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^R    üeft«*  die  ElectTlcUütsei'regnny  beim  CotUact 
^J'ester  ttnd  gasförmiger  Kiirper ;    von   W.  Beetz. 

I  A 


AAs  ich  meine  ersten  Versuche  über  die  electromotori  sehen 
Kräfte  von  Gasketten  bekannt  machte,  sprach  ich  mich 
aber  den  Ort  aus,  an  welchem  der  Sitz  der  erzeugten 
lannungsdiiferenz  zu  suchen  sei.')  Grove  hatte  als 
liehen  die  Berührungsstelle  von  Platin,  Gas  und  Fliissig- 
dt  angenommen.^  Ich  liesa  diese  Annahme  nicht  als 
allgemein  richtig  gelten;  für  Gase,  welche  vom  "Wasser 
stark  absorbirt  werden,  wie  Ohlor,  ist  sie  es  gewiss  nicht, 
denn  eine  Platinplatte,  welche  ganz  in  chlorhaltige  Flüs- 
sigkeit untergetaucht  ist,  verhält  sich  electrisch  stark  dif- 
ferent  gegen  eine  in  chlorfreie  Flüssigkeit  tauchende  Pla- 
tinplatte. Für  andere  Gase  zeigte  ich,  dass  der  Vorgang 
ganz  ähnlich  angesehen  werden  könne;  er  ist  nur  um  so 
weniger  deutlich  ausgesprochen,  je  weniger  dieselben  in 
der  Flüssigkeit  löslich  sind.  Ich  bekleidete  den  oberen, 
von  Wasserstoffgas  umgebenen  Theil  einer  Platinplatte 
mit  einer  isolirenden  Schicht,  so  dass  das  freie  Platin 
gänzlich  von  der  Flüssigkeit  bedeckt  war  und  erhielt  den- 
noch ein  wirksames  Gaselement,  freilich  von  etwas  geringe- 
rer electromotorischer  Kraft,  als  wenn  auch  das  obere 
Platinende  direct  vom  Gase  umgeben  gewesen  wäre.  Ich 
Labe  mich  a.  a.  O.  Über  die  Gründe  dieses  Unterschiedes 
ausgesprochen.     Später   ist   Gaugain    ebenfalls    zu   dem 

1)  Pogg.  Ann.  LXXVII.  p.  505. 

2)  Vhilos.  Trani.  1813.  U.  p,  97. 

ADD.  d.  Fh;i.  o.  Ctwm.    K,  F.   V.  1 


2  JV.  Beetz. 

Schluss  gelangt,  dass  das  Platin  nur  auf  die  in  der  Flüs- 
sigkeit aufgelösten  Gase  wirke  ^);  er  senkte  einen  Platin- 
draht, welcher  vom  Gase  umgeben  war  und  in  die  Flüssig- 
keit tauchte,  allmählich  so  tief  in  diese  ein,  bis  er  ganz 
von  ihr  bedeckt  war  und  erhielt  dann  ganz  dieselbe  Span- 
nungsdifferenz, wie  wenn  ein  Theil  des  Drahtes  vom  Gase, 
der  andere  von  der  Flüssigkeit  umgeben  war.  Ich  habe 
das  daraus  erklärt,  dass  bei  dieser  Art  den  Versuch  an- 
zustellen, der  Draht  zuerst  wirklich  mit  dem  Gase  in  Be- 
rührung gewesen  war  und  dann  eine  condensirte  Gasschicht 
in  die  Flüssigkeit  mitnahm.^)  Weiter  habe  ich  mich  in 
den  oben  angezogenen  Abhandlungen  darüber  ausgesprochen, 
dass  von  dem  Grade  einer  solchen  Verdichtung  der  Gase 
die  Grösse  der  Spannungsdifferenz  zwischen  einem  reinen 
und  einem  mit  einem  Gase  bekleideten  Metalle  abhänge, 
dass  die  Verdichtung  grösser  oder  kleiner  sei  je  nach  dem 
Metalle,  mit  welchem  die  Gaselemente  hergestellt  wurden, 
und  dass  die  Verdichtung  besonders  stark  durch  electro- 
lytische  Polarisation  hervorgebracht  werde,  weshalb  die 
electromotorische  Kraft  der  Gase  in  diesem  Falle  eine 
besonders  grosse  sei.  Die  schon  durch  die  Einwirkung 
kleiner  "Wasserstoffmengen  auf  Platin  hervorgebrachte  be- 
trächtliche Spannungsdifferenz  verglich  ich  mit  der  ana- 
logen Erscheinung,  welche  die  Stellung  der  Amalgame  in 
der  Spannungsreihe  zeigt.  Macaluso  hat  ferner  nach- 
gewiesen, dass  durch  die  lange  fortgesetzte  electrolytische 
Entwickelung  von  Wasserstoff  oder  Chlor  an  Platin-  oder 
Kohlenelectroden  weit  grössere  electromotorische  Kräfte 
erzeugt  werden  können  als  durch,  einfache  Berührung  der 
Gase  mit  den  Platten  oder  dutch  kurzdauernde  Gasent- 
wickelung an  denselben;  er  glaubte  deshalb,  den  electro- 
lytisch  abgeschiedenen  Gasen  in  ähnlicher  Weise  einen 
activen  Zustand  zuschreiben  zu  sollen,  wie  wir  ihn  am 
Sauerstoff  kennen.^)    Freilich  ist,  was  den  Wasserstoff  be- 

1)  C.  R.  LXIV.  p.  364.  1867. 

2)  Pogg.  Ann.  CXXXII.  p.  461. 

3)  Ber.  d.  k.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  Math.-phys.  Cl.  1873.  p.  306. 
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trifft,  durch  Magnus  das  Vorbandenaein  einer,  schon 
früher  von  Osann  angenommenen  activan  Modificatjoa 
sehr  zweifelhaft  gemacht  worden.') 

Während  es  sich  bei  allen  diesen  üntersachungen  nm 
das  Vorhandensein  bedeutender  Gasmengen  an  den  Metali- 
platten handelte,  ist  neuerdings  derjenige  Fall  eingehend 
hesprochen  worden,  in  welchem  sieh  nur  dünne  Gasüber- 
ziige  über  die  Platten  gebildet  haben.  F.  Kohlrausch 
hat  diese  dünnen  Ueberzüge  einer  sorgfältigen  Betraoh- 
tung  unterworfen^  und  Helmholtz^)  und  Herwig*) 
haben  die  Analogie  zwischen  einer  zwei  polarisirte  Elec- 
troden  miteinander  verbindenden  Flüsaigkeitsachicht  und 
einem  Cündensator  zum  Gegenstand  ihrer  Untersuchungen 
gemacht.  Hierbei  hat  Heimholte  die  Ansicht  vertreten, 
dass  bei  der  Polarisation  nicht  nur  oberflächlich  haftende, 
sondern  auch  tiefer  in  das  Platin  eingedrungene  Theile 
des  Gases  eine  EoUe  spielen  müssen,  wovon  die  Möglich- 
keit durch  die  von  Graham  am  Palladium  und  Platin 
ausgefOhrten  Versuche  schon  angezeigt  sei.  In  der  That  ge- 
lang es  Crova*)  und  später  auch  Eoot*),  bei  der  Electrolyse 
verdünnter  Schwefelsäure  ein  Durchdringen  des  Wasserstoffs 
durch  eine  Platinplatte  nachzuweisen,  indem  diese  Platte 
nicht  nur  auf  der  Seite,  an  welcher  die  Electrolyse  statt- 
fand, polarisirt  erschien,  sondern  auch  an  der  entgegen- 
gesetzten, Yor  jeder  electrolytischen  Einwirkung  geschützten. 

Nur  von  wenigen  Forschern  sind  bei  Untersuchungen 
über  galvanische  Polarisation  andere  Gase  in  Betracht  ge- 
zogen worden,  als  Wasserstofl'  und  Sauerstoff,  und  es  ent- 
steht deshalb  die  Frage,  ob  man  auf  alle  Fälle  der  Pola- 
risation ganz  dieselbe  Anschauungsweise  ausdehnen  kann, 
welche  für  die  beiden  genannten  Gase  und  zwar  Vorzugs- 


l 


1)  Vgl.  Wiedemanti,  Gslvanisrnns.  2.  Anll.  I.  p.  639. 

2)  Gott  Narhr.  1872.  Nr.  23.  p.  453. 

3)  Moaatfiber.  d.  Bcrl.  Äkad.  d.  Wiss.  1813.  p.  5S7. 

4)  Wied.  Ami.  IL  p.  5fiG. 

5)  Mondes  T.  V.  p.  210  1SÜ4.  Wied.  Qalv.  (2)  I.  g.  408. 
B)  Monatsber.  d.  Berl.  Akad.  d.  Wifls.  1876,  p.  217. 


weise  für  den  Wasaeratoff  gelten.  Eine  Reihe  von  Ver- 
suchen, welche  ich  mit  Palladium-  und  mit  Kohlenelectro- 
den  angestellt  habe,  dürfte  zur  Beantwortung  dieser  Frage 
beitragen. 

üeber  die  electromotoiische  Stellung  des  Palladiums 
sich  genaue  Kenntniss  zu  verschaffen,  ist  eine  sehr  schwie- 
rige Aufgabe.  Das  Palladium,  wie  man  es  im  Handel  er- 
halt, ist  stets  geglüht  worden  und  hat  dabei,  wie  G-raham 
gezeigt  hat,  Gase  in  sich  aufgenommen.  Die  Mittel,  wel- 
che man  gewöhnlich  anwendet,  um  solche  occiudirte  Gase, 
namentlich  "Wasserstofi'gas,  aus  dem  Palladium  auszutrei- 
ben, geniigen  so  weit,  daas  eine  chemische  Analyse  wohl 
keine  Rückstände  mehr  nachweisen  kann,  aber  nicht  um 
auch  jede  Veränderung  im  electromotorischen  Zustande 
des  Metalles  zu  vernichten.  Namentlich  gilt  dies  von  der 
Behandlung  mit  der  Quecksilberluftpumpe ;  es  ist  mir  nie 
gelungen,  eine  Palladiumplatte,  an  welcher  eine  Wasser- 
stoffent Wickelung  stattgefunden  hatte,  auf  diese  Art  ganz 
in  ihre  frühere  electromo torische  Stellung  zurückzubringen. 
Vollständig  wird  dagegen  der  letzte  Wasserstoff  dadurch 
entfernt,  dass  man  an  der  Platte  längere  Zeit  hindurch 
Sauerstoff  entwickelt.  Dabei  aber  bedeckt  sie  sich  mit 
einer  braunen  Osydschicht;  entfernt  man  dieselbe  durch 
noch  so  sorgfältiges  Abreiben,  so  nimmt  die  Platte  doch 
immer  eine  viel  negativere  Stellung  in  der  Spannungsreihe 
ein,  wie  wenn  man  sie  mit  verdünnter  Salzsäure  abgeputzt 
hat.  Zur  Bestimmung  dieser  Stellung  habe  ich  mich 
meines  Universalcompensatqrs ')  bedient,  mit  dem  auch  alle 
übrigen  Messungen  der  hier  in  Betracht  kommenden  Span- 
nungsdifferenzen gemacht  worden  sind.  Die  zu  prüfende 
PalJadiumpIatte  tauchte  in  sehr  verdünnte  Schwefelsäure 
(1  :  100)  und  bildete  so  den  negativen  Bestandtheil  eines 
Elementes,  dessen  positiver  aus  einem  amalgamirten  in 
concentrirter  Zinkvitriollösung  stehenden  Zinkcjlinder  be- 
stand.    Beide   ^Flüssigkeiten   waren   durch   ein   an   beiden 

1)  Wied.  Aon.  III.  p.  1. 
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Enden  durch  Thonzellen  geschlossenes  und  mit  verdünnter 
Schwefelsäure  gefülltes  Heberrohr  miteinander  verbunden. 
Als  Einheitselement  diente  ein  Daniellelemeot  in  der  schon 
früher  von  mir  angewandten  Gestalt;  die  Zinkzelle  in  dem- 
selben ist  mit  Zinkvitri Öllösung  gefüllt.  Wenn  man  die 
electromotorische  Kraft  eines  solchen  Elementes  mit  d 
bezeichnet,  die  eines  Daniellelementes ,  dessen  Zinkzelle 
verdünnte  Schwefelsäure  enthält,  mit  D.  so  ist  d=0,95D. 
Da  die  Kraft  D  als  Einhoitskraft  allgemein  eingeführt  ist, 
so  habe  ich  auch  meine  folgenden  Angaben  alle  auf  die- 
selbe redücirt.  Ebenso  citire  ich  aus  früheren  Ai'beiten 
den  "Werth  der  electromotorischen  Kräfte  in  der  Einheit 
D  =  1  und  betrachte  auch  als_  Ausgangspunkt,  d.  h.  als 
lositiven  Theil  des  in  Rede  stehenden  Elementes,  immer 
lalgamirtes  Zink  in  verdünnter  Schwefelsäure,  so  dass 
B.  die  electromotorische  Kraft  Zink  in  verdünnter 
Schwefelsäure  |  Platin  in  verdünnter  Schwefelsäure  oder 
abgekürzt  geschrieben  Zn  |  Pt  =  1,61  D,  Zink  in  verdünn- 
ter Schwefelsäure  |  Platin  mit  Wasserstoff  bekleidet  in 
verdünnter  Schwefelsäure,  oder  Zn  |  Pt,  H=0,80  D  u.  s.  w. 
So  fand  ich  denn  die  Kraft  Zn  |  Pd,  wenn  ich  das  oxy- 
'te  Blech  nur  mechanisch  abgerieben  hatte,  stets  sehr 
zwischen  1,90  und  2,03  D  schwankend,  offenbar  weil 
noch  Oxydrückstände  hafteten.  Wurde  dagegen 
ler  braune  Ueberzug  durch  verdünnte  Salzsäure  entfernt, 
fand  sich  die  electromotorische  Kraft  innerhalb  ziem- 
ich  enger  Grenzen  constant,  nämlich  : 

1,24  1,26  1,24  1,29  1,32  1,31  1,28 
im  Mittel  Zn  ]  Pd  =  1,2Ö  D. 
Wenn  wir  das  so  gereinigte  Palladium  wirklich  als 
lein  betrachten  dürfen,  so  ist  dessen  Stellung  in  der  elec- 
tromotorischen Reihe  dem  Zink  beträchtlich  näher,  als 
die  des  Platins.  Immerhin  ist  es  nicht  rathsam,  die  Stel- 
lung einer  durch  ii'gend  ein  Gas  polarisirten  Palladium- 
platte bei  messenden  Versuchen  auf  die  des  reinen  Palla- 
diums zu  beziehen;  weit  sicherer  lässfc  sich  dieselbe  ermit- 
teln, wenn  man   unter  allen  Umständen  die   amalgamirte 
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Zinkplatte  in  concentrirter  Zinkvitriollösung  mit  der  zu 
untersuchenden  Platte  durch  das  Heberrohr  zu  einer  Kette 
verbindet,  oder  auch  wenn  man  zwei  durch  verschiedene  Q-ase 
polarisirte  Platten  unmittelbar  einander  gegenüberstellt. 

Zwei  aus  demselben  Blech  geschnittene  Palladium- 
platten wurden  durch  Korke  gesteckt,  welche  die  oberen 
Enden  zweier  Glasröhren  schlössen.  Die  Röhren  wurden 
mit  verdünnter  Schwefelsäure  gefüllt  und  in  ein  Glas,  wel- 
ches dieselbe  Flüssigkeit  enthielt,  umgestürzt.  Dann  wurde 
in  die  eine  Röhre  Sauerstoffgas,  in  die  andere  Wasser- 
stoffgas gebracht.  Beide  Gase  waren  electrolytisch  ent- 
wickelt und  wurden  in  kleinen  Gasometern  aufbewahrt, 
aus  denen  sie  nach  Bedarf  entnommen  werden  konnten. 

Die  mit  Sauerstoff  umgebene  Platte  zeigte  in  ihrer 
electromotorischen  Beschaffenheit  nicht  die  geringste  Ver- 
änderung, weder  sogleich,  noch  nach  längerer  Einwirkung 
des  Sauerstoffs.  Die  Spannungsdifferenz  Zn  |  Pd,0  war 
ganz  unverändert  dieselbe,  wie  Zn  [  Pd.  Das  Wasserstoff- 
gas dagegen  übte  vom  ersten  Augenblick  an  einen  starken 
Einfluss;  beim  Eintreten  der  ersten  Gasblase  wurde  das 
Palladium  sofort  positiver  und,  nachdem  eine  Zeit  hindurch 
Gas  vom  Metalle  aufgenommen  worden  war,  wurde  die 
Kraft  Zn  |  Pd,H  bei  verschiedenen  mit  Blechen  oder 
Drähten  angestellten  Versuchen  gefunden: 

0,64    0,69    0,71     0,70    0,69 
im  Mittel  Zn  |  Pd,  H  =  0,69  D. 

Auf  dieser  Höhe  blieb  sie  stehen,  auch  wenn  so  lange 
Wasserstoff  von  aussen  hinzugeführt  oder  an  der  Platte 
selbst  entwickelt  worden  war,  dass  es  vom  Palladium  nicht 
mehr  absorbirt  werden  konnte,  sondern  dessen  oberen 
Theil  frei  umgab.  Hiernach  würde  die  Spannungsdifferenz : 

Pd,  H  I  Pd  =  1,28  -  0,69  =  0,59  D 
sein,  während  ich  früher: 

Pt,H  I  Pt  =  0,8lD 
gefanden  hatte.     Ob  die  Palladiumplatte  blank  oder  mit 
einem  Ueberzuge  von  Palladiumschwarz  angewandt  wurde, 
machte  keinen  Unterschied. 


Weiter  wiu'deu  Palladiumplatten  als  Electroden  einer 
►  dfei-  bis  vierpaarigen  Grrove'echen  oder  einer  sechgpaarigen 
Vteidiager'BclieD  Säule  gebraucht,     Auch   diese  Electroden 
I  waren   in   Glasröhren   eingeschlossen,    um   die  Electrolyse 
l'BO  lange  fortaetzen  zu  können,  bis  das  entwickelte  "Wasaer- 
s  nicht  mehr  vom  Palladium  ahaorbirt  wurde.     Die 
Messung   der  vorhandenen  Polarisation   geschah   ebenfalls 
mittelst  des  Univeraalcompensators;  die  an  demselben  an- 
gebrachte einfache  Auslösung  liefert   bei   einiger  Uebung 
I^Behr  constante  Resultate,  wenn  sie  auch,  wie  alle  äimlichen 
Vorrichtungen,  den  Uebelatand  nicht  ganz  vermeidet,  dass 
der  Polarisationsstrom   erst  eine,   wenn  auch   sehr  kurze, 
Zeit    nach    Unterbrechung    des     polarisirenden    Stromes 
geschlossen    wird.     Zum   Unterschiede    von    der    eiectro- 
motorischen  Kraft  Zn  |  Pd,  H,   welche  durch  die   blosse 
Umgebung   einer  Palladi umplatte   mit  Wasserstoff  erregt 
E^d,  bezeichne  ich  mit  Zn  |  Pd^  die  durch  die  galvanische 
Polarisation  vomWasserstotf  erregte  Kraft.  Dieselbe  wurde 
tsefunden : 

0,69     0,71      0,67 
im  Mittel  Zn  |  Pd^  -  0,69  D , 


Id.  h.  ganz  ebenso  gross,  wie  Zn  |  Pd,  H.  In  diesem  Falle 
hatte  also  ein  Einpressen  des  Wasserstoffes  in  die  Palladium- 
platte  durch  den  electroly tischen  V^organg  gar  keinen  Er- 
folg mehr;  die  Platte  war  bereits  mit  Wasserstoff  ganz 
^efilllt. 

Mit  der  positiven  Electrode  angestellte  Messungen 
■{gaben  ganz  unbestimmte  Besultate.  Die  Platten  bräunten 
Bbich  sogleich  und  wurden  sehr  stai-k  negativ,  so  dass  ich 
pfür  die  Ki-aft  Zn  |  Pd^  Werthe  wie  2,12  D  erhielt.  Dem- 
mtsprechend  wurden  auch  für  die  Gesammtpolariaation 
I  Pdg  sehr  grosse  Kräfte  gefunden;  ich  überzeugte 
mich  aber,  dass  eine  Aufzählung  derselben  gar  keine  Be- 
Pdeutung  hat,  da  hier  gar  nicht  mehr  die  Wirkung  des 
HgaBförmigen  activen  oder  passiven  Sauerstoffs  in  Betracht 
iommt,  sondern  die  der  abgelagerten  Oxydschicht.  Ich 
i  deshalb  Ton  den,  von  anderen  Beobachtern  über  die 
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Stärke  der  Polarisation  an  Palladiumplatten  gemachten 
Zahlenangaben  auch  nur  eine  mit  meinen  eigenen  Resul- 
taten vergleichen:  Graham^)  fand  nämlich  die  durch 
1  bis  4  Bunsenelemente  hervorgebrachte  Polarisation: 

Pdg  I  Pd^  =  1,50  bis  1,85  D. 

Ich  selbst  finde   bei   der  Electrolyse  durch  4  Grove 

oder  6  Meidinger: 

1,83        1,77 

im  Mittel  Pd^  |  Pt^  =  1,80  D , 

also  sehr  nahe  ebenso,  wie  Graham;  die  Platinplatte 
war  dabei  nicht  ganz  bis  zum  Maximum  polarisirt.  Eine 
von  PearnelP)  gemachte  Angabe,  nach  welcher  die 
Polarisation  Pd^  |  Pd^  =  0,306  D  sein  soll,  ist  offenbar 
viel  zu  niedrig. 

Das  Ueberziehen  des  Palladiums  mit  Palladiumschwarz 
änderte  auch  an  der  Polarisation  durch  WasserstofiF  nichts, 
ßöttger*)  giebt  Beweise  für  die  kräftige  Polarisation 
solcher  geschwärzter  Palladiumplatten;  die  hervorragende 
"Wirkung  kommt  aber  erst  beim  dauernden  Stromesschlusse 
in  Betracht,  während  er  bei  der  momentanen  Schliessung, 
welche  die  Compensationsmethode  verlangt,  ohne  Belang 
ist.  Die  Bekleidung  der  positiven  Electrode  mit  Palladium- 
schwarz wird  sofort  abgestossen;  die  sich  bildende  Oxyd- 
schicht blättert  den  schwarzen  Ueberzug  vollständig  ab. 

Von  anderen  Gasen  habe  ich  am  Palladium  noch 
wirken  lassen  Chlor,  Kohlenoxyd,  Aethylen  und  Schwefel- 
wasserstoff. 

Chlor  wirkt  gleich  mit  den  ersten  Spuren,  welche  in 
die  Flüssigkeit  eintreten  und  von  ihr  absorbirt  werden, 
stark  negativ.  Als  die  Flüssigkeit  mit  Chlor  gesättigt  war, 
zeigte  sich  die  electromorische  Kraft: 

Zn  I  Pd,  Cl  =  2,04  D, 

1)  PhUos.  Mag.  (4)  XXXVIII.  p.  243. 

2)  ib.  XXXIX.  p.  52. 

3)  Jaliresber.  d.  Prankf.  ph.  Ver.  1875—1876.  p.  23. 
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Ubei  längerem  Stehen  der  Combination  stieg  sie  sogar  noch. 
faber  nur  um  ein  Greringes.     Hiernach  ist  dann: 

Pd  I  Pd,  01  =  0,76  D. 
Der  Versuch,  durch  Electrolyse  von  Salzsäure  das 
Palladium  mit  Chlor  zu  polarisiren,  musste  als  unnütz 
aufgegeben  werden.  Schon  das  von  aussen  her  in  das 
Gaaelement  eingeführte  Cblorgaa  griff  das  Palladium  an 
und  bräunte  das  Metall  sowohl  als  die  Flüssigkeit  nach 
einiger  Zeit;   bei   der  Electrolyse  aber  begann  dieser  An- 

I griff  sofort   in   heftiger   Weise,    auch    ein   TJeberzug    von 
Palladium  schwarz  wurde  sofort  abgestossen. 
Aethylen  und  Kohlenoxydgas  in   die  die   eine  Palla- 
diumplatte enthaltende  Röhre   eingeführt,   polarisii'en  die- 
selbe  beide   positiv  und  zwar  fand  ich  nach  Einführung 
des  Äetbylens  die  Werthe: 
1,22      1,24      1.23, 
I  im  Mittel  Zn  [  Pd,  0^  H,  =  1,23D. 

pni  nach  Einführung  des  Kohlenoxydgases : 
1,05      1,06, 
im  Mittel  Zn  1  Pd,  CO  =  1,05  D. 
^m  Hiernach  ist  dann: 

■  Pd,  C,H,  I  Pd  =  0,05  X), 

■  Pd,   CO  I  Pd  =  0,23  D. 

V  Wurde  Schwefelwasserstoffgas  in  das  Eobr  eingeführt, 

H    BO  erhielt  ich  gleich  nach  Eiutrit  der  ersten  Blasen  die 
^LSpiuinungsdiß'erenz : 

H^  Zn  I  Pd,  HjS  =  0,88  D. 

^f         Wurde   die  Flüssigkeit  mit  immer  neuen  Gasmengen 
geschüttelt,   so   dass   sie  sich  mit  dem  Gase   sättigte,    so 
veränderte  sich  diese  Differenz  fast  nicht,  ich  erhielt  nach 
I       zweimal  erfolgter  neuer  Füllung: 

0,87  und  0:87, 
)s  sich  ergibt: 

Pd,  H,S  1  Pd  =  0,41  D. 
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Die  Kohlen,  mit  denen  ich  experimentirt  habe,  sind 
vierkantige,  aus  Retortenkohle  geschnittene  Stäbe,  wie  sie 
für  die  electrischen  Lampen  gebraucht  werden.  Sie  sind 
von  grosser  Härte  und  sehr  dichtem  Gefüge.  Die  Kohlen 
wurden  durch  Auskochen  in  Salpetersäure,  in  Wasser 
und  endlich  in  verdünnter  Schwefelsäure,  in  der  sie  dann 
erkalteten,  gereinigt.  Sollten  sie  in  verdünnter  Salzsäure 
statt  in  Schwefelsäure  gebraucht  werden,  so  war  auch 
diese  Flüssigkeit  die  letzte,  in  der  sie  ausgekocht  wurden. 
Die  verschiedenen  Stäbe  wurden  durch  diese  Behandlung 
ziemlich  gleichartig;  wenn  ich  sie  in  verdünnte  Schwefel- 
säure brachte  und  diese  durch  das  Heberrohr  mit  der 
Zinkzelle  verband,  so  erhielt  ich  folgende  electromotorische 
Kräfte : 

1,32       1,33       1,28       1,30       1,30       1,29 

1,27       1,27       1,38       1,37       1,37       1,32, 

im  Mittel  Zn  |  C  =  1,31  D. 

Zu  jeder  Versuchsreihe  mussten  neue  Kohlenstücke 
angewandt  werden,  da  die  durch  verschiedene  Einwirkungen 
veränderten  Kohlen  sich  nicht  wieder  auf  ihren  anfänglichen 
Zustand  zurückführen  Hessen.  Sauerstoff  oder  Wasserstoff 
in  die  Röhren,  welche  die  Kohlen  umschlossen,  hinein- 
geleitet, brachten  nicht  den  geringsten  Erfolg  hervor;  die 
electromotorische  Kraft  der  Combination  blieb  ganz  un- 
verändert =  Zn  I  C.  Ebenso  indifferent  verhielten  sich 
Kohlenoxyd  und  Aethylengas.  Diese  Ergebnisse  stimmen 
nicht  mit  meinen  früheren  Erfahrungen  überein,  nach 
denen  die  genannten  Gase  auch  an  Bunsen'scher  Kohle 
electromotorisch  wirkten,  und  durch  welche  ich  veranlasst 
wurde  anzunehmen,  dass  die  electromo torischen  Kräfte 
von  Gasketten,  die  aus  verschiedenen  Metall-  (oder  Kohlen-) 
platten,  aber  aus  den  gleichen  Gasen  zusammengesetzt 
würden,  in  einem  bestimmten,  von  der  verdichtenden  Kraft, 
welche  die  Metalle  auf  die  Gase  ausübten,  abhängigen 
Verhältnisse  ständen.  Die  Kohlen,  mit  denen  ich  vor 
dreissig  Jahren  arbeitete,  waren  sehr  poröse,  aus  Coak 
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und  Steinkohle  bereitete  Batteriekolilen  und  ich  sagte 
damals,  dar  von  mir  für  meine  Kohlen  gefundene  Ver- 
dichtungscoüfficient  sei  gewiss  nicht  ttla  allgemein  gültig 
zu  betrachten;  andere  Kohlen  möchten  sich  anders  ver- 
halten. Bei  den  jetzt  gehrauchten  ist  also  vou  einer 
aolchen  Proportionalität  überhaupt  gar  keine  Rede,  die 
angewandten  Gase  mussten  auf  der  Kohle  gar  keine  Ver- 
dichtung erfahren  Laben.  Um  diese  etwas  unwahrschein- 
liche Thatsache  genauer  zu  prüfen,  schnitt  ich  aus  solcher 
Retortenkohle  zwei  regelmässige  Stücke,  deren  jedes  einen 
Querschnitt  von  0,5  x  0,5  qcm  und  eine  Länge  von  1  cm, 
also  einen  Cubikinhalt  von  0,25  ccm  hatte.  Diese  Kohlen- 
stücke wurden  stark  ausgeglüht  und  dann  in  Ammoniakgaa 
gebracht,  welches  in  Maaasröhren  über  Quecksilber  abge- 
sperrt war.  Nachdem  die  alte  Temperatur  völlig  wieder 
hergestellt  war,  hatte  das  Volumen  des  Ämraoniakgases 
um  eine  Kleinigkeit,  die  sich  bei  der  veränderten  Gestalt 
des  Meniscus  nicht  scharf  bestimmen  Hess,  zugenommen, 
Hätte  die  Zunahme  0,25  ccm  betragen,  so  wäre  das  ein 
Beweis,  dass  in  der  That  gar  kein  Gas  absorbirt  war; 
immerhin  zeigten  die  Versuche,  dass  die  Retortenkohle 
[  selbst  von  diesem  Gase,  das  andere  Kohlensorten  so  leh- 
rhaft absorhiren,  so  gut  wie  nichts  aufgenommen  hatte. 
Ganz  anders  verhielt  sich  die  Kohle  gegen  Chlor. 
iBieses  Gas  wurde  so  lange  in  die  Röhre  des  Elementes 
■  hinein geleitet,  bis  es  nicht  mehr  vollkommen  absorbirt 
■vurde,  dann  wurde  wieder  die  Verbindung  der  Leitungs- 
■iüssigkeit  mit  der  Zinkzelle  hergestellt  und  wurden  folgende 
1  gefunden: 


1,97      1,97      1,94     2,01 
im  Mittel  Zn  ]  C,  Gl  =  1,97  D, 
Ebo  dass  sich  ergibt: 

C  I  0,  Cl  =  0,69  D. 

"Wurde  das  Chlor  nicht  von  aussen  her  in  die  Röhre 

I  eingeführt,  sondern  durch  Electrolyse  verdünnter  Salzsäure 
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gleich  an  der  Kohlenelectrode  entwickelt,  so  ergaben  sich 
noch  grössere  electromotorische  Kräfte,  nämlich: 

2,13     2,25     2,18 
im  Mittel  Zn  |  C^  =  2,19  D. 

Bei  länger  dauernder  Polarisation  hat  Macaluso  noch 
grössere  Werthe  beobachtet. 

Dass  Kohlenelectroden  durch  Electrolyse  in  verdünnter 
Schwefelsäure  sehr  stark  polarisirt  werden,  ist  schon  be- 
kannt; namentlich  hat  neuerdings  Dufour^)  hierauf  auf- 
merksam gemacht.  Ich*  fand  die  Polarisationsgrösse  für 
beide  Electroden  zusammen: 

2,08     2,21      1,96     2,04 
im  Mittel  0^10^  =  2,07  D. 

Für  die  Polarisation  der  negativen  Electrode  wurde 
nach  Herstellung  der  Verbindung  mit  der  Zinkzelle  ge- 
funden: 

0,27      0,26 

im  Mittel  Zn  |  C^  =  0,26  D , 

für  die  der  positiven: 

2,16     2,38 
im  Mittel  Zn  I  Cq  =  2,27  D. 

Durch  directe  Vergleichung  wurde  femer  gefunden 
die  Kraft  zwischen  reiner  Kohle  und  mit  Wasserstoff 
polarisirter:  ^  ^_       -  -- 

im  Mittel  0^10  =  1,09  D 

und  zwischen  reiner  Kohle  und  mit  Sauerstoff  polarisirter: 

1,07       1,04  . 

im  Mittel  C  I  C(j  =  1,05  D , 

woraus  sich  dann  ergeben  würde: 

OhI  Co  =  2,14  D, 

während  direct  2,07  gefunden  worden  war. 

"Wenn  ich  die  Kohlenelectroden,  an  denen  die  Elec- 
trolyse  stattgefunden  hatte,    stehen  liess,   so   nahm  ihre 

1)  Bnll.  Soo.  Vand.  (2)  XIX.  p.  63.  1876;  Beiblätter  I.  p.  573. 


^^^annungedifferenz  gegen  reine  Kühle  nur  langsam  und 
^Tinvollkonimen  ab.  Die  Kohle,  an  der  der  Wasserstoff 
entwickelt  worden  war,  zeigte  noch  nach  24  Stunden 
Span  nun  gs  unterschiede  gegen  reine  Kohle  im  Betrage  von 
etwa  0,6  D,  die,  an  der  Sauerstoff  entwickelt  worden  war, 
solche  von  etwa  0,3  D,  Offenbar  waren  aber  in  den 
Kohlen  anderweite  chemische  Veränderungen  vorgegangen, 
in  der  negativen  wahrscheinlich  Reductionen  trotz  aller 
Reinigung  noch  eingemischter  Metalloxyde,  an  der  posi- 
tiven umgekehrt  Oxydationen.  Eine  zwischen  Kohlen - 
efectroden  vorgenommene  Electrolyse  von  verdünnter 
Schwefelsäure  lieferte  in  derselben  Zeit,  in  welcher  an 
Platine lectr öden  27,36  ccm  Wasserstoff  durch  denselben 
Strom  ausgeschieden  wurden,  26,86  ccm  Wasserstoff,  aber 
nur  1,71  ccm  Sauerstoff.  Zur  Reduction  war  also  nur 
sehr  wenig  Wasserstoff  verbraucht  worden;  um  so  mehr 
Sauerstoff  zur  Oxydation,  und  zwar  ist  es  die  Kohle 
selbst,  welche  oxydirt  wird;  es  bildet  sich  Kohlensäure 
und  Kohlenoxydgas,  Wenn,  wie  im  vorstehenden  Ver- 
suche, kleine  Gasmengen  aus  grossen  Massen  von  Leitungs- 
äüssigkeit  abgeschieden  werden,  so  wird  die  Kohlensäure 
ganz  absorbirt.  Entwickelt  man  aber  durch  lange  fort- 
gesetzte Electrolyse  einer '  neutralen  Salzlösung  (z.  B. 
.  Glaubersalz)  grössere  Gasmengen,  so  enthält  das  über 
der  Flüssigkeit  gesammelte  Gas  noch  bedeutende  Mengen 
freier  Kohlensäure,  welche  durch  Schütteln  mit  Aetzkali 
entfernt  werden  kann.  Der  Best  des  Gases  erweist  sich 
als  Kohlenoxydgas.  Das  Verhältnias  beider  Gase  zu- 
einander scheint  von  der  Stromdichte  abzuhängen.')  Da- 
bei wird  die  Kohlenanode  heftig  angegriffen  und  es  wird 
reichlich  Kohlenpulver  von  ihr  losgestossen,  ähnlich  wie 
1)  Ich  glaubte  anfangs,  infolge  des  gäoülichea  VerachwiudeQs  des 
G-sBCB  bei  meioom  eiaten  Versuche,  daaa  die  Kohle  seibat  gar  nicht 
oijdirt  werde.  Eine  ziifnllige  MittUeilung  des  Hrn.  Ingenienr  Lau- 
rent ans  Beifort,  welcher  daa  Auftreten  von  Kohlenoxyd  und  Kohlen- 
saure bei  der  Electrolyse  an  Ko hie nelect roden  beobachtet  hatte,  veran- 
l&sBte  mich,  meine  Versuche  in  grösserem  Maassstabe  zn  wiederholen. 
Ich  werde  sie  nocli  weiter  fortsetieu. 
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das  Palladiumpulver  von  der  sich  oxydirenden  Palladium- 
platte losgestossen  wurde.  Die  Oberfläche  der  Kohle 
färbt  sich  dabei  tief  blau.  Bei  der  Chlorentwickelung  an 
einer  Kohlenelectrode  hat  Macaluso  ebenfalls  diese  Zer- 
störung der  Kohle  beobachtet. 

Wieder  anders  war  endlich  das  Verhalten  der  Kohle 
gegen  Schwefelwasserstoff.  Nachdem  ebenso,  wie  früher 
beim  Palladium,  einige  Grasblasen  an  die  Kohle  getreten 
waren,  zeigte  sich  gar  keine  Veränderung  in  deren  electro- 
motorischer  Stellung.  Als  die  verdünnte  Schwefelsäure 
wiederholentlich  mit  neuen  Schwefelwasserstoffmengen  ge- 
schüttelt worden,  rückte  die  Kohle  dem  positiven  Ende  der 
Spannungsreihe  immer  näher.  Es  war  nämlich  beobachtet 
für  Zn  i  C,  HgS: 

anfänglich 1,29 

nach  der  zweiten  EüUung    ....  1,13 

nach  der  dritten  Füllung     ....  1,04 

nach  der  vierten  Füllung     ....  1,02. 

Die  electromotorische  Kraft  näherte  sich  also  mit  der 
Sättigung  der  Lösung  einem  Grrenzwerthe,  der  etwa: 

Zn  I  C,  Ha  S  =  1,02  D 

zu  setzen  ist,  so  dass: 

0,  HgS  I  0  =  0,29  D 
wird. 

Die  electromotorischen  Kräfte,  welche  durch  Wasser- 
stoff, Schwefelwasserstoff,  Kohlenoxyd  und  Aethylen  am 
Palladium  erregt  wurden,  zeigen  in  der  That  wieder  eine 
ähnliche  Proportionalität,  wie  ich  sie  früher  für  alle  Metalle 
vermuthet  hatte.  Ich  stelle  in  der  folgenden  Tabelle  die 
früher  für  Platin  und  die  jetzt  für  Palladium  gefundenen 
Werthe  nebeneinander,  und  berechne  die  am  Palladium  zu 
erwartenden  Kräfte  aus  den  am  Platin  beobachteten,  indem 
ich  letztere  mit  dem  Verhältnisse  Pd  |  Pd,  H:Pt  |  Pt,  H=' 
0,59  :  0,81  =  0,73  multiplicire. 


Pt 


Pd 


Pd 


gefunden.  gefundeu.  berechnet. 

H 0,81  0,59  0,59 

HjS 0,69  0,42  0,50 

CO 0,28  0,23  0,20 

NjH^ 0,0G  U,05  0,04 

MetaU 0  0  0 

Für  die  Retortenkohle  ist  dagegen  nichts  ähnliches 
zu  bemerken,  sie  wuirle  überhaupt  nur  unter  dem  Ein- 
fiasse  der  grösseren  Löslichkeit  der  Gase  oder  unter  dem 
der  electrolytischen  Polarisation  in  ilirera  Zustande  ver- 
ändert. Den  Factor  0,73  als  Condensationscoefficienten 
far  Palladium  zu  bezeichnen,  haben  wir  übrigens  kein 
lEecfat  mehr,  seitdem  wir  wissen,  daas  Palladium  den 
Wasserstoff  sehr  viel  stärker  condensii-t,  als  Platin. 

Aus  den  gewonnenen  Resultaten  ist  nun  Folgendes  er- 
sichtlich: Gegen  Chlor  verhalten  sich  Platin,  Palladium  und 
Kohle  ganz  gleich,  ja  sogar  die  numerischen  Werthe,  welche 
für  die  electromotorischen  Kräfte  Zn  |  Pty  Gl;  Zu  |  Pd,  Gl 
und  Zn  I  C,  Cl  gefunden  worden  sind,  stehen  einander  sehr 
nahe,  sie  betragen  der  Reihe  nach  2,08;  2,04;  1,97  D. 
Hierbei  ist  noch  abgesehen  von  den  Werthen,  welche  bei 
electrolytischer  Entwickelung  des  Chlors  erhalten  wurden, 
weil  der  dabei  stattfindende  Angriff  der  Electroden  den 
Vergleich  unsicher  macht.  Die  fast  vollkommene  Ueberein- 
stimmung  zwischen  Pt,  Gl  und  C,  Cl  hat  auch  Macaluso 
schon  bemerkt.  1)  Es  siebt  so  aus,  wie  wenn  die  in  die 
■Chlorlösung   tauchende  Platte   lediglich   als   Leiter   dient, 

töd  in   der  That   kann  man  hier  nicht   von   der   electro- 

fdotoriscben  Kraft  reden,  welche  ein  Gas  erregt,   sondern 

r  haben  es  einfach  mit  der  electromotorischen  "Wirkung 

iner   Flüssigkeit   zu   thun,    welche   mit   dem   Grade   der 

Joncentration  der  Flüssigkeit  wächst, 

Das  Schwefelwaaseratoffgas  ist  von  ähnlicher  Löslich- 

^it  im  Wasser  wie  Ghlor.     Dennoch  verhält  es  sieb  an- 


1)  a.  a.  0.  p.  ! 
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ders  gegen  Platin  und  Palladium,  als  gegen  Retortenkohle. 
Die  letztere  tritt  wieder  nur  als  ein  Körper  auf,  der  in 
eine  Lösung  getaucht  ist,  von  der  er  um  so  stärker  elec- 
trisch  erregt  wird,  je  concentrirter  die  Lösung  ist.  Platin 
und  Palladium  werden  schon  durch  die  ersten  Gasmengen 
stark  erregt,  sie  entziehen  dieselben  offenbar  der  Flüssig- 
keit, um  sie  in  oder  auf  sich  zu  verdichten. 

Die  übrigen  in  Betracht  gezogenen  Gase  sind  sehr 
wenig  in  Wasser  löslich.  Allerdings  wird  in  der  gewöhn- 
lichen Form  der  Gasbatterie  auch  von  ihnen  zunächst 
etwas  in  der  Leitungsflüssigkeit  gelöst  werden  müssen,  um 
wirksam  zu  werden;  aber  diese  Menge  ist  zu  geringfügig, 
um  die  Lösung  wesentlich  anders  auf  die  Leiterplatte  ein- 
wirken zu  lassen,  als  die  Flüssigkeit,  welche  gar  kein  Gas 
absorbirt  hat.  In  diesen  Fällen  muss  noch  etwas  Neues 
hinzukommen,  um  eine  Spannungsdifferenz  zu  erzeugen, 
nämlich  entweder  eine  Affinität  (oder  überhaupt  eine  Wir- 
kung von  Molecularkräften,  durch  welche  die  Gase  sich 
der  Metallplatte  einverleiben),  oder  die  Wirkung  eines 
electrolysirenden  Stromes,  welcher  die  Gase  entweder  eben- 
falls in  das  Metall  hineindrängt  oder  auf  der  Oberfläche 
desselben  condensirt.  Am  Palladium  zeigt  der  Wasserstoff 
dieses  Eindringen  im  höchsten  Maasse,  am  Platin  in  ge- 
ringerem, an  der  Retortenkohle  gar  nicht.  Die  Nachhülfe 
der  galvanischen  Polarisation  ist  am  Palladium  ganz  über- 
flüssig, am  Platin  ist  sie  förderlich,  an  der  Kohle  noth- 
wendig  um  eine  Spannungsdifferenz  zu  erzeugen.  In  glei- 
cher Art  wie  Wasserstoff  wirken  Kohlenoxyd  und  Aethy- 
len,  aber  weit  schwächer.  Wenn  wir  dieselben  durch 
galvanische  Polarisation  verdichten  könnten,  so  würde  das 
in  allen  drei  Fällen  nützlich,  bei  der  Kohle  sogar  noth- 
wendig  sein.  Der  Schwefelwasserstoff  steht  in  Bezug  auf 
sein  Verhalten  gegen  Platin  und  Palladium  dem  Wasser- 
stoff, infolge  seiner  Löslichkeit  dem  Chlor  nahe. 

Ich  habe  einen  Versuch  angestellt  um  zu  erfahren, 
ob  nicht  auch  das  Chlor,  das  doch  die  Oberfläche  der 
Metalle  so  leicht  angreift,  vielleicht  in  merklicher  Weise 


in  dieselben  ein-  oder  liurch  sie  liindurcbdringe.  Ganz 
ähnlich,  wie  es  bei  dem  Vei-sucbe  von  ßoot  geschab, 
wurden  zwei  Glasgefässe  auf  die  beiden  tieiten  eines  breit 
iibersteb enden  PaJladiumblecbes  b  gekittet.  Beide  Geisse 
wurden  mit  verdünter  Salzsäure  gefüllt  und  in  beide  Pal- 
ladium electr  öden,  a  und  c,  getaucht.  Zwischen  a  uud  b 
wurde  ein  Strom  gescblossen,  so  dass  aich  auf  der  a  zu- 
gewandten Seite  von  b  Chlor  entwickelte.  Ändererseita 
konnten  b  und  c  durch  momentane  Schlüsse  mit  dem  Gal' 
vanometer  verbunden  werden.  Zu  meiner  Verwunderung 
seigte  aich  nach  einiger  Zeit  eine  electrische  Differenz,  in 
der  aber  nicht  b,  sondern  e  negativ  erschien.  Von  dem 
sich  entwickelnden  Chlorgas  waren  durch  die  Atmosphäre 
hindurch  Spuren  an  die  Oberfläche  der  Flüssigkeit  im  . 
andei'en  Gefässe  und  dadurch  zunächst  an  die  Electrode 
c  gelangt.  Dass  auch  am  Platin  geringe  Spuren  von  Chlor 
sofort  electro motorisch  wirken,  hat  schon  Macaluso  be- 
merkt, und  ich  bin  jetzt  der  Meinung,  dass  das  Sauer- 
stoffgas, welches  ich  für  meine  ersten  Messungen  an  Gas- 
batterien benutzte  und  aus  cblorsaurem  Kuli  dargestellt 
hatte,  immer  noch  Spuren  von  Chlor  mitgefübrt  hat,  wie- 
wohl ich  glaubte,  es  durch  Waschen  hinreichend  gereinigt 
i  haben,  denn  mit  electroljtisch  dargestelltem  Sauerstoff 
jelingt  es  mir  ebenso  wenig  Platin  wie  Palladium  electro- 
BOtoriecb  zu  erregen.  Ich  veränderte  meinen  Apparat 
nn  Bo,  dasb  ich  ihm  die  Gestalt  eines  Ü-förmigen  Rohi-es 
K^b,  dessen  80  ,cm  langer  horizontaler  Theil  in  der  Mitte 
durch  ein  Palladium  lilech  in  zwei  Hälften  geschieden  wurde. 
Ich  füllte  zunächst  beide  Seiten  mit  verdünnter  Schwefel- 
säure und  entwickelte  an  der  der  Platte  a  gegenüberlie- 
genden Seite  von  b  Wasserstofl*  und  zwar  nur  durch  einen 
[k*wenige  Secunden  dauernden  Schluss.  Sehr  bald  wurde  die 
L"Wirkung  des  Wasserstoffes  durch  das  Palladium  hindurch 
Oterklich,  die  Platte  b  wurde  auch  auf  der  Rückseite  posi- 
Lange  darf  man  den  Versuch  nicht  fortsetzen,  denn 
Blech  krümmt  sich  so  stai-k,  dass  es  bald  von  der 
Eittimg  losgerissen  wird.     Nun  wurde   ein  neu  hergerich- 

a.  d.  Phr>.  n.  CliBm.    N.  F.  V.  2 
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tetes  Rohr  mit  verdünnter  Salzsäure  gefüllt.  Die  lange 
Flüssigkeitsschiclit  Hess  gar  nichts  von  dem  sich  entwickeln- 
den Chlor  entweichen,  die  Electrode  c  blieb  auch  völlig 
indifferent,  bis  die  Platte  b  gänzlich  durchfressen  war. 
Um  diesen  Moment  etwas  genauer  zu  fixiren,  füllte  ich  die 
verticalen  Theile  der  ü-förmigen  Röhre  bis  zu  möglichst 
verschiedenen  Höhen  mit  der  Flüssigkeit  und  wiederholte 
den  Versuch.  Wieder  blieben  b  und  c  indifferent  gegen- 
einander; plötzlich  schlug  der  Galvanometerspiegel  heftig 
aus,  aber  in  diesem  Moment  begann  auch  die  Flüssigkeit, 
sich  auf  beiden  Seiten  ins  Gleichgewicht  zu  setzen.  Nach 
diesen  Versuchen  dringt  das  Chlor  nicht  in  ähnlicher  Weise 
in  das  Palladium  ein,  wie  der  Wasserstoff. 

Ich  glaube  hiernach  behaupten  zu  dürfen,  dass  wir  es 
streng  genommen  mit  einer-  electromotorischen  Kraft  der 
Gase  überhaupt  nie  zu  thun  haben,  sondern  entweder  mit 
Spannungsdifferenzen,  welche  durch  verschiedenartige  Lei- 
tungsiiüssigkeiten  hervorgerufen  werden,  oder  mit  Verän- 
derungen der  Metalle  durch  solche  Gase,  welche  ihren 
gasförmigen  Zustand  durch  Occlusion  in  Metallen  oder 
durch  Condensation  an  deren  Oberfläche  ganz  aufgegeben 
haben,  denn  eine  wirklich  cohaerente  Gasschicht,  welche 
einen  metallischen  Leiter  überzöge,  würde  ja  denselben  von 
der  Leitungsflüssigkeit  isoliren.  — 

Ich  füge  hier  noch  die  Beschreibung  eines  Versuches 
bei,  den  ich  schon  vor  längerer  Zeit  angestellt  habe,  um 
mir  über  die  Wirksamkeit  der  Gase  in  der  Gasbatterie 
Rechenschaft  zu  geben.  Gaugain  hat  in  der  oben  er- 
wähnten Arbeit  die  Ansicht  vertreten,  die  electromotori- 
sche  Kraft  .  der  Gasbatterie  sei  lediglich  der  Verwandt- 
schaft zuzuschreiben,  mit  welcher  der  Sauerstoff  des  Was- 
sers und  der  durch  das  Platin  condensirte  Wasserstoff  auf 
einander  wirken.  Ich  habe  hiergegen  eingewandt,  dass 
doch  dieser  Satz  verallgemeinert  werden  müsse,  da  auch 
andere  Gase  electromotorisch  wirken;  er  müsse  also  etwa 
so  heissen:  ein  Gas  wirkt  dadurch  electromotorisch,  dass 
es   sich  unter   katalytischer  Mitwirkung   des  Platins   mit 


einem  Elemente  des  Wassers  verbindet.^}  Ob  dieser  Satz 
richtig  ist,  kann  man  nun  durch  folgenden  Versuch  erfahren. 
Ich  füllte  zwei  RE'ihren,  in  deren  jeder  sich  eine  Platinplatte 
befand  und  weiche  wie.  gewöhnlich  verdünnte  Schwefel- 
säure enthielten,  in  einem  dunklen  Zimmer  mit  Chlor. 
Beide  Platinplatten  zeigten  keine  Spann ungadifferenz.  Nun 
deckte  ich  über  die  eine  Röhre  eine  gelbe  Glasglocke  und 
liess  das  Tageslicht  auf  beide  Röhren  fallen.  Gewiss  wurde 
jetzt  die  Einwirkung  des  Chlors  auf  den  Wasserstoff  des 
Wassers  in  der  freien  Röhre  kräftiger,  als  in  der  gedeck- 
ten, es  wurde  aber  keine  SpannungsdiÖ'erenz  sichtbar.  Der 
ohen  ausgesprochene  Satz  ist  demnach  für  Chlor  gewiss 
unhaltbar.  Für  Wasserstoff  ist  er  wohl  noch  weniger  an- 
wendbar, da  sonst  die  Affinität  des  Wasserstoffs  am  Platin 
zum  Kauerstoff  des  Wassers  grösser  sein  mtlsste,  wie  die 
des  Sauerstoffs  zu  dem  an  denselben  bereits  gebundenen 
jFasBerstoff. 

Endlicli  bemerke  ich  noch  in  Bezug  auf  die  schon 
I  G.Wiedemann^)  in  Zweifel  gezogene  Angabe  Gra- 
bm'a,  dass  mit  Wasserstoff  beladenes  Palladium  stark 
[agnetisch  sei,  dass  es  mir  niemals  geglückt  ist,  irgend 
lue  Einwirkung  des  Wasserstoflpalladiums  auf  das  Magneto- 
Beter  wahrzunehmen. 


_        Nachdem  die  vorstehende  Mittheilung  der  b.  Akademie 

übergeben   war,   ist   mir  das  Äprilheft  des  Philosophical 

Magazine  zugekommen,  in  welchem  Hr.  Morley  eine  in 

Prof.  Forster's  Laboratorium  ausgeführte  Untersuchung 

)er  Grove's  Gasbatterie  veröÖ'enthcht.     Morley  kennt 

die   älteren  Arbeiten   von   Grove   und   Schönbein 

die   neueren  von  Gaugain.     Die  meinigen  scheinen 

L  nicht  zu  Gesicht  gekommen  zu  sein. 

Morley   bestreitet   ebenfalls   die   Ansicht,    dass   der 

!  der  electromotorischen  Kraft  in  Gasbatterien  die  Be- 


1)  ¥ogg.  Ann.  CSXXII.  p.  45S. 

2)  GalvaniBinas,  2.  Aufl.  I.  p.  528;  Tgl.  auch  Blondlot,  Belbl.  I. 
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rtihrungsstelle  von  Metall,  Flüssigkeit  und  Gas  sei,  er 
kommt  aber  zu  dem  Resultat,  das  ich  in  vorstehender  Mit- 
theilung ebenfalls  nicht  als  allgemein  gültig  erklärt  habe, 
dass  der  ganze  Strom  der  Gaabatterie  den  aufgelösten 
Gasen  seine  Entstehung  verdanke.  Er  lässt  dabei  auch 
die  Ansicht  nicht  gelten,  dass  die  allmähliche  Stromab- 
nahme einer  geschlossenen  Gasbatterie  der  eintretenden 
Polarisation  zuzuschreiben  sei,  sondern  sucht  deren  Grund 
lediglich  in  der  Abnahme  des  in  der  Flüssigkeit  aufgelös- 
ten Gasvolumens.  Da  er  indess  die  electromotorischen 
Kräfte  nicht  durch  momentane  Stromschlüsse  misst,  wie 
Gaugain  und  ich  es  gethan  haben,  sondern  dieselben  aus 
der  bei  dauerndem  Stromschluss  beobachteten  Stromstarke 
und  dem  Widerstände  berechnet,  so  ist  es  nicht  möglich, 
die  primären  Wirkungen  von  den  secundären  gesondert 
aus  seinen  Messungen  herauszuerkennen.  Dass  eine  der- 
artige Verjnischung  nicht  vermieden  ist,  zeigt  auch  der 
Satz,  zu  welchem  Morley  gelangt:  dass  die  electromo- 
torische  Kraft  der  Gasbatterie  nicht  constant  ist,  sondern 
mit  dem  Widerstände  steigt. 
München,  im  Mai  1878. 


II.  Heber  die  galvanischen  Ströme ,  tvelche  beim 
Strömen  von  Flüssigkeiten  durch  JRöhren  erzeugt 

werden;  von  JE.  Dorn. 

vJbwohl  sich  in  letzter  Zeit  mehrere  Physiker  mit  den 
von  Hrn.  Zöllner^)  entdeckten  electrischen  Strömen  be- 
schäftigt haben,  welche  beim  Strömen  von  Flüssigkeiten 
durch  Röhren  entstehen,  ist  doch  ihre  Abhängigkeit  von 
den  bedingenden  Ursachen  und  der  Grund  der  Erscheinung 
noch  nicht  mit  hinreichendof  Sicherheit  festgestellt. 

1)  Pogg.  Ann.  CXLVIII.  p.  640. 
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'       ahe 


Dass  die  InteDsität  dieser  Ströme  im  aligemeinen  mit 
dem  Widerstände  der  Flüssigkeit  zugleich  abnimmt 
■and  von  ihrer  Beschaffenheit  üherhaupt  abhängig  ist,  habe 
ich  selbst')  gezeigt,  und  Hr.  Edlund^  und  Hr.  Haga 
liaben  dies  Resultat  bestätigt. 

Nach  Hrn.  Edlund  ist  die  electro motorische  Kraft 
der  Entfernung  der  Electroden  {ceteris  paribus)  pro- 
portional, und  die  Beobachtung  der  Hj-n,  Haga  und  Clark, 
äa88  flir  Köhren,  die  den  Bedingungen  des  Poiseuille'schen 
Gesetzes  genügen,  die  electromotorische  Kraft  für  densel- 
ben Druck  bei  Verkürzung  der  ßöhre  imgeändert  bleibt, 
ist  von  Hrn.  Edlund  mit  Zugrundelegung  seines  ftesul- 
tates  erklärt. 

Widersprechend  sind  hingegen  die  Besultate  in  Bezug 
auf  den  Querschnitt  der  Eiibre.  Während  nach  Hrn. 
£idlund  die  electromotorische  Kraft  demselben  umgekehrt 
iroportionai  sein  sollte,  vermuthete  Hr.  Haga  auf  Grund 
lOretiacher  Betrachtungen,  dass  sie  für  hinreichend  enge 
.Öhren  dem  ßadius  umgekehrt  proportional  sei,  konnte 
aber  nur  einmal  eine  bestätigende  Beobachtung  erlangen. 
Hr.  Clark  konnte  nur  die  Abnahme  mit  wachsendem 
Querschnitt  erkennen. 

Hr.  Edlund  findet  die  electromotorische  Kraft  für 
kleinere  Geschwindigkeiten  diesen  selbst,  füi-  grössere 
ihrem  Quadrate  annähernd  proportional.  Bei  Röhren, 
den  Bedingungen  des  Poiseuille'schen  Gesetzes  ge- 
:gen,  ist  die  electromotorische  Kraft  nach  Hrn.  Haga 
Drucke  proportional. 

Hr.  Haga  und  Hr.  Clark  constatirten  ferner  bei  en- 
ßöhren  eine  Aenderung  der  electromotorischen 
.raft  nach  TJeberziehung  der  inneren  Wand  mit 
irachiedenen  Substanzen. 

1)  Pogg.  Adh.  CLS.  p.  70. 

2)  Bei  der  Ueberslclitliclikeit,  mit  der  Hr.  Edluod  (Wied.  Ann, 
p.  JBl  n.  in.  p.  4S9),  Hr.  H,  Haga  (Wied.  Ann.  IL  p.  335)  and 
:.  J.  W.  Clatk  (ebenda  p.346)  ihre  Resultate  zusammenfassen,  darf 
1  mir  wohl  ein  Citici'n  ao  jeder  einzelnen  Stelle  ersparen. 
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Hr.  Edlund  will  dies  auf  eine  Verringerung  des 
Querschnittes  zurückführen  und  leugnet  einen  Einfluss  der 
Beschaffenheit  der  Röhrenwand  ganz,  wobei  er  auf  einige 
Versuche  von  mir  selbst  an  weiteren  Röhren  Bezug 
nimmt.  ^)  Hierauf  komme  ich  später  ausführlicher  zurück, 
bemerke  aber,  dass  der  Einwand  von  Hrn.  Edlund  nicht 
stichhaltig  ist  gegenüber  der  von  Hrn.  Clark  hervorge- 
hobenen Aenderung  der  electromotorischen  Kraft  mit 
der  Zeit,  wenn  zwischen  den  Versuchen  die  Röhre  mit 
ruhendem  oder  fliessendem  Wasser  gefüllt  bleibt.  Denn 
hier  kann  von  einer  Aenderung  des  Querschnittes  nicht 
die  Rede  sein. 

Was  endlich  den  Grund  der  Erscheinung  betrifft,  so 
sucht  Hr.  Edlund  dieselbe  durch  seine  unitarische  Theorie 
der  Electricität  zu  erklären,  während  Hr.  Clark  den  Sitz 
der  electromotorischen  Kraft  in  die  Grenzfläche  von  Flüssig- 
keit und  fester  Röhrenwand  verlegt. 

Ich  selbst  habe  schon  im  October  v.  J.,  also  vor  dem 
Erscheinen  der  Arbeiten  der  Hrn.  Haga  und  Clark, 
eine  Reihe  von  Beobachtungen  über  die  in  Rede  stehen- 
den Erscheinungen  begonnen,  ohne  bisher  zu  einem  defini- 
tiven Abschluss  gelangen  zu  können.  Wenn  ich  trotzdem 
aus  denselben  hier  Einiges  mittheile,  so  thue  ich  es,  weil 
es  mir  geeignet  scheint,  die  von  Hrn.  Edlund  gegen  Hm. 
Clark  erhobenen  Einwürfe  zu  erledigen,  indem  meine  Be- 
obachtungen sich  gerade  auf  weitere  Röhren  beziehen. 

1.  Die  Anordnung  meiner  Versuche  war  folgende. 
Vier  Kupferballons  von  der  in  Mineralwasserfabriken  übli- 
chen Form  (mit  2  durch  Hähne  verschliessbaren  Röhren) 
waren  der  Reihe  nach  untereinander  verbunden.  Der  erste, 
von  etwa  25  1  Inhalt,  nahm  die  zu  untersuchende  Flüssig- 
keit auf.  Bis  zu  seinem  Boden  herab  reichte  ein  Rohr 
mit  einem  Hahne  von  weiter  Bohrung,  woran  durch  einen 
Gummischlauch  mit  Hanfeinlage  die  Glasröhren,  mit  denen 
experimentirt  wurde,  befestigt  werden  konnten.    Die  drei 


1)  Pogg.  Ann.  CLX.  p.  71. 
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andern  Ballons  hielten  .jeder  nahezu  45  Liter.  Der  letzte 
derselben  war  mit  der  Wasserleitung  der  Stadt  verbunden, 
■deren  Druck  am  Orte  der  Versuche  etwa  2'/^  Atmosphären 
betrug.  Oefl'nete  man  den  Hahn  nach  der  Wasserleitung, 
so  wurde  die  Luft  com|irimirt;  war  der  letzte  Ballon  voll 
Wasser  gelaufen,  so  wurde  er  nach  Absperrung  der  Lei- 
tung und  des  vorhergebenden  entleert  und  die  Operation 
wiederholt,  bis  ein  genügender  Druck  erreicht  war.  Ein 
Bindringen  des  Leitungswassers  bis  in  den  kleinen  Ballon 
war  nicht  möglich,  da  ja  noch  2  Ballons  dazwischen  lagen. 
Der  Druck  wurde  durch  ein  Quecksilliermanometer  gemes- 
sen, das  mit  Hull'e  eines  T-llohrea  zwischen  dem  ersten 
und  zweiten  Ballon  eingeschaltet  war.  Die  Abnahme  des 
.ckes  war  wegen  des  grossen  Volumens  der  comprimir- 
in  Luft,   ca.  90 — 100  1,   auch  bei  weiteren  Röhren  nur 


i     und 

^BDrui 


Da  mir  ein  geeignetes  Electrometer  nicht  zur  Ver- 
;  stand,  benutzte  ich  ein  Galvanometer  von  lOOOO 
"Windungen  mit  einem  astatischen  Nadelpaar,  dessen  Be- 
wegung infolge  der  Dämpfung  durch  den  Kupferrahmen 
vollkommen  aperiodisch  war.  Seine  Empfindlichkeit,  die  ich 
list  vor  jeder  Beobachtungsreihe  bestimmte,  itnderte  sich 
)  Monaten  nur  um  wenige  Procente  und  war  derart,  dass 
l:mm  Ablenkung  durch  1  Daniell  bei  etwa  1100  Millionen 
[ueckailbereinheiten  Widerstand  erzeugt  worden  wäre. 
Ich  habe  mich  direct  überzeugt  (was  bei  Benutzung 
ir  Stöpselrheostateu  und  geeigneter  Nebenschliesaungen 
tcicht  ausführbar  ist)  dass  innerhalb  der  benutzten  110 
Scalentheile  von  der  Ruhelage  aus  die  Ablenkung  der 
Stromstärke  bis  auf  Bruchtheile  von  Procenten  proportio- 
I  nal  ist.  8o  erhielt  ich  an  3  verschiedenen  Tagen  für  die 
leiiifache  und  doppelte  Stromstärke  die  Ablenkungen: 
55,17         110,87  55,23         110,46 

5ö,n         110,22. 
ä  wurde  stets  der  Stand  bei  mhendem  Wasser,  bei  strö- 
Beadem  und  wieder  bei  ruhend'em  Wasser  abgelesen;  vor 
lud   nach   der   Beobachtung   auch    das  Manometer.     Mit 
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Hülfe  einer  geeigneten  Wippe  konnte  ein  Normaldaniell 
in  den  Stromkreis  eingeführt  werden.  Es  wurde  bei  ruhen- 
dem Wasser  der  Stand  des  Galvanometers  beobachtet, 
wenn  dieses  mit  der  Röhre  allein  einen  geschlossenen 
Stromkreis  bildete,  dann,  wenn  das  Daniell  noch  dazu  ein- 
geschaltet war,  und  endlich  wieder  nach  seiner  Aus- 
schaltung. 

2.  Die  Ablenkung,  welche  durch  das  strömende  Wasser 
erzeugt  wird,  ist  verringert  durch  die  Polarisation,  indessen 
genügen  obige  Beobachtungen,  die  electromotorische 
Kraft  zu  ermitteln,  die  infolge  der  Wasserbewegung  ent- 
steht. Hingegen  sind  sie  nicht  ausreichend,  um  die  Ablen- 
kung aufzusuchen,  welche  ohne  Polarisation  eingetreten 
wäre,  oder  den  Widerstand  des  Wassers  zu  bestimmen, 
und  Hr.  E  dl  und  stellt  zu  dem  Ende  noch  eine  Beobach- 
tung mit  dem  von  ihm  erfundenen  Depolarisator  ^)  an. 

Mir  scheint  es  vortheilhafter,  die  electromotorische 
Kraft  aufzusuchen,  da  man  dazu  nur  2  Beobachtungen 
braucht  und  nicht  mehr  Voraussetzungen  zu  machen  nöthig 
hat,  als  im  andern  Falle. 

Für  die  hier  in  Betracht  kommenden  schwachen  Ströme 
hat  bereits  Hr.  Edlund  nachgewiesen,  dass  die  in  einer 
kurzen  Zeit  (28  Secunden)  entstehende  Polarisation  der 
Stromstärke  proportional  ist,  und  dass  die  Polarisation 
nicht  durch  das  Yorbeiströmen  der  Flüssigkeit  an  den 
Electroden  geändert  wird.  2) 

Selbstverständlich  habe  ich  nicht  unterlassen,  auch 
für  meine  Apparate  diese  Sätze  zu  verificiren,  was  übri- 
gens auch  ohne  Anwendung  des  Depolarisators  geschehen 
kann. 

In  Taf.  I  Fig.  1  sei  D  das  Danieirsche  Normalelement, 
Z7und  U^  Siemens'sche  üniversalwiderstandskasten,  G  das 
Galvanometer,  R  die  Röhre  mit  der  Flüssigkeit.  Man 
findet  die  Potentialdiflferenz  der  Punkte  a  und  b  leicht: 


1)  Pogg.  Ann.  CLVI.  p.  273. 

2)  Wied.  Ann.  I.  p.  165. 


iJwiWj  —  pw,« 


>  D  und  p  die  electromotorische  Kraft  des  Daniell  und 
r   Polarisation.     Da    nun  w   und   v)■^    höchstens    10000 
P^Quecksübereinheiten,  Wj  aber  wenigstens  5  Millionen,   so 
■ist  die  Potentialdifferenz  mit  hinreichender  Näherung: 
p  ^    ^«'1 

L  h.  ehenao,  wie  wenn  der  Zweig  icj  gar  nicht   vorhanden 
jV9re. 

Indem  man  w  und  Wj  in  geeigneter  Weise  varürt, 
kann  man  genau  abgestufte  electi'omotorische  Kräfte  auf 
die  Electroden  in  der  Röhre  polarisirend  wirken  lassen. 

IDie  Stiiomstärke  in  w^  wird: 
! 
1 


V  =  ■D«-i-i'("'  +  «i) 
[der  mit  derselben  Annäherung  wie  oben: 


Stellt  man  nun  ferner,  wenn  das  Galvanometer  seine 
isate  Ablenkung  erreicht  hat,  durch  Umlegen  einer 
'ippe  einen  Stromkreis  her,  der  nur  Galvanometer  und 
Röhre  enthält,  so  ergibt  sich  ein  Ausschlag  nach  der 
andern  Seite: 


^^en 


n  denjenigen  Theil  der  Polarisation  bedeutet,  der  wäh- 
lend der  Bewegung  der  Galvanometemadel  nach  der  an- 
dern Seite  verschwindet. 

Die  Galvanometemadel  beschreibt  nach  dei 
ler  Wippe  somit  einen  Bogen,  entsprechend: 


An  der  Eöhre  XV',  welche  den  geringsten  Widerstand 
tnd   die  kleinsten  Electroden  besass,   also  am  ungünstig- 
i  war,   beobachtete  ich  mit  dem  bei  den  meisten  Ver- 
luchen  benutzten  destillirten  Wasser: 
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p  = 

*2  beob. 

«3'  beob. 

ig  ber. 

Diff. 

«2'  ber. 

DifF. 

'UD 

16,77 

16,73 

16,74 

0,03 

16,93 

+0,20 

'UD 

27,87 

28,07 

27,90 

+0,03 

28,21 

+0,14 

'I.D 

41,67 

42,17 

41,85 

+0,18 

42,32 

+0,15 

\D 

83,87 

85,13 

83,70 

-0,18 

84,64 

0,49 

Diese  Zahlen  zeigen,  dass  die  electromotorische 
Kraft  der  Polarisation  und  auch  n  der  erzeugen- 
den electromotorischen  Kraft  P  proportional 
sind,  da  sich  die  Stromstärken  wie  die  P  verhalten,  also 
p  =  Pf,  n  =  P(p  ,  wo  f  und  cp  eine  Constante.  Die  Ab- 
weichung beträgt  nur  Bruchtheile  eines  Procentes,  wie  die 
Vergleichung  der  beobachteten  Werthe  mit  den  unter 
dieser  Voraussetzung  aus  dem  Mittel  berechneten  ergibt. 

Andere  bestätigende  Beobachtun^n ,  die  ich  noch 
oft  gemacht  habe,  mitzutheilen,  halte  ich  nicht  für  erfor- 
derlich. 

Als  ich  ferner  eine  Röhre  von  der  Taf.  I  Fig.  2 
dargestellten  Form  benutzte,  erhielt  ich: 

Wasser     .     . 


ruhend 
strömend 


40,5 
39,8 


'2 
42,1 

42,4 


also  merklich  dieselbe  Ablenkung,  obgleich  im  zweiten 
Falle  das  Wasser  an  einer  Electrode  mit  grosser  Schnellig- 
keit vorbeiströmte. 

Dieses  Resultat  berechtigt  zu  der  Annahme,  dass  die 
durch  das  Strömen  des  Wassers  erzeugte  electromotori- 
sche Kraft  E  eine  Polarisation: 

e^E.f 
zur  Folge  haben  wird,  wo/  denselben  Factor  bedeutet, 
wie  in  dem  Falle  ruhenden  Wassers  und  der  Anwendung 
eines  galvanischen  Elementes  als  polarisirender  Ursache. 

Beobachtet  man  also  bei  strömendem  Wasser  A  (und 
Ä)  ^)  und  dann  mit  dem  JSormaldaniell i^  (und  i^\  so  hat  man: 


1)  Ä  ist  ^2  analog,  d.  h.  es  bedeutet  den  Bogen,  welchen  die 
GtJvanometernadel  nach  Aufhören  der  Strömung  bei  geschlossen  blei- 
bendem Stromkreise  beschreibt.    Ebenso  entspricht  e  dem  n. 


D-r  _lio-f). 


E-D.4- 


.Di 


Schon   die   oben  mitgetheilten  Beobtichtungen  zeigea, 
dass  f  und  ip  sich  nur  wenig  untersclieiden. 

Es  würde  iiber  voreilig  sein,  hieraus  zu  Bchliessen, 
dass  die  Polarisation  überhaupt  klein  sei.  Vielmehr  fand 
ich  mit  Hülle  eines  Dupolariaators  bei  der  schon  genann- 
ten Röhre  XV'  für  destilUrtes  Wasser  /=0,187,  »f  =  0.171. 
Die  Zeitdauer  bis  zur  Erreichung  der  grössten  Ablenkung 
war  etwa  20  Secunden;  als  ich  ein  weit  weniger  empfind- 
Hches  Siemens'aches  (ji-alvanometer  von  etwa  7  Secunden 
_Schwingungs daner  benutzte,  erhielt  ich: 
/=  0,174,  y>  =  0,163. 

ter  grSsste  Theil  der  Polarisation  entsteht  und  verschwin- 
tet  sehr  schnell,  denn  in  13  Secunden  nahm  sie  nur  um 
^13,  also  ca.  Vi»  des  schon  nach  7  Secunden  erreichten 
tetrages  zu. 

Um  zu  prüfen,  ob  die  benutzte  Methode  wirklich  die 
\  ölectromotorische  Kraft  liefert,  verghch  ich  dieselbe  mit 
„dem  Resultate  einer  Compensationsmethode,  welches  von 
}  jedem  Einwurf  wegen  der  Polarisation  frei  ist. 

Ich  befestigte  die   Röhre  I    (Durchmesser  4,835  mm) 
rect  an  der  Wasserleitung  der  Stadt  und  erhielt: 
A  Ä  iji)  »3-1) 

36,24  45,17  750,9  932,6, 

I  Voraas : 

E=4-  =0,0483  0,     ^  =  0,04840. 
Die  Compensationsmethode  ergab  0,0490  D. 


1)  BerechDtt   ana    der   Ablenkung   bei    i 
■whliesaung. 
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Wenn  also  schon  bei  dem  geringen  Widerstände  und 
der  starken  Polarisation  des  Leitungswassers  so  gute  Re- 
sultate erzielt  werden,  ist  dies  um  so  mehr  für  destillirtes 
Wasser  zu  erwarten. 

Auf  eine  durchgängige  Anwendung  der  Compensations- 
metliode  wurde  verzichtet,  da  sie  schnellen  Aenderungen 
der  electromotorischen  Kraft  nicht  zu  folgen  erlaubt,  und 
in  diesem  Punkte  dürfte  ein  Galvanometer  mit  aperiodi- 
scher Nadel  auch  dem  Electrometer  überlegen  sein.  Auch 
dürfte  dieses  bei  so  geringen  electromotorischen  Kräften 
wie  beim  letzten  Versuch  sich  als  unanwendbar  erweisen. 

3.  Der  Querschnitt  der  angewendeten  Röhren  wurde 
nach  der  Coulomb'schen  Methode  bestimmt. 

I  und  II  besassen  die  Taf.  I  Fig.  3  dargestellte  Form 
mit  3  angeblasenen  Seitenstücken.  V,  VI,  VII  (s.  Taf,  I 
Fig.  4)  hatten  einen  seitlichen  Ansatz  und  unten  bei  b  eine 
angekittete  Verlängerung  von  Platin  von  genau  demselben 
Durchmesser  wie  das  Glasrohr.  Die  übrigen  waren  einfache 
Röhren  und  wurden  bei  den  Versuchen  zwischen  weitere 
Stücke  mit  seitlichen  Ansätzen  befestigt. 

Die  Dimensionen  waren: 


II 

V 

VI 

VII 
X 

XI 

XII  \ 
XIII  i 

XV 

XV' 
XVI 


I 


Querschnitt 

Durchmesser 

Länge 

qmm 

mm 

mm 

18,358 

4,835 

ab 

-  165,0 

bc 

=  166,0 

12,182 

3,938 

ab 

=  108,5 

bc 

-  109,0 

9,979 

3.564 

ab 

=  153 

ca.  2,5 

ab 

-    97 

4.786 

2,469 

ab 

=    68 

2,757 

1.874 

• 

f  100,0 
l     49,7 

0,8376 

1,033 

(  99,9 
l     49,7 

4,767 

2,464 

100,55 

4,757 

2,461 

149,7 

13.492 

4,145 

300,15 

\ 


X   und  XI  sowie  XII   und  XIII   waren  zuaammen- 

Stücke  derselben  Röhre. 
4.  Da  die  Bewegung  des  Wassers  in  H Öhren  eine 
electromotorische  Kraft  erzeugt,  so  schien  es  von  Inter- 
esse, zu  untersuchen,  ob  dies  auch  durch  einen  freien, 
ohne  einschlieasende  Wand  strömenden  Wasser- 
strahl geschieht. 

Sollen  auf  diese  Frage  gerichtete  Versuche  entschei- 
dend sein,  so  ist  eine  besondere  Aufmerksiimkeit  auf  die 
Continuität  des  Wasserstriihles  zu  verwenden,  da  ohne 
eine  solche  keine  Ablenkung  des  Galvanometers  zu  Stande 
kommen  kann;  zu  einer  Controle  diesus  wichtigen  Punktes 
und  zugleich  zu  einer  ungefähren  Vergleichung  des  Wider- 
standes des  freien  und  des  durch  eine  Rohre  eingeschlos- 
senen Wasserstrahles  gelangt  man,  wenn  man  die  Ahlen- 
tnng  durch  ein  Danieirsches  Element  misst,  von  dessen 
Stromkreis  der  (freie  oder  eingesclJossene]  Wasserstrahl 
einen  Theil  ausmacht. 

Zunächst  versuchte  ich  zwei  Platindrähte  an  verschie- 
denen Stellen  in  den  aus  einer  Röhre  austretenden  Wasser- 
strahl einzusenken.  Als  ich  durch  verschiedene  Stellung 
des  Wasserhahnes  den  Strahl  einmal  möglichst  langsam 
dann  mit  voller  Geschwindigkeit  ausströmen  Hess,  erhielt 
ich  keinen  Unterschied  in  der  Stellung  des  Galvanometers. 
Indessen  ist  dieser  Versuch  nicht  streng  beweisend,  da 
im  Falle  der  schnelleren  Strömung  nicht  der  oben  erwähnte 
Controlversuch  für  die  Continuität  der  Leitung  angestellt  war. 
l)ann  benutzte  ich  ein  Rohr  der  in  Taf.  I  Fig,  4  dar- 
gestellten Form,  doch  ohne  den  unteren  Platinansatz. 
Eine  Electrode  war  bei  a  eingekittet,  die  andere  wurde 
dicht  unterhalb  der  Oefi'nung  bei  b  in  den  austretenden 
Wasserstrahl  eingesenkt. 

Als  das  Wasser  unter  einem  Druck  von  782  mm  Queck- 
silber ausströmte,  betrug  die  Ablenkung  52,0  Scalentheile; 
bei  608  mm  Druck  35,5.  Jetzt  wurde  die  Glasröhre  unter- 
halb a  abgeschnitten,  während  beide  Electroden  an  ihrer 
Stelle   blieben,   und   nun   ergab  sich  nur  eine  Ablenkung 
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von  3,2  Scalentheilen.  Ein  Daniell  (mit  Nebenschliessung) 
erzeugte  vor  dem  Abschneiden  der  Röhre  eine  Ablenkung 
von  19,2  Scalentheilen ,  nachher  bei  schnellem  Strömen 
des  Wassers  von  6,2  Scalentheilen,  was  in  der  etwas  un- 
regelmässigen Form  des  Wasserstrahles  seine  Erklärung 
findet.  Wäre  die  electromo torische  Kraft  bei  dem  freien  Was- 
serstrahl dieselbe,  wie  oben  bei  608  mm  Druck,  so  hätte  die 

Ablenkung  betragen  müssen  — V^V^  =  11,5  Scalentheile, 

während  nur  8,2  beobachtet  waren.  Diese  konnten  ebenso 
gut  in  dem  noch  unterhalb  a  stehen  gebliebenen  Stück  der 
Röhre  ihren  Ursprung  haben. 

Um  auch  diese  Fehlerquelle  auszuschliessen,  wurde 
die  Röhre  YI  mit  einem  angekitteten  Platinansatz  b  ver- 
sehen, der  sich  an  die  innere  Röhrenwand  so  genau  an- 
schloss,  dass  der  Wasserstrahl  glatt  und  klar  austrat. 
Verband  man  die  Electrode  bei  a  und  den  Platinansatz  b 
mit  dem  Galvanometer,  so  beobachtete  man  die  Wirkung 
des  in  die  Röhre  eingeschlossenen  Wasserstrahls,  benutzte 
man  hingegen  h  und  eine  in  den  austretenden  Strahl  ein- 
gesenkte Electrode  c  (wo  zunächst  die  Entfernung  bc=ab), 
so  erhielt  man  die  Ablenkung  durch  den  freien  Wasserstrahl. 

Um  auch  im  zweiten  Falle  die  Versuche  von  einer 
kleinen  Ungleichheit  der  Electroden  b  und  c  unabhängig 
zu  machen,  öffnete  ich  zuerst  den  Hahn  ein  wenig,  so 
dass  gerade  ein  continuirlicher  Strahl  von  b  bis  c  ging. 
Die  hierbei  eintretende  Ablenkung  gegen  die  Ruhelage 
wurde  notirt  und  auch  die  Leitung  des  Wasserstrahles  in 
und  ausser  der  Röhre  verglichen. 

Es  wurde  bei  diesen  Versuchen  auch  die  Entfernung 
bc  geändert  und  endlich  zur  Verringerung  der  Ungleich- 
heit der  Electroden  der  Wasserstrahl  nicht  auf  die  Elec- 
trode c  direct  geleitet,  sondern  in  einer  mit  Wasser  ge- 
füllten Porzellancasserole  aufgefangen,  in  der  sich  c  befand. 
Das  hinzuströmende  Wasser  floss  über  den  Rand  der 
Casserole  in  den  Porzellaneimer,  der  auch  sonst  zum  Auf- 
fangen des  Wassers  diente. 


Die  bei  schnellem  Strömen  mitgerissene  und  auch  mit 
..e  in  Berührung  kommende  Luft  konnte  keine  Ablenkung 
perursacht  haben,  denn  eine  solche  trat  nicht  ein,  als  bei 
Bsngsam  fliessendem  Wasser  (welches  keine  Luft  his  c 
ffilhrte)  Luft  durch  eine  Röhre  gegen  f  gehlasen  wurde, 
|Die  Resultate  dieser  Versuche  sind  in  der  auf  p.  32  folgen- 
ben  Zusammenstellung  vereinigt. 
I        Hierin  ist: 

pb  und  bc  die  Entfernung  der  betreffenden  Electroden  in 
I      Millimetern, 

mA,  Ä'  die  Ablenkung  durch  Strömen  des  Wassers  in  der 
I      Eöhre, 

|i,  i'  die  Ablenkung  durch  ^/jD, 
Eit^  die  Ablenkung  bei  langsamem  Strömen, 
\A^  und  Ä(  die  Ablenkung  bei  schnellem  Strömen  von  der 
I      Stellung   bei    langsamem  Strömen   ab  gerechnet.     Wo 
I      unter  A-^   zwei  Zahlen   angegeben  sind,    schwankte  die 
I      Ablenkung  von  der  ersten  zur  letzten. 
P    und   \    (bei  langsamem   und  schnellem   Strömen)  sind 
I      durch  Va  D.  erzeugt;  nur  (32;9)  durch  '/s  D. 
I        Die  mit  *  bezeichneten  Versuche  sind  mit  Benutzung 
Mer  Porzellancasserole    angestellt,    bc  ist   hier   von   b  bis 
Bnim  Wasserspiegel  gerechnet.     Die  zwischen   zwei   Hori- 
BontsJstrichen    stehenden   Versuche   sind    mit    derselben 
püllung    des    Ballons    unmittelbar   hintereinander 
Ijemacht  und  also  vergleichbar. 

■  Vergleicht  man  /  mit  ij  (schnell),  so  sieht  man,  dass 
pur  den  freien  Wasserstrahl  der  Widerstand  nur  1,1  bis 
P,4mal  so  gross  war  als  in  der  Röhre  auf  einer  gleich 
Hiingen  Strecke. 

I  Eine  Betrachtung  der  unter  A,  A'  und  Ä^,  A-[  ange- 
gebenen Zahlen  zeigt  mit  Rücksicht  auf  den  eben  hervor- 
gehobenen Umstand,  dass  der  freie  Wasserstrahl  keine 
fclectromotorische  Kraft  erzeugt,  welche  der  beim 
Htr&men  in  Röhren  entstehenden  irgendwie  ent- 
spräche. 

■  Man  kann  auf  Grund  der  Regellosigkeit  in  den  Zahlen 
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iftterj^  annehmen,  dass  sie  gar  nicht  durch  das  Strömen 
Wassers  direct  erzeugt  sind,  sondern  infolge  einer 
>«ndenmg  der  Electroden,  besonders  von  c,  auftreten. 
Mese  Anschauung  wird  noch  unterstützt  durch  die  Be- 
jrkung,  dass  da,  wo  ein  grosses  A^  sich  zeigt,  anch  «j 
loss  ist,  und  dass  nach  der  bei  t  vorgenommenen  Ver- 
mischung der  Electrode  c  zugleich  mit  «,  auch  A^  auf  ein 
Kinimum  sank. 

Auffallig  bleibt  freilich,  dass  bei  geringen  Entfernungen 
6c  sich  ohne  Ausnahme  ein  verhattnissmässig  grosses  Ai 
zeigt. 

Die  Schwierigkeit  dieser  ganzen  Versuche  liegt  darin, 
daas  man  die  Electrode  bei  ä  nicht  durch  ülühen  oder 
mit  Säuren  reinigen  kann,  wodurch  sie  leicht  den  andern 
gegenüber  ungleichartig  wird.  Beseitigt  man  diese  Un- 
gleichartigkeit ,  indem  man  sie  mit  c  verbunden  längere 
Zeit  in  dasselbe  Wasser  taucht,  so  tritt  sie  bei  den  Ver- 
suchen sofort  wieder  hervor. 

Jedenfalls  zeigen  die  eben  mitgetheilten  Beobachtungen, 
daes  die  blosse  Bewegung  des  Wassers  nicht  Ur- 
sache der  beim  Strömen  durch  Höhren  auftretenden  elec- 
tro motorischen  Kraft  ist. 

5.  Wenn  die  Dimensionen  des  angewendeten  Apparates 
und  die  Flüssigkeit  (sowie  ihi-e  Temperatur)  gegeben  sind, 
so  ist  durch  den  Druck  die  Geschwindigkeit  bestimmt 
und  umgekehrt.  Um  Beobachtungen,  die  an  demselben 
Apparate  mit  derselben  Eöhi'e  angestellt  sind,  unterein- 
ir  vergleichbar  zu  machen,  kann  man  somit  entweder 
Beziehung  der  electromotorischen  Kraft  zum  Druck 
ler  zur  Geschwindigkeit  suchen,  und  nur  die  grössere 
tchheit  dos  Gesetzes  wird  darüber  entscheiden,  ob  man 
[  Druck  oder  die  Geschwindigkeit  zu  Grunde  legt. 

I  Abhängigkeit  von  der  Geschwindigkeit  war 
einfache,  hingegen  war  auch  für  weite  E.5hren 
^e  Ablenkung  (folglich  auch  die  electromotori- 
tche  Erat't)  dem  Drucke  proportional. 

L  d.  Flijs,  n.  Cktra.    N.  F.  V.  3 
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Wie  ich  vorgreifend  bemerke,  war  es  nöthig,  die 
B/öhren  vor  den  Beobachtungen  schon  längere  Zeit  mit 
Wasser  gefüllt  stehen  zu  lassen;  ferner  ergab  sich  die 
Ablenkung,  was  bei  dem  aperiodischen  Galvanometer  zu 
erwarten  stand,  dem  im  Moment  des  grössten  Aus- 
schlages stß,ttfindenden  Drucke  proportional. 

Im  Folgenden  haben  A  und  A'  die  gewöhnliche  Be- 
deutung, jt?i  bedeutet  den  Druck  beim  Anfang  der  Beob- 
achtung, p  für  den  Augenblick  der  grössten  Ablenkung, 
wo  der  Hahn  geschlossen  wurde.  A  und  A'  berechnet  sind 
unter  Annahme  der  Proportionalität  mit  dem  Drucke  p  aus 
dem  Mittel  hergeleitet. 

Röhre  XIII  (Querschnitt  0,8376  qmm). 


P\ 

P 

A  beob. 

Ä  ber. 

DiflF.      ^'beob. 

Ä  ber. 

Difif. 

393 

384,5 

14,50 

14,50 

0,00 

13,80     14,41 

+0,61 

525,5 

i   516 

19,05 

19,45 

+0,40 

18,85 

19,33 

+0,48 

622,5 

612 

22,80 

23,07 

+0,27 

22,85 

22,93 

+0,08 

821 

807 

30,45 

30,42 

0,03 

30,55 

30,24 

-0,31 

991,5 

975,5 

36,85 

36,78 

-0,07 

37,00 

36,55 

-0,45 

1265 

1259,5 

48,05 

47,48 

0,57 

47,60 

47,19 

0,41 

1 

Mitt 

el  0,22 

0,39 

Röhre  VII  (Querschnitt  4,786  qmm). 


Pl 

P 

Ä beob. 

.4  ber. 

Diff. 

Ä beob. 

A:  ber. 

Diff. 

1262 

1159 

69,9 

70,44    +0,54 

77,8 

77,91 

+0,11 

1159 

1072 

65,3 

65,15 

-0,15 

72,2 

72,06 

0,14 

1072 

992 

60,6 

60,28  i  -0,32 

67,0 

66,68 

0,32 

992 

924 

56.3 

56,16 

0,14 

62,0 

62,12 

+0,12 

924 

862 

52,2 

52,38 

+0,18 

57,8 

57,94 

+0,14 

862 

808 

49,3 

49,10 

-0,20     54,4 

54,31 

-0,09 

808 

759 

46,0 

46,12 

+0,12 

50,8 

51,01  j+0,21 

759 

714 

43,4 

43,39 

-0,01 

48,1 

48,00 

0,10 

0,21 

0,15 

Die  nachstehenden  Versuche  wurden  absichtlich  bo 
■gestellt,  das9  der  Druck  während  jedes  Versuches 
beim  ersten)  eine  sehr  starke  Aeaderung  erlitt, 
1  die  Proportionalität  der  Ablenkung  mit  dem  Drucke 
iim  Schlüsse  der  Beobachtung  zu  conatatiren. 


Röhre  I  (Querschnitt  18,358  qmm). 


Fl 

F 

J  beob.!  4ber.      Diff. 

^■beokj^ber. 

Diff. 

!287 
951 
6S8 
'558 

1213 

741 
554 
448 

67,9 
35,4 
26,0 
21,2 

57,65 
35,22 
26.33 
21,29 

-0,25 
—  0,18 
+  0,33 
+  0,09 

57,9 
36,6 
26,4 
22,0 

68,64 
35,82 
26,78 
21,66 

+0,74 
-0,78 
+0,36 
-0,34 

0,21 

0,55 

Die  Differenzen   lietragen  im   Mittel  nur  Bruchtbeile 

es  Procentes  der  ganzen  Ablenkung. 

6.    Um   den   Einfluss    der   Entfernung   der   Elec- 

l'troden  auf  die  electromotoriscbe   Kraft  zu  untersuchen, 

Lffignet   sich   am   besten   die   Methode  von   Hm.  Edlund, 

Wonach  bei  einer   Röhre  mit  seitlichen  Ansätzen   einmal 

&e  beiden  äusseren  Elektroden  und  dann  die  mittlere  mit 

iner  der  äusseren  combinirt  werden. 

Es  ist  hierbei  nämlich  die  Identität  der  Röhren- 
fandungen  ausreichend  garantirt,  und  es  entspricht  einem 
gleichen  Drucke  eine  gleiche  Geschwindigkeit,  während  bei 
getrennten  Röhren,  die  für  die  Gültigkeit  des  Poiseuille'- 
schen  Gesetzes  nicht  lang  und  eng  genug  sind,  die  Reduc- 
tion  auf  gleiche  Geschwindigkeit  erst  auf  Grund  besonderer 
ßiilfsbeobachtungen  möglich  wird. 
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Ich  beobachtete: 

Röhre  11. 

Elec- 
troden. 

V 

Ä 

A' 

H* 

i'i* 

i: 

Mittel 

-Eiooo 

ac 

1197 

79,9  '  84,6 

109,8 

115,5  0,7277 

0,7325 

0,7301   0,610 

ac 

1197 

80,0  1  84,0 

110,7 

117,8 

0,7228 

0,7162  0,7195 

0,601 

bc 

1203 

69,6    76,4 

193,8  212,7 

0,8592 

0,3592  0,3592 

0,298 

bc 

1191 

68,2    74,9   193,5  212,4 

0,8524 

0,3526  : 0,3525 

0,296 

ac 

1197 

77,7    83,0  111,0  117,3 

0,7000 

0,7076  0,7038  0,587 

ac 

1206    78,2    82,1   111,6 

116,7 

0,7006 

0,7034:0,7020  0,582 

*  Die  angegebenen  Werthe  sind  das  Dreifache  der  durch  1/3  Daniell 

•   erzeugten  Ablenkung,    f  iioco  is*  die  auf  1000  mm  Druck  reducirte 

elec 

tromotc 

irische  Kraft. 

Während  der  Beobachtungen  fand  eine  Abnahme  der 
electromotorischen  Kraft  statt;  im  Mittel  geben  die  4  Be- 
obachtungen mit  den  Electroden  ac  0,5952,  die  mit  ab 
0,2973.  Da  ab  =  108,5,  ac  =  217,5  mm  war,  so  folgt  unter 
Voraussetzung  der  Proportionalität  der  electro- 
motorischen Kraft  mit  der  Länge: 

0,5952  .  108,5 


217,5 


■=  0,2969 , 


welcher  Werth  von  dem  beobachteten  nur  um  0,0004  ab- 
weicht. 

Das  Resultat  von  Hrn.  Edlund  ist  somit   bestätigt. 

Ferner  erhielt  ich  mit  Benutzung  der  von  derselben 
Glasröhre  abgeschnittenen  Röhren  X  und  XI,  nachdem 
ich  sie  einer  möglichst  gleichmässigen  Behandlung  unter- 
worfen, unmittelbar  nacheinander  für  dasselbe  destillirte 
Wasser : 

XI.        1135  0,7065 

X.  1239,7         1,1662. 

Diese  electromotorischen  Kräfte  sind  zunächst  auf 
gleiche  Geschwindigkeit  zu  reduciren.    Bei  beiden  Röhren 
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Furde  fiir  mehrere  Werthe  von  j>  das  auageBoeaene  Wasser- 
lumen  bestimmt,  und  daraus  der  Druck  als  eine  quadra- 
ische  Function  der  Geschwindigkeit  v  dargestellt. 

Der  zu  o  =  10  Meter  /  Sectinde  gehörige  Wertb  des 
»ruckes  ergab  sich  hieraus  flir  XI  751,0  mm,  für  X 
.012,1  mm  und  die  einer  Geschwindigkeit  von  10  in  ent- 
irechende  electromotorische  Kraft  fiir  XI  0,4681,  für 
:  0,9521.     Die  Längen   sind   49,7  reap.  100,0,   und: 


0^52l_.  49,7 
100,0 


0,4733 


.8  sich  von  dem  für  XI  beobachteteir  "Werthe  um  0,0052, 
[so  etwa  1  Procent  unterscheidet.  Mit  einem  anderen 
itillirten  Wasser  ergab  sich  die  auf  u  =  10  m  reducirte 
ictromotorische  Kraft  für  XI  0,7282,  für  X  1,419.  Es 
0,7055,    also    eine    Differenz    von    0,0227 


1,  «9.49,7 

100,0 


Procent)  gegen  den  hei  XI  beobachteten  Werth. 

Aehnliche  Versuche  habe  ich  auch  mit  XII  und  XIII, 
^elche  ebenfalls  Stücke  derselben  ßöhre  waren,  gemacht, 
!^  ü  =  S  m    war    hier    bei  XII  £'=1,364,    bei  XIH 

0,6366.  Die  Länge  war  99,9  reap.  49,7  mm,  und 
^ — '- — ^=0,6788  unterscheidet  sich  von  dem  beobachteten 
Ferthe  um  0,0422  =  ca,  6  Procent. 

Berücksichtigt  man,  dasa  durch  die  Eeduction  auf 
leichen  Druck  eine  neue  Unsicherheit  eingeführt  wird, 
sd  dass,  wie  aus  dem  Folgenden  hervorgeht,  es  auch 
ei  grosser  Sorgfalt  schwierig  ist,  der  Wand  getrennter 
LBhrenstücke  eine  identische  Beschaffenheit  zu  ertheilen, 
D  dtlrfen  auch  die  letzten  Versuche  als  eine  Bestätigung 
erProportionalität  der  electromotorischenKraft 
Br  gleiche  Geschwindigkeit  mit  der  Länge  der 
töhre  gelten. 

7.  Versuche,  welche  den  Einfluas  der  Beschaffenheit 
ir  inneren  Wand  der  Röhren  auf  die  electromotorische 
raft  darthun  sollen,  sind  so  anzustellen,  dass  jede  merk- 
ihe    Aenderung    der    angewendeten    Flüssigkeit     ausge- 
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schlössen  ist,  da  eine  solche  schon  an  und  für  sich  eine 
Variation  der  electromotorischen  Kraft  zur  Folge  haben 
würde.  Man  muss  daher  die  Versuche  dicht  hinterein- 
ander mit  derselben  Füllung  des  Ballons  machen, 
und  diese  Vorsicht  ist  bei  sämmtlichen  nachstehend  mit- 
getheilten  Beobachtungen  gebraucht. 

Aus  der  grossen  Anzahl  von  Beobachtungen,  welche 
auch  für  weitere  Röhren  eine  Aenderung  der  electro- 
motorischen Kraft  beim  üeberziehen  der  inneren  Röhren- 
wand mit  einer  dünnen  Schicht  und  im  Laufe  der  Zeit^ 
wenn  die  Röhre  mit  der  Flüssigkeit  gefüllt  bleibt,  darthun^ 
theile  ich  die  folgenden  mit: 

Die  Röhre  I  hatte  4  Tage  mit  Wasser  gefüllt  gestanden 
und  ergab  für  1000  mm  Druck  E  ==  0,372  D.  Als  sie 
mit  Ammoniakflüssigkeit,  kalter  Schwefelsäure  und  kaltem 
Wasser  gereinigt  war,  stieg  E  auf  0,691  D.  und  endlich 
nach  Anbringung   eines   Schellacküberzuges   auf  0,703  D» 

Dieselben  Beobachtungen  für  Röhre-  II,  welche  einen 
Tag  feucht  gelegen  hatte  und  dann  noch  einen  Tag  mit 
Wasser  gefüllt  gewesen  war,  lieferten  0,445,  0,666,  0,694. 
Die  Aenderung  durch  einen  Schellacküberzug  der  frisch 
gereinigten  Röhrenwand  gegenüber  ist  also  nicht  gerade 
bedeutend  und  konnte  bei  meinem  früher  benutzten  weniger 
empfindlichen  Galvanometer^)  nicht  mit  Sicherheit  con- 
statirt  werden. 

Die  Anbringung  von  Ueberzügen,  Welche  wirklich  auch 
bei  schnell  strömendem  Wasser  haften,  gelingt  nur  für 
wenige  Substanzen  mit  Sicherheit,  wenigstens  wenn  man 
die  Ueberzüge  so  herstellt,  dass  man  die  Röhrenwand  mit 
mit  einer  Lösung  der  betreffenden  Substanz  benetzt  und 
das  Lösungsmittel  verdampfen  lässt. 

Wenn  im  Laufe  der  Beobachtungen  der  Ueberzug 
fortgerissen  wurde,  sodass  die  freie  Röhrenwand  wieder 
zum  Vorschein  kam,  änderte  sich  jedesmal  auch  die  elec- 
tromotorische  Kraft. 


1)  Pogg.  Ann.  CLX.  p.  71. 
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So  war  für  einen  Collodiumülierzug  bei  Röhre  XV 
die  electromotorische  Kraft  (reducirt  auf  p  =  1000  mm) 
aer  Reihe  nach  1,287,  1,241,  1,213  und  ähnlich  fUr  einen 
Üeberzug  von  gereinigter  Guttapercha  hei  X  1,374,  1,281, 
1,185.  -  In  beiden  Fällen  zeigte  eine  Besichtigung  der  Röhre 
nach  den  Beobachtungen,  dass  der  Üeberzug  nicht  mehr 
vollständig  war. 

Den  bedeutendsten  Einfluss  auf  die  electromotorische 
Kraft  hatte  aber  ein  "Üeberzug  von  weissem  Wachs  aus 
einer  vorher  filtrirten  Lösung  in  Benzin  hergestellt.  Der- 
selbe war  so  dünn,  daas  er  die  Durchsichtigkeit  der  Rühren 
fast  gar  nicht  verminderte,  trotzdem  gab  er  aber  einen 
Behr  merklichen  Geruch  nach  Wachs. 

Bei  der  engen  Röhre  XII,  wo  eine  Ablenkung  von 
tttwa  30  Scalentheilen  für  die  freie  Röhrenwand  eintrat, 
konn-te  ich  zunächst  gar  keine  Ablenkung  nach  An- 
bringung des  Wachsüberzuges  bemerken,  obwohl 
die   Leitung   in   Ordnung   war.     Nach   längerem   I^li essen 

IQB  Wasaers  zeigte  sich  dann  ein  minimaler  Strom  im 
.ne  der  Wasserheweguog. 

Drei  andere  Röhren  ergaben  übereinstimmend 
zunächst  einen  der  Waaserbewegung  entgegen- 
gesetzten Strom,  der  mit  jeder  späteren  Beob- 
achtung geringer  wurde  und  endlich  seine  Rich- 
tung umkehrte. 

Dieser  letztere  Umstand  findet  wohl  eine  ausreichende 
Erklärung  in  dem  Fortwaschen  des  Ueberzuges  durch  das 
strömende  Wasser.  Das  Detail  dieser  Versuche  ist  nach- 
stehend angegeben,  ein  -i-  bedeutet  einen  mit  der  Wasaer- 
hewegung  gleichgerichteten  Strom,  ein  —  einen  entgegen- 


r 


Dieser  Versuch  ist  insofern  interessant,  als  hier  zum 
1  Male  fiir  Wasser  ein  Strom  gegen  die  Flüssigkeits- 
iewegung  constatirt  ist,  während  alle  bisher  mit  Röhren 
Ifid  Diaphragmen  angestellten  Versuche  einen  Strom  in 
fleichem  Sinne  ergaben. 
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Röhre. 

2> 

A              A' 

h 

H' 

JEtät 
p  =  1000. 

XV' 

1249 

-30,3       -30,0 

59,20    59,37 

-0,407 

1229 

-20,3 

19,9 

-.0,276 

1214 

-11,7 

-11,7 

i 

-0,168 

1194 

-  4,6 

-  4,9 

1 

1 

-0,067 

1178 

minimal 

neg. 

1 

1 

1163 

+  0,7  und  stieg 

+ 

X 

1279 

18,8 

-19,8 

51,63 

52,03 

-0,291 

1268 

-11,8 

-12,4 

-0,184 

1258 

-  6,4 

6,9 

-0,102 

1247 

2,0 

-  2,3 



0,033 

? 

+  0,7  und  stieg 

— 

"h 

XVI 

1290 

-32,2 

33,1 

81,77 

83,53 

-0,306 

1244 

23,5 

24,1 

0,281 

1206 

-16,2 

16,5 

^^^^ 

-0,164 

1166 

-10,4 

-10,7 

— 

-0,110 

1138 

-  5,1 

-  5,1 

-0,055 

1113 

-  1,8 

-   1,8 

-0,020 

1094 

+  0,6 

+  0,6 

+ 

Wenn  die  ßöhren  mit  ruhendem  oder  strömendem 
Wasser  gefüllt  waren,  so  trat  eine  Aenderung  der 
electromotorischen  Kraft  so  schnell  ein,  dass  sie  von 
einer  zur  anderen  Beobachtung,  die  in  wenigen  Minuten 
folgte,  sich  bemerkbar  machte,  wie  die  folgenden  Angaben 
zeigen. 

Ich  theile  gleich  die  auf  1000  mm  reducirte  electro- 
motorische  Kraft  mit;  in  jeder  Versuchsreihe  ist  für 
die  verschiedenen  Eöhren  Wasser  derselben  Füllung  be- 
nutzt. 

A.  Die  Röhren  waren  mit  Ammoniakflüssigkeit, 
kalter  concentrirter  Schwefelsäure  und  kaltem  Wasser 
gereinigt  und  wurden  sofort  nach  der  Reinigung  unter- 
sucht. 


Eöhre     XU 

X 

XV 

n 

I 

-£,..0      1.228 

0,985 

0,965 

0,556 

0,581 

1,208 

0,980 

0,936 

0,547 

0,576 

1,201 

0,908 

0,546 

1,198 

0,887 

0,541 

Bei  zwei  anderen  ähnliclien  Reihen  waren  die  Aende- 
mngen  etwas  geringer. 

B,  Die  Röhren  wurden  mit  keiaser  Schwefelsäure  und 
kaltem  Wasser  gereinigt  und  sofort  benutzt: 

Bohre 


} 


XII 

X 

XV 

II 

I 

1,288 

1,164 

0,948 

0,710 

0,783 

1,222 

1,104 

0,900 

0,686 

0,745 

1,179 

1,068 

0,870 

0,672 

1,149 

Die  Abnahme  erfolgt  hier  viel  schneller  als  im  vori- 
gen Falle,  und  diese  Beobachtung  wurde  in  mehreren  ent- 
sprechenden Versuchsreihen  ebenfaUa  gemacht. 

C.  Die  Röhren  wurden  am  Abend  wie  bei  B  gereinigt, 
in  dasselbe  Gefäss  mit  Wasser  gebracht  und  am  nächsten 
Tage  untersucht. 

Eöhre       XII  S  XV'  XVI 

-Elioofl       0,945  0,756  1,049  0,762 

0,910  0,756  1,011  0,748 

0,886  0,759  0,982  0,736 

0,858  0,760  0,964  0,721 

X  zeigt  hier   eine  kleine   Zunahme  der  electro- 
I  motorischen  Kraft,  abweichend  von  den  anderen  Roh- 
ren.    X  hatte  ein  leicht  angreifbares  Glas. 

D.  Unmittelbar  nach  der  vorigen  Beobachtungsreihe 
wurden  die  Röhren  X  und  XV'  mit  heisser  Schwefelsäure 
und  heissem  deatillirtem  Wasser  gereinigt  und  mit  Luft 
getrocknet,  weiche  nacheinander  Schwefelsäure,  eine  Baum- 
woilenvorlage   und   eine   erhitzte   Glasröhre  passirt  hatte. 

'^aaser  war  von  derselben  Füllung  wie  bei  0. 
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Röhre 

XV' 

X 

•^'looo 

.1,187 

0,366 

1,145 

0,388 

1,122 

0,404 

Während  also  die  electromo torische  Kraft  von  XV 
grösser  als  vorhin  ist  und  abnimmt,  ist  sie  bei  X  auffallend 
kleiner  und  wächst. 

Eine  ähnliche  Beobachtungsreihe  mit  XII,  X  und  XVI 
ergab  bei  XII  eine  Zunahme  von  0,360  bis  0,388,  bei 
X  von  0,246  bis  0,418,  bei  XVI  eine  Abnahme  von  0,629 
bis  0,585. 

E.  Eine  Lösung  von  Schellack  in  absolutem  Alkohol 
wurde  durch  die  Röhren  gegossen,  und  der  Alkohol  durch 
mehrstündiges  Hindurchblasen  von  kalter  trockener  Luft 
entfernt. 


Röhre       XTT 

X 

XV' 

XVI 

-E^ooo       1)454 

1,428 

1,280 

0,987 

1,373 

1,408 

1,269 

0,979 

1,340 

1,350 

1,261 

0,977 

1,303 

1,173 

1,255 

0,977 

1,293 

1,159 

1,245 

0,964 

1,255 

1,158 

Mehrere  ähnliche  Versuchsreihen  zeigten  eine  lang- 
samere Abnahme.  Dass  der  Schellacküberzug  etwa  vom 
Wasser  in  merklicher  Weise  fortgespült  sei,  ist  nicht  wahr- 
scheinlich, da  er  sehr  fest  haftete  und  bei  der  nach  deü 
Versuchen  vorgenommenen  Reinigung  der  Röhren  mit  ab- 
solutem Alkohol  in  der  ganzen  Ausdehnung  derselben  sicht- 
bar wurde. 

Die  vorstehenden  Versuche  zeigen  einen  bedeutenden 
Einfluss  der  Röhrenwand  auch  für  die  weiteren  Röhren. 
Es  geht  aus  ihnen  zugleich  die  Schwierigkeit  hervor,  bei 
verschiedenen  Versuchen  eine  identische  Beschaffenheit 
der  Röhren  wand  zu  erhalten,  sei  es,  dass  man  dieselbe  oder 
verschiedene  Röhren  anwendet. 


E.  Dorn. 
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8,  Infolge  des  eben  hervorgehobunen  Umstandes  er- 
scheint das  Resultat  von  Hrn.  Edlund,  wonach  die 
electromotorische  Kraft  dem  Querschnitte  der 
Köhren  (ceteris  paribua)  umgekehrt  proportional  sein 
soll,  zweifelhaft,  denn  68  findet  sich  keine  Angabe  über 
die  Art  der  Behandlung  der  Röhren  und  ebenso  wenig  über 
die  Glassorte. 

Trotz  meiner  sehr  zahlreichen  Versuche  ist  es  mir 

\  nicht  gelungen,  dasselbe  je  annähernd  bestätigt  zu  sehen, 

I  auch  nicht  bei  den  Versuchen  mit  Schellacküberzügen,  wo 

die  Identität  der  Röhrenwandungen  für  die  verschiedenen 

Eöhrea  noch  am  ersten  vorhanden  gewesen  sein  wird. 

Vielmehr  machen  mir  meine  Versuche  ein  Gesetz 
L  wahrscheinlich,  von  dem  das  von  Hrn.  Haga  für  hinrei- 
I  chend  enge  Capillaren  vermuthete ')  ein  specieller  Fall  ist. 
Da  ich  meine  bisherigen  Beobachtungen  nicht  für  aus- 
reichend erachte,  verzichte  ich  auf  seine  Mittheilung,  bis  mir 
weitere  Versuche,  die  ich  hoft'e  bald  anstellen  zu  können, 
eine  Bestätigung  oder  Widerlegung  geliefert  haben, 

9,  Meine  Untersuchungen  haben  also  gezeigt; 

1)  dass  die  blosse  Bewegung  des  Wassers  nicht 
I  einen  galvanischen  Strom  hervorbringt,   welcher 
1  dem   beim  Strömen   durch  eine  Röhre   entstehen- 
den entspricht; 

2)  dass   auch   für   Röhren,    die   nicht   dem   Poi- 
I  Bseuille'schen  Gesetze  genügen,  die  electromoto- 

■ische  Kraft  dem  Drucke  proportional  ist; 

3)  dass  auch  für  weite  Röhren  die  electromoto- 
■iache  Kraft  von  der  Beschaffenheit  der  Röhren- 

Iwand   abhängig   ist   und   sich   sowohl   im  Laufe   der 
•  Zeit,  wenn  die  Röhre  mit  Flüssigkeit  gefüllt  ist,  ändert, 
wie  auch  durch  Anbringung  von  Ueberztigen   auf  der 
I  inneren  Wand. 

Hervorzuheben  ist,  dass  die  Aenderung  mit  der  Zeit 
{,nicht  immer  im  abnehmenden  Sinne  geschah,   and 


1)  Wied.  Aqd.  II.  p.  327. 
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dass  bei  einem  Ueberzuge  von  weissem  Wachs  der  galva- 
nische Strom  gegen  die  Be^^regung  des  Wassers  ging. 

Ferner  wurde  eine  Bestätigung  des  Satzes  erhalten? 
dass  die  electromotorische  Kraft  bei  gleicher  Geschwindig- 
keit der  Länge  der  Eöhre  proportional  ist. 

10.  In  eine  eingehende  Discussion  der  Ursachen  der 
ganzen  Erscheinung  einzutreten,  halte  ich  noch  für  ver- 
früht, da  das  experimentelle  Material  noch  zu  unvollstän- 
dig ist. 

Indessen  ist  soviel  als  feststehend  zu  erachten,  dass 
die  Flüssigkeitsbewegung  an  sich  keinen  merklichen 
Theil  der  beobachteten  electromotorischen  Kraft  erzeugt, 
und  dass  somit  die  Erklärung,  welche  Hr.  Edlund  auf 
Grund  seiner  unitarischen  Theorie^)  gibt,  nicht  halt- 
bar ist. 

Andererseits  ist  der  Einfluss  der  Röhrenwand  un- 
zweifelhaft und  es  liegt  nahe,  mit  Hrn.  Clark  2)  den  Sitz 
der  electromotorischen  Kj'aft  an  die  Grenzfläche  von  Flüssig- 
keit und  fester  Röhrenwand  zu  verlegen.  Fraglich  bleibt 
noch,  ob  man  dieselbe  durch  die  Reibung  oder  eine  Con- 
tactwirkung  erzeugt  denken  soll.  Die  letztere  Annahme 
würde  sich  der  Erklärung  anschliessen ,  welche  Herr 
Quincke^)  von  der  reciproken  Erscheinung,  nämlich  der 
Fortführung  von  Flüssigkeiten  durch  den  electrischen 
Strom  und  der  Bewegung  suspendirter  Theilchen  unter 
seinem  Einfluss  gibt. 

Breslau,  den  28.  Juni  1878. 


1)  Wied.  Ann.  I.  p.  194. 

2)  Wied.  Ann.  II.  p.  346. 

3)  Pogg.  Ann.  CXIII.  p.  583  fl. 
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IXII.    ?7«&er  die  DissocUition  tler  yelösten.  Elsen- 
oxydaalxe;  von  G.  Wledemann. 


I 


ni( 


'chon  bei  früheren  Gelegenheiten  habe  ich  darauf  auf- 
merksam gemacht,  dass  das  verschiedene  maguetische  Ver- 
haltBn  des  njit  Säuren  verbundenen  und  des  colloid  ge- 
lösten Eiaenoxydes  besonders  dazu  geeignet  ist,  die  Ver- 
hältnisse der  Dissociatiün  der  Salze  des  Eisenoxyds  in 
Lösungen  genuuer  zu  studiren,  ohne  dasa  dabei  irgend  ein 
physikalischer  oder  chemischer  Eingriff  in  dieselben  er- 
forderlich wäre,  welcher  ihre  Zusammensetzung  während 
fles  Versuches  selbst  verändern  konnte.  Ich  erlaube  mir, 
im  Folgenden  die  Resultate  einer  Reihe  neuerer  Beob- 
achtungen über  diesen  Gegenstand  im  Zusammenhange 
mitzutheileu  und  denselben  einige  frühere  dazugehörige 
Ergebnisse  beizufügen,  welche,  tbeils  au  einem  weniger 
zugänglichen  Ort,  theila  ohne  Belege  veröffentlicht,  noch 
nicht,  wie  meine  übrigen  magnetisch -chemischen  Unter- 
■Buchungen,  in  diesen  Annalen  erschienen  sind.') 

Zu    den    Beobachtungen    diente     dieselbe    Methode, 
eiche  schon  früher  in  meinen  Untersuchungen  „über  den 
Magnetismus   der   Salze   der  magnetischen  Metalle"*)    und 
„über   den   Magnetismus   der  chemischen  Verbindungen"*) 
benutzt  wurde.     Die  bei  den  vorliegenden  Versuchen  ver- 
wendete   Torsionswage     (siebe    die    Figur    auf    folgender 
lite)   war  nur  durch  einen  längeren  Aufhängedraht  und 
;ärkeren   Electromagnet   empfindlicher    gemacht,   als    bei 
[en  früheren  Versuchen.    Ersterer  Draht  war,  wie  früher, 
■OB  hartgezogenem  Neusilber  und   hatte  eine  Länge  von 
19  cm  und  einen  Durchmesser  von  Ü,3  mm.    An  der  dai^an 
hängenden  Drehwage  war,  in  nördlicher  Richtung  30  mm 
von  der  Axe  entfernt,  ein  kleiner  Glaskolben  k  befestigt,  der 

1)  Decanata Programm  der  philosophischen  Pacnltät  der  Univeraitet 
^eipzi);.  KovemlieT  1876;    einige  Beobaclitaugen  amih  ans  den  Ber.  d. 

.  Bächa.  Gea.  1873  26.  Jnü. 

2)  Po^g.  Ann.  CSXVI.  p,  1. 

3)  Pcg^.  Ann.  CXXXV.  p.  1. 
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tei  allen  i'ulgenden  Versuchen  bis  zu  einer  Marke  mit 
der  au  untersuclienden  Lösung  gefüllt  war  und  bis  zu  der- 
selben 17  com  (aaste.  Der  Electromagoet  /  bestand  aus 
einem  82  cm  langen 
und  70  mm  dicken,  vom 
auf  eine  Länge  von  50 
mm  bis  zu  einer  kreis- 
runden Fläche  von  14 
mm  Durcbmesser  zu- 
gespitzten Stab  von 
weichem  Eisen,  der  in 
einer  24,5  cm  langen, 
innen  70  mm,  aussen 
150  mm  weiten  Magne- 
tisirungsspiralß  von 
etwa  1200  Windungen 
von  2,5  mm  dickem, 
übersponnene  mKup  f er- 
draht  lag.  Der  den 
de,  in  einer  dicken 
Kupferhülse  schwebende,  magnetisirte  Stahlspiegel  war  in 
der  Verlängerung  seiner  Axe  230  cm  westlich  von  seinem 
zugespitzten  Ende  aufgestellt.  Die  vor  dem  Stahlspiegel 
aufgestellte  Scala,  an  welcher  durch  ein  Fernrohr  die  Ab- 
lenkungen M  des  Spiegels  in  Scalentheilen  abgelesen  wur- 
den, war  von  demselben  um  einen,  meist  etwa  1  ra  grossen 
Abstand  entfernt.  Aus  diesen  Ablenkungen  wurde  das 
Moment  M^  des  Magnets  berechnet.  Ist  durch  Torsion 
des  Aufhängedrahtes'  während  Einwirkung  des  Magnets 
das  an  der  Drehwage  angebrachte  Glaskölbchen  auf  einen 
bestimmten  Abstand  von  der  Endfläche  des  Magnets  ge- 
bracht, welcher  dem  Nullpunkt  der  Scala  entspricht,  die 
in  dem  am  Torsionsapparat  befestigten  Spiegel  beobachtet 
wird,  und  wird  darauf  der  magnetisirende  Strom  geöffnet, 
so  entfernt  sich  das  Kölbchen  vom  Magneten,  indem  der 
Aufhängedraht  sich  detordirt.  Die  gleichfalls  dui-ch  die 
Spiegelablesung  bestimmte  Drehung  der  Drehwage  hierbei 


T.  Dann  gibt  q  =  const,  ~^^  das  magnetische  Mo- 
iOent  des  Glaskölbcheas  mit  seinem  Inhalt  flu'  den  Magne- 
Üamus  Eins  des  Electromagnetes  an, 

In  den  späteren  Tabellen  ist  ferner  /  der  Gehalt  von 
DO  ccm  der  benutzten  Lösungen  an  Eisen,  d  der  um  den 
Bkeist  negativen)  Magnetismus  w  des  Glaskolbens  und 
fes  ihn  erfüllenden  Lösungsmittels  verminderte  Magnetis- 
,  also  d  = 
■er  Gewichtseinheit  Sisen  in  der  Lösung. 

L     Yerhältniia  des  Mngnetismus  des  gebundenen  und 
coUoideu  BiaenosjdB. 

Schon  früher^)  war  gezeigt  worden,  dass  der  Magne- 
tomus mj  des  Eisens  in  dem  colloid  gelösten  Eisenoxyd 
wa  nur  ^/g  von  dem  Magnetismus  m^  des  in  einer  sehr 
^uren  Lösung  von  Eisenchlorid  enthaltenen  Eisens  ist. 

Wenn  mithin  in  einer  neutralen  oder  schwach  sauren 
Ebfisung  eines  Eisenoxydsalzes  ein  Theil  des  Salzes  in  freie 
t  und  colloid  gelöstes  Eisenoxyd  zerlegt  ist,  so  muss 
bell  aus  der  Yeränderung  des  Magnetismus  die  Quantität 
les  zersetzten  Salzes  berechnen  lassen. 

Ist  der  Magnetismus   der  Gewichtseinheit  des  Eisens 

i  seinen  nicht  dissociirten,  festen  oder  mit  viel  Säure  ge- 

alzen  gleich  m^,  der   Magnetismus   der  Gewichts- 

bheit  Eisen  in  dem  colloid  gelösten  Eisenoxyd  gleich  Wj, 

;  der  Magnotismus  der  Gewichtseinheit  Eisen  in   einer 

Beliebigen   Lösung  eines  theilweise   zersetzten  Eisenoxyd- 

ialzea  unter  sonst  gleichen  Bedingungen  gleich  hj.  und  ist 

jndlich  das  Verhältniss   des  mit   der  Säure   zu  Salz  ver- 

mdenen  und  des   colloid  gelösten   freien   Eisenoxyds  in 

■  Lösung  gleich  \~x:x,  so  ist: 


V)  Pogg.  Ann.  CXXXV.  p.  4 
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X  = • 

/«o  —  Wl 

Das  Verhältniss  1 :  x  lässt  sich  hiernach  durch  Beob- 
achtung des  Magnetismus  der  Lösungen  unmittelbar  be- 
rechnen. Im  Folgenden  soll  die  dissociirte  Menge  x  in 
Procenten  des  gesammten  Eisengehaltes  der  Lösungen 
angegeben  werden. 

Das  Verhältniss  m^  :  m^,  dessen  Kenntniss  für  die 
Bestimmung  von  x  erforderlich  ist,  wurde  wiederholt  auf 
indirectem  Wege  bestimmt,  da  sich  eine  reine  Lösung  von 
colloidem  Eisenoxyd  in  Wasser  ohne  jeglichen  Gehalt  an 
einem  Eisenoxydsalz  kaum  oder  nur  in  sehr  geringer  Con- 
centration  herstellen  lässt. 

Eine  Lösung  von  krystaUisirtem  Eisenchlorid  wurde 
mit  frischgefäUtem  Eisenoxydhydrat  bis  zur  Lösung  einer 
reichlichen  Menge  des  letzteren  geschüttelt.  Der  Gkhalt 
an  Eisen  in  der  filtrirten  Lösung  wurde  durch  Fällen  mit 
Ammoniak,  der  Gehalt  an  Chlor  mittelst  Fällung  durch 
salpetersaures  Silbjsr  bestimmt.  Aus  der  Menge  des  Chlors 
wurde  die  Menge  des  mit  dem  Chlor  zu  Chlorid  verbun- 
denen Eisens  berechnet.  Der  Eest  des  Eisens  war  dann 
in  dem  colloid  gelösten  Eisenoxyd  enthalten. 

10  ccm  einer  auf  diese  Weise  ganz  frisch  bereiteten 
Lösung  enthielten  0,676  g  Eisen,  von  denen  0,4024  g 
(59,5  7J  mit  Chor  zu  Chlorid  verbunden,  0,2738  g  (40,5  Vo) 
im  coUoiden  Eisenoxyd  enthalten  waren.  Die  magnetische 
Untersuchung  ergab  folgende  Resultate: 


L  Eisenchlorid  mit  Oxyd 
Xormaleisenchlorid  I   . 


Wasser | 


M           Ml 

.  T 

S 

403   194 

186 

36,1 

311   152 

141 

61,0 

381,5  184,8 

270,1 

61,0 

380,5  183,8 

-7,1 

-2,1 

Die  Normaleisenchloridlösung  war  mit  sehr  viel  freier 
Chlorwasserstoffsäure  versezt.  Hieraus  folgt,  wenn  man  den 
Magnetismus  der  Gewichtseinheit  Eisen  im  unzerlegten 
Chlorid  gleich  m^^lOO  setzt: 
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Eisenchlorid  mit  Oxyd     .     .     0.676       38,2       66,13 
Normaleisenchlorid  I    .     .     .     0,739       63,1     100. 
Zur  Bestimmung  von  m,  hat  man  also: 

66,13  =  0.595 .  100  +  0,405  m, , 
also:  m,  =  0,168m(,. 

Eine  zweite  durch  Dialyse  erhaltene,  sehr  dicke  Lö- 
sung von  basischem  Eisenchlorid  enthielt  im  coUoid  gelös- 
ten Eisenoxyd  0,429  g  (93,2"/o),  im  noch  vorhandenen  Chlorid 
0,0312  g  Eisen  {6,8''/p  der  gewimmten  Eisenmenge).  Im 
Vergleich  mit  der  früheren  Normalli 
gende  Ergehnisse  (Temp.  22*"  C. 

IL     Eisenchlorid  mit  Oxyd   . 
Normallöaung  (I)    .     . 


I 


rmallü 

ung  I 

zeigte 

ie  fol- 

M 

jKi 

T 

? 

371 

180,5 

31,3 

9,6 

305,7 

149,5 

21,7 

9,7 

cJ02 

147,7 

204 

93,5 

222 

109,6 

113 

94,0 

368,5 

178.4 

-11 

-3,48 

304,8 

149.1 

-7 

-3,19 

/ 

M 

0,461       12,98       2 

1,43 

0,739       97,09     100 

woraus  folgt: 

Eisenchlorid  mit  Oxyd 
Normallösung  I  .    .    . 
Nach  der  Gleichung: 

21,4  =  0,068. 100  + 0,932 -Hj 
ist:  7»!  =  0,157  m,. 

Nach  diesen  und  anderen  analogen  Versuchsreihen 
ist  für  die  Berechnung  der  späteren  Beobachtungen  als 
Mittelwerth  flir  m^  —  0,160  angenommen.^] 


1)  Ana  früheren  Vergleichongen  der  Magnetiamen  baaiacher  Eisen- 
chloridlösangen  mit  äem  einer  sauren  Löauiig  von  aalpeterHanrem 
Eisenoiyd  liutte  sicli  ein  höherer  Werth  fiir  m,  (0,2198)  ergeben;  in- 
folge davon,  dasB,  wie  nenere  Verauclie  zeigten,  trotz  eines  bedeuten- 
den Sänregehaltes  die  aalpetersanre  Lösung  doch  nocb  etwaa  oolloides 
Siaenoxyd  enthielt.  Die  alteren  BeBtimmnngcn  der  dissnciirten  Eiaen- 
oxjdmengen  sind  oach  dem  neutren  Werth  umgerechnet;  iudeaa  wei' 
■    IL  d.  Pbjj.  n.  Cbem.    N.  P,  T.  4 
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IL    Einfluss  der  Yerdünnmig  auf  die  Dissociation  der 

Eisenoxydlösungen. 

A.  Eisenchlorid.  Der  Magnetismus  einer  B.eihe 
(1 — 7)  verschieden  verdünnter  Eisenchloridlösungen  ist  in 
den  folgenden  Tabellen  mit  dem  einer  salpetersauren  Nor- 
mallösung (II)  zusammengestellt.  Die  mit  (HCl)  bezeich- 
nete Lösung  ist  aus  Lösung  1  durch  Verdünnen  mit  einem 
nahezu  gleichen  Volumen  concentrirter  Chlorwasserstoff- 
säure  dargestellt.  (Temp.  19^  C.) 


Reihe  I. 

Reihe  H. 

III. 

M      Ml 

T 

^ 

M 

3^1 

T           q 

Wasser.  . 

233 

115 

-4,8 

-36,2 

— 

452 

211,5 

-15,5 

-34,6 

— 

____ 

— 

FegCle  .  .  7. 

452 

211,9 

27 

60,6 

1 

— 

« 

— 

6. 

233,5 

115,2 

20,5 

154,5 

;  483 

224,5 

273,1 

148,4 

451   211,1 

68,7 

155,5 

235,2 

117,6 

20 

146,1 

5. 

450,5  i  210,7 

1 

108,8 

247,6 

— 

232 

114,5 

32,5 

247,9 

\ 

4. 

231,81114,4 

72,5 

554,3 

— 

447   209,6 

239,5 

549,3^ 

— 

Kormall.  II 

445 

208,6 

171,5 

397,4 

234 

115,5 

50 

374,8 

231,5 

114,2 

51,3 

393,3 

472. 

220,1 

208 

374,5 

FeaCleCHCl) 

440 

206,4 

449 

1169 

161 

80.2 

71,3 

1109 

159,5 

79,2 

74,5 

1177 

233 

115 

142,5 

1077 

3. 

158,5 

78,7 

71,5 

1144 

233 

115 

143,3 

1083 

227,5 

112,3 

142,5 

1131 

160 

79,5 

69,5 

1074 

2. 

226 

111,5 

220 

1776 

162 

80,5 

105,5 

1613 

156,5 

77,7 

108 

1772 

232,5 

114,7 

212,5 

1615 

1. 

156,5 

77,7 

140,5 

2303 

233,5 

115,2 

290 

2185 

226 

111,5 

291,2 

2343 

160,8 

79,9 

142 

2204 

Hieraus  folgt,  wenn  der  Magnetismus  der  Gewichts- 
einheit Eisen  in  der  etwas  freies  Eisenoxyd  enthaltenden 
Normallösung  II  gleich  99,2  gesetzt  wird: 


chen  die  Resultate  von  den  früheren  nicht  sehr  ab ,  da  der  Werth 
«Iq  — i»i,  dem  X  umgekehrt  proportional  ist,  bei  der  Kleinheit  von  m^ 
durch  Aenderungen  desselben  relativ  wenig  beeinflusst  wird. 
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Reihe  I. 


FegCle 


/ 


d 


m 


Reihe  II. 


d 


m 


I 


1.  1,606!  2358     99,6 

2.  1,207  1806  |101,7 

3.  0,806  1172  i  98,7 


m 

corr.  I 
(Mittel)' 


4. 

0,404 

5.    0,202 

6. 

0,13S 

7. 

0,071 

(HCl) 

0,803 

Normallösang  II    . 

0,292 

587  98,3 

282  I  94,8 

190  93,1 

95  91,3 


1208 
430 


102,1 
100 


2227  j  99,3  1  98,8 
1647  '  '97,9  \   99 
IUI  98,7  j  97,9, 

-  ,  -   97,3 

—  I  -  I  97,0' 
179'  92,8:  92,3' 

90,6 

100,2 

99,2 


1120 '100 
408  llOO 


X 

1,4 
1,2 
2,5 
3,2 
3,6 
9,2 
11,2 


1— a; 

98,6 
98,8 
97,5 
96,8 
96,4 
90,8 
88,8 


Nach  der  Analyse  enthielten  die  Eisenchloridlösungen 
1_7  auf  1  Aeq.  Eisen  (Pe2)  0,993  Aeq.  Chlor  (Clg),  so  dass 
also  bereits  0,7^0  Eisen  im  coUoiden  Eisenoxyd  neben 
Eisenchlorid  darin  enthalten  waren. 

Eine  andere  Lösung  von  Eisenoxydhydrat  in  Chlor- 
wasserstoffsäure, welche  auf  100  Aeq.  Eisenoxyd  nur  96,9 
Aeq.  Chlorwasserstoffsäure  enthielt,  gab  bei  verschiedenen 
Verdünnungen  folgende  Resultate  (Temp.  23,6^  C): 


M 

-Ml 

T 

? 

IV.     Fe^Cle     . 

.  («) 

440 

210,5 

24,7 

54,3 

(*) 

228,5 

112,7 

20,2 

159,2 

439,5 

210 

73 

160,8 

w 

439 

209,8 

113 

249,4 

228,5 

112,7 

32,2 

253,7 

{d) 

227,5 

112,8 

70,5 

561 

437,5 

209,1 

252 

560 

w 

227 

112,0 

149 

1188 

182 

90,2 

96 

1180 

(/) 

182.5 

/ 

90,4 

150 

1835 

226 

111.5 

/ 

228,3 

1795 

{9) 

182 

90,2 

200.5 

2464 

225 

111,2 

303,5 

2454 

Wasser 

•         • 

441 

■  210,8 

-17,5 

39 

438,5 

209,6 

17,2 

-39 

Normallösung  II 

225 

111 

56 

454 

440 

210,3 

208,5 

4* 

459 
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Aus  diesen  Beobachtungen  folgt: 

/ 

d 

m 

X 

l-ar 

Fe^Cle    .    .    {g)    1,491 

2498 

97,3 

3,2 

96,8 

(/)     M19 

1854 

96,4 

4,3 

95,7 

(e)    0,747 

1224 

95,3 

5,6 

94,4 

{d)    0,375 

600 

93,0 

8,3 

91,7 

(c)     0,184 

291 

91,9 

9,7 

90,3 

{b)     0,129 

199 

90,2 

11,7 

88,3 

(a)     0,062  94         88,2         14,1         85,9 

Normallösung  II    0,292  498        99,2  —  — 

Die  Abweichungen  m\  den  Resultaten  der  Reihen  I 
und  n  sind  durch  die  verschiedene  Basicität  der  verwen- 
deten Lösungen  bedingt. 

Innerhalb  grösseren  Concentrationen  bleibt  also  der 
Atommagnetismus  des  Eisens  im  Eisenchlorid  nahezu  con- 
stant;  nur  geringe  Mengen  des  letzteren  sind  dissociirt. 
Bei  grösseren  Verdünnyingen  steigt  dagegen  die  dissociirte 
Menge  des  Eisenchlo/ids  ziemlich  schnell,  so  dass  bei 
mittleren  Temperaturen  (20^0.)  in  einer  Lösung,  die  etwa 
in  100  ccm  nur  1  g  Eisen  enthält,  bereits  ungefähr  107o 
des  Eisenoxyds  im  coUoiden  Zustande  in  der  Lösung  vor- 
handen sind. 

In  alkoholischen  Lösungen  verhält  sich  das  Eisen- 
chlorid anders. 

Fünf  verschieden  concentrirte  Lösungen  der  Art,  so 
wie  eine  wässerige,  etwa  mit  dem  2  —  3 fachen  Volumen 
Chlorwasserstoffsäure  versetzte  Lösung  von  Eisenchlorid 
(Normallösung  III)  ergaben: 

V. 

(1)  .    .    .    . 

(2)  .    .     .     . 

(3)  .    .    .    . 


M 

Jtfi 

T 

? 

475 

225,4 

294,5 

579,3 

370 

179,1 

186 

579,8 

480 

227,5 

226 

436,6 

374,5 

181,1 

144 

439,1 

481 

228 

148 

284,7 

371 

179,6 

92,7 

287,3 

1 
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M 

Jü, 

T 

7 

(4)     ,     .     .     . 

479,2 

227,2 

98,2 

190.2 

876.2 

181,8 

68 

190,6 

(5)     .     .     .     . 

481,5 

228,1 

38,8 

74,6 

374,6 

181,1 

24,5 

73,2 

Normallöaung  III 

475 

225,4 

261,6 

61,4 

372 

180 

167 

51,5 

Alkohol    .     .     .     , 

480 

227,6 

-6 

-9,6 

Normallöaung   III 

354 

172,3 

38,7 

130,6 

Wasser     .... 

447 

213,3 

12,2 

-2,7 

Aus  den  letzten  BeobachtuDgen  folgt  in  den  bei  den 
ersten  Beobachtungen  angewandten  Einheiten  ftir  Wasser 
w=— 10.2  und  dann  weiter: 

f  d  m 

1,672 
1,255 
0,836 
D,557 
),239 
1,470 
Das  Eisenchlorid  wird  also  bei  seiner  Lösung  in  Alko- 
Eol   selbst   bei    2iemlich    bedeutender   Verdünnung    nicht 
lerklicli  dissociirt. 

B.  Salpetersaures  Eisenoxjd.  Eine  Liisung,  die 
Heiche  Äequivalentmengen  von  Eisenosyd  und  Salpeter- 
ftureanhydrid  {FejOj  und  SN^OJ  enthält,  ist,  wie  ihr 
relativ  geringer  Magnetismus  zeigt,  schon  bei  ziemlicher 
Cuncentration  dissociirt,  und  diese  Dissociation  nimmt  mit 
steigender  Verdünnung   zu,   wenn   auch  weniger  als  beim 


(1)    ... 

1,672 

68,9 

35,3 

(2)       ... 

1,265 

44,7 

36,7 

(3)       ... 

0,836 

29,6 

36,4 

(4)       ... 

0,667 

20,0 

35,9 

(5)       ... 

0,239 

8,3 

36,8 

UöSUBg  III 

1,470 

52,4 

36,7 

Eisenchlorid. 
lösuDgen : 


8o  waren  die  Magnetismen  f 


3  von 


(1) 

(2) 


447 

213,3 

277,5 

61 

353 

171,3 

179,5 

61,2 

448,5 

214 

306 

45,0 

367 

173,2 

134,6 

44,8 

54 
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M 
(3) 455 

361 

(4) 425,5 

340,5 

(5) 


(6) 

Normalchloridlösung  III 


452 
360 
419,6 
488,8 
348,5 
"Wasser 435,8 

Wird  wiederum  der  Magnetismus  der  Gewichtseinheit 
Eisen  in  der  Normallösung  gleich  100  gesetzt,  so  folgt 
hieraus: 


210,7 

175,0 

204 

165,5 

215,5 

174,5 

201 

209,8 

169,3 

208,5 


I 
136,9 

90,1 

90,1 

59,4 


64 

42 

24,1 
385,8 
248,5 
-6,5 


2^,1 
29,4 
21,6 
21,7 
13,8 
18,8 
5,9 
87,6 
86,7 
-1,5 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


/ 
1,155 

0,866 

0,577 

0,483 

0,288 

0,144 


Normallösung  III     1,470 


d 
62,6 
46,4 
30,7 
28,1 
15,2 

7,4 
89,0 


m 


89,4 

88,4 
87,9 
88,2 
87,5 
85,2 
100 


X 

12,0 
13,9 
14,4 
14,0 
14,9 
17,7 


l—x 
88,0 
86,1 
85,6 
86,0 
85,1 
82,3 
100 


'  Noch  weniger  ändert  sich  die  Dissociation  bei  einer 
basischen  Lösung  von  salpetersaurem  Eisen oxyd,  welche 
auf  1  Aeq.  Fe^Og  0,73  Aeq.  (N2  06)3  enthielt.  Es  ergab 
sich  u.  A.: 


VII.  M  M, 

(1)  ...  353  171,3 

(2)  ...  850  169,9 

(3)  .     .     .  849,5  169,7 

(4)  '.     .     .  348  169 
Normallösung  IV  350,5  170,1 
Wasser   ....  347  168,6 

woraus  folgt: 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


/ 
0,479 

0,239 

0,160 

0,120 


Normallösung  IV    0,877 


d 
87,23 
18,39 
12,06 
9,04 
38,62 


T 

102 

46 

27,7 

18,8 

104,5 

-7 

m 
75,1 
75,0 
73,7 
73,7 
100 


i 
84,77 

15,93 

9,60 

6,58 

36,16 

-2,46 


X 


29,6 
29,3 
81,3 
31,8 


1-ar 
70,4 
70,2 
68,7 
68,7 
100 


C.  Schwefelsaures  Eisenoxyd.  Eine  neutrale 
tiüBung  voa  schwefelsaurem  Eisenoxyd  (Fe303+  SSO^) 
erhalten  durch  Zusatz  einer  berechneten  Menge  Schwefel- 
Äure  zu  einer  basischen  Lösung  von  schwefelsaurem  Eisen- 
[jd  von  bekanntem  üi'halt  ist  noch  mehr  dissociirt  und 
mthält  relativ  mehr  coUoid  gelöstes  Eisenoxjd  als  die 
leutrale  Lösung  von  salpetersaurem  Eiaenosyd.  Dem- 
iBtsprechend  ändert  sich  die  Dissociation  des  Salzes  mit 
ler  Verdiinnung  der  Lösung  ebenfalls  noch  weniger  als 
Sie  des  letzteren. 

Die  Untersuchung   verschieden   verdünnter   Lösungen 

I  folgende  Resultate: 

U  Mj  '  T  q 


Schwefela.  Eisenoxyd  (ß) 

229,5 

113,2 

93,6 

7295 

443,5 

211,8 

337,8 

7314 

m 

442 

211,2 

242,5 

5280 

l 

229 

113 

67,5 

B285 

1-                  w 

.  228,5 

112,7 

44 

3466 

t 

440 

210.3 

158,5 

3403 

K 

441 

211,8 

69 

1553 

■ 

229 

113 

19,7 

1642 

V              (0 

228,7 

112,8 

i;' 

6134 

440 
445^ 

210,3 

6106 

Salp.  NormaUösung  II 

212,5 

212,5 

4572 

229,5 

113,2 

58,8 

4587 

Aus  diesen  Beobachhingen,  sowie  aus 

der  Bestimmung 

les  Gehalts  der  Lösunger 

an  Eisen  folgt 

/ 

ij. 

m            a, 

1-* 

ächwefels.  Eisenoxyd    (a) 

0,56T 

7899     79,1     24,8 

76,2 

(Ä 

0,423 

5677     78.2     26,0 

14,0 

w 

0,285 

3829     78,3     26,0 
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also  der  Magnetismus  der  Gewichtseinheit  Eisen  mit 
der  Verdünnung  bis  etwa  auf  das  achtfache  von  einem 
Gehalte  von  0,57  bis  0,07  g  Eisen  in  10  ccm  der  Lösung 
nur  wenig.  Es  bleibt  also  die  dissociirte  Menge 
Eisenoxyd  nahezu  constant  und  beträgt  etwa  25^0, 
die  mit  Schwefelsäure  verbundene  etwa  75  7o  ^^r  Gesammt- 
menge  des  Eisenoxyds  (s.  w.  u.). 

Bei  sehr  stark   concentrirten  Lösungen  sinkt  indess 
die  dissociirte  Menge  Eisenoxyd,  wie  folgende  Data  zeigen* 

Schwefels.  Eisenoxyd.  M  M\  T  q 

IX.           I  .  .  232  114,4  174,7  133,6 

149,5    96,1  124,8  135,2 

•  n  .  .  432  206,8  334,8  '  78,2 

342,8  166,6  215,5  77,6 

Normallösung  I  .     .    432,5  207  180,8  42,3 

345  167,7  119,8  42,5 

Wasser 443,5  211,9  -5,6  -1,25 

404         194,5       -4,7       -1,24, 
woraus  folgt: 

Schwefels.  Eisenoxyd.  f  d  m  x  1— a? 

I    .     2,54       136,2      90,9     10,8       89,2 
II    .     1,630       79,1       82,4     21,0       79 
Normallösung  I    .     0,739      43,6     100         —      100. 

Die  Lösung  I  war  ganz  dickflüssig  und  erstarrte  nach 
nach  einigen  Tagen  zu  einem  Krystallbrei. 

Ganz  ähnliche  Resultate  ergeben  sich  bei  der  Unter- 
suchung von  Lösungen  von  Ammoniakeisenalaun.  Die 
durch  Auflösen  des  festen  Salzes  in  Wasser  erhaltene 
concentrirte  Lösung  wurde  bis  auf  das  vier-  und  achtfache 
mit  Wasser  verdünnt.    Dabei  war: 

M           T  q  f  d  m    .  a 

X.    Normallösung  II     ....  230  119,2  2251  0,292  2436  99,2  - 

Schwefelsaures  Eisenoxyd   .  230          53,6  1014  0,177  1196  80,4  21 

Ammoniakeisenalaun  (conc.)  229  170  3242  0,571  3424  79,4  2 

(1/4)     .  228          34,5  664  0,128       846  78,3  21 

(i/g)     .  227          12  233  0,639        415  76,6  2' 

Wasser 228,5  —9,5  —182  —          -  —  - 

Normallösung  II    ....  226  115,3  2257  —          -  —  - 


»> 
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Der  Werth  .r  fiii'  die  auf  '/«  verdünnte  Eisenalaun- 
löaung  ist  bereits  wegen  des  geringen  Werthes  T  ziemlich 
imsicher. 

Jedenfalls  schreitet  indess  auch  in  den  Lösungen  des 
Aramoniakeisenalauns  die  Dissociation  nur  wenig  mit  der 
Verdünnung  fort,  wie  wir  es  schon  bei  den  Lösungen  des 
schwefelsauren  Eisenosyds  für  sich  beobachtet  haben.   Da- 
bei ist  die  in  den  Lösungen  des  ersteren  Salzes  diasocürte 
Menge  Eisenoxyd  nahe  dieselbe,  wie  in  den  Lösungen  des 
letzteren  Salzes.    Das  in  dem  Alaun  enthaltene  Aikalisalz 
hat   also  auf  die   Dissociation   in   der  wäsaerigen  Lösung 
keinen  wesentiichen  Einfluss,   so  dass  wahrscheinlich  der 
Eisenalaun  in  seiner  Lösung  völlig  in   schwefel- 
.-Saures   Alkali   und   in    schwefelsaures   Eisenoxyd 
Lserlegt   ist,    welches   letztere   Salz    sich   dann   für    sich 
■llheilweise  dissociirt. 


Nach  meinen  Versuchen  im  Jahre  1865')  nimmt  der 
Uagnetismus   der  in  Wasser  gelösten  magnetischen  Salze 
oit  der  Temperaturerhöhung  ah  und  lä^st  sich  im  allge- 
L-^inen  bei  der  Temperatur  t  durch  die  Formel: 

iu,  =  ^(j  (1-0,00  325  i) 

Risdi-ücken,  wo  ^^  der  Magnetismus  des  Salzes  hei  0°  ist. 
Der  Coefficient  von  (  ist  bei  den  verschiedenen  Salzen 
Jiezu  der  gleiche. 

Aendert  sich  indess  mit  steigender  Temperatur  in 
IjösungeD  von  Eisenoxydsalzen  die  dissociirte  Eieen^xyd- 
menge,  so  stellt  obige  Formel  nicht  mehr  den  Magnetismus 
bei  höheren  Temperaturen  dar.  Um  diese  Verhältnisse 
näher  zu  ergründen,  war  es  zunächst  erforderlich  zu  be- 
[Btimmen: 


1)  Pog^.  Auu.  CXXVI.  p.  11. 
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1)  Die  Aenderung  des  Magnetismus  einer  sehr  sauren 
Eisenoxydlösung  mit  der  Temperatur,  bei  der  keine  Disso- 
ciation  anzunehmen  ist. 

2)  Die  Aenderung  des  Magnetismus  einer  Lösung  von 
coUoidem  Eisenoxyd. 

3)  Die  Aenderung  des  Magnetismus  des  mit  Wasser 
gefüllten  Glaskölbchens.  ^ 

Um  hierbei  eine  möglichst  gleichmässige  Temperatur- 
änderung des  Glaskolbens  mit  den  Substanzen  zu  erzielen, 
war  derselbe  in  dem  Torsionsapparate  von  einem  Blech- 
kasten mit  doppelten  Wänden  umgeben,  dessen  äussere 
parallelepipedische  Hülle  12  cm  lang,  8  cm  breit  und 
9  cm  hoch,  dessen  innere  ein  7  cm  hoher  Cylinder  von 
elliptischen  Querschnitt  (6,5  cm  lang,  5,5  cm  breit)  war. 
In  die  schmale  Seite  des  Kastens  war  ein  Blechtrichter 
eingelöthet,  in  den  sich  die  flachgefeilte  Spitze  des  Electro- 
magnetes  gerade  einsetzte.  Der  Zwischenraum  zwischen 
den  Hüllen  des  Blechkastens  wurde  mit  Wasser  gefüllt. 
Ein  Thermometer  in  demselben,  sowie  ein  zweites  mit 
kleiner  Kugel  und  feinem  Rohr  im  Glaskolben  gestattete 
die  Temperaturen  genauer  abzulesen.  Das  Wasser  im 
Blechkasten  wurde  durch  eine  Gasflamme  von  0^  an- 
steigend sehr  langsam  unter  Umrühren  erwärmt  und  vor 
jeder  Messung  des  Magnetismus  des  Glaskölbchens  stets 
so  lange  gewartet,  bis  beide  Thermometer  nur  um  wenige 
Grade  voneinander  differirten. 

Häufig  wurden  auch  die  Beobachtungen  bei  auf- 
steigender und  absteigender  Temperatur  angestellt.  So 
ergab  sich: 

Kolben   voll  Wasser: 


XI. 


t 

M 

Mx 

T 

i 

4» 

436 

208,5 

-14,1 

-3,24 

15 

433 

207,3 

-14,4 

3,35 

23 

430 

205,9 

-14,1 

3,32 

33 

426 

204,2 

14 

3,36 

46 

428 

206 

-14,1 

-3,32 
Mittel  3,32 
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Der  Diaraagnetismiis  des  mit  Wasser  gefüllten  Kolbens 
ändert  sich  also  mit  der  TemperaturerhöhuEg  um  sehr 
wenig.  —  Verdünnte  Salzsäure  verh5.lt  sich  ebenso. 


Concentrirte 

sehr  saureLÖ 

ung  von 

Eisene 

ilorid. 

t 

M 

af, 

T 

? 

(c) 

XII.          6 

462,5 

220,0 

136,5 

2820 

97,9 

11 

400,5 

219,2 

133 

2769 

96,1 

15,5 

460.5 

219.2 

131 

2727 

94,7 

1 19,5 

460,5 

219,2 

128 

266j 

92,6 

1^^.25,6 

458,5 

218,2 

125 

2619 

91,0 

^Hsi 

457,5 

217,8 

122 

2569 

89,3 

450,6 

214,8 

117 

2536 

■88,2 

^Hi«l 

443 

211,5 

111 

2480 

86,2 

^■^7 

432 

206,8 

104,5 

2393 

83,3 

^■:S8,5 

43S 

209,4 

102 

2315 

80,7 

1              60,5 

436,5 

208,7 

101 

2318 

80,7. 

Ferner  bei 

16,5»  0. 

Wasser     .     . 

401,5 
226,5 

193.3 
111,8 

-7.7 
-2,7 

—  2,1 

-2.2 

EisenlöBiiDg  . 

405.5 

195,0 

370 

96,2 

. 

226 

111,8 

120,5 

96,2. 

Hieraus  ergibt  sich  der  Werth  if  für  Wasser,  welcher 
Her  obigen  Eeihc  entspricht,  gleich  5,7.  Nach  Abzug  dieses 
(Perthes  von  den  Werthen  q  sind  die  den  Magnotismen  des 
gelösten  Eisenchlorida  für  sich  entsprechenden  Differenzen  d 
Ue  Ordinalen  einer  Curve  für  die  Temperaturen  t  als 
ibscissen  aufgetragen  und  dieselbe  bis  zur  Ordinate  für 
K=0  verlängert  worden.  Indem  letztere  gleich  lÜO  gesetzt 
*nrde,  sind  die  Magnetismen  (/i)  berechnet,  welche  in 
BTaf.  I  Fig.  5  a  verzeichnet  sind.   Die  entsprechende  Curve 


Rat  somit  eine  gersde  Linie;  der  Magnetismus 
enchlorids  in  einer  sehr  sauren  Lösung  n: 
also  mit  steigender  Temperatur  gleichmi 
ab,  und  zwar  nach  der  Formel; 

m,=  m^  (1-0,00  333.  (). 


des 
nt 
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Colloides  Eisenoxyd.  Untersucht  wurde  eine 
Lösung,  welche  in  10  ccm  0,429  g  Eisen  in  coUoidem 
Eisenoxyd,  0,031  g  Eisen  in  Eisenchlorid  enthielt  (vgl. 
p.  49). 

Die  Versuche  wurden  bei  derselben  Einstellung  des 
Apparates  ausgeführt,  wie  die  Tab.  II  und  Tab.  XI  er- 
wähnten, so  dass  von  den  Werthen  q  der  Magnetismus 
des  Wassers  w=  —  3,32  abzuziehen  ist,  um  den  Magnetis- 
mus d  des  Eisens  in  der  Lösung  zu  erhalten.  Da  sich 
nach  weiteren  Versuchen  (s.  w.  u.)  der  Magnetismus  einer 
concentrirten  neutralen  Eisenchloridlösung  nach  demselben 
Gesetze  ändert,  wie  der  einer  sehr  sauren,  und  man  bei 
dem  grossen  Ueberschusse  an  Eisenoxyd  in  der  Lösung 
kaum  annehmen  kann,  dass  sich  in  derselben  freie  Chlor- 
wasserstoffsäure vorfindet,  lässt  sich  nach  der  Formel  für 
die  Aenderungen  des  Magnetismus  des  Eisenchlorids  in 
saurer  Lösung  für  jede  Temperatur  der  Magnetismus  des 
Eisenchlorids  in  der  basischen  Lösung  berechnen;  nach 
Abzug  desselben  von  d  erhält  man  den  Magnetismus  des 
coUoid  gelösten  Oxydes.  Die  Columne  fii  der  Tabelle  XIII 
enthält  diesen,  für  die  Gewichtseinheit  Eisen  in  10  ccm  der 
Lösung  berechneten  Werth,  wenn  man  den  Magnetismus 
der  gleichen  Gewichtsmenge  des  chemisch  gebundenen 
Eisens  für  0^  gleich  100  setzt,  die  Columne  v  das  Ver- 
hältniss  des  Magnetismus  gleicher  Gewichtsmengen  Eisen 
im  colloiden  Eisenoxyd  und  in  den  nicht  dissociirten  Salzen 
bei  der  betreffenden  Temperatur. 
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41,6 

100,7 
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14,7 

15,5 

29 

423 

202,9 

39,8 

96,7 

129,9 

14,4 

15,9 

44 

421,2 

202,0 

38,8 

95,1 

128,3 

14,1 

16,5 

53 

419,4 

201,2 

37 

91,4 

124,6 

14,1 

17,1 

59 

417 

200,1 

35,8 

89,4 

122,6 

13,9 

17,4 

3,5 

416,5 

199,9 

41 

102,6 

135,8 

14,7 

14,9. 
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Der  Magnetismus  des  colloiden  Eisenoxyds  nimmt 
ulso  mit  der  Temperaturerhöhung  etwas  weniger  schnell 
ifa,  als  der  der  Eisenoxydsake. 

Mit  Hülfe  des  Werthes  v  kann  die  Menge  des  disso- 
ciirten  Eisenoxydes  in  Lösungen  tod  Eisenoxydsalzen  bei 
verschiedenen  Temperaturen  nach  der  Formel  p.  48.  be- 
stimmt werden. 

I.  Eisenchlorid.  Eine  neutrale  Lösung  von  Eisen- 
chlorid  ergab  folgende  Resultate: 

t  M  Ml  T  g  (it) 

XIV. 
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470,5 

223,5 

228 

466 

98,4 

11,2 

464,5 

221,2 

217 

443,6 

95,9 

13 

463,2 

220,6 

213 

437,5 

94,6 

18 

457,2 

217,8 

206 

434,2 

93,9 

23 

450 

214,6 

196 

425,7 

92,1 

33 

440 

210,8 

180,2 

407,6 

88,3 

*0 

436,5 

208,6 

174 

398,6 

86,4 

44 

430 

205,9 . 

168 

396,2 

85,8 

64,2 

399 

192,1 

140 

378.4 

82,3 

66,5 

378,5 

182,9 

122,5 

366,2 

79,5 

«12,5 

368 

178.2 

112 

352,7 

76,6. 

Die  "Werthe  (fi)  sind  wie  bei  der  sehr  sauren  Lösung 
ivon   Eisenchlorid    (p.   59)    berechnet,    nachdem    von    den 
IWerthen  q   der   entsprechende   Magnetismus  des  Wassers 
—  7,3  subtrahirt  worden  ist. 

Die  Lösung  enthielt  in  10  ccm  1,825  g  Eisen.  Das 
VerhältniBS  der  Äequivalentenmengen  Eisen  (Pe^)  und 
Ohlor  (Clg)  war  100:98,9;  sie  enthielt  also  etwa  17o 
kolloides  Eisenoxyd. 

Die  Wertbe   (^)   sind   in   Taf.  I   Fig.  5a   in   kleinen 
»uadraten   neben   der  für  die  saure  Chloridlösung  gelten- 
Curve    eingezeichnet   und    schliesaen    sich    derselben 
^hr  nahe  au. 

Eine  concentrirte  Eisen  chlor  idlösung  wird 
Wso  bei  der  Erwännung  bis  zu  etwa  60°  nicht  merk- 
Bich  dissnciirt. 


62  G,   Wiedemann. 

Salpetersaures  Eisenoxyd.  Die  Lösung  enthielt 
in  10  ccm  1,155  g  Eisen.  Das  Aequivalentverhältniss  des 
Eisenoxyds  FcgOg  und  der  Salpetersäure  (3N2O5)  betrug 
100  :  100. 

t           M         Ml           T            q  {fi)  m^  X 

XV.        6  495  234  205  3744  89,9  91,7  9,6 

15  493,5  233,4  192  3607  86,7  91,3  10,3 

20,5  490  231,8  186  3462  83,3  89,4  12,5 

25  488,5  231,1  180  3370  81,2  88,6  13,5 

31,5  483,5  229,1  169,2  3224  79,4  87,0  15,5 

36,5  478,2  226,7  163  3171  76,5  87,1  15,3 

41  474,5  225,2  156  3075  74,3  86,1  16,6 

46  470,5  223,3  150,5  3018  72,9  86,1  16,7 

51  440,5  210,5  128,5  2900  70,1  84,5  18,7 

55,3  435  208,0  122,5  2831  68,5  83,9  19,3 

62  431  206,3  114,5  2687  65,1  82,1-21,4. 

Zur  Vergleichung  des  Verhaltens  der  Lösung  des 
salpetersauren  Eisenoxyds  mit  dem  einer  sehr  sauren 
Eisenchloridlösung  und  des  Wassers  dienten  folgende  Be- 
stimmungen (Temp.  18,5^): 

M  Ml  T  q 

Salpetersaures  Eisenoxyd    .    450,1  214,6  307  67,5 

358  172,6  200,5  67,3 

Eisenchlorid 451,5  215,3  440  94,9 

353  171,3  278  94,9 

Wasser 448,5  214,0  -9,2  -2,01 

356,5  172,8  -6  -2,01, 

woraus  folgt: 

/  d  m 

Salpetersaures  Eisenoxyd     1,155  69,5  85,5 

Eisenchlorid 1,470  96,8  93,8. 

Die  letzten  Angaben  enthalten  den  auf  den  Magnetis- 
mus (100)  der  Gewichtseinheit  Eisen  in  der  sauren  Chlorid- 
lösung bei  0^  bezogenen  Magnetismus  derselben  Eisenmenge 
in  der  Chloridlösung  (93,8)  und  salpetersauren  Lösung  (85,5) 
bei  18,5®.  Entsprechend  diesen  Werthen  sind  dann  nach 
Abzug   des  Magnetismus   des  Wassers  (—  10,3)   aus.  den 


r  Zahlen  q  die  Magnetismen  (u)  der  Gewichtseinheit  Eisen 
i  letzterer  Lösung  bei  verschiedenen  Temperaturen,  auf 
dieselbe  Einheit  berechnet,  sowie  (mu)  auf  den  gleich  100 
gesetzten  Magnetismus  des  Eisens  in  der  sauren  Chlorid- 
lösung von  gleicher  Temperatur.  Daraus  sind  mit  Hülfe 
der  relativen  Magnetisnoen  v  des  Eisens  im  colloiden  Eisen- 
oxyd bei  verschiedenen  Temperaturen  (Tab.  XIII)  die 
diasociirten  Mengen  x  des  Eisenoxyds  nach  der  Formel  I 
abgeleitet  worden. 

Die  Werthe  m  und  x  sind  auf  Tat  I  Fig.  5  und  5  a 
aufgetragen. 

Danach  nimmt  der  Magnetismus  des  Eisens  in 
den  Lösungen  von  salpetersaurem  Eisenoxyd  nahe- 
zu pro^iortional  mit  der  Temperatur  ab  und  um- 
gekehrt die  Menge  des  dissociirten  Eiaenoxyds 
zu.  Dieselbe  steigt  von  10  bis  60"C.  von  etwa  10  bis  207^ 
des  gesammten  in  der  Lösung  enthaltenen  Eisenoxjda. 

Schwefelsaures  Eisenoxyd.  Die  Lösung  ent- 
hielt in  10  ccm  1,501  g  Eisen.  Das  Äecjuivalentverhältniss 
des  Eisenoxyds  (Fe,  O3)  und  der  Schwefelsäure  (30  0,) 
war  100: 
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72,4 

33,0 

455 

216,8 
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58,4 

71,8 

34,0 

450,6 

214,9 

83 
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65,6 

70,3 

34,8 
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212,9 

79 
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54,3 

70,6 

35,7 

442 

211,2 

'77 

173 

53,5 

70,4 

36,1. 

Zur  Eeduction  dienten  folgende  Bestimmungen  [Tem- 
äratur  16"  C.}. 
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M 

M, 

T 

« 

Schw.  Eisenoxyd     .    459,5 

218,8 

355 

74,1 

242 

119,3 

106,8 

73,3 

Saures  Eisenchlorid    463,5 

220,6 

461,5 

94,8 

244 

120,2 

136 

94,1 

Wasser 401,5 

193,3 

-7,7 

-2,1 

Nach  denselben  ist  der  Magnetismus  des  Eisens  in 
der  Eisensulfatlösung  bei  16®  C.  0,773  von  dem  in  der 
Eisenchloridlösung.  Da  letzterer,  bezogen  auf  den  Magne- 
tismus des  Eisens  in  der  letztgenannten  Lösung  bei  0^ 
(100)  gleich  94,7  ist,  so  folgt  derselbe  für  die  Sulfatlösung 
gleich  73,2,  wonach  die  übrigen  Werthe  wie  bei  der  Lösung 
des  salpetersauren  Eisenoxyds  berechnet  sind,  welche  in 
den  Curven  Taf.  L  Fig.  5  und  5  a  dargestellt  sind. 

Hiernach  zeigt  sich  ein  wesentlicher  Unterschied  zwi- 
schen dem  Verhalten  der  Lösung  des  salpetersauren  und 
des  schwefelsauren  Eisenoxyds.  Während  der  Magnetismus 
des  Eisens  in  ersterer  fast  proportional  mit  der  steigen- 
den Temperatur  abnimmt,  nimmt  er  in  derLösung  des 
schwefelsauren  Eisenoxyds  etwas  langsamer  mit 
der  Temperatur  ab;  entsprechend  steigt  in  ersterer  die 
Menge  des  dissociirten  Eisenoxyds  ziemlich  proportional 
der  Temperaturerhöhung,  in  letzterer  aber  langsamer. 

Dass  mit  der  Zeit  namentlich  in  verdünnten  Lösungen 
die  dissociirte  Eisenoxydmenge  wächst,  ist  von  Hrn.  Kr  eck  e^} 
(s.  w.  u.)  gezeigt  werden.  Bei  den  vorliegenden  Versuchen 
mit  concentrirteren  Lösunsen  geschah  die  Erwärmung  mög- 
lichst langsam,  so  dass  bei  wiederholten  Beobachtungen 
bei  derselben  Temperatur  sich  der  Magnetismus  der  Lösun- 
gen nicht  mehr  merklich  änderte.  Auch  waren  die  bei 
der  Abkühlung  der  letzteren  erhaltenen  Magnetismen 
nahezu  die  gleichen  wie  bei  den  entsprechenden  Tempera- 
turen beim  Erwärmen,  woraus  wiederum  zu  erkennen  ist, 
dass  die  Dissociation  und  Rückbildung  des  Salzes  in  bei- 
den Fällen  abgelaufen  war. 


1)  Kolbe's  J.  III.  p.  286.  1871. 
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IV.    Bindnng  des  Eisenoxyds  durch  verschiedene  Mengen 

Säure. 

1.  Salpetersäure  und  Eisenoxyd.  Frisch  ge- 
fälltes Eisenoxyd  wurde  mit  massig  verdünnter  Salpeter- 
säure in  der  Kälte  digerirt.  Zu  der  braunen  Lösung  wur- 
den verschiedene  Mengen  Salpetersäure  zugesetzt  und  so 
wurde  eine  Reihe  von  Lösungen  hergestellt,  in  denen  das 
Aequivalentverhältniss  der  Basis  (FegOg)  und  Säure  (SNgOg) 
variirte.  Durch  Bestimmung  des  Magnetismus  der  Lösun- 
gen konnte  die  Menge  des  jeweilen  dissociirten  Eisenoxyds 
bestimmt  werden.  In  den  folgenden  Tabellen  haben  die 
gebrauchten  Buchstaben  die  frühere  Bedeutung.  Ausser- 
dem ist  S  die  Gewichtsmenge  Säure  in  10  ccm  der  Lösung; 
y  der  Quotient  aus  1— ar  durch  die  Aequivalentmenge  der 
angewendeten  Säure,  d.  h.  die  auf  je  ein  Aequivalent  der 
Säure  in  der  Lösung  gebildete  Menge  salpetersaures  P]isen- 
oxyd  in  Aequivalenten. 

d 

277 


285 


M 

^1 

T 

q 

xvn.(i)  . 

459 

218,5 

118,7 

248,6 

367 

177,7 

79 

250,1 

(2)     . 

464,2 

220,8 

125 

256,5 

366 

177,3 

81,5 

259,3 

(3)     . 

464,5 

220,9 

122,8 

251,8 

365 

167,8 

79 

252,7 

(4)     . 

461,6 

219,8 

108,8 

225,3 

360,2 

174,6 

69,5 

228,0 

(5)     . 

458,8 

218,4 

95 

199,1 

359 

174 

60,5 

199,9 

(6)     . 

453,5 

216,1 

43 

92,0 

360,5 

174,7 

28,2 

92,4 

FeijCl«+HC1354 

171,8 

387,5 

131,3 

241,2 

119 

185,5 

131,0 

Wasser  .    . 

447 

212,9 

-12,2 

2,69 

345,5 

168 

-    8 

2,83 

woraus  folgt 

■ 
• 
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5 

280 


254 


227 


120 


134 
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S 

Aeq           f 

m 

X         \—x 

y 

(1)     • 

0,967 

80       0,416 

73,5 

32,0    68 

0,85 

(6)    . 

0,423 

80       0,181 

73,2 

31,7     68,3 

0,85 

(2)     . 

1,018 

90,5    0,386 

81,7 

22,7     77,3 

0,85 

(3)     . 

1,070 

102       0,360 

85,8 

16,8     83,2 

0,82 

(4)     . 

1,157 

126       0,316 

88,9 

13,1     86,9 

0,69 

(5)     . 

1,227 

151       0,279 

89,9 

11,9     88,1 

0,58 

Normallösung  — 

1,470 

100 

Die  Lösung  (6) 

war  aus  Lösung  (1)  durch  Verdflnnen 

mit  Wasser  erhalten, 

► 

2.   Schwefelsäure  und  Eisenoxyd, 

M 

Jfi 

T 

9. 

i 

XVIII.  (1) 

.     441 

208 

66 

1513 

1866 

234,5 

115,7 

20,3 

1516 

(2) 

.    233,5 

115,2 

28 

2109 

2514 

440 

208,4 

92,7 

2139 

(3) 

.    439,5 

208,1 

102,2 

2313 

2709 

233,5 

115,2 

31,4 

2364 

(4) 

.    232,5 

114,7 

31,7 

2410 

2775 

439 

208 

105,8 

2450 

(5) 

.    439 

208 

103,6 

2406 

2725 

232,5 

114,7 

31,7 

2411 

(6) 

.    233 

115 

31,6 

2391 

2729 

438,2 

207,6 

102,3 

2377 

(7) 

.     439,5 

208,2 

97,7 

2258 

2619 

232,8 

114,9 

30,2 

2289 

Normallösung    437,8 

207,4 

180,5 

4195 

4522 

234 

115,5 

55,5 

4160 

Wasser 

.    233 

115 

-41,8 

-363 

439,5 

208,1 

-15,2 

344 

woraus  folgt 

> 

• 

S 

Aeq         f 

m 

s 

X         \—x 

y 

(1)     . 

0,314 

75,3     0,206 

58,1 

49,8     50,2 

0,68 

(2)     . 

0,434 

101,2     0,200 

80,2 

23,5     76,5 

0,76 

(3)     . 

0.532 

127,1     0,195 

88,8 

13,4    86,6 

0,68 

(4)     . 

0,627 

153,1     0,191 

92,8 

8,5    91,5 

0,60 
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S 

Äeq 

/           m 

.r 

l-.r 

y 

(5)     . 

0,721 

180,2 

0,187     94,3 

6,7 

93,3 

0,52 

(6,    . 

0,798 

203,1 

0,183    95,3 

5,6 

94,4 

0,46 

(7)     • 

0,955 

255,0 

0,175     95,5 

5,3 

94,7 

0,37 

Normallösung    — 

0,292     99,2 

— 

— 

Eine  zweite  Reihe  ergab: 

XTX. 

M    1    Ml 

T 

? 

d 

Schwefels,  u. 

Eisenoxy 

d(l) 

257,5. 126,6 

38 

2370 

2717 

(2) 

441     206,8 

133,8 ' 

3134 

3485 

235     116 

42,3 

3143 

(3) 

234    ,115,5 

47 

3523 

3895 

443     207,7 

151,5 

5573 

(4) 

444    '208    '■ 

169,5 

3931 

4263 

235     116 

52,5 

3901 

Normallösung  .     .     . 

. 

234,5  115,7. 

52 

3922 

443    ,207,8! 

166,5 

3872 

Schwefels,  u. 

Eisenoxj 

'd(5) 

442,5;  207,4  i 
233     115    i 

171,8 
51,7' 

4005 
3909 

4304 

(ö) 

233     115 

52,5; 

3970 

4302 

• 

442    '207,2 

168,7 

3941 

(7) 

440,5  206,5 ! 

164    , 

3858 

4240 

232 

114,5  1 

51,5 

3928 

^A<~V/ 

(8) 

231,3i  114,1; 

50,3' 

3864 

4211 

1 

439,5  206,1 ' 

163,5 

3864 

Normallösung  .     .     . 

.         . 

438     205,3. 

166,2 

3955 

42  6H 

229,5i  113,2 

50,2 : 

3916 

^u  yJKJ 

Wasser    .    . 

.         •         • 

.         . 

435,8;  204,7  - 

-14,5; 

-347 

Aus  diesen  Beobachtui 

igsresultaten  leiten 

sich  d: 

Le  fol- 

genden   Werthe  ab: 

S 

Aeq 

/            m 

X 

\-x 

y 

(1)  • 

0,540 

73,4 

0,343     53,8 

55,1 

44,9 

0,61 

(2)     . 

,    0,618 

85,1 

0,339     69,8 

35,9 

64,1 

0,75 

(8)     , 

,    0,705 

98,6 

0,334     78,4 

25,8 

74,2 

0,75 

(4)    . 

,     0,786 

111,5 

0,329     88,0 

14,3 

85,7 

0,77 

(5)     . 

,    0,855 

122,8 

0,325     89,8 

12,2 

87,8 

0,71 

(6) 

.    0,989 

146,6 

0,315     92,8 

8,5 

91,5 

0,62 

5' 

» 

68 


G,  Wiedemann, 


S  Äeq  f  m  X  \—x 

(7)  .     1,192     182,8     0,304     94,6  6,4  93,6 

(8)  .     1,379     219,6     0,293     97,7  2,7  97,3 
Normallösung    —         —       0,292     99,2  —  — 

Nach  einer  dritten  Reihe  war: 


XX. 

M 

My               T 

? 

Schwefels,  u.  Eisenoxyd  (a) 

434,5 

210,9  249,6 

5618 

,  227,8 

112,4  70,8 

5606 

(*) 

226,5 

111,7  75,2 

6144 

|434 

210,7  269,5 

6072 

(f) 

438 

210,2  304,5 

6890 

228 

112,5  68 

6795 

{d)  i  226,7  i  111,8     92,2.  7381 

i436    I  211,6  328,5^  7331 

432    1 209,8  321     .  7290 

{e)     225,7    111,3     95,5    7713 

432      209,8  ;  337,5  i  7663 

(/)    432,5  210      339    \  7685 

!  226,5   111,7     96    '  7700 

(g)  ,  430      200,9  \  342,5  ,  7834 

1227      112    !    97,8    7796 

[h]     226    '111,5!    95,5.  7685 

430    ! 208,9  333      7628 

(j)     429,5  ■  208,2  326    i  7523 

226,7   111,8'    94,3!  7550 

4545 


.  ! 


y 

0,51 
0,44 


d 


6007 


6503 


7287 


7729 


8083 


8087 


8210 


8051 


7931 


4975 


:Normallösung 228,5  1 112,7,    57 

435      211,8,206      4616 

Aus  diesen  Beobachtungen  lassen  sich  folgende  Werthe 
ableiten : 


s 

Aeq 

/ 

m 

X 

l-j; 

y 

(«)  0,982 

75,9 

0,603 

57,93 

50,0 

50,0 

0,66 

{b)   1,061 

84,0 

0,589 

64,18 

42,7 

57,3 

0,68 

(c)  1,145 

92,6 

0,577 

73,50 

31,7 

68,3 

0,73 

(rf)  1,208 

99,6 

0,566 

79,45 

24,4 

75,6 

0,76 

(e)  1,246 

103,8 

0,560 

84,03 

19,0 

80,0 

0,77 

(f)  1,286 

108,2 

0,554 

84,92 

17,9 

82,1 

0,76 

^^^^^ 
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ig)  1,360 
[h]  1,494 
(i)  1,620 
ormallösung   — 

^•q        f 
117,6    0,540 
135.2    0,515 
153,1     0,494 
—       0.292 

88,49     13,7     86.3     0.73 
90,80     10,9     89,1     0.66 
3.46       7,8     92,2     O.fiO 
99,2        —       _        — 

Die  Werthe  1  - 

,r  rar  das  B«l 

etersaure  und  Schwefel- 

\ 


fi&ure  Eisen  sind  auf  Taf.  I.  Fig.  6  als  Ordinaten,  als 
Äbscissen  die  entsprechenden  zu  100  Aaquivalenteo  des 
Eiaenoxydes  hinzugefügten  Aequivalentmengen  der  Säure 
Terzeichnet. 

3.     We insaures    Eisenoxyd.      Die   Versuche    mit 
diesem  Salze   sind   nicht,  ganz  sicher,   da  sich  das  Eisen- 
oxyd   in    der  Lösung   mit   der   Zeit   zu    Oxydul    reducirt. 
mögen  deshalb   nur  die  jedenfalls  annähernd  richtigen 
Endresultate  gegeben  werden.     Das  1   Aequivalent  Wein- 
inre  enthaltende  Salz  hat  die  Forme!  C^  H^  {OH),  {COOfe)^ 
■eün  das  Atomgewicht  von  fe  gleich  18,7  ist. 
"Weinsäure     12  3  4  6       8Aeq. 

fo  0,380     0,351     0,326     0,304     0,268     0.239 

X         56,8       49,2       43,8       38,6       31,0       26,6 
\-x      43.2       50,8       56,2       61,4       69,0       73,4 
Während  also  in  einer  mit  mehr  oder  weniger  Chlor- 
rasserstoffsäuve    versetzten    nicht    zu    verdünnten   Lösung 
colloidem  Eisenoxyd  stets  die  ganze  Menge  der  Säure 
it   einer   äquivalenten   Menge   Eisennxyd   verbunden   ist, 
iweit   letzteres   in   genügender   Quantität   vorhanden    ist, 
(igen  die  Salpetersäure-  und  schwefelsäurehaltigen  Lösun- 
m  desselben  ein  ganz  abweichendes  Verhalten.     Bei  bei- 
den wächst   bei   Zusatz   von   immer   mehr  Säure  zii  einer 
■ftehr  viel  Oxyd  enthaltenden  Lösung  des  betreffenden  Eisen- 
Balzes  die  Menge  des  letzteren,  während  indess  selbst  bei 
Gegenwart  sehr  bedeutender  Säuremengen  stets  noch  grosse 
Quantitäten  von  Eisenoxyd  frei  in  der  Lösung  neben  freier 
läure  fortbestehen. 

Beträgt  die  in  einer  Lösung   von   basischem  salpeter- 
saui'em   Eisenoxyd   vorhandene   Salpetersäure   weniger   als 
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einem  Aequivalent  des  Eisenoxyds  entspricht,  so  nimmt 
die  Menge  des  salpetersauren  Eisenoxyds  regelmässig 
immer  langsamer  zu,  so  dass  bei  gleichen  Aequivalent- 
mengen  Salpetersäure  und  Eisenoxyd  etwa  80%  des  letz- 
teren mit  ersterer  verbunden  sind,  20.7o  ^^^  Säure  und 
des  Oxydes  aber  unverbunden  sind;  bei  1^2  Aequivalenten 
Säure  auf  1  Aequivalent  Oxyd  immer  noch  etwa  11  %  ^^s 
letzteren  frei  bleiben  u.  s.  f.  Aehnlich  verhält  sich  das 
weinsaure  Eisenoxyd,  bei  dem  noch  bei  Gegenwart  von 
8  Aequivalenten  Weinsäure  26,6%  des  Aequivalents  Eisen- 
oxyd dissociirt  sind. 

Bei  steigendem  Zusatz  von  Schwefelsäure  zu  einer 
basischen  Lösung  von  schwefelsaurem  Eisenoxyd  wächst, 
abweichend  von  dem  Verhalten  der  Salpetersäure,  die  Menge 
des  gebildeten  schwefelsauren  Eisenoxyds  erst  etwas  schneller 
als  dem  Zuwachs  an  Schwefelsäure  entspricht,  bis  bei  An- 
wendung gleicher  Aequivalente  der  Säure  und  des  Oxyds 
etwa  75%  desselben  gebunden,  25%  frei  sind;  dann  steigt 
die  Menge  des  gebildeten  Salzes  bei  weiterem  Zusatz  von 
Säure  immer  langsamer;  das  gebundene  Eisenoxyd  beträgt 
bei  IV2  Aequivalenten  Säure  auf  1  Aequivalent  Oxyd  etwa 
86,  bei  2  Aequivalenten  Säure  etwa  96  %  der  gesammten 
vorhandenen  Oxydmenge. 

Die  mit  je  einem  Aequivalent  der  jedesmal  angewand- 
ten Säuremenge  verbundene  Oxydmenge  [y)  nimmt  bei  der 
Salpetersäure  ziemlich  regelmässig,  erst  langsam,  dann 
immer  schneller  ab;  bei  der  Schwefelsäure  steigt  sie  erst, 
bis  die  benutzten  Aequivalentmengen  des  Oxyds  und  der 
Säure  nahe  die  gleichen  sind,  dann  aber  nimmt  sie  immer 
schneller  ab. 

Also  auch  in  dieser  Beziehung  zeigt  sich  ein  ähnlicher 
Unterschied  in  dem  Verhalten  der  Säuren  gegen  das  Eisen- 
oxyd, wie  bei  der  Dissociation  der  betreflfenden  Salze  bei 
höherer  Temperatur. 


Bestandtheile   von   Eia 
andeieo  Salzen. 
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Mischt  man  zu  der  Lösung  eines  Eisen oxydsalzes  eine 
Lösung   eines   anderen   Salzes,   dessen  Säure  TOn   der  des 
Eisensalzes  verscMeden  ist,  so  findet  eine  partielle  Um- 
setzung  der   Bestandtheile    beider   Salze    statt.     Erleidet 
liierbei  das  neu  gebildete  Eisenaalz   in   der  Lösung   eine 
r  andere  Di&sociation,   als   das  zuerst  angewandte,  so  kann 
[  man  aus  der  Veränderung  des   der  tiewiclitseinheit  Eisen 
v  in  der   Lösung  zukommenden  Magnotismus   i^itnäc.hst   die 
,  dissociirte   Menge  Eisenoxyd    berechnen.     Auf  diese 
J;"Wei8e  wurden  zu  einer  Lösung  von  Eisencldorid,   die  hei 
Ücht  zu  grosser  Verdiinnung  nicht   sehr  bedeutend  disso- 
ist.   Lösungen  verschiedener   anderer  Salze  gemischt 
ider  letztere  Salze  direct  in  der  Lösung  des  Chlorides  ge- 
löst.    Die   zugleich    untersuchte   Lösung   des   essigsauren 
Eisenoxyds  war  durch  Fällen   einer  gleiche  Aeciuivalente 
pchwefel säure    und   Eisenoxyd    enthaltenden   Lösung   von 
jchwefel saurem  Eisenoxyd   durch  eine  äquivalente  Menge 
ron    essigsaurem    Bleioxyd     und    Abfiltriren     dargestellt, 
geringe    Menge    des    in    der   Lösung    verbleibenden 
^wefelsauren   Bleies    hat   auf  den   Magnetismus   keinen 
iSass. 
Die  Eesultate   sind   unter  Beibehaltung  der  früheren 
Bezeichnungen  in  den  folgenden  Tabellen  aufgeföhrt.    Um 
!  daselbst  mitgetheilten  Werthe  d  des  Magnetismus  des 
Eisens  in  der  Lösung   für   sich  zu   erhalten,  ist  von  dem 
-  Magnetismus    der   Lösung   sowohl   der   des   Wassers,   als 
auch   der   des  neben   dem  Eisensalz   gelösten   Salzes   sub- 
trahirt.     Bei   Anwendung   von    schwefelsaurem ,   salpeter- 
saarem,    essigsaurem    Kah,   Natron,    Aramon,   Zinkoxyd, 
Magnesia  ist  der  letztere  verschwindend  klein,  bei  scbwefel- 
1  Kupferoxyd,  Nickel-,  Kobalt-,  Manganoxydul  aber 
Tohl  zu  beachten. 
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XXI.  MM^Tqdfmx 

Wasser ....  359  174  —10  —3,34      —  —  —  — 

FesCl«  +  HCl    .  325,8  159,8  126,5  49,6  52,97  0,374  100    •  — 
1  Acq.  Fe2  Clß  mit 

MgSO^    1/2  Aeq.  344,5  167,4  171,5  61,2  64,5  0,499  91,4  10,3 

lAeq.  340,8  165,7  115,1  41,9  45,2  0,374  85,4  17,8 

2  Aeq.  351,3  170,6  76,2  26,2  29,5  0,250  83,6  19,5 

4  Aeq.  332,2  161,7  47  18,0  21,3  0,187  80,6  28,1 

MgS04  Lösung  356  172,7  —10  -3,35       -  _  —  _ 

XXII. 

FegCle  +  HCl    .  366,1  177,5  159  50,47  53,81  0,374  100  — 

lAeq.re2Clß  mit 

ZnS04     1/2  Aeq.  366,5  177,5  191,8  60,8  64,2  0,499  89,5  12,7 

1  Aeq.  365,5  177,0  134  42,8  46,0  0,374  85,5  17,2 

2  Aeq.  363,8  176,2  81,7  26,3  29,6  0,250  82,6  20,7 
4  Aeq.  362,5  175,6  57  18,5  21,8  0,187  81,5  22,1 

NagSO^  Lösung  361,5  175,1  —11  —3,61       —  —  —  __ 

lAeq.Pe2Clßmit 

Na2S04  VgAeq.  356  172,7  133  44,6  48,0  0,374  89,1  13,0 

1  Aeq.  354  171,8  78  26,4  29,8  0,250  82,8  20,5 
lV2Aeq.  352,5  171,1  52,5  17,9  21,3  0,187  79,1  24,9 

2  Aeq.  350,5  170,2  39,5  13,6  17,0  0,150  78,9  25,1 

xxin. 

Normalsalp.  Eis.  356  172,7  120*  40,2  43,6  0,311  99,2  — 
lAeq.Fe2Cl^mit 

(NHj)2S04iAeq.  363,5  176,1  201  64,8  68,2  0,499  98,0  2,5 

1/2  Aeq.  361,5  175,2  139  45,3  48,7  0,374  93,2  8,2 

lAeq.  361  175  83  27,1  30,5  0,250  87,6  15,0 

2  Aeq.  361  175  40,5  13,2  16,6  0,150  79,6  24,8 

3  Aeq.  357  173,3  24,5  8,2  11,6  0,107  77,5  27,3 


XXIV. 

FesClß  +  HCl    .362  175,4  151,7  49,3  52,7  0,374  100  — 

1  Aeq.  Fe2  Clg  mit 

CUSO4     V2Aeq.  368,5  178,4  159  50,0  49,0  0,374  93,3  8,0 

lAeq.  368  178,2  106  33,4  30,9  0,250  88,3  14,0 

II/2  Aeq.  368,5  178,4  82,3  25,9  22,7  0,187  86,5  16,5 

2  Aeq.  368,4  178,4  66,7  20,9  17,4  0,150  82,5  20,8 

Lösung  V.CUSO4  368  178,2  17  5,36  8,7  -  -  — 
1  Aeq.Fe^Clemit 

MnS04   V2  Aeq.  868  178,2  274,2  86,4  50  0,374  95,2  5,7 

1  Aeq.  367  177,8  252  79,7  30,5  0,250  87,2  16,4 

11/2  Aeq.  366  177,3  243,3  77,5  21,8  0,187  81,3  22,3 

Lösungv.MnSOi  368,5  178,4  240  75,4  78,7  _  —  — 
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XXV.                   M        M^  T  q  d         f        m         X 

FeaCl«  +  HCl       305  149,2  107  48,1       51,4    0,374     100        — 
lAeq.Fe2Clemit 

C0SO4   i/2Aeq.  307  150,2  162  71,8        49,4      —       96,6        4,1 

lAeq.  337,5  164,5  166,3  43,0         51,4       —        89,5       12,4 

Lö8iingv.CoS04  338,2  164,5  130  61,5        30,6      —        —         — 
lAeq-FcgCle  mit 

NiS04    V2Aeq.  311,5  152,2  133,5  57,0       49,0       —        95,7         5,1 

lAeq.  324,5  158,2  108  43,2       30,6       —        89,6       12,4 

Lösnngv.NiSO^  331  161,2  53,3  71,2       74.6       _         _          _ 

XXVL 

Feg  01«  + HCl      425,5  203,9  412,3  98,5 

339,5  165  270  98,0       ***^'^     ^'"^^     ^^         "" 
lAeq.Fe2Clemit 

NH4  NO3  i  Aeq.  438  209,3  133,7  30,5 

349,5  169,7  88,2  30,6       ^^'^    ^»^"^^     ^^^'^      "" 

lAeq.  435,8  208,5  121,6  28,0 

347,7  168,9  80,2  2^,\       '^^*^    ^'^^^      ^^'^      ^'^ 

2  Aeq.  433,8  207,7  108,7  25,2 

343  166,7  71  25,6       ^^^'^     ^'^^^       ^^'®       ^'^ 

3  Aeq.  430,5  206,1  96,5  22,7 

344  167,2  64  22,9       '^^'^    ^'^"^       ^^'^       ^'^ 

4  Aeq.  430  205,7  88,1  20,8 

342  166,2  58,2-     21,0      ^'^'^     ^'^^^     ^^        ~ 
Feg  Cle  verdünnt  428  205,7  76,4  18,2 

343  166,7  51  18,3       ^^'^    ^*^^^      ^^'^        ^'^ 

XXVII. 

FegCle  +  HCl      342,8  166,6  272,8  98,3 

283,5  139,0  188,8  97,7     ^^^'^    ^'^^*     ^^^        ~ 

Wasser      ...  342  166,2  -7,5  —2,7      —         —         _        _ 
1  Aeq.Fe2Cl6mit 

KNO3        lAeq.  358  173,6  121  40,2 

300,5  147  86,2  39,9       ^^'^     ^'^^^       ^^'^      ^'^ 

NaNOs      lAeq.  356,3  172,8  120,2  40,3 

299,5  146,5  85,2  40,0      ^^'^    ^'^^^       ^^'^       ^'^ 

NaClOs      lAeq.  346,5  168,4  109,5  38,6 

227  140,6  76,5  '    38,7       *^'^    ^'^^^       ^^'^       ^'^ 

E8sigtf.Nat.l Aeq.  342,2  166,3  29,2  10,5      _^    ^  ^^^      „^  ^     ^^  ^ 

285  139,7  20,6  10,5       ^^'^    ^'^^^       ^^'^^   ^^'^ 

Wasser ....  353,5  171,6  114,5  38,9 

291,5  142,7  80,7  39,6      ^^'^    ^'^^^      ^^'^       ^'^ 

Weinsäure  1  Aeq.  844,5  167,4  113,8  40,6 

286,1  140,2  80,2  40,8      ^^'^     ^'^^^      ^®'^       ^'^ 
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XXVIII. 

M 

Ml 

T 

2 

FeaClß+HCl 

366 

177,3 

302,8 

96,3 

298,7 

146,1 

203,8 

95,5 

Wasser      .    .    . 

349 

169,5 

-7,2 

-2,5 

lAeq.Fe2Cl6mit 

KNO3    1/2  Aeq. 

376 

181,9 

177 

53,5 

311 

152 

124,1 

53,7 

%  Aeq. 

373 

180,5 

174,7 

53,6 

303 

170,9 

118 

53,7 

V^Aeq. 

367,5 

178 

165,8 

52,3 

300,7 

147,1 

113,3 

51,6 

i/g  Aeq. 

367,5 

178 

168,8 

53,3 

300,3 

146,9 

114,6 

53,1 

Na^^Oa   1/2  Aeq. 

362,5 

175,6 

166,6 

54,0 

298,7 

146,1 

115 

53,9 

Wasser      .    .    • 

377 

182,2 

178,5 

53,7 

311 

152 

124,5 

53,9 

d  f       m 


2,5        -        - 


56.1  0,560  97,2  3,38 

56.2  0,560  97,1  3,40 
54,5  0,557  98,9  1,31 
55,7  0,557  96,9  3,64 
56,1  0,559  97,7  2,72 

56.3  0,555  98,2  2,07 


XXIX. 

FeaCl^  +  HCl      364  176,5      50,8  163,1 

468  222,3       80  161,8     ^^^'^    ^''^^^     ^^^         - 

Wasser      .     .     .  473,2  224,8  -6,1  -12,1         _        —        _        _ 

lAeq.  Fe2Cl6  mit 

Essigs.Nat.  1  Aeq.  482  228,4      18         34,5 

376  181,8       11,7       35,4 

Essigs-Kali  lAeq.  484  229,3      22         41,8 

Essigs.Eisenoxyd  481,5  228,2       22,2      42,6 

372  180  13,5       41,6 

XXX. 

FegClß  +  HCl      352  170,9  276,5      94,7 

289,5  141,7  190  94,6 

lAeq.Fe2Cle  mit 

Essigs.Natr.i/2A- 356,8  173,1       80         26,7 

289,5  141,7       53,7       26,7 

s/gAeq.  354,2  171,9       99,6       33,7 

289,5  141,7       68,1       33,9 

1/4  Aeq.  353,7  171,5  118    40,1 

291,7  142,8   82    40,2 

••   Va Aeq.  352  170,9  131    44,9 

289  141,5   90    44,9 

Bei  den  Reihen  XXVH,  XXVHI  und  XXX  ent- 
hielt  das  verwendete,  etwas  hasische  Eisenchlorid  hereits 

etwa  2%  colloides  Eisenoxyd. 


47,0 

0,457 

30,6 

82,4 

53,9 

0,513 

32,0 

80,9 

54,2 

0,t20 

31,0 

82,0 

97,2 

0,954 

100 

— 

29,2 

0,559 

51,3 

49,2 

36,3 

0,559 

63,8 

43,5 

42,7 

0,558 

75,0 

29,7 

47,4 

0,554 

83,0 

20,2 
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Dividirt  man  die  beim  Zusatz   verschiedener  Mengen, 
,  B.  eines  schwefelsauren  Salzes  zu  1   Aeriiiivalent  Eisen- 

'  Chlorid    erhaltenen    Werthe    j:    durch    den    entsprechen- 

'  den  Werth  (x),  welclier  die  Theile  des  Äequivalentes 
Eisensulfat  bezeichnet,  welche  in  einer  wäaarigen  Lösung 
des  letzteren  für  sich  disBociirt  sind,  so  gibt  der  Quo- 
tient X  :  (x)  an,  wie  viele  Procente  des  Aequivalentes 
des  Eisenchlorids  sich  mit  dem  zugemischten  Salz  umge- 
setzt hahen.  Dabei  miisste  indes»  die  Voraussetzung  ge- 
macht werden,  dass  nach  geschehener  Umsetzung  der  noch 
unveränderte  Rest  des  Eisenchlorids  sich  durch  die  Ein- 
wirkung des  Lö SU ngs Wassers  nicht  weiter  dissociirte,  das 
nengebildete  Eisensalz  sich  in  der  gemischten  Lösung 
(Sbeneo  verhielte,  wie  in  reinem  Wasser,  und  seine  durch 
Wie  partielle  Dissociation  freigewordenen  Bestandtheüe 
liobt  weiter  auf  das  Eisenchiotid  einwirkten.  Sind  diese 
A^ntiahmen  auch  nicht  streng  richtig,   so   gestatten   doch 

jedenfalls   die    Werthe  .c  eine  annäherde  Schätzung  der 
äsae  des  Austausches. 
Danach  verhält  sich  das  Eisenchlorid  gegen  die  seiner 
Lösung  zugefügten  Salze  sehr  verschieden.     Die  salpeter- 

''«anren  Salze  des  Kaliums.  Xatriums,  Ammoniums  tauschen 
merkwürdigerweise  mit  dem  Eisenchlorid  kaum  ihre  Be- 
etandtheile  aus,  selbst  bei  bedeutenden  Mengen  der  erateren. 

pXHe  dissociirten  Mengen  des  Eisenchlorids  sind  fast  die 
bleichen,  wie  bei  Verdünnung  seiner  Lösung  mit  Wasser 
Üleia.  —  Auch  bei  Zusatz  von  chlorsaurem  ^'atron  ist  der 

pAustausch  nicht  bedeutend. 

Eine   viel    bedeutendere   Umsetzung    findet    bei   Bei- 

-jiSgung  ,  der   schwefelsauren   Salze   zur   Eisenchloridlösung 

^jtatt.     Bei  Vermehrung  der  Mengen  der  letzteren   steigt 
ibildete  Eisensulfat  erst  schnell,  dann  langsamer  an 

Fiind  nähert  sich  einem  Maximum,  der  dem  angewandten 
Eisenchlorid  aequivalenten  Menge,  bei  deren  vollständiger 
Bildung  etwa  25  — 26°/n  des  vorhandenen  Eisenoxyds  in 
der  Lösung  frei   wären.   —  Am   stärksten   zeigt  sich  der 

I  Austausch  hei   Anwendung  des    schwefelsauren   Mangans; 
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schwächer  ist  er  im  allgemeinen  der  Reihe  nach  bei  An- 
wendung von  schwefelsaurem  Kupfer,  schwefelsaurem  Am- 
mon  und  schwefelsaurem  Natron;  von  schwefelsaurem  Zink 
und  schwefelsaurer  Magnesia,  bei  welchen  letzteren  beiden 
er  nahezu  gleich  ist;  endlich  von  schwefelsaurem  Nickel 
und  Cobalt,  bei  denen  eine  ähnliche  Gleichheit  besteht. 

In  hohem  Grade  bedeutend  ist  die  Umsetzung  der  Be- 
standtheile  zwischen  den  essigsauren  Salzen  und  dem  Eisen- 
chlorid. In  einer  Lösung  von  1  Aequivalent  essigsaurem 
Kali  oder  Natron  und  1  Aequivalent  Eisen chlorid  ist  etwa 
ebensoviel  Eisenoxyd  (82^0  des  Aeq.)  colloid  gelöst,  wie  in 
einer  reinen  Lösung  von  essigsaurem  Eisenoxyd  von  glei- 
chem Eisengehalt,  so  dass  sich  also  die  ganzen  Mengen 
beider  Salze  in  essigsaures  Eisenoxyd  und  Ohlorkalium 
oder  Chlornatrium  umgesetzt  haben.  Wird  sodann  diese 
Lösung  erwärmt,  so  dissociirt  sich  das  gebildete  essig- 
saure Eisenoxyd  noch  weiter,  und  alles  Eisenoxyd  fällt  aus 
der  Lösung  nieder.  Die  bei  den  Analysen  so  häufig  vor- 
genommene Abscheidung  des  Eisenoxyds  aus  Lösungen 
durch  Zusatz  von  essigsaurem  Natron  und  Erhitzen  be- 
ruht auf  diesen  Erscheinungen. 

Bei  geringeren  Zusätzen  von  essigsaurem  Natron  zur 
Eisenchloridlösung  nimmt  die  dissociirte  Menge  Eisenoxyd 
nicht  in  gleichem  Verhältniss  mit  der  Menge  des  erst- 
genannten Salzes  ab,  indem  dabei  die  Lösung  an  essig- 
saurem Eisenoxyd  ärmer  wird  und  sich  letzteres  somit 
weiter  dissociiren  kann.  Daneben  kann  auch  noch  ein 
Theil  des  Eisenchlorids  dissociirt  sein. 


Die  vorliegenden  Versuche  dürften  den  Beweis  liefern, 
dass  die  Untersuchung  des  magnetischen  Verhaltens  sehr 
wohl  geeignet  ist,  die  Dissociation  der  Eisenoxydsalze  in 
ihren  Lösungen  bei  verschiedenen  Temperaturen,  die  Ver- 
hältnisse ihrer  Bindung  durch  die  Säuren  und  ihre  Um- 
setzungen mit  anderen  Salzen  mit  der  erforderlichen 
Genauigkeit  selbst  quantitativ  zu  bestimmen.    Weder  bei 
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Oxyden  des  Cbroms,  oocli  bei  denen  des  Nickels, 
rCobalts,  Kupfers,  Mangans  konnte  biskei'  eine  äbniiche 
lösliche  Modification  mit  schwiiekerom  Magnetismus  wie 
Eisenoxyd  nachgewiesen  werden.  Jene  Oxyde  haben 
in  den  alkaUschen  Lösungen,  wie  sie  bei  Vermischen  von 
Lösungen  von  Chromosydsalaen  nüt  überschüssigem  Kali, 
von  Nickel".  Cobalt-,  Kupfer-  Manganlösungen  mit  über- 
schüssigem Ammoniak  erhalten  werden,  denselben  Mag- 
netismus wie  in  den  entsprechenden  Salzen.  Somit  sind 
die  magnetischen  Untersuchungen  vorläufig  auf  die  Eisen- 
osydsalze  beschränkt.  Indess  dürften  sich  die  bei  ihnen 
studirten  Verhältnisse  auch  auf  andere  Salze  übertragen 
lassen. 

Es   erhebt  sich  indess  die   Frage,    ob    die   diirch  die 

.agnetiscben  Methoden  erzielten  Resultate  nicht  vielleicht 

vollkommener  und  sicherer  auf  anderem  Wege  zu  erhalten 

wären,  und  wie  weit  dieselben  mit  den  Ergebnissen  anderer 

Arbeiten  auf  demselben  Gebiete  in  Beziehung  stehen. 

Von  Hi-n.  Krecke  (s,  p,  63)  sind  im  Jahre  1871  sorg- 
föltige   Versuche    über   die   Dissociation    sehr   verdünnter 
Eisenchloridlösungen  hei  höheren  Temperaturen  angestellt 
worden,  durch  welche  er  nachwies,  dass  die  Dissociation  mit 
wachsender  Verdünnung  der  Lösungen  bei  immer  niederen 
Temperaturen   merklich  wird  und   mit  Steigen   der  Tem- 
peratur zunimmt.     Er  bestimmt  das   zuweilen  in  den  Lö- 
inngen  gebildete  colloide  Eisenoxyd  durch  Ausfällen  mit- 
ilat    Zusatz    von   Kochsalzlösung.      Hierbei    ändert    sich 
vähi-end  des  Ausfällens  des  Oxydes  selbst  die  Zu- 
mmensetzung    und    demgemäss   die    Bedingung   für   den 
idesmaligen  Gleichgewichtszustand  in   der   unveränderten 
lösung,   nämlich   die  Anwesenheit   gleicher  Aequivalente 
lisenoxyd    und   Chlorwasserstoffsäure,     Das    Endresultat 
.er  Versuche   entspricht  also   der  unter  dieser  Bedingung 
■folgenden  Dissociation  nicht  ohne   weiteres. 

Deshalb  ist  es  unbedingt  nöthig,  ohne  jeden  chemischen 
ingriö'nur  dui-ch -physikalische  Beobachtungen  die  Zusam- 
.ensetzung  der  Lösungen  zu  ergründen.   Dies  geschieht  so- 
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wohl  bei  den  magnetischen  Messungen,  wie  bei  einer 
Reihe  calorimetrischer,  volumenometrischer  und  optischer 
Methoden. 

Im  Jahre  1869  hat  Hr.  W.  Thomsen^)  durch  ge- 
naue calorimetrische  Versuche  die  Verhältnisse  zweier  sich 
gleichzeitig  mit  einer  Basis  verbindender  Säuren  bestimmt. 

Bezeichnet  man  mit  Thomsen  die  Wärmeentwicke- 
lung bei  dem  Zusammentreffen  von  y  Aequivalenten  einer 
Substanz  A  mit  z  Äquivalenten  einer  Substanz  ß  mit 
(y  A ,  z  B)  und  werden  z.  B.  beim  Vermischen  einer  Lö- 
sung von  1  Aequivalent  schwefelsaurem  Natron  mit  1  Aequi- 
valent  Salpetersäure  x  Aequivalente  salpetersaures  Natron 
gebildet,  so  ist  der  hierbei  stattfindende  Wärmeprocess: 
(Na  O  SO3  Aq ,  N2  Og  Aq)  =  x  [(Na  O  Aq ,  N2  Og  Aq)  - 
•  (NaOAq,  S03Aq)]+ (^NaON205 Aq,(l-^)N2  05Aq) 
+  (l-a:)NaOS03Aq,:rS03Aq), 
wo  das  Zeichen  Aq  die  Lösung  der  Substanzen  in  einer 
grossen  Menge  Wasser  angibt.  Die  Werthe  auf  der  linken 
Seite  der  Gleichung,  sowie  die  beiden  ersten  auf  der 
rechten,  hat  Thomsen  durch  directe  Versuche  gleich 
-1752,  15689  und  13617  Wärmeeinheiten  bestimmt.  Den 
dritten  Werth  rechts  kann  man  fast  vernachlässigen  (er 
ist  kleiner  als  35);  zur  Bestimmung  des  vierten  Werthes 
war  aber  eine  Reihe  von  Beobachtungen  erforderlich,  bei 
denen  nach  einander  ^4  t)is  4  Aeq.  Schwefelsäure  mit 
1  Aeq.  schwefelsaurem  Natron  zummengebracht  wurden 
und  die  für  je  ein  Aequivalent  Schwefelsäure  entwickelte 
Wärme  von  —  396  bis  1341  variirte.  Durch  Probiren 
sucht  nun  Thomsen  den  Werth  x,  welcher  unter  Ein- 
setzung des  entsprechenden  Werthes  des  letzten  Gliedes 
der  Gleichung  am  besten  genügt.  Hiernach  ist  x  =  ^j^\ 
und  das  Natron  theilt  sich  zwischen  der  Salpetersäure  im 
Verhältniss  der  sogenannten  Aviditäten  beider  Säuren, 
welche  sich  wie  V3  •  V3  =  V2  verhalten.  —  Die  Genauig- 
keit des  Werthes  x  richtet  sich  zuerst  nach  der  Genauig- 


1)  Pogg.  Ann.  CXXXVIII.   p.  65. 
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keit  der  in  dem  ersten  Gliede  rechts  enthaltenen  Werthe. 
Je  geringer  ihre  Differenz  ist,  desto  grösseren  Einflnss 
müssen  Eeobadittingafehler  in  den  beiden  voneiaander  zu 
subtrahir enden  Werthen  haben.  Endlich  bedarf  es  zur 
BeatimmBng  des  Werthes  des  vierten  Gliedes  rechts  einer 
ganzen  Reihe  von  Beobachtungen,  aus  denen  durch  Inter- 
polation der  geeignetste  Werth  zu  suchen  ist.  so  dass  sich 
hierdurch  gleichfalls  die  Fehlerquellen  häufen  und  jede 
einzelne  Äriditätsbestinimung  äusserst  mühevoll  wird. 

Aehnliche  Hindernisse  stellen  sich  den  analogen  Ver- 
suchen entgegen,  durch  Messung  des  specifischen  Gewichtes 
der  Lösungen  vor  und  nach  ihrer  Mischung,  d.  h,  ihrer 
Volumen  ander  ung  Viei  der  Umsetzung  ihrer  Bestandtbeile 
die  Grösse  des  Austausches  der  letzteren  zu  ermitteln.  Da 
die  Unterschiede  des  specifischen  Gewichtes  der  Lösungen 
relativ  nur  sehi'  klein  sind,  haben  die  unvermeidlichen  Be- 
obachtungsfehler, welche  oft  grösser  sind,  als  man  gewöhn- 
lich glaubt^},  einen  grossen  Einfiuss.  Die  in  dieser  Be- 
aiehung  sehr  sorgfältig  ausgeführten  Versuche  des  Hrn. 
Ostwald^)  haben  ergeben,  dass  die  relative  Ävidität  der 
Salpetersäure  und'  Chlorwasserstoffsaure  zu  den  Basen 
im  allgemeinen  von  der  Basis  selbst  unabhängig  ist. 

Die  Unabhängigkeit  der  Aviditäten  der  verschiedenen 
Säuren  bewährt  sich  indess  nicht  allgemein;  schon  hei  dem 
Hinzutreten  der  Schwefelsäure  und  einer  anderen  Säure  zu 
den  Basen  trifft  sie  nicht  mehr  zu.  Es  rührt  dies  jeden- 
ialls  davon  her*),  dass  hierbei  auch  die  chemische  An- 
ziehung des  Wassers  auf  die  verschiedenen  Körper  in  Be- 
tracht kommt.  Nur  dann  tritt  dieselbe  in  den  Hinter- 
grund, wenn  in  extremen  Fällen  die  Affinitäten  der  Säuren 
zu  den  Basen  sehr  bedeutend  sind. 

Denselben  Bedingungen  dürfte  die  von  Hrn.  Ostwald 
Tieobachtete  Unabhängigkeit  der  relativen  Ävidität  von  der 

0  Tgl.  Regnaalt.  B^latiou  etc.  Sur  la  density  dtt  Gib.  p.  129. 
2)  Po^.  Ann.  Brgbd.  Vm.  p.  167.  Wied.  Am».  II.  p.  429.  671. 
)  Vgl.  G.  Wiedemann,  Ber.  ä.  K.  Sachs.  Gea.  1873.  p.  373. 
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Temperatur  unterliegen,  welche  für  die  Esterbildung  auch 
von  Berthelot ^)  erkannt  worden  ist.  Es  wäre  z.  B.  zu 
untersuchen,  ob  nicht  schon  beim  Zusammenbringen  von 
Magnesia  mit  je  zwei  Säuren  bei  höheren  Temperaturen 
Abweichungen  eintreten,  da  aus  einer  siedenden  Lösung  von 
Chlormagnesium  bereits  Chlorwasserstoflfsäure  abdunstet. 

Bei  den  vorliegenden  magnetischen  Versuchen  sind 
die  Verhältnisse  insofern  etwas  einfacher,  als  an  Stelle 
von  vier  Stoffen,  zwei  Säuren,  einer  Basis  und  Wasser  nur 
deren  drei,  Säure,  Eisenoxyd  und  Wasser  aufeinander 
wirken.  Die  mit  der  Temperaturerhöhung  fortschreitende 
Dissociation  des  salpetersauren  und  schwefelsauren  Eisen- 
oxyds in  concentrirten  und  verdünnten,  des  Eisenchlorids 
in  verdünnten  Lösungen  beweist,  dass  die  relativen  Bin- 
dungsverhältnisse der  hier  *  zusammentretenden  drei  Stoffe 
bei  wechselnden  Temperaturen  nicht  constant  bleiben. 

Die  Versuche  von  A.  Müll  er  2),  aus  der  Parbenände- 
rung  der  Eisenoxydsalze  unter  verschiedenen  Bedingungen 
Schlüsse  zu  ziehen,  sind  bisher  noch  nicht  zu  directen 
quantitativen  Gesetzen  für  die  Bindungs-  und  Disso- 
ciationsverhältnisse  zu.verwerthen.  Dagegen  könnten  der- 
artige Beobachtungen,  wie  dies  von  Brücke^)  beim  Zu- 
sammenbringen von  salicylsaurer  Eisenoxydlösung  mit  ver- 
schiedenen Säuren  gezeigt  worden  ist,  sehr  wohl  einen, 
wenn  auch  zunächst  nur  qualitativen  Einblick  in  die 
Umsetzungsverhältnisse  gewähren. 

Bringt  man  bei  gewöhnlicher  Temperatur  zu  einer 
neutralen  Eisenchloridlösung  eine  organische  Säure,  Wein- 
säure, Salicylsäure,  so  tritt  dadurch  keine  Aenderung  des 
Magnetismus  der  Gewichtseinheit  Eisen  ein.  Nur  etwa 
vorhandene,  geringe  Mengen  freies  Oxyd  werden  noch 
gesättigt.  Auf  diesem  Wege  ist  also  nicht  das  Verhält- 
niss  zu  bestimmen,   in  dem   sich  das  Eisenoxyd  zwischen 


1)  C.  R.  LXXXV.  p.  883.     Beibl.  1878.  p.  65. 

2)  J.  f.  prakt.  Chem.  XCVI.  p.  340.  C.  p.  204.  Pogg.  Ann.  Ergbd. 
VI.  p.  123. 

3)  Wien.  Ber.  LXXV.  1877.    Beibl.  I.  p.  653. 
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beiden  Säuren  tbeilt.  (Bei  DigeHtion  einer  EisenoxydlÖsung 
mit  frisch  gefällter  Tbonerde  würde  sich  die  Theilung  der 
Säure  zwischen  den  beiden  Basen  magnetisch  bestimmen 
lassen).  Vielleicht  könnte  es  aul  dem  erwähnten  optischen 
Wege  gelingen,  weitere  Schlüsse  zu  ziehen,  wenn  erst 
durch  eine  sehr  vollständige  Untersuchung  die  Stärke  der 
Absorption  des  verschiedenfarbigen  Lichtes  durch  die 
jedesmal  gebildeten  Verbindungen  einzeln  bestimmt  wäre. 
Genauere  quantitative  Resultate  hat  Jellet')  mittelst 
Measiing  der  Drehung  der  Polarisationsebene  durch  Lö- 
anngen  von  Alcaloiden,  Chinin,  Brucin,  Code'in  erhalten, 
denen  eine  bestimmte  Menge  einer  Säure  zugesetzt  wm'de. 
Da  die  molecularen  Drehungen  durch  die  Alcaloide  von 
denen  ihrer  Salze  verschieden  sind,  so  kann  man  hierbei, 
wenn  man  den  Einfluss  der  Lösungsmittel  geliörig  berück- 
sichtigt, direct  die  freibleibende  und  gebundene  Menge 
des  Alcaloida  bestimmen.  Die  letztere  Menge  wächst  zu- 
erst proportional  der  Säuremenge,  bis  zur  Bildung  des 
Heutralsalzes ;  dann,  wenn  sich  ein  saures  Salz  bilden  kann, 
welches  eine  besondere  Drehung  zeigt,  z.  B.  beim  Chinin, 
noch  weiter,  indess  meist  langsamer  als  dem  Säurezusatz 
entspricht,  da  häu&g  durch  das  Lösungswasser  das  saure 
Salz  partiell  dissocürt  wird.  Bei  Zusatz  einer  zur  Sättigung 
nngenügenden  Säuremenge  zu  einem  Gemisch  von  zwei 
Alcaloiden  findet  Jellet  die  Theilung  der  ersteren  zwischen 
letzteren  durch  die  Formel: 


tT    d"  —   " 


^BDSgedrückt,  wo  S^,  B^  die  Mengen  der  unverbunden  ge- 

^HHiebenen  Alcaloide,  Si  und  S^  die  Mengen  der  aus  ihnen 

^^ehildeten  Salze  resp,  mit  ihnen  verbundenen  Säuren  sind, 

C  eine  Constante  ist.     Die  Versuche  stimmen  hiermit  gut 

überein.    Ist  die  ursprüngliche  MeDge  der  Basen  M^  und 


1)  Trana.  ßoj.  Irish.  Acad.  XXV. 
■TerliaLten  des  Mannita   tax  Borsäure.   E 


p.  371. 
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M2,  <üe  zugesetzte  Säuremenge  8=^8^  +  82,  ist  Äi  =  a:,  8^ 
=  8—x,  so  ist  B^  =  My^—xu^,  B2=^M2-'{8  — x)cc2,  wo  ce^ 
und  CC2  die  Aequivalentverhältnisse  zwischen  der  Säure 
und  den  Basen  sind.  Bei  Einsetzen  dieser  Werthe  in  die 
obige  Gleichung  ist: 


Mi  —  x  ai  S  —  x 


=  c. 


M2— {8—0;)  a2         a? 

Dies  ist  eine  in  Bezug  auf  iv  quadratische  Gleichung. 

Auf  ein  analoges  Resultat  führen  die  Betrachtungen 
von  Goldberg  und  Waage^),  denen  sich  die  Versuche 
von  J.  Thomsen  gut  anschliessen. 

Ist  bei  Zusatz  von  Säure  zu  coUoidem,  in  Wasser  ge- 
löstem Eisenoxyd  die  Menge  des  Eisenoxyds  itf^,  die  des 
Wassers,  welches  die  Rolle  einer  Säure  spielt,  gleich  M^ 
ist  X  die  mit  dem  Oxyd  sich  verbindende  Säuremeüge,  so 
wäre  demnach,  wenn,  wie  bei  den  oben  angeführten  magne- 
tischen Versuchen,  M^  und  itfg  wesentlich  constant  bleiben, 
die  Abhängigkeit  der  Menge  x  von  der  Menge  8  durch  eine 
Curve  zweiten  Grades  bestimmt. 

Während  man  eine  solche  Abhängigkeit  wohl  bei  der 
Einwirkung  der  Salpetersäure  (und,  wie  einige  Versuche 
zeigen,  auch  der  Weinsäure)  auf  das  Eisenoxyd  annehmen 
könnte,  zeigt  indess  die  für  die  Einwirkung  der  Schwefel- 
säure construirte  Curve  deutlich,  dass  sie  für  verminderte 
Säuremengen  nicht  dem  Nullpunkt  zuläuft;  sie  muss  also 
einen  Inflexionspunkt  haben  und  kann  nicht  eine  Curve 
zweiten  Grades  sein. 

Dabei  ist  zu  beachten,  dass  sich  beim  Zusammen- 
bringen von  zwei  Säuren  und  einem  Metalloxyd,  z.  B.  wie 
von  Kali  mit  Salpetersäure  und  Chlorwasserstoffsäure  das 
Metalloxyd  durchaus  nicht  ohne  weiteres  zwischen  den 
Säuren  theilt,  sondern  der  Process  sehr  viel  complicirter 
ist.    Abgesehen  von  dem  Einliuss  des  Lösungsmittels  ist 


1)  Etudes  sur  les  affinit^s  chimiques.  Ohristiania  1867;  im  Aus- 
züge von  J.  Thomsen  Pogg.  Ann.  CXXXVIII.  p.  94.  Vgl.  auch 
van't.  Hoff.   Chem.  Ber.  X.  p.  669.  Beibl.  1877.  p.  458. 


er  in  der  That  durch  nicht  weniger  als  sechs  eich  unter- 
einander ausgleichende  chemiachö  Verwandtschaften  be- 
dingt, nämlich  im  angeführten  Beispiel  dui-ch  die  Ver- 
wandtschaften : 

K-OH,  H-NO,.  H-01,  K-Cl,  K-NO,,  H-OH. 

Die  bisher  entwickelten  Gesetze  der  Verbindungsver- 
hältnisse  dürften  daher  doch  nur  auf  gewisse  extreme  fälle 
beschränkt  sein. 

Leipzig,  im  Juli  1878. 


IV.  VersucTie  über  das  Verhalten  der  PJmae  und 
der  Kla/tigxusa/m/niensetsung  bei  der  telep/ioni- 
ache-n  JJebertragung;  von  X.  Hermann. 


}ie  telephonische  Uebertragung  beruht  bekanntlich  dar- 
',  dass  eine  im  magnetischen  Felde  schwingende  Eisen- 
latte in  einer  nahen  Drahtspirale  Ströme  inducirt,  welche 
irch  ihre  Wirkung  auf  das  magnetische  Feld  des  zwei- 
ten Apparates  eine  in  diesem  befindliche  Eisenplatte  eben- 
falls in  Schwingungen  versetzen. 

Es  ist  nun  neuerdings  behauptet  worden*),  dass  die 
Schwingungen  der  zweiten  Platte  nothwendig  in  ihi^er  Phase 
gegen  die  der  ersten  um  ein  Viertel  der  Periode  verscho- 
ben sein  müssen;  denn  da  nach  dem  allgemeinen  Induc- 
Bonsgesetz  die  inducirte  Kraft  dem  Quotienten  -^,  resp. 

Potential- 


Ej  (je  nachdem  der  inducirende  Vorgang  i 


1)  Die  bislieri^D  Fiiblioationeii  über  die  vorliegende  Frage  aiiid, 
1  der  Eeihenfülge  ihres  Eracheinena,  folgende;  B.  du  Boia-Eej- 
md,  SitEnngsber.  d.  phyaiol.  Gea.  zu  Berlin  vom  30.  Nor.  1817; 
Hermann,  Päügcr's  Arch.  f.  Physiol.  XVI.  p.  264,  31-1;  E,  du  Bois- 
Eeymond,  Arch.  f.  Anat.  o.  PhjBiol.  1877.  p.  5B3  (erschienen  Ende 
Febr.  1878). 
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oder  eine  Intensitätsänderung)  proportional  sei,  müsse,  wenn 
die  erste  Membran  nach  dem  Sinüsgesetz  schwingt,  die 
zweite  dem  Cosinus  der  Zeit,  vom  gleichen  Anfangspunkt 
an  gerechnet,  folgen.  Diese  Phasenänderung  wäre  von 
physiologischem  Interesse ;  denn  wenn  von  den  pendelarti- 
gen Componenten  jede  um  \  ihrer  Periode  verlagert  wird, 
so  würden  bei  der  telephonischen  Uebertragung  die  Phasen 
vollständig  durcheinandergeworfen,  und  da  trotzdem  die 
Klangfarbe  unverändert  wahrgenommen  wird,  so  muss,  wie 
man  schon  aus  anderen  Thatsachen  geschlossen  hat,  die 
Klangfarbe  vom  Phasenverhältniss  unabhängig  sein. 

Allein  es  lässt  sich  zeigen,  dass  eine  Phasenänderung 
überhaupt  nicht  stattfindet.  Schon  früher  habe  ich  darauf 
aufmerksam  gemacht,  dass,  wenn  die  Schwingungen  der 

beiden  Membranen  im  Verhaltniss  von  P  und  -öt    zuein- 

ander  ständen,  nothwendig  auch  das  Amplitudenverhältniss 
der  Componenten  des  Klanges  gänzlich  verändert,  die  Klang- 
farbe also  eine  ganz  andere  sein  müsste,  wovon  nichts 
bemerkt  wird.    Ist  nämlich: 

P  =s  const.  ] a{mi{2nnt-\rhi)  +  «2  ^ivL{4innt-\rh^  +  03  sin(67rw^+&3)  +  ,.. ^ , 

SO  ist: 

-V  - = 2nn .  const.<  Oi  cos  {2nnt + h{) + ^a^  cos  {4innt  +  h^)  +  ^a^  cos  {(^nnt + 63)  + . . .  [ ; 

jeder  Partialton  müsste  also  um  so  stärker  reproducirt 
werden,  je  höher  seine  Ordnungszahl. 

Indessen  kann  hiergegen  eingewendet  werden,  dass 
vielleicht  die  Aenderung  der  Klangfarbe  wirklich  statt- 
findet, aber  zu  unbedeutend  ist,  um  bemerkt  zu  werden. 
Dieser  Einwand  wird  beseitigt  durch  folgende  weiteren 
Thatsachen, 

1.   Bei  successiven  Inductionen  bis  zu  Strömen  fünfter 
Ordnung  wird    das   Intensitätsverhältniss    nicht   merklich 

verändert. 

Schon  früher  habe  ich  kurz  mitgetheilt,  dass  man  sehr 
gut  hört  und  versteht,  wenn  man,  statt  beide  Telephone 
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direct  miteinander  zu  verbinden,  ein  Rollenpaar  so  ein- 
schaltet, dass  die  primäre  Rolle  mit  dem  ersten,  die  secun- 
däre  mit  dem  zweiten  Telephon  rerbunden  ist;  jetzt  finden 
statt  einer  zwei  Inductionen  statt,  und  die  Ströme  zweiter 
Ordnung  wirken  auf  das  Telephon;  man  kann  weiter  noch 
ein  zweites,  drittes,  viertes  Rollenpaar  ^)  in  gleicher  Weise 
einschalten,  und  man  hört  noch  im  letzteren  Falle,  also 
mit  Inductionsströmen  fünfter  Ordnung,  Worte  und  Buch- 
staben recht  deutlich,  wenn  auch  bedeutend  geschwächt. 
Nach*  dem  obigen  Gesetze  müsste  jetzt  das  Intensitätsver- 
hältniss  der  Partialtöne  durch  die  Formel  wiedergegeben 
werden : 

^  =*  32  TiJhfi  const.|  a^  cos  (2nnt + 61)  +  2^  «2  cos  {^nnt + 62)  +  3^  03  co8(67r»^ + 63)  + . . .  J 

Man  sieht  sofort,  dass  z.  B.  ein  Vocalklang  hier  bis  zu 
vollkommener  Unkenntlichkeit  verändert  sein  müsste.  Dank 
der  Arbeit  von  F.  Auerbach^)  kann  man  die  resultirende 
Veränderung  leicht  numerisch  darstellen.  Auerbach  gibt 
die  Zusammensetzung  der  Vocalklänge  so,  dass  er  die  Ge- 
sammtintensität  des  Klanges  =100  setzt;  man  kann  nun 
das  Intensitätsverhältniss  nach  5  Inductionen  berechnen 
und  wiederum  so  ausdrücken,  dass  die  Gesammtintensität 
100  ist.     So  ergibt  sich  z.  B.  für: 


Yocal  E  auf  Note  c.^) 

Ordnungszahl 
der  Partialtöne:    123456         7         8         910 
Intensitätsverh. 
ursprünglich:      9     13    26       18      10       8         7         5         2  1 

Dasselbe  nach 
5  Inductionen:     0     0      1,0    3,0    5,1     10,1     19,0   26,6    19,1     16,2 


1)  Als  Rollenpaare  benutzte  ich  gewöhnlich  doppelt  gewickelte 
Bussol'  oder  Multiplicatorgewinde,  deren  eine  Windung  als  inducirende, 
deren  zweite  als  inducirte  diente. 

2)  Pogg.  Ann.  Ergbd.  Vin.  p.  190. 

3)  Eine  grössere  Anzahl  von  vollständiger  ausgerechneten  Bei- 
spielen habe  ich  in  Pflüger's  Arch.  f.  Physiol.  XVII.  zusammengestellt. 
—  EQeinere  Werthe  als  0,1  sind  =  0  gesetzt. 


86 


i.  Hermann, 


Es  leuchtet  ein,  dass  die  successiven  Inductionen  die  höhe- 
ren Partialtöne  immer  mehr  begünstigen,  und  dass  der 
hervorragende  Partialton,  besonders  wenn  er  weit  rom 
liegt,  seine  Stelle  gewaltig  ändert.  Da  nun  für  die  Cha- 
rakteristik der  Vocalklänge  sowohl  ein  absolutes  als  ein 
relatives  Moment  maassgebend  ist,  beide  aber  gänzlich  un- 
abhängig voneinander  im  höchsten  Grade  verändert  wer- 
den, so  müsste,  wenn  die  angegebene  Beziehung  stattfände, 
kein  Vocal  nach  5  Inductionen  noch  vernehmbar  sein. 

• 

In  Wirklichkeit  ist  aber  die  Erkennbarkeit  in  diesem 
Falle  noch  überraschend  gross.  Die  Versuche  wurden  so 
angestellt,  dass  der  in  einem  entfernten  Zimmer  ins  Tele- 
phon Sprechende  nach  Belieben  Vocale,  in  anderen  Ver- 
suchen Zahlen,  langsam,  etwas  gedehnt  aussprach  und  das 
Q-esprochene  niederschrieb.  Zwischen  beiden  Telephonen 
waren  4  InductionsroUenpaare  eingeschaltet.  Der  Hörer 
dictirte,  was  er  vernahm,  zu  Protokoll.  Ich  will  nur  zwei 
Versuchsreihen  als  Beispiele  anführen. 


1. 


Sprecher 

Hörer 

ö. 

H. 

1 

2 

19 

13 

24 

24 

36 

36 

14 

14 

7 

7 

11 

10 

22 

23 

33 

33 

48 

14 

32 

3 

8 

9 

2 

16 


48 

14 

31 

3 

8 

1 

2 

16 


Gesproch.  27  Zahl- 
worte(inl  7Zalilen). 
Verstanden: 
richtig  21  =  78  7o 
falsch  6=22% 
auch  in  den  Miss- 
verständnissen der 
Vocal  stets  richtig. 


Sprcoher 
H. 

Hörer 
L. 

.      9 

0 

e 

e 

»       A 

a 

u 

e 

et 

ei 

Spreoher 
H. 

Hörer 
L. 

ä 

ä 

a 

Bpreober       Hörer 


62  Vocale  in  Versachen,  welche  dem  letzteren  analog 
waren'),  ergaben: 


Geaprothcn 

Ruhtic 
yeratandeQ 

V,r»e.h.«lt 

üniiolier 

a    9  mal 

9  mal 

Omal 

Omal 

«     7    , 

6    ., 

1    „  (mit  ä) 

I 

„  (oh  ö?) 

■■   10    „ 

4    „ 

5    „  (miti,.) 

1 

„  (ob  »?) 

«     8    „ 

3    „ 

5    „  (mitä,ö} 

ü 

»     '    „ 

1    " 

3    „  (mitüjö» 

3 

„  {oh  i?  oh  ö?) 

ö     J    ., 

B    „ 

2    „  (mite) 

0 

„ 

«■    5    „ 

2    » 

2    „  (mitä,e) 

1 

.,  (oh  e?) 

«     6    „ 

2    „ 

4    „  (miti,ü,e) 

0 

„ 

.  d    3    „ 

3    „ 

0    » 

"■ 

„ 

.Sa.  62 

34-65»/. 

Verwechselung 

mit 

verwandten  Vo- 

calen  oder  Unsicherheit    17  =  27J% 

Totale  MiasTerständsisse     11  =.  17J% 

Man  vernimmt  also  ziemlich  gut  namentlich  gewisse 
Vocale,  die  man  leicht  aus  der  Tabelle  ersieht.  Kommen 
Consonanten  und  Vocale  zu  Worten  zusammen,  so  wird 
das  Verstehen  besser,  weil  beide  sich  zum  Errathen  nn- 
tersttltzen. 

"Wer  nun  etwa  trotz  alledem  glauben  sollte,  dass  der 
in  den  Versuchen  gefundene  Grad  von  Unsicherheit  eben 
der  Ausdruck   der   durch   die   5  fache  Differentiirung   be- 


1)  Genaaereg  s.  a 


0. 
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dingten  Aenderung  des  Intensitätsverhältnisses  und  der 
Klangfarbe  sei,  wird  sogleich  eines  besseren  belehrt,  wenn 
er  die  obigen  Versuche  mit  gewöhnlicher  Telephonver- 
bindung ,  ohne  eingeschaltete  Inductionen ,  wiederholt 
Hier  (nach  1  Induction)  zeigt  sich  nämlich  das  Verstehen 
einzelner  Vocale  kaum  besser  als  nach  5  Inductionen;  also 
ist  aufs  Sicherste  bewiesen,  dass  die  Induction  auf  das 
Intensitätsverhältniss  der  Partialtöne  ohne  merklichen 
Einfluss  ist. 

2.    Directe  Versuche  zeigen,  dass  die  Induction  oscilliren- 
der  Ströme  nicht  mit  Phasenänderung  von  |  Periode  ver- 
bunden ist. 

Um  ferner  zu  entscheiden,  ob  wirklich  die  Platte  des 
zweiten  Telephons  nach  dem  Cosinus  schwingt,  wenn  die 
des  ersten  der  Sinusfunction  folgt,  liess  ich  die  Inductions- 
ströme  erster  Ordnung  mit  denen  zweiter  Ordnung  inter- 
feriren.  In  einem  anderen  Zimmer  wurden  oscillirende 
Inductionsströme  dadurch  hervorgebracht,  dass  eine  stark 
magnetisirte  Stimmgabel  angestrichen  und  mit  dem  einen 
Pole  dicht  an  die  Oeffnung  einer  feindrähtigen  Inductions- 
rolle  gehalten  wurde.  Im  Beobachtungszimmer  sind  diese 
Ströme,  die  ich  A  nennen  will,  den  beiden  Klemmen  m 
und  n  eines  Telisphons  zugeleitet,  mit  welchem  man  natür- 
lich den  Ton  der  Stimmgabel  kräftig  hört.  Ausserdem 
aber  ist  in  den  Kreis  der  Ströme  A  ein  Gewinde  einer 
doppelt  gewickelten  feindrähtigen  Rolle  (Bussolrolle)  ein- 
geschaltet; im  zweiten  Gewinde  werden  dann  Inductions- 
ströme zweiter  Ordnung  (B)  inducirt  und  diese  sind,  unter 
Einschaltung  eines  Stromwenders  W^  ebenfalls  den  Klem- 
men m  und  n  des  Telephons  zugeleitet;  in  diese  Leitung 
ist  ein  Schlüssel  S  eingeschaltet.  Durch  eine  einfache 
Umschaltung  kann  endlich  das  Telephon  aus  dem  Kreise 
A  selbst  ausgeschaltet  werden,  so  dass  die  Ströme  A  nur 
dem  ersten  Gewinde  der  InductionsroUe  zugeleitet  sind. 
Man  kann  also  mit  dem  Telephon  nach  Belieben  hören: 
die  Wirkung  von  A  allein,  die  von  B  allein,  und  die  von 
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A  und  B  zugleich,  und  zwar  in  lieiden  Richtungsverhält- 
nis3en  combinirt.^) 

Findet  nun  bei  der  Induction  der  Ströme  B  dui-ch 
die  Ströme  Ä  eine  Umwandlung  Ton  Sinus  in  Cosinus, 
d.  h.  eine  Phaaenverachiebung  um  '/i  Periode  statt,  so 
■müssen  beide  Ströme  sich  am  Telephon  gegenseitig  unter 
-allen  Umständen  verstärken.  Denn  wenn  zwei  isarith- 
metiscbe  pendelartige  Schwingungen,  deren  Amplituden  A 
und  B  sind,  sich  mit  ^/j  Periode  Phasen difl'erenz  com- 
biniren,  so  resultirt  eine  isarithmetische  Schwingung  von 
der  Amplitude  V A^  +  5*. 

Führt  man  nun  aber  den  Versuch  aus,  so  ergibt  sich 
Folgendes:  B  für  sich  gibt  einen  wenig  schwächeren  Ton 
als  A  für  sich;  wird  S  mit  A  combinirt,  so  erscheint  der 
Ton  je  nach  der  Lage  der  Wippe  W  entweder  bis  fast 
zum  Verschwinden  geschwächt,  oder  fast  zur  Verdoppelung 
verstärkt;  d,  h,  die  Combination  entspricht,  je  nach  der 
Wippenlage,  den  "Wei-then  A~  B  und  A  +  B. 

Dieser  Versuch  zeigt  auf  das  Schlagendste,  dass  die 
Phasen  der  oBcillirenden  Ströme  A  und  B  nicht 
-um  Vi  Wellenlänge  gegeneinander  verschoben 
sind,  sondern  sehr  genau  zusammenfallen.  Ob 
sich  ihre  Wirkungen  gegenseitig  verstärken  oder  schwä- 
chen, hängt  lediglich  davon  ab,  ob  sie,  vermöge  der  Wip- 
penlage, in  der  Telephonrolle  gleiche  oder  entgegenge- 
setzte Richtung  haben. 

Verfolgt  man  umgekehrt  aus'  letzterem  Kennzeichen 
die  Richtung  der  inducirten  Ströme  in  der  secundären 
Spirale,   so  ergibt  sich,   dass  dieselben  den  primären  ent- 

1)  Mau  bemerkt  leicht,  dass  bei  der  Combination  eine  Compli- 
cation  dadurch  eintritt,  dass  die  Spii'ale  des  primären  und  des  secun- 
dären  Kreines  ihre  Wirkoiig  auf  die  Telephon  Spirale  gegenseitig  durch 
NebenachlieBSung  schwachen;  dieser  Bin finaa,  den  man  durch  besondere 
Versuche  bestätigen  kann,  ist  indeaa  ohne  Bedeutung,  besonder»  weil 
der  Widerstand  der  loduetionaepiralen  über  12mal  ao  gross  ist,  ala  der 
der  Telephonspiiale.  —  Auch  die  Eitrastriime  müssen  eine  gewiase 
Wirknng  auafiben,  die  aber  das  EeauJtat  des  Versuches,  wie  man  sehen, 
wird,  durchaus  nicht  stört. 
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gegengesetzt  gerichtet  sind.  Das  Gesetz  der  Induction 
durch  oscillirende  Ströme  lässt  sich  also  so  ausdrücken^ 
dass  im  parallelen  Leiter  synchronische,  in  der  Phase 
nicht  verschobene,  entgegengesetzt  gerichtete  Ströme  in- 
ducirt  werden.  Wenn  man  will,  kann  man  auch  sagen, 
dass  gleichgerichtete,  aber  um  ^g  Periode  verschobene 
Ströme  inducirt  werden;  doch  wäre  diese  Ausdrucksweise 
weniger  natürlich. 

Das  vorstehende  Gesetz  gilt,  wie  leicht  zu  zeigen  ist, 
auch  für  die  Extraströme,  d.  h.  dieselben  wirken  auf 
den  Telephonton  schwächend.  Leitet  man  die  oscillirenden 
Ströme  A  direct  dem  Telephon  zu,  schaltet  aber  mittelst 
eines  Commutators  abwechselnd  in  den  Kreis  ein:  a)  eine 
Bussolrolle  von  1257  S.-E.  Widerstand,  b)  einen  gleich 
grossen  Widerstand  eines  Siemens'schen  Stöpselrheostaten 
(dessen  Rollen  nicht  inductiv  gewickelt  sind),  so  erscheint 
der  Ton  im  Falle  a  bedeutend  schwächer,  als  im  Falle  b, 
ja  der  Unterschied  besteht  noch,  wenn  der  Widerstand 
in  b  auf  das  Doppelte  vermehrt  wird.  —  Noch  hübscher 
wird  dieser  Versuch,  wenn  man  einfach  beide  Gewinde 
ae  und  a^e^  einer  doppelt  gewickelten  Bussolrolle  hinter- 
einander in  den  Kreis  einschaltet,  aber  mittelst  einer 
Wippe  zwischen  den  Anordnungen  ae,  e^a^  und  ae,  a^e^ 
abwechselt;  im  ersteren  Falle,  wo  die  Extraströme  sich 
neutralisiren,  ist  dann  der  Ton  bedeutend  stärker  als  im 
zweiten,  obgleich  der  Widerstand  in  beiden  Fällen  der- 
selbe ist.^) 

Man  kann  weiter  beim  obigen  Versuch  noch  ein  zweites 
Rollenpaar  einschalten  und  die  Ströme  dritter  Ordnung,  C, 
mit  A  interferiren  lassen.  Hier  müsste  nach  jener  Theorie 
Verschiebung  um  ^/g  Wellenlänge  eintreten,  also  wenn  die 
Amplituden  A  und  C  sind,  die  Amplitude  A±  C  je  nach 
der  Wippenlage  resultiren.  Dasselbe  Resultat  verlangt 
aber  hier  auch  (ganz  wie  im  vorigen  Falle)  der  Isochronis- 


1)  Dass  der  Extrastrom  ohne  Einfluss  auf  die  Tonhöhe  ist,  kann 
man  bei  diesem  Versuche  unmittelbar  constatiren. 
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mua  ohne  Phasenverschiebung.  Indessen  würde,  wenn  man 
die  Richtungen  berücksichtigt,  eine  bestimmte  "Wijjpenlage 
nach  der  einen  Theorie  A+  C,  nach  der  anderen  A  ~  C 
erfordern,  also  auch  auf  diesem  Wege  eine  experimentelle 
Entscheidung  möglich  sein.  Der  Versuch  zeigt  aber,  dass 
die  Amplitude  C  im  Vergleich  zu  A  achon  so  klein  ist, 
dass  die  Töne  durch  A,  A  +  C,  A  —  C  überhaupt  nicht 
mehr  scharf  genug  in  ihrer  Intensität  unterschieden  werden 
können. 

Nachdem  nunmehr  jeder  Zweifel  beseitigt  ist,  dass 
bei  der  inductiven  Uehertragung  von  Oscillationen  (zunächst 
aolchen  der  Intensität)  weder  Phase  noch  Intensitätsver- 
häLtniBs  sich  merklich  ändert,  bleibt  die  Frage  übrig,  wie 
dies  Verhalten  mit  dem  Inductionsgesetz  in  Einklang  zu 
bringen  ist;  die  Entscheidung  hierüber  muas  ich  Änderen 
überlassen.  Ich  begnüge  mich  mit  dem  Ergebniss,  dass 
oaeillirende  Ströme  in  einem  parallelen  Leiter  entgegen- 
gesetzte synchronische  Ströme  von  gleicher  Phase  induciren, 
dasB  die  Intensität  derselben  von  der  Schwingungszahl  un- 
abhängig ist,  also  die  telephonische  Uehertragung  einfach 
proportional  mit  genau  erhaltenem  Schwingungsgesetze 
stattfindet.  Sollten  Aenderungen  der  Phase  und  des  In- 
tensitätsverbältnisses  eintreten,  so  sind  sie  jedenfalls  von 
60  geringer  Ordnung,  dass  sie  in  den  angegebenen  Ver- 
suchen nicht  zur  Wahrnehmung  gelangen,  also  auf  keinen 
Fall  den  obigen  Formeln  entsprechen. 

[Nachträglicher  Zusatz.  Hrn.  Prof  Fr.  Weber  in 
Zürich  ist  es  gelungen  zu  zeigen,  dass  das  von  mir  ge- 
fundene Verbalten  mit  dem  Inductionsgesetz  im  Einklang, 
und  letzteres  in  der  von  mir  bekämpften  Theorie  nur  un- 
richtig angewendet  worden  ist.  Derselbe  wird  hierüber 
nächstens  Mittheilung  machen.] 
Zürich,  2.  Juni  1878. 
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V.    Ueber  die  Abweichung  ei/niger  Gase 
vom  Bayle^ sehen  Gesetze  hei   0^  und  100^;  van 

A.  Winkelmann. 


Erster  Theil. 

§.  1.  JUie  vorliegende  Untersuchung  ist  durch  die  bis- 
herigen Arbeiten  über  die  Wärmeleitung  der  Gase,  ins- 
besondere über  deren  Abhängigkeit  von  der  Temperatur 
veranlasst.  Schon  vor  zwei  Jahren^)  wurde  darauf  hin- 
gewiesen, dass  zur  Vergleichung  der  Theorie  mit  der  Er- 
fahrung die  Kenntniss  der  Abweichung  der  Gase  vom 
Boyle'schen  Gesetze  nothwendig  sei.  Nach  der  Theorie 
der  Gase  ist  nämlich  die  Wärmeleitung  derselben  in 
gleicher  Weise  von  der  Temperatur  bedingt,  wie  die 
innere  Reibung,  vorausgesetzt,  dass  die  specifische  Wärme 
der  Gase  mit  wachsender  Temperatur  keine  Aenderung 
erfährt.  Für  die  beiden  Gase  Luft  und  Wasserstoff  ist 
diese  von  der  Theorie  verlangte  Uebereinstimmung  der 
Temperaturcoefficienten  von  Wärmeleitung  und  Reibung 
insofern  nachgewiesen,  als  die  noch  vorhandenen  Unter- 
schiede durch  Beobachtungsfehler  erklärt  werden  können.*) 
Bei  den  anderen  Gasen  ist  eine  Vergleichung  der  frag- 
lichen Coefficienten  erst  möglich,  wenn  die  Aenderung  der 
specifischen  Wärme  bei  constantem  Volumen  mit  der 
Temperatur  bestimmt  ist.  Nachdem  durch  die  Versuche 
von  V.  Obermayer,  E.  Wiedemann  und  Puluj^)   ge- 

1)  Pogg.  Ann.  CLIX.  p.  197.  (1876). 

2)  Wied.  Ann.  I.  p.  63.  (1877). 

3)  V.  Obermayer,  Wien.  Ber.  LXXIII.  Abth.  2.  p.  433. 
(1876).  —  E.  Wiedemann,  Arcb.  sc.  pliys.  LVI.  p.  273.  (1876).  — 
Pnlnj,  Wien.  Ber.  LXXIII.  Abth.  2.  p.  589.  (1876).  Ehe  diese 
Versuche  bekannt  waren,  habe  ich  (Pogg.  Ann.  CLIX.  p.  177. 
1876)  der  Theorie  entsprechend  die  Annahme  gemacht,  dass  ver- 
schiedene Gase  nur  in  so  weit  verschiedene  Temperaturcoöfficienten 
der  Wärmeleitung  aufweisen,  als  ihre  Aenderung  der  specifischen 
Wärme  mit  der  Temperatur  verschieden  ist.    Mit  Hülfe  dieser  An- 
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zeigt  ist,  da8S  die  Abhängigkeit  der  Reibniig  von  der 
Temperatur  bei  verschiedenen  Gasen  eine  sehr  verschie- 
dene ist,  hat  eine  Vergleichung  der  Resultate  über  die 
"Wärmeleitung  mit  denen  über  die  Reibung  noch  ein  er- 
höhtes Interesse.  Um  eine  solche  Vergleichung  zu  er- 
möglichen, ist  die  vorliegende  Arbeit  ausgeführt  Da 
eine  directe  Bestimmung  der  Aenderung  der  speciäschen 
Wärme  der  Gase  bei  constantem  Volumen  mit  der  Tem- 
peratur vorläufig  nicht  ausführbar  ist,  so  ist  die  Ab- 
weichung der  Gase  vom  Boyle'scben  Gesetze  bei  ver- 
schiedenen Temperaturen  bestimmt;  hierdurch  wird  es 
möglich,  aus  der  bekannten  Aenderung  der  specifiscben 
Wärme  bei  constantem  Drucke  jene  bei  constantem 
Volumen  zu  berechnen. 

Der  erste  Theil  der  Arbeit  beschr&jikt  sich  darauf^ 
die  Methode  der  üntersucliung  und  die  Anwendbarkeit 
derselben  bei  einem  Gase,   dem  Aethylen,   zu   zeigen;   in 
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nähme  war  ea  mügUch,  die  Aenderung  der  HpeciSachen  Wärme  mit 
waehsender  Temperatur  zu  bereclinün,  sobald  man  die  Temperatur- 
«o^Koieotea  der  Warmeleitung  kanDte.  Da  die  genanate  AnDahme 
duTcli  die  eben  ermahntea  Yersnelie  über  die  Reibung  sehr  uawahr- 
isheinÜGh  gewordcD  ist,  ao  ist  eine  ßerci^hnuug  der  Aeaderaug  der 
apeciäachen  Wärme  in  der  Ton  mir  auageiiihrten  Art  niclit  mehr  ge- 
nögend  gerechtfertigt,  und  moas  überhaupt  so  lange  unterbleiben,  bia 
der  verlangte  Zusammeuhang  zwisohen  Reibung  nnd  Wärmcleitung 
experimentell  nachgewiesen  ist.  Ich  stimme  daher  mit  den  Be- 
merkungeri,  nclcbe  Hr.  E.  Wiedemann  in  seiner  Abhandlung: 
„Ueber  die  speoi&Bcben  Wärmen  der  Dämpre  und  ihie  Aenderungen 
mit  ier  Temperatur"  (Wied.  Ann.  II.  p.  195.  1B77,)  in  Betreff  der 
von  mir  angegebenen  indirecten  Methode  gemacht  hat,  vollständig 
überein.  Nur  wird  der  SchluBssatz  des  Hm.  Wiodemaun  „Ans  diesen 
Gründen  habe  ich  es  vorgezogen,  die  specifiachen  Wärmen  der  Dämpfe 
tinf  möglichat  directem  Wege  zu  bestimmen"  den  Leaer  leicht  au  der 
Annahme  fuhren,  daaa  aosaer  der  von  Hrn.  Wiedemanu  benutzten 
directen  Methode  auch  die  von  mir  erwähnte  indirecte  Methode  zur 
Beatimmung  der  specifiachen  Wärme  aelbat  anwendbar  sei.  Diese 
Annahme  wurde  aber  auf  einem  Irrthnme  beruhen,  da  die  Methode 
nnr  dazu  dienen  konnte,  die  Aenderung  der  epecifiacben  Warme 
mit  der  Temperatur  uud  zwar  jener  bei  constantem  Volumen  — 
deren  Bestimmung  Hr.  Wiedemanu  nicht  versucht  hat  —  zn  finden. 
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dem  zweiten  Theile  sollen  die  Resultate  anderer  Oase 
mitgetheilt  werden  und  anschliessend  daran  die  Bedeutung 
derselben  für  die  Wärmeleitung. 

§.  2.  Bei  der  Untersuchung  der  Gase  in  Hinsicht  ihres 
Verhaltens  zum  Boyle'schen  Gesetze  sind  drei  Messungen 
genau  auszuführen,  die  des  Druckes,  des  Volumens  und  der 
Temperatur.  Die  Druckmessung  ist  unmittelbar  gegeben, 
da  sie  durch  eine  Quecksilbersäule  zu  bestimmen  ist.  Die 
beiden  anderen  Messungen  sind  am  genauesten  durch  die 
von  Regnault  angewandte  Methode  möglich.  Regnault^) 
schloss  das  zu  untersuchende  Gas  in  eine  drei  resp.  zwei 
Meter  lange  Glasröhre  ein  und  comprimirte  dasselbe  auf 
die  Hälfte  seines  Volumens.  Bei  der  grossen  Länge  der 
Röhre  lässt  sich  die  Volumenbestimmung  des  Gases  bei 
jedem  einzelnen  Versuche  sehr  genau  ausführen;  denn  ein 
Fehler  von  0,1  mm  in  der  Höhe  der  absperrenden  Queck- 
silbersäule bedingt  bei  einer  Länge  von  1,5  m  nur  einen 
Fehler  von  j^^  des  zu  messenden  Volumens.  Eine  con- 
stante  Temperatur  des  Gases  erreichte  Regnault  da- 
durch, dass  er  die  Glasröhre  mit  einer  zweiten  Röhre 
umgab  und  durch  den  von  beiden  Röhren  gebildeten 
Zwischenraum  aus  einem  grossen  Reservoir  Wasser  von 
constanter  Temperatur  fliessen  Hess.  Regnault  be- 
schränkte sich  darauf,  bei  niedriger  Temperatur  (4^  bis  8^ 
in  der  dargelegten  Weise  die  Untersuchung  durchzuführen; 
wegen  der  bedeutenden  Länge  der  angewandten  Glasröhre 
würde  es  in  höheren  Temperaturen  wohl  kaum  zu  erreichen 
sein,  dieselbe  ihrer  ganzen  Ausdehnung  nach  auf  gleicher 
Temperatur  längere  Zeit  zu  erhalten.  Wenn  schon  hier- 
durch die  Anwendbarkeit  der  Regnault'schen  Einrichtung 
beschränkt  ist,  so  hat  dieselbe  für  eine  Nachahmung  den 
weiteren  Uebelstand,  dass  sie  wegen  der  Nothwendigkeit 
eines  auf  constanter  Temperatur  zu  haltenden  sehr  um- 
fangreichen Wasserreservoirs  so  grosse  Mittel  verlangt, 
wie  nur  in  seltenen  Fällen  zur  Disposition  stehen. 


1)  Memoires  de  l'Academie.  XXI.  p.  341.  (1847). 
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Bei  einer  höheren  Temperatur  (lUO")  hat  Regnault 
nur  die  Kohlensäure  in  ihrem  Verhalten  zum  Bojle'schen 
Gesetze  untersucht.  Er  benutzte  dazu  einen  Ballon,  der 
^st  10  1  fasste,  und  bestimmte  das  Gewicht  des  Ballons, 
wenn  derselbe  unter  verschiedenem  Drucke  bei  100*  mit 
Kohlensäure  gefüllt  war.  Auch  diese  Versuche  sind  nur 
schwierig  zu  wiederholen,  einerseits  weil  sehr  grosse  Gas- 
mengen  verlangt  werden,  um  den  Ballon  mit  reinem  Gase 
zu  füllen,  andererseits  weil  die  Temperaturerhöhung  und 
"Wägung  so  umfangreicher  Körper  besondere  nicht  leicht 
zu  beschaffende  Einrichtungen  erfordern. 

§.  3.  Beschreibung  des  Apparates  und  der 
Versuchsmethode.  Sollten  die  Versuche  in  einfacherer 
Weise,  mit  geringeren  Mitteln,  als  bei  der  Eegnault'schen 
Methode  ausgeführt  werden,  so  musate  das  Volumen  des 
zu  untersuchenden  Gases  bedeutend  kleiner  sein;  nur  dann 
ist  eine  genau  zu  bestimmende  constante  Temperatur  des 
Volumens  leichter  zu  erreichen.  Sobald  man  aber  nicht 
ein  80  grosses  Volumen  anwendet,  ist  eine  veränderte 
Volumenbestimmung  unerlässlich ,  wenn  die  Genauigkeit 
derselben  nicht  abnehmen  soll  Eine  solche  lässt  sich 
durch  eine  bei  jedem  Versuche  vorzunehmende 
Gewichtsbestimmung  erreichen,  welche  sich  nicht  auf 
das  Gas  sondern  auf  eine  Quecksilbermenge  bezieht,  welche 
der  Volumenänderung  des  Gases  entspricht.  Auf  diese 
Erwägung  hin  habe  ich  folgenden  Apparat  zusammen- 
gesetzt, der  bei  verschiedenen  Temperaturen  die  Unter- 
Buchung gestaltet  und  eine  Genauigkeit  erreichen  lässt, 
welche  der  Regnault'schen  nicht  nachsteht. 

Die  Figur  (Taf.  I  Fig.  7)  zeigt  den  Apparat  ohne 
die  Vorrichtung  seiner  Unterstützung  und  die  Einrichtung 
zur  Herstellung  constanter  Temperaturen.  Derselbe  be- 
steht aus  drei  Theilen,  dem  oben  geschlossenen  Cj'linder 
AA  (Höhe  11  cm,  Durchmesser  3  cm)  mit  einem  unten 
oEfenen  engen  Ansätze,  in  welchem  sich  der  Glashahn  1 
befindet;  der  doppelt  gebogenen  engen  ßöhre  H;  der  weiten 
Röhre  E£.    Die  Röhi'e  H  kann  bei  B  durch  eine  Hülse, 
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die  über  beide  Röhren  geht,  luftdicht  durch  Siegellack 
mit  dem  Ansätze  verbunden  werden.  An  den  anderen 
Ende  der  Röhre  H  befindet  sich  bei  C  eine  mit  Gewinde 
versehene  Metallfassung,  aus  der  die  in  eine  Spitze  aus- 
laufende  Röhre  H  wenig  hervorragt  (etwa  1,5  cm,  also 
mehr  als  in  der  Zeichnung  sichtbar  ist).  Die  Röhre  £1E 
besitzt  zunächst  eine  konisch  verlaufende  Metallfassung, 
diese  nimmt  eine  enge  Glasröhre  D  auf,  und  an  D  schliesst 
sich  eine  zweite  Metallfassung  an.  Diese  letztere  endigt 
unten  in  ein  mit  Gewinde  versehenes  breiteres  Stück, 
welches  zu  dem  an  der  Röhre  H  befindlichen  passt;  eine 
Ueberwurfsschraube  bei  C  (in  der  Figur  nicht  gezeichnet) 
verbindet  beide  Stücke,  zwischen  denen  eine  dünne  Gumjni- 
platte  liegt,  quecksilberdicht.  Die  Metallfassung  in  der 
engen  Röhre  D  hat  ferner  eine  seitlich  auslaufende  Röhre 
mit  einem  Hahne  2. 

Bei  den  Versuchen  wurde  die  Röhre  AA  durch  einen 
Apparat  gehalten,  welcher  jenem  nachgebildet  war,  der 
von  Regnault*)  für  die  Untersuchung  der  Ausdehnung 
der  Gase  bei  constantem  Drucke  benutzt  war;  ausserdem 
wurde  die  Röhre  H  bei  ihrer  zweiten  Biegung  unter  C 
durch  ein  untergelegtes  Holzstück  unterstützt  und  endlich 
die  Röhre  JEU  durch  ein  schweres  Stativ  befestigt. 

Für  den  erwähnten  Regnault'schen  Apparat  waren 
zwei  Messingcy linder  verfertigt,  welche  auf  den  Apparat 
passten  und  den  Glascylinder  AA  umgaben.  Der  eine 
Cylinder,  welcher  oben  offen  war,  diente  dazu  fein  zer- 
stossenes  Eis  aufzunehmen,  um  so  der  abgeschlossenen 
Gasmasse  in  AA  die  Temperatur  0^  zu  geben;  der  zweite 
Cylinder  war  doppelwandig  und  wurde  angewandt,  wenn 
der  Cylinder  AA  die  Temperatur  von  siedenden  Dämpfen 
annehmen  sollte.  Zu  diesem  Zwecke  hatte  der  Cylinder 
an  seinem  unteren  Ende  zwei  seitliche  Oeffnungen;  durch 


1)  M^moires  de  TAcademie  XXI.  Taf.  I  Fig.  5.  Der  Apparat  ist 
auch  abgebildet  in  Wüllner's  Lehrbuch  der  Experimental  •  Physik, 
3.  Aufl.  ni.  Fig.  18. 
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'eine  der  Oeffnungen,  welche  durch  beide  Wandungen  eine 
Röhre  bis  in  das  Innere  des  Cylinders  führte,  strömte  der 
Dampf  ein,  erhob  sich  und  strömte  durch  mehrere  Oeff- 
nungen  der  inneren  Wand  dea  oberen  Cylinderdeckels  in 
den  Zwischenraum  zwischen  beiden  Oylindem,  um  bei  der 
unteren  Oeffnung  diesen  zu  verlassen.  Durch  Anwendung 
der  beiden"  Cylinder  war  es  mtiglich,  dem  Cylinder  AA 
zwei  genau  bestimmte  Temperaturen  zu  geben. 

Die  Ausflibrung  der  Versuche  zerfiel  in  zwei  Theile, 
erstens  Füllung  des  Cylinders  AA  bis  zum  Hahne  1 
mit  dem  gewünschten  Gase,  und  der  Röhrenleitung  vom 
Hahne  1  bis  zur  Spitze  bei  C  mit  Quecksilber,  zweitens 
Druck-  und  Volumenbestimraung  dos  abgeschlossenen  Gases. 

Um  das  erstere  zu  erreichen  wurde  der  Cylinder  AA 
bei  geöflnetem  Hahne  1  durch  seinen  Ansatz  mit  einer 
Quecksilber  pumpe  verbunden  und  mit  Hülfe  dieser  in  der 
bekannten  Weise  mit  dem  zu  untersuchenden  Gase  ge- 
füllt, darauf  der  Hahn  1  geschlossen.  Dann  wurde  der 
Cylinder  von  der  Pumpe  entfernt  und  mit  der  Röhre  H 
durch  die  Hülse  hei  B  verbunden.  So  zusammengestellt 
wurde  auch  die  Röhre  //  an  ihrem  Ende  bei  C  durch  eine 
enge  HülfsrÖhre,  die  in  einer  Ausbuchtung  Quecksilber 
enthielt,  mit  der  Quecksilberpumpe  verbunden  und  soweit 
vrie  möglich  leer  gepumpt.  War  dies  erreicht,  so  wurde 
die  genannte  HülfsrÖhre  durch  eine  Stichflamme  von  der 
Pumpe  abgeschmolzen  und  die  ganze  Vorrichtung  so  ge- 
neigt, dass  sich  die  Röhre  H  und  der  Ansatz  des  Cylinders 
AA  bis  zum  Hahne  1  mit  Quecksilber  füllte,  darauf  die 
EüKsröbre  entfernt.  Der  Cylinder  AA  wurde  nun  in  dem 
Vorhin  erwähnten  Regnault'achen  Apparate  befestigt,  die 
Löhre  H  unterstützt  und  mit  EE  durch  eine  Ueberwurfs- 
iraube  verbunden. 

Nachdem   auf  den  Regnault'scben  Apparat  einer  der 

'tieiden  Metallcylinder  gesetzt  war,   um  dem  Cylinder  AA 

eine  constante  Temperatur  zu  ertheilen,  wurde  der  Hahn  2 

geschlossen  und  eine  kleine  Quecksilbermenge  mittelst  eines 

lg    ausgezogenen   Trichters   in   die   Röhre    EE   gefüllt. 

d.  Phji.  IL  Cheni.    N.  F,  V.  7 
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Hierauf  wurde  der  Hahn  2  geöffnet,  um  das  Quecksilber 
soweit  ausfliessen  zu  lassen,  dass  die  Kuppe  desselben  in 
der  engen  ßöhre  D  eine  geringe  Grösse  unter  einer,  auf 
D  befindlichen  horizontalen  Marke  stand.  Die  Messung 
begann  damit,  das  Kathetometer,  welches  sich  vor  dem 
Apparate  befand,  auf  die  Marke,  demnächst  auf  die  Queck- 
silberkuppe einzustellen;  möge  die  Kuppe  um  a^  mm  unter 
der  Marke  stehen.  Alsdann  wurde  eine  gewogene  Quan- 
tität Quecksilber  —  deren  Gewicht  q^  g  sei  —  durch  den 
Trichter,  der  bis  in  die  Nähe  der  Kuppe  reichte,  in  die 
Rölire  JEE  gegossen  und  der  Hahn  1  geöffnet.  Das 
Quecksilber  drang  in  den  Cylinder  AA  und  man  wartete 
wenigstens  72  Stunde,  ehe  der  Hahn  1  geschlossen  wurde, 
damit  das  Quecksilber  im  Cylinder  AA  die  Temperatur 
des  Eises  oder  des  Dampfes  sicher  angenommen  hatte. 
Nach  dem  Schlüsse  des  Hahnes  1  wurde  das  Barometer 
abgelesen,  der  Metallcy linder  vom  Apparate  genommen 
und,  wenn  mit  Eis  gearbeitet  war,  dieses  weggeräumt. 
Die  nächste  Messung  wurde  erst  ausgeführt,  nachdem  der 
Cylinder  AA  die  Temperatur  der  Umgebung  angenommen 
hatte.  Die  Höhendifferenz  der  Quecksilberkuppen  in  AA 
und  JEE  wurde  gemessen  und  auf  0^  reducirt,  sie  sei  A  mm. 
Das  Quecksilber  aus  der  Röhre  EE  liess  man  bis  eben 
unter  der  Marke  bei  D  durch  den  Hahn  2  in  eine  Schale 
fliessen  und  bestimmte  das  Gewicht  des  ausgeflossenen 
Quecksilbers,  es  sei  q^  g.  Das  Kathetometer  bestimmte 
die  Höhendifferenz  zwischen  Marke  und  Kuppe  in  der 
Röhre  Z>;  die  Kuppe  stehe  a^  mm  unter  der  Marke. 

§.  4.  Volumen-  und  Druckbestimmung  des 
abgeschlossenen  Gases.  Um  zu  zeigen,  wie  sich  aus 
den  Daten  des  vorigen  Paragraphen  das  Volumen  und 
der  zugehörige  Druck  des  Gases  in  dem  Momente,  wo 
der  Hahn  1  geschlossen  wurde,  bestimmen  lässt,  werde 
zunächst  angenommen,  dass  dieselben  bei  einem  Versuche 
mit  schmelzendem  Eise  gewonnen  seien. 

Durch  frühere  Versuche  ist  die  Quecksilbermenge 
bestimmt,  welche  der  Cylinder  AA  bis  zum  Hahne  1  fasst, 
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wenn  seine  Temperatur  0"  ist,  ai«  aei  Q  g;  ferner  ist  die 
kleine  Röhre  D  von  der  Marke  abwärts  calibrirt  und 
gefunden,  dass  dieselbe  auf  1  mm  Höbe  die  Menge  r  g 
Quecksilber  fasst. 

Hätte  vor  dem  Einfüllen  der  Menge  q^  das  Queck- 
silber bei  der  Marke  an  der  Köhre  D  —  anstatt  «j  mra 
untijr  der  Marke  —  gestanden,  so  hätte  man  statt  y,  die 
Menge  (jj  —  a,  r)  einfüllen  müssen,  um  dasselbe  zu  er- 
reichen, was  in  Wirklichkeit  erreicht  ist.  Später  ist  die 
Menge  q^  durch  den  Hahn  2  ausgeflossen  und  dabei  ist 
das  Quecksilber  «j  mm  unter  der  Marke  bei  D  gefallen. 
"Wäre  das  Quecksilber  gerade  bis  zur  Marke  ausgeflossen, 
so  wäre  statt  y^  diu  Menge  (y^  —  a^  r)  ausgeflossen.  Man 
kann  daher  annehmen,  dass  in  beiden  Fällen  —  vor  dem 
JEinfüUen  und  nach  dem  Austiiessen  —  das  Quecksilber 
in  der  Eöhre  D  gerade  hai  der  Marke  gestanden  hat,  und 
dasa  statt  der  wirklich  bestimmten  Mengen  die  Mengen 
(y,  —  Oj  r)  resp.  [q^  —  a^  r)  Quecksilber  abgewogen  seien. 
Die  Differenz  dieser  Mengen,  also: 

(?i  -  «1  '■j  -  '?!  -  «a  '■) 
ist  durch  den  Hahn  1  iu  den  C'ylinder  ÄA  gestiegen  und 
bestimmt  das  Volumen  der  im  Cylinder  AA  abgeschlossenen 
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.BÜbers    bei   0"  mit  s, 


as  specifische  Gewicht   des  Queck- 
so   ist   das    gesuchte   Volumen   des 
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Es  beruht  diese  Formel  auf  zwei  Voraussetzungen, 
"fon  denen  die  eine  niemals,  die  andere  nicht  immer  in 
Wirklichkeit  zutrifft.  Indessen  ist  die  Summe  der  Fehler, 
welche  durch  Annahme  beider  Voraussetzungen  eintreten 
kann,  wie  sich  leicht  zeigen  ^sst,  kleiner  als  g^^  des  zu 
"bestimmenden  Volumens, 

Zunächst  ist  vorausgesetzt,  dasa  die  durch  den  Hahn  1 
getretene  Quecksilberraasse  ihrer  ganzen  Ausdehnung  nach 
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die  Temperatur  0^  habe.  Da  ein  Theil  des  Cylinderansatzes 
zwischen  dem  Cylinder  und  dem  Hahne  1  nicht  von  Eis 
umgeben  ist,  so  hat  das  in  diesem  Theile  befindliche  Queck- 
silber nicht  0®,  sondern  immer  eine  höhere  Temperatur,  die 
nicht  genau  bestimmbar  ist,  deren  Grenzen  aber  zwischen 
0^  und  der  Temperatur  der  Umgebung  liegen.  Bezeichnet; 
man  die  durch  den  Hahn  1  getretene  Quecksilbermenge, 
welche  nicht  die  Temperatur  0^  hat,  mit  m  und  ihre  mittlere 
Temperatur  mit  r,  so  ist  das  gesuchte  Volumen: 

(la)       [Q  -  {(9i  -  «1  r)  -  {q^  ^  a^r)}]^  ^^  .  S  .  t 

wenn  S  den  Ausdehnungscoefficienten  des  Quecksilbers  im 
Glase  bedeutet. 

Aus  der  Vergleichung  der  Formel  (la)  mit  (I)  geht 
hervor,  dass  man  bei  der  Annahme,  die  ganze  durch  den 
Hahn  1  getretene  Quecksilbermenge  habe  die  Temperatur 
0^,  einen  Fehler  von  der  Grösse: 

—  .  o  .  r 

macht. 

Bei  dem  Apparate  ist  m  etwa  gleich  0,4  g;  denn  der 
Ansatz  vom  Cylinder  bis  zum  Hahne  1  enthält  etwa  0,8  g 
Quecksilber  und  die  Hälfte  dieses  Ansatzes  nimmt  dieselbe 
Temperatur  wie  der  Cylinder  AA  an,  weil  sie  sich  mit 
diesem  in  dem  gleichen  Räume  befindet.     Die  Grösse: 

sinkt  nicht  unter  300  g. 

Da  die  Temperatur  r  einen  Mittelwerth  zwischen  0^ 
und  der  Temperatur  der  Umgebung  20^  darstellt,  so 
nimmt  man  für  r  jedenfalls  einen  zu  grossen  Werth  an, 
wenn  man  r  gleich  der  oberen  Grenze,  also  r  =  20  setzt; 
unter  dieser  Voraussetzung  ist  m  ,  S  ,  r  =  0,00132  und 
der  Fehler ,  den  man  bei  der  Annahme  r  =  0  macht,  ist 
kleiner  als:  0,00132  ^       1 

300  227  000 

des  zu  bestimmenden  Volumens. 
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Diese  kleine  Grösse  zeigt  deutlich,  dass  bei  der  Be- 
'  obachtUDg  in  Eis  die  Annahme  gestattet  ist,  dass  die 
ganze  durch  den  Hahn  1  tretende  Queckailbernienge  die 
Temperatur  0*  habe. 

Die  zweite  Vorausaetzung,  welche  der  Formel  {I)  zu 
G-runde  liegt,  ist  die,  dass  in  der  That  die  Quecksilber- 
menge : 

durch  den  Hahn  1  in  den  Cjlinder  getreten  ist.  Es  wird 
dies  der  Fall  sein,  wenn  die  B,öhrenleitung  vom  Hahne  1 
bis  zur  Marke  hei  D  während  des  Versuchs  die  Tem- 
peratur nicht  geändert  hat.  Da  aber  die  Temperatur  der 
Umgebung  fast  immer  kleinen  Schwankungen  auch  schon 
während  kleiner  Zeitintervalle  unterliegt,  so  ist  auch  die 
Temperatur  der  genannten  Röhrenleitung  nicht  als  con- 
stant  zu  betrachten.  Es  möge  angenommen  werden,  dass 
die  Temperatur  des  Quecksilbers  in  der  Röhrenleitung 
während  der  Dauer  eines  Versuches  eine  Aenderung  von 
5**  erfahren  hat,  eine  Grösse,  die  wohl  nie  erreicht  worden 
ist.  Die  Quecksilber  menge  in  der  Röhrenleitung  beträgt 
etwa  10  g  und  daher  ist  der  Fehler,  welcher  in  der  Vor- 
aussetzung liegt,  dasa  die  Temperatur  der  Röhrenleitung 
constant  sei,  während  sie  eine  Aenderung  von  5"  erfährt, 
gleich  0,00016  .  10  .  5  =  0,0080.i 

Es  verursacht  also  die  erwähnte  Vorausaetzung  im 
fQgünstigsten  Falle  einen  Fehler  von: 


^63  zu  bestimmenden  Volumens. 

Auch  dieser  Fehler  ist  so  gering,  dass  er  nicht  zu 
jerfickaichtigen  ist.  Rechnet  man  die  Fehler,  welche  durch 
teide  Voraussetzungen  möglich  sind,  in  demselben  Sinne, 
so  findet  man,  dasa  ihre  Summe  kleiner  als  ^^^  des  zu 
messenden  Volumens  ist.  Hierdurch  ist  erwiesen,  dass 
die  Formel  (I)  zur  Bestimmung  des  Volumens  bei  der 
t  Beobachtung  mit  schmekendem  Eise  anwendbar  ist. 
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,  Um  bei  der  Temperatur  T  der  siedenden  Dämpfe  das 

Volumen  zu  erhalten,  seien  dieselben  Zeichen  für  die 
Quecksilbermengen,  wie  eben,  eingeführt.  Das  Volumen  ist 
dann: 

(II)    [Q (1  +  ßT)  -  {[q,  -  a,  r)  -  {q,  -  a,  r)}  (1  +  r^')]  ^, 

WO  ß  den  Ausdehnungscoefficienten  des  Glases  und  y  jenen 
des  Quecksilbers  bezeichnet. 

Die  vorstehende  Formel  (II)  hat  dieselben  Voraus- 
setzungen wie  die  Formel  (I),  die  Fehlergrenze  wird  in- 
dessen etwas  modificirt.  Die  erste  Voraussetzung,  dass 
die  ganze  durch  den  Hahn  1  in  den  Cylinder  AA  tretende 
Quecksilbermenge  die  Temperatur  T  habe,  trifft  nicht  zu. 
Macht  man  wieder  die  Annahme,  dass  die  Menge  m  die 
Temperatur  r  habe,  so  erhält  man  für  das  Volumen  den 
Ausdruck: 

(Ha)  [Q (1  +  ßT)  - {{q,-a,  r) -  {q,-a, r)}(l  +  yT)] |  +  (T-r) »^^ 

Die  Grösse  r  stellt  einen  Mittelwerth  zwischen  der  Tem- 
peratur T  und  der  Temperatur  der  Umgebung  dar;  nimmt 
man  daher  für  t  den  Werth  20^,  so  wird  [T  —  T)m  .  S 
jedenfalls  zu  gross;  es  ist  dann  (T— r)  m  5=  0,00648. 
Der  Fehler,  den  man  bei  der  Annahme  T=t  macht,  ist 
daher  kleiner  als: 

0^0648  _        1 
'   3Ö0      ~   56700 

des  zu  bestimmenden  Volumens.  Auch  dieser  Werth  zeigt, 
dass  die  Annahme  T'=r  gestattet  ist. 

Bei  der  zweiten  Voraussetzung  tritt  in  der  Fehler- 
bestimmung keine  Aenderung  gegenüber  der  ersten  Be- 
rechnung ein.  Man  findet  also  bei  der  Temperatur  Tj 
dass  die  Summe  beider  Fehler  kleiner  als: 

111 

+ 


56  700    '    37  500         20  700 


des  ZU  messenden  Volumens  ist,  so  dass  auch  die 
Formel  (11)  eine  genügende  Genauigkeit  zur  Bestimmung 
des  Volumens  besitzt. 
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Es  ist  in  Betreff  der  VolumenbeatinimUDg  des  Gases 
noch  zu  bemerken,  dasa  das  letzte  Volumen  dea  Gases  in 
dem  Cylinder  AA,  welches   bei   einer  Versuchsreihe   vor- 
kam,  nicht  in   der  angegebenen  Weise  Lestimmt,  sondern 
direct   dadurch   gefunden    wurde,    dasa   eine   Wägung   dea 
Cylinders  AA  die  Menge  des  eingedrungenen  Quecksilbers 
lieferte.     Dieser  Umstand  ist   deshalb  nicht   ohne   Bedeu- 
^  tnng,  weil  die  letzten  Volunaenbestimmungen  sich  meistens 
■Auch   auf  die  kleinaten   Volumina  bezogen,   welche   das 
iG-aa   einnahm,   so   dasa   es  hier  in   erhöhtem  Grade  wün- 
Etehenswerth   war,   jede   Ungenauigkeit   möglichst   zu   ver- 
teidea. 

Die  Druckbeatimraung    der    im  Cylinder    AA  abge- 
ttehlossenen  Gasmenge  wurde,  wie  schon  im  §.  3  bemerkt 
■  Wurde,   erst  ausgeführt,  nachdem   die  ganze   Quecksilber- 
k  menge  des  Apparates  die  Temperatur  der  Umgebung  an- 
genommen hatte.     Die  auf  0"  reducirte  Quecksilbersäule, 
gemeaaeu  durch  die  Höhendifferenz  der  Quecksilherkuppe 

tin  AA  und  EE,  wird  in  Verbindung  mit  dem  Barometer- 
fdruck  den  Druck  des  Gases  im  Cyhnder  AA  im  Momente, 
Tfo  der  Hahn  1  geschlossen  wurde,  angeben,  wenn  nach 
dem  Hahnschluss  keine  Temperatur änderung  der  Röhren- 
leituug  H  eingetreten  ist.  Denkt  man  sich  nämlich  durch 
den   Hahn    1    eine    Horizontal  ebene    gelegt,   so    darf   die 

iQ&ecksilbermenge,  welche  unterhalb  dieser  Ebene  in  dem 
iLpparat  sich  befindet,  zur  Zeit  der  Ablesung  des  Druckes 
peine  andere  Temperatur,  als  im  Momente,  wo  der  Hahn  1 
bschloasen  wurde,  haben;  ist  dies  erfüllt,  so  gibt  die 
Qtätere  Druckmessung  in  der  That  den  Druck  des  Gases 
^enau  an.  Eine  Temperatur  änderung  des  Quecksilbers 
oberhalb  der  erwähnten  Horizontalebene,  welche  so  erfolgt, 
dass  schlieasHch  bei  der  Ablesung  alle  Theile  dieselbe 
Temperatur  haben,  hat  auf  die  Druckbeatimmuog  keinen 
Einfiuss.  Die  eben  gemachte  Voraussetzung,  dasa  das 
Quecksilber  unterhalb  der  Horizont alehene  keine  Tempe- 
raturänderung erleide,  ist,  wie  schon  hei  der  Volumen- 
ffiestimmung  erwähnt  wurde,  nicht  vollständig  erfüllt,  viel- 
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mehr  wurde  eine  Aenderung  von  5®  als  möglich,  wenn 
auch  nicht  wahrscheinlich  in  Rechnung  gestellt  Da  die 
Röhre  UE  viel  weiter  als  die  Röhre  H  ist,  so  hat  eine 
solche  Temperaturänderung  nur  einen  äusserst  kleinen  Ein- 
fluss  auf  die  Höhe  der  Quecksilbersäule  in  EE\  es  tritt 
nämlich,  wie  die  Rechnung  ergibt,  nur  eine  Verschiebung 
von  etwa  0,003  mm  ein,  und  daher  ist  dieser  Umstand 
nicht  zu  berücksichtigen. 

Wenn  nun  auch  nach  dem  Vorstehenden  aus  der 
Höhendifferenz  der  Quecksilbersäulen  der  Druck  des  Q-ases 
sich  unmittelbar  ableiten  lässt,  so  ist  doch  für  die  Ver- 
suche, welche  bei  der  Temperatur  der  siedenden  Dämpfe 
angestellt  wurden,  noch  zu  berücksichtigen,  dass  das  Queck- 
silber bei  dieser  Temperatur  schon  eine  nicht  mehr  zu 
vernachlässigende  Spannung  besitzt.  Es  übt  das  im  Oylin- 
der  AA  befindliche  Quecksilber  diese  Spannung  aus  und 
ist  dieselbe  daher  von  dem  später  gemessenen  Drucke  des 
Gases  abzuziehen.  Da  alle  Temperaturen  T  des  Dampfes, 
welche  angewandt  wurden,  nicht  weit  von  100^  entfernt 
sind,  so  wurde  für  die  Spannung  des  Quecksilberdampfes^ 
immer  derselbe  Werth  eingeführt  und  zwar  entsprechend 
den  Versuchen  von  Regnault  0,75  mm. 

§.  5.  Versuchsresultate.  Die  Ausdehnung  des 
Cylinders  AA  wurde  in  der  gewöhnlichen  Art  mittelst 
Quecksilber  ermittelt,  indem  der  Inhalt  desselben  bei  der 
Temperatur  des  schmelzenden  Eises  und  der  siedenden 
Dämpfe  bestimmt  wurde.  Es  ergab  sich,  dass  derselbe  bis 
zum  Hahne  1  bei  0^  788,00  g  Quecksilber  enthielt,  so  dass 
die  in  §.  4  erwähnte  Grösse  Q  gleich  dieser  Zahl  ist.  Für 
den'  mittleren  Ausdehnungscoefficienten  y  des  Quecksilbers 
zwischen  0®  und  100^  wurde  entsprechend  den  Versuchen 
von  Regnault  nach  Wüllner's  Berechnung^)  der  Werth 
0,0001825  eingeführt,  und  dann  für  den  mittleren  Ausdeh- 
nungscoefficienten ß  des  Cylinders  zwischen  0^  und  100® 
der  Werth  0,0000310  gefunden. 


1)  Pogg.  Ann.  CLIII.  p.  440.  (1874.) 
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Die  Calibrirung  der  engen  Röhre  D  zeigte,  dass  die- 
selbe bei  der  mittleren  Temperatur  ^)  20 "  auf  1  mm  die 
Menge  0,1283  g  Quecksilber  i'asste,  so  dass  die  früher  ge- 
nannte Grösse  r  gleich  dieser  Zahl  ist.  Da  an  dieser 
Bohre  D  eine  Einstellung  des  Kathetometers  erforderlich 
ist,  um  die  Entfernung  der  Kuppe  von  der  auf  D  befind- 
lichen Marke  zu  ermitteln,  so  möge  noch  die  Frage,  wel- 
len  Eintiuss  ein  hierbei  gemachter  Fehler  auf  die  Volu- 
.enbestimraung  des  Gasea  ausübt,  Beantwortung  finden; 
^kichzeitig  gewährt  eine  solche  eine  Vergleichung  mit 
der  Regnault'schen  Genauigkeit.  Denkt  man  sich  das 
ganze  Yolumen  des  Cyliodera  -4^  in  einen  Cylinder  vom 
.Querschnitt  der  engen  Röhre  D  verwandelt,  so  findet  man, 
"'lass  die  Länge  dieses  neuen  Cylinders  über  6  m  beträgt. 
hat  daher  ein  kleiner  Fehler  bei  der  Einstellung  an 
[er  Röhre  D  einen  sehr  geringen  Einflues  für  die  Volu- 
lenbestiramung. 

Aethylen^  Q^n^. 
Das   Gas    wurde    durch    Erhitzen   von   Schwefelsäure 
id  Alkohol  entwickelt  und  durch  eine  Flasche  mit  KaU- 
und  eine  andere  mit  Schwefelsäua^e  gewaschen, 
ersuche  im  schmelzenden  Eise.     Die  Resultate 
id  in  der  folgenden  Tabelle  zusammengestellt;   die  erste 
,eihe  enthält  die  Nummer   der  Versuche  mit   den  Buch- 
,ben  a  und  ä;    die    zweite   Reihe   enthält   das  Volumen 
IS  Gases,  ausgedrückt  in  Cubikcentimetern,  und  multipH- 
irt  mit  dem  specifischen  Gewicht  s   des  Quecksilbers  bei 
Ö".     Da   für    die    Berechnung    nur    die   Verhältnisse    der 
Volumina   verlangt  werden,   war   es    unnöthig,    die   Volu- 
mina   selbst    abzuleiten.     Die    dritte    Reihe    enthält    den 
Irnck,   ausgedrückt  in  mm  Quecksilber;   die  vierte  Reihe 
ithält   den    Quotienten    aus    den    beiden    Producten    des 

1)  Bi  genügt  hier  für  eine  mittlere  Temperatur  die  Beatimmnng 
i  machen,  weil   die  Grösae  immer  unr  fiir  eine  geringe  Länge,  selten 

niehr  ala  1  mm,  in  Betracht  kommt. 

2)  Die  hierauf  bezügliehen  Versuche  siod  im  Jahre  1877  im  Laho- 
loiium  der  polytei'lmischeu  Schule  zu  Aacheii   ausgeluhrt. 
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Druckes  in  das  Volumen,  welches  zu  diesem  Drucke  gehört; 
im  Zähler  steht  immer  jenes  Product,  welches  den  kleine- 
ren Druck  als  Factor  besitzt.  Die  Werthe  a  und  b,  welche 
zu  der  gleichen  Nummer  gehören,  sind  zur  Bildung  des 
Quotienten  combinirt. 

TabeUe  I. 


b 

2.   a 

b 

8.   a 

b 

4.  a 
b 

5.  a 
b 


788,000 
407,717 

788,000 
411,827 

788,000 
407,433 

788,000 
407,272 

575,980 


731,94 
1406,97 

748,70 
1424,'  2 

735,93 
1415,37 

735,61 
1415,78 

724,23 


1,00545 
1,00538 
1,00563 
1,00529 


290,505  i  1428,31  j  1,00533 


Nr. 


Volum. 


Druck 
in  mm. 


Pb.  Vh 


6.  a   I  576,053 
b   !  287,297 


714,29 
1424,55 


7.  a    576,053   714,29 

b     276,091  1481,61  1,00589 


1,00537 


8.  a 
b 

576,053 
196,940 

714,29 
2067,82 

9.  a 
b 

576,053 
1 97,007 

714,29 
2067,95 

10.  a 
b 

575,980 
198,660 

724,23 
2078,45 

1,01039 
1,00965 
1,01026 


Um  aus  den  vorstehenden  Beobachtungen  eine  Inter- 
polationsformel abzuleiten,  kann  man  nach  derr  "__0  76)^ 
von  Regnault  der  Formel  folgende  Gestalt> 

V   o^R  ■  Vemitienpn 

Ko^  "^^  ^  1  +  ^  (P_  0,76)  +  ^  (i>^  0,76)2. 

Es  bezeichnet  ^  ^ev  P  den  Druck  des  Gases  in  Metern 
Quecksilber,  V  dp.-.  Fblumen,  welches  diesem  Drucke  P 
entspricht,  und  » ^  das  Volumen,  welches  dem  Drucke 
0,76  m  entspricht. 

Bildet  man  4  Gleichungen  von  der  Form: 

-^--^^  -  1  +  ^- (/'i -  0,76)  +  ^  (P, ~  0,76)2, 
SO  erhält  man: 

V\Pi  __   1  +  g  (Pg 

(I) 


0,76)  +  6  (Pg- 0,76)2 


v.f;, 


1  +  a  (Pi  -  0,76)  +  6  (Pj  -  0,76)2 

^3_L_^3  ^  1_±_?  (PiJT  0,76)  +  b  (P4  -  0,76)2 
F4  .  P4       1  +  a  (Pg  -  0,76)  +  b  (P,  -  0,76)2 ' 
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In  den  ük'ichungen  (I)  sind  die  linken  Seiten  bekannt 
und  es  lassen  sich  daher  die  Constanten  a  und  b  berech- 
nen. Es  fragt  sich  nun,  wie  die  Versuche  zur  Berechnung 
der  Constanten  a  und  b  zu  verwerthen  seien.  Die  erste 
^erie  der  Versuche  in  Tabelle  I,  welche  in  den  Nummern 
7  enthalten  sind,  bezieht  sich  auf  Drucke,  die 
sieht  Yiel  voneinander  abweichen,  nämlich  einerseits  auf 
«twa  730  mm  und  andererseits  auf  1440  mm;  ebenso  die 
sweite  Serie  der  Versuche  von  Nr.  8  bis  10  einerseits  auf 
!20  mm  und  andererseits  auf  2070  mm.  Die  Werthe, 
eiche  in  der  4.  Keihe  der  Tabelle  I  unter  p-'-^  stehen 
ttd  deraelben  Serie  angehören,  sind  direct  nicht  mitein- 
ider  vergleichbar,  weil  die  einzelnen  Anfangs-  und  End- 
9fucke  nicht  ToUstÜndig  gleich  sind.  Um  nun  die  Resul- 
fichmässig  zu  verwerthen,  habe  ich  aus  jeder  Serie 
■  Versuche  in  folgender  Art  einen  Mittelwerth  gebildet- 

mEs  seien:  p^,  P^\    p^,  F^ 

rucke   der  ersten  Serie,  welche  den  Volumen: 
»V     ''■il     V'j,     V, 
entsprechen,  so  dass />,  <  J^^;  p.,  <P%\-  ■  ■  und  ^    ^  —  M-^; 
'a  und  i.*"»-,  ' "' 

, (.  „; „,  -^kannt  sei. 

^ui  eine  glt 

"Ifllan  eruält  nun  e 


1  Mittelwerth  M,  wenn  man  bildet' 


=  1  + 


\P,_yj  +  p/  12,   14  ui' 
I  (Pi  -j)i)  +  (J^   _die  üb: 


Jfn-^ 


We  Drucke  p^,  p^  .  .  . .,  p^  unterscheiden  sich  nur  wenig 
oneinander,  ebenso  die  Drucke  P^,  P^,  .  . .  .  P„.  Es  er- 
schien daher  zulässig,  anzunehmen,  dass  {M-^  —  \)  propor- 
tional (Pj  — p|)  sei;  nach  dieser  Annahme  ist  der  vor- 
stehende Mittelwerth  gebildet.  Derselbe  bezieht  sich  auf 
äie  Drucke: 


'  =  (;'i  +  Pa  ■ 


■-/'-)i 
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Bildet  man  aus  der  ersten  Serie  der  Versuche  nach 
vorstehender  Formel  den  Mittelwerth,  so  erhält  man: 

1,005483, 

entsprechend  den  Drucken  729,1  mm  und  1437,8  mm. 

Aus  der  zweiten  Serie  der  Versuche  erhält  man  den 

Mittelwerth: 

1,01010, 

entsprechend  den  Drucken  717,6  mm  und  2071,4  mm. 
Setzt  man  daher  in  den  Gleichungen  (I): 

^^  =  1,005483 ;     ^-  =  1,01010 , 


V^B 


F4P4 


P,  =  0,7291;     P2=  1^4378;     P3  =  0,7176;     P^  =  2,0714, 

so  erhält  man: 

a  =  0,008235 ,     ^  =  -  0,0006 1 1 8. 

Für  Aethylen  bei  0®  hat  also  die  Interpola- 
tionsformel, welche  die  Abweichung  des  Gases 
vom  Boyle'schen  Gesetze  erkennen  lässt,  folgende 
Gestalt,  in  der  P  den  Druck  des  Gases  in  Meter 
Quecksilber  ausdrückt: 

Fo.^  =  1  +  0,008235  [P  -  0,76)  -  0,0006118  (P_ 0,76)«. 

Um  zu  zeigen,  wie.  die  beobachteten  Werthe  mit  jenen 
übereinstimmen,  welche  sich  nach  vorstehender  Interpola- 
tionsformel berechne»      „  j      -f  ^^  ^^^  folgenden  Tabelle  II 

.  ..,       *er  M    den  jl 
zusammengestellt.        ^r  ^ 

^  1   Folum^'* 

'  Tabelle  IL 

Pa.  Va 


Pb .  Vi 


Nr.  '■    beob. 


ber.      Differenz. 


1. 

1,00545 

1,00530 

+0,00015 

2. 

1,00538 

1,00531 

+  0,00007 

3. 

1,00563 

1,00534 

+  0,00029 

4. 

1,00529 

1,00534 

-0,00005 

5. 

1,00533 

1,00552 

-0,00019 

Nr. 

beob. 

ber. 

Differenz. 

6. 

7. 

1,00537 
1,00589 

1,00557 
1,00599 

-0,00020 
-0,00010 

8. 

9. 

10. 

1,01039 
1,00965 
1,01026 

1,01010 
1,01010 
1,01009 

+  0,00029 
-0,00045 
+0,00015 

i 


10! 

Verauche  bei  der  Temperatur  siedender 
Dämpfe.  Die  drei  ersten  Reihen  der  folgenden  Tabelle 
haben  dieselbe  Bedeutung  wie  bei  Tabelle  I;  die  vierte 
Eeihe  gibt  die  Temperatur  der  siedenden  Dämpfe  an,  wie 
dem  Baromet erdruck  abgeleitet  wurde. 


Tabel 

e  III. 

f  Nt.      Voinm. 

Druck 
in  mm. 

Tem- 

Nr. 

Volum.     .^'^:^ 

Tem- 
Veratur. 

11.  0    ieM37 

6     392,207 

746,65 
1451,32 

99,534 
99,515 

14.    o  (764,437  1    764,65 
6  1  272,867  :  2083.93 

99,534 
99.543 

12.   a    764,437 
h     392.040 

746.65 
1451,79 

99,534 
99,530 

15.   a 

h 

764,437 
272,817 

764,65 
20S4,40 

99,534 
99.541 

i3.    a     766,673 
5     3S5,156 

733.52 
1456,69 

99,040 
99.177 

16.   a 

766.873 
269,599 

738,52 
2078,02 

99,040 
99,155 

17.    a 
h 

766,673 
369,642 

733,52 
2079,22 

98,040 
99,229 

Um  aus   diesen  Beobachtungen   die   Abweichung   des 

ses  vom  Boyle'schen   Gesetze  bei   der  Temperatur  des 

I  Dampfes  abzuleiten,  sind  die  jedesmaligen  Beobachtungen 

und  i,   welche    zusammengestellt   einen  "Werth   liefern, 

auf  eine  gleiche  Temperatur  zu  reduciren.     Bei   der  Be- 

duction   ist  als   Ausdehnungscoefficient   des   Gases   0,0037 


Die  Versuche  Nr.  11,  12,  14  und  15  sind  auf  die 
I  Temperatur  99,537"  reducirt,  die  übrigen  Versuche  auf 
Idie  Temperatur  99,181;  bei  der  Beduction  sind  nur  die 
I  Volumina  verändert,  während  die  Drucke  constant  erhalten 
[sind.  Man  erhält  folgende  Werthe  für  Volumen,  Druck 
I  und  Temperatur,  denen  die  Quotienten,  welche  die  Abwei- 
I  chung  darstellen,  beigefügt  sind. 


IJ  Die  Reductitm  erstrekt  sich  im  Maximum  auf  eine  Temperatur- 
I  änderung  von  0,18°  und  genügt  es  daher,  tat  alie  Drucke  denselben 
l  Aasdehnungscoefficienten  einzurdhi'en- 
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Tabelle  IV. 


Nr.  i Volum.  I  .^'"«J^  Temp. 
I  in  mm.  ^ 


11.  a  !764,445i  746,65'  99,537        — 

6  j392,239jl451,32|     -      !l,00265 

12.  a  ,764,445'  746,65'  99,537        — 

h  ,392,051 1451,791     —      11,00281 

13.  a  l767,07o!  733,52!  99,181  |      — 

5  ;385,1611456,69:     —      :1,00285 


Nr.    Volum. 

I 


Druck 
lamm. 


Fa.Va 

Fb.Vb 


14.  a  '764,445    746,65  99,537 
6,272,851|2083,93;     — 


15.  a  ,764,445,  746,65 
272,813i2084,40 


99,537 


766,070j  733,52199,181 
269,615!2078,02;     — 


16.  a 


17.  a  1766,070,  733,52  99,181 


b  !209,594'2O78,22 


1,00381 
1,00373 
1,00428 
1,00426 


Bei  Berechnung  einer  Interpolationsformel  hat  man 
zu  heachten,  dass  die  erste  Serie  der  Versuche  Nr.  11,  12, 
13  auf  annähernd  gleiche  Drucke  sich  bezieht;  ebenso  die 
übrigen  Versuche  Nr.  14  bis  17.  Berücksichtigt  man  die 
Versuche  für  die  beiden  Temperaturen  99,537«  und  99,18P 
gleichmässig,  so  erhält  man  Werthe,  welche  sich  auf  den 
Mittelwerth  dieser  Temperaturen,  also  auf  99,359«  beziehen. 
Das  Mittel  der  Werthe  für  die  Abweichung  von  den  Ver- 
suchen Nr.  11  und  12  ist  1,00273;  das  Mittel  dieses 
Werthes  und  des  Werthes  Nr.  13  ist  l,00279.i) 

Man  hat  daher  für  die  Abweichung  vom  Boyle'schen 
Gesetze  bei  der  Temperatur  99,359«  entsprechend  den 
Drucken  740  mm  und  1454  mm  den  Werth  1,00279. 

.  Ebenso  erhält  man  als  Mittel  für  die  grössere  Druck- 
differenz aus  der  zweiten  Serie  der  Versuche  bei  derselben 
Temperatur  99,359«  entsprechend  den  Drucken  740  mm 
und  2081  mm  für  die  Abweichung  den  Werth  1,00406. 

Setzt  man  in  den  Gleichungen  (I)  dieses  Paragraphen: 


^1^1  - 


VoB 


2 


=  1,00279; 


V^B: 


VsP. 


^=1,00406, 

4 


1)  Es  findet  bei  dieser  Berechnung  der  Werth  Nr.  13  zwar  eine 
grössere  Berücksichtigung,  als  jeder  der  Werthe  11  und  12;  es  Hess 
sich  dies  aber  nicht  vermeiden,  weil  die  2.  Serie  4  Versuche  enthält, 
und  alle  Werthe  auf  dieselbe  mittlere  Temperatur  zu  beziehen  waren. 


jP,  =  0,740;     P,^  1,454;     t 
\-B0  findet  man  für  die  GrÖsBen  < 
a  =  0,U04884;     b  = 
Die  Interpolationsformel : 


=  0,740;     /'^  =  2,081, 
und  b   folgende  Werthe: 
-  0,001484. 


I 


_  0,76)  —  0,001484  [F  -  0,7G)* 

gibt  daher  die  Abweichung  des  Äethylena  vom  Boyle'schen 
Gesetze  bei  der  Temperatur  99,359". 

Die  Constanten  der  Formel,  welche  die  Abweichung 
hei  100°  darstellt,  werden  nur  wenig  von  den  eben  mit- 
getheilten  verschieden  sein.  Um  diese  zu  erhalten,  ist  die 
Annahme  gestattet,  dasa  die  Conatanten  bei  ("  zu  jener 
bei  0"  in  der  Beziehung  stehen,  welche  durch  folgende 
Gleichungen  ausgedrückt  ist: 

Berechnet  man  aus  den  Werthen  für  0"  und  99,359" 
die  Werthe  «  und  ß,  so  findet  man: 

«  =  -  0,0040955;         ß  =  0,014348. 

Durch  diese  Werthe  nimmt  die  Formel  für  die 
■Abweichung  des  Aethjlens  vom  Boyle'schen  Ge- 
Betze  bei  100"  die  folgende  Gestalt  an: 

^"j"  =  1  +  0,004862  {P  -  0,76)  -  0,001490  [P  -  0,76)», 

l)ei  der  V^  das  Volumen  des  Gases  bei  dem  Drucke  0,76  m 
Quecksilber,  V  das  Volumen  derselben  Gasmasse  bei  dem 
^X)rucke  von  P  Meter  bedeutet. 

Mit  Hülfe  der  oben  bestimmten  Werthe  von  a  und  ß^ 

|t '.durch  deren  Kenntniss  sich  die  Abweichung  des  Aethylens 

vom  Boyle'schen  Gesetze  bei  verschiedenen  Temperaturen 

in  dar  Nähe  von  100"  berechnen  lässt.  ist  es  möglich,  die 

,  Versuchswerthe,  welche  in  Tabelle  IV  enthalten  sind,  mit 

bjenen  Werthen  zu  vergleichen,   welche  die  loterpolations- 

|,formel  mit  Rücksieht  auf  die  verschiedenen  Temperaturen 

gibt.     Man  erhält: 


V 
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Tabelle  V. 

PaVa 

PbVh 

Nr.  ;    beob.         ber.     :  Differenz. 

Nr. 
14. 

1    beob. 

r 

ber. 

Differenz. 

11.     1,00265 

1,00273  '  +0,00008 

1,00381 

1,00393 

+0,00012 

12.     1,00281 

1,00273  1  -0,00008 

15.     1,00373 

1,00393 

+0,00020 

13.  j  1,00285 

1,00280  \  -0,00005 

16. 

1,00428 

1,00399 

-0,0002» 

.    1 

1 

17. 

1,00426 

1,00399 

-0,00027 

Die  Mittheilung  der  Versuche  über  den  Ausdehnungs- 
coefficienten  des  Aethylens  bei  constantem  Volumen,  welche 
mit  Anwendung  des  Jolly'schen  Luftthermometers  aus- 
geführt wurden,  und  die  sich  hieran  schliessende  Berech- 
nung des  Ausdehnungscoefficienten  bei  constantem  Druck, 
die  mit  Hülfe  der  vorstehenden  Versuche  durchzuführen 
ist,  behalte  ich  dem  zweiten  Theile  der  Arbeit  vor. 

Hohenheim,  Juni  1878. 


VI.     Die  Anwendung  der  Waage  auf  Froblewie 
der  Gravitation;  von  Ph.  v.  Jolly. 

(Aus  den  Abb.  d.  K.  Bayr.  Akad.    II.  Cl.   XIII.   Bd.  1  mitgetheilt 

vom  Herrn  Verfasser.) 


JUie  Vervollkommnung  der  Waage  in  Construction  und 
Ausführung  gibt  Veranlassung  zu  neuen  Anwendungen 
der  Waage.  Die  Leistungsfähigkeit  dieses  ältesten  der 
Messinstrumente  lässt  sich  dahin  bezeichnen ,  dass  in 
Vergleichung  zweier  Kilogrammstücke  gleichen  Materials 
mit  einmaliger  Wägung  der  unvermeidlichen  Fehler  auf 
±0,05  mg,  dass  also  in  dem  arithmetischen  •  Mittel  der 
Resultate  wiederholter  Wägungen  der  [Fehler  leicht  auf 
±0,01  mg  eingeengt  erscheint.  Um  dies  zu  erreichen,  müssen 
einerseits  in  Construction  und  Ausführung  der  Waage  gleich 
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näher  zu  bezeichnende.  Bedingungen  erfüllt  sein,  und 
mUssen  andererseits  bei  Aufstellung  und  Gebrauch  der 
Waage  bestimmte  Vorscliriften  beachtet  werden. 

Die  analytischen  Waagen  sind  meist  mit  Balken-  und 
Schalenarre tirungen  versehen.  Es  reicht  dies  nicht  aus 
um  Gewichtsunterschiede  zweier  Kilogrammstücke  bis  auf 
Bmchtheile  eines  Milligramms  festzustellen.  Eine  minimale 
Aenderung  in  den  Auflagen  der  Achatplatten  auf  den  End- 
sclineiden  des  Waagebalkens  hat  eine  Aenderung  in  der 
Länge  der  Hebelarme  zum  Erfolg.  Beträgt  diese  auch  nur 
den  zehnmillionten  Theil  der  Länge  des  Hebelarmes,  so  ver- 
schiebt sich  dem  entsprechend  die  Einstellung  des  Zeigers 
der  Waage,  Bei  einer  Belastung  von  1  kg  ändert  sich  in 
diesem  Ealle  die  Angabe  der  Waage  schon  um  0,1  mg. 
Ist  die  Waage  nur  mit  Balken  und  Schalenarretirung  ver- 
sehen, 80  erfolgt  die  Auflage  des  Gehänges  beinahe  nach 
jeder  Aaslösung  auf  einer  anderen  Linie  der  Endschneiden, 
Die  Schneide  ist  eben  auch  bei  sorgfiltigster  Ausführung 
nicht  eine  mathematische  Linie,  und  die  Achatplatte  des 
leicht  beweghchen  Gehänges  legt  sich  mit  der  Lüsung  der 
Schalenarretirung  bald  auf  eine  der  Drehungsaxe  der 
Waage  näher  bald  entfernter  liegende  Linie  der  End- 
Bchneide  auf.  Das  Einspielen  der  Zunge  erfolgt  daher 
nach  jeder  Lösung  der  Ärretii-ung  an  einem  anderen 
Punkte  der  Scala.  Die  Angaben  der  Waage  werden  um 
übereinstimmender  ausfallen,   je  mehr  die  ünveränder- 

Ichkeit  aller  Auflagelinien  gesichert  wird.  Durch  Arre- 
.g  der  Endschneiden  und  passende  Führung  des  Ge- 
hänges wird  dies  wesentlich  gefördert.  Die  Auslösung 
musa  auf  beiden  Seiten  möglichst  gleichzeitig  erfolgen 
und  musa  in  der  Art  sanft  eingeleitet  werden,  dass  jede 
Erschütterung  des  Waagebalkens  vermieden  erscheint. 

Ein  zweiter  Punkt,  der  in  der  Construction  analytischer 
W-aagen  nicht  selten  unbeachtet  bleibt,  besteht  in  einer  Vor- 
richtung zur  Parallelstellung  der  Schneiden.  Meist  wird 
diese  Parallel  Stellung  vom  Mechaniker  nach   dem  Augen- 

laasse   ausgeführt.     Methodisch   kann   sie   durch  passend 

iflo.  d.  Pbyn.  n.  Cheni.    N.  r.  V.  g 
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zur  Bewegung  der  Endprismen  angebrachte  Stellschrauben 
erreicht  werden.  Die  Prüfung  erfolgt  am  exactesten  nach 
der  schon  von  Gauss  angegebenen  Methode.  Ist  die  End- 
schneide parallel  mit  der  Mittelschneide,  so  beschreibt  sie 
bei  der  Schwingung  die  Oberfläche  eines  Cy linders,  in 
jedem  andern  Falle  die  eines  Kegels.  Ein  kleiner  mit 
dem  Gehänge  zu  verbindender  Planspiegel  giebt  nur  in 
dem  ersten  Falle  die  mit  einem  Ablesefemrohr  zu  beob- 
achtenden Spiegelbilder  in  ungeänderter  Lage.  Die  Oorrec- 
tion  lässt  sich  unter  Anwendung  der  Stellschrauben  mit 
grosser  Exactheit  ausführen. 

Der  geradlinige  Verlauf  der  Schneiden,  der  Härte- 
grad des  Stahles  und  die  Ebenheit  der  Achatplatten  sind 
Punkte,  auf  welche  der  Mechaniker  bei  der  Ausführung 
eine  besondere  Achtsamkeit  zu  verwenden  hat.  Zeigen 
die  Schneiden  unter  der  Maximalbelastung  nach  vierund- 
zwanzigstündiger  Belastung  keine  Verbreiterung  der  über- 
haupt nur  äusserst  feinen  Glanzlinie,  so  wird  man  darauf 
rechnen  können,  dass  auch  nach  jahrelangem  Gebrauche 
Empfindlichkeit  und  Richtigkeit  der  Waage  ungeändert 
bleiben. 

Die  Ablesung  der  Stellung  des  Waagebalkens  mit 
Zeiger  am  Gradbogen  ist  zur  Bestimmung  der  Zehntel 
der  Milligramme  nicht  mehr  ausreichend.  Erst  unter  An- 
wendung von  Spiegelablesungen  können  kleine  Differenzen 
in  der  Stellung  des  Balkens  noch  mit  Exactheit  verfolgt 
werden.  Der  Spiegel  ist  über  der  Mitte  des  Waagebalkens, 
senkrecht  zur  Längenrichtung  des  Balkens,  befestigt,  die 
Scala  in  einer  Entfernung  von  beiläufig  3  m  aufgestellt 
und  die  Ablesung  erfolgt  mit  einem  Ablesefernrohr.  An 
einer  von  mir  gebrauchten  Waage  erzeugte  bei  einer  Be- 
lastung von  einem  Kilogramm  ein  Uebergewicht  von  2  mg 
einen  Ausschlag  von  17,9  Scalentheilen.  Ein  Scalentheü 
entspricht  also  einem  Uebergewichte  von  0,1173  mg. 

•  Sind  vom  Mechaniker  die  Bedingungen  erfüllt,  welche 
Empfindlichkeit  und  Richtigkeit  der  Waage  sichern,  so 
hat  man  zunächst  ein  brauchbares  Messinstrument.    Bei 
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Erprobung  der  LeistungsiUhigkeit  des  Instrumentes  milasen 
selbstverständlich  alle  Ursachen,  die  eine  Aenderung  der 
Hebelarme  oder  eine  Störung  in  der  Ablesung  zur  Folge 
haben  könnten,  fern  gehalten  werden.  Zunächst  iat  also 
für  erachütterungsfreie  Aufstellung  der  Waage,  der  Scala 
und  des  Ablesefernrohres  zu  sorgen,  ebenso  müssen  die 
Auslösung  der  Ärretirung  und  der  Reiterverschiebung  ohne 
Erschütterung  der  Waage  erfolgen. 

Man  wird  auch  unter  Beachtung  dieser  naheliegenden 
Vorsicbtsmaassregeln  bemerken,  dass  nicht  selten  bei  zwei 
aufeinander  folgenden  Versuchen  das  Einspielen  der  Waage 
nicht  an  exact  gleicher  Stelle  der  Scala  eintritt.  Der  Grund 
hiervon  liegt  beinahe  ausschliesslich  in  eingetretenen  Tem- 
peratur&nderungen.  Ein  Oeffnen  und  Wiederschhessen  de« 
Waagekastens  ist  ausreichend  Temperaturdifferenzen  der 
Hebelarme  herbeizuführen,  welche  eine  geänderte  Länge 
der  Hebelarme,  also  auch  eine  geänderte  Einstellung  zur 
Folge  haben.  Es  dauert  je  nach  der  Grösse  dieser  Tem- 
peraturdifferenz längere  oder  kürzere  Zeit,  bis  der  Waage- 
balken nach  Schliessung  des  Kastens  in  seiner  ganzen 
Ausdehnung  gleiche  Temperatur  besitzt. 

Absichtlich  zu  diesem  Zwecke  ausgeführte  Versuche 
lassen  die  Wirkungen  solcher  ausnehmend  kleinen  Tem- 
peratnrdifferenzen  nachweisen.  Die  Waage  zeigt  sich  nach 
denselben  als  ein  Thermoskop,  welches  an  Em])findlichkeit 
mit  der  Thermosäule  wetteifert.  In  der  That  beträgt  die 
Temperaturdifferenz  auch  nur  0,01"  C,  so  berechnet  sich 
unter  Zugrundlegung  des  bekannten  Ausdehnungsco(3ffi- 
cienten  des  Measings  die  eintretende  Verlängerung  zu 
0,000  000  186.  Das  statische  Moment  des  Kilogramm- 
p,fltückes  nimmt  also  gerade  so  zu,  wie  dies  bei  ungeäuderter 
Länge    des   Hebelarmes    durch    eine   Gewichtszulage    von 

i  mg  eingetreten  wäre,  und  bei  der  Waage  von  der 
»ben  angegebenen  Empfindlichkeit  wird  die  Aenderung  des 
i.U58chlages  1.6  Scalentheile  betragen. 

Zweierlei  Wege  wui'den,  um  den  Einfluss  der  Tem- 
»eraturdifferenzen   zu   messen,    eingeschlagen.    Im    ersten 
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Falle  wurde  eine  brennende  Stearinkerze  in  der  Ent- 
fernung von  1,5  m  in  der  verlängerten  Richtung  des 
Waagebalkens  ausserhalb  des  geschlossenen  Waagekastens 
aufgestellt.  Die  von  der  Kerze  ausgehenden  Wärme- 
strahlen konnten  also  erst  nach  ihrem  Durchgange  durch 
die  Glastafel,  welche  die  Seitenwand  des  Waagekastens 
bildet,  zum  Waagebalken  gelangen.  Nach  7  Minuten 
zeigte  sich  im  Ausschlag  der  Waage  eine  Aenderung  von 
10  Scalentheilen  in  dem  Sinne  einer  Verlängerung  des 
der  Kerze  zugewendeten  Hebelarmes,  während  ein  in  der 
Nähe  des  Waagebalkens  befestigtes  Thermometer  eine 
Temperaturzunahme  von  noch  nicht  0,1^  C.  zeigte. 

In  einer  zweiten  Versuchsreihe  war  der  Waagekasten 
mit  einem  zweiten  Kasten  überstülpt,  der  aussen  und  innen 
mit  Silberpapier  überzogen  war.  Die  vordere  Seite  dieses 
athermanen  Kastens  bestand  aus  zwei  beweglichen  Hälften. 
Je  nachdem  rechts  oder  links  einer  dieser  Hälften  entfernt 
wurde,  war  der  rechte  oder  der  linke  Hebelarm  der  im  ver- 
schlossenen Glaskasten  befindlichen  Waage  der  Bestrahlung 
durch  die  gegenüber  liegenden  Objecto  ausgesetzt.  Bei  den 
Versuchen  bestanden  diese  Objecto  einfach  in  der  der  Waage 
in  einem  Abstände  von  3,5  m  gegenüberstehenden  Wand. 
Dieselbe  ist  beleuchtet  durch  den  Reflex  der  dem  Fenster 
des  Waagezimmers  gegenüberliegenden  Gebäude,  und  sendet 
der  Waage  je  nach  der  Bewölkung  des  Himmels  mehr  oder 
weniger  Wärmestrahlen  zu.  Wurde  nach  dem  Einspielen 
der  Waage  der  athermane  Schirm  rechts  entfernt,  so  wurde 
beispielsweise  nach  20  Minuten  eine  Verschiebung  von 
2,8  Scalentheilen  im  Sinne  einer  Verlängerung  des  Balkens 
bemerkt.  Wurde  der  Schirm  wieder  vorgesetzt,  so  ver- 
minderte sich  der  Ausschlag,  aber  erst  nach  einer  Stunde 
war  das  Einspielen  wieder  nahezu  an  der  Ausgangsstelle 
eingetreten.  Wurde  endlich  der  athermane  Schirm  links 
entfernt,  so  war  noch  wieder  nach  20  Minuten  eine  Ver- 
schiebung und  zwar  in  entgegengesetzter  Richtung  wie  bei 
dem  ersten  Versuche  und  in  beiläufig  gleichem  Betrage  zu 
bemerken.  Werden  beide  athermanen  Schirme  gleichzeitig 


[  entfernt,  so  bleibt  das  Einspielen  der  Waage  selten  un- 
grändert,  ein  Beweis,  dass  die  Zustrahlung  auf  die  beiden 
Hebelarme  nicht  vollkommen  die  gleiche  ist.  Man  ent- 
geht aber  sofort  diesen  Ungleichheiten  im  Ausschlage,  wenn 
man  durch  Vorsetzen  der  athermanen  Schirme  gleiche  Zu- 
straMung  sichert. 

Ein  besonderer  Fall  der  Wirkung  der  Wärme  ist  noch 
ausdrücklich  hervorzuheben.  Es  kann  vorkommen,  dass 
die  Hebelarme  rechts  und  links  nicht  absolut  gleiche  Ver- 
längerung bei  gleicher  TemiJeraturerhohung  erfahren.  Der 
Waagebalken  ist  durch  Guss  hergestellt,  er  wird  mit  der 
Peile  bearbeitet,  vielleicht  auch  mit  dem  Hammer  ge- 
richtet. Auf  vollkommen  gleiche  Molecularanordnung  bei- 
der Hälften  und  auf  vollkommen  gleiche  Spannung  wird 
man  also  nicht  rechnen  dürfen.  Eine  Differenz  in  den 
Änsdehnungscoöfficienten  der  Hebelarme  rechts  und  links 
wird  hievon  die  Folge  sein.  Eine  sehr  kleine  Differenz 
reicht  aber  hin,  um  mit  geänderter  Temperatur  des  Waage- 
balkens auch  eine  Aendemng  im  Ausschlage  hervortreten 
zu  machen.  Folgende  Versuche  bestätigen  dies,  und  gehen 
zugleich  Anhaltspunkte,  um  die  etwa  vorhandene  Verschie- 
denheit der  Ausdehnungscoefficienten  der  beiden  Hebel- 
arme zu  berechnen. 

Der  Waagekasten  war  bei  allen  Versuchen  unter 
einem  zweiten  mit  Silberpapier  überzogenen  Kasten  auf- 
gestellt. Die  Versuche  wurden  in  frühen  Tagesstunden 
ausgeführt,  in  welchen  der  Wechsel  der  Temperatui'  aus- 
nehmend klein  sich  zeigte,  meist  0,1"  nicht  eiTeichte.  Die 
Wägongen  wurden  nach  der  Methode  der  Vertauschung 
dei-  Gewichtsstücke  rechts  und  links  vollzogen.  Die  Ge- 
wichtsstücke waren  Kilogramme  aus  Messing  und  galvano- 
plaatisch  mit  Nickel  überzogen,  Sie  waren  vor  der  Ver- 
nickelung sorgfältig  polii-t  und  wurden  nach  der  Ver- 
nickelung mit  dem  Polirstahl  geglättet.  Unter  den  gewöhn- 
lichen atmosphärischen  Einflüssen  zeigen  sie  sich  nach 
bald  einjähriger  Dauer  vollkommen  ungeändert.  In  der 
folgenden   Tabelle   enthält    die    erste   Golumne    die   Tem- 
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peraturen  des  Waagekastens,  die  zweite  und  dritte  die  Oerter 
der  Gewichtsstücke  sammt  Zulagegewichten  in  Grammen, 
und  die  vierte  Columne  die  an  der  Scala  abgelesene  ZahL 
Die  Kilogrammstücke  sind  mit  K^  und  Kg  bezeichnet. 


Tem- 

Schale 

Sehale 

fl            1 

Tem- 

Schale 

Schale 

C\           \ 

peratur. 

links. 

rechts. 

Seala. 

peratur. 

links. 

rechts. 

Scala. 

+  5,1 

JEi  + 0,0056 

J^2 

741,6 

—  0,6 

i(:i  + 0,0056 

JTj 

734,2 

?r2  + 0,003 

^1 

741,2 

^2+ 0,003 

-Ki 

735,2 

+  3,5 

jri  + 0,0056 

-«2 

739,0 

+  6,6 

i(:i  + 0,0056 

^2 

743,1 

i(:2+ 0,003 

■A^i 

737,0 

^2  + 0,003 

JTi 

741,7. 

Da  ein  Zulagegewicht  auf  der  Scala  rechts  von 
0,1173  mg  eine  Erhöhung  der  Scalenzahl  um  eine  Ein- 
heit bewirkt,  so  können  die  bei  gleichen  Temperaturen 
erhaltenen  Scalenzahlen  auf  gleiche  Einspielungsstellen 
an  der  Scale  umgerechnet  werden.    Man  erhält: 


Tem-  Schale  Schale 

peratur.             links.           rechts.  Seala. 

+  5,2  Xi  +  0,0056        JTa  741,6 

Jr2+ 0,0029531  Kx  741,6 

+  3,5   iCi  + 0,0056        K^  739,0 

JE2+ 0,0027654  JTi  739,0 


Tem-  Schale  Schale 

peratur.  links.  rechts.   S®***- 

-0,6  Jri  + 0,0056        K^  7^4,2 

ir2  + 0,0028827  iTi  734,2 

+  6,6  JEi  + 0,0056        JSTg  743,1 

-£"2+ 0,0028358  JTi  743,1. 


Diese  vier,  jeweils  bei  gleichen  Temperaturen  aus- 
geführten Gewichtsvergleichungen  von  K^  und  K^  geben 
nach  der  Reihe: 

Ä2  ==  ä;  +  0,0013234,     0,0014173 ,     0,0013586     0,0013821 

Mittel  ^2  =  Äi  +  0,0013703. 

Die  Abweichungen  der  Einzelnversuche  vom  Mittel 
betragen  noch  nicht  ±  0,05  mg,  und  bezeichnen  hiermit  die 
mit  der  benützten  Waage  erreichbare  Genauigkeit.  Zu- 
gleich geben  die  angeführten  Beobachtungen  unzweideutig 
zu  erkennen,  dass  bei  gleicher  Belastung  aber  geänderter 
Temperatur  des  Waagebalkens  das  Einspielen  der  Waage 
an  verschiedenen  Stellen  der  Scala  erfolgt,  und  zwar  bei 
der  gebrauchten  Waage  in  der  Art  verschieden,  dass  eine 
Temperaturerhöhung  auch  eine  Erhöhung  der  abgelesenen 
Scalenzahl  zur  Folge  hat.  Der  Hebelarm  rechts  wird  also 
bei  gleicher  Temperaturzunahme  stärker  ausgedehnt  als 
der  Hnks. 


Die  Differenz  der  Ausdehnungacoefficienten  der  beiden 
Hebelarme  lässt  sich,  gestützt  auf  die  Differenz  im  Aus- 
schlage der  Waage,  berechnen.  Ich  wähle  hierzu  die  bei 
den  weitest  auseinander  liegenden  Temperaturen  gemachten 
Beobachtungen. 

Das  Einspielen  der  "Waage  erfolgte  in  der  Temperatur 
—  0,6"  C.  an  der  Scale  bei  734,2,  und  bei  ungeändeter  Be- 
lastung, aber  in  der  Temperatur  CÖ^C.  bei  743.1.  Eine 
Temperaturdifferenz  von  7.2"  h^itte  also  eine  Erhöhung 
von  8,9  Scalentheilen  zum  Erfolg.  Hätte  man  bei  —0,6° 
ein  Einspielen  bei  743,1  erzielen  wollen,  so  hätte  man  auf 
der  rechten  Seite  ein  trewicht  von  0,1173.8,9  =  1,0439  mg 
zulegen,  oder  das  Zulagegewicbt  auf  der  linken  Seite  um 

Iden  gleichen  Betrag   vermindern   müssen.     Berücksichtigt 
man  zugleich,  daas  Ä^  =  Ä,  +0,0013703,  so  hat  man: 
I  '  Temperatur        Schale  links        Schale  rechts     Scale 


I  '  Temperatur 
-0,6 


Ä',  +0,0032  091 
K.  +0,0042  061 


ATg 


743,1 
743,1 


Diese    beiden    Beobachtungen    reichen    aus    um    die 
Differenz   der  Ausdehnunungscoefficienten    a   und   ß    des 
_tecliten  und   des  linken   Hebelarmes   zu  berechnen.     Aus 
ersten   Beobachtung   erhält   man,   wenn   /  und  r   die 
jängen  der  Hebelarme  links  und  rechts  bezeichnen: 
/(A'i +0,0032  091)  =  rÄ,, 
Sind  aus  der  zweiten  folgt: 

^(1  +  ^.7,2)  {A;+0,0042061)  =  r  {l  +  ß.7,2)Ä;. 
Durch  Division  der  ersten  durch  die  zweite  Gleichung 
bllen  /  und  r  heraus,  und  man  erhält  unter  Berückaichti- 
[ung,  dass  K^  =  1000: 

K_,^  =  0.000  000  138. 
Nach  Messungen  von  Lavoisier  und  Laplace   ist 
lerAusdehnungscoeflicient  gegossenen  Messings  0,000018667 
jod  der  gehämmerten  Messinga  0.000018897.    Der  Unter- 
schied ist  0,00000023,   also  beträchthch  grösser,  als  der 
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für  beide  Hebelarme  erhaltene.  Die  Ungleichheiten  in 
den  Molecularspannungen ,  die  durch  ungleich  rasche  Ab- 
kühlung nach  dem  Q-usse  und  durch  Bearbeitung  einge- 
treten sind,  erzeugten  bei  der  geprüften  Waage  nur  eine 
beiläufig  halb  so  grosse  Differenz  der  Ausdehnungscoöffi- 
cienten,  als  dieser  zwischen  gegossenem  und  gehämmertem 
Messing  auftritt. 

Es  war  vorauszusehen,  dass  jede  Waage  individuell 
andere  Werthe  für  die  Differenz  a  —  ß  zeigen  werde.  So 
fand  ich  mit  einer  anderen  Waage,  mit  derselben,  mit  wel- 
cher ich  die  später  zu  erwähnenden  Untersuchungen  aus- 
führte: 


Tem- 
pera- 
tur 

Schale         Schale 
links           rechts 

Scale 

Tem- 
pera- 
tur 

Schale         Schale 
links          rechts 

Scale 

5,0 

Kl    K2  +  0,003 

260,1 

11,0 

Kl    iTa^  0,003 

252,2 

K2    Kl  +  0,005 

256,0 

JTo     Kl  +  0,005 

248,0 

10,6 

Kl    JTg  +  0,003 

253,9 

13,5 

Kl    K2  +  0,003 

249,3 

K^    Kl  -{-  0,005 

250,6 

Kg    Kl  +  0,005 

245,0 

Die  Prüfung  auf  Empfindlichkeit  der  Waage  ergab, 
dass  ein  Zulagegewicht  von  0,182  mg  in  der  Schale  rechts 
eine  Erhöhung  um  einen  Sealentheil  im  Ausschlag  der 
Waage  zur  Folge  hat.  Für  gleiche  Temperatur  und  glei- 
chen Ausschlag  nach  vertauschten  Gewichten  erhält  man 
demnach: 

5,0  Kl  K2  +  0,003  260,1  11,0  Ki  K^  +  0,003  252,2 

K2  Kl  Jr  0,0057462  260,1        K^  Ki  +  0,0057644  252,2 

10,6  Kl  K2,  -h  0,003  263,9  13,5  Ki  K^  +  0,003  249,3 

K^  Kl  -f-  0,0056006  263,9        K^  Ki  -f  0,0057826  249,3 

Diese  vier  Gewichtsvergleichungen  ergeben  nach  der 
Reihe : 

^  =  ä;  +  0,0013  731,  Ä'a  =  Äi  +  0,0013003 

K^  ==Äi+ 0,0013822,  K^^Ki  +0,0013  913 

Mittel :     Ä'g  =  Ä^  +  0,0  013  617. 

Die  Differenz  im  Einspielen  bei  5^  und  bei  13,5^  be- 
trägt 10,8  Scalentheile.  Da  eine  Erhöhung  von  einem 
Sealentheil  ein  Zulagegewicht  rechts  von  0,182  mg  erfor- 
dert, so  ist,  wenn  bei  der  Temperatur  13,5  das  Einspielen 
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der   Scale   bei   260,1    erfolgen   soll,   eine    Zulage   von 
■  0,182.10,8  =  1,9656mg  erforderlich.     Berücksiclitigt   man 
mgleich,  dass  K-^=  K^  +  0,0  013  617.  so  hat  man : 
Temperatur     Schale  linka       Schale  rechzs       Scale 
5,0  A',  ä; +0,0043  617     260,1 

13,5  A'i  X,  +  0,0  063  273     260,1. 

Man  findet  hiernach: 

K-j^  =  — 0,000000231. 
Der  Ausdehnungscoefficient  des  linkeu  Hebelarmes 
ist  also  bei  der  Waage  Nr.  2  grösser  als  der  des  rechten. 
Hat  man  für  eine  Waage  den  Werth  von  a  —  ß  he- 
stimmt  und  ebenso  das  Zulagegewicht,  welches  bei  einer 
Belastimg  von  1  kg  eine  Aenderung  im  Ausschlage  von 
einem  Sealentheil  bewirkt,  ao  können  auch  Wägungen,  die 
in  verschiedenen  Temperaturen  ausgeführt  sind,  in  Ver- 
gleich gebracht  werden.  Für  die  Waage  Nr.  1  ist  für  eine 
Temperaturänderung  von  je  1"  eine  Aenderung  im  Aus- 
schlage von  -i-— =  =  1,18,   und   für   die  Waage  Nr.  2   von 


1,27    Scalentheilen   in   Eecbnung   zu   bringen.     Es 


0,231  ^ 

0,182        "'"' '  "'"' 

wird  indeas  immer  vorzuziehen  sein,  die  Gewichtsverglei- 
chungen, sei  dies  unter  Anwendung  der  Methode  ver- 
tauschter Gewichte  oder  der  mit  Tara,  bei  möglichst  un- 
geänderter  Temperatur  des  Waagebalkens  auszuführen.  Der 
Werth  von  a  ~  ß  ist  eben  eine  gemessene  Grösse,  die 
also  ihrerseits  schon  mit  einem  unverineidlichen  Fehler 
behaftet  ist. 

Die  nur  äusserst  geringe  Aenderung,  welche  in  den 
Längen  der  Hebelarme  mit  der  Temperaturzunabme  ein- 
tritt, ist  der  Grund,  aus  welchem  der  eben  hiervon  ab- 
hängende veränderte  Ausschlag  der  Waage  nur  bei  grösse- 
rer Belastung  messbar  hervortritt.  In  der  That  wächst 
bei  der  Waage  Nr.  1  mit  einer  Temperaturzunabme  von 
1 "  das  statische  Moment  auf  der  rechten  Seite  um 
0,000000128  Ä,,  entspricht  also  für  Ar=  1000  g  einer  Ge- 
wichtezulage    von   0,138  mg,    und   ändert   den   Ausschlag 
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um  1,18  Scalentheile.  Ein  Gewicht  von  nur  10  g  würde 
bei  der  gleichen  Temperaturerhöhung  des  Balkens  den 
Ausschlag  nur  um  0,018  Scalentheile,  also  um  eine  selbst 
mit  dem  Ablesefernrohr  nicht  mehr  erkennbare  Grösse 
ändern. 

Die  Ausführung  exacter  Messungen  ist  unvermeidlich 
mit  Schwierigkeiten  und  mit  nicht  unbeträchtlichem  Zeit- 
aufwande  verbunden.  Kennt  man  aber  die  Bedingungen, 
unter  welchen  erst  exacte  Resultate  gesichert  erscheinen, 
so  kann  durch  methodisch  geordnete  Beobachtungen  rascher 
das  Ziel  erreicht  werden.  Gewichtsvergleichungen  grösserer 
Gewichtsstücke  erfordern  eine  Fernhaltung  aller  Tempera- 
turstörungen. Ein  zweiter  Kasten  mit  athermanen  Wan- 
dungen und  mit  keiner  grösseren  als  zum  Anblick  des 
Spiegels  erforderlichen  Oeffnung  sichert  die  gleichförmige 
Zustrahlung,  und  in  frühen  Morgenstunden  zeigt  sich  die 
Temperatur  in  einem  nach  Norden  gelegenen  Waagezimmer 
ausreichend  constant.  Die  Beobachtungszeiten  auf  diese 
Stunden  verlegt  führen  rasch  zu  vergleichbaren  Resul- 
taten. Die  Auslösung  der  Waage  lässt  sich  leicht  in  der 
Art  vollziehen,  dass  der  Schwingungsbogen  kaum  20  Sca- 
lentheile umfasst;  nach  einer  halben  Stunde  ist  er  auf  2 
bis  3  Scalentheile  vermindert.  Zwei  Ablesungen  reichen 
dann  aus,  den  Ausschlag  zu  bestimmen. 

Die  Gewichtsvergleichungen  zweier  mit  Nickel  über- 
zogener Kilogrammstücke,  welche  mit  den  Waagen  Nr.  1 
und  Nr.  2  ausgeführt  wurden,  liegen  der  Zeit  nach  um 
4  Monate  auseinander.  Die  erhaltenen  Resultate  weichen 
nur  um  0,0086  mg  von  einander  ab,  und  kennzeichnen  da- 
mit einerseits  die  Leistungsfähigkeit  der  Waage  und  an- 
dererseits die  Unveränderlichkeit  der  Nickelüberzüge.  Man 
müsste  denn  lieber  annehmen  wollen,  dass  die  Aenderun- 
gen  beider  Stücke  in  4  Monaten  sich  in  absolut  gleicher 
Weise  vollzogen  hätten. 

Gewichtsvergleichungen  zweier  Gewichtsstücke  ver- 
schiedenen Materials,  wie  etwa  aus  Bergkrystall  und  aus 
Platin,  können  nicht  mit  gleicher  Genauigkeit,  wie  jene 
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Mer  Gewichtsstücke  gleichen  Materialea  ausgefülirt  wer- 
den. Eb  liegt  dies  nicht  daran,  dass  die  Erfabrnngscon- 
stanten,  die  zur  Berechnung  der  Liil'tgewichte  zur  Anwen- 
dung kommen,  nicht  mit  genügender  Genauigkeit  bekannt 
wären,  sondern  in  der  nicht  erreichbaren  Gleichheit  der 
Temperaturen  der  Gewichtsstücke.  Die  ungleiche  Wärme- 
capacität  bringt  es  mit  sich,  dass  in  einem  Räume  wech- 
selnder Temperaturen,  wie  solche  im  Verlaufe  von  24  Stun- 
den eintreten,  die  Gewichtsstücke  ungleichen  Gang  in  den 
Temperaturen  einhalten.  Man  kann  sieb  aber  leicht  über- 
zeugen, dass  ein  in  Luft  eingetauchter  Körper,  auch  wenn 
Beine  Temperatur  nur  um  Bruchtheile  eines  Grades  die 
des  umgebenden  Mediums  übertrifft  oder  dagegen  zurück- 
bleibt, scheinbar  leichter  oder  schwerer  wird.  Es  wäre 
erst  besonders  zu  untersuchen,  welchen  Antheil  dabei  sich 
geltend  machende  Luftströmungen  oder  die  an  der  Ober- 
fläche ahsorbirten  Luftgewicbte  an  der  Erscheinung  haben. 
Einige  in  dieser  Richtung  ausgeführte  Versuche  machen  es 
wahrscheinlich,  dass  lediglich  Luftströmungen,  an  wärme- 
ren Körpern  nach  aufwli'ts,  an  kälteren  nach  abwäi'ts,  die 
Ursache  der  Anomalien  sind.  Wie  sich  dies  immer  verhal- 
ten mag,  sicher  ist,  dass  Gewichtsvergleichungen  von  Ge- 
wichtsstücken ungleichen  Materiales  erst  durch  Wägungen 
im  luftleeren  Räume  mit  grösserer  Exactheit  sich  voll- 
ziehen lassen. 


Nachdem  Aenderungen  im  Drucke  eines  Kilogramms, 
welche  den  zehnmillionten  Theil  des  Gewichtsstückes  be- 
tragen, messbar  sind,  liegt  es  nahe,  Probleme  aufzu- 
suchen, in  welchen  solche  kleine  Druckdifferenzen  in  Frage 
kommen. 

Zunächst  bietet  die  Wirkung  der  Schwere  der  Erde 
solche  Fälle.  Die  Beschleunigung  durch  die  Schwere 
nimmt  nach  dem  Gravitationsgesetze  mit  dem  Quadrate 
der  Entfernung  vom  Erdmittelpunkte  ab,  in  gleichem  Ver- 
hältnisse nimmt  also  auch  der  Druck  eines  Körpers  aut 
die    Unterlage    ab.      Ein    Körper    vom    Gewichte   Qj    in 
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der  Entfernung  r  vom  Erdmittelpunkte  hat  in   der  Ent- 

*  2 

fernung  r  +  ä    nur    noch    ein   Gewicht    Q^^  Q^.     ^      . 

Ist  r  der  Radius  der  Erde  an  der  Meeresoberfläche  und 
h  eine  Höhe  von  nur  wenigen  Metern,  so  können  die  höhe- 
ren Potenzen  von  —  vernachlässigt  werden,  und  man  hat 

daher  Q2  =  Qi  ♦  ( 1 )  •  ^^^  ä  =  5  m  würde,  der  mitt- 
lere Erdhalbmesser  =6  366  189  m  gesetzt,  die  Q-ewichts- 
abnahme  eines  Kilogrammes  sich  schon  zu  1,57  mg  be- 
rechnen. 

Die    experimentelle    Bestimmung    von    ^    unterliegt 

keiner  Schwierigkeit.  Die  Waage  Nr.  2,  dieselbe  welche 
bei  einem  Uebergewicht  von  0,182  mg  eine  Zunahme  des 
Ausschlages  von  einem  Sealentheil  zeigte,  wurde  in  einer 
Höhe  von  5,5  m  über  dem  Fussboden  des  Laboratoriums 
auf  einem  an  der  Wand  befestigten  Tische  aufgestellt. 
Der  Boden  des  Waagekastens  war  durchbohrt  und  an 
Haken  der  Schalen  waren  Drähte  aufgehangen,  die  an 
ihren  unteren  Enden  Waagschalen  trugen.  An  jedem  Hebel- 
arm bestand  also  das  Q-ehänge  aus  zwei  Waagschalen,  einer 
oberen  und  einer  unteren.  Der  Abstand  beider  Schalen 
betrug  5,29  m.  Die  herabhängenden  Drähte  waren  gegen 
Bewegung  durch  Luftzug  durch  hölzerne  Canäle  geschützt, 
die  in  verschliessbaren  Kästen  zur  Aufnahme  der  unteren 
Waagschalen  endeten. 

Die  Grewichtsvergleichungen  wurden  in  der  Art  aus- 
geführt, dass  zunächst  die  Kilogrammstücke  in  den  oberen 
Schalen  sich  befanden,  dass  in  einem  zweiten  Versuche 
das  eine  Kilogrammstück  in  einer  der  oberen,  das  andere 
in  einer  der  unteren  Schalen  aufgelegt  wurde.  Die  Me- 
thode der  Wägung  war  die  der  Yertauschung  der  Q-e- 
wichtsstücke  rechts  und  links.  Nach  einer  jeden  Wägung, 
in  welcher  ein  Gewichtsstück  sich  oben,  das  andere  sich 
unten  befand,  wurden  beide  Gewichtsstücke  in  den  oberen 
Schalen  aufgelegt  und  verglichen,   um  in   dieser  Weise 
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I 


etwaige  Aenderungen .  welche  die  KUogrammstilcke  durch 
atmosphärische  EinflüBse  erfahren  haben  könnten,  zur 
"Wahrnehmung  zu  bringen.  Die  Versuche  wurden  zehn- 
mal wiederholt  und  ebenso  viele  Gewichtsvergleichungen 
der  Gewichtsstücke  bei  gleicher  Entfernung  vom  Erd- 
mittelpunkte wurden  in  der  bezeichneten  Ordnung  ausge- 
führt. Die  Messungen  und  Beobachtungen  wurden  sämmt- 
Hch  in  frühen  Morgenstunden  vollzogen,  weil  nur  auf  diese 
Weise  eine  genügende  Unveränderlichkeit  der  Temperatur 
gesichert  erschien.  Die  Gewichtsverluste  der  Ge'wichts- 
stücke  in  den  oberen  und  unteren  Schalen  sind  um  so  un- 
erlässlicher  in  Kechnung  zu  ziehen,  als  die  Temperaturen 
unten  und  oben,  auch  in  nicht  geheizten  Zimmern,  nicht 
unbedeutend  voneinander  abweichen.  Thermometer  im 
oberen  Waagekasten  und  im  Kasten,  der  die  unteren  Scha- 
len einschloss ,  dienten  zur  Ablesung  der  Temperatur. 
Beide  Thermometer  waren  vorausgehend  nach  dem  Gange 
eines  Luftthermometer  abgeaicht,  und  waren  in  Zehntel 
.Grade  getheilt.  Die  Resultate  der  Beobachtungen  sind 
in  folgenden  Tabellen  niedergelegt 

Erste  Versuchsreihe. 

I.  Beide  Kilogrammstücke  K^  imd  K^  in  den  oberen 
Schalen. 

lohftle  liolcs    Schale  reuhts    Soale       Schale  links    ScWe  rechts    Scale 
ü;         Äi  +  0,003    255,1  K._         AT, +0,005    251,1 

Unter  Berücksichtigung,  dass  ein  Zulagegewicht  von 
0,182  mg  in  der  Schale  rechts  den  Ausschlag  um  einen 
Sealentheil  erhöht,  erhält  man: 

^  =  Ä,-i- 0,0013  640. 

II.  A'j  unten,  K^  oben. 

,    ,  Thermometer  Barometer  „    , 

Sohale  links     Schale  rechte      ^^^^^     ^^^^        ^^^^         ^^^^         Scale 

A'i +0,005      9,6      10,8      721,9     721,45    253,9 
A;  +  0,003      9,6      10,8      721,9     721,45     251,0 
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Man  erhält  hiernach: 

^1=  A3- 0,0  007  361. 

Die  Differenz  der  Gewichtsverluste  von  K^  und  K^ 
berechnet  sich,  unter  Zugrundelegung  des  specifischen 
Gewichts  des  Messings  zu  8,4,  in  bekannter  Weise  zu 
0,0006  864.  Die  Hygrometerstände  waren  notirt,  ihr  Ein- 
fluss  auf  die  Differenz  der  Gewichtsverluste  macht  sich 
aber  erst  in  den  Tausendsteln  der  Milligramme  geltend, 
und  wurde  daher  in  dieser  wie  in  allen  folgenden  Berech- 
nungen ausser  Acht  vgelassen. 

Da  die  Gewichtszunahme  von  K^  im  leeren  Baume 
um  0,0006  864  grösser  ist  als  die  von  jSTg,  so  hat  man  im 
leeren  Räume: 

K^  =  Ä2  -  0,0  000  497  . 

Die  Differenz  der  Drucke  von  K^  unten  und  K^  oben 
ist  demnach: 

-  0,0000497  +  0,0013  640  =  0,0  013  143. 

Zweite  Versuchsreihe. 

I.  K^  und  Äg  oben. 

Schale  links    Schale  rechts    Scale       Schale  links    Schale  rechts    Scale 

Äi         Ä2 +0,003    251,9  K^         ä; +0,005    248,0 

Man  erhält  hiernach: 

Ä2=Äi +  0,0013549. 

II.  K^  unten,  K^  oben. 

_,-,,.-       ^  ,"    ,         ,         Thermometer  Barometer  _,    , 

Schale  links    Schale  rechts     ^^^^^    ^^^^       ^^^^        ^^^^        Scale 

Äi  Ä2  + 0,003      9,5      10,8      721,9     721,45     250,2 

K^  K^+  0,005      9,5      10,8      721,9     721,45    252,5 

Man  erhält  hiernach: 

Äi  =  Ä2  -  0,0  006  992 . 

Die  Differenz  der  Gewichtsverluste  von  K^  unten  und 
K^  oben  ist  0,0007  371.   Da  K-^  im  leeren  Baume  um  den 
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so   bat  man  im 


Sclmle  links    Schale  rechts    So&Ie 
Aj  AT, +0,005    245,0 


t  gleichen  Betrag   mehr   zunimmt   als  K. 
pteeren  Räume: 

Ä*i  =  Äj— 0,0000  379. 
Der  Unterschied   der  Gewichte  von  Ä',  unten  und  K^ 
oben  ist  daher: 

-  0,0  000  379  +  0,0  013  549  =  0,0  013  170. 

Dritte  Versuchsreihe. 
I.    £j  und  A'j  oben. 
Sclude  links    Schale  rechta    Scsl« 
Z,  A:j+0,003    249,3 

Man  erhält  hiemach: 

^j  =  A;  + 0,0013913. 

n.    ^1  unten,  A'j  oben. 

„,,,.,       ^  ,    ,        , .      Thermometer 
Schale  bnks     Schale  rechts      ^^^^^^     ^^^^ 

K^  K^  +  0,003     12,4     13,2 

X,  K^  +  0,005      12,4     13,2 

Man  erhält  hiernach: 

ATi  =Aj- 0,0  004  265. 

Die  Differenz  der  Gewichtsverluste  von  Ä'^  unten  und 

K^  oben  ist  0,00048195.     Im  leeren  Räume  ist  demnach: 

Zi=  JE, +  0,0  000  552. 

Der  Unterschied  der  Gewichte  von  A"j  unten  und  K^ 

oben  ist  daher: 

+  0,0000552  +  0,013  913  =  0,0014  465. 

Vierte  Versuchsreihe. 
I.    K^  und  K^  oben. 
Schale  links    Schale  rechts    Si^ale        Schale  linka    Schale  rechts    Scale 
Kl         ^+0,003    255,1  -ffj  Ä'i+0,005    251,3 

Man  erhält  hiernach: 

Z,  =  A'^+ 0,0013457. 


Barometer 
uaten        oben 

Seile 

716,32    715,87 

246,1 

716,32    716,87 

252,4 
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n.    K^  unten,  K^  oben. 

«,,,.,       «  ,    1         1 .      Thermometer  Barometer  ^    , 

Schale  links    Schale  rechts     ^^^^^    ^^^^       ^^^^^        ^^^^         Scale 

iq         Z3  + 0,003     11,3     12,1     723,38    722,73    245,5 
Zg         Jri  + 0,005     11,3     12,1     723,38    722,73    252,8 

Man  erhält  hiernach: 

iri  =  Z3- 0,0003  357. 

Die  Differenz  der  Gewichtsverluste  von  K^  unten  und 
K^  oben  berechnet  sich  zu  0,0  005  204.  Im  leeren  BÄume 
ist  demnach: 

^1  =  ^2  + 0,0001 846. 

Der  Unterschied  der  Gewichte  von  K^  unten  und  K^ 
oben  ist  daher: 

0,0  001  847  +  0,0  013  457  =  0,0  015  304. 

Fünfte  Versuchsreihe. 

I.  Ky^  und  Zg  oben. 

Schale  links    Schale  rechts    Scale        Schale  links    Schale  rechts    Scale 
JTi         ^3+0,003    254,3  K^         Zi+0,005    250,1 

Man  erhält  hiernach: 

Z3  =  iri  + 0,0013  822. 

II.  K^  unten,  K^  oben. 

Schale  links    Schale  rechts     Jtl^Xn       unter^'^ben        ^^^^ 

Zj  Z2  + 0,003      6,8     8,6       724,6     724,15    253,1 

K^  JEi  + 0,005      6,8      8,6       724,6    724,15    254,2 

Man  erhält  hiemach: 

Ky  =  ^2  -  0,0  008  998 . 

Die  Differenz  der  Gewichtsverluste  berechnet  sich  zu 
0,0012  008.    Im  leeren  Eaume  ist  demnach: 

^1  =  ^2  + 0,0003010. 

Der  Unterschied  der  Gewichte  von  K^  unten  und  K^ 
oben  ist  daher: 

0,0003010  +  0,0013  822  =  0,0016  832. 


LSechste  Versuchsreib' 

,  und  £g  oben. 

!•  Sehale  links    Schale  rechts    Scale 

Ä,  + 0,003    252,2 

Man  erMlt  hiernach: 

K^^K^  +0,0013  640 

n.    jEi  oben,  K^  unten. 

„,,,.,       „  ,   ,         ,        Thermometer 
Schale  linka     Schale  reohta      ^^^^^     ^^^^ 

K^  E^  +  0,003      7,B      9,4 

X,  ÄTj  +  0,005      7,8      9,4 

Man  erhält  hiernach: 

^  =  JEi  +  0,0  020  102  . 

Die  Differenz  der  Gewichtsverluste  berechnet  sich  zu 

0,0008971.     Im  leeren  Räume  ist  demnach: 

Xj  =  JEj  +  0,0  029  073 . 

Der  Unterschied  der  Grewichte  von  K^  unten  und  K^ 

oben  ist  daher: 

0,0029073- 


Schale  links    Schale  recht-a    Scale 

K^         .ffj +0,005    248,2 


Ttarometer 

nnteo        ohen  ^"'*' 

725,4     724,95  257,5 

725,4     724,95  246,4 


0,0013640  =  0,0015  397. 


Siebente  Versuchsreihe. 
I.    _ffj  und  K^  oben. 

e  linkB    Schale  rechts    Scale        Schale  links    Schale  rechts    Scale 
Ä^+0,003    251,2  -ffj         ^1+0,005    248,2 

Man  erhält  hiernach: 

Ä3  =  A'i  +  0,0012  730. 

n.   K^  oben,  K^  unten, 

Thermometer  Barometer  „     , 

Bchal.  fak.     SobJerectta      „_^,^^     „^„       „;.„         „^„         Scale 

K^  Jr,  +  0,003       7,8      9,2       724,6     724,15     258,0 

Jf,  jr,  +  0,005       7,8      9,2       724,5     724,15     247,0 

Man  erhält  hiernach: 

K^^K^\  0,0020010. 
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Die  Differenz  der  G-ewichtsverluste  berechnet  sich  zu 
0,0  007  776.    Im  leeren  Räume  ist  demnach: 

^2  =  JEi  +  0,0  027  786 . 

Die   Differenz  der   Gewichte   von   K^   unten  und  K^ 
oben  ist  daher: 

0,0  027  786  -  0,001  273  =  0,0015  056. 

Achte  Versuchsreihe. 
I.    K^  und  K^  oben. 

Schale  links    Schale  rechts    Scale        Sfchale  liiiks    Schale  rechts    Scale 

K^         ^2+0,003    252,0  K^         Z^ +0,005    247,6 

Man  erhält  hiernach: 

^2  =  ^1  +  0^0  014  004 . 

II*    K^  oben,  K^  unten. 

Thermometer  Barometer 

Schale  hnks    Schale  rechts     ^^^^^    ^^^^       ^^^^^        ^^^^         Scale 

K^  ^2  +  0,003      8,2      9,6       724,5     724,05     259,2 

K.  K^  +  0,005      8,2      9,6      724,5     724,05     248,0 

Man  erhält  hiernach: 

K^=^K^  +0,0  020192. 

Die  Differenz  der  Gewichtsverluste  berechnet  sich  zu 
0,0  007  952.    Im  leeren  Räume  ist  demnach: 

K^=-K^  +0,0  028150. 

Die   Differenz   der   Gewichte   von   K^  unten  und  K^ 
oben  ist  daher: 

0,0  028 150  ~  0,0  014  004  =  0,0  014  146 . 

Neunte  Versuchsreihe. 
I.    K^  und  K^  oben. 
Schale  links    Schale  rechts    Scale        Schale  links    Schale  rechts    Scale 

K^         ^3+ 0,003    252,0  K^         Äi+ 0,005    248,2 

Man  erhält  hiernach: 

K^^K^  +  0,0013  458. 


II.  Kj  oben,  A'^  unten. 

-,.,.-.         ..  .    ,         ,  Thermoweter  Barometer  „     , 

hchfdelmks      Schale  recht.       ^^^^^     ^^^^        ^^^^^         ^^^^         Scale 

JEi  Ä"3+0,003        8,0      10,0     706.3     705,85     257,9 

Äj  ä; +0,005        8,0      10,0     706.3     705,85     248,0 

Man  erhält  hiernach: 

K,  = -ff,-!- 0,0019009. 
Die  Differenz  der  Gewichtsverluste  berechnet  sich  zu 
0,0010449.     Im  leeren  Eauoib  ist  demnach: 
Äj  =  Ii^  +  0,0029458. 
Die  Differenz  der  Gewichte  von  A',  unten  und  K^  oben 
ist  daher: 

0,0029458  -  0,0013408  =  0.0016000. 

Zehnte  Versuchsreihe. 


I.  K^  und  K^  oben. 

Scliale  linka    Schale  reclita    Scale       Sehale  lioka 
AT,  A;+0,003     254,2  K, 

Man  erhält  hiernach: 

Ä^  =  /iri  + 0,0013185. 

II.  K   oben,  AI  unten. 


Schale  rechts    Scale 
ä; +0,005    250,7 


Sehale  link 

Schak'  reehta 

Thermometer 

Barometer 
nnten       oben 

Scale 

^'l 

Aj  +  0,003 

8,7      10,9 

705,0     704,55 

256,0 

■Sä 

Ä',  +  0,ÜU5 

8,7     10,9 

705,0     704,55 

247,7 

Man  erhält  hiernach: 

A'^^ä;  +0.0018463. 
Die  Differenz  der  Gewichtsverluste  berechnet  sich  zu 
0,0011400.     Im  leeren  Baume  ist  demnach: 
^  -  ffj  +  0,0029863. 
Die  Differenz  der   Gewichte   A'j   unten  und  A'^   oben 
ist  daher: 

0,0029863  -  0,0013185  =  0,0016678. 
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Die  zehn  Q-ewichtsvergleichungen  der  Q-ewichtsstücke 
in  gleichem  Abstände  vom  Erdmittelpunkte  ergaben  nach 
der  Reihe: 

JSr2==Äi  + 0,0013640,    0,0013549,    0,0013913,    0,0013457, 

0,0013822,    0,0013640,    0,0012730,    0,0014004,    0,0013458, 

0,0013185,    Mittel  Ä;=jKi +0,0013539. 

Die  grösste  Abweichung  der  einzelnen  Versuche  vom 
Mittel  beträgt  nur  0,08  mg,  und  spricht  dafür,  dass  über- 
haupt die  erhaltenen  Abweichungen  nur  den  unvermeid- 
lichen Fehlern,  nicht  aber  der  Veränderlichkeit  der  Ge- 
wichtsstücke zuzuschreiben  sind. 

Die  Gewichtsabnahmen,  welche  nach  einer  Zunahme 
der  Entfernung  von  5,29  m  vom  Erdmittelpunkte  eintreten, 
zeigen  nicht  die  gleiche  Uebereinstimmung.  In  Milli- 
grammen ausgedrückt  ergab  sich  für  diese  Gewichtsab- 
nahmen nach  der  Reihe: 

1,3153,     1,3928,     1,4465,     1,5304,    1,6822,    1,5433,    1,5056, 
1,4146,     1,6000,     1,6675,    Mittel  1,5099. 

Die  Abweichungen  treten  hier  schon  in  den  Zehnten 
der  Milligramme  auf.  Da  sie  nicht  auf  eine  Veränder- 
lichkeit der  Gewichtsstücke  zurückzuführen  sind,  so  liegt 
der  Grund  wohl  ohne  Zweifel  nur  darin,  dass  Gewichts- 
vergleichungen von  Gewichtsstücken,  die  in  Luft  ungleicher 
Temperatur  und  ungleichen  Druckes  aufgehangen  sind,  mit 
grösseren  unvermeidlichen  Beobachtungsfehlern  sich  be- 
haftet zeigen.  In  der  That  macht  auch  ein  Fehler  von 
0,2  ^  C.  in  der  Temperaturdiflferenz  der  unteren  und 
oberen  Station  sich  schon  in  den  Zehnteln  der  Milligramme 
geltend. 

Nachdem  die  Versuche  ergaben,  dass  am  Ort  München 
ein  Gewichtsstück  Q^  von  einem  Kilogramm,  von  einer 
unteren  Station  auf  eine  um  5,29  m  höhere  Station  ge- 
bracht,  um  1,5099  mg  abnimmt,  so  hat  man: 

02^   1000000  -  1,5099  ^ 
Qi  ""  1000000 
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Nach  dem  Grravitationsgesetze  ist: 
Q,        ,         2 . 5,a»         lOOüOOO  — 


Man  hätte  also  eine  Abnahme  von  1,662  mg  erwarten 
Bollen.  Der  Unterschied  ist  allerdings  klein  und  beträgt 
nur  0,152  mg,  auch  ist  auf  die  Fehlerquellen,  die  in  der 
Beduction  der  Gewichte  auf  den  leeren  Raum  auftreten, 
au&ierksam  zu  machen.  Immerhin  ist  aber  der  Unterschied 
grösser,  als  man  bei  einer  so  ausgedelinten  Versuchsreihe 
hätte  erwarten  sollen.  Man  könnte  daher  die  Frage  auf- 
werfen, ob  die  Art  der  Ausführung  des  Versuches  auch 
Toltkommen  im  Einklänge  stehet  mit  der  unter  Anwen- 
dung des  Gravitationsgesetzes  gemachten  Voraussetzung. 
Das  physikalische  Institut  liegt  in  einem  der  tieferen  Stadt- 
theile,  ist  massiv  gebaut  und  ist  von  massiven  Gebäuden 
umgeben  oder  denselben  naheliegend,  während  in  der 
Hechnung  vorausgesetzt  ist,  dass  keine  störenden  Ursachen 
einwirken.  Versuche  in  einem  isolirt  stehenden  Thurm 
würden  durch  die  Lage  selbst  und  würden  dadurch,  dass 
grössere  Abstände  der  Waagschalen  in  Anwendung  gebracht 
werden  könnten,  vielleicht  auch  durch  mindere  Veränder- 
lichkeit der  Temperaturen  der  unteren  und  oberen  Sta- 
tionen, exactei'e  Resultate  liefern.  Ich  werde  nicht  ver- 
säumen eine  sich  mir  eben  bietende  Gelegenheit  zur 
'  Wiederholung  der  Versuche  zu  benutzen. 

Günstige  äussere  Verhältnisse  würben  auch  erlauben 

en  Versuch  der  Wägung  der  Erde  auszuführen,   d.  h. 

I  zu   bestimmen,   wieviel   mal   mehr   materielle   Punkte   die 

\  Erde  besitzt  als  ein  Körper  bekannter  Grösse  und  bekann- 

I  ter  Dichtigkeit.     Bei  gleicher  Aufstellung  der  Waage  und 

I  bei  den   eben   erwähnten  Versuchen  würde  eine  unter  der 

\  unteren  Waagschale  aufgestellte,  aus  Bleibarren  gebildete 

Kugel   eine    entsprechende   Vermehrung   des    Zuges,   also 

Erhöhung  des  Gewichtes  erzeugen.   Unter  Zugrundelegung 

der  für  die  mittlere  Dichtigkeit   der  Erde   aufgefundenen 

Zahl  lässt  sich  der  Halbmesser  einer  Bleikugel  bestimmen, 


134  J.  Fröhlich. 

welche  eine  Gewichtszunahme  eines  Kilogrammstückes  von 
1  mg  bewirken  könnte.  Es  ist  mir  einige  Aussicht  zur 
Ausführung  des  Versuches  gegeben,  der  dann  rückwärts 
auf  einem  neuen  Wege  zur  Bestimmung  der  mittleren 
Dichtigkeit  der  Erde  benutzt  werden  könnte. 


VII.    JEHn  netter  Satz  in  der  Theorie  der  JHffrac- 
tian  und  dessen  Anwendung;  von  J.  Fröhlich 

i/n  Budapests 


JUer  mathematische  Ausdruck,  welcher  zur  Berechnung 
der  Intensität  des  gebeugten  Lichtes  dient,  führt  nach 
einigen  einfachen  Betrachtungen  zu  einem  eigenthümlichen 
Zusammenhang  zwischen  der  kinetischen  Energie  des  von 
einem  leuchtenden  Flächenelemente  ausgehenden,  auf  einen 
unendlich  grossen  auffangenden  Schirm  fallenden  gebeug- 
ten Lichtes  einerseits  und  der  Energie  des  von  einer  sehr 
grossen  leuchtenden  Fläche  herrührenden,  jedoch  nur  auf 
ein  Element  des  Schirmes  fallenden  gebeugten  Lichtes  an- 
dererseits. 

Insbesondere  ist  dies  Verhältniss  seiner  leichten  An- 
wendbarkeit wegen  beachtenswerth;  es  ergibt  dieselbe  eine 
einfache  Beobachtungsmethode ,  welche  die  Frage  der  Gleich- 
heit der  kinetischen  Energien  des  einfallenden  und  des 
gebeugten  Lichtes  für  jede  Oeffnung  sofort  experimentell 
zu  entscheiden  gestattet. 

Zur  Herleitung  dieses  Satzes  machen  wir  folgende 
Voraussetzungen : 

Es  sei  eine  beugende  Oeffnung  g  (Fig.  1),  welche  durch 
eine  beliebige,  ebene  oder  räumliche  Curve  begrenzt  ist, 
deren  Dimensionen  zur  Lichtwellenlänge  sehr  gross  sind,  so 
dass  die  Amplitude  des  gebeugten  Lichtes  nur  bei  kleinen 
Beugungswinkeln  endlichen  Werth  besitze,  sonst  aber  ver- 
schwinde.   Ferner  sei  eine  gleichmässig  leuchtende  Licht- 


quelle  von  der  Gestalt  einer  Kugel  oberfläclie  FF,  von  wel- 
cher das  Licht  nach  der  Beugung  durch  5  zu  dem  ebenfalls 
kn  gelflächen  förmigen  auf-  j?,- 
fangenden  Schirme  ff 
gelangt;  die  Hadien  der 
Flächen  FF  und  //,  o^  * 
imd  Qf,  sind  sehr  gross  im 
Verhältniaa  zu  den  Di- 
mensionen der  Oe£fnung  Fig-  i 
und  liegt  deren  gemeinschaftlicher  Mittelpunkt  O  in  der 
Oeffoung  oder  deren  unmittelbarer  Nähe. 

Die  Amplitude  der  Lichtliewegung,  welche  vom  Ele- 
mente dF  ausgeht,  sei  in  der  Entfernung  Eins:  (Sl^'ö^* 
(da  jedes  Element  dF  von  den  anderen  gänzlich  unabhängig 
schwingt),  somit  gelangt  zur  beugenden  OefFnung  eine  Be- 
wegung, deren  Amplitude  -^ —,  welche  wir  hinfort  mit 

3t;  bezeichnen;  dieselbe  ist  daher  die  von  dF  herrührende 
Amplitude  des  einfallenden  Lichtes. 

Die  Bewegung  des  gebeugten  Lichtes  ist  von  der  Form 
Asxa[2n-m  + S\\   der   allgemeine  Ausdruck,   welcher  die 

Amplitude   derselben   sowohl  für  Fresnel's   als  auch  für 
Fraunhofer's  Erscheinungen  enthält,  ist: 

1*1'), 


dahei  ist; 


und  CS  sind  xyz   die  Coordinaten  des 
lictiven   Fläche,   welche   die   beugende 


Elementes  ÖJ  der 
Oeffnung    bedeckt 


1)  Der  Paotor  -^  =  coa  (gi»)  folgt  «n»  dem  Printipe  der  Gleich- 
heit der  kinetischen  Energieen,  wie  dies  in  einer  flpüterea  Arbeit 
geieigt  werden  bo!1.  Denselben  leitete  aacb  W.  "Voigt  ans  der 
Fresnel'schen  Tlieoria  ah  (Wied.  Ann.  IV,  p.  542  etc.);  ebenso  ans  der 
filasticitätetheorie  dea  Lichtesj  doch  ist  derselbe  auf  die  Herleitnng 
oder  Gültigkeit  des  folgenden  Satzes  von  gar  keinem  Einßnas. 
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und  deren  Begrenzung  besitzt,  n  die  Normale  dieses  Ele- 
mentes und: 
a  =  cos  a^— cos  a^,    ß  =  cos  ß^  —  cos  /S^ ,    y=^  cos  y^  —  cos  y^^ , 

wenn  a^  /^^  ^^ ,  a^  ß^  y^  die  Richtungswinkel  des  einfallen- 
den und  des  gebeugten  Strahles  bedeuten. 

Die  Gleichung  der  Fläche  g  kann  jedenfalls  z^q>[x^y) 

gesetzt  werden ,  woraus  -^  =  cos  [q^  n)  als  Function  von  x 
und  y  folgt;  ausserdem  ist  ö5  =  — ^  -v>   wo   der  Nenner 

cos  \71X) 

ebenfalls  durch  x  und  y  ausgedrückt  werden  kann,  so  dass 
unter  den  Integralzeichen  obigen  Ausdruckes  eine  Func- 
tion von  nur  x  und  y  steht  und  die  Integration  selbst  nach 
X  und  y  ausgeführt  werden  kann. 

Die  Amplitude  A  ist  von  der  Lage  des  Coordinaten- 
systemes  gänzlich  unabhängig;  geben  wir  demselben  in 
Zukunft  eine  solche  Lage,  dass  der  einfallende  Strahl, 
also  die  cf^ /S^ ;^j-Richtung,  sehr  nahezu  in  die  ZX-Ebene 
fällt,  so  vereinfachen  sich  dadurch  die  folgenden  Betrach- 
tungen. 

Nach  Ausführung  der  Integrationen  in  A  verschwin- 
den die  Variabein  x  und  y\  es  treten  an  deren  Stelle  die 
Begrenzungsconstanten  der  Deffnung  ein,  und  hängt  A 
ausser  von  diesen  noch  von  q^  und  Qqj  ^j  ßy  7  ^b-  ^ir 
haben  es  jedoch  nur  mit  unendlich  kleinen  Beugungswin- 
keln zu  thun,  so  dass  wir  schreiben  können: 

a  =  {a^  —  Uf^  sinei^o  =  [a^  —  cCq)  sincc^  \ 

ß  =  (/?!—  /?o)  sin /So  =  (Ä—  ßo)  ^^^ßi  \j  und  ausserdem: 

r  ^(Ti-  n)  sin^o  =  (n  -  n)  sin^i  I 

cos^^o  +  cos^/Sq  +  cos^yQ  =  1 
cos^«!  +  cos^/S^  +  cos^y^  =  1. 

Schreibt  man  in  vorletzter  Gleichung: 

cCo  =  cCi  +  {cCq-cc^),  ßo^ßi  +  {ßo-ßi)y  ^o  =  ^i  +  (/o  —  ^i) 
und  entwickelt,  so  hat  man: 

cos;^iSin;/i(yo-?'i)  =  -cösaiSinai(c^o-flfi)-cos/?iSin/9i(/?^-/9j), 
oder: 


I  y  =  -  « — '^  —  ß  ■  "  =  -  « — -  -ß — ^, 

I  '  cos  j-i        '   ooa  j-i  ec.6  f^        '    coa  }•„ 

I  somit  ißt  7"  eine  ÜDeare  Function  von  a  und  ^,  daher 
,   Ibängt  Ä,  da  nach  unserer  Voraussetzung  q^  und  p,  con- 
stant,  nur  von  a  und  ß  ab;  wir  schreiben  dies: 
A^=%^K^  m(a.ß). 
Bei     der     gewählten    Lage    des    Coordinatensystemea 
sind  die  in  Betracht  kommenden  Flächen elemente: 

öF^Pi^öff,  6/?!,     df^Qo^daaSßo, 
daraus  folgt: 

L  lind  es  ist  die  Amplitude  des  von  dF  herrührenden  gebeug- 

[  ten  Lichtes: 

A^^K^%,^^cl^6ß^  1>{c!,ß). 
Eb    ergibt   sich    sonach   die    kinetische   Energie   des- 
selben Lichtes,  welches  auf  das  Element  ö/"  fällt: 

i   (0)     CA^Q^'daadß^  =  CÄ:^Vfo^öaö/?„  (p(K,ß)da^dß^. 

'  Von    diesem   Ausdrucke   aus   können   wir   nach   zwei 

Eichtungen  weiter  entwickeln:  die  Integration  nach  «oA 
gibt  die  auf  den  ganzen  Schirm  fallende  Energie,  welche 
von  öi^  herrührt;  die  Integration  nach  k^^i  gibt  die  von 
der  ganzen  leuchtenden  Fläche  F  auf  das  Element  df 
fallende  Energie.  Ftlhren  wir  beide  Operationen  aus. 
1.  Kg(?Q  sind  die  Variabein;  esistdann«  =  (aj  — «QJsina^. 

[  ß=^  ßy  —  ßg,   weil  bei   der   mehrfach   erwähnten  Lage  des 

^  Ooordinatensystemes  /5j  und  ß^  sehr  nahezu  y;  ößo  = 

S^^-A^..    dß,,^-dß;     öß„Ö;^„  =  ^-^;wirer- 

'  halten  daher  für  die  kinetische  Energie  des  von  dF  herrüh- 
renden, auf  den  ganzen  Schirm  fallenden  gebeugten  Lichtes: 


w 


CiT'a, 


■P.'««,ö/5iii,j  S  '"('■.« 


dadß. 


138  J.  Fröhlich. 

2.  Die  Variabein  sind  a^  ß^ ;  dann  wird  u^{a^ — a^  sin  a^, 
/9=/9i— /?o  (aus  demselben  Grunde  wie  vorhin),  0«^  =  — 


=  J^;    ÖÄ  =  ö/9;    da,dß.^^^^]   daher  ist  die  kine- 

cos  yo  1    <^i       cos  Yq  ' 

tische  Energie  des  von  der  ganzen  leuchtenden  Fläche  FF 
herrührenden,  jedoch  nur  auf  das  Element  df  fallenden 
gebeugten  Lichtes: 


-r  00  TOD 

(II)  CK^n,'Q,^dcc,dß,^^^  J  H>{^,ß)dttdß. 


+  00    +00 


— 00     — 00 


Die  Integrationsgrenzen  konnten  bis  —  oo  und  +oo 
ausgedehnt  werden,  da  ja  (p{a,ß)  nur  bei  sehr  kleinen 
Werthen  von  a^  ^  cCq,  ß^  —  ß^  endlich  bleibt,  sonst  aber 
verschwindet. 

Nennen  wir  nun  zwei  Elemente  öFund  df  etwa  con- 
jugirte,  wenn  deren  Kegelecken  in  der  OeflEnung  g  gleich 
sind,  also  da^  dß^  =  da^  dß-^ ,  so  wird  Ausdruck  (I)  und  (II) 
identisch;  in  Worten  ausgedrückt  führt  dies  zu  folgen- 
dem Satz: 

Die  kinetische  Energie  des  von  einer  grossen, 
gleichmässig  leuchtenden  Kugelfläche  FF  aus- 
gehenden, auf  das  Schirmelement  df  fallenden 
gebeugten  Lichtes  ist  gleich  der  kinetischen 
Energie  des  vom  conjugirten  leuchtenden  Ele- 
ment ö-F  herrührenden,  auf  den  ganzen  kugelflä- 
chenförmigen  Schirm^fallenden  gebeugten  Lich- 
tes; vorausgesetzt,  die  Verbindungslinie  der  conjugirten 
Elemente  durchstösst  die  Fläche  %  der  Oeffhung  oder 
geht  in  unmittelbarer  Nähe  derselben  vorbei,  so  dass 
Yq  —  Y-^  immer  ausserordentlich  klein  sei.^) 

Wir  können  dies  Resultat  sofort  verwerthen. 


1)  Diesen  Satz  fand  ich  zuerst  nur  für  Fraunhofer*sclie  Erschei- 
nungen, nach  brieflicher  Mittheilung  desselben  an  Prof.  R^thy  in 
Klausenbnrg  machte  derselbe  darauf  aufmerksam,  dass  der  Satz  auch 
auf  Fresnel's  Erscheinungen  ausgedehnt  werden  könne. 


Nehmen  wir  vorläufig  nur  an,  dass  die  kinetiBchen 
inergieen  des  einfallenden  und  deg  gebeugten  Lichtes 
gleich  seien,  so  wird,  wenn  wir  nur  das  von  ög  aus- 
gehende Licht  betrachten,  aus  dem  Ausdrucke  (I)  folgende 
Gleichung: 


(daraus : 


ifjdadß; 


Suchen  wir  andererseits  die  Intensität  der  Be- 
leuchtang  im  Elemente  dj',  hervorgebracht  durch 
die  ganze  i*lF  Fläche,  so  hat  man  nur  den  Ausdruck 
(II)  mit  Cdf  =  Cq^'^  duf,  dß^  zu  dividiren,  und  es  ergibt 
sich  das  Quadrat  dieser,  durch  A^  bezeichneten  Am- 
ditude : 


(a,ß)dae 


Substituirt  man  den  "Werth  des  soeben  gefundenen  Doppel- 
integrales,  und  beachtet,  dass  y,  und  y^  sehr  nahezu 
I  gleich  sind,  so  wird: 


iV. 


^■'Wo  gp  das  andere  Doppelintegral  bedeutet. 
^^  Es  ist  dies  ein  merkwürdiges  Kesultat  und  sagt  aus, 
^Bdass  die  Beleuchtung  des  mittleren  Tbeiles  des 
^■Seugungsbildes  einer  sehr  grossen  gleicbraässig 
^Bleuchtenden  Kugelfläche  dem  Flächeninhalte  ^j, 
^r^er  Projection  der  beugenden  Oeffnung  auf  die 
einfallende  "Wellenf lache  direct  proportional,  hin- 
gegen von  der  Gestalt  iind  Lage  der  beugenden 
Oeffnung  gänzlich  unabhängig  sei, 

"Wir  können  jedoch  mit  vollem  Kecbte  die  letzte  Ge- 

idankenfolge  umkehren  und  sagen:  Bestätigt  sich  die  Pro- 

iirljoDalität   dieser  Beleuchtung   mit  %p,   so  ist  auch,) 
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Voraussetzung  aus  welcher  sich  diese  Proportionalität  er- 
gab, richtig  oder,  das  Princip  der  Gleichheit  der  Energieen 
ist  erwiesen,  sobald  dies  Princip  für  eine  dieser  Oeffhungen 
verificirt  war. 

Die  Ausführung  der  dazu  nöthigen  Beobachtungen 
geschah  nach  folgender  Methode :  In  der  Nähe  des  Brenn- 
punktes des  Collimators  CC  (Fig.  2)  befand  sich  ein  aus 
gefettetem  feinem  Papiere  verfertigter  Theil  einer  Kugel- 
fläche FF^  dessen  Symmetrieaxe  in  die  des  Collimators 
fiel;  hinter  FF  befand  sich  eine  mit  grosser  Flamme  stetig 
brennende  Petroleumlampe,  welche  die  Fläche  FF  sehr 
gleichmässig  beleuchtete  (die  geringen  Intensitätsdifferenzen 
am  Rande  derselben  haben  auf  die  Beobachtung  keinen  Ein- 
fluss,  da  für  diese  ^[a,  ß)  schon  verschwindet);  die  schein- 
bare Grösse  von  FF  betrug  für  die  Mitte  des  Collimators 
etwa  8^,   daher  deren  Dimensionen  vollkommen  genügten. 

Vor  der  einen  Halblinse  Ä^  eines  Heliometers  war 
eine   quadratische  Oeffnung  angebracht,   welche   während 


E 


R 


On 


Hz 

Fig.  2. 

der  ganzen  Beobachtung  dort  verblieb,  vor  die  andere  Halb- 
linse H^  wurden  nacheinander  ebene  und  räumliche  Oeff- 
nungen  der  verschiedensten  Gestalt,  sowohl  aus  ein,  als  auch 
aus  mehreren  Oeffnungstheilen  bestehend,  befestigt,  deren 
Dimensionen  und  Lagen  genau  bestimmt  waren.  Beide  Halb- 
linsen blieben  während  der  Beobachtung  unbeweglich  und 
ihre  Axen  fielen  mit  der  von  CC  genau  zusammen. 

Vor  dem  Brennpunkte  des  Heliometers  polarisirte  das 
drehbare  Nikol  N^  das  gebeugte  Licht  und  das  im  Brenn- 
punkte des  Oculares  befindliche  kreisförmige  Diaphragma  o^ 
gestattete  nur  die  Beobachtung  des  mittleren  Theiles  des 
Beugungsbildes,  während  die  planparallele  Glasplatte  P, 
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^  unter  45"  zur  Rohraxe  geneigt  war,  das  Bild  der  von 
"der  Constanten  LicMqueUe  S  beleuchteten,  ebenfalls  kreis- 
förmigen kleinen  Oeffnung  o_^  genau  so  reflectirte,  dass  o^ 
und  das  Bild  von  o^^  im  Oculare  unmittelbai-  nebeneinander 
zu  stehen  kamen.  Das  vor  dem  Ocular  angebrachte  zweite 
Nikol  N^  blieb  wähi-end  der  Beobachtung  in  unveränderter 
Lage. 

Bei  der  eigentlichen  Beobachtung  wui'de  eine  der 
Halblinsen  des  Heliometers  bedeckt  und  die  andere  frei- 
gelassen, und  nun  N^  so  weit  gedreht,  bis  beide  im  Oculare 
sichtbare  Bilder  von  o,  und  o^^  dieselbe  Intensität  besassen; 
nun  wurde  die  erstere  Halblinse  freigelassen,  die  andere 
verdeckt,  und  durch  abermaliges  Drehen  von  N^  die  Gleich- 
heit der  Intensität  von  o,  und  o,^  wieder  hergestellt.  Diese 
beiden  Lagen  von  N^  gaben  die  relative  Intensität  der 
Beleuchtung  von  o^  im  ersten  und  im  zweiten  Falle. 

Da  nun  schon  in  einer  früheren  Untersuchung^)  die 
Grleichheit  der  kinetischen  Energieen  füi-  rectanguläre  Oeff- 
nungen  als  thatsächlich  bestehend  nachgewiesen  wurde, 
brauchte  sich  gegenwärtige  Untersuchung  nur  mit  der  Er- 
forschung der  Proportionalität  der  Beleuchtung  in  o,  mit 
Igy  zu  befassen. 
I  Es  zeigte  sich  hier,  wie  dies  schon  nach  obiger  Arbeit 
J(l8  wahrscheinlicli  zu  erwarten  war,  eine  bis  auf  die  trrenze 
äer  Beobachtungsfehler  genaue  Uebereinstimmung 
■  zwischen  den  theoretischen  Polgerungen  und  den  Resul- 
taten der  Beobachtung. 

Auf  Grund  dieser  Untersuchungen  ist  man  berechtigt 
als  e'xperimentell  bestätigten  Satz  auszusprechen: 
Bei  kleinen  Beugungswinkeln  ist  die  kinetische 
Energie  des  einfallenden  Lichtes  für  jede  be- 
liebig geformte  Oeffnung  gleich  der  kinetischen 
Energie  des  gebeugtes  Lichtes. 

.  Inat.  d.  Univ.  Budapest,  am  15.  Juni  1878, 

a.  Anu.  III.  p.  569. 
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VJJLl.  Veber  die  Beziehung  »wischen  RefrncMana' 
äquivalent  und  Weglänge;  von  JE.  Wiedemann. 


Xlerr  Stefan^)  hat  auf  eine  Beziehung  zwischen  zwei  ganz 
verschiedenen  physikalischen  Constanten  der  Ghtse  aufmerk- 
sam gemacht.  Es  sollte  das  Product  aus  der  molecularen 
"Weglänge  l  mit  dem  Refractionsäquivalent  w—l,  wo  w  der 
ßrechungsexponent  ist,  für  eine  Reihe  von  Gasen  nahezu 
constante  Werthe  besitzen,  ein  Satz,  der  von  Hrn.  Puluj^) 
dahin  beschränkt  wurde,  dass  den  Gasen  und  Dämpfen  mit 
grösserem  Brechungsexponent,  also  auch  grösserem  Refrac- 
tionsaequivalent,  kleinere  Weglängen  entsprechen. 

Dass  die  letztere  Beziehung  nur  sehr  unvollkommen, 
die  erste  dagegen  so  gut  wie  gar  nicht  statt  hat,  dürfte 
die  folgende  Zusammenstellung  der  Grössen  w  —  1  nach 
Mascart^)  (w  — 1  ist  für  Luft  gleich  Eins  gesetzt)  und 
der  molecularen  Weglängen  X  nach  O.  E.  Meyer*)  in  Centi- 
metern,  so  wie  von  {n — 1)X  10^  zeigen. 


l.io^ 

n  — 1 

(n-l)AlO' 

Wasserstoff  . 

.  1855 

0,4740 

87,94 

Sauerstoff  .  , 

.  1059 

0,9245 

97,90 

Stickstoff   .  . 

.     986 

1,0164 

100,2 

Kohlenoxyd 
Stickoxyd  . 

.  .     985 

1,0446 

112,7 

.  .     959 

1,0164 

97,4 

Sumpfgas   . 

.  .     848 

1,51 

128,0 

Ammoniak 

.  .     737 

1,29 

95,09 

Chlorwassers 

toff  734 

1,52 

111,5 

Stickoxydul 

.  .     681 

1,7626 

120,0 

A.IO»  n—l     (n— l)i 

Kohlensäure  .  .    680  1,5448     105, 

Wasser 649  0,88 

Schwefelwasserst.  628  2,12 

Aethylen  ....    582  2,46 

Schwefelige  Säure  485  2,4038 

Chlor 474  2,63 

Chlormethyl   .  .     459  2,96 

Cyan 419  2,807 

Chloräthyl  ...    373  4,01 


57, 
133, 
143, 
116, 
124, 
135, 

in, 

149, 


Für  Aether  und  Schwefelkohlenstoff  findet  Mascart 
n-l  zu  3,03  und  5,05,  Puluj  ;i.l08  zu  220  und  290  (bei 
Luft  820).  Es  ist  dann  für  diese  drei  Gase  {n-l). X.W 
resp.  66,65,  146,4.  82,00.  Einfache  Beziehungen  zwischen 
den  obigen  beiden  Grössen  sind  schon  deshalb  nicht  zu 
erwarten,  da  X  und  n—l  für  die  verschiedenen  Gase  von 
der  absoluten  Temi^eratur  in  ganz  verschiedener  Weise 
abhängen^),  so  dass,  wenn  eine  solche  Relation  auch  für 
eine  bestimmte  Temperatur  gültig  wäre,  es  für  eine 
andere  nicht  mehr  der  Fall  sein  würde. 
Leipzig,  Juli  1878. 

1)  Wien.  Ber.  LXV.   2.  Abth.   April  1872. 

2)  Wien.  Anz.  1878.  p.  140. 

3)  Ann.  de  TEc.  Norm.  (2)  VII.  p.  9-78.  1877.  Beibl.  I.  p.  257. 
C.  R.  LXXXyi.  p.  1182—1185.  1878.   Beibl.  II.  p.  255  und  406. 

4)  Kinetische  Theorie  der  Gase.  p.  142. 

5)  E.  Wiedemann,  Arch.  sc.  phys.  (2)  LVI.  p.  277.  1876.  -^ 
J.  Puluj,  Wien.  Ber.  LXXX.  2.  Abth.  Mai  1876.  —  0.  E.  Obermeyer, 
Carl.  Rep.  XHI.  p.  156.  1877.  (Voriäufige  Anzeige  im  Wien.  Anz.  1876). 
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Ueber  die  Erreyinig  der  ElectricUät  durch 
Druck  und  Reibung:  von  H.  Fritsch  in 
Sönlt/abevg  ijPr.^) 

'"1.  xSekannt  ist,  dass  viele  krystallinische  Körper  durch 
Druck  sich  kräftig  electriacii  en-egen  lassen.  Indess  tritt 
diese  Erregung  nur  unter  einer  ganz  bestimmten  Bedingung 
ein.  KtilkBpath  wird  nur  da  durch  Druck  electrisch,  wo 
er  gegen  einen  anderen  Körper,  nie  da,  wo  er  wieder  gegen 
Kalkspath  drückt.  3  Stücke  Kalkspath  wurden  aufeinander 
gelegt;  dann  wurde  auf  das  oberste  ein  Druck  ausgeübt, 
der  jedes  der  8tücke  einzeln  deutlich  electrisch  gemacht 
hätte;  das  mittelste  Stück  zeigte  sich  ganz  ohne  Er- 
regung, nur  die  beiden  äusseren  hatten  die  gewöhnliche 
Ele c tri citäts menge.  —  Wurden  zwei  Kalkspathe  gegenein- 
ander gepresst,  so  zeigten  ihre  Flächen,  die  mit  den 
drückenden  fremden  Körpern  in  Berührung  gewesen  waren, 
deutlich  Electricität;  die  beiden  inneren,  wo  Kalkspath 
gegeu  Kalkspath  gelegen  hatte,  waren  ohne  Erregung. 
Denselben  Versuch  für  andere  Körper  durchzuführen  ist 
mir  bisher  nicht  gelungen. 

2.  Nach  fi'üheren  Beobachtungen  soll  einem  bestimm- 
ten Körper  bei  der  Reibung  mit  einem  anderen  immer 
eine  gewisse,  von  den  Neben  um  ständen  der  Reibung  un- 
abhäüge  unveränderhche  Electricit&tserreguug  zukommen 
und  demgemäsa  die  Art  der  dabei  erregten  Electricität 
ganz  unveränderlich  sein.  Um  die  Richtigkeit  dieses  Satzes 
zu  prüfen,  wurden  folgende  Versuche  angestellt,  bei  denen 
die  Nebenumstände  möglichst  wechselten. 

a)  Ich  strich  mit  einem  Violinbogen  Platten  von  Zink, 
Kupfer,  Messing  und  4  verschiedene  Gläser  so  an,  dass  sie 
transversal  schwangen;  sie  wurden  nur  negativ;  wurde  der- 
selbe Bogen  ohne  Bildung  eines  Tones  längs  derselben  Stelle 
der  Platte  hin  und  hergeführt,  so  wurde  sie  nur  positiv. 

b)  Kupferplatten  von  4  und  7  cm  Durchmesser  wurden' 
mit  weisser  Seide  auf  verschiedene  Weise  gepeitscht.  Traf 
der  Schlag  nahezu  senkrecht  auf,  so  wurde  die  Platte  stark 
positiv,  traf  er  mehr  streifend,  so  wurde  sie  ebenso  stark 
negativ.  Ob  die  Platte  frisch  mit  Salzsäure  gereinigt 
oder  durch  längeres  Liegen  an  der  Luft  blind  geworden 
war,  schien  gleichgültig;  ebenso  die  Grösse  der  Platte. 
Ferner  wurde  durch  leichtes  Reiben  des  ganzen  Randes, 


1)  Mit  Kürzuugea 


Die  Red. 


am  besten  durch  ein  in  Form  eines  Kegelmantels  über- 
gestreiftee  Seiden-  oder  Wollenzeug,  die  Platte  stets  nega- 
tiv, durch  kräftiges  Reihen  mit  derselben  Seide  und  an 
derselben  Stelle  stets  positiv.  Grobes  Wollenzeug  schien 
nur  weniger  stai-k  zu  erregen.  Zink  gab  denselben  Erfolg. . 
cj  Bei  Messing  schienen  Nebenumstände  von  EinßuBS 
zu  sein.  Eine  zu  Chladni'schen  Klangfiguren  bestimmt» 
quadratische  Platte  verhielt  sich  genau  so  wie  die  Kupfer- 
platte. Die  flach  gewölbte  messingene  Schale  einer  Tafel- 
waage aber  gab  nur  beim  Klopfen  mit  Seide  beide  Elec- 
tricitäten  und  auch  nur  bei  gut  gereinigter  Oberfläche^ 
Ein  altes  Pfundgewicht  endlich  Hess  sieh  auch  nicht  einmal- 
mit  Seide  verschieden  erregen;  bei  ihm  gab  erst  das  An-' 
streichen  mit  dem  Violinbogen  verschiedene  Erregung,  je'. 
nachdem  der  Bogen  an  den  dicken  Haupttheil  oder  anT. 
den  dünnen  Hals  desselben  angesetzt  wurde. 

d)  Ein  Feinailberscbälchen  gab  nur  mit  Seide   ht 
Electricitäten,  mit  Wolle  wurde  es  nur  negativ. 

e)  Eine  Hartgummiplatte  wurde  durch  einen  lang-- 
Kamen  Strich  mit  einem  fest  gefalteten  Leinentuche  stetBi, 
negativ,  durch  einen  schnellen  unter  sonst  gleichen, 
Umständen  positiv.  Dasselbe  wie  Leinwand  bewirkte  ditf 
Handfläche,  nur  musste  zur  positiven  Erregung  der  Strich' 
sehr  schnell  sein. 

f)  Weisse  Seide  macht  den  Hauptblätterdurchgangf 
von  GypB  stets  positiv,  den  zweiten  dagegen,  welcher-; 
Glasglanz  zeigt,  negativ,  wobei  es  gleichgültig  ist,  ob  die' 
Flächen  dieses  zweiten  Durchganges  an  dem  Gypsstücke  schont 
vorhanden  oder  dadurch  künstlich  hervorgerufen  sind,  das* 
man  eine  Fläche  des  Hauptblätterdurcbganges  rauh  kratzte 

Noch  viele  andere  Körper  geben  bei  der  Reibung  je 
nach  den  Umständen  entgegengesetzte  Erregung,  z,  K, 
Glimmer  mit  Seide  geschlagen,  Hartgummi  mit  Kupfer  _ 
rieben,  Hartgummi  mit  Seide  gepeitscht,  Glas  mit  Seid.ff 
geschlagen;  indess  ist  mir  nicht  gelungen,  sichere  Regeltf' 
hierfür  aufzufinden.  Die  wenigen  oben  von  a)  bis  f)  an- 
geführten Erfahrungen  zeigen  schon  die  Unmöglichkeiij' 
eine  Spannungsreihe  für  Reibungselectricität  ^)  aufzustellenw' 
Werden  zwei  Körper  aneinander  gerieben,  so  kann  die  im 
jedem  derselben  erregte  Electricität  in  die  entgegengese 
überspringen,  sowie  der  Druck,  die  Geschwindigkeit,  diff 
Richtung  der  reibenden  Bewegung  etc.  sich  ändert. 


1)  Vgl.  P.  ] 


,  Pogg.  CLX. 


tl878.  ÄNNÄLEN  .Ah  10. 

DER  PHYSIK  UKD  CHEMIE. 

NEUE  FOLGE.    BAND  V. 


I.     Ceftei*  (las  Verhalten  der  ElectricltM  i/n  ver- 
dünnten Gasen;  von  F.  Narr  in  MilncJien. 


I,  Xn  den  letzten  zwanzig  Jaliren  sind  Yie,lfache  An- 
strengungen gemaclit  worden,  um  das  Verhalten  der  Elec- 
tricität  in  gasförmigen,  vor  allen  sehr  verdünnten  Medien 
näher  kennen  zu  lernen.  Das  Interesse  gerade  an  diesen 
Erscheinungen  muaste  seit  dem  Auftreten  der  mechani- 
schen Theorie  üher  die  Constitution  der  Gase  bedeutend 
wachsen.  Indess  ist  die  bisher  gewonnene  Einsicht  in  die 
Bolle,  welche  die  Gastheilchen  bei  diesen  Vorgängen  spie- 
len, noch  immer  ziemlich  unbestimmt. 

Besonders  günstig  für  das  Studium  des  Verhaltens 
Electricität  in  gasförmigen  Medien  schien  mir  der 
'rocess  der  Zerstreuung  derselben  zu  sein.  Die  erste  und 
meines  Wissens  wenigstens  zugleich  einzige  genauere  und 
umfassendere  Untersuchung  dieses  Vorganges  verdanken 
wir  Warburg.')  Derselbe  wurde  unter  anderem  zu  dem 
Hesultate  geführt,  dass  die  Zerstreuung  der  Electricität  in 
6a.sen  von  70  bis  760  mm  Druck  erstens  von  der  Art  der 
Electricität  unabhängig  sei,  zweitens  mit  der  Dichte  des 
umgebenden  gasfSrmigen  Mediums  abnehme  und  endlich 
drittens  in  Wasserstoff  kleiner  sei,  als  in  atmosphärischer 
luft  und  Kohlensäure,  bei  denen  nahezu  keine  Unter- 
ichiede  zu  constatiren  waren.  Warburg  bemerkt  hierbei 
iber  zugleich,  dass  die  beobachteten  Äenderungen  auch 
Aenderungen  des  Staubgehaltes  herrühren  könnten, 
ilttd  dasB  es  ihm  nicht  gelungen  sei,  für  oder  gegen  diese 


i 

■tPr 


146  F,  Narr, 

Ansicht  einen  entscheidenden  Versuch  zu  finden.  Bück- 
sichtlich des  Verhaltens  in  dünneren  Grasen  finde  ich  die 
Angabe,  dass  bei  ungefähr  50  nim  Druck  und  bei  einer 
durch  den  Drehungswinkel  ö  =  45  ®  charakterisirten  Elec- 
tricitätsmenge  die  Electricität  anfange  auszuströmen,  der  an 
einer  späteren  Stelle  nur  noch  die  Bemerkung  hinzugefügt 
wird:  „Verdünnt  man,  bis  Ausströmen  der  Electricität  er- 
folgt, so  tritt  dieses,  wenn  die  erforderliche  Verdünnung 
hergestellt,  nicht  sofort  ein,  sondern  gewöhnlich  erst  nach 
einigen  Minuten.  Durch  ein  gelegentlich  vorbeifliegendes 
Staubtheilchen  scheint  die  Entladung  vermittelt  zu  werden." 
Nach  diesen  Ergebnissen  schien  mir  die  Wiederauf- 
nahme einer  Untersuchung  über  den  eben  besprochenen 
Vorgang,  wie  auch  schon  War  bürg  zugibt,  in  hohem 
Grade  angezeigt.  Ich  ging  zunächst  auf  die  Idee  desselbei^ 
ein,  den  Apparat,  in  welchem  die  Zerstreuung  stattfindet, 
von  dem  Messapparat  zu  trennen.  Bei  einer  solchen  An- 
ordnung geht  indess  auch  ausserhalb  des  eigentlichen  Zer- 
streuungsraumes eine  Zerstreuung  der  Electricität  und 
zwar  unter  Verhältnissen,  die  von  den  in  jenem  Räume 
herrschenden  verschieden  und  überdies  nicht  wohl  regulir- 
bar  sind,  vor  sich,  und  ist  zugleich  eine  ausgedehntere  Be- 
nutzung von  unvollkommen  isolirenden  Körpern  nicht  zu 
umgehen.  Gelingt  es  in  der  That  auch  nicht,  die  angege- 
benen störenden  Einflüsse  genau  zu  bestimmen,  so  ist  doch 
eine  solche  Verminderung  derselben  möglich,  dass  sie  unter 
Umständen  die  Erscheinung,  die  im  Zerstreuungsraume 
näher  verfolgt  werden  soll,  nicht  wesentlich  entstellen. 
Dies  ist  der  Fall,  wenn  der  letztgenannte  Vorgang  die- 
selben an  Intensität  weit  überragt,  also  vor  allem  unter 
denjenigen  Druckverhältnissen,  unter  denen  die  Electricität 
auszuströmen  beginnt. 

II.  Bei  der  Construction  des  Apparates  zur  Unter- 
suchung des  gedachten  Vorganges  musste  mein  Haupt- 
augenmerk auf  eine  möglichste  Verringerung  des  Zer- 
streuungsprocesses  ausserhalb  des  Zerstreuungsraumes  und 


Zariickführung  der  Anzahl  der  iBolirenden  StütKeii  aut  ein 
Minimum  gerichtet  sein.  Da  derselbe  Stoff  nicht  immer 
in  derselben  "Weise  isolirt,  so  unterzog  ich  die  von  mir 
verwendeten  Isolatoren  erst  einer  vorgängigen  genauen 
Prüfung. 

Als  Zeratreuungsraum  diente  der  Hohlraum  einer  Glas- 
glocke mit  a,b geschliffenem  Bande,  deren  cylindrischer 
Theil  eine  Höhe  von  180  mm  und  einen  Querschnittsdurch- 
messer  von  170  mm  hatte.  Diese  Glocke  besass  oben 
einen  Tubnlus  mit  eingeschliffenem  Glasstöpsel,  der  einer- 
seits dieselbe  mit  einer  Quecksilberluftpumpe  in  Verbin- 
dung setzen  oder  auch  durch  einen  Glashahn  luftdicht 
abschliessen  lieas ,  andererseits  an  einem  ausgezeichnet 
isolirenden  Seidenfaden  eine  Messingkugel  von  30  mm 
Durchmesser  in  der  Mitte  der  Glocke  trug.  In  der  Seiten- 
wandung  der  Glocke,  und  zwar  in  derselben  Höhe  wie  die 
Eugel,  war  in  eine  kreisförmige  Üeffnung  ein  kurzes  offe- 
nes Glasrohr  von  einem  lichten  Durchmesser  von  10  mm 
luftdicht  «ingekittet,  An  die  Messingkugel  war  ein  etwa 
500  mm  langer,  sehr  feiner  Platindraht  sorgfältig  ange- 
löthet,  der  mitten  durch  das  Glasrohr  hindurchging,  in 
dasselbe  in  dieser  Lage  vermittelst  Siegellack  und  Schel- 
|I»ck  nach  dem  trefflichen  von  Kohlrauach')  angegebenen 
ferfahren  luftdicht  und  gut  isolirt  eingekittet  war  und 
Adlich  zu  einem  Sinuselectrometer  lief;  dieser  Draht  war 

Vermeidung  eines  weiteren  Isolators  und  zur  Her- 
teilung einer  vollkommen  sicheren  Verbindung  in  das 
tectrometer  eingeschraubt.  Die  Glockenwandung  mit 
Ausnahme  eines  genügenden,  die  Eintrittsstelle  des  Drahtes 
umgebenden  Kreises,  der  gleich  dem  Glasröhre  mit  Schel- 
lack bedeckt  war,  und  der  Luftpumpenteller  waren  mit 
Stanniol  belegt,  das  beständig  mit  der  Erde  gut  leitend 
verbunden  blieb.  Wurde  das  aus  der  Kugel,  dem  Drahte 
md  dem  Electrometer  bestehende  Leitersystem  bei  vollem 
liuftdrucke   in   der  Glocke   geladen,   so  war  der  im  Laufe 
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der  Zeit  eintretende  Electricitätsverlust  zwar  natürlicher 
"Weise  etwas  grösser  als  in  dem  vorzüglich  isolirten  Elec- 
trometer  für  sich,  aber  doch  so  massig,  dass  die  Isolirung 
von  Draht  und  Kugel  sehr  gut  genannt  werden  konnte. 

Mit  diesem  Apparate  ergab  sich,  dass  bei  dem  Aus- 
strömen der  Electricität  zwei  Processe  zu  unterscheiden 
seien,  nämlich  ein  sehr  rasch  verlaufendes  starkes  Aus- 
strömen, dessen  Intensität  mit  der  Natur  und  Dichte  des 
Gasmediums  sehr  bedeutende  Abänderungen  zu  erleiden 
schien,  und  ein  daran  sich  anschliessender,  weit  lang- 
samerer und  schwächerer  Electricitätsverlust,  der  mit  dem 
gewöhnlichen  Zerstreuungsprocesse  vergleichbar  war.  Um 
zunächst  in  Betreff  des  Einflusses  der  Natur  und  Dichte 
des  Gasmediums  auf  die  Intensität  des  ersten  Theiles  dieses 
Vorganges  genau  vergleichbare  Resultate  zu  erhalten, 
musste  ich  immer  von  derselben  Ladung  des  Leitersystßms 
auszugehen  suchen  und  ihre  Aenderung  innerhalb  eines 
und  desselben  Zeitabschnittes,  der  durch  den  ersten  Theil 
meiner  Untersuchungen  gegeben  wurde,  bestimmen;  da  aber 
der  rasche  Verlauf  des  Ausströmens  eine  Benutzung  des 
Sinuselectrometers  hierzu  ausschloss,  so  wurde  zunächst 
unter  Drucken,  bei  denen  kein  Ausströmen  eintritt,  die 
gleiche  Ladung  in  folgender  Weise  hergestellt. 

Als  Electricitätsquelle  diente  eine  Influenzmaschine, 
durch  die  eine  Leydener  Flasche  mit  Hülfe  eines  einge- 
schalteten Punkenmikrometers  durch  eine  bestimmte  An- 
zahl von  Funken  geladen  wurde.  In  dem  Augenblicke,  in 
dem  der  letzte  Funke  überschlug,  wurde  eine  Secundenuhr 
in  Gang  gesetzt  und  die  geladene  Flasche  isolirt  eine  be- 
stimmte Zeit  sich  selbst  überlassen.  Beim  Schlage  der 
vorletzten  Secunde  dieses  Zeitabschnittes  brachte  ich  die 
innere  Belegung  der  Flasche  immer  in  derselben  Weise 
mit  dem  Platindrahte  des  bis  zu  diesem  Augenblicke  mit 
der  Erde  leitend  verbundenen  Leitersystems  in  Verbin- 
dung, die  ich  beim  Schlage  der  letzten  Secunde  wieder 
unterbrach;  nach  zwei  weiteren  Minuten  endlich  wurde 
die  Einstellung  und  Ablesung  des  Sinuselectrometers  vor- 
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genommen.  Diese  Methode,  boi  deren  Prüfung  ich  die 
Aazahl  der  Funken  von  20  bis  30  und  den  Zeitraum, 
während  dessen  die  geladene  Flasche  sich  seibat  überlassen 
blieb,  von  20  bis  30  Minuten  variiren  liess,  lieferte  an 
demselben  Tage  nur  1  bis  47oi  an  Terschiedenen  Tagen 
unter  den  ungünstigsten  Verhältnissen,  die  bei  den  Haupt- 
Tersuchen  nach  Möglichkeit  und  sicher  nicht  ohne  Erfolg 
zu  vermeiden  gesucht  wurden,  nur  5  bis  10"/,,  Ladungs- 
differenzen. Die  Glocke  war  hierbei  mit  trockener  Luft 
von  380  mm  Druck  Igefüllt;  ich  zog  dies  dem  Arbeiten 
bei  wesentlich  hftherem  Drucke  vor,  da  sonst  der  luftdichte 
Verschluss  am  Glockenrande  auf  die  Dauer  weniger  ge- 
sichert erschien, 

Sehen  wir  von  dem  geringen  Einflusse  ab,  [den  die 
Zerstreuung  mit  sich  abändernder  Dichte  und  Natur  des 
Gaslnediums  während  der  wenigen  Minuten  ausüben  kann, 
Bo  würde  das  el>en  beschriebene  Verfaliren  auch  bei  einem 
jeden  anderen  Znstande,  also  auch  bei  grösseren  Verdftn- 
mingen  des  Gases  im  Zerstrenungsraume  dieselbe  Eiec- 
tricitäts  menge  dem  Leitersysteme  zufttlirenj  so  lange  nicht 
etwa  der  Process  des  Ansströmens  störend  einwirkt.  Nach 
meinen  Versuchen  macht  sich  dieser  letztere  aber  scbon 
während  des  nicht  momentan  zu  bewerkstelligenden  Lade- 
processes  geltend.  Beginnt  hierbei  das  Ausströmen  schon 
während  der  Ladezeit,  so  wird  dieElectricitätsmenge,  welche 
während  derselben  von  der  Flasche  auf  das  Leitersyatera 
übergeht,  eine  grössere  werden,  und  zwar  wird  dieselbe  um 
so  mehr  wachsen  müssen,  je  intensiver  der  Ausströmungs- 
process  ist;  lS,sst  sich  also  die  unter  solchen  Verhältnissen 
dem  Leitersysteme  thatsächlich  mitgetheilte  Electricitäts- 
menge  nicht  angeben,,  so  ist  sie  doch  jedenfalls  bei  einer 
grösseren  Intensität  des  Ausetrömungsprocesaes  mindestens 
ebenso  gross  wie  bei  einer  geringeren.  Untersuchen  wir 
(daher  den  Einfluss  der  Natur  und  Dichte  des  Gasmediums 
Iftuf  die  Intensität  des  Ausströmnngsprocesses ,  indem  wir 
tets  das  LGitersy.=ftem  nach  dem  oben  angegebenen 
Verfahren   laden,    nach  einer    gewissen   unveränderlichen 


'  Zeit  die  vorhandene  Ladung  beobachten  und  die  {positiven) 
Differenzen,  welche  sich  bei  diesen  letzteren  bei  verschie- 
denen Zuständen  des  Gasmediums  ergeben,  als  den  Ans- 
druck  der  entsprechenden  Verschiedenheit  der  IntensitÄt 
des  Äusströmungsprooessea  betrachten,  so  werden  wir  dar 
mit  das  Wachsen  dieser  letzteren  nur  etwas  zu  gering; 
angeben,  was  unsere  Schlüsse  nicht  wesentlich  einschi-&n- 
ken  wird. 

Den  bekannten  Lichterscheinungen,  welche  die  untoTr 
suchten  Vorgänge  begleiten,  wandte  ich  nur  insofern  mein» 
Aufmerksamkeit  zu,  als  dadurch  meine  Versuchsanordnung 
controlirt  wurde.  Da  meine  früheren  Versuche  keine  bf- 
merkenswerthen  Unterschiede  zwischen  den  beiden  EleCf 
tricitäten  hervortreten  liessen,  so  arbeitete  ich  nur  mit 
einer  Electricität  und  zwar  mit  negativer. 

Die  Darstellung  der  verwandten  Gase  geschah  nach 
den  bekannten  Methoden  unter  Anwendung  chemisch  reintr 
Stoffe ;  mein  besonderes  Äugenmerk  richtete  ich  dabei  auf 
die  vollständige  Austreibung  der  Luft,  Zur  Trocknung 
bediente  ich  mich  concentrirter  Schwefelsäure  und  wasser- 
freier Phosphor  säure,  durch  die  ich  die  Gase  sehr  langsaa» 
atrömen  liess;  die  Trookoungsapparate  waren  mit  Ausr 
schluss  des  ersten  Schwefelsäuregefässes,  durch  das  ich  di« 
verdrängte  Luft  austreten  liess,  durch  einen  Hahn  luftdicht 
abgeschlossen  und  in  den  Evaeuirungsraum  aufgenommen^ 
In  diesem  letzteren  wurde  bei  einem  jeden  Wechsel  dea 
Gases  dreimal  das  Vacuum  hergestellt  und  zwar  einmal 
mit  dem  vorher  gebrauchten  und  zweimal  mit  dem  zu  ver- 
wendenden Gase.  Jedes  Vacuum  blieb  ungefähr  16  Stunden 
stehen,  wobei  aber  zur  Verhütung  einer  jeden  Verunreinii 
gung  die  Quecksilberluftpumpe,  die  mit  der  äusseren  Luft 
nur  durch  eine  Chlorcalciumröhre  communieirte,  abge- 
schlossen und  vor  ihrer  Wiedereinschaltung  mehrmals  au&r 
gepumpt  wurde. 

IIL  Nachdem  der  gewünschte  Druck  in  der  Glocke 
hergestellt  und  diese  letztere  mindestens  45  Minuten  a.\h 


[eschlossen  gewesen  war,  theüte  icli  dem  Leitersysteme 
i  dem  oben  angegebenen  Verfahren,  indem  ich  hierbei 
!  FlRsche  mit  30  Funken  lud  nnd  sie  20  Minuten  lang 
ilbst  ttberliess,  eine  gewisse  Electricitätsmenge  mit 
tod  bestimmte  dann  die  Ladung  im  allgemeinen  am  Ende 
einer  jeden  folgenden  Minute  bis  zur  nennten,  im  Vaamra 
aber  nur  alle  zwei  Minuten,  80  erhielt  ich  in  Luft  und 
Wasserstoff  die  in  den  folgenden  zwei  Tabellen  enthalte- 
nen Hesnltate,  zunächst  bei  gröeaercr  Verdünnung. 


A.   Atmosphärische  Luft. 
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B.    "Wasserstofl'. 
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In  diesen  Tabellen  bedeuten  die  nicht  eingeklammör- 
Zahlen    der    vierten   Columnen    die   Differenzen    von 
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je  zwei  nacheinander  beobachteten  Ladungen,  die  ein- 
geklammerten dagegen  die  Differenzen  der  in  derselben 
Zeile  angegebenen  Ladungen  gegen  die  Maximalladung, 
die  nach  den  folgenden  Versuchen  in  Kohlensäure  von 
41,5  mm  Druck  beobachtet  wurde.  Diese  letzteren  Zahlen 
sollen,  was  nach  dem  Früheren  nur  möglich  ist,  nur  ein 
ungefähres,  aber  sicher  verjüngtes  Bild  von  der  Differenz 
zwischen  der  ursprünglichen  und  der  am  Ende  der  ersten 
Minute  beobachteten  Ladung  geben. 

Bei  anderen  Versuchen  über  den  Einüuss  der  Natur 
und  Dichte  des  Gasmediums  auf  die  Litensität  des  Aus- 
strömeprocesses  wurden  auf  die  gleichmässige  Herstellung 
des  Vacuum  eine  besondere  Sorgfalt  verwandt.  Zur  gleich- 
artigen Herstellung  derselben  wählte  ich  immer  einen  be- 
bestimmten Druck  als  Ausgangspunkt  und  verdünnte  dann 
durch  eine  bestimmte  Anzahl  von  Hüben,  wobei  alle 
Operationen  nach  der  Uhr  vorgenommen  wurden.  Das 
Leitersystem  wurde  hierbei  nach  dem  oben  angegebenen 
Verfahren,  indem  die  Flasche  wieder  mit  30  Funken  ge- 
laden wurde,  aber  zur  Erzielung  einer  etwas  kleineren 
und  zugleich  gleichmässigeren  Ladung  30  Minuten  sich 
selbst  überlassen  blieb,  mit  einer  gewissen  Electricitäts- 
menge  versehen,  und  die  Einstellung  des  Electrometers, 
gemäss  den  gewonnenen  Erfahrungen,  nach  2  Minuten 
vorgenommen. 


C.    Kohlensäure. 
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Beobachtete 
Ladung. 

Aeussere  Verhältnisse. 

Druck  ii 
Milllmetei 

j 

Tem- 
peratur. 
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41,8 
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19,5 
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17,5 
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Druck  in 
Millimetern. 

Beobachtete 
Ladung. 

Aeussere  Verhältnisse. 

Luftdruck. 

1 

Tem- 
peratur. 

Feuchtig- 
keit. 

5,5 

0,3512 

719,9 

20,0 

0,37 

2,8 

0,2862 
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20,0 

0,36 

1,8    ,0,2517 
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20,1 
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Vacuum  10,1375 

724,2 

18,9 
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Vacuum 

1 
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724,2 

19,9 

0,34 

D.   Ätmospärisclie  Luft. 
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E.   Wasserstoff. 


0.5164 
0,4710 
0,3715 
0,3282 
0,3215 
iO,2738 
!o,235e 
0,2344 
0,2053 
»,1022 
1,1747 
0,1516 
0.1506 
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715,1  17,8  |0,44 

721,1  16,1     0.41 

715.4  18,2  J0,48 
714,6  16.6     0,44 

715.8  19.0  |o,42 

721.6  '  19,3  '0,40 

716.7  20,0  '0,41 
714,3  ln,l  |0,44 
717,1  20,6  io,41 

713.9  17,0 

717.5  20,0 
719,0  17,4 
719,3  17.4 
7U,9|  17.0 
714,9  Ü,0 


0,44 
1,42 
1,40 
0,40 
0,12 
0,42 


Die  folgende  kleine  Tabelle  enthält  die  Differenzen  A 
,.-fer  Iiädungen,  die  bei  gleichem  Drucke  in  Wasserstoff, 
'Sohlensäure  und  Luft  beobachtet  wurden.  Da  der  Druck 
nur  bis  auf  0,1  mm  genau  zu  hestimmen  ist,  so  habe  ich 
eine  derartige  DrnckdiffereDZ  hierbei  nicht  beachtet;  die 
auf  das  Tacuum  bezüglichen  Zahlen  stützen  sich  auf  die 
arithmetischen  Mittel  der  entsprechenden  Zahlen  in  den 
Tabellen  C,  D  und  E. 

F. 


Waaaerstotf 

Koh  leusaure 

j 

Dra,.k.  1         J 

»,2 

-0,2030 

27,0    , +0,1179 

ÜA 

-0,1841 

20,3     +0,1131 

ft,7    -0,0579 

15.1    1  +  0.1039 

y%h 

-0,0606 

9,3    1  +  0,1069 

Df«fk,  ■         J 

inx-A.  1       a 

5.5      -0.0202 

1,0      -0.0137 

0,7      -0,0155 

Vuraum  +0.0005 

5,5      +0.09S6 
2,8      +0,0839 
1.8      +0,0'4T8 
V«unm  +0,0005 
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IV.  In  den  Torstehenden  Zahlenreihen  erkennen  wir 
ohne  weiteres   die   folgenden  gesetzmässigen  Beziehungen: 

1.  Bei  einem  jeden  der  untersuchten  üase  nimmt 
die  nach  der  gleichen  Zeit  vorhandene  Ladung  mit  dem 
Drucke,  d,  h,  mit  der  Dichte  desselben  ab, 

2.  Bei  gleichem  Drucke  ist  die  nach  der  gleichen 
Zeit  vorhandene  Ladung  bei  verschiedenen  Gasen  vex- 
schieden,  und  zwar  ist  dieselbe  in  Koblena&ure  am  grössten, 
in  Wasserstoff  am  kleinsten  (Tabelle  C,  D,  E). 

3.  Die  eben  erwähnten  Ladungsditi'erenzen  nehmen 
mit  dem  Drucke,  d.  h.  mit  der  Dichte  der  Gase  ab  und' 
fallen  im  Vacuum  in  die  Grenzen  der  unvermeidlichen 
Beobachtungsfehler  (Tab.  F), 

4.  Die  beobachteten  Ladungsdifferenzen  entstehen  im 
"Wesentlichen  sofort  nach  dem  Ladeprocesse;  der  weitere 
Verlauf  des  Entladungsvorganges  ist  ein  stetiger  und  lang- 
samer und  las  st  rlicksichtlich  der  verschiedenen  Natur 
und  Dichte  der  Gase  nur  Unterschiede  hervortreten,  auf 
die  vor  der  Hand  noch  kein  Gewicht  gelegt  werden  soll 
(Tab.  A,   B). 

Es  kommt  nun  darauf  an,  die  Factoren  aufzusucheOf 
welche  die  beobachteten  Erscheinungen  und  Unterschied« 
bedingt  haben  müssen.  Ein  Blick  auf  die  gewonnenen 
Zahlen  zeigt  uns  Differenzen  in  den  Ladungen,  welche 
schon  mit  Rücksicht  auf  ihre  Grösse  und  ihren  Sinn 
nicht  aus  dem  Ladeprocesse  selbst,  auch  wenn  er  weit 
weniger  genau,  als  geschehen,  durchgeführt  worden  wär^ 
ihi'e  Erklärung  finden  können.  Derselbe  Schlusa  ergih^ 
sich  aber  auch  aus  der  Betrachtung  der  unverkennbarem 
Gesetzmässigkeit  in  diesen  Zahlen,  die,  wie  die  zu  dieseHi 
Behufe  angefügten  Angaben  über  den  Stand  des  Baro-. 
meters,  des  Thermometers  und  des  Psychrometers  lehren^. 
in  hunter  Folge  und  unter  regellos,  aber  massig  wandeln- 
den äusseren  Verhältnissen  gewonnen  worden  sind.  Damit 
erscheinen  wir  aber  gezwungen,  die  beobachteten  Ladungs- 
differenzen als  Etectricitätsverlustdifferenzen  aufzufassen 
und  auf  Rechnung  der  gleichzeitig  im  Zerstreuungsraume 


aiifgetretenea   Aenderungen    der   Natur    und    Dichte 
gasiormigen  Mediums    zu    setzen,   und    nelimen    die   oben 
angegebeaen  Sätze  die  folgende  Form  an: 

1,  Der  Electricitätsverluat,  den  ein  isolirter  geladener 
Körper  in  yerdUnnten  G-aaen  innerhalb  einer  mit  der  Erde 
leitend  verbundenen  Hülle  erfahrt,  tritt  infolge  zweier 
zeitlich  getrennter  und  der  Intensität  nach  durchaus  ver- 
schiedener Processe  ein,  von  dent^n  der  anfängliche  sehr 
rasch  verlaufende  und  sehr  intensive  kurz  der  Auaströmungs- 
process.  der  darauf  folgende  stetige  und  langsame  aber 
wegen  seiner  geringen  Intensität  der  Zerstreuungsprocess 
genannt  werden  möge. 

2.  Die  Intensität  des  Ausatrömungaprocesaes  ist  von 
I  äet  Natur  und  Dichte  des  verdünnten  Gases  abhängig,  und 
B  -zwar  wächst  dieselbe  bei  einem  jeden  der  untersuchten 
B^lGtaae  mit  abnehmender  Dichte  und  zugleich  bei  gleich 
^vMeibender  letzterer,  wenn  man  von  Kohlensäure  über  Luft 
^Bpa  Wasserstulf  übergeht. 

^P>        3,    Die   bezüglichen  Differenzen   zwischen   den  unter- 

«uchteo  Gasen   nehmen  mit  der  Dichte  ab  und  fallen  ira 

Yiiciium  in  die  Grenzen  der  unvermeidlichen  Beobachtungs- 

f«hler. 

^Li        Hiernach  kann  man  die   beobachteten   Erscheinungen 

^■«itweder  durch   die  Gase   selbst  und   deren  Aenderungen 

^nN'zeugt  denken  oder  aber  auf  Ursachen  zurückführen,  die 

^■ttebenbei  im  Zerstreuungsraume  wirksam  sind  und  in  einer 

abgestimmten  gesetzmäasigen  Beziehung  zur  Natur  und  Dichte 

^Kidea  gasförmigen  Mediums  stehen  müssen. 

Unter   den   letztgenannten  Ursachen   wäre   wohl   nur 
der  Gehalt  des  Zerstreuungsraumes  an  Staub,  Quecksilber- 
.und  Wflsserdampf  zu  nennen.    Eür  den  ersteren  zunächst, 
Htjiem   Warburg   eine   be8ondere   Holle   zuzulegen    geneigt 
^nrar,   könnte  wohl  für  das  Maximum   des   in  einem  Gas- 
^^  laume  möglicher  Weise  schwebenden   Staubes  eine   feste 
Eelätion  zur  Natur  und  Dichte  des  Gases  bestehen,   da- 
gegen erscheint  mir  dieselbe  Annahme  für  mittlere  Staub- 
r  Quantitäten,    wie   sie   doch   wohl   in   Versuchen   der   vor- 
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liegenden  Art  vorauszuRetzen  sind,  in  keiner  Weise  zu 
rechtfertigen.  Ueberdies  würde  die  Erklärung  meiner 
Resultate  diirch  eine  derartige  Relation  eine  Gestaltung 
derselben  fordern,  welche  der  von  Warburg  supponirten 
geradezu  widersprechen  würde  nnd  wohl  durch  keine  That- 
sache  zu  stützen  wäre.  Der  Quecksilberdampf  ferner  würde 
freilich  bei  fortschreitender  Verdünnung  zunehmen,  indesa 
dürfte  er  sich,  wie  unter  anderem  Hittorf^)  nachwies,  wenn 
man  ihm,  wie  bei  meinen  "Versuchen,  die  nöthige  Zeit  gibt 
und  zugleich  eine  Neubildung  desselben  durch  Abachluss  der- 
Glocke  von  der  Pumpe  verhindert,  mit  den  vorhandenefl  ' 
amalgumirbaren  Metallen  verbinden  und  somit  verschwinden,  • 
Den  Wasserdampf  endlich  habe  ich  durch  sorglUltige  Trock- 
nung der  Gase  und  Ausspülung  des  Evacuitungsraumes  • 
von  der  Glocke,  die  während  meiner  monatelangen  Vor- 
arbeiten schon  immer  nur  mit  trockenem  und  häufig 
erneutem  Gase  gefüllt  war,  mit  Erfolg  ferne  zu  halten 
gesucht.  Auch  müsste  man  den  Theilchen  des  Staubes 
oder  Dampfes  ohne  jegliche  sonstige  Anhaltspunkte  ganz 
ausserordentliche  Eigenschaften  beilegen;  denn  sonst  wäre 
es,  wie  aus  meinen  Versuchsreihen  A  und  3  hervorgeht, 
ganz  unerklärlich,  daas  die  Theilchen  schon  nach  der 
ersten  Minute  einen  starken  Electricitätsverlust  nicht  mehr 
zu  erzeugen  vermögen.  Auf  weitere  Einwürfe  in  dieser  Be- 
ziehung wollen  wir  noch  später  eingelien.  Demnach  scheineii  i 
wir  also  genöthigt,  die  beobachteten  Erscheinungen  und 
Unterschiede  auf  Rechnung  des  gasförmigen  Mediums  selbst 
zu  setzen,  wobei  wir  auch  die  auf  dem  Leitersyateme  vor- 
handene condensirte  Gasschicht  in  der  Glocke  mit  zu  be- 
rücksichtigen haben.  Zunächst  erhellt  daraus,  dass  weder 
die  naheliegende  Theorie,  welche  die  Entladung  eines 
isolirten  electrischen  Leiters  in  einem  gasförmigen  Medium  ■ 
einfach  in  Analogie  bringt  mit  der  Erkaltung  eines  warmen 
Körpers  in  einem  solchen  Baume,  noch  die  Anschauung, 
dasB  ein  sehr  verdünntes  Gas  überhaupt  wie  ein  metallischer 

1)  Pogg.  Ann.  CXXXVI.  p.  1. 


Leiter  oder  ein  Electrolyt  die  Electricität  leite,  den  be- 
obachteten DoppelTOrgang  zu  erklären  vermag.')  Derselbe 
ist  überhaupt  durch  einen  unTerändcrlicli  wirkenden  Factor 
nicht  begreifbar  zu  machen,  sondern  zwingt  vielmehr  zur 
Annahme,  daas  gerade  an  seinem  Beginne  besondere  Ver- 
hältnisse herrschten,  die  mit  der  Natur  und  Dichte  des 
Gasraediums  im  Zusammenhange  standen  und  nach  kurzer 
Zeit  ausser  Action  traten. 


► 


Zunächst  könnte  man  an  eine  anfänglich  eintretende 
und  sich  rasch  wieder  verlierende  Äenderung  des  Zustandea 
(Erwärmnng  etc.)  der  Gastheilchen  denken,  durch  den  ihre 
Ladnngsfähigkeit  und  vielleicht  auch  andere  Eigenschaften 
in  einem   die   Entladung  begünstigenden   Sinne  verändert 
würden;  da  jedoch  diese  Äenderung  nach  meinen  Versuchen 
nur  bei  dem  anfänglichen  starken  Eletricitätsverliiste,  nicht 
mehr  aber  bei  dem  sich  daran  anschliessenden  weniger  inten- 
BiTen  zu  Stande  käme,  so  könnte  sie  doch  nur  eine  Folge 
3)66  ereteren  genannt  werden  und  mithin  eine  Erklärung 
äeeselben  nicht  bieten.     Macht  man  die  Leitungsfähigkeit 
des  Gases  etwa  von  seiner  Temperaturerhöhung  selbst  ab- 
hängig,  BO  müsste,  wie  "Wiedemann  au  der  oben  ange- 
zogenen Stelle  mit  Recht   hervo^'hebt,   da  das  Gas  nach 
jeder  einzelnen  Entladung,  nach  dem  Ausströmungsprocesse 
wiederum   völlig   dunkel,    also   kalt    wird,    zuerst    erklärt 
.werden,  in  welcher  Weise  das  Gas  vor  der  Erwärmung  bis 
lU  den  Temperaturen,   bei   denen  es  metallisch  zu  leiten 
:innt,  die  Electricität  fortführt  und  wie  es  dabei  erwärmt 
rd.  Das  Gleiche  würde  natürhch  auch  für  eine  Äenderung 
des  Zustandea  der  Staub-  und  Dampftheilchen  gelten,  wenn 
man   etwa  eine  solche  anzunehmen  geneigt  wäre.     Erwär- 
lungsvorgänge  etc.  können  hiernach  zwar   nicht  als    die 
.mären  Ursachen  des  Ausströmungsprocesses   angesehen 
irden,   dagegen  ist  ihre  secundäre  Mitwirkung  als  eine 
Frage  zu  behandeln.    Da  sonach  alle  Versuche,  den 
ibachteten  Doppelvorgang  aus  dem  Zustande  des  freien 


1)  S.  hierüber 


,  Pogg.  Ann.  CLVIII,  p.  254. 
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Glases  zu  erklären,  als  vollkommen  gegenstandslos  ange- 
sehen werden  müssen,  so  erscheinen  wir  endlich  auf  die 
Betrachtung  der  condensirten  Gasschicht  auf  dem  Leiter- 
system in  der  Glocke  angewiesen. 

V.  Zunächst  ist  eine  Entscheidung  darüber  zu  tref- 
fen,, ob  die  condensirte  Gasschicht  relativ  als  ein  das 
Leitersystem*  umhüllender  Leiter  oder  als  ein  Isolator 
aufgefasst  werden  solle.  Dient  die  Gassohicht  als  Leiter 
und  schreiben  wir  ihr  eine  gewisse  Beweglichkeit  und 
Veränderlichkeit  zu,  so  wird,  wenn  dem  Leitersysteme 
Electricität  mitgetheilt  wird,  dieselbe  theilweise  oder  ganz 
auf  die  Theilchen  der  condensirten  Gasschicht  übergehen. 
Diese  letzteren  suchen  sich  von  der  Leiterfläche  zu  ent- 
fernen, dem  aber  die  Molecularanziehung  entgegenwirkt. 
So  lange  diese  letztere  ersteres  verhindert,  werden  nur  die 
Theilchen  des  freien  Gases  infolge  ihrer  fortschreitenden 
Bewegung  eine  allmähliche  Entladung  und  also  den  ge- 
wöhnlichen Zerstreuungsprocess  herbeiführen,  da  eben  die 
Anzahl  der  gleichzeitig  an  die  Überfläche  des  Leitersystems 
anlangenden  Theilchen  gegen  die  Anzahl  der  in  der  con- 
densirten Gasschicht  enthaltenen  als  sehr  klein  angesehen 
werden  darf.  Ueberwiegt  aber  die  abstossende  Kraft  inner- 
halb der  Gasschicht,  so  wird  sie  sich  ganz  oder  theilweise 
loslösen  und  hiebei,  vermöge  der  grossen  Anzahl  ihrer  Theil- 
chen, einen  starken  Electricitätsverlust  herbeiführen.^) 

Der  an  diesen  Ausströmungsprocess  sich  anschliessen- 
den Zerstreuungsprocess  lässt  sich  nun  in  doppelter  Weise 
erklären.  Einmal  könnte  ein  jedes  in  der  Folge  auf  die 
Leiteroberfäche  auffliegende  Gastheilchen  nicht  mehr  in 
die  Wirkungssphäre  der  Molecularanziehung,  in  der  sich 
die  vorher  abgestossenen  Theilchen  der  condensirten  Gas- 
schicht befanden,   eintreten,  sondern  sofort  wieder  abge- 


1)  Diese  Erklärung  stimmt  vollständig  mit  der  Theorie  des  lang- 
samen Electricitätsverlastes  und  der  Entladung  in  der  Abhandlung  von 
G.  Wiedemann  und  R.  Eühlmann  (Pogg.  Ann.  CXLV.  p.  394  u. 
flgde.- 1872)  überein. 
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stossen  werden;  da  in  dieser  Weise  die  Bildung  der 
condenairten  6a83cliii:ht  oder  eines  besonders  beweg- 
lichen Theiles  derselben  nicht  mehr  zu  Stande  käme,  so 
irärsn  damit  nach  dem  Obigen  die  Bedingungen  des 
Zerstreuuugsprocesses  gegeben.  Gegen  diese  Erklärung 
sprechen  aber  meine  zahlreichen  Erfahrungen,  dass  das 
Leiteray stem  auch  nach  aufeinander  folgender  gleicher 
Electrisirung,  ohne  dass  initwischen  entladen  wurde,  eine 
nennenswerthe  grössere  Ladung  nicht  aufwies;  so  ent- 
sprachen z.  B,  primären  Ladungen  0,1487,  0,1508,  0,1516, 
als  nach  beziehungsweise  6,  7  und  S  Minuten  wieder  die 
gleiche  ELectricitätsmenge  zagefdhrt  wnrde,  die  Ladungen 
0,1544,  0,1654,  0,1525. 

Es  lässt  sich  jedoch  das  Eintreten  des  Zerstreunngs- 
processes  noch  in  einer  zweiten  Weise  zurecht  legen,  bei 
der  die  eben  angeführten  Versuche  nicht  mehr  entscheidend 
lÄren.  Die  abgestoasene  condensirte  Gasschicht  könnte 
«bh  nach  dem  Ausströmungsprocesse  wieder  bilden  oder 
könnten  gewisse,  ebenfalls  noch  bewegliche  Theile  der- 
ben auch  nach  jenem  Processe  noch  vorhanden,  jedoch 
die  ab  stossen  de  Kraft  der  zurückbleibenden  Electricität 
zu  schwach  sein,  um  die  Molecularanziehung  zu  über- 
winden: hierdurch  wären  also  auch  die  Voraussetzungen 
des  Zerstreuungsprocesses  und  zugleich  eines  wiederholten 
Ausströmungsprocesses  bei  erneuter  Ladung  gegeben.  Aber 
auch  diese  Modification  einer  Erklärung  des  Zerstreuuugs- 
procesaea  kann  meinen  Erfahrungen  gugenüber  nicht  Stand 
halten,  da  auch  eine  contiuuirliche  starke  Zufiilir  von  Elec- 
tricität an  das  Leitersystem  eine  übereinstimmende  Ladung 
desselben  herbeiführte.  Die  Ladung  des  Leitersystems 
Jconnte  bei  einer  bestimmten  Beschaffenheit  des  Gasraumea, 
,ere  bei  grösserer  Verdünnung  über  einen  he- 
mmten Werth  nicht  erhöht  werden,  jeder  Ueberschuss 
iber  denselben  musste  sofort  ausströmen,  da  die  Magnet- 
nadel des  Electrometers  nur  sehr  kleine  Oscillationen  um 
den  entsprechenden  fixen  Stand  machte.  Gerade  diese 
Versuche  widerlegen  zugleich  schlagend  die  Annahme,  aU;. 


■gönnte  öe 
Hd^besond 
^pitimmten 
H^ber  dens 
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ob  etwa  der  auf  dem  Leitersysteme  auflagernde  Staub  eto.. 
bei  dem  ÄusetrömungaproceBse  eine  wesentliche  Rolls  I 
spiele.  Nach  alle  dem  bleibt  wohl  nichts  anderes  übrig, 
als  die  condensirte  Gasschicht  als  eine  isolirende  Hülle ' 
aufzufassen.  Gemäss  unseren  Erfahrungen  über  die  Iso- 
latoren müssen  wir  annehmen,  dass  sie  immer  eine  ge- 
wisse, Ton  ihrer  Natur  und  Beschaffenheit  abhängige 
Electricitätsmenge  zu  isoliren  vermögen;  wird  jedoch  der' 
durch  sie  isolirte  Körper  mit  einer  dieselbe  übertreffenden 
Electricitätsmenge  versehen,  so  findet  anfänglich,  bis  jene 
erstere  Ladung  erreicht  wird,  ein  starker  Abfluss  der 
Electricität  über  die  Isolatoren  statt.  Die  von  mir  ge- 
wonnenen Resultate  bilden  geradezu  eine  Bestätigung 
dieser  Sätze,  wenn  wir  noch  gewisse  Annahmen  über  die 
Veränderlichkeit  der  condensirten  Gasschicht  machen,  die 
auch  durch  die  Erfahrung  eine  besondere  Stütze  erhalten, 
Die  allgemeine  Consequenz,  dass  die  condensirte  Gas- 
schicht  in  dieser  Auffassung  nur  eine  gewisse,  von  ihrer 
Natur  und  Beschaffenheit  abhängige  Electricitätsmenge 
zu  isoliren  im  Stande  sei,  dass  also  ein  jeder  UeberschusS 
über  dieselbe  rasch  abfliessen  müsse,  habe  ich  noch  durch 
besondere  Versuche  zu  prüfen  gesucht.  Da  in  diesem 
Falle  der  Abflusa  der  überschüssigen  Electricität  eine  ge- 
wisse Zeit,  und  zwar  um  so  länger  andauert,  je  grösser 
die  mitgetheüte  Electricitätsmenge  und  je  geringer  die 
Intensität  des  Ausströmungsprocesses  ist,  so  werden  wir^ 
um  nach  der  früher  angegebenen  Methode  die  Ladungen, 
die  das  Leitersystem  bei  verschiedener  Electricitätszufuhr 
nach  der  gleichen  Zeit  aufweist,  vergleichen  zu  können, 
eine  grössere  Verdünnung  des  Gasmediums  in  Anwendung' 
zu  bringen  haben,  wenn  zwischen  den  gewonnenen  Zahlen 
nur  geringere  Differenzen  hervortreten  sollen.  Dem  ent- 
sprechend wurde  das  Leitersystem  in  Luft  von  0,3  mm  und 
8,3  mm  Druck  mit  stark  wachsenden  Electricitätsmengen 
versehen,  indem  die  Flasche  mit  einer  wachsenden  Anzahl 
von  Funken  geladen  wurde  und  nur  5  Minuten  lang  sich 
selbst  überlassen  blieb;   die  Einstellung  des   Sinuselectro- 


meters  zW' 
Besultate : 
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Minuten   nach    der   Ladung    ergab    folgende 


derEDskn. 

0,„«. 

5 

0,1600 

0,32fi7 

10 

0,15M 

— 

15 

— 

0,2313 

20 

0,161S 

— 

2a 

- 

0,24S2 

p 


Die  in  dieser  Tabelle  enthaltenen  Zalden  sind  infolge 
f    etwas    veränderten    Aufstellung    des    Siouselectro- 
;eters   wohl  unter  sich,   nicht   aber  mit  den  früher  an- 
vergleichbar.    Die   letzte   Zahl   in   der   ersten 
leile   stellt   das   Mittel   aus   den    in   vier   Versuchen    ge- 
ronnenen  Ladungen   0,2236,   0,2275,   0,2268,   0,2288   dar. 
ie  beobachteten  Ladungsdifferenzen  können  vermöge  ihrer 
ngen   Grösse   und   ihrer  Abnahme   mit   abnehmendem 
Irucke  mit  Recht  auf  Rechnung  des  oben   angegebenen 
Umstandes    gesckrteben    werden;    einen    directen    Beweis 
hieflir   lieferte   mir  auch   das  Verhalten  der  Magnetnadel 
bei   der   zweiten   Versuchsreihe,   indem    das   Electrometer 
bei  der  Ladung  mit  5  Eunken  fast  sofort  einstellbar  war, 
während  diese  Operation  bei  den  übrigen  Versuchen,  also 
lei  wachsender  ursprünglicher  Ladung,  immer  mehr  Zeit 
Anspruch  nahm. 
Die  fundame'ntale  Forderung,  welche  die  vorliegenden 
Versuchare siiltate    stellen,    ist   die,    dase   die    condenstrte 
Gasschicht   mit   dem    Drucke   und   bei   einem   durch   das 
Luftpumpenvacuum  vermittelten  Wechsel  des  freien  Gases 
zunächst  überhaupt  Aenderungen  erleidet.    Mit  abnehmen- 
dem  Drucke    könnte   wohl    nur    eine   Verminderung    der 
Dicke  oder  Dichte  oder  auch  beider  und  damit  der  Isolir- 
fähigkeit der  coodensirten  Gasschicht  eintreten;   zugleich 
müsste    ein    Wechsel    der    Gastbeilchen    innerhalb    jener 
Schicht    stattrinden    können.     Bei    verschiedenen    Gasen 
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wären  specifische  Unterschiede  in  der  IsoKrfähigkeit  der 
ihnen  entsprechenden  condensirten  Gasschicht  anzunehmen, 
die  mit  der  Natur  der  Gastheilchen  selbst  im  Zusammen- 
hange ständen,  die  jedoch  wenigstens  unter  den  Verhält- 
nissen meiner  Versuche  mit  abnehmendem  Drucke  ab- 
nehmen und  im  Vacuum  verschwinden  müssten. 

In  der  That  erleidet  eine  condensirte  Grasschicht  ^) 
nicht  bloss  durch  gewisse  machanische  Processe,  durch 
Erwärmung  und  durch  den  Durchgang  von  Electricität, 
sondern  auch  durch  die  Verdünnung  des  umgebenden 
Gasmediums  Aenderungen,  wenn  auch  in  geringerem 
Maasse,  aber  jedenfalls  nach  einer  der  Eichtungen,  die 
oben  gefordert  wurden.  Adoptirt  man  ferner  die  nahe- 
liegende Anschauung,  dass  die  Grösse  der  Molecular- 
anziehung,  welche  die  Bildung  der  condensirten  Gas- 
schicht bedingt,  proportional  den  aufeinander  wirkenden 
Massen  sei,  so  würde  auf  ein  Wachsen  derselben,  also 
auch  auf  eine  Zunahme  der  Dicke  oder  Dichte  der  beiden 
Qualitäten  der  Gasschicht  und  mithin  endlich  auch  auf 
eine  Erhöhung  der  Isolirfähigkeit  derselben  zu  schliessen 
sein,  wenn  man  unter  den  gleichen  I)ruckverhältnissen 
von  einem  leichteren  Gase  zu  einem  schwereren  über- 
ginge, was  mit  den  in  den  Tabellen  C,  D  und  E  ent- 
haltenen Resultaten  sehr  wohl  übereinstimmt.  Endlich 
wird  nach  den  angezogenen  Erfahrungen  auch  durch  ein 
sehr  weitgehendes  Evacuiren  die  einmal  vorhandene  con- 
densirte Gasschicht  nicht  völlig  losgelöst;  wir  werden  es 
daher  bei  abnehmendem  Drucke  immer  mehr  mit  der 
ursprünglich  nicht  entfernten  Gasschicht  aus  Lufttheilchen 
zu  thun  haben,  da  die  anderen  Gastheilchen  in  demselben 
Maasse,  in  dem  sie  mit  steigendem  Drucke  in  dieselbe  auf- 
genommen wurden,  mit  abnehmendem  Drucke  wieder  aus 
derselben  heraustreten  werden. 

Wenn  daher  auch  die  vorhandenen  Kenntnisse  über 
die    condensirte   Gasschicht    eine    auch  nur   angenäherte 


1)  Quincke,  Pogg.  Ann.  CVIII.  p.  326. 
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ziffermässige  Verfolgung  meiner  Resultate,  sowie  auch 
eine  eingehendere  Erklärung  der  bei  den  verschiedenen 
Gasen  aufgetretenen  Unterschiede  nicht  ermöglichen,  so 
lassen  sie  doch  erkennen,  dass  die  von  mir  vertretene 
Auffassung  dieser  Gasschicht  als  isolirende  Hülle  zu 
keiner  Consequenz  führt,  deren  Zulässigkeit  nicht  durch 
die  Erfahrung  entweder  direct  belegt  uder  doch  in  hohem 
Grade  wahrscheinlich  gemacht  würde.  Allein  dieselbe 
bietet  zugleich  eine  einfach«  und  natürhche  Erklärung 
aller  Abänderungen,  die  der  Vorgang  der  Entladung  der 
Electricität  im  allgemeinsten  Sinne  dieses  Wortes  unter 
■wechselnden  Bedingungen  erfährt, 

VI.  Zunächst  lässt  sich  hiemach  die  früher  an- 
ibene,  von  "Warburg  eonstatirte  sonderbare  That- 
sache  ohne  Weiteres  begreifen.  Wie  eine  jede  Aenderung 
in  der  Natur,  so  wird  auch  die  Aenderung  der  conden- 
Gasschicht  bei  sich  änderndem  Drucke  eine  gewisse 
Zeit  beanspruchen.  Evacuirt  man  daher  —  insbesondere 
der  raschen  Weise,  wie  es  die  gewÖhnUchen  Luftpumpen 
erlauben  —  von  einem  höheren  Drucke  aus  bis  zu  einem 
gewissen  niedrigeren  Drucke,  bei  dem  die  entsprechende 
Beschafl'enheit  der  condensirten  Gasschicht  ein  Ausströmen 
der  Electricität  erlaubte,  so  wird  sich  jene  erstere  und 
damit  auch  dieses  letztere  nicht  sofort,  sondern  erst  im 
Laufe  einer  gewissen  Zeit  einstellen,  deren  Grösse  durch 
die  Höhe  des  Ansgangsdruckes  und  die  SchuelHgkeit  des 
AuBpumpens  bedingt  wird,  im  allgemeinen  aber  natürlich 
nicht  anzugeben  ist. 

Bisher  haben  wir  erst  die  primäre  Bedingung  des  Aus- 
strömungsprocesses ,  die  einen  raschen  und  beträchtlichen 
Austritt  der  Electricität  aus  dem  Leitersysteme  überhaupt, 
und  zwar  in  die  condensirte  Gasschicht  ermöglicht,  in 
Betracht  gezogen;  es  muss  sich  nun  die  Frage  erheben, 
wie  aich  vou  dort  aus  die  Electricität  weiter  verbreite  und 
zur  Erde  abfliesse.  Hier  könnten  nun  zwei  verschiedene 
'Factoren  in  Betracht  kommen,   nämlich  der  leere  Baum, 
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beziehungsweise  der  Aether  oder  aber  die  Theilchen  des 
freien  Gases. 

Man  scheint  ziemlich  allgemein  geneigt  zu  sein,  anzu- 
nehmen, dass  sich  die  Electricität  im  leeren  Baume,  also 
auch  im  Aether  nicht  fortpflanzen  könne;  allein  eine  ge- 
naue Prüfung  der  vorliegenden  Versuche,  sowie  gewisser, 
von  uns  beobachteter  Erscheinungen,  die  ich  noch  weiter 
zu  verfolgen  gedenke,  haben  mich  zu  dem  Schlüsse  geführt, 
dass  man  diese  Fragfe  noch  nicht  als  erledigt  erachten 
dürfe.  Indess  haben  wir  es  nicht  nöthig,  dem  Aether  eine 
den  bisherigen  Ansichten  widersprechende  Rolle  beizu- 
legen. Wenn  wir  nämlich  auch  die  condensirte  Gasschicht 
als  Isolator  auffassen,  so  sind  wir  doch  dadurch  noch 
keineswegs  genöthigt,  den  Theilchen  des  freien  Gases  die 
gleiche  Eigenschaft  zuzusprechen;  betrachtet  man  aber 
diese  letzteren,  wie  es  auch  der  herrschenden  Ansicht  ent- 
spricht, als  Halbleiter,  so  wird  die  beobachtete  rasche 
Abfuhr  der  nicht  mehr  isolirten  Electricität  durch  die 
grosse  Anzahl  der  Stösse  der  Gastheilchen  gegen  die  Ober- 
fläche des  Leitersystems  durchaus  erklärlich.  Hierzu  kommt 
aber  noch  der  Umstand,  dass  bei  dem  Durchgange  der 
Electricität  durch  die  condensirte  Gasschicht  gerade  in 
unserer  Auffassung  ein  gewisser  Widerstand  überwunden, 
also  auch  eine  äquivalente  Wärmemenge  erzeugt  wer- 
den muss,  die  sich  den  Theilchen  des  freien  Gases  mit- 
theilen und  hierdurch  den  Entladungsvorgang  aller  Wahr- 
scheinlichkeit nach  fördern  wird. 

Nach  der  dargelegten  Anschauung  isolirt  die  conden- 
sirte Gasschicht  eines  Leiters,  etwa  einer  metallischen 
Kugel  unter  gewöhnlichen  Verhältnissen  die  derselben  mit- 
getheilte  Electricitätsmenge ,  so  lange  diese  letztere  eine 
gewisse  Grenze  nicht  überschreitet;  im  Einklänge  mit  den 
allgemeinen  Erfahrungen  über  die  Isolatoren  wird  sich 
jedoch  auch  unter  dieser  Voraussetzung  ein  langsamer 
XJebertritt  der  Electricität  durch  die  condensirte  Gasschicht 
an  die  Theilchen  des  freien  Gases,  also  der  Zerstreüungs- 
process   vollziehen.     Wächst   jedoch   die   Dichtigkeit   der 
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Electricität  unter  denselben  Umständen  über  diese  Grenze, 
80  muss,  insofern  die  electriacheo  Verhältnisse  nach  allen 
Seiten  gleich  sind,  ein  allseitiger  Austritt,  ein  Ausströmen 
der  Electricität  bia  zu  jenem  Grenzwerthe  und  wahr- 
scheinlich noch  darüber  hinaus  eintreten,  da  eben  die  con- 
deusirte  Gaaachicht  nur  eine  gewisse,  von  ihrer  Beachafl'en- 
heit  abhängige  Electricitätsmenge  zu  isoÜren  vermag  und 
der  sich  vollziehende  Auaati'ömungsprocess  überdies  die- 
selbe gleichzeitig  verändern  wird;  dieser  Vorgang  wird,  je 
geringer  der  Druck  des  umgebenden  Gasmediuraa  ist, 
'darcb  eine  desto  geringere  Dichtigkeit  der  Electricität 
\  scboQ  herbeigefühi-t.  Denken  wir  uns  endlich  an  der 
Kugel  eine  metallische  Spitze  angebracht,  so  wird  an 
dieser  stets  ein  Äuaströraen  eintreten  mllasen,  weil  die 
Dichtigkeit  der  Electricität  an  derselben  einen  sehr  grossen 
Werth  erhält,  andererseits  aber  zugleich  die  an  ihr  vor- 
handene condensirte  Qaaachicht  wegen  der  relativ  geringen 
Anzahl  von  Molecülen,  welche  die  Spitze  bilden  und  An- 
ziehungskräfte auf  die  umgebenden  Lufttheilchen  ausüben, 
-eine  geringere  Dicke  oder  Dichte  besitzen  muss.  Wird 
ferner  der  vorhandenen  electrisirten  Kugel  eine  zweite 
metaUiache  und  mit  der  Erde  verbundene  Kugel  zunächst 
in  einer  solchen  Entfernung  gegenübergestellt,  dass  die 
Anziehungskraft  der  Electricitaten  die  isolirende  Kraft  der 
condensirten  Gasschicht  nicht  zu  überwinden  vermag,  so 
geht  keine  merkbare  Entladung  vor  sieb.  Sobald  aber  dui-ch 
Annäherung  der  Kugel  die  Anziehungskraft  entsprechend 
Tergrössert  ist,  wird  diese  letztere  den  "Widerstand  der 
isolirenden  Gaaschicht  überwinden  und  vermöge  der  beson- 
deren Eichtungen  der  Anziehungskräfte  ein  Austritt  der 
Electricität  wesentlich  in  den  Kaum  zwischen  den  beiden 
Kugeln,  die  Funkenentladung  erfolgen.  Die  Schlagweite 
muss  in  Uebereinstimmung  mit  der  Erfahrung  mit  wach- 
sender Electricitätsmenge,  mit  abnehmendem  Drucke  des 
umgehenden  Gaamodiuras  und  endlich,  wenn  wir  als  letz- 
teres derßeihe  nach  Kohlensäure,  Luft,  Wasserstoff  wählen, 
zunehmen,  da  hierdurch  einerseits  bei  unveränderter  con- 


166  R  Narr. 

densirter  Gasschicht  die  Anziehungskraft  wächst,  anderer- 
seits bei  gleichbleibender  letzterer  die  Isolirfähigkeit  der 
ersteren  abnimmt. 

Auch  gewisse  besondere  Versuchsresultate,  wie  z.B. 
die  von  Snow  Harris^),  lassen  sich  hiernach  nur  im  all- 
gemeinen, wie  es  wohl  auch  die  Natur  dieser  Versuche  nur 
erfordert,  erklären.  Derselbe  brachte  die  beiden  Metall- 
kugeln, zwischen  denen  die  Entladung  einer  Leydener  Flasche 
stattfinden  sollte,  in  eine  verechliessbare  Glaskugel  und 
bestimmte  zunächst  die  kleinste  Electricitätsmenge,  die 
noch  zwischen  den  beiden  Kugeln  überging,  als  die  sie  um- 
gebende Luft  eine  Temperatur  von  10°  C.  besass;  als  er 
dann  die  Glaskugel  abschloss  und  die  in  ihr  enthaltene 
Luft  auf  148°  erwärmte,  geschah  die  Entladung  mit 
derselben  Menge  und  mit  keiner  kleineren:  in  diesem 
letzteren  Falle  führten  die  beiden  gleichzeitig  wirksamen 
Factoren,  die  Erwärmung  und  der  erhöhte  Druck  ent- 
gegengesetzte, sich  einander  compensirende  Aenderungen 
der  Gasschicht  herbei.  Wurde  dagegen  die  Glaskugel 
geöffnet  und  wieder  in  der  gleichen  Weise  erhitzt,  so 
genügte  zur  Entladung  eine  bedeutend  kleinere  Elec- 
tricitätsmenge, was  die  infolge  der  Erwärmung  eingetretene 
nicht  compensirte  Veränderung  der  condensirten  Gasschicht 
erklärlich  macht;  der  Umstand  endlich,  dass  die  Ent- 
ladungsverhältnisse die  gleichen  blieben,  als  die  Glaskugel 
gleich  nach  der  Erwärmung  verschlossen  und  dann  bis 
10°  abgekühlt  worden  war,  wird  aus  der  infolge  dessen 
eintretenden  Druckerniedrigung  begreifbar. 

Bisher  habe  ich  nur  die  Uebereinstimmung  der  Er- 
fahrungen über  die  Abänderungen,  welche  der  Entladungs- 
vorgang im  grossen  und  ganzen  unter  wechselnden  Be- 
dingungen erfährt,  mit  den  Consequenzen  meiner  An- 
schauung darzuthun  gesucht;  dieselbe  gibt  jedoch  auch 
einen  durchaus  befriedigenden  Einblick  in  den  Mechanis- 


1)   Eiess,    die   Lehre   von   der   Reibungselectricität.    11.    p.   95. 
Vgl.  übrigens  auch  G.  Wiedemann,  Pogg.  Ann.  CLVIII.  p.  68. 
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mus  jenes  Vorganges.  Denken  wir  uns  nümÜch  die  beiden 
bisher  betrachteten  Metaltkugeln  in  den  SchUessuogsbogen 
einer  Batterie  eingeschaltet,  so  wird  bei  einer  gewissen 
Entfernung  derselben  aus  dem  früher  angegebenen  Grunde 
die  Entladung  beginnen  müssen;  da  aber  hierdurch  die 
Dichtigkeit  der  Electricität  auf  den  Kugeln  sofort  unter 
den  erforderhchen  Werth  sinken  rauss,  so  könnte  die  Ent- 
ladung nur  eine  sehr  kurze  Dauer  haben.  Allein  bei  die- 
sem Processe  selbst  muas  wohl  infolge  der  oben  erwähn- 
ten Wärmeent Wickelung  und  unter  Mitwirkung  der  Luft- 
yerdünnung  zwischen  den  Kugeln  eine  solche  Aenderung 
der  condensirten  Gaaschioht  auf  den  einander  zugekehrten 
Theilen  derselben  eingetreten  sein,  daas  hierdurch  der  von 
.  Belegungen  aus  wieder  vermehrten  Electricität  auf 
iden  Kugeln,  obwohl  sie  die  frühere  Dichtigkeit  nicht  er- 
reichen kann,  eine  neue  Entladung  gestatten  wird.  Hier- 
tch  ist  aber  eine  jede  Entladung  in  der  Schlagweite  als 
i  Keihe  von  Partialentladungen  aufzufassen.  Da  aber 
*-äneraeits  im  Verlauf  dieser  letzteren  die  Bedingungen 
einer  allmählichen  Rückbildung  der  condensirten  Gasschicht 
gegeben  sind  und  die  succesaive  neu  eintretenden  Aende- 
».xungeo  derselben  sich  verringern  müssen,  so  wird  eine 
Kede  folgende  Einzelentladung  eine  immermehr  wachsende 
■und  daher  eine  längere  Zeit  beanspruchende  Electricitäts- 
zufuhr  von  den  Belegungen  aus  nothwendig  machen;  in- 
folge dessen  werden  die  die  aufeinander  folgenden  Partial- 
entladungen trennenden  Zeiti'äume  immer  grösser  werden 
f  Und  schliesslich  der  ganze  Process  seinen  Abschluss  finden, 
Sffenn  die  in  der  Batterie  noch  disponible  Electricität  unter 
teinen  gewissen  Werth  gesunken  ist. 

Die  Folge  von  Partialentladungen  wird  einen  con- 
imiirlicheren  Charakter  erhalten,  wenn  der  Widerstand 
^68  Schliessungsbogens  relativ  sehr  gering  und  infolge 
dessen  die  jeweilig  nöthige  Electricitätszufuhr  fast  eine 
momentane  wird.  Dies  gilt  jedoch  hiernach  nur  so  lange, 
als  die  disponible  Electricität  und  damit  die  jenen  Wider- 
Cfitand  überwindende  Kraft  eine  relativ  bedeutende  Grösse 
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behält.  Die  die  einzelnen  Partialentladungen  trennenden 
Zeiträume  müssen  mit  diesem  Widerstände  wachsen,  da 
hierdurch  die  Electricitätszufuhr  immer  mehr  verzögert 
wird;  da  hierdurch  aber  gleichzeitig  die  theilweise  Bück- 
bildung der  condensirten  Gasschicht  in  erhöhtem  Maasse 
ermöglicht  wird,  so  muss  die  Anzahl  der  Partialentladungen 
gleichzeitig  abnehmen.  Bei  Vergrösserung  der  Schlagweite 
werden  die  Partialentladungen  erst  bei  grösseren  Dichtig- 
keiten der  Electricität  auf  den  Kugeln  eintreten,  und  also 
zunächst  sich  die  Dauer  der  Entladung  vergrössern,  die 
infolge  dessen  aber  wachsenden  Aenderungen  der  conden- 
sirten Gasschicht  bei  den  einzelnen  Partialentladungen 
werden  im  entgegengesetzten  Sinne  einwirken  und  also 
theilweise  den  erstgenannten  Effect  compensiren.  Die  all- 
mähliche Entladung  der  Batterie  durch  eine  Eeihe  von 
Partialentladungen  in  sich  vermindernden  Schlagweiten  end- 
lich bedarf  hiernach  wohl  keiner  besonderen  Erklärung. 

Die  im  Vorstehenden  gezogenen  Oonsequenzen  meiner 
Anschauung  stimmen  vollkommen  mit  den  Sätzen  über- 
ein, die  Riess,  Feddersen  und  Andere  aus  ihren 
Untersuchungen  gewonnen  haben.  Ich  hoffe  meine  Ver- 
suche hierüber  in  nicht  zu  ferner  Zeit  mittheilen  zu 
können,  bei  denen  ich  die  Veränderungen  in  Betracht 
ziehen  werde,  welche  möglicher  Weise  die  condensirte  Gas- 
schicht durch  mechanische  Mittel  erfährt. 

Endlich  will  ich  noch  betonen,  dass  es  mir  weder 
durch  die  bisherigen  Versuche  zwingend  dargethan  noch 
theoretisch  wahrscheinlich  zu  sein  scheint,  dass  nach  irgend 
einer  Methode  eine  vollständige  Ablösung  der  condensirten 
Gasschicht  zu  bewerkstelligen  sei. 
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II.     lieber  die  CoerciHvkraft  des  Magneteisen- 
steines urtd  des  glftshaHen  Stalües;  von. 
Ih-,  A.  L.  Ilols. 

§- 1.  -L'ie  auaführlichsten  Bestimmungen  über  die  magae- 
tischeu  Eigenschaften  des  Magneteisensteins  hat  E.  Bec- 
querel  gemacht,  nach  welchen  der  durch  gleiche  mag- 
netiairende  Kraft  erregte  specifische  Magnetismus  0,48 
von  dem  des  Eisens  sein  soll. 

"Wir  wissen  üher  dieses  Mineral  in  Bezug  auf  seine 
magnetisclien  Eigenschaften  bis  jetzt  nur  noch  im  all- 
gemeinen, daaa  es  einen  bedeutenden  permanenten  und 
temporären  Magnetismus  anzunehmen  vermag,  aber  un- 
bekannt ist  die  Grosse  des  Verhältnisses  des  Verlaufes 
der  Magnetisirungen  desselben  und  des  Stahles  unter  Ein- 
irirkung  gleicher  magnetisirender  Kräfte, 

Die  vorliegende  Abhandlung  soll  den  Zweck  haben, 
die  Resultate  meiner  Untersuchungen  über  diesen  Gegen- 
stand und  die  daraus  hervorgegangene  Einwendung  gegen 
die  bisherige  Hypothese  der  Coercitivkrat't  mitzutheilen. 

2.  Bei  allen  Erscheinungen,  welche  einen  perma^ 
nenten  Magnetismus  im  Gefolge  haljen.  sind  wir  gewöhnt, 
eine  Coercitivkraft  anzunehmen,  ohne  deren  Auftreten 
□ach  dem  gegenwärtigen  Stande  unserer  Theorien  der  per- 
manente Magnetismus  nicht  erklärt  werden  könne. 

Es  soll  bekanntlich  beim  Auftreten  des  permanenten 
Magnetismus  eine  Kraft  hervorgerufen  werden,  welche 
nach  der  Scheidungstheorie  die  beiden  magnetischen  Fluida 
Terhindert,  in  ihre  frühere  unmagnetische  Lage  zurück- 
zukehren, und  nach  der  Theorie  der  Drehung  der  Mole- 
cnlarmagnet  soll  diese  Kraft  der  völligen  Rückkehr  der 
aus  der  früheren  Lage  herausgedrehten  Molecüle  ent- 
gegen wirken.  Diese  Kraft  wurde  die  Coercitivkraft  ge- 
nannt und  soll  hei  der  Scheidungstheorie  sowohl,  als 
auch  bei  der  Drehungstheorie  wie  eine  Art  Reibung 
angesehen  werden,  die  in  der  Richtung  der  Verbindungs- 
linie  der  getrennten  Fluida   oder  in  der  Richtung  wirkt. 
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nach  welcher  die  magnetisirende  Kraft  die  Axe  der  Me- 
mentarmagnete  zu  drehen  strebt;  man  sieht  deshalb  auch 
die  Coercitivkraft  als  die  Grösse  des  Widerstandes  an, 
weicher  gegen  die  Vereinigung  der  beiden  Fluida  oder 
gegen  das  Aufheben  der  magnetischen  Lage  des  heraus- 
gedrehten Molecularmagnets  wirkt.  Findet  man  nun,  dass 
bei  gleich  grossen  Massen,  die  gleichen  magnetisirenden 
Kräften  unterworfen  sind,  verschieden  grosse,  permanente 
Magnetismen  hervortreten,  so  legt  man  demjenigen  Körper 
die  Eigenschaft  bei,  eine  grössere  Coercitivkraft  anzu- 
nehmen, welcher  den  grösseren  Magnetismus  zurück- 
zubehalten fähig  ist. 

Diese  Annahmen  stimmen  mit  den  Erscheinungen  der 
Magnetisirungen  des  Eisens  und  Stahles  in  ihren  verschie- 
denen Härtezuständen  überein,  und  es  dürfte  demnach 
keine  Schwierigkeit  haben,  das  Gleichgewicht  dieser  Reten- 
tionskraft  wie  folgt  auszudrücken: 

Es  sei  durch  d'p  die  Grösse  der  Spannung  oder  der 
Coercitivkraft  dargestellt,  welche  den  Molecularmagnet  m 
in  der  magnetischen  Lage  festzuhalten  strebt,  in  welche  er 
durch  magnetisirende  Kräfte  gebracht  wurde;  ferner  sei 
durch  dq  diejenige  entmagnetisirende  Kraft  bezeichnet, 
welche  erforderlich  ist  und  gerade  hinreicht,  den  Mole- 
cularmagnet m  in  seine  frühere  neutrale  Lage  zurückzu- 
drehen; so  können  wir  setzen: 

(1)  map  —  mdq  =^0, 

Bezeichnen  wir  jetzt  für  eine  andere  magnetische 
Masse  die  entsprechenden  Grössen  mit  m^,  dp^  und  dq^^ 
so  ist  analog: 

(2)  m^dp^  —  m^dq^  =  0, 

dabei  können  wir  noch  als  bekannt  voraussetzen,  dass  die 
Grössen  dp  und  dp^  so  beschaffen  sind,  dass  grössere, 
äussere  magnetische  Kräfte  erforderlich  sind,  sie  hervor- 
zurufen, als  sie  aufzuheben.  Die  Theorie  erklärt  diese 
zuletzterwähnte  Eigenthümlichkeit  dadurch,  dass  sie  an- 
nimmt, die  Molecüle  werden  durch  relativ  grössere  magne- 
tisirende Kräfte  beweglicher  gemacht  und  dann  erst  können 
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816  leichter  durch  entmagnetiairende  Kräfte  zurückgedreht 
werden;  wir  haben  also  jetzt  zur  Feststellung  der  Gleich- 
gewichtsbedingimg nur  diejenige  Kraft  zu  beachten,  mit 
welcher  das  Molecül  oder  die  getrennten  Fluida  nach  der 
Magnetieirung  in  der  neuen  Lage  festgehalten  werden  und 
dürfen  demnach  denjenigen  Wertb  der  Magnetisimngskraft 
unbertlcksichtigt  lassen,  welcher  das  Molecül  beweglicher 
gemacht  hat.  Die  Ursache,  weehnlb  kleinere  äussere  Kräfte 
erforderlich  sind,  die  Magnetisirung  aufzuheben,  ist  offen- 
bar in  der  bereits  Überwundenen  lieibung  und  in  der  An- 
ziehung der  vorhandenen  entgegengesetzten  Miignetisirung 
zu   suchen;    beide    Vorgänge   begünstigen   die    Entmagne- 

Itisimng. 
"Wii-  wollen  nun  für  die  Gleichungen  (1}  und  (2)  fol- 
gende mögliche  Fälle  unterscheiden:  1)  In  dem  Falle,  in 
welchen  die  beiden  Glieder  linker  Seite  der  vorstehenden 
Gleichungen  verschiedene  Werthe  annehmen,  alao  etwa 
mdp>  m^  dp^ ,  ist  klar,  dass  mdqy  m^  dq^. 
Wenn  jedoch  2)  der  Fall  eintreten  würde,  dass  zwei 
magnetische  Körper  ein  anderes  Verhalten  zeigten,  etwa 
mdp'^m^dpy,  und  fiir  welche  zu  gleicher  Zeit  rndq-Cm^  dq^ 
.stattfindet,  so  würden  die  beiden  Gleichungen  (l)  und  (2) 
den  Bedingungen  des  Gleichgewichts  nicht  genügen,  welche 
wir  aus  der  Annahme  der  Coercitiv kraft  als  hinreichend 
ansehen  durften.  Die  Ungültigkeit  der  aufgestellten  Glei- 
chungen (1)  und  (2)  würde  zeigen,  dass  die  totale  äussere, 
einwirkende  Ki'aft  nicht  diejenige  Grösse  darstellt,  welche 
erforderlich  ist  und  gerade  hinreicht,  die  Coercitivkraft 
aufzuheben,  oder,  wenn  eine  solche  Kraft  existirt,  dass  sie 
wiederum  nicht  durch  die  Grösse  des  permanenten  Magne- 
tismus ausgedrückt  werden  darf. 

§.  3.     Es  exifitiren  in  der  That  zwei  derartige  Körper, 

[■  deren  Verhalten  in  ßezug  auf  die  Coercitivkraft   den  im 

^  vorigen  Abschnitte  angedeuteten  Widerspruch  an  den  Tag 

legen,  der  Magneteisenstein  und  der  glasharte  Stahl;   für 

heide   Körper   sind   in   den    Tabellen    I,   II   und  III   die 

relativen,   magnetischen  Bestimmungen  angegeben,   deren 
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graphische  Darstellung  durch  Ourven  (Taf.  II  Fig.  1,  2) 
eine  bequemere  Uebersicht  gestattet. 

Aus  einem  ganz  unregelmässig  geformten  Stücke  von 
Magneteisenstein  Hess  ich  drei  parallelepipedische  Stäbe 
schneiden,  deren  mittlere  Dimensionen  folgende  waren: 

I  95,5, 22 u. 22 mm;  II  90, 21  u. 22 mm;  III.  83,5, 22 u. 25 mm; 

ferner  erhielt  ich  durch  die  Güte  des  Hm.  Prof.  Websky 
aus  dem  mineralogischen  Institut  der  hiesigen  Universität 
einen  Magneteisenstein,  welcher  von  ziemlich  unregelmässi- 
ger Gestalt  war,  dessen  Grundform  ich  jedoch  am  deut- 
lichsten mit  der  eines  Parallelepipedons  bezeichnen  darf;, 
die  Ecken  dieses  Körpers  waren  ganz  verschieden  abge- 
schliffen und  die  Seitenflächen  nur  geebnet,  um  Arma- 
turen anbringen  zu  können;  die  drei  mittleren  Dimen- 
sionen dieses  Minerals  waren:  47,5  mm,  34mm  und  40mm. 
Hr.  Websky  hat  mir  gestattet  an  diesem  Körper  belie- 
bige Magnetisirungen  vorzunehmen,  wodurch  ich  im  Stande 
war,  meine  Resultate  zu  vervollständigen  und  theilweise  zu 
verificiren. 

Um  relative  Maassbestimmungen  an  diesen  vier  Mag- 
neten vornehmen  zu  können,  liess  ich  dieselben  aus  Stahl 
in  natürlicher  Grösse  modelliren,  welcher,  nachdem  er  die 
vorerwähnte  Form  erhalten  hatte,  glashart  gemacht  wurde; 
eine  vollkommene  Uebereinstimmung  der  Form  hat  bei 
dem  Modelliren  nicht  erzielt  werden  können,  es  wurden 
nur  die  hauptsächlichsten  Brüche,  Abspaltungen  und  grö- 
beren Unregelmässigkeiten,  die  im  Magneteisenstein  sich 
befanden,  copirt  und  so  weit  berücksichtigt,  als  dieselben 
auf  die  Resultate  von  erheblichem  Einflüsse  hätten  sein 
können. 

Die  Stahlkörper  besassen  vor  der  Magnetisirung  kei- 
nen nennenswerthen  Magnetismus,  dagegen  hatten  die 
Magneteisenstäbe  durchweg  solchen  aufzuweisen,  welcher 
vor  jeder  Magnetisirung  bestimmt  wurde  und  unter  Rubrik 
m  als  Anfangswerth  jeder  Versuchsreihe  in  der  Tabelle  I 
sich  befindet.    Im  Interesse  zuverlässiger  Resultate  woUte 
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ick  weder  durcli  kräftige,  mechanische  Einwirkung  noch 
durch  electroinagnetische  Kräfte  den  molecularen  Zustand 
verändern  und  glaubte,  mein«  Resultate  mit  melu'  Sicher- 
heit ziehen  zu  können,  wenn  die  grösBten,  dengelben  an- 
haftenden Fehlern  bis  zum  Schlüsse  der  Untersuchung  be- 
kannt bleiben  würden. 

Ich  habe  die  Grösse  der  Magnetisirung  durch  Fern- 
rohr, Scala  und  Galvanometer  abgelesen,  ganz  in  derselben 
Axt,  wie  dies  Lei  meinen  bisherigen  Messungen  ^)  geschehen; 
während  ich  indess  früher  aus  den  Ablenkungen  die  mag- 
netischen Momente  berechnete  ,  habe  ich  bei  den  vorlie- 
genden Beatimmungen  nur  die  Grösse  der  Ablenkung  in 
Scalentheilen  angegeben,  welches  genügt,  wenn  absolute 
Maasabestimmungen  keinen  besonderen  Werth  haben. 

Die  Tabelle  I  enthält  die  Grössen  der  aufsteigenden 
permanenten  Magnetisirungen;  unter  m  befinden  sich  die- 
selben für  den  Magneteisenstein,  unter  s  diejenigen  für 
den  glasharten  Stahl;  J  bedeutet  die  Intensität  des  Stro- 
mes, welche  zur  Magnetisirung  angewandt  wurde  und 
welche  Termittelst  einer  besonderen  Spirale,  die  im  Strom- 
kreis vor  einem  Spiegelgalvanoraeter  eingeschaltet  war, 
^feeatimmt  wurde.  In  der  Tabelle  II  finden  sich  die  Werthe 
r  Quotienten  — ,  welche  angeben,  um  wieviel  mal  grösser 
B  permanente  magnetische  Moment  des  Magneteisensteins 
)  das  des  Stahles  ist. 

I. 


L 

IL 
m             s 

IIL 

»     1      . 

J 

kOot. 

2,25  j     — 

3,60        — 

1,50  1     — 

_ 

1-    , 

25,25  ;  23,76 

27,25  1  20 

20,5     1  13,5 

7 

.  Not. 

3?,75  i  29,75 

35       1  24,5 

27          18,5 

10,5 

!.    „ 

63,5       41 

47,75     32,75 

40,25     23,75 

14 

£•  » 

67,35     45,25 

59          58 

50          31,25 
54,5       34,25 

17 

.      " 

1)  Poes-  Ann.  CLL  u.  CLIV.  Ergbd.  VIII.  l 
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I. 

1,063 

1,269 

1,305 

1,486 

IL 

1,362 

1,428 

1,458 

1,553 

in. 

1,518 

1,459 

1,694 

1,6 

j 

7 

10,5 

14 

17 

Die  drei  Linienpaare  auf  Taf.  II  Fig.  1  stellen  den 
Verlauf  der  permanenten  Magnetisirung  des  Magneteisens 
in  der  oberen  und  des  glasharten  Stahles  in  der  unteren 
Linie  dar;  die  Abscisse  ist  durch  die  Magnetisirungsinten- 
sität  und  die  Ordinate  durch  den  permanenten  Magnetis- 
mus bestimmt  worden. 

IL 

1,461 
1,477 
1,591 

18,25 

Um  die  in  letzter  Reihe  angeführte  Intensität  18,25  zu 
erhalten,  habe  ich  eine  Batterie  von  24  Bunsen'schen  Ele- 
menten angewandt,  wodurch  die  Magnetisirungsspirale  so 
etheblich  erwärmt  wurde,  dass  ich  von  weiter  steigender 
Magnetisirung  vermittelst  der  Spirale  absehen  musste;  die 
Werthe  der  Maximalmagnetisirung,  welche  in  folgender 
Versuchsreihe  III  enthalten  sind,  erhielt  ich  an  einem 
grossen  Electromagnet,  und  um  die  Zuverlässigkeit  der 
höchsten  permanenten  Magnetisirung  prüfen  zu  können, 
habe  ich  eine  Verstärkung  der  Stromintensität  mehrfach 
benutzt,  ohne  erhebliche  Veränderung  der  Resultate  zu 
erzielen. 

IIL 


ni. 


m 


s 


6.  Nov. 

7. 


» 


105,50 
102 


106,55 
99 


92,25 
94,25 


88 
82,75 


90,75 
90,25 


67 
62,25 


Aus  diesen  Versuchsreihen  darf  festgestellt  werden,  dass: 
1)  bei  gleichen,  successiven,  aufsteigenden  Magnetisi- 
rungskräften  der  permanente  Magnetismus  im  Magnet- 
eisenstein grösser  ist  als  im  glasharten  Stahl  und  dass 
demnach  der  Magneteisenstein  das  Maximum  des  perma- 
nenten Magnetismus  bei  gleichen  magnetisirenden  Kräften 
früher  erreicht,  als  Stahl  desselben  Volumens; 
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2)  das  Maximum  des  permanenten  Magnetismus  iilr 
den  Magneteisenstein  ergibt  »ich  in  den  iintersuchten  Fällen 
theils  nahezu  so  gross  und  theils  grösser  wie  das  des 
Stalds;  die  grösste  Ueberlegenbeit  an  permanentem  Mag- 
netismus zeigt  der  Magneteisenstein  bei  den  relativ  mitt- 
leren magnetisir enden  Ki'äften  14  bis  17  und  zwar  für 
I—  =  l,4ei6,  II  ™  =  1.553  und  III  -  =  1,694;  demnach 
wäre  das  durcbschnittliche  Verhältniss  an  diesen  Stellen 
1,58,  d.  h.:  der  permanente  Magnetismus  des  Magneteisens 
ist  bei  dieser  Intensität  ungefähr  IVjmal  so  gross  wie  der 
des  Stahles.  Dies  Verhältniss  nähert  sich  jedoch  nach  dem 
'Erreichen  der  Maximalmagnetisirung  der  Einheit. 

Die  Be  ob  achtun  gs  reihe  III  zeigt,  dass  vom  6.  bis 
7.  November,  während  24stün(!igen,  ruhigen  Liegens  sämmt- 
Ucber  Magnete,  ein  erheblicher  Verlust  des  Magnetismus 
im  Stahl  stattgefunden  bat. 

Das  Resultat  wird  hierdurch  vereinfacht,  denn  nacli 
diesem  Vorgange  erscheint  der  permanente  Magne- 
tismus in  allen  Fällen  grösser  im  Mineral  wie  im 
;ahl. 

Folgende  drei  Reihen  enthalten  den  totalen,  den  per- 
manenten und  den  verBchwindenden  Magnetismus: 

IV. 


perm.: 
Yerscbw. 


^cGe 


21,50     23 
15,25      10 

6,25      13 


20,75  j  24,25 
13,25  8,75 
7,50  I  15,50 


17,25  I  22,50 

12,75  I     7 
4.50  I  15:50 


J.: 
15,75 


iese  Ablenkungen  sind  bei  einer  grösseren  Entfernung 
Magnete  vom  Magnetspiegel  erhalten,  und  zwar  um 
Spirale,  welche  bisher  zur  Messung  der  Stromesinten- 
sität gedient  hat,  zugleich  an  ihrem  bisherigen  Platze  zur 
Bestimmung  der  temporären  Magnetisirung  benutzen  zu 
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Die  hierauf  folgenden  Werthe,  welche  ich  aus  den 
Beobachtungen  für  den  Magneteisenstein  IV  erhalten  habe, 
bestätigen  hinlänglich  die  schon  mitgetheilten  Resultate: 


V. 


perm.: 
total 


12      i   4,50 
35,75|    5 
22,25  36,75 


17,50 
19,25 

17,75 


Das  permanente  Maximum. 
64     !     26 


am  grossen 
Eleclarom. 


Nach  allen  vorangehenden  Ergebnissen  könnte  man  bis 
hier  behaupten,  dass  die  Ooercitivkraft  im  Magneteisenstein 
grösser  ist  als  im  Stahl;  um  jedoch  zu  untersuchen,  ob 
dies  auch  bei  ümkehrung  der  Pole  der  Fall  ist,  müssten 
wir  entmagnetisirende  Kräfte  einwirken  lassen,  welche  zu- 
erst die  Molecularmagnete  oder  nach  der  Scheidungstheorie 
die  getrennten  Fluida  aus  ihrer  magnetischen  Lage  in  die 
neutrale  zurückführen;  demjenigen  Körper  werden  wir  als- 
dann die  grössere  Ooercitivkraft  zuerkennen  müssen,  für 
welchen  die  grössere  von  beiden  angewandten  Kräften  er- 
forderlich ist,  um  die  Molecularmagnete  aus  ihrer  magne- 
tischen Lage  herauszudrehen,  oder  in  welchem  dann  von 
beiden  Körpern  der  grössere  "Widerstand  gegen  die  Drehung 
des  Elementarmagnets  ausgeübt  werden  wird,  wobei  zu- 
gleich vorher  der  grössere  permanente  Magnetismus  vor- 
handen gewesen  sein  müsste. 

Nach  der  Hypothese  der  Moleculardrehung  könnten 
wohl  im  neutralen  Zustande,  welcher  durch  die  Ent- 
magnetisirung  erhalten  wird,  andere  Lagen  der  Elementar- 
magnete als  vor  der  Magnetisirung  vorhanden  sein,  doch 
das  Resultat  6,  p.  183,  auf  welches  es  bei  dieser  Unter- 
suchung hauptsächlich  ankommt,  wiederholt  sich  auch  selbst 
dann,  wenn  man  von  demjenigen  neutralen  Lagensystem 
der  Elementarmagnete  ausgeht,  welches  man  durch  die 
Magnetisirung  erhält. 


> 


Diese  Entmagnetisirung  habe  ich  für  eine  genügende 
Reibe  von  magnetisirenden  Kräften  an  den  bis  zum  Maximo 
magnetisirten  Körpern  durchgefiihrt  und  die  erhaltenen 
Werthe  in  Tab.  VI  wie  in  Tab.  I  geordnet;  das  positive 
Zeichen  soll  ausdrücken,  dass  die  Pole  des  betreffenden 
Magnets  noch  in  ihrer  ursprünglichen  Lage  sich  befinden, 
während  das  negative  Zeichen  die  Umkebrung  der  Pole 
bezeichnet;  die  Rubrik  —  J  enthält  die  Stromesintensität, 
welche  zur  Erreichung  der  Umkehr  diente. 

Sämmtliche  Werthe,  auch  die  der  ersten  Tabellen 
mit  inbegriffen,  wurden  erst  unter  Beobachtung  der  be- 
kannten Vorsicht smaaasregel  der  wiederholten  Stromes- 
unterbrechungen erhalten.  Die  Anzahl  derselben  belief  sich 
auf  100,  welche  sich  durch  hinreichende  Voruntersuchungen 
als  genügend  erwiesen  hatte,  um  das  Maximum  der  elec- 
tromagnetischen  Wirkung  auf  die  in  der  Spirale  be- 
findlichen Körper  hervorzurufen;  die  ganze  Dauer  der 
hundertmaligen  Stromesöffnungen,  welche  vermittelst  eines 
im  Stromkreise  eingeschalteten  Schlüssels  bewirkt  wurden, 
-währte  etwa  50  bis  55  Secunden.  Ich  erhielt  hierdurch 
bei  allen  Magnetisirungen  vollkommen  zuverlässige  Werthe, 
was  durch  die  MagnetisJrungsspirale,  welche  aus  8  Lagen 
bestand  und  mehr  als  die  doppelte  Länge  der  zu  magne-j 
tisirenden  Körper  hatte,  wesentlich  unterstützt  wurde. 

Die  Versuchsreiben   reichen   zuerst   bis   zur   völligen 

Entmagnetisirung  und    geben   von   da   ab  weiter   die  Zu- 

ti&hme   des  Magnetismus   an,   welchen   die  Magnete  nach 

überschrittener  Umkehr   der  Pole  zeigten,   bis   zur   etwas 

grösseren  magnetisirenden  Kraft,  als  die  grösste  war,  die 

in  der  Tabelle  I  enthalten  ist.     Der  Vergleich  beider  Ta- 

lUen   las  st   einige    der    charakteristischen   Eigenschaften 

untersuchten    magnetischen   Körper    erkennen.     Wir 

iden,   dass  bei   der  Intensität  11  die   erste  Umkehr  der 

^agnetisirung  bei  den  Stäben  I^  und   11^   stattgefunden 

,t  und   aus  dem  Verlauf  der  Werthe  der  7.  und  8.  Reihe 

den  Intensitäten   12   und  13,25  folgt,   dass    die   Um- 

ihr   auch  beim  Stalie   III™  früher   als   bei  III.  erreicht 

Ann.  d.  Pb^i.  □.  Ctwm.    N,  F.  V.  \n 
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wurde,  denn  III«  zeigt  den  Werth  von  —3,25,  während 
III,  bei  —0,75  zurückbleibt.  Wir  finden  femer  die  Um- 
kehr der  Pole  des  Stahles  III  bei  der  Intensität  13,25 
zuerst,  dann  folgt  der  Stahlstab  I  bei  */=  14,75  mit  dem 
Magnetisirungswerthe  —  0,75 ,  während  1^,  bis  —  22,5  ge- 
stiegen ist;  endlich  erlangt  II,  das  Minimum  des  perma- 
nenten Magnetismus  +  0,75  bei  */=  14,75  und  die  erste 
Umkehr  seiner  Pole  findet  erst  nach  Vergrösserung  letzt- 
genannten Werthes  statt. 

VL 


I. 

IL 

III. 

.7 

m            s 

m 

s 

m            8 

«/ 

7.  Nov. 
Maximum. 

+  102 

+  99 

+  94,25 

+82,75 

+90,25 

+62,25 

7.  Nov. 

+  62,25 

+  66,5 

+  51,25 

+  57 

+  62,25 

+  40,25 

4 

8.      „ 

+  61,75 

+  66,75 

+  52,25 

+  58,25 

+  62,25 

+  40,75 

+  34,25 

+  47,5 

+  26 

+  40,25 

+  40,5 

+  26,75 

6,5 

« 

+  11,5 

+  27,75 

+  7 

+  26,75 

+  23,75 

+  16,25 

9 

y.      „ 

+  12,75 

+  30,5 

+   6,75 

+  27 

+  24 

+  16,25 

—  1,751+20 

-  5,75 

+  17,5 

+  12 

+  9,75 

11 

10.       „ 

-  9 

+  11,25 

-13,75 

+  11 

+   3,75 

+  3,75 

12 

11.    ,, 

-17,5 

+  4,5 

-20,75  1+   5,25 

—  3,25 

-  0,75 

13,25 

12.      „ 

-22,5  !—  0,75 

-25,5    1+  0,75 

-  7,75  1  -  3,25 

14,75 

13.       „ 

-43,25-22,75 

—44.      —17,25 

-27,75  i-14.75 

18,75 

14.      „ 

53,75 

; -35,75 

-53,25 

!-28 

-39,25 

-23 

21,5 

Die  Curven  auf  Tafel  II  Fig.  2  stellen  den  Verlauf  der 
Entmagnetisirung  dar,  die  Ordinaten  sind  wiederum  durch 
den  Magnetismus  und  die  Abscissen  durch  die  Intensität 
des  magnetisirenden  Stromes  bestimmt. 

VII. 


Maxim. 


15.  Nov. 


- 102,5  I  -105 


•87     -87,5     - 


Am  grossen 
Electromagnet. 


J)ie  erste  Beobachtungsreihe  der  Tabelle  VI  und  die  der 
Tabelle  VII  liefern  nicht  diejenigen  Maximal werthe,  welche 


wir  gewöhnt  sind,  durch  entgegengesetzte  Magnetiairungen 
r.a  beobachten;    ich    glaube,   Haas   (wenn  solche   an  einem 
EUctromagneten  vorgeoorainen)  durch  die  schädlichen  Ein- 
flüBse ,    welche    infolge   ungleichmäseigen    Abziehens    vom 
1  Anker   entstehen,    unzuverlässige   Werthe    der   MaximaU 
■Äagnetisirung  erhalten  werden  können;  besonders  ist  dies 
P^ehr  leicht  möglich,   wenn   die   magnetisirende  Kraft  sehr 
gross  ist,  dann  entstehen  durch  die  geringsten  Erschütte- 
rungen,  welche  während  des  Abziehens   in  dem  magneti- 
sirten  Körper  erzeugt  werden,  Veränderungen  des  perma- 
L-penten  Magnetismus,  die  um  so  grösser  hervortreten  wer- 
Vdui,  je    näher   derselbe    Körper   den  Polen   des  Electro- 
B^tBftgQBts  sich  befindet.  Die  nicht  übereinstimmenden  Mazima 
^uftben  jedoch  auf  die  Resultate  dieser  Untersuchung  keinen 
K^i^eblichen  Einfluss,    denn   es   wird  ein   vollkommen  oon- 
t  stantes  Verhältniss   im  allgemeinen   für  die  zwei  verschie- 
denartigen Körper,  wegen  Aer  grossen  Abweichungen  der 
magnetischen   Eigenschaften   des    Stahles   innerhalb   einer 
Anzahl  von  Stäben  einer  und  derselben  Stahlsorte,  nicht 
«stimmt   werden  können;    aber  wir   können  bei   Berück- 
sichtigung   der    specifischen   Gewichte    des    Magneteisena 
"  1^09  und  Stahls  7,86  bis  8,0  mit  aller  Evidenz  nach  difeen 
taEeseungen  angeben,  dass  der  specifiache  Magnetismus  des 
Magneteisensteins  der  grösete  aller  bekannten  magnetischen 
Körper  ist. 

Die  zunächst  folgende  Tabelle  VIII  enthält  die  Werthe 
^r   Entmagnetisirungen   der   Körper   IV„  und  IV,;  jede 
ist  ebenfalls   stets  nach  100  Stromunterbrechungen 
Stimmt  worden: 


VIII. 


6i     -1-10,50    -H0,25    -M        —6,25    -7.5 

-ö 

26     -M1.5      +H,75    +7,75  +7,2r.    -t-7.25 

-1-7.2 

«Ulm.      13.75        13,75      13          Iß           18 

18 

§.   4.     Die    Veränderlichkeit    des    magnetischen    Zu- 
Kandea   beim   Magneteisenstein   durch   Wiederholung  der 
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Stromesunterbrechungen  bei  constanter  Magnetisirungs- 
kraft  ist  nach  Tabelle  VIII  grösser  als  beim  StahL 
Während .  eine  einmalige  Magnetisirung  hinreicht,  durch 
•/=  18  den  Stahl  von  +  iTjö  auf  +  7,75  und  +  7,25  zu 
bringen,  geht  bei  gleicher  Intensität  das  Magneteisen  von 
+  10,25  auf  —3  zurück  und  verändert  diesen  Werth  bei 
weiterer  Einwirkung  der  Stromunterbrechungen 
bis  —  8,  während  die  Werthe  für  den  Stahl  constant 
bleiben,  auf  welchen  dieselbe  Kraft  gewirkt  hatte,  wie 
auf  das  Mineral. 

Die  vorliegenden  Resultate  über  die  Magnetisirung  des 
Magneteisens  stimmen  jedoch  nicht  überein  mit  den  vor- 
hergehenden Voraussetzungen,  welche  über  die  Eetentions- 
kraft  gemacht  wurden;  diese  Behauptung  zu  begründen, 
füge  ich  jetzt  noch  die  weiteren  Ergebnisse  hinzu: 

3)  Der  temporäre  M^-gnetismus  des  untersuchten 
Stahles  ist  stets  grösser,  als  der  des  Magneteisens;  es 
verschwindet  nach  Entfernung  der  äusseren  magnetisiren- 
den  Ejaft  im  ersteren  mehr  Magnetismus  als  im  Magnet- 
eisen. 4)  Bei  der  Entmagnetisirung  wird  im  Mag- 
neti^isen  bei  gleich  grossen  äusseren  Kräften  in 
allen  Fällen  mehr  permanenter  Magnetismus  auf- 
gehoben, als  im  Stahl;  die  Pole  des  Magneteisens 
werden  schon  bei  solchen  Kräften  umgekehrt,  bei  welchen 
im  Stahl  die  Pole  noch  in  der  ursprünglichen  Lage  unter 
Anwesenheit  eines  nicht  unbedeutenden  Magnetismus  be- 
harren. 

Soll  nach  allen  erwähnten  Ergebnissen  jetzt  fest- 
gestellt werden,  welcher  von  beiden  Körpern  die  grössere 
Coercitivkraft  besitzt,  so  finden  wir,  dass  eine  directe 
Entscheidung,  wie  wir  sie  bei  weichen  und  harten  Eisen- 
und  Stahlsorten  ausgesprochen  sehen,  hier  nicht  statt- 
finden kann;  denn  einmal  ist  die  Coercitivkraffc  bei  der 
aufwärts  steigenden  Magnetisirung  im  Magneteisenstein 
grösser  und  das  aivlere  Mal  wieder  kleiner  in  demselben 
Körper  bei  der  Entmagnetisirung. 
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Zur  Erkläj-iing  des  Auftretens  des  permanenten  Mag- 
netismus können  wir  die  Annahme  einer  Retentionskraft 
in  ihrer  bisherigen  Definition  ganz  entbehren,  wenn  wir 
jedem  magnetischen  Körper  die  Eigenschaft  zuschi-eiben, 
da3s  er,  Bobald  die  magnetisirende  Kraft  auf  ihn  zu  wirken 
aufhört,  durch  die  eigene  Art  der  Stoffbeschaft'enheit  im 
Stande  ist,  das  ganze  oder  theilweise  Quantum  des  indu- 
cirten  Magnetismus  zu  vernichten. 

Die  esperiraentellen  Resultate  dieser  Untersuchuni 
sind  folgende: 

1.  Das  Maximum  des  permanenten  Magnetismus  des 
Magneteisensteina  ist  für  gleich  grosse  Volumina  nahezu 
so  gross  und  theils  grösser,  als  das  des  glashai'ten  Stahles. 

2.  Der  specüischo  Magnetismus  des  Magneteisensteins 
ist  der  grösste  aller  bisher  untersuchten  magne- 
tischen  Körper. 

3.  Bei  den  untersuchten  kürzeren  Stäben  ist  der 
'äremanente  Magnetismus  des  Magneteisensteins  über- 
wiegender, dasselbe  gilt  auch  von  dem  specifischen 
Magnetismus  des  Magneteisensteins  dem  Stahl  gegenüber. 
(Dasselbe  Resultat  hat  früher  Elias  erhalten.) 

4.  Der  permanente  Magnetismus  wird  im  Magneteisen- 
lin  bei  der  Entmagnetisirung  unter   Einwirkung  gleich 

äusserer  Kräfte  früher  aufgehoben,  als  im  Stahl. 
Der  nach  Entfernung  der  äusseren  Magnetisirunga- 
'aft  verschwindende  Magnetismus  ist  im  untersuchten 
iagneteisen  geringer,  als  im  Stahl. 

6.   Nach  der  bisherigen  Definition  der  Coercitivkraft 

es  unmoghch  zu  bestimmen,  welcher  von  beiden  Kör- 

irn   die   grössere  Coercitivkraft  besitzt,   da  dieselbe   bei 

'der  Entmagnetisirung  der  beiden  Körper  ein  vollkommen 

umgekehrtes    Verhalten    gegenüber     der     vorher    atattge- 

fundenen  Magnetisirung  in  allen  untersuchten  Eällen  zeigt 

Aus   diesen  Resultaten   ergeben   sich   leicht  folgende  zwei 

ae: 

I.  Die  Hypothese,  dass  die  Grösfc  der  Coercitivkraft 

■  remanenten  Drehung   oder  Scheidung  der 
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Fluida  des  magnetisirten  Elements  proportional  sei,   be- 
findet sich  im  Widerspruche  mit  der  Erfahrung. 

II.  Der  remanente  Magnetismus  ist  bekanntlich  nur 
derjenige  Theil  des  temporären  Magnetismus,  welcher 
nach  Entfernung  der  äusseren  magnetisirenden  Kraft  im 
magnetisirten  Körper  zurückbleibt,  es  ist  deshalb  der 
I.  Satz  auch  für  den  temporären  Magnetismus  gültig. 

Berlin,  im  Juli  1877. 


III.    lieber  die  Electricitdtsentwickelung  als 
Aeqtiivalent  chemischer  Prozesse;  von  _F.  Braun. 

(Aus  demSitzuDgsber.  der  naturw.  Ges.  zu  Marburg  vom  10.  Mai  1878, 

mitgetheilt  vom  Herrn  Verfasser). 


In  dem  folgendem  Aufsatze  erlaube  ich  mir  auf  einige 
Punkte  hinzuweisen,  welche  die  Theorie  der  Electricitäts- 
entwickelung  durch  galvanische  Elemente  (einschliesslich 
der  Polarisation)  betreffen  und  für  welche  die  seither 
übliche  Erklärungsweise  noch  eine  wesentliche  Differenz 
zwischen  Theorie  und  Erfahrung  Hess.  Wenn  die  folgen- 
den Betrachtungen  auch  nicht  dahin  führen,  diese  Lücke 
in  der  Weise  auszufüllen,  dass  es  auf  Grund  der  uns 
seither  bekannten  empirischen  Daten  möglich  ist,  die  Vor- 
gänge a  priori  zu  berechnen,  so  weisen  sie  doch,  wie  mir 
scheint,  auf  den  Grund  der  seitherigen  Nichtüberein- 
stimmung von  Theorie  und  Erfahrung  hin  und  gestatten  — 
wenn  anders  die  Betrachtungen  richtig  sind  —  umgekehrt 
aus  den  Abweichungen  zwischen  beiden  einen  Schluss 
zu  ziehen  auf  gewisse  intramoleculare  Vorgänge,  welche 
vielleicht  für  die  physikalische  Chemie  von  Interesse  sein 
können.  Der  Inh^^t  des  folgenden  Aufsatzes  ist  im 
wesentlichen   die  Ausführung  der  Betrachtungen,   welche 


I 


ich  gelegentlich  einer  ftüheren  Experinientaluntersuchung') 
schon  angedeutet  und  zu  Schlussfolgerungen  benutzt  habe. 
[Wenn   ich    mit   der   VerötTentHchung   derselben   so   lange 
'surilckgehalten  habe,   so  geschah  es,   weil  ich  hoffte,    sei 
es  durch  weitere  theoretische,  sei  es  durch  experimentelle 
Studien   der  Arbeit    eine    grössere  Vollendung   geben   zu 
können;     ohne     die     Möglichkeit     für     numerische     Ver- 
gleichungen   einen   besseren    Anhalt   zu   geben,    iürchtete 
ich   nicht   mehr    bringen  zu   können,   als   vielleicht,  schon 
Tön    anderer  Seite  gegeben   sei.     Indessen  ist  mir  in  der 
Zwischenzeit   von   ähnlichen   Deductionen   nichts   bekannt 
geworden;  mit  den  mittlerweile  von  Edlund*)  publicirten 
Auffassungen  berühren   eich  zwar  die  meinigen  oberfläch- 
lich, aber  auch  dies  zunächst  nur  scheinbar.   Im  Interesse 
möglichst   übersichtlicher   Darstellung  werde   ich   auf   die 
Literatur  nur  in  wenigen  Fällen   zurückgreifen;   sind  die- 
lelben  oder  ähnliche  Ansichten   bereits  mit  derselben  Be- 
ämmtheit  von  anderer  Seite   ausgesprochen,   sn  versteht 
ich  von   selbst,   dass  mir  nichts  ferner  liegt  als  etwa 
Ine  Priorität  für  mich  in  Anspruch  zu  nehmen.    Dieselbe 
.Qcksicht  auf  die  üebersichtlichkeit  der  Darstellung  ver- 
miah    in   den    folgenden    Entwickelungen   im   all- 
;emeinen  keinen  Versuch   zu   machen,   dieselben   an   der 
Fahrung  zu  prüfen.     Da  die  Betrachtungen  zeigen,    wie 
iel    uns    noch   in   den   zur   Zeit   bekannten    empirischen 
laten  fehlt,   um  eine  wirklich   ausreichende  Prüfung  vor- 
iunehmen,    so   wird    eine   solche   —    und   auch   nur   eine 
.nnähernde  —  zunächst  nur   in   der  Weise  möglich  sein, 
lass   vielleicht   eine   Reihe   von   Thatsachen,   welche   den 
lerschiedensten  Gebieten  der  Physik  angehören,  durch  das 
Mittelglied   dieser   Betrachtungen   miteinander   in    innere 
caosale  Beziehung  gebracht   werden.     Ich   gebe  daher  die 
folgenden  Betrachtungen,   welche  von  einem  theoretischen 


i)  Ueber   die   galvaniach«  LeitangHraliigkeit   gesthmohe 
^Oßg.  Ann.  CLIV.  1875.  §.  3.  p.  170,  171. 
2)  Pögg.  Ann.  <JL1X.  p.  420. 
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Principe  ausgehen  und,  soweit  ich  sehe,  in  sich  selbst  wider- 
spruchslos durchgeführt  sind,  nicht  mit  der  Prätension,  für 
alle  Erfahrungen  eine  genügende  Erklärung  aufstellen  zu 
wollen,  sondern  vielmehr  in  der  Absicht  einer  kritischen  und 
vorbereitenden  Untersuchung,  welche  stets  die  Frage  im 
Auge  behält:  wieweit  stimmen  unsere  Anschauungen  bis 
jetzt  mit  den  Thatsachen  überein,  wo  und  in  welchem 
Sinne  sind  vielleicht  Abänderungen  an  denselben  nöthig? 

§.  1.   Bisherige  Behandlungsweise,  Gründe  gegen  dieselbe, 

Stellung  der  Aufgabe. 

Die  gebräuchlichen  Schlussfolgerungen,  aus  denen  man 
die  electromotorische  Kraft  von  Elementen  ableitet,  sind: 

a)  Es  handele  sich  um  eine  constante  Kette,  z.  B.  ein 
Danieirsches  Element.  Ein  Strom  von  der  Intensität  1, 
welcher  das  Element  durchfliesst,  bringt  in  demselben  eine 
chemische  Aenderung  hervor,  deren  Wärmetönung  gegeben 
ist  als  W(Zn,  SOJ  -  W(Cu,  SOJ.  Diese  Wärmetönung 
stellt  vor  das  Maass  für  die  electromotorische  Kraft  des 
DanieU'schen  Elementes.  —  Ob  dieser  Schluss  zulässig 
ist,  lasse  ich  einstweilen  dahin  gestellt;  ich  komme  auf 
denselben  bald  zurück. 

b)  Man  denke  sich  eine  Kette,  welche  geschlossen 
die  Intensität  1  erzeugen  würde,  compensirt  durch  einen 
Inductionsstrom,  welcher  auf  mechanischem  Wege  ent- 
standen und  dessen  Arbeitsäquivalent  gegeben  ist.  Die 
im  Kreise  des  Inductionsstromes  bewegte  Electricitäts- 
menge  würde  eine  bekannte  Wärmemenge  erzeugen;  folg- 
lich würde  der  Strom  der  Kette  dieselbe  Wärmemenge 
erzeugen,  wenn  er  in  dem  Kreise  zu  Stande  kommen 
könnte.  —  Diesem  Schlüsse  liegen  aber  implicite  die 
folgenden  Voraussetzungen  zu  Grunde:  Aus  der  factisch 
bestehenden  entgegengesetzten  Gleichheit  der  electro- 
motorischen  Kräfte  schliesst  man,  dass  dieselben  auch, 
wenn  jede  einzeln  vorhanden  wäre,  entgegengesetzt  gleiche 
Ströme  hervorrufen  würden.  Dies  —  was  nicht  von  vorn- 
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'  berein  nöthig  ist  (cfr.  p,  2I2ff.)  — zugegeben,  scliliesst  man 
veiter,  dass  die  im  gesammten  Stromkreis  des  Hjdroelemen- 
tes  auftretende  Wärmemenge  genau  dieselbe  Function  (mit 
denselben  Constaoten)  von  der  Stromintensität  wäre,  wie 
im  Inductionsstrome,  so  dass  die  beiden —  graphisch  dar- 
gestellt gedachten  —  Functionen  in  ihrem  ganzen  Ver- 
laufe zusammenfallen,  wenn  ihre  gleichen  Abscissen  zu- 
sammenfallen und  ihre  Ordinaten  für  die  Abscisse  Null 
beide  gleich  Null  sind.  ^  Diese  Voraussetzung  ist  durch 
Nichts  bewiesen. 

c)  Man  schliesst  —  es  handele  sich  z.  B.  um  die  Be- 
rechnung der  Combioation  Zn  |  SH,  0^  |  Cu—  folgender- 
maassent  Der  Strom,  welcher  entsteht,  gewinnt  die  Wärme- 
menge W(Zn.  SOJ  +  W  {H„  Cu)  und  verUert  W(H„  SO^), 
folglich  bleibt  die  Wärmetönung: 


»^ 


W(Zn,  SOJ  -  W(H3,  SOJ  -|-  W(Ha,  Cu) 


als  Maass  der  electromotorischen  Kraft  der  Combination.  — 
Dieselbe  würde  also  unabhängig  von  der  Natur  des  Metalles 
des  positiven  Poles,  Die  Erfahrung  ergibt  dagegen  je  nach 
der  Natur  des  letzteren  Werthe  von  105  (Zn  |  Ag)  bis 
64  (Zn  I  Fe).  Diese  Differenzen  durch  Aenderungen  in 
der  Constitution  des  auftretenden  Wasserstoffes  oder  dessen 
LöBungswärme  im  Metalle  der  Kathode  zu  erklären,  er- 
Bclieint  —  wenigstens  das  letztere  —  um  so  weniger  thua- 
lich,  als  auch  Amalgame,  welche  keine  nachweisbare  Menge 
Wasserstoff  auflösen,  solche  Unterschiede  zeigen.  Es  bleibt 
■ner  unerklärt,  weshalb  der  Schluss,  dasa  Zn  \  SH,  0^  \  Zn 
en  Strom  gibt,  nicht  g^estattet  ist. 

d)   Wird    ein    Strom    durch   eine   polarisirbare   Com- 
.ation,   z.  B,  Pt  |  SH^  O^  |  Pt  geleitet,   so  ist  die  durch 
Strom  1    zur  Zersetzung  der  Flüssigkeit  verbrauchte 
ärmemenge  ein  Maass  für   die   electromotorische  Kraft 
der  Polarisation.  —  Die  Bedingung  dafür,  dass  die  electro- 
motorische Kraft  einer  Combination  als  constant,  d.  h,  von 
ler   Stromintensität   unabhängig    erscheint,    besteht    aber 
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darin,  dass  die  im  Elemente  electrolysirten  Plüssigkeits- 
mengen  der  Stromintensität  proportional  sind.  Dies  ist  — 
für  grosse  electromotorische  Kräfte  des  polarisirenden 
Stromes  —  bei  kleiner  Intensität  nun  sicher  auch  in  der 
polarisirten  Zelle  Pt  |  SH2  O4  |  Pt  der  Fall.  Weshalb 
steigt  die  Polarisation  aber  anfangs  mit  der  Intensität 
und  nähert  sich  erst  mit  steigender  Intensität  einem  con- 
stanten  Werthe?  Wie  erklärt  es  sich,  dass  bei  gleicher 
Intensität,  also  demselben  Wärmeverbrauch  für  Electro- 
lyse,  aber  verschiedener  Grösse  der  polarisirten  Electroden 
die  Polarisation  verschieden  ausfällt? 

Will  man  derartigen  Widersprüchen  entgehen,  so  ist 
zu  beachten,  dass  zunächst  gar  .kein  zureichender  Grund 
da  ist,  aus  den  chemischen  Wärmetönungen,  welche  eine 
Oombination  in  ihrem  Schliessungskreise  hervorbringt,  auf 
die  electromotorische  Kraft  der  Oombination  zu  schliessen. 
Der  einzige  Schluss,  welchen  das  Princip  der  Erhaltung  der 
Arbeit  gestattet  und  fordert,  ist:  Bringt  ein  galvanischer 
Strom  (willkürlichen  Ursprungs)  eine  chemische  Zersetzung 
hervor,  so  muss  die  Wärmemenge,  welche  der  Zersetzung 
entspricht,  dem  übrigen  Stromkreise  entzogen  werden. 
Diese  Entziehung  der  Wärme  wird  sich,  wenn  es  sich  um 
einen  auf  mechanischem  Wege  erzeugten  Inductionsstrom 
handelt,  dessen  electromotorische  Kraft  constant  bleibt, 
darin  zu  erkennen  geben,  dass  aus  dem  übrigen  Stromkreise 
metallischer  Widerstand  auszuschalten  ist,  um  die  frühere 
Intensität  wieder  herzustellen;  ist  der  Strom  von  einer 
Hydrokette  erzeugt,  so  würde  sogar  —  sofern  es  sich  nur 
um  die  allgemeinen  Principien  der  Erhaltung  der  Arböit 
handelt  —  denkbar  sein,  dass  die  in  der  polarisirenden 
Kette  bei  gleicher  Intensität  für  die  Stromerzeugung  ver- 
brauchte Wärmemenge  eine  andere  wird,  je  nach  der  Natur 
der  polarisirten  Zelle. 

Man  darf  daher  z.  B.  nicht  schliessen,  wenn  die  electro- 
motorische Kraft  von  Zn  |  SHg  0^  |  Cu  berechnet  werden 
soll,  dieselbe  sei; 

W  (Zn,  SO,)  -  W  (H2,  SOJ  +  W  (H2,  Cu).  . 
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Vielmehr  darf  man  nur  sagen:  Wenn  durch  die  Com- 
bination  Zn  |  SH2  0^  |  Cu  ein  Strom  von  der  Intensität  1 
in  der  E,ichtung  Zn^»  >-Cu  geleitet  wird,  so  wird  dem 
Kreise  dieses  Stromes  1  willkürlichen  Ursprungs  die 
Wärmemenge: 

(I)        Q  =  W  (Zn,  SOJ  -  W  (H„  SOJ  +  W  (H^,  Cu) 

entzogen,  während  diese  Quantität  Energie  (Wärmemenge) 
als  Wärme  im  Stromkreise  auftreten  würde,  wenn  derselbe 
bei  derselben  Intensität  1  die  Combination  nicht  enthielte. 
Denn  nur  diese  Aenderung  tritt  durch  den  Strom  selbst 
ein^);  das  Andere,  die  vorhergehenden  Contacte  waren 
schon  vorhanden  und  bildeten  gewissermaassen  schon  eine 
polarisirte  Zelle.  Der  Schluss  ist  also  dahin  zu  beschränken, 
dass  die  dem  Stromkreise  mit  der  Intensität  1  durch  eine 
polarisirte  Combination  Zn  |  SHgO^  |  Me  entzogene  Wärme- 
menge dieselbe  bleibt,  welches  auch  das  Metall  Me  der 
Kathode  sein  mag,  sofern  die  Wärmemengen  W(H2,  Me) 
dieselben  sind;  ob  die  durch  die  Gleichung  (I)  ausgedrückte 
Wärmemenge  Q  als  eine  ihr  proportionale  electro- 
motorische  Gegenkraft  im  Kreise  auftritt,  ist  eine 
ganz  andere  Frage,  zu  deren  Beantwortung  ich  bis  jetzt 
noch  keine  Hülfsmittel  herangezogen  habe,  ebensowenig 
wie  zur  Lösung  der  Frage,  ob  es  möglich  ist,  a  priori 
die  electromotorische  Kraft  von  Zn  |  SHg  O4  |  Cu  zu  be- 
rechnen. Um  der  Beantwortung  dieser  Frage  näher  zu 
treten,  muss  zuvor  erörtert  werden 

§.  2.    Das  Verhältniss,   iu  welchem   electrische   potenzielle 

Energie,    mechanische    Arbeit    und    Wärme    in    Bezug   auf 

ihren    Verwandlungswerth    zueinander    stehen. 

Während   mechanische  Arbeit  ihrem   ganzen  Betrage 
nach  in  Wärme  umgewandelt  werden  kann,   ist  bekannt- 


1)  Dieser  Einwand  gegen  die  obige  AbleitungsAreise  ist,  wie  irh 
aus  dem  mündlichen  Verkehre  (z.  B.  von  Hrn.  v.  Zahn)  weiss,  auch 
schon  von  ihm  und  vielleicht  auch  schon  von  anderen  Physikern  ge- 
macht worden. 
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lieh  das  Umgekehrte  im  allgemeinen  nicht,  und  unter  den 
durch  uns  realisirbaren  Bedingungen  nie  der  Fall.  —  Als 
Vorfrage  zu  den  späteren  Untersuchungen  wirft  sich  die 
folgende  auf: 

Lässt  sich  mechanische  Arbeit  vollständig 
in  potenzielle  electrische  Energie  umsetzen  und 
umgekehrt  oder  bleibt  ein  Theil  stets  unver- 
wandelt,  oder  endlich  geht  dabei  stets  ein  ge- 
wisser Bruchtheil  in  eine  andere  Bewegungs- 
form, in  Wärme,  über? 

Ich  setze  der  Einfachheit  halber  folgenden  speciellen 
Fall  voraus.  Ein  kugelförmiger  Leiter,  welcher  die  Elec- 
tricitätsmenge  +  Q  enthalte,  sei  umgeben  von  einer  con- 
centrischen  Kugelfläche,  welche  für  einen  Augenblick  zur 
Erde  abgeleitet  war.  Nennt  man  r  den  Radius  der 
inneren  Kugel,  r  +  c  denjenigen  der  äusseren;  V  und  Q 
resp.  V  und  Q'  Potentialfunction  und  Electricitätsmenge 
auf  der  resp.  inneren  und  äusseren  Kugelfläche,   so  ist: 

Das  Gesammtpotential  W  des  ganzen  Systems')  ist: 

Für  c  =  0  wird  W=0  und  F=0,  d.  h.  lässt  man 
die  beiden  Belegungen,  nachdem  sie  mit  einer,  nun  con- 
stant  bleibenden,  entgegengesetzt  gleichen  Electricitäts- 
menge geladen  sind,  näher  und  näher  rücken,  so  ver- 
mindert sich  fortwährend  die  Potentialfunction  sowohl 
der  inneren  Belegung  als  auch  der  Werth  des  Gesammt- 
potentiales  und  strebt  der  Null  zu. 

Dieser  Aenderung  des  Gesammtpotentiales  muss  äqui- 
valent sein  die  im  System  entwickelte  Energie;   ich  will, 


1)  Vgl.  Clausius,  Abhandlungen  IL  p.  109. 
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obschon  es  für  den  Augenblick  überflüssig  erscheinen 
mag  —  da  e^  direct  aus  dem  mechanischen  Principe  der 
lebendigen  Kraft  gefolgert  werden  kann  —  durch  eine 
elementare  Rechnung,  welche  sich  nur  auf  das  Coulomb'- 
sche  Gesetzt  stützt,  nachweisen,  dass  in  der  That  die 
ganze  Energie  als  mechanische  Arbeit  auftreten  kann. 

Die  äussere,  als  contractu  vorausgesetzte  Belegung 
denken  wir  uns  in  einer  Anzahl  kleiner  Elemente  zerlegt. 
Die  ganze  Fläche  und  damit  ihre  Electricität  sei  in  n 
solcher  Elemente   getheilt;  jedes  derselben  hat  dann  die 

Electricitätsmenge  —  --  .     Nähern    sich    alle    gleichzeitig 

/v 

der  Kugel  mit  gleicher  Geschwindigkeit,  so  ändert  sich 
die  Vertheilung  der  Electricität  auf  derselben  nicht;  jedes 
einzelne  wird  daher  angezogen  mit  der  Kraft: 


Die  elementare  Arbeit,  welche  bei  Annäherung  eines 
jeden  einzelnen  um  das  Wegelement  de  geleistet  wird, 
ist  daher: 

und  für  alle  n  und  den  ganzen  Weg  daher: 

0 

Co 

Hiervon  geht  ab  die  Arbeit,  welche  geleistet  wird 
durch  die  Bewegung  der  Elemente  der  äusseren  Belegung 
gegeneinander.  Nennt  man  e  die  Dichtigkeit  auf  einem 
Elemente  da  der  Kugelfläche,  g  den  Abstand  zweier 
Elemente  da,  so  ist  die  in  die  Richtung  der  inneren 
Kugelnormale  N  fallende  Componente  der  Kraft: 

(3)5rfcrJ-^co8(p,i\r)  =  «rfffJ-3-2(-/— =  ^~-J— -. 

Das  Integral  ist  die  Potentialfunction  der  Belegung 
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der  äusseren  Kugelfläche  auf  sich  selbst  und  daher,  da 
die  Belegung  gleichförmig  ist,  gleich  der  Potentialfunction 
der  Belegung  in  Bezug  auf  den  Kugelmittelpunkt,   d.  h.: 


Daher  wird  (3) : 


Q_ 

r  •\-  c 


1   Q         Q 


2     n       {r  +  cf  ' 


Die  daraus  bei  der  Bewegung  um  de  entspringende 
Arbeit  ist  daher  für  ein  Element: 

1      Q2         de 


2        n        (r  +  c)2 

und  somit  für  alle  n  Elemente  und  den  ganzen  Weg: 
(4)  +Iq'      "» 


2  ^    ^  (r  +  Co)  * 

Die  ganze  gewonnene  Arbeit  ist  daher  [Addition  von 

(2)  und  (4)]: 


-iQ" 


Co 


2   ^    r(r  +  Co) 

und  somit,  wie  die  Vergleichung  mit  (1)  zeigt,  ist: 

die  gesammte  electrische  potenzielle  Energie  umgesetzt 
in  mechanische  Arbeit,  in  lebendige  Kraft  ponderabeler 
Massen. 

Der  B;echnung  liegen  aber  die  Voraussetzungen  zu 
Grunde:  1.  dass  kein  Theil  der  Arbeit  in  Wärme  über- 
geht, was  auch  wahrscheinlich  ist,  da  gar  keine  Bewegung 
der  electrischen  gegen  die  benachbarten  materiellen  Theil- 
chen  eintritt,  und  2.  dass  die  mit  Electricität  belegten 
Flächen  sich  unendlich  nähern  können,  ohne  dass  dabei 
ein  electri  scher  Funke  und  damit  eine  entsprechende 
Wärmemenge,  deren  Aequivalent  dann  von  der  gewonnenen 
Arbeit  abginge,  entsteht.  Dies  wird  »in  der  That  nahezu 
der  Fall  sein,  da  die  Potentialfunction  auf  beiden  Be- 
legungen mit  abnehmendem  c  sich  dem  gleichen  Werthe 


Hüll  nähert.  Will  man  aber  auch  dies  berücksichtigen 
uBd  annehmen  dem  Gesetze  der  Schlagweite  entsprechend, 
daas  bei  einer  Entfernung  Cj  =f  ■  Q,  wo_/  eine  Constante 
wäre,  die  beiden  Electricitäten  sich  durch  einen  Funken 
vollständig  ausgleichen,  so  wäre  nar  zu  integriren  von 
c=  c^  bis  c  =/ .  Q.  Die  anf  diesem  Wege  entstandene 
mechanische  Arbeit  wäre: 


iQ- 


oder  angenähert: 


.  / 


che  Betrag  der 


«■ 


d.  h.  der  procentische  Betrag  der  in  mechanischa 

Arbeit  umaetzbaren  potenziellen  Energie  ist  um 
BO  geringer,  je  grösser  unter  sonst  gleichen 
Umständen  die  Electricitütsiiienge,  d.  h.  die 
Spannung   ist. 

Unter  den  eben  iliscutirten  Bedingungen  wird  man 
wohl  kaum  annehmen,  dass  bei  der  Bewegung  der  beiden 
Kugeifiächen  gegeneinander  Wärme  entsteht.  Auch  wenn 
man  sich  vorstellt,  vor  einem  isolirten  Leiter  pendele  ein 
electrisirter,  so  wird  man,  wie  mir  scheint,  nicht  der  An- 
sicht sein,  daas  auf  einem  oder  beiden  Leitern  Wärme  ent- 
le  (welche  sich  durch  eine  Vergrösaerung  des  logarith- 
chen  Decrements  des  pendelnden  Körpers  kundgeben 
iste),  obschon  das  Gesammtpotential  des  Systems  so- 
,  als  auch  die  electrische  Vertheilung  sich  periodisch 
idert^  und  zwar  wird  man  eine  Erwärmung  deshalb  nicht 
warten,  weil  auf  jedem  der  Körper  fortwährend  die 
•otentialfunction  constant  ist.  In  einem  offenen  Strom- 
in welchem  ein  Strom  ioducirt  wird,  nimmt  man 
Üelfach  gleichfalls  keine  Erwärmung  an,  obschon  die 
Potentialfunction  an  verschiedenen  Stellen  dann  rerscliie- 
len  ist;  doch  dürfte  hier  die  Erwärmung  nur  vernach- 
issigt,    nicht    principiell     in    Abrede    gestellt    sein.     — 
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Dem  gegenüber  denke  man  sich  folgenden  Versuch:  Bei 
einer  Caskadenbatterie  entsteht  auch  im  äusseren  Strom- 
kreise, obschon  derselbe  stets  zur  Erde  abgeleitet  ist, 
eine  Wärmemenge,  die  für  denselben  Widerstand  des 
Drahtes  fast  ebenso  gross  ist  wie  im  inneren  Schliessungs- 
bogen.  Nun  werde  die  Entladung  durch  sehr  grosse 
Widerstände  im  inneren  Bogen  sehr  verlangsamt,  so  wird 
im  äusseren  Bogen  keine  Wärme  entstehen,  obschon  in 
beiden  Fällen  dieselbe  Electricitätsmenge  ihn  durchströmt. 
Wenn  man  auch  darauf  hinweisen  kann,  dass  im  Falle 
einer  schnellen  Entladung  die  Potentialfunction  im  äusseren 
Bogen  nicht  stets  und  an  allen  Stellen  gleich  Null  bleiben 
wird  und  die  Arbeit,  welche  die  bewegte  Electricität  leistet, 
auch  wesentlich  von  der  Potentialfunction  abhängt,  so  ent- 
steht doch  —  wenn  man  von  den  rein  regulativen  Prin- 
cipien  und  Schlüssen  der  mechanischen  Wärmetheorie  ab- 
sieht —  durch  diese  und  erdenkbare  ähnliche  Versuche 
die  Frage,  welche  sich  in  Betrachtungen  wie  den  vor- 
liegenden oft  aufdrängt:  Von  welchen  Bedingungen  hängt 
es  ab,  ob  bei  der  Scheidung  der  neutralen  Electricität 
Wärme  entsteht  oder  nicht?  —  und  ich  möchte  mir  er- 
lauben, ein  Beispiel  anzuführen,  welches  die  Art  und 
Weise  der  Lösung  wenigstens  andeutet. 

Es  sei,  ähnlich  wie  oben,  ein  electrischer  Punkt, 
welcher  die  Electricitätsmenge  Q  enthalte,  im  Mittel- 
punkte einer  contractilen  Kugelfläche  vom  ursprünglichen 
Eadius  r  gelegen ,  welche  die  Electricitätsmenge  —  Q 
enthält.  Man  lässt  dieselbe  sich  rasch  mit  der  grossen, 
aber  constanten  Geschwindigkeit  g  zusammenziehen;  ge- 
fragt ist  nach  der  mechanischen  Arbeit,  welche  dabei 
geleistet  wird.  Wir  nehmen  an,  dass  die  Wirkung  zweier 
bewegten  electrischen  Theilchen  gegeben  sei  nach  Web  er' s 
Gesetz  durch: 

Zunächst  findet  sich  die  Arbeit,  welche  durch  An- 
näherung der  Kugelfläche  an  den  Punkt  entsteht,   wenn 
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die  Contraction  wieder  von  einem  Radius  r  +  c^  bis  zu  r 
stattgefunden  hat,  als: 

(5)  _Q.^-(4^^^(l_«2^2}. 

Die  Arbeit,  welche  durch  die  Bewegung  der  Elec- 
tricitätstheilchen  der  Kugelflächc  gegeneinander  geleistet 
wird,  zerfällt  in  zwei  Theile;  der  erste  ist  el)enso  gross, 
wie  wenn  das  von  der  Geschwindigkeit  abhängige  Glied 
fehlte  und  daher  gleich: 

Endlich  ist  das  von  der  Geschwindigkeit  abhängige 
Glied  zu  berechnen.  Nennt  man  wieder  g  die  Entfernung 
zweier  Elemente  der  Kugelfläche,  ß'  den  zu  q  als  Sehne 
gehörigen  Centriwinkel,  so  ist: 

dg        c\        •      ^ 

Die  zum  Coulomb' sehen  Gesetz  hinzukommende  Er- 
gänzungskraft ist  daher: 

4      6d(T  .  6  dfT  9      9      •     o    d" 

-  9         .a?"  er'  sin^  — . 
^2  «^  2 

Wir  bilden  zunächst  wieder  von  dieser  Ergänzungs- 
kraft die  Normalcomponente,  welche  die  ganze  Kugel- 
fläche auf  ein  Element  ^do  ausübt;  es  ist: 

und  daher  die  gesuchte  Normalcomponente: 

Führt  man  ein  Kugelcoordinatensystem  J?,  i?-,  qp  ein 
so  ist: 

Ann.  d.  Phys.  u.  Chem.    N.  F.  V.  13 
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Das  Integral  geht  dadurch  über  in: 

n  2n 

^ J  sin ^  sin  ^d&{dw  =  i  QR- 

0  0 

Die  Elementararbeit  für  ein  einziges  Element  ist  daher: 

—  1^.  sda  .  -^  QR.dR 
und  daher  für  sämmtliche  Elemente  der  Kugel: 

3       ^   •  ^      J^2 

und  daher  die  Arbeit  für  den  ganzen  Weg: 

Die   Addition   von   (5),   (6)   und   (7)  ergibt  die  ganze 
Arbeit  zu: 


(8)  -Iq 


Co 


2  ^  r{r-\-CQ) 


i-|-«V 


Die  durch  die  Annäherung  der  Kugelschale  gewon- 
nene Arbeit  ist  also  im  zweiten  Falle,  wenn  die  Bewegung 
rasch  erfolgt,  kleiner  als  im  ersten  Falle.  Trotzdem  reprä- 
sentiren  die  electrischen  Ladungen  beider  Systeme  am 
Ende  der  Bewegung  die  gleiche  potenzielle  Energie  (denn 
eine  Aenderung  der  Electricitätsmenge  infolge  der  Be- 
wegung anzunehmen,  erscheint  durchaus  unzulässig);  es 
bleibt  demnach  nur  übrig  anzunehmen,  dass  bei  der  raschen 
Bewegung  des  Systems  gleichzeitig  Wärme  in  der  äusseren 
Kugelfläche  entstanden  ist,  d.  h. 

Eine  rasche  Dichtigkeitsänderung  von'  freier 
Electricität  muss  mit  Wärmeentwickelung  ver- 
bunden sein,  auch  wenn  keine  Aenderung  der  rela- 
tiven Vertheilung  erfolgt.  Erfolgt  die  Verdichtung 
mit  constanter  Geschwindigkeit,  so  ist  die  entwickelte 
Wärmemenge  proportional  dem  Quadrate  der  Geschwin- 
digkeit. 
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Es  ist  bei  den  letzten  Betrachtungen,  in  welchen  die 
GfiBchwindigkeit  der  Theilchen  willkürlich  festgesetzt  wird, 
zu  beachten,  dass  ich  die  bei  der  Bewegung  geleistete 
Arbeit,  nicht  die  Zunahme  der  lebendigen  Kraft  der  pon- 
derablen  Masse,  berechne.  Die  letztere  ist  gleich  Null;  die 
Arbeit  dagegen  müsste  sich  unabhängig  von  der  Art  des 
Ueberganges  ergeben,  sobald  die  Kräfte  nur  Functionen 
der  Entfernung  sind. 

Seither  hatten  wir  Aenderungen  der  potenziellen  Ener- 
gie von  bereits  geschiedenen  Electricitätsmengen  vorane- 
gesetzt.  Bis  zu  welchem  Betrage  lässt  sich  mecha- 
nische Arbeit  in  potenzielle  electrische  Energie 
umsetzen,  wenn  die  Electricitäten  erst  zu  schei- 
den sind? 

Wir  setzen  die  folgende  Versuchsanordnung  voraus: 
Einer  Drabtspirale  werde  ein  constanter  Magnet  genähert; 
von  den  Enden  der  ofl'enen  Drahtspirale  mögen  zwei  dicht 
nebeneinander  gelegene  Drähte  nach  einem  entfernten  Con- 
densator  ftlhren,  welcher  ebenso,  wie  vorher  angenommen, 
aus  zwei  concentrischen  Kugelflächen  besteht;  der  ganze 
Stromkreis  kann  dann  als  ein  nahezu  im  Sinne  der  Geo- 
metrie geschlossener  angesehen  werden.  Bei  Bewegung 
des  Magneten  wird  eine  electrische  Strömung  in  der  Spi- 
rale entstehen  und  an  den  Enden  derselben  sich  Electri- 
cität  von  einer  gewiesen  Spannung  V^  resp.  V^  ansam- 
meln; T'^  und  V^  stellen  dann  dar  die  Potentialfunctioa 
der  freien  Electricität  auf  den  beiden  Belegungen  des 
Condenaators;  die  Electricitütsmengen  auf  den  beiden  Be- 
legungen sind,  da  die  eine  die  andere  ganz  umschliesst, 
entgegengesetzt  gleich;  sie  seien  gleich  i  Q.  Dann  ist 
das  Gesammtpotentiai  der  Ladung: 


-iK-v.)- 
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(10)  ^=1 '•('•.  t^(r,-r,)2. 

Fj  —  Fg  misst  die  electromotorische  Kraft  des  Inte- 
gralstromes  bei  oflfenem  secundären  Kreise,  wenn  man  so 
verfahren  ist,  dass  die  electromotorischen  Kräfte  der  DifiFe- 
rentialströme  sich  addirt  haben.  Zu  dem  Ende  hat  man 
nur  nöthig,  die  Bewegung  des  Magneten  so  zu  regeln,  dass 
die  electromotorische  Kraft  des  in  irgend  einem  Moment 
inducirten  Diflferentialstromes  gleich,  beziehungsweise  um 
eine  unendlich  kleine  Grösse  grösser  ist  als  die  electro- 
motorische Kraft  des  ganzen  bis  dahin  inducirten  Integral- 
stromes. Wäre  nur  eiji  einziger  Magnetpol  vorhanden  und 
bezeichnete  man  mit  K  die  Kegelöflfnung,  unter  welchem 
einem  im  Magnetpol  befindlichen  Auge  der  Stromkreis 
erscheint  zur  Zeit  t,  Kq  die  Kegelöflfnung  zu  Anfang  der 
Bewegung  tQ,  so  wäre  diese  Bedingung  erfüllt,  wenn  die 
Bewegung  so  regulirt  wäre,  dass  stets: 

WO  X  die  magnetische  Flüssigkeit  des  Poles,  e  dielnduc- 
tionsconstante,  d  eine  Grösse  bedeutet,  welche  sich  dem 
unendlich  Kleinen  beliebig  nähern  kann. 

Ist  diese  Bedingung  nicht  während  der  ganzen  Be- 
wegung erfüllt,  so  wird  bei  ofienem  Stromkreise  altemi- 
rende  Electricitätsbewegung  eintreten  schon  während  eines 
einzigen  Inductionsactes ;  sobald  nämlich  die  electromoto- 
rische Kraft  des  Integralstromes,  welcher  während  der  Zeit 
von  tQ  bis  t  erregt  wurde,  grösser  geworden  ist  als  die 
electromotorische  Kraft  des  Differentialstromes  zur  Zeit  t, 
tritt  eine  Rückströmung  ein,  bis  die  noch  vorhandene 
Differenz  V^  —  V^  entgegengesetzt  gleich  ist  der  electro- 
motorischen Kraft  des  augenblicklichen  Differentialstromes. 
—  Es  ist  von  Interesse,  zu  bemerken,  dass  die  obige  Be- 
dingung für  das  Maximum  der  Erregung  von  freier 
Electricität  von  selbst  erfüllt  ist  für  den  Induc- 
tionsstrom,  welcher  durch  Oeffnen  und  Schliessen 


7  Spirale  entsteht.     Mao  würde  nur  txK— ^ 

I  setzen  haben,  wo   ff'  den  Wideratand,  F  das  Potential 
(er  "Spirale  bedeutet.') 

Die  Formel  (9)  zeigt,  dass  der  Ladnngsstrom  eo  be- 
IchafFen  ist,   als   ob  die  electromotorische   Kraft   Vj^—V^ 
1  Integral  Stromes  wirkte  in  einem  geschlossenen  Strom- 
□reise  Ton  dem  "Widerstand: 


)aas  für  c  =  0  der  Werth  von  Q  unendlich  wird,  ist 
nur  ein  scheinbarer  Widerspruch;  denn  sobald  c  =  0,  der 
Stromkreis  also  geschlossen  ist,  muss  dessen  galvauischör 
Iieitungswiderstand  berücksichtigt  werden. 

Wir  fragen  noch  nach  der  Wärme,  welche  der  La- 
duDgsstrom  im  Ki'eise  hervorbringt.  Bezeichnet  ut  den 
Widerstand  eines  Kreises,  E  die  electromotorische  Kraft 
zur  Zeit  t,  so  ist  die  gesammte  im  Kreise  entwickelte 
Wärme,  während  £  von  0  bis  £9  ansteigt: 


[E^ 


dt. 


Steigt  der  Strom  an,  wie  hier  verlangt,  nach  dem 
Q-esetz : 

I  wird  die  gesammte  Wärme: 

—  J_ .  ^  ~  1  rjr  +  Co)  fir  _-tr\i 

-  «      2-2       Co       ^'^i      *^ä'- 

Xe  Vergleichung  von  (10)  und  (11)  zeigt: 

Wenn  die  Induction  unter  solchen  Bedingun- 
feen  vor  sich  geht,  dass  das  Maximum  von  freier 
Bleotricität  entsteht,  so  geht  gleichzeitig  die 
äälfte  der  geleisteten  Arbeit  in  Wärme  über. 


1)  Helmlioltz,  Pogg.  Aan.LSXXIII.  ]..  510.  1851. 
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Denkt  man  sich,  dass  in  demselben  Augenblicke,  in 
welchem  die  Bewegung  des  Magneten  aufhört,  der  Con- 
densator  von  der  Inductionsspirale  getrennt  werde,  so  würde 
durch  seine  Ladung  eine  gewisse  potenzielle  electrische 
Energie  gegeben  sein,  welche  nach  dem  Vorhergehenden 
wieder  fast  vollständig  in  mechanische  Arbeit  umgesetzt 
werden  könnte. 

Lässt  man  also  mechanische  Arbeit  sich  mittelst  Strom- 
erzeugung umsetzen  in  potenzielle  Energie  von  freier  Elec- 
tricität  und  diese  wieder  in  Arbeit,  so  wird  höchstens  die 
Hälfte  der  ursprünglichen  Arbeit  wieder  gewonnen;  die 
andere  ist  in  Wärme  übergegangen. 

Ein  ganz  analoges  Resultat  erhält  man,  wie  bekannt, 
für  den  Fall,  dass  eine  electromagnetische  Maschine  mecha- 
nische Arbeit  leistet.  Ist  der  Gang  derselben  so  beschajffen, 
dass  sie  in  einer  gegebenen  Zeit  das  Maximum  der  mecha- 
nischen Arbeit  leistet,  so  wird  die  Hälfte  der  chQmischen 
Umsetzungswärme,  welche  in  der  nicht  arbeitenden  Ma- 
schine zur  Stromerzeugung  verwendet  würde,  aufgewendet 
für  mechanische  Arbeit,  die  andere  Hälfte  bleibt  als  Wärme 
im  Schliessungsdrahte. 

Ueberblickt  man  die  Gesammtheit  der  Resultate  dieses 
Paragraphen,  so  schliesse  ich,  und  dies  ist  die  Grundlage 
für  die  folgenden  Deductionen,  dass  Wärme  niemals 
ihrer  ganzen  Menge  nach  in  electrische  Strömung 
umgesetzt  werden  kann,  sondern  höchstens  bis  zu 
demselben  Betrage,  bis  zu  welchem  sie  auch  in 
mechanische  Arbeit  überführbar  ist. 

Stellt  man  die  drei  Grössen,  um  welche  es  sich  han- 
delte, nach  ihrem  Verwandlungswerth  geordnet,  zusammen, 
so  würden  sie  die  Reihenfolge  haben: 

1)^  Electrische  potenzielle  Energie, 

2)  Mechanische  Arbeit, 

3)  Wärme, 

so    dass    1)   fast   vollständig   in  2)  und   vollständig   in  3); 
2)  vollständig  in  3)  aber  nur  theil weise  in  1);  3)  im  allge- 


¥^ 


faeinea   niemals   voUatändig  weder   in   2)  noch  in  1)  über- 
[eführt  werden  kann. 

.     Anwendung  der  vorhecgeheuden  Betrachtungen  anf 
die  Theorie  der  vonat&nten  Ketten. 

Nach  den  Vorhergehenden  kann  man  sagen: 

Die  electroniütorische  Kraft,  welche  man  als 
höchsten  Werth  einer  Kette  beilegen  darf,  ist  de- 
finirt  durch  den  doppelten  Werth  der  mechani- 
Bchen  Maxiraalarbeit,  welche  sie,  unter  naher  zu 
ibestimmenden  für  alle  Ketten  gleichen  Bedingungen,   zu 

ten  im  Stande  ist. 

Damit  ist  auf  die  Vorgänge  innerhalb  der  Kette  der 
zweite  Hauptsatz  der  mechanischen  Wärmetheorie  an- 
wendbar. 

Man  denke  sich  zunächst,  dass  die  Wärme,  welche 
aus  irgend  einem  chemischen  Process  entsteht,  etwa  aus 
derÄutiöaung  von  Zink  in  Schwefelsaure,  verwendet  werde 
zum  Betrieb  einer  Maschine.  Ist  die  absolute  Temperatur 
der  Wärmequelle  T,  die  Temperatur  des  Körpers,  auf 
welchen  !sich  ein  Theil  der  Wärme  überträgt,  t;  die  über- 
haupt ausgegebene  Wärmemenge  Q,  die  abgegebene  y,  so 
ist,  falls  ein  umkehrbarer  Process  vorliegt,  zur  Arbeit  ver- 
wendet der  Brnchtheil: 

t  Wollte  man  den  Versuch  in  der  Weise  machen,  dass 
tan  die  Mischung  als  Wärmequelle  benutzte,  so  würde 
ie  höchste  Temperatur  2",  welche  man  erzielen  kann,  sehr 
eriug  ausfallen;  sie  könnte  höchstens  der  Siedepunkt  der 
"verdünnten  Schwefelsäure  sein.  Bei  der  chemischen  Ver- 
einigung aber  muas,  wenn  auch  nur  eine  sehr  kurze  Zeit 
lang,  das  Molecül,  welches  sich  eben  gebildet  hat,  eine 
sehr  hohe  Temperatur  besitzen.  Wenn  es  gelänge,  diese, 
die  Verbindungstemperatur  selbst,  als  höchste  Temperatur 
■^ner  arbeitenden  Maschine  zu  verwenden,   so  würde  man 


i-'J  = 
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ungleich  günstigere  mechanische  Effecte  erzielen.  Dies 
scheint  aber  einzutreten ,  wenn  man  die  chemische 
Umsetzung  im  Kreise  eines  geschlossenen  Stromes  vor 
sich  gehen  lässt.  In  diesem  Falle  wird  das  Molecül 
selbst  zur  arbeitenden  Maschine;  die  Wärme  von  hoher 
Temperatur  wird  nicht  erst  übertragen  auf  Körper  von 
niederer  Temperatur,  sondern  sofort  in  diejenige  Bewe- 
gungsform umgesetzt,  welche  man  strömende  Electrici- 
tät  nennt  und  welche  ihrerseits  dann  Arbeit  vollbringen 
kann. 

Stellt  man  sich  also  vor,  ein  Atom  Zn,  welches  sich 
in  einem  geschlossenen  Stromkreis  mit  SO4  vereinigt,  er- 
hitze sich  durch  die  entstandene  Wärmemenge  Q  so,  dass 
die  gebildete  Gruppe  ZnSO^  die  Temperatur  T  bekomme, 
und  es  gehe  dann  von  Q  ein  Theil  in  Arbeit  über,  indem 
das  Molecül  sich  abkühle  auf  die  ursprüngliche  Temperatur  t, 
so  ist  der  günstigsten  Falles  in  Arbeit  übergegangene 
Wärmebetrag  Q  —  q  gegeben  durch: 


Q-9=q{i--5^}- 


Nur  die  Wärmemenge  Q  —  q  tritt  als  electri?sche  Be- 
wegung, als  electromotorische  Kraft  auf;  dieselbe  ist  also 
nicht,  wie  man  gewöhnlich  annimmt,  ohne  weiteres  iden- 
tisch mit  der  Wärmetönung. 

Wenn  man  mittelst  einer  Kette  mechanische  Arbeit 
erzeugen  will,  so  ist  danach  der  Vorgang  folgender:  Zu- 
nächst setzt  man  von  einer  durch  die  chemischen  Um- 
setzungen gegebenen  Wärmemenge  von  im  allgemeinen 
freilich  sehr  hoher  Temperatur  einen  Bruchtheil  in  eine 
Energieart  um,  von  welcher  dieselbe  Quantität  entsteht, 
wie  wenn  die  Wärme  in  mechanische  Arbeit  verwandelt 
würde.  Von  'dieser  Energie  wird  wieder  höchstens  die 
Hälfte  als  mechanische  Arbeit  gewonnen,  die  andere  bleibt 
als  Wärme  in  der  Leitung  zurück.  So  bleibt  durch  die 
doppelte  Umsetzung  Wärme  unverwandelt;  den  einen  Bruch- 
theil derselben  nannte  man  seither  „Wärme  durch  secun- 
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däre  Processe".     Es  wird  daher  eine  Polarisationsbatterie 
einer  gegebenen  Zeit  höchstens  halb  so   viel   mechani- 
le  Arbeit  liefern,   wie,  theoretisch  genommen,  eine  mit 
'selben  Menge  Knallgas  getriebene  G-aakraftraaschine. 
Will  man  sich  von  dem  molecularen  "Vorgänge  eine, 
freilich   ganz    hypothetische,  Vorstellung   machen,   welche 
aber  keineswegs  nöthig  ist,  nm  die  allgemeinen  Principien 
der   Wärmetheorie   aaf  die   in    Rede    stehenden   Erschei- 
nungen anwenden  zu  können,  so  denke  man  sich  beispiels- 
halber, es  bUde  sich  ein  Molecül  CuSOj  aus  Cu  nnd  SO^. 
Bei   gewöhnlicher   Temperatur  t  würde   das  bereits  gebil- 
dete  Molecül  OuSO^    ein    gewisses   Volumen   v   besitzen, 
seine  Aethertheilchen   einen   gewissen   Druck  p   auEüben; 
der  HO  durch  i;,  p,  t  charakterisirte  Zustand  würde  seinen 
normalen  Zustand   darstellen.     Es   werde  derselbe,  indem 
man  wie  bei   anderen   derartigen  Darstellungen,   den  Zu- 
stand in  einer  Co  Ordinate  n  ebene  ;»,  v  darstellt,  durch  den 
Endpunkt  A  der  Coordinate  p  repräsentirt. 

1)  Denkt  man  sich,  indem  man  von  diesem  Zustand 
A  ausgeht,  dass  dem  Molecül  eine  Wärmemenge  plötzlich 
mitgetheilt  werde,  so  steigt  seine  Temperatur  auf  T,  sein 
Volumen  kann  sich  so  rasch  nicht  ändern,  der  Druck  der 
Aethertheilchen  steigt  aber  rasch. 

2)  Eb  wird  bald  ein  Zustand  B  eintreten,  in  welchem 
alle  Aethertheilchen  dieselbe  Geschwindigkeit  angenommen 
haben,  infolge  davon  das  Molecül  anfängt  sich  auszudehnen 
und  gleichzeitig  Bewegung,  d.  h.  Arbeit  nach  aussen  ab- 
gibt. Auf  diesem  Zustand  wird  es  durch  die  nachgelieferte 
Wärmemenge,  bei  der  Bildung  des  Molecüls  infolge  der 
weiter  fortschreitenden  Verbindung,  erhalten,  d.  h,  es  dehnt 

bei  der  Temperatur   T  aus  (bis  zum  Zustand  C). 

3)  Die  Vereinigung  sei  erfolgt,  dem  Molecül  wird 
»ine  Wärme  mehr  nachgeliefert;  es  gibt  seine  Temperatur 

T  ab,  indem  es  allmählich  auf  die  niedrigere  Temperatur 
t  zurückgeht  mit  dem  zugehörigen  Volumen  und  Druck. 
Dieser  Rückgang  CA  kann  stets  in  eine  Reihe  adiabati- 
Bcher  und  adiathermaner  Curven  zerlegt  werden. 


wem 
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Dieser  Kreisprocess  ist  umkehrbar  für  alle 
diejenigen  Combinationen,  welche  unpolarisirbar 
sind,  wie  sofort  einleuchtet.  Die  nicht  vollkommene  Um- 
kehrbarkeit liegt,  glaube  ich,  an  den  Linien  AC  und  ABy 
dB,  BC  ein  für  allemal  durch  die  Natur  des  Electroden- 
metalls  und  des  Electrolyten  bestimmt  sein  wird. 

Das  Faraday'sche  Gesetz  sagt  dann  aus,  dass  bei  der- 
selben Stärke  der  Aethererschütterungen  (Stromintensität) 
für  jedes  beliebige  Molecül  eines  Electrolyten  und  für  jede 
beliebige  Temperatur  die  Zeit,  welche  nöthig  ist,  für  den 
ganzen  Umgang  des  Kreisprocesses,  dieselbe  ist. 

Da  bei  Umkehrung  des  Processes  (Electrolyse)  in  der 
That  Zersetzung  der  Flüssigkeit  eintritt,  so  müssen  wir 
ferner  für  unpolarisirbare  Combinationen  schliessen,  dass 
die  Temperatur  T  in  der  That  zur  unteren  Grenze 
die  Zersetzungs-(Dissociations-)temperatur  desElec- 
trolyten  hat. 

Diese  Temperatur  T  ist  aber  keineswegs  identisch 
mit  derjenigen  Temperatur,  welche  man  sonst  wohl  „Ver- 
bindungstemperatur" nennen  würde  und  welche  sich  aus 
der  Wärmetönung  und  der  als  bekannt  vorausgesetzten 
specifischen  Wärme  des  Körpers  berechnen  würde;  viel- 
mehr wird  sie  im  allgemeinen  unterhalb  derselben  zu  den- 
ken sein  und  somit  zwischen  der  „Verbindungstemperatur" 
und  der  Zersetzungstemperatur  liegen.  Sie  wird  ferner, 
soweit  die  bisher  angeführten  hypothetischen  Anschauungen 
hierzu  eine  Andeutung  geben,  auch  abhängen  von  der  Be- 
schaffenheit der  umgebenden  Körper.  Sie  ist  vielleicht  unter 
sonst  gleichen  Umständen  um  so  niedriger,  je  grösser  die 
die  galvanische  Leitungsfähigkeit  derselben  ist,  je  leichter 
dieselben  also  die  Erschütterungen,  welche  den  electrischen 
Strom  selbst  >ausmachen  oder  erst  bilden  helfen,  aufnehmen. 
Es  ist  daher  denkbar  und  im  allgemeinen  gefor- 
dert, dass  bei  denselben  chemischen  Processen 
die  electromotorische  Kraft  trotzdem  je  nach  der 
Beschaffenheit  der  Flüssigkeit  und  des  festen 
Körpers  verschieden  ist. 
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Es  schlieast  sich  hieran  die  schon  früher  aufgeworfene 
»ge,  die  electromotorische  Kraft  der  Polarisation  be- 
treffend: Wenn  ein  galvanischer  Strom  eine  Flüssigkeit, 
z.  B.  "Wasser,  electrolysirt,  so  ist  die  Polarisation  keines- 
wegs, wie  die  aeitherige  Theorie  verlangte,  eine  von  der 
Stromintensität  unabhängige  electromotorische  Kraft,  son- 
dern für  kleine  Intensitäten  derselben  nahezu  proportional, 
JUr  grössere  sich  einem  Maximum  nähernd  und  ausserdem, 
sobald  das  Maximum  noch  nicht  erreicht  ist,  bei  derselben 
Intensität  nicht  dieselbe,  sondern  um  so  grösser,  je  grösser 
die  Stromdichtigkeit  d.  h.  die  Dicke  der  abgeschiedenen 
Glasschicht  ist. 

Ich  schliesse  hieraus  in  Verbindung  mit  den  vorher- 
Lgahenden  Betrachtungen: 

Die  höchste  Temperatur  T,  welche  die  Atome 
bei  der  Electrolyse  bekommen,  in  Gegenwart 
jiner  Flüssigkeit,  ist  abhängig  von  der  Entfer- 
|ing  der  nächstgelegenen  Fllissigkeitstheilchea 
Mnä  nähert  sich  bei  Zunahme  dieser  Entfernung 
drasch  einem  Maximalwerth. 

Dabei  braucht  T,  wie  schon  erwähnt,  nicht  die  eigentT 
'  Gehe  Zersetzungstemperatur  zu  sein;  aber  selbst  wenn  sie 
mit  derselben  zusammenfiele,  so  würde  der  Schluss  durch- 
aus nicht  ohne  Analogie  sein;  ich  darf  nur  daran  erinnern, 
dasB  chlorsaures  Kah  in  Gegenwart  von  Braunstein  bei 
einer  Temperatur  zersetzt  wird,  welche  um  mehrere  hundert 
Grad  niedriger  ist  als  die  Zeraetzungstemperatur  desselben 
im  reinen  Zustande. 

Es  gehört  hierher  noch  ein  Beispiel,  welches  der 
seitherigen  Auffassung  widersprach  und  welches  zwar  durch 
die  mitgetheilten  Anschauungen  nicht  erklärt  wird,  aber 
doch  nicht  mehr  als  absoluter  Widerspruch  gegen  die 
Theorie  auftritt: 

Ersetzt   man   in   der   Bunsen'schen   Kette   die  Kohle 
irch  Platin,  so  bleibt  die  electromotorische  Kraft  dieselbe; 
3tzt  man  dagegen  die  Salpetersäure  durch  Chromsäura, 
wird  in   der  Bunsen'schen  Kette   die   electromotorische 
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Kraft  etwas  erhöht  (wie  100:102  bis  100:109),  fällt  da- 
gegen in  der  Grove'schen  Kette  auf  etwa  ^/g  ihres  vorigen 
"Werthes.  Hier  scheint  es,  nach  den  obigen  Vorstellungen^ 
als  ob  die  bessere  Leitungsfähigkeit  des  Platins  die  Tem- 
peratur T  im  letzten  Falle  weniger  hoch  steigen  lasse 
(warum  aber  nicht  auch  bei  Salpetersäure  derselbe  Ein- 
fluss?) 

Bisher  haben  wir  nur  die  Vorgänge  an  einer  einzigen 
Electrode  betrachtet.  Handelt  es  sich  um  die  electromo- 
torische  Kraft,  welche  durch  mehrere  Contactstellen  her- 
vorgebracht wird,  wie  es  in  der  Wirklichkeit  stets  der 
Fall  ist,  z.  B.  um  die  Kraft  des  Danieirschen  Elementes 
in  der  Form: 

Cu  I  CuSO^  I  ZnSO^  |  Zn  |  Cu,  . 

so  ist  zu  beachten,  dass  Zn  |  ZnSO^  |  Zn  und  Cu  [CuSO^  |  Cu 
nahezu  unpolarisirbare  Combinationen  sind;  d.  h.  bei  der 
Zersetzung  von  1  Aeq.  ZnSO^  an  einer  Zinkelectrode 
-vjird  dieselbe  Electricitätsmenge  verloren  wie  bei  der  Bil- 
dung gewonnen  oder  der  obige  Process  ist  umkehrbar. 
Man  darf  daher,  um  derartige  Combinationen  zu  berech- 
nen, sich  gewissermaassen  vorstellen,  dass  zwei  Maschinen 
sich  entgegenarbeiten  und  es  würde  daher  die  electromo- 
torische  Kraft  des  Daniells  gegeben  sein: 

Daniell  =  ^(Zn,  SOJ  .f{$)  -  ?r(Cu,  SOJ .  9  (^), 
wo  /(^)  und  (f  {f)  unterhalb  der  Werthe  liegen: 

f{t)  unterhalb  1  -  ^- ,  q>{t)  unterhalb  1  -  ^ , 

wenn  T^  und  Tg  die  höchsten  bei  dem  chemischen  Vor- 
gang vorkommenden  Temperaturen  sind.  (Eigentlich  ist 
zu  setzen  Q[l  — -21/^(^,5')],  wo  Q  die  ganze  entwickelte 
"Wärmemenge,  q  die  bei  einem  elementaren  Camot'schen 
Process  als  Wärme  von  niederer  Temperatur  abgegebene 
Wärmemenge  bezeichnet  und  1/'  {t,  q)  für  jeden  dieser  ele- 
mentaren Carnot'schen  Processe  zu  bilden  ist). 

Wenn  die  nach  der  seitherigen  Theorie  berechnete 
electromotorische  Kraft  des  Danieirschen  Elementes  mit 
dem  empirisch  gefundenen  sehr  nahe  übereinstimmt,  der 
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frect  gefundene  sogar  den  bereclineten  übertrilft  ^) ,  so 
teutet  dies  darauf  hin.  dass  von  obigen  Functionen  (p{t) 
<f{f)  ist,  was  auch  a  priori  nicht  unwahrscheinlich. 
Denn  im  allgemeinen  darf  man  erwarten,  dass  diese  Func- 
|i_)H>nen  um  so  grösser  sind,  je  grösser  die  Wärmetonung, 
jtBlber  ist. 

Es  erkläi^t  sich  aus  der  BeachalFeuheit  der  Tempera- 
rfunctionen  der  vonEdlund^)  aufgestellte  Satz,  wonach 
l  Strom,  welcher  eine  electru  motorische  Combination  ia 
per  dem  Strom  der  letzteren  gleichen  Richtung  durch- 
lesst,  geradezu  Temperaturabnahme  bewii'kt;  statt  allge- 
iBiner  Behandlung  wühle  ich  ein  beliebig  gedachtes  nume- 
(chee  Beispiel.  Angenommen,  die  beiden  sich  für  Strom- 
leugung  entgegenarbeitenden  Wärmetönungen  seien  die 
bie  gleich  +2000  und  ihre  Temperaturfunction  =  —;  die 
idere  gleich  1000,  ihre  Temperaturfunction  =-r-  Dann 
Irde  für  Stromerzeugung  verwendet  die  Wärmemenge: 
2000. -|-  1000.^  =  1000. |, 
irend  die  in  der  Kette  wirklich  vor  sich  gehenden 
aiischen  Processe  nur  eine  Wärmemenge  =  1000  er- 
lügen könnten. 

Füeast  der  Strom  umgekehrt,  so  bringt  er,  da  der 
1*00688  umkehrbar  ist,  die  Wärmemenge  1000.—  in  der 
lette  hervor. 

Auch  dass  im  Daniell'achen  Element  diese  Wärme- 
menge sehr  gering  ist  (aber  noch  Erzeugung  von  Wärme 
den  Strom  des  Elementes  selbst  1,  c.  p,  431)  stimmt 
Et  dem  eben  über  das  Daniell'sche  Element  gesagten  (nur 
~uss  die  electrisch  gemessene  electromotorische  Kraft  des, 
selben  dann  geringer  sein  als  die  nach  der  seitherigen 
Theorie  aus  den  Wärmetonungen  berechnete);  desgleichen 
würde   in   dem  Grove'schen   Element   ein  Wärmeschwund 


1)  Wiedejnann,  GalvanismaB  II.  2. 

2)  Pd^.  Aud.  CLK.  p.  420  II. 
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durch  seinen  eigenen  Strom  wahrscheinlich  (vgl.  1.  c.  p.  431) 
wegen  seiner  grossen  electromotorischen  Kraft;  überhaupt 
wird  diese  Wärmeabsorption  um  so  stärker  auftreten,  je 
verschiedener  die  beiden  Temperaturfunctionen  sind.  "Wir 
bekommen  durch  derartige  Messungen  umgekehrt  einen 
Anhalt  zur  Beurtheilung  dieser  Function  für  verschiedene 
chemische  Processe. 

Zum  Schlüsse  dieses  Paragraphen  erlaube  ich  mir  noch 
gelegentlich  darauf  hinzuweisen,  dass  dieselben  Principien 
im  allgemeinen  auch  Anwendung  finden  müssen  auf  Ströme, 
die  aus  anderweitigen  Ursachen  entstanden  sind,  so  auf 
die  Nervenströme,  mögen  dieselben  in  der  That  im  leben- 
den unversehrten  Organismus  existiren  oder  erst  bei  dem 
Versuche  selbst  entstehen.  Desgleichen  werden  ähnliche 
Schlussfolgerungen,  welche  übrigens  direct  aus  den  Ent- 
wickelungen  von  Clausius^)  folgen,  Anwendung  finden 
auf  die  Muskelarbeit,  wenn  anders  dieselbe  in  directem 
ursächlichen  Zusammenhang  mit  den  chemischen 
Processen  steht,  welche  im  arbeitenden  Muskel  vor  sich 
gehen.  Unter  dieser  Annahme  würde  man  zu  folgendem 
Schlüsse  kommen: 

Quantitäten  verschiedener  Nahrungsmittel, 
welche  beim  Uebergange  in  diejenigen  Producte, 
die  aus  ihnen  im  arbeitenden  Muskel  gebildet 
iverden,  gleiche  Wärmemengen  liefern  würden, 
bedingen  nicht  dieselbe  Arbeitsfähigkeit.  Es  wird 
vielmehr  bei  derselben  möglichen  Wärmemenge  derjenige 
Stoff  mehr  Arbeit  liefern  können,  dessen  Molecüle  bei  der 
Zersetzung  höhere  Temperaturen  annehmen.  Diese  Tem- 
peraturen werden  aber  wieder  im  allgemeinen  um  so  höher 
sein,  je  einfacher  die  entstehenden  Zersetzungs- 
producte  constituirt  sind. 

Die  Umkehrung  des  Satzes  würde  vielleicht  auch  über 
die  Gültigkeit  der  Hypothese,  an  welche  er  geknüpft  ist, 
entscheiden  lassen. 


1)  Abhandlungen  I.  p.  242  ff. 


§.  4.     Uebe 


iche  Kraft  ia 


Den  Betrachtungen  dieses  Abschnittes  musa  ich  die 
Eblgenden  empirischen  Sätze  vorausschicken: 

1)  Die  eiectromotoriache  Kraft  einer  constanten  Kette 
'   ist  im  offenen  Kreise  gleich  derjenigen   im  geschlossenen. 

2)  Leitet  man  einen  electrischen  Strom  durch  eine 
ZersetzungBzelle,  welche  dadurch  polariairt  wird,  so  wird, 
soweit  bis  jetzt  mit  Genauigkeit  ermittelt  wurde,  die  elec- 
tromotorische  Kraft  der  Polarisation  gerade  ao  gross  ge- 
funden, mag  man  den  polarisirenden  Strom  dauernd  ge- 
achlossen  halten,  oder  die  polarisirten  Platten  dui-ch  eine 
"Wippe  zu  einem  selbständigen  Elemente  schliessen  oder 
endlich  die  electromotorische  Kraft  in  einem  stromlosen 
Kreise  messen,  vorausgesetzt,  dass  eine  unendlich  kleine 
Zeit  zu  den  Umschaltungen  und  Messungen  nötbig  ist. 

Mit  anderen  Worten:  mögen  wirklich  chemische  Um- 
BetzuDgen  vor  sich  gehen  oder  nicht,  die  electromotorische 
Kraft  ist  (wenn  sonst  alle  Bedingungen  gleich  sind,  d.  h, 
[idie  Oontacte  der  Electroden  und  Flüssigkeiten  sich  nicht 
H|'&ndem]  stets  dieselbe.  Ich  glaube  auf  das,  wie  mir  scheint, 
l6<^8t  Merkwürdige  dieses  bekannten  Satzes  aufmerksam 
lachen  zu  müssen.  Man  übersieht  sofort,  dass  er  im 
jStande  ist  als  Ausgangspunkt  einer  Deduction  zu  dienen, 
■a  er  rein  electrische  Kräfte,  entstanden  und  unterhalten 
bline  chemische  Umsetzungen,  in  Beziehung  bringt  mit 
Iwfictrischen  Kräften,  welche  entstehen  durch  den  Strom; 
"i6r  vermittelt  ohne  weiteres  den  Uebergang  vom  stromlosen 
Zustande  einer  Combination  zu  dem  Verhalten  der  vom 
Strom  durchflossenen.  Nach  rein  apriorischer  Ueberlegung, 
icheint  mir,  würde  es  höchst  sonderbar  sein,  wollte  man 
!  electromotorische  Kraft  der  geschlossenen  Kette,  eine 
Horch  "Wärmetonungen,  wenigstens  ihrer  obersten  Gränze 
nach,  definirte  Grösse  als  gleich  annehmen  mit'  der  durch 
i|)loasen  Contaet  entstandenen  electrischen  Spannungsdifl'e- 
az.  Auch  wenn  man  diese  letztere  auffasst  als  das,  was 
I  immer  ist,   als  Ladungserscheinung,    so   hat  zwar  bei 
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einer  Flüssigkeitskette  die  auf  den  Polen  angesammelte 
Electricität  ihr  Aequivalent  in  der  Zersetzungsarbeit  von 
electrolytisch  an  der  G-ränzfläche  ausgeschiedenen  Bestand- 
theilen,  sonderbar  bleibt  immer,  dass  die  electrische  Po- 
tentialdifferenz, welche  überhaupt  infolge  des  Contactes 
kann  bestehen  bleiben,  proportional  ist  der  Arbeitsfähig- 
keit der  chemischen  Wärmetönung,  welche  der  Uebertritt 
der  Electricitätsmenge  1  bewirkt.  Dieser  Satz  ist  wie  das 
Faraday'sche  Gesetz  als  eine  Fundamentaleigenschaft  auf- 
zufassen, welche  den  inneren  Zusammenhang  zwischen 
Electricität  und  chemischen  Umwandlungen  andeutet. 

Es  erübrigt  jetzt  nur,  und  dies  ist  der  ganze  Kunst- 
griff, electromotorische  Kräfte,  welche  durch  strömende 
Electricität  entstanden  sind,  auszudrücken,  einerseits  nach 
dem  gewöhnlichen  Verfahren  der  Contacttheorie,  anderer- 
seits, ihre  oberste  Gränze,  durch  Wärmetönungen,  um  so- 
fort durch  Auswahl  passender  Combinationen  auch  über 
die  electromotorische  Kraft  offener,  inconstanter  Ketten 
einige,  wenigstens  angenähert  zutreffende,  Schlüsse  machen 
zu  können. 

Ehe  ich  hierzu  übergehe,  bemerke  ich,  dass  aus  dem 
Satz  2)  folgt: 

Mit  derselben  Annäherung,  mit  welcher  die 
electromotorische  Kraft  einer  polarisirten  Com- 
bination,  wenn  sie  zu  einem  eigenen,  stromgeben- 
den Element  geschlossen  wird,  gleich  ist  der  elec- 
tromotorischen  Kraft  der  Zelle  im  polarisiren- 
den  Strome,  —  mit  derselben  Annäherung  sind 
in  der  Combination  Zersetzung  mit  (man  gestatte 
den  unpräcisen  Ausdruck)  Electricitätsverbrauch  und 
Electricitätsentwickelung  -infolge  von  chemi- 
scher Verbindung  umkehrbar. 

Erste  Methode:  Wir  lassen  die  Combination,  deren 
electromotorische  Kraft  gesucht  ist,  erst  durch  den 
Strom  entstehen.  Dann  muss  die  bei  der  Entstehung 
verbrauchte  Wärmemenge  dem  übrigen  Stromkreis  entzogen 
werden  und  ein  durch  die.Temperaturfunction  bestimmter 


Tlieil  der  Wärme  ist  die   obere  Grenze   der  electromoto- 

IriBcbsD  Kraft  der  Combination ,  welche   andererseits  noch 
^ch  der  Contacttheorie  ausgedruckt  wird. 
Ich   gebe    ein  Beispiel.     Denkt   man    sich   durch   die 
nicht  electromotorische  CombinatioD : 
Cu  I  ZnSO,  j  Cu 
«inen  Strom  von  der  Intensität  1  geleitet,  so   bringt  der- 
'       selbe  hervor  die  Wärmetönungen: 

W(Cu,SO,)- W(Zn,  H0^)  + W(Zn,Cu). 
Bo  dass: 
■  W  (Cu ,  SO,,)  (f[t)-yf  (Zn,  SO J  ./{fj 

^Kie  höchste  mögliche  electromotorische  Kraft  der  entstan- 
^Kdenen  polarisirten  Zelle  bestimmen.  Nach  der  Contact- 
^Bpieone  wäre  aber  die  electromotorische  Kraft  der  Zelle: 
Hp,.On  I  CnSO^  +  ^s-Cu  |  ZnSO,+  ZnSO,  |  Zd+  Zn  |  Cu. 
^B^  Die  Grössen  S^  und  3^  sind  ächte  Brüche;  sie  sind 
hinzugefügt,  weil  man  in  Zweifel  sein  kann,  ob  die  der 
Blectrode  nächste  Schicht  bis  zn  einer  Dicke,  welche  man 
^_den  Radius  der  Wirkungssphäre  der  electromotoriachen 
^^^räfte  nennen  könnte,  blos  aus  CuSO,  oder  auch  aus 
^^unSO^  besteht.  Im  allgemeinen  wird  wohl  der  letztere 
^^Körper  noch  überwiegen.  Man  bekommt  daher  durch  die 
^n^bigen  Wännetönungen,  aber  nur  angenähert,  einen  Aus- 
^Bpnjck  für  die  electromotorische  Kraft  der  Combination 
^Khi  I  ZnSO,  I  Zn. 

^V  Zweite  Methode.  Es  handele  sich  um  Berech- 
^H^ang  der  electromotorischen  Kraft  von  Cu|Zn[8HjO^]Cu. 
^^F  1)  Durch  die  nicht  electromotorische  Combination 
^Hpa  I  SHjO  I  Cu  leite  man  einen  Strom  von  der  Intensi- 
^Hnt  1.  Der  entstehende  Folarisations ström  hat  die  elec- 
^Hromotorische  Kraft: 

^H        a)  durch  Wärmetönungen  ausgedrückt: 
^mta)    W(Cu,SO,).7.(0-W(H3,SO,).if(')+W(Hg,Cu).;r((). 
^B        b)  nach  der  Contacttheorie: 

H(lb)  aj.CujHaS0,  +  iJ2.CujCuS04+iya.HjS0jCu+5,.Ha|Cu. 
^H-  "Was  die  ächten  Brüche  S  betrifft,  so  will  ich  anneh- 
^^men,  das»  6^  sehr  klein  gegen  d^  ist;  physikalisch  genom- 

^B      Abu.  d.  ebjt.  a.  dum.    S.  F.   V.  14 
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men  heisst  dies,  dass  der  gebildete  Kupfervitriol  sofort 
von  der  Electrode  entfernt  werde.  Diese  Annahme  bringt 
natürlich  einen  kleinen  Fehler  im  Resultate  mit  sich;  der 
Bruch  S^  ist  dann  gleich  1  zu  setzen;  S^  ist,  wenn  die 
Polarisation  im  Maximum  ist  —  was  vorausgesetzt  werden 
soll  —  gleich  1  und  daher  S^  =  0. 

2)  Man  leite  durch  die  Combination  Zn  |  SHgO^  !  Zn 
einen  Strom  von  der  Intensität  1.  Dann  entsteht  ein  Po- 
larisationsstrom: 

a)  durch  Wärmetönungen  ausgedrückt: 

(2a)    W  (Zn,  SO,)  ,f[t)  -  W(K^ ,  SO,)  .^fj[t)+ WCH^,  Zn) .  ^  {t\ 

b)  nach  der  Contacttheorie : 

(2b)  ö'i.ZnlHaSO^+^VZnlZnSO^  +  ^'g.HaSOJZn+^VHalZn. 

Ueber  die  Grössen  S'  sollen  dieselben  Annahmen,  wie 
oben  über  die  Grössen  8,  gemacht  werden.  Durch  Subtraction 
der  Gleichungen  (2a)  und  (la),  resp.  (2b)  und  (Ib)  bleibt  daher: 

(3a)     W(Zn,  SO J  .J[t)-  W(Cu,  SOJ  .  y  (0  +  W(H2,  Zn)  fx  [t) 

-W(H2,Cu);^(#). 
(3  b)     Zn  I  H2  SO4+H2  SO4  I  Cu  +  (Cu  |  Hg  +  H2  |  Zn). 

Von  der  Grösse  Cu  |  Hg+Hg  |  Zn  schliesse  ich,  dass 
sie  gleich  Cu  |  Zn  ist,  sobald  nur  in  der  That  das  Maxi- 
mum der  Polarisation  erreicht  ist,  so  dass  kein  Contact 
der  mit  Wasserstoff  umgebenen  Electroden  mehr  mit  der 
Flüssigkeit  eintritt.^)  Es  folgt  der  Schluss  dann  unmittel- 
bar aus  den  Versuchen  über  die  electromotorische  Kraft 
von  Metallen  in  verschiedenen  Gasen.^) 

Dann  ist  durch  (3  b)  die  electromotorische  Kraft  der 
Combination  Cu  |  Zn  |  SHg  0,  |  Cu  ausgedrückt  nach  der 
Contacttheorie,  durch  (3a)  dieselbe  Grösse  in  Wärmetönungen. 

Man   wird   aus  diesen  Gleichungen  zu  schliessen  ge- 

1)  Die  Methode  von  Svanberg  (Pogg.  Ann.  LXXIII;  vgl.  Wie- 
dexnann,  Galvanis.  I.  p.  688)  macht  die  sicher  nicht  ohne  weiteres 
zulässige  Voraussetzung,  dass  die  Combination  Pt  |  H2  SO4  |  Zn  SO4  |  Zn 
nach  der  Polarisation  des  Platins  mit  Wasserstoff  gleich  der  electro- 
motorischen  Kraft  der  ursprünglichen  Combination  plus  der  electro- 
motorischen  Kraft  der  Polarisation  H2  |  Pt  sei. 

2)  V.  Zahn,  Sitzungsber.  d.  naturf.  Ges.  zu  Leipzig.  1875.  p.  59  ff. 
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I  neigt  sein,  dass  die  electroraotonsche  Kraft  der  OoinbiDatioQ 
[' Cn  I  Zn  1  MeSOj  [  Cu  uDabhüagig  aei  von  der  Natur  des 
[  Uetalles  M.e.   Doch  ist  dieser  Schluas  Dicht  zulässig.    DenD 
f  mena  auch  die  VerbinduDgawärme  Mp,  SO^  vollständig  aus 
I  der  Gleichung  herausfällt,  so  kann  1.  die  stets  eingehende 
'  Änd  leider  noch  ganz  unbekannte  Temperaturfunction  von 
der  Natur  des  Electrolyten  abhängen;    2.  wird  sicher  die 
WSfmemeDge   (Zn,  SO^)   eine   andere,   wenn  Zn  sich  ver- 
einigt  mit  der  Gruppe  SO,,   je  nachdem  die   letztere   an 
andere  Metalle  gebunden  ist  oder  —  um  es  hypothetisch  aus- 
zudrücken —  je  nachdem  die  Gruppe  SO,j  einen  grosseren 
oder  kleineren  anlänglichen  Abstand  von  dem  Zn  hat  (wo- 
bei die  entgegengesetzt  wirkende  Affinität  des  Metalls  Me 
legen  SO^  gleich  Null  gesetzt  sein  soll,  da  sie  vollstÄndig 
i  den  Betrachtungen  herausgeht). 
Das   Eesultat    lässt    sich   —    aber   nur   als    ein    an- 
fenähertes  —  in  folgender  Form  aussprechen: 

Bildet  man  die  Summe  der  potenziellen  Ener- 
(ieen  (richtiger  der  mechanischen  Arbeitsföbigkeit)  des 
nen  Metalles  zu  den  beiden  Ionen  des  Electro- 
jn,  desgleichen  die  entsprechende  Summe  für 
andere  Metall,  so  ist  die  Differenz  dieser 
nmmen  gleich  der  electromotorischei]  Kraft  der 
pffenen,  einfachen  Kette. 

Denkt  man  sich  also  von  den  beiden  möglichen  Strömen, 

welche  durch  die  Combination  entstehen  könnten,  beide  der 

Keihe  naci  entstanden  und  von  gleicher  Intensität,  ferner 

filr  beide  die  Wärmetönungen  gebildet,   welche  sie  in  der 

Kette  hervorrufen  würden,  so  ist  der  wirklich  entstehende 

Strom  gemessen  durch  die  Differenz  beider  Wärmetönungen 

ingsweise  deren  Arbeitsfähigkeiten)  und  seine  Eich- 

mg  bestimmt  als  diejenige,  in  welcher  der  von  den  beiden 

»erbaupt  möglichen,  unter  sonst  gleichen  Umständen,  die 

»Ösßere  Wärmemenge  in   Arbeit   umsetzt.     Wir  kommen 

I  von  ganz  anderen  Gesichtspunkten  aus  wieder  auf  den 

latz  zurück,  dass  auch  die  Entstehung  electrischer  Ströme 

allgemeinen    Principe    gehorcht,    wonach    alle    Yer-  l 
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änderungen  in  der  Materie  das  Bestreben  haben,  Wärme 
von  hoher  Temperatur  und  daher  grosser  Arbeitsfähige 
keit,  aber  hier  —  und  dies  dürfte  speciell  die  Electricitäts- 
strömung  charakterisiren  —  durch  das  Mittelglied  von 
mechanischer  Arbeit  in  Wärme  von  niederer  Tem- 
peratur und  daher  geringer  Arbeitsfähigkeit  umzusetzen. 
Dass  die  oben  gegebene  Bestimm  an  gs  weise  der  electro- 
motorischen  Kraft  das  Gesetz  der  Spannungsreihe 
und  zwar  in  aller  Strenge  (mit  Berücksichtigung  der  Natur 
des  Lösungsmittels)  ergibt,  führe  ich  nur  an,  ohne  den 
Beweis,  welcher  sich  leicht  hinschreiben  lässt,  zu  geben. 
Ich  betrachte  dies  nicht  etwa  als  ein  Verdienst  dieser 
Betrachtungen,  sondern  nur  als  die  Erfüllung  einer  Be- 
dingung, welche  in  erster  Linie  zu  fordern  ist. 

§.  5.    Anwendungen  der  Betrachtungen. 

Durch  Verallgemeinerung  der  Gleichungen  (la),  (Ib), 
(2a),  (2b)  des  vorigen  Paragraphen  ergibt  sich  leicht  ein 
allgemeiner  Satz.  Angenommen,  es  solle  berechnet  werden 
die  electromorische  Kraft  der  Metalle  Mj  und  Mg  in  einem 
binären  Electrolyten,  dessen  Atomcomplexe  E^  und  Eg 
seien.  Denkt  man  sich  durch  die  unelectromotorischen 
Combinationen: 

M,  lE^EJM,  und  MJE.E^  |  M^ 
einen  Strom   von   der  Intensität  1    geleitet,   so  entstehen 
die  Polarisationen  p^  und  p^^   welche   sich   im  Maximum 
befinden  sollen.    Dann  ist  angenähert  die  electromotorische 
Kraft  der  Combination: 

M,  |E,E2|M2=;^i~i?2. 

Dieser  Satz  lässt  sich  noch  in  eine  für  die  experimentelle 
Verwendung  bequemere  Form  bringen: 

Leitet  man  durch  eine  polarisirbare  Com- 
bination Mj  I  EjEg  I  M2  einen  Strom  von  der  In- 
tensität 1  erst  in  der  Eichtung  Mj»->-M2  und  dann 
in  der  entgegengesetzten,  so  ist  die  Differenz  der 
absolutenWerthe  der  beimDurchgange  derStröme 
bestehenden  electromotorischen  Kraft  der  Com- 


electromotorischen 


aft  der  offenen  inconstanten  Kette. 
Beweis.     Die    electromotorische   Kraft   der   offenen 
Kette  ist: 
■{«)  Cu  I  Zn  :  SHj  O, '  Cu  =  Zn  j  SHjO,  +  SH,0, ;  Cu  +  Cu  |  Zu. 
Grelit  ein  Strom,  welcher  das  Maximum  der  Polarisation 
hervorruft,  in  der  Richtung  Zn"->-Cu  durch  dieselbe,  so 
ist  die  eiectromotorische  Kraft  der  Zelle: 
(ö,)  Zn  I  SH,  0,  +  Hj  I  Cu  +  Cu  I  Zn. 

Geht  ein  Strom  in   der  entgegengesetzten  Eichtung, 
I  ist  die   eiectromotorische  Kraft  der  polarisirten  Zelle: 
l.i;^^)  -  (Zn  I  Hj  +  SHj  0  J  Cu  +  Cu  1  Zn). 

Die    Differenz   (tf,)  —  («,)    gibt   die    eiectromotorische 

1  1  SH,  O,  +  SH,  0,  I  Cu  +  Zn  |  H,  +  H,  |  Cu  +  2Cu  |  Zn 

=  Zn  I  SHg  O,  +  SH,  Oi  I  Cu  +  Cu  l  Zn. 
Diese  Schlüsse  stützen  sich  also  nur  auf  die  Contact- 
Bieorie,  d.  h.  die  unmittelbarste  Erfahi'ung.  Diese  Be- 
BebuQg  würde  duJier  anwendbar  sein,  um  die,  auch  u^ter 
Ipn  Bedingungen  unserer  Versuche,  gemachte  Voraus- 
RtzuQg,  dass: 

Cu  i  H,  +  H,  I  Zn  =  Cu  I  Zn 
,  zu  prüfen. 

Andererseits  übersieht  man  aber,  das9  auch  für  Ströme 
ffbn  geringer  Intensität  die  Beziehung  bestehen  muas:  Ein 
ieja  ursprünglichen  hinzugefügter  neuer  Strom,  welcher 
sich  mit  dem  ursprünglichen  und  dem  Polarisationsstrome 
ZOT  Intensität  1  ergänzt,  gewinnt  dann  in  der  Kette 
eine  grössere  Wärmemenge,  ruft  also  eine  kleinere 
Polarisation  hervor,  wenn  er  dem  ursprünglichen 
Strome  gleichgerichtet  ist,  als  wenn  er  demselben 
entgegengerichtet  ist. 

Denn  in  beiden  Fällen  verliert  er  die  Wärmemenge 
^^(Hj,  SO^) ;  im  ersten  Falle  dagegen  gewinnt  er  W(Zn,  SO  J, 
I  zweiten  die  geringere  W(Cu,  SOJ.  Im  ersten  Falle  be- 
■ägt  also  die  Schwächung  der  electromotorischen  Kraft 
i  ganzen  Stromkreises  nur: 
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W  (H„  SOJ 1^  W  -  W  (Zn,  SO,)  ./(<), 
im  zweiten  dagegen: 

W  (H3 ,  SO,)  v/  (0  -  W  (Cu,  SO,) .  <f  [t). 

Die  Differenz  beider  Schwächungen  der  electro- 
motorischen  Kraft  ist  wieder  proportional  der  electro- 
motorischen  Kraft  der  Combination,  soweit  dieselbe  in 
chemischen  Processen  ihren  Ursprung  hat. 

Auf  diesen  Schluss  stützt  sich  unmittelbar  eine  Methode^ 
um  folgende  Frage  zu  entscheiden:  Befinden  sich  in  ver- 
schieden warmen  Theilen  desselben  Electrolyten 
Bleche  aus  demselben  Metall,  so  entsteht  im  all- 
gemeinen ein  galvanischer  Strom.  Ist  derselbe  als 
Thermostrom  aufzufassen  oder  rührt  er  ganz  oder 
th  eil  weise  daher,  das  s  die  verschieden  warmen  Par- 
tien derselben  Flüssigkeit  sich  wie  zwei  chemisch 
verschiedene  Flüssigkeiten  verhalten? 

Ist  das  letzte  der  Fall,  so  müssen  Ströme  von  gleicher 
gesammter  electromotorischer  Kraft  (polarisirende  Kette 
+  Combination)  in  verschiedenen  Eichtungen  durch  die- 
selbe gehend  verschiedene  Intensität  geben.  Ich  habe  diese 
Methode  in  der  schon  eingangs  erwähnten  Arbeit  ^)  benutzt 
und  mittels  derselben  gezeigt,  dass  die  Ströme,  welche  ent- 
stehen, wenn  zwei  gleiche  Electroden  in  verschieden  warme 
Partien  desselben  Salzes  eintauchen,  sich  zusammsetzen 
aus  einem  Thermostrom,  welcher,  wie  es  scheint,  stets  von 
warm  nach  kalt  durch  das  Salz  fliesst;  ihm  entgegen  be- 
wegt sich  ein  Strom,  welcher  analog  ist  dem  Strome  einer 
Hydrokette.  Auf  die  Bestätigung  dieses  Satzes,  welche, 
wie  ich  schon  damals  anführte,  mir  in  anderer  "Weise  ge- 
lungen ist,  sowie  mehreres  andere  experimentelle  und  auch 
theoretische  Detail  gedenke  ich  in  Kürze  in  einem 
anderen  Aufsatze  zurückzukommen. 

Eine  zweite  Frage,  auf  welche  ich  dieselbe  Methode 
schon  früher  anwenden  wollte,  ohne  in  der  Zwischenzeit 
Gelegenheit  zu  finden,  ist  die  ganz  analoge:  Verdanken 

1)  Pogg.  Ann.  CLIV.  p.  170. 


innt,  jedoch  einer  Untersuchung  bis  jetzt  nicht  unter- 

Jen  wurde.   Es  ist  bekannt,  daas  durch  rasches  Schwingen 

Bes  Stabes,  einer  Klinge,  einer  Peitsche  u.  a.  in  der  Luft 

1  Ton   entsteht;   nicht   weniger   bekannt  sind   auch  die 

:  gehörigen  Töne,  die  durch  Luftströmungen  an  aus- 

tpannten   Drähten,   scharfen  Kanten,    Spalten    u.  dergl. 

ptstehen.    Tiine  dieser  Art,  die  aus  später  anzuführenden 

ünden  am  passendsten  als  Reibungstöne  zu  bezeichnen 

bd,  bilden  den  Gegenstand  vorliegender  Untersuchungen. 

I  der  That   können   sie   in   keine   der   beiden   oben  an- 

fcflihrten  Kategorien  eingereiht  werden,   yielmehr  kommt 

■er   die    periodische  Luftbewegung   in   einer   besonderen. 

Tgenartigen  "Weise  zu  Stande. 


I  S.  2.     Bedinguugeu  für  die  Keinheit  der  Keihun^stöne. 

Schon  die  einfachsten  hieher  gehörigen  Versuche 
ben  zur  Kenntniss  der  Bedingungen,  welche  erfüllt 
ttAen  müssen,  wenn  der  in  oben  erwähnter  Weise  ent- 
1  Ton  ein  reiner  sein  soll.  Schwingt  man  einen 
rnttib  durch  die  Luft,  so  entsteht  ein  Ton;  seine  Höhe  ist 
jedoch  keine  bestimmte,  sondern  durch  die  (Geschwindig- 
keit bedingt,  mit  welcher  der  Stab  durch  die  Luft  geführt 
wurde.  Daraus  ergibt  sich  aber  eufoi't,  dass  der  so  erhaltene 
fiDon  kein  reiner  sein  kann,  wenn  nicht  alle  Theile  des  Stabes 
bit  gleicher  Geschwindigkeit  durch  die  Luft  geführt  werden. 
Hit  anderen  Worten:  Die  Bewegung  des  Stabes  muss  eine 
Pte'ansla.tionsbewegung  sein.  Diese  Bedingung  für  die  Rein- 
heit des  Tones  ist  jedoch  keine  hinreichende.  Wiederholt 
man  den  Versuch  mit  Stäben  verschiedenenQuerscbnittea, 
so  überzeugt  man  sich  ebenso,  dass  unter  sonst  gleichen 
Umständen  der  Ton  mit  dem  Querschnitte  des  Stabes  sich 
ändert.  "Welchen  Einfluss  also  die  äussere  Pormbeschaffen- 
heit  des  Körpers  auf  den  bei  seiner  Translationsbewegung 
in  der  Luft  entstehenden  Ton  auch  sonst  haben  mag,  so 
viel  steht  fest,  dass  der  Ton  nur  dann  ein  reiner,  ein  ein- 
icher  sein  kann,    wenn  bezüglich  der  Bewegungsrichtung 
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der  Querschnitt  des  Körpers  überall  derselbe  ist.  Mit 
anderen  Worten:  Der  Körper  muss  ein  cylindrischer  sein. 

Ob  nun  die  beiden  Bedingungen,  die  wir  so  als  notb- 
wendig  für  die  Keinheit  und  Einfachheit  des  Tones  erkannt 
haben,  dafür  auch  hinreichend  sind,  insbesondere,  ob  die 
Richtung  der  Translationsbewegung,  welche  wir  als  ver- 
schieden von  der  Axenrichtung  des  cylindrischen  Körpers 
annehmen,  eine  constante  sein  muss  oder  auch  variabel 
sein  kann,  ob  also  der  Körper  sich  stets  mit  derselben 
Fläche  voran  bewegen  muss,  lässt  sich  vorläufig  nicht  ent- 
scheiden, da  dies  von  der  Frage  abhängt,  ob  die  Form 
oder  die  Grösse  des  Querschnittes  Einfluss  auf  die  Ton- 
höhe ausüben. 

Eine  länger  andauernde  Translationsbewegung,  wie 
solche  zu  praktischen  Versuchen  wünschenswerth  ist,  lässt 
sich  jedoch  nicht  so  einfach  herstellen,  dagegen  sehr  ein- 
fach eine  Rotationsbewegung;  diese  letztere,  falls  sie  die 
erstere  vertreten  darf,  muss  dann  um  eine  Axe  stattfinden, 
welche  der  Axe  des  cylindrischen  Körpers  parallel  und  von 
derselben  hinreichend  entfernt  ist. 

Die  höchst  einfache,  dieser  üeberlegung  entsprechende 
Vorrichtung,  deren  ich  mich  bei  vorliegender  Untersuchung 
bediente,  zeigt  schematisch  Taf.  II  Fig.  3  an.  Eine  vertical 
stehende  Holzsäule  K  ist  unten  an  eine  mit  einer  Rinne 
versehene  Holzscheibe  s  befestigt,  mittelst  welcher  sie  durch 
ein  Schwungrad  S  in  rotirende  Bewegung  versetzt  werden 
kann. 

Die  Säule  K  trägt  zwei  gegeneinander  verschiebbare 
Arme  A,  die  zur  Aufnahme  des  in  der  Luft  zu  bewegen- 
den festen  Körpers  M  dienen. 

Die  vorliegenden  ersten  Mittheilungen  über  den  an- 
geführten Gegenstand  beschränken  sich  auf  cylindrische 
Körper  im  engeren  Sinne  des  Wortes,  also  auf  die  kreis- 
förmig cylindrischen.  Grösstentheils  waren  es  Drähte  ver- 
schiedener Sorte,  daneben  auch  Glasstäbe  und  Glasröhren, 
die  bei  den  nun  folgenden  Versuchen  als  zu  dem  Zwecke 
am  geeignetsten  angewandt  wurden. 


^^( 


Beobachtangaverffthron. 

Behufs  Eiiner  mehr  ortentirendeo  und  nur  qualitativen 
Voruntersuchung  wurden  zwischen  zwei  Scheiben,  die  ur- 
sprünglich au  Stelle  der  beiden  Arme  A  mit  der  Säule  K 
fest  Terhiinden  waren,  einige  Drähte  nacheinander  aus- 
gespannt, parallel  der  Axe  der  Säule  K.  Beim  Drehen 
des  Schwungrades  entstand  ein  ziemlich  klarer  pfeil'ender 
Ton,  der,  hei  kleinerer'Drehungsgeschwindigkeit  schwächer 
und  tiefer,  beim  Anwachsen  derselben  allmählich  stärker  und 
höher  wurde,  in  der  Weise,  dass  sowohl  dessen  Stärke 
als  dessen  Höhe  mit  der  Drehungsgeschwindigkeit 
continuirlich  zunahm.  Für  einen  seitwärts  stehenden 
Beobachter  trat  gleichzeitig  als  Folge  der  Bewegung  der 
Tonquelle  ein  merkliches  Auf-  und  Abschweben  des  Tones 
auf,  sowohl  in  seiner  Höhe,  dem  Doppler'schen  Principe  ge- 
mäss, als  auch  in  seiner  Stärke,  welches  sich  hei  massigerer 
Dreh u n gs g es ch windigkeit  mehr  in  letzterer  als  in  ersterer 
Beziehung  geltend  machte  und,  wie  natürlich,  bei  Anwen- 
dung eines  Äuscnltationsrohres  in  der  Verlängerung  der 
Eolzsäule  aufhörte.  Auf  einer  bestimmten  Höhe  blieb  der 
Ton  nur  bei  einer  bestimmten  gleichmässigen  Drehungs- 
-geschwindigkeit  und  jede  Ungleichmässigkeit  in  der  letzteren 
.zeigte  sich  sofort  durch  Aenderung  der  Tonhöhe  in  ziem- 
lich empfindlicher  "Weise  an. 

Beim  Uebergange  von  qualitativen  zu  quantitativen 
"Versuchen  musste  also  einer,  längere  Zeit  andauernden 
und  innerhalb  derselben  möglichst  gleichmässigen  Drehung 
die  gröaste  Aufmerksamkeit  zugewendet  werden.  In  Er- 
mangelung eines  geräuschlos,  gleichmässig  und  mit  will- 
kürlich abzuändernder  Geschwindigkeit  arbeitenden  Motors' 
urde  die  Drehung  mit  der  Hand  ausgeführt;  durch  längere 
[ebung  gelang  es,  die  Drehung  des  Schwungrades  so  gleich- 
zu  führen,  dass  der  Ton  bis  auf  sehr  geringe  Schwan- 
koägen  auf  hestimmter  flöhe  durch  längere  Zeitdauer  er- 
lialten  blieb.  Doch  auch  diese  Schwankungen  selbst  wurden 
dadurch  möglichst  unschädlich  gemacht,    dass  diese  Zeit- 
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dauer  recht  gross,  nie  unter  einer  Minute,  in  der  Regel  zwei 
bis  drei  Minuten  lang  gewählt  wurde;  auf  diese  Weise  durfte 
angenommen  werden,  dass  die  im  positiven  sowohl  wie  im 
negativen  Sinne  stattfindenden  geringen  Schwankungen  im 
Mittel  sich  so  aufheben,  dass  dann  die  mittlere  Tonhöhe 
sehr  nahe  die  bestimmt  gewünschte  gewesen.  In  der  That 
schien  es  vortheilhafter  eine  Tonhöhe  bestimmt  und  den 
Verhältnissen  angemessen  zu  wählen  und  für  diese  die  ent- 
sprechende Drehungsgeschwindigkeirzu  bestimmen  als  um- 
gekehrt für  eine  bestimmt  gewählte  Drehungsgeschwindig- 
keit die  entsprechende  Tonhöhe  festzustellen. 

Die  Bestimmungen  der  Tonhöhe  wurden  mittelst  eines 
Monochords  ausgeführt.  Dabei  wurde  als  Einheit  die  Ton- 
höhe einer  Stimmgabel  —  eines  Stimm-a^  —  zu  Grunde  ge- 
legt, deren  absolute  Tonhöhe  n  mit  einem  König'schen 
Phonautographen  w=417  gefunden  wurde.  Auf  diese  Ein- 
heit beziehen  sich  also  die  Angaben  der  relativen  Ton- 
höhe k  des  beobachteten  Tones,  dessen  absolute  Tonhöhe 
iV=  417  .  Ä  sich  ergibt. 

Um  die  der  beobachteten  Tonhöhe  entsprechende  mitt- 
lere Bewegungsgeschwindigkeit  des  festen  Körpers  M 
zu  bestimmen,  wurde  zunächst  durch  Zählen  der  Um- 
drehungen des  Schwungrades  innerhalb  einer  gleichzeitig 
beobachteten  Zeitdauer  die  mittlere  Drehungsgeschwindig- 
keit U  des  Schwungrades  ermittelt;  aus  dieser  ergab  sich 
die  mittlere  Drehungsgeschwindigkeit  der  Holzsäule  durch 
Bestimmung  des  Verhältnisses  der  Radien  R  und  r  des 
Schwungrades  S  und  der  Scheibe  5;  durch  Messung  des 
Abstandes  L  des  festen  Körpers  M  von  der  Axe  der  Säule 
K—-  oder  vielmehr  durch  Messung  des  doppelten  Abstandes 
2Z—  erhielt  man  schliesslich  die  mittlere  Geschwindigkeit: 

V^2nL-U 

r 

der  Bewegung  dieses  festen  Körpers,  welcher  die  beobachtete 
absolute  Tonhöhe  N  entsprach,  in  der  Luft,  deren  Tem- 
peratur t  und  Druck  b  auch  gleichzeitig  notirt  wurde. 
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Dieae  so  erhaltene  GeschwiDdigkeit  V  blieb  allerdings 
Doch  mit  einem  Fehler  behaftet,  insofern  nämlich,  als  durch 
Drehung  der  Holzsäule  K  die  dieselbe  umgebende  Luft 
ebenfalls  im  gewissen  Betrage  in  Mitbewegung  versetzt 
wurde.  Dieser  Umstand  veranlasste  auch  die  Entfernung 
der  beiden  Scheiben,  welche'  beim  Drehen  jene  Mitbewegung 
der  Luft  bedeutend  unterstützt  hatten  uni]  aus  dem  G-runde 

I durch  die  beiden  Holzarme  ersetzt  wurden. 
"Was  das  Verhältnisa  —  betrifft,  so  war  zu  erwarten, 
dasa  fUr  dasselbe  nicht  das  Verhältnlss  der  geometrischen 
Hadien  der  beiden  Scheiben  genommen  werden  dürfe,  da 
ja  die  Bewegung  des  Schwungrades  durch  eine  Schnur, 
deren  Spannung  nicht  constant  bleiben  konnte,  auf  die 
Scheibe  übertragen  wurde.  Dhs  Zählen  der  Umdrehunga- 
anzahi  des  Schwungrades  und  der  Holzsäule  hat  nicht  nur 

»diese  Erwartung  bestätigt,  sondern  auch  gezeigt,  dass  das- 
Belbe  auch  flir  verschiedene  Drehungsgeschwindigkeiten  ein 
wenig  verschieden  sich  ergibt.  Desswegen  wurde  bei  den 
Versuchen  dieses  Verhältniss  für  Jede  zu  beobachtende  Ton- 
höhe eigens  bestimmt  und  zwar,  zur  Controle,  sowohl  zu 
Anfang  als  auch  zu  Ende  jeder  Beobachtungsreihe,  und 
^L4er  Mittelwerth  der  ßeduction  zu  Grunde  gelegt. 


Unabhängigkeit   der  Tonhöhe    von    der  Spannung 


Es  war  vor  Allem  wichtig  zu  euticheiden,  ob,  bei 
sonst  gleichen  Umständen,  die  Spannung  des  Drahtes  einen 
EinfluBs  auf  die  Höhe  des  Ecibungatones  ausübe,  um  so 
mehr,  als  die  Ansicht,  dass  dies  der  Fall  sei,  die  nächst- 
liegende ist  und  wohl  auch  die  verbreitetste  sein  dürfte. 
Zahlreiche  Versuche  ergaben  indessen  in  unzweifelhafter 
Weise,  dass  ein  solcher  Einfluss  durchaus  nicht 
bestehe. 

Als  Beispiel  mögen  folgende  Beobachtungen   dienen: 

Ein   Kupferdraht    von   einer   Länge   /=0,49  m    und 

von  einem  Durchmesser  D=  1217  mm  wurde  im  Abstände 
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Zr= 0,402  m  von  der  Axe  der  Säule  K  ausgespannt.  Der 
zur  Beobachtung  gewählte  Ton  war  die  Doppeloctave  der 
Stimmgabel,  also  die  relative  Tonhöhe  ä=4,  die  absolute 
Tonhöhe  iV=  1668. 

Die  beobachteten  Geschwindigkeiten  V  waren  einmal  bei 
einfacher  Spannung  (I.  und  II.),  sodann  bei  etwa  andert- 
halbfacher Spannung  (III.  und  IV.): 


I. 

II. 

« 

III. 

IV. 

met 

met 

met 

met 

seo 

sec 

sec 

sec 

V  =  10,62 

10,57 

r= 

=  10,61 

10,47 

10,50 

10,52 

10,66 

10,58 

10,52 

10,67 

10,54 

10,57 

10,60 

10,57 

10,62 

10,50 

10,50 

10,47 

10,50 

10,60 

Mittel   10,55 

Mittel  10,56 

'    Mittel 

10,59 

Mittel  10,54. 

Das  Verhältniss  —  ergab  sich  vor  und  nach  den  Be- 

R 

obachtungen  —  =  4,104,  resp.  4,096. 

Am  anderen  Tage  wurden  mit  demselben  Drahte  einige 
weitere  Beobachtungsreihen  vorgenommen.  Der  zur  Beob- 
achtung gewählte  Ton  war  die  Duodecim  der  Stimmgabel, 
also  die  relative  Tonhöhe  ^  =  3,  die  absolute  Tonhöhe 
N=  125i. 

Der  Draht  wurde  zunächst  mit  sehr  geringer,  dann 
mit  mehr  als  doppelter  Spannung  an  den  Holzarmen  be- 
festigt. 

Die  beobachteten  Geschwindigkeiten  waren: 


Einfache  Spannung. 


Doppelte  Spannung. 


I. 

II. 

III. 

IV. 

met 

met 

met 

met 

sec 

sec 

sec 

sec 

r  =  7,90 

7,89 

F  = 

:  7,92 

7,98 

7,96 

7,94 

8,01 

8,05 

7,84 

7,94 

7,98 

8,00 

7,99 

7,^5 

8.08 

.  7,81 

7,96 

7,88 

7,96 

7,96 

Mittel    7,93 

Mittel 

7,92 

Mittel 

7,99 

Mittel 

}1,96. 
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Das    Verhältnisa  —    war    vor    unti    nach   den    Bcob- 

|«,ehtangen   —  =  4,108,  resp.  4,094. 

Nach  dieseE  und  vielen  anderen  ähnlichen  Versuchen 
sonnte   als    erstes   Resultat  der   Satz   aufgestellt   werden : 
|Die   Höhe    des  Reibungstones  .ist  von  der  Span- 
des   denselben   erzeugenden    Drahtes   unab- 
|,fcangig. 

5.     Cnabhäniiigkeit   &et   Tonhöhe   von   der   Limge   des 

Drahtü«. 

Ebenso  wie   die  Spannung  ist  auch  die   Länge 

^Jes  Drahtes  nicht  vonEinfliiss  auf  die  Höhe  des 

B-eibungstones,   wohl  aber  auf  dessen  Intensität 

I  Je  länger  der  ausgespannte  Draht,  desto  starker  ist  unter 

Bonat  gleichen  Umständen  der  lieibungston. 

Als  Beispiel,  in  wiefern  die  Versuche  für  die  Einfiuss- 
losigteit  der  Drahtlänge  auf  die  Höhe  des  Reibungatones 
sprechen,  mögen  folgende  Beobachtungsreihen  dienen. 

Bin  Kupferdraht  von  einem  Durchmesser  ö=l,258mm 
wurde  in  einer  Entfernung  i^  0,340  m  von  der  Axe  der 
Holzsäule  ausgespannt  und  zwar  betrug  dessen  Länge  hei 
den  beiden  erateren  Beobacbtungsreihen  /=0,75m,  dagegen 
bei  den  beiden  letzteren  ?=0,37m,  also  ungefähr  die  Hälfte. 
Der  zu  Beobachtung  gewählte  Ton  war  die  Undecime 
der  Stimmgabel,  also  die  relative  Tonhöhe  A  =  |,  die  ab- 
solute Tonhöhe  iV=1112. 

Die  Beobachtungen  ergaben  folgendes: 
Einfache  Drabtlänge.  !         Doppelte  Drahtlänge. 

r.  IL         '  in.  IV. 
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war    vor    und    nach    den    Beobachtungen    4,097 

und  4,096. 

Die  Resultate  stimmen  also  nicht  vollkommen  überein, 
indem  für  denselben  beobachteten  Ton  die  Geschwindig- 
keit der  Bewegung  bei  grösserer  Drahtlänge  sich  ein  wenig 
kleiner  herausstellt.  "Wenn  auch  das  Gewicht  der  Resul- 
täte  der  I.  und  II.  Reihe  ein  grösseres  ist  als  jenes  der 
III.  und  IV.  Reihe,  was  dadurch  erklärt  wird,  dass  bei 
den  beiden  ersteren  Reihen  der  Reibungston  intensiver 
und  daher  genauer  zu  beobachten  war,  so  ist  doch  jene 
Nichtübereinstimmung  weniger  auf  Beobachtungsfehler  als 
vielmehr  auf  den  Umstand  zurückzuführen,  dass  bei  grösserer 
Drahtlänge  und  also  auch  bei  grösserem  Abstände  der  beiden 
Holzarme  voneinander  die  Luft  weniger  in  Mitbewegung 
versetzt  wird  als  bei  kleinerer  Drahtlänge. 

Bei  allen  weiter  unten  beschriebenen  Versuchen  wurde, 
wo  nicht  anders  angegeben,-  die  Länge  der  Drähte  ungefähr 
gleich  0,7  m  als  die  passendste  gewählt. 

§.  6.    Abhängigkeit  der  Tonhöhe   von   der  Bewegungs- 

geschwindigkeit  des  Drahtes. 

Abgesehen  von  den  Veränderungen,  welche  in  der 
Luftbeschaflfenheit  durch  Schwankungen  der  Temperatur, 
des  Luftdruckes  u.  a.  eintreten  und  von  denen  man  an- 
nehmen durfte,  dass  sie,  innerhalb  der  engen  Grenzen,  in 
denen  sie  sich  unter  gewöhnlichen  Umständen  bei  den 
Beobachtungen  bewegten,'  auf  diese  letzteren  einen  nur 
secundären  Einfluss  ausübten,  blieben  also  nur  noch  zwei 
Grössen  zu  berücksichtigen,  von  welchen  die  Höhe  des 
durch  Bewegung  verschiedener  Drähte,  oder  allgemein, 
verschiedener  cylindrischer  Körper  in  der  Luft  mittlerer 
Beschaffenheit  entstehenden  Reibungstones  als  abhängig 
betrachtet  werden  musste :  die  Bewegungsgeschwindigkeit  V 
und  der  Durchmesser  D  jenes  cylindrischen  Körpers. 

Die  Ermittelung  des  Abhängigkeitsgesetzes,  insofern 
dies  auf  experimentellem  Wege  möglich,  war  also  das 
nächste  Ziel  weiterer  Versuche. 


iVir  wollen  zunät^hst  an  die  bereits  in  §,  4  mit- 
geth eilten  Beobachtungsresultate  anknüpfen.  Für  den 
Durchmesser  2>  =  1,217  rnm    ergaben  sich  im  Mittel  fol- 


10,56 


gende  zusammengehörige  Werthe  von 
^^igkeit  und  Tonhöhe: 

1^ 


wegungsge  ach  win  - 


N 


Das  Verhältniss  _  ist  also  sehr  nahe  constant,  woraus 
ih  eine  Proportionalität  zwischen  der  Tonhöhe  A^und 


dar  Bewegungsge  seh  windigkeit  V  ergeben  würde. 

Um  vor  allem  zu  prüfen,  inwiefern  dieses  Ergeb- 
streng gültig  ist,  lag  der  Gedanke  am  nächsten, 
zwei  Drähte  von  derselben  Drahtsurte  in  verschiedenen 
Abständen  L  und  L'  von  der  Äse  der  Holzsäule  der- 
selben parallel  auszuspannen  und  die  beiden  Töne  N  und 
iV',  die  beim  schnellen  Drehen  gleichzeitig  entstehen,  zu 
beobachten.  Da  bei  dieser  Anordnung  =.-  =  -p  ist ,  so 
ittsste,  das  Proportionalitätsgesetz  j^  =  -=t  angenommen, 
relative  Tonhöhe  müaste 
l^n  der  Drehungsgeschwindigkeit  iinabhängig  sein  und  dem 
Verhältniase  -^  entsprechen.  Für  den  Versuch  war  es 
natürlich  am  zweckmässigsten,  dieses  Verhältniss  einem 
harmonischen  Tonintervalle  entsprechend  zu  wählen,  also 
am  einfachsten  der  Octave  oder  der  Quint.  Auf  diese 
Weise  ergab  sich,  dass  in  der  That  das  Gesetz  der 
Proportionalität  zwischen  der  Tonhöhe  N  and  der  Be- 
wegungBgeschwindigkeit  V  wenn  nicht  streng,  so  doch  mit 
grosser  Annäherung  besteht. 

Vollkommen  befriedigen  konnte  der  Versuch  aus  dem 
Grunde  nicht,  weil  die  beiden  zu  vergleichenden  Töne, 
besonders  wenn  das  Intervall  derselben  grösser  war,  nicht 
mit  gleicher  Intensität  auftraten,  wodurch  das  Urtheil  über 
deren  Consonanz  natürlich  erschwert  wurde. 

Ann,  d.  Phyi.  n.  Chein.    N.  F.  V.  »        lö 
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um  sich  nun  von  diesem  Umstände  unabhängig  zu 
machen,  wurde  an  die  Holzscheibe  eine  Sirene  von 
Pappe  mit  einer  zweckmässig  gewählten  Löcheranzahl  be- 
festigt und  ein  Draht  von  passendem  Durchmesser  in 
einem  solchen  Abstand  von  der  Holzsäule  angebracht, 
dass  bei  einer  bestimmten  massigen  Geschwindigkeit  der- 
selbe Reibungston  auftrat,  wie  wenn  die  Sirene  angeblasen 
wurde. 

Bei  gesteigerter  Umdrehungsgeschwindigkeit  blieb  die 
Identität  beider  Töne  in  der  That  wesentlich  ungeändert, 
man  konnte  jedoch  beobachten,  dass  der  Reibungston  bei 
wachsender  Drehungsgeschwindigkeit  dem  Sirenentone  ein 
wenig  vorauseilte,  ein  Umstand,  der  entweder  auf  eine  nicht 
vollständige  Gültigkeit  des  Proportionalitätsgesetzes  zurück- 
zuführen wäre,  oder  aber,  bei  Annahme  desselben,  darauf 
hinweisen  würde,  dass  die  Luft  verhältnissmässig  weniger 
bei  grösseren  als  bei  kleineren  Drehungsgeschwindigkeiten 
in  Mitbewegung  versetzt  wird. 

§.  7.  Beobachtungsresultate  I. 
Nach  diesen  mehr  qualitativen  Versuchen  wurden  die 
quantitativen  wiederum  aufgenommen  und  fortgesetzt.  Die 
Resultate  derselben  sind  weiter  unten  in  übersichtlicher 
Zusammenstellung,  geordnet  nach  dem  Durchmesser  D  des 
angewandten  cylindrischen  Körpers  mitgetheilt.  "Wie  früher 
bedeutet  L  den  Abstand  dieses  cylindrischen  Körpers  von 
der  Axe  der  Holzsäule,  V  den  aus  10  Beobachtungen  be- 
rechneten Mittelwerth  derjenigen  Geschwindigkeit,  bei  wel- 
cher der  Reibungston  von  der  relativen  Höhe  k  und  von 
der  absoluten  N  entsteht;  gleichzeitig  folgt  auch  das  Ver- 

hältniss  ^,  berechnet  zur  Beurtheilung  der  Gültigkeit  des 

Proportionalitätsgesetzes  zwischen  Tonhöhe  N  und  Bew^e- 
gungsgeschwindigkeit  V, 

L     Glasröhre.      Z)  =  8,51  mm       Z  =  0,378  m 

met 

seo  7y 

r  =  9,36  k  =  i  iV  =  208  y=  22,2 
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IL    Glasstab.       D  =  3.254  mm      7:  =  0,359  m 


met 
■ec 


N 


V  =  8,55            h^^  iV  =  521            t^  =  60,9 

10,20                     \  625                        61,3 

III.  Kupferdraht.  Z>  =  2,736  mm     Z=  0,401m 

met 

nee  "Y 

r=  11,75            ^  =  2  iV  =834             ^  =  71,0 

IV.  Kupferdraht.  Z)=  1,648  mm    X  =  0,340  m 

met 

•eö"  Ty- 

F=  4,62            Ä?-J  iV=521            ^=112,8 

5,58         l  626         112,2 

7,45         2  834         112,0 

9,27         I  1042         112,4 

V.    Kupferdraht.  Z>=  1,217  mm    Z=0,402m 

met 

86C  7VT 

r=  5,49             k  =  2  JV=  834            -=  =  152 

6,60                     f  1043                      158 

7,95                     3  1251                      157 

10,56                      4  1668                       158 

VI.    Messingdraht.  /)=0,960mm    i=0,331m 

met 

seo  7y 

y  =  5.07            Ar  =  V  -ZV'  =  1001          y  =  197 

6,74                     V  1334                    198 

8,37                     4  1668                    199 

11,16                     y»  2224                     199 

Vn.    Messingdraht.   D=0,733mm   /:=0,320m 

met 

8ec  Ty 

F  =  3,79     Ar  =  2  iV^  =  834     ^  =  220 

4,70         I  1043         222 

5,41         3  1251         231 

7,03         4  1668         237 

Vni.    Kupferdraht.  i>=0,638mm    i=0,330m 

met 

F=  6,05     ;fc  =  4  ir  =  1668     ^  =  276 

7,36         5  2085         283 

8,91        6  2502         281 

11,75        8  3336         290 

15* 
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IX.    Kupferdraht.     Z)  =  0,622mm    i=sO,300nL 

met 

seo  ^ 

F=  6,90  Ä:  =  5  N=  2085  ^  =  302 

8,22  6  2502  304 

X.    Messingdraht.    Z)  =  0,394 mm  i  =  0,394 mi 

met 
F=  7,50  Ar  =  8  iV^  =  3336  ^  =  445 

XL    Messingdraht.     Z>  =  0,385mm  L  =  0,300m 

met 

8ec  i\r 

V=  7,28  *  =  8  N=P  3336  :^  =  458 

Der  mittlere  Durchmesser  D  der  angewandten  Drähte 
wurde  durch  Wägung  bestimmt;  dabei  wurde  als  speci- 
fisches  Gewicht  bei  Messingdrähten  8,4,  bei  Kupferdrähten 
8,9  angenommen;  der  Fehler  der  Bestimmung  dürfte  also 
selten  ein  Procent  übersteigen.  Bei  den  dickeren  Glas- 
stäben und  Glasröhren  wurde  D  durch  Volumenmessung 
ermittelt,  indem  der  Körper  bis  zu  einer  bestimmten  Länge 
in  eine  gewogene  Menge  Quecksilber  oder  Wasser  einge- 
taucht und  die  Gewichtsabnahme  derselben  bestimmt  wurde; 
um  aber  auch  den  Einfluss  eines  nicht  vollkommen  kreis- 
förmigen Querschnittes  derselben  zu  eliminiren,  wurden 
ihnen' bei  der  Beobachtung  zwei  um  90^  voneinander  ver- 
schiedene Stellungen  ertheilt  und  das  Mittel  aus  den  bei- 
den für  jede  Stellung  erhaltenen  Werthen  der  ßewegungs- 
geschwindigkeit  als  dem  beobachteten  Reibungstone  ent- 
sprechend angenommen. 

Sämmtliche  Beobachtungen  wurden  bei  der  gewöhn- 
lichen, zwischen  16^  und  20^  schwankenden  Zimmertem- 
peratur angestellt. 

§.  8.    Folgerungen. 

Auf  Grundlage  der  im  vorigen  Paragraphen  mitge- 
theilten  Beobachtungen  ist  man  wohl  berechtigt,  innerhalb 
der  Grenzen,  in  denen  sie  sich  bewegen,  zwischen  der  Be- 
wegungsgeschwindigkeit V  und  der  Tonhöhe  N  das  Gesetz 
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der  Proportionalität  anzunehmen.  Allerdings  zeigt  sich 
im  ganzen  bei  einem  bestimmten  Werthe  von  D  in  dem 
Verhältnisse  ^  ein  Gang,  indem  dasselbe  mit  wachsen- 
der Geschwindigkeit  /'ebenfalls  ein  wenig  zunimmt.  Ausser- 
dem ist  nicht  zu  leugnen,  dass  die  Bewegungsgeschwindig- 
keit V  innerhalb  Grenzen  variirt,  die  weniger  weit,  als  es 
Ttfinschenswei-th  wäre,  voneinander  entfernt  sind.     Dies  ist 

I Jedoch  in  der  Natur  der  Sache  selbst  begründet.  Es  wurde 
bereits  früher  erwähnt,  dass  der  Reibungstun  mit  abneh- 
piender  Geschwindigkeit  V  nicht  nur  an  Höhe,  sondern 
tach  an  Intensität  abnimmt;  diese  letztere  ist  bei  Ge- 
ichwindigkeiten,  welche  unter  5  ^  Hegen,  schon  so  gering, 
Jsss  eine  Beurtheilung  der  Tonhöhe  mit  jener  Sicherheit, 
wie  solche  nöthig  ist,  nur  sehr  schwer,  und  unter  3  —  gar 
nicht  möglich  ist.  Auf  der  andern  Seite  konnte  man  aber 
mit  der  Di'ehungsgeschwindigkeit  wegen  der  zunehmenden 
Centrifugalkraft  und  der  dadurch  entstehenden  unvermeid- 
lichen Geräusche  auch  nicht  über  eine  gewisse  Grenze 
hinausgehen.  Jedenfalls  ist  man  aber  vollkommen  berech- 
tigt, jenes  ProportionaHtätsgesetz  als  erste  Annäherung 
gelten  zu  lassen,  um  so  mehr,  als  der  Gedanke  nahe  liegt, 
die  in  den  Beobachtungen  auftretenden  Abweichungen  von 
demselben  durch  den  Einfluss  einer  Mitbewegung  der  Luft 
zu  erklären. 

Sieht  man  nun  von  diesen  Abweichungen  gänzlich  ab 
und  nimmt  den  MittelwerÜi  der  einzelnen  Werthe  -p  als 
,  dem  betreffenden  Durchmesser  D  des  Drahtes  entsprechend 
an,  80  ist  dieser  Mittelwerth  desto  grösser,  je  kleiner 
der  Durchmesser  und  beide  ändern  sich  in  der  Weise, 
daaa  ihr  Product  nahezu  dasselbe  bleibt,  unabhängig 
von  der  Substanz  des  betreffenden  cylindrischen  Kör- 
pers. In  der  That,  nimmt  man  für  D  dieselbe  Längen- 
einheit an  wie  für  V  und  berechnet  zu  jedem  Mittelwerthe 
^=  das  Product  D^=,  so  erhält  man: 
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10« . B  8510  m 

3254 

2736 

1648  1217   960 

733 

638 

622 

394 

N 
10 .  —r  222 

611 

710 

1123  1562  1983 

2275 

• 

2825 

3030 

4450 

4t 

103.  Z):^  189 

199 

194 

185   190   190 

167 

180 

188 

175 

1 

Aus  dieser  Zusammenstellung  ist  ersichtlich,  dass  zu- 
nächst die  Substanz  des  cylindrischen  Körpers  ohne  Ein- 
fluss  auf  den  Reibungston  ist,  sowie  ferner,  dass  man  in 
der  That  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  das  Gesetz  der 

umgekehrten  Proportionalität  zwischen  D  und  ^  anneh- 

N 
men  und  somit  D-y  —  C  setzen  darf.     Wenn   auch   ein- 

zelne  Werthe  des  Productes  D-^   etwas  mehr  von  dem 

y 

Mittelwerthe  C=  0,185  abweichen,  so  zeigt  sich  doch  in 
den  Abweichungen  sämmtlicher  Werthe  im  ganzen  kein 
entschiedener  Gang,  so  dass  die  obige  Annahme  gewiss 
nicht  unberechtigt  ist.  Und  so  gelangen  wir  schliesslich 
mit  grosser  Annäherung  zu  dem  einfachen  Gesetze: 

d.h.  ^=^^' 

Bei  einer  Translationsbewegung  eines  kreisför- 
mig cylindrischen  Körpers  von  beliebiger  Sub- 
stanz mit  einer  zu  seiner  Axe  senkrechten  Rich- 
tung in  der  Luft  entsteht  ein  Ton,  dessen  Höhe 
der  Bewegungsgeschwindigkeit  direct  und  seinem 
Durchmesser  umgekehrt  proportional  ist. 

§.  9.    Anwendungen. 

Aus  der  zum  Schlüsse  des  vorigen  Paragraphen  auf- 
gestellten Gleichung  ergibt  -sich: 

V=^ADN. 

In  dieser  Form  gibt  die  Gleichung  ein  einfaches  Mittel 
an,  die  relative  Geschwindigkeit  eines  cylindrischen  Kör- 
pers bei  seiner  Translationsbewegung  in  der  Luft  auf 
akustischem  Wege  zu  bestimmen,  sei  es,  dass  der  Körper 
in  ruhender  Luft  sich  bewegt,  oder  dass  die  Luft  gegen 
den  ruhenden  Körper  strömt,  wie  dies  z.  B.  bei  Luftströ- 


^ 


mungen  in  der  Atmosphäre  der  Fall  ist.  Der  Eeibungs- 
ton,  der  dann  z,  B.  an  den  frei  ausgespannten  Telegraphen- 
drähten vorzüglich  zu  beohachten  ist,  g^bt  durch  seine 
momentane  Tonhöhe  zugleich  die  momentane  Geschwindig- 
keit der  Luftströmung  an  und  durch  sein  Auf-  und  Ab- 
schweben  auch  die  gleichzöitige  Geachwindigkeitsänderung 
derselben.  Die  an  ineteorologiechen  Beobachtimgsatationen 
gebrauchten  Anemometer  geben  gerade  die  momentan  wirk- 
lich stattfindende  Geschwindigkeit  der  Luftströmung  nicht 
an,  sondern  nur  die  einer  längeren  Zeitdauer  entsprechende 
mittlere.  Xun  ist  es  allerdings  richtig,  dass  hauptsächlich 
;diese  als  meteorologisches  Element  von  "Wichtigkeit  ist 
and  nicht  die  momentane;  dagegen  sind  die  Maximal- 
geschwindigkeiten der  Luftstösse  wohl  nicht  ohne  Bedeu- 
tung und  Interesse  und  gerade  diese  werden,  wie  bekannt, 
durch  Anemographen,  insofern  sie  aus  dem  durch  letztere 
regiätrirten  Luftdrücke  berechnet  werden  können,  nur  in 
unsicherer  Weise  ermittelt.  Doch  auch  abgesehen  davon, 
eignet  sich  jene  akustische  Methode  durch  ihre  Empfind- 
lichkeit und  verhältnissmäasig  grosse  Genauigkeit  mehr  als 
jede  andere  zum  Studium  der  bei  Stürmen  in  der  Atmo- 
sphäre stattfindenden  eigenartigen  Luftbewegung  und  könnte 
überdies  auch  bei  manchen  physikalischen  Versuchen,  wo 
es  sich  um  qualitative  und  quantitative  Bestimmungen  der 
relativen  Bewegungageschwindigkeit  fester  Körper  in  der 
Luft  handelt,  mit  Vortheil  angewendet  werden. 

g.  10.     Anregaog  der  Drahttönf  duri^h  Retbangstöne. 
Ich  gehe  nun  zur  Besprechung  einer  Erscheinung  über, 
welche  wohl  in  mancher  Beziehung  zu  den  interessantesten 
akustischen  Erscheinungen  gezählt  werden  darf. 

Wendet  man  zur  Erzeugung  der  Beibungstöoe  dünne 
elastische  Drähte  an  und  lässt  man  die  Umdrehungs- 
geschwindigkeit langsam  und  allmählich  anwachsen,  so  be- 
merkt man,  dass  von  den  ebenfalls  langsam  und  allmählich 
anwachsenden  ßeibuogstönen  einige  intensiver  vor  anderen 
hervortreten.     Hält  man  nun  bei  solchen  mit  der  Steige- 
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rung  der  Geschwindigkeit  an  und  sucht  die  eben  stattfin- 
dende und  dem  betreffenden  Tone  entsprechende  möglichst 
gleichmässig  einzuhalten,  so  schwillt  der  Ton  immer  mehr 
und  mehr  an,  bis  er  schliesslich  in  «inen  klaren,  inten- 
siven übergeht,  —  es  ist  der  durch  den  Reibungston  ange- 
regte, ihn  übertönende  Drahtton.  Lässt  man  nun  die 
Drehungsgeschwindigkeit  wieder  allmählich  anwachsen,  so 
wird  der  Drahtton  immer  schwächer  und  schwächer,  bis 
er  schliesslich  gänzlich  erlischt,  während  der  Reibungston 
ihm  in  der  Höhe  vorausgeeilt  ist.  Nach  und  nach  wird 
aber  der  letztere  wieder  durch  einen  Drahtton,  —  den  nächst 
höheren  Oberton  des  ausgespannten  Drahtes  —  verstärkt, 
der  wiederum  wie  der  frühere  hell  und  intensiv  ertönt, 
wenn  man  möglichst  gleichmässig  diejenige  Bewegungs- 
geschwindigkeit einhält,  welche  dem  Reibungstone  von 
gleicher  Tonhöhe  entspricht. 

Soll  der  Versuch  gut  gelingen,  so  sind  einige  Vor- 
sichtsmaassregeln  zu  beachten.  Der  Draht  muss  zunächst 
zwischen  zwei  scharfen  Kanten,  am  besten  Metallkanten, 
ausgespannt  sein  und  zwar  der  Drehungsaxe  möglichst 
parallel.  Ausserdem  ist  es,  wenn  auch  nicht  immer  noth- 
wendig,  so  doch  stets  vortheilhaft,  wenn  man  den  Draht, 
bevor  man  ihn  zu  dem  Versuche  anwendet,  eine  Zeit  lang 
durch  Anhängen  von  Gewichten  frei  spannt,  wodurch  er 
gedehnt  und  torsionsfrei  gemacht  wird.  Stellt  man  dann 
den  Versuch  in  der  Weise  an,  dass  man,  von  einer  grösse- 
ren Drehungsgescliwindigkeit  ausgehend,  dieselbe  langsam 
und  allmählich  abnehmen  lässt,  so  überzeugt  man  sich, 
dass  die  Drahttöne,  jedesmal  durch  Reibungstöne  von 
gleicher  Höhe  angeregt,  selbst  dann  klar  und  intensiv 
ertönen,  wenn  diese  letzteren  nur  sehr  schwach  oder  schliess- 
lich gar  nicht  mehr  vernehmbar  sind.  Und  so  kann  man 
eine  ganze  Reihe  von  Obertönen  des  Drahtes,  bei  dünne- 
ren Drähten  bis  über  25,  sozusagen  isolirt  und,  was  beson- 
ders bemerkenswerth  ist,  beliebig  lange  und  in  gleich- 
massiger  Stärke  andauernd  zur  Darstellung  bringen,  was 
wohl  auf  keine  andere,  bis  jetzt  bekannte  Weise  möglich  ist. 
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Die  Intensität,  mit  welcher  die  Obertöne  des  aus- 
sspannten  Drahtes  auftreteji,  ist  im  allgemeinen  uin  so 
I  längere  Drähte  man  anwendet;  sonst  ist  dia- 
ilbe  bei  einzelnen  Obertönen  keineswegs  immer  gleich. 
Dann  und  wann  kam  es  vor,  dass  einige  von  den  Ober- 
tönen  nm-  undeutlich  und  schwach  zu  Gehör  gebracht 
werden  konnten;  in  der  Regel  ertönten  die  allermeiaten 
fciar  und  hell,  aber  darunter  wieder  einige  besonders  sonor 
smi  intensiv.  Ober  töne  letzterer  Art  traten  schon  auf, 
wenn  der  Reibungston  ihnen  nur  nahe  kam  und  tönten 
nach,  wenn  derselbe  ihnen  schon  beträchtlich  vorausgeeilt 
war.  Wenn  dann  zwei  ao  stark  auftretejjde  Obertftne  von 
höherer  Ordnung  waren  und  daher  einander  nahe  lagen, 
so  trat  der  folgende  schon  auf,  wenn  der  vorhergehende 
noch  nachtönte  und  auf  die  Weise  ertönten  sie  beide 
gleichzeitig  mit  ziemlich  grosser  Intensität  nebeneinander, 
besonderer  Aufmerksamkeit  im  Einhalten  rich- 
'tiger  Drehung sgesch windigkeit  bedurfte,  um  nur  einen  von 
"beiden  durch  längere  Zeit  zur  Darstellung  zu  bringen, 
Dies  war  natürlich  um  so  schwieriger,  je  grösser  die  Ord- 
nungszahl der  Obertöne  überhaupt  gewesen,  es  übersprangen 
dann  dieselben  ineinander  so  leicht  oder  ertönten  zwei,  ja 
selbst  drei  gleichzeitig,  so  dass  unter  solchen  Umständen 
eine  quantitative  Beobachtung  unmöglich  war;  gewiss  ein 
bemerkenswerthes  Beispiel  von  Uebereinanderlagerung  meh- 
rerer schon  an  und  für  sich  nicht  einfachster  Schvringungs- 
formen  und  der  so  entstehenden  Complicirtheit  in  der 
SchwingungBweise  des  Drahtes. 

Es  ist  selbstverständlich,  dass  ähnliche  Erscheinungen, 
■Nrie  sie  bei  Drähten,  die  in  der  Luft  bewegt  werden,  auf- 
treten, auch  dann  sich  geltend  machen,  wenn  umgekehrt 
die  Luft  gegen  ruhende  ausgespannte  Drähte  gleichmässig 
ausströmt.  Dies  ist  bei  der  Aeolsharfe  der  Eall.  Die  bei 
derselben  stattfindende  Tonerregung  wird  durch  die  eben 
beschriebenen  analogen  Erscheinungen  in  das  richtige  Licht 
und  auf  ihre  wahre  Ursache  zurückgeführt. 

In  ähnlicher  Weise,  wie  bei  Drähten,  wurden  die  Ober- 


234  V.  Stroukal. 

töne  auch  bei  Holzstäbchen  von  rechteckigem  Querschnitt 
beobachtet,  und  zwar  bei  diesen  früher  als  bei  jenen.  Die 
Drähte,  welche  nämlich  bei  den  §.  7  mitgetheüten  Beob- 
achtungen angewandt  wurden,  waren  meistens  weiche 
Kupferdrähte;  aber  auch  bei  den  Messingdrähten  wurden 
Eigentöne  nicht  beobachtet,  theils  deswegen,  weil  stets  ein 
Ton  von  bestimmter  Höhe  gewählt  und  diesem  entspre- 
chend die  Drehungsgeschwindigkeit  eingehalten  wurde, 
theils  auch  deswegen,  weil  die  Drähte  nicht  zwischen  zwei 
scharfen  Kanten  ausgespannt  waren. 

Es  wurde  bereits  früher  erwähnt,  dass  die  Reibungs- 
töne bei  Geschwindigkeiten,  die  unter  5  ^  liegen,  wegen 

ihrer  geringen  Intensität  nur  sehr  schwach  oder  gar  nicht 
zu  beobachten  sind.  In  dem  eben  besprochenen  Princip, 
Drahttöne  durch  Anregung  derselben  durch  Reibungstöne 
hervorzurufen,  liegt  nun  offenbar  ein  Mittel,  diese  letzteren 
selbst  in  den  intensiv  auftretenden  und,  sozusagen,  sie  ver- 
tretenden Drahttönen  zu  beobachten  und  in  ihren  Be- 
ziehungen zur  Bewegungsgeschwindigkeit  zu  verfolgen.  Auf 
diese  Weise  war  es  möglich,  die  früheren  Beobachtungs- 
reihen zu  erweitern  und  wesentlich  zu  vervollständigen. 

In  der  That  gewinnt  man  durch  Verwendung  der 
Drahttöne  an  Stelle  der  Reibungstöne  auch  an  Genauigkeit 
der  Beobachtung.  Zunächst  lassen  sich  die  Geschwin- 
digkeitsbestimmungen genauer  ausführen.  Wenn  es 
auch  richtig  ist,  dass  der  Draht,  einmal  zum  intensiven 
Tönen  gebracht,  selbst  dann  noch  nachtönt,  wenn  der  an- 
regende Reibungston  in  seiner  Höhe  dem  Drahtton  infolge 
einer  Aenderung  der  richtigen  Bewegungsgeschwindigkeit 
entweder  ein  wenig  vorausgeeilt  ist  oder  hinter  demselben 
ein  wenig  zurückbleibt,  so  erkennt  man  diese  Geschwin- 
digkeitsänderung an  der  Intensität  des  Drahttones,  der 
dadurch  etwas  gedämpft  wird  oder  schliesslich  vollständig 
erlischt.  Auch  die  Tonhöhebestimmungen  werden  in 
dem  Maasse  leichter  und  genauer  als  der  Drahtton  klarer 
und  intensiver  ertönt  als  der  Reibungston. 
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Die  im  nächsten  Paragraphen  folgende  Zusammen- 
stelliing  enthält  eine  Reihe  von  Beobachtungsresultaten, 
die  nach  jenem  Princip  bei  verschiedenen  Drähten  gewon- 
nen wurden.  Darin  bedeutet  V  diejenige  Bewegungs- 
gescbwindigkeit,  bei  welcher  der  Oberton  von  der  Ord- 
nungszahl k  des  ausgespannten  Drahtes  am  intensivsten 
ertönt  und  zwar  ist  V  der  aus  fünf  einzelnen  Bestim- 
mungen berechnete  Mittelwerth.  Ferner  ist  N  die  mit 
Hülfe  des  Monochords  bestimmte  absolute  Tonhöhe  des 
beobachteten  Obertones;  in  der  Regel  wurde  bei  dem  {ver- 
ticalen)  Monochord  ein  Draht  von  derselben  Sorte  ange- 
wandt, wie  derjenige  war,  dessen  Obertöne  beobachtet 
wurden.  Die  Tonhöhebestimmuagen  dürften  selten  um 
'mehr  als  ein  Procent  fehlerhaft  sein. 

Um  die  Genauigkeit  derselben  zu  beurtheilen,  ist  in 
der  Columne  -v-  aus  der  absohiten  Höhe  JV  des  beobach- 
teten Obertones  und  aus  dessen  Ordnungszahl  A,  die  nach 
der  vor  der  Beobachtung  bestimmten  Höhe  des  Grund- 
tones abgeleitet  wurde,  diese  Höhe  berechnet;  in  der  Ueber- 
einatimmung  dieser  einzelnen  Werthe  JV  hat  man  ein  un- 
gefähres Maass  für  die  Genauigkeit  der  einzelnen  TonhÖhe- 
te Stimmungen.  Einzelne  Abweichungen  können  allerdings 
auch  darin  ihren  Gi^und  haben,  dass  die  Spannung  des 
Drahtes  infolge  von  Temperatur  Schwankungen ,  insofern 
diese  auf  die  den  Draht  spannenden  Holzarme  nicht  ohne 
Einfluss  sind,  oder  infolge  auftretender  grösserer  Centri- 
fugalkraft  eine  Aenderung  erleiden  konnte.  Solche  Ab- 
weichungen haben  aber  natürlich  keinen  Einfluss  auf  den 
eigenthchen  Zweck  der  Beobachtungen,  weil  ja  auch  die 
Bewegungsgeschwindigkeit,  bei  welcher  ein  Reibungston 
von  gleicher  Höhe  wie  der  Oberton  des  Drahtes  entsteht, 
jenen  Abweichungen  entsprechend  sich  ändert.  Selbst- 
verständlich wurden  die  Beobachtungen  nicht  unmit- 
telbar, nachdem  der  Draht  ausgespannt  wurde,  vorge- 
nommen, sondern  mindestens  einen  halben  Tag  später,  so 
dass   vorausgesetzt   werden   konnte,   dass   der  Draht   sich 
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nicht  mehr  weiter  dehnt  und  dass  auch  die  Holzarme  einen 
bestimmten  Spannungszustand  angenommen  haben. 

In   der  letzten  Columne  ist  schliesslich,   wie  früher, 

das  Verhältniss  =  berechnet 

Ausserdem  ist  unter  /  die  Länge  des  ausgespannten 
Drahtes  mitgetheilt,  sowie  endlich  unter  t  und  b^  die  mitt- 
lere Temperatur  und  der  mittlere  Barometerstand  während 
der  Beobachtung. 

Die  mit  einem  •  bezeichneten  Zahlen  sind  der  Voll- 
ständigkeit wegen  aus  den  benachbarten  durch  Interpola- 
tion berechnet;  sie  konnten  nicht  durch  Beobachtung  ge- 
wonnen werden,  weil  der  betreffende  Oberton  des  Drahtes 
zu  schwach  und  matt  ertönte,  als  dass  er  mit  derselben 
Sicherheit  wie  die  übrigen  hätte  beobachtet  werden  können. 


§.  11.    Beobachtnngsresultate  IL 

XII.    Messingdraht.     Z>=  0,499mm,    Z  =  0,736m. 
L  =  0,355  m,    ^  =  18  ^    ^^  =  757  mm. 
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XIII.    Messingdraht.   Z>  =  0,394 mm,    /  =  0,736m. 
i=  0,300  m,     ^=17^     b^^^Ubmm. 
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XV.     Messingdraht. 
i  =  0,353  m,     t^ 
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XVII.    Messingdraht.     7)  =  0,231  mm,   Z=  0,741m. 
Z  =  0,355  m,     jf=20<>,     ^0  =  743  mm. 
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XVIII.     Messing 
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§.  Vi.     folgerungen. 

Aus  dieser  Zusammenstellung  ersieht  man  vor  allem, 
dass  der  Gang ,  welcher  bereits  bei  den  §.  7  mitge- 
theilten  Beobachtungen  in  dem  Verhäitnisse  -jr  auftrat, 
hier  nur  noch  viel  entschiedener  sich  geltend  macht,  dass 
somit  die  angenäherte  Constanz,  welche  dieses  Verhältniss 
für  die  grösseren  Geschwindigkeiten  der  früheren  Versuche 
besass,  bei  den  geringeren  Geschwindigkeiten  der  dünnen 
Drähte  ihre  Gültigkeit  mehr  und  mehr  verliert.  Indessen 
zeigt  eine  nähere  Betrachtung  der  zusammengehörigen 
Werthepaare  von  V  und  N,  dass  die  Zunahme  in  der 
Tonhöhe  ungefähr  gleichen  Schritt  hält  mit  der  Zunahme 
in  der  Bewegungsgeschwindigkeit,  Die  Beobachtungsfehler 
treten  nicht  so  stark  hervor,  wenn  man  diese  Zunahme 
AN  und  AV  in  der  Weise  bildet,  dass  man  die  ganze  Be- 
obachtungsreihe in  zwei  Hälften  theilt  und  in  bekannter 
Weise  die  1.  Beobachtung  mit  der  (n-|-l)ten,  die  2,  mit 
der  (n-l~2)ten  u.  s.  w.  combinirt.  Berechnet  man  dann 
das  Verhältniss  ~,  so  zeigt  sich,  dass  dasselbe  mit  der 
Geschwindigkeit  im  ganzen  wächst,  jedoch  stets  langsamer 
und  allmählicher,  so  dass  man  zu  der  Annahme  geneigt 
wäre,  dass  dasselbe  einem  Grenzwerthe  sich  nähert.  , 

Die  folgende  Zusammenstellung  enthält  in  den  ersten 
3  Oolumnen  zu  jedem  Durchmesser  D  deu  Mittelwerth  aiuj 
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AN 
den  einzelnen  Bestimmungen  von   -jy  angegeben,   sowie 

auch  deren  Product  D  -^=7  berechnet,  wobei  für  den  Durch- 

messer  D  dieselbe  Längeneinheit  wie  für  die  Geschwindigkeit 
V  zu  Grunde  gelegt  ist.  Daran  schliessen  sich  in  den  letz- 
ten drei  Columnen  die  §.  7  mitgetheilten  Beobachtungen  an. 


JV  AV 

0,000 179  m    874    0,156 
0  231     714    0,165 


AV  AV 

0,000  622  m    316    0,196 
0  638     288    0,184 


0  286  654  0,187          0  733  263  0,193 

0  327  611  0,200  ;       0  960  202  0,194 

0  386  491  0,190          1217  164  0,199 

.  0  394  485  0,191  j       1648  112  0,185 

0  499  400  0,20P  j       3  254  63  0,205 

Der  Gang  in  dem  Producte  D  -^  ist  jedenfalls  be- 

merkenswerth.  Bei  sehr  dünnen  Drähten  zeigt  sich  eine 
Zunahme  desselben  mit  dem  Durchmesser  D  in  entschie- 
dener Weise  an,  bei  dickeren  aber  hört  diese  auf  und  der 
Werth  des  Productes  schwankt  nur  noch  um  einen  Mittel- 
werth. 

Um  diese  verschiedenen  Beziehungen,  wie  sie  sich  durch 
die  Rechnung  ergaben,  in  leichterer  und  mehr  übersicht- 
licher Weise  beurtheilen  zu  können,  sind  die  Beobachtungs- 
resultate der  beiden  §§.  7  und  11  in  Tafel  II  Fig.  4 
graphisch  dargestellt.  Als  Abscisse  ist  die  Bewegungs- 
geschwindigkeit V,  als  Ordinate  die  ihr  entsprechende  Ton- 
höhe N  aufgetragen.  Es  zeigt  sich,  dass  die  Punkte 
(F,  N)  sich  nahezu  in  Geraden  reihen,  um  so  mehr,  je 
weiter  sie  sich  vom  Anfangspunkte  der  Ooordinaten  ent- 
fernen, dass  jedoch  diese  Geraden,  rückwärts  verlängert, 
nicht  durch  den  Anfangspunkt,  sondern  an  diesem  vorbei 
verlaufen  mit  einer  um  so  grösseren  Abweichung,  je 
grösser  ihre  Steigung  ist.    Dadurch  erklärt  sich,  warum 

AN 

-^  im  ganzen  nur  wenig  sich  ändert  und  warum  auch 

^^  bei  früheren  Beobachtungen,  dagegen  nicht  bei  späteren 
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1  als  sehr  nahe   constant  erwiesen   hat.     In  der   That 

der  Gang  in  -p  desto  kleiner,   je   grösser   der   Durch- 

leeeer  D  imd  die  Geschwindigkeit  ('  ist,  dagegen  tritt  er 

mehr  auf,  je  kleiner  diese  beiden  Grössen  sind,  was 

[#ben  bei  den  späteren  Beobachtungen  der  Fall  war, 

Da  für  1^=  O  nothwendig  auch  N=  O  angenommen 
'.Verden  muss  und  mithin  die  Curve,  welche  die  Beziehung 
zwischen  N  und  V  graphisch  darstellt,  den  Anfangspunkt 
der  Coordinaten  enthalten  muss,  so  sind  jene  Geraden  als 
asymptotische  Aeste  dieser  Curve  aufzufassen,  welche  vom 
Anfangspunkte  ausgehend,  nach  und  nach  ihren  Asymp- 
toten sich  anschmiegt.  Die  Steigung  tg  a  dieser  Asymp- 
toten ist  um  so  grösser,  je  kleiner  der  Durchmesser  D  ist. 
Berücksichtigt  man  nun,  dass  tg«  um  so  mehr  dem  Verhält- 
nisse -"Tp  gleichkommt,  je  weiter  die  Punkte  {V,  N)  liegen, 
aus  denen  es  abgeleitet  ist,  und  dass  andererseits  das  Pro- 
duct  D  -Tp;  sich  nahezu  als  constant  erwiesen  hat,  so  folgt 
daraus  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit,  dass  allgemein 
-D  i^tt  constant  ist  und  dass  bei  dünneren  Drähten  D  -r^ 
nur  deswegen  kleiner  sich  ergab,  weil  die  Punkte  (F,iV), 
aus  denen  -^.  abgeleitet  ist,  der  gi-össeren  Steigung  der 
Asymptoten  gegenüber  nicht  hinreichend  weit  liegen,  so 
dass  tg  K  >  j^  ist. 

Die  früher  abgeleitete  Beziehung; 

wäre  dann  als  nicht  der  Curve: 

N=^F{D,  V), 
sondern  einer,  ihren  Asymptoten  parallelen  und  durch  den 
Anfangspunkt    der   Coordinaten    gehenden    Geraden    ent- 
sprechend aufzufassen  und  die  Gleichung  der  Curve  selbst 
ia  der  Form: 
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anzunehmen,  so  dass: 

unAf(V)  eine  Function  wäre,  die  mit  zunehmender  Ge- 
schwindigkeit V  einem  endlichen  positiven  Grenzwerthe 
sich  nähert. 

Ueber  das  Auftreten  der  Function  f  (V)  ist  eine 
doppelte  Annahme  möglich.  Entweder  ist  dasselbe,  ganz 
oder  zum  Theil,  durch  die  Natur  der  beobachteten  Er- 
scheinung selbst  begründet,  oder  es  verräth  sich  in  jener 
Function  eine  andere  fremde  Erscheinung,  die  die  erstere 
störend  beeinflusst.  Eine  solche  ist  wirklich  vorhanden; 
es  ist  dies  die  durch  Drehung  der  Holzsäule,  der  Holz- 
arme und  des  Drahtes  veranlasste  Mitbewegung  der  Luft. 
Infolge  derselben  ist  die  beobachtete  Geschwindigkeit  V 
stets  zu  gross,  da  für  die  Tonerregung  nur  die  relative 
Geschwindigkeit  des  Drahtes  gegen  die  Luft  maassgebend 
ist,  die  dann  aus  der  beobachteten  Geschwindigkeit  V  durch 
Subtraction  jenes  Betrages  cp  {V)  erhalten  wird,  der  auf 
die  Mitbewegung  der  Luft  entfällt.  Jedenfalls  ist  also 
<p{V)  als  Theil  in  f{V)  enthalten;  ob  aber  die  beiden 
Functionen  identisch  sind,  kann  natürlich  aus  den  Beob- 
achtungen nicht  bewiesen  werden. 

Dass  die  Mitbewegung  der  Luft  sich  in  der  That  in 
der  eben  beschriebenen  Weise  äussert,  zeigt  sich  aus  der 
Beobachtungsreihe  XIV.  Unter  sonst  gleichen  Umständen 
wurden  die  Beobachtungen  einmal  bei  kleinerer,  das  äR;^ 
deremal  bei  grösserer  und  zur  Controle  abermals  bei  der- 
selben kleineren  Distanz  L  des  Drahtes  von  der  Drehungs- 
axe  angestellt.  Es  ergaben  sich  nun  sämmtliche  Tonhöhen 
grösser  bei  grösserem  und  kleiner  bei  kleinerem  Abstände  . 
Z,  entsprechend  der  Mitbewegung  der  Luft,  welche  im 
ersteren  Falle  kleiner  ist  als  im  letzteren,  und  zwar  so, 
dass  die  beiden  Geraden,  in  welche  sich  in  beiden  Fällen 
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iie  Punkte  { V,  N)  reihen,  einander  parallel  verlaufen.  Es 
13t  daher  die  Annahme  nicht  unwahrscheinlich,  daes  die 
Punkte  {V,  N),  falls  die  Mithewegung  der  Luft  gar  nicht 
Torhanden  wäre,  sich  in  Geraden  reihen  würden,  welche 
durch  den  Anfangspunkt  der  Coordinaten  hindurch  gehen, 
iasa  dann  die  Gleichung: 

der  wahre  Ausdruck  des  Gesetzes  zu  betrachten  wäre, 
ich  welchem  die  Höhe  des  Reibungstones  von  dem  Durch- 
lesser  des  cylindrischen  Körpers  und  dessen  Bewegunga- 
■geschwindigkeit  in  der  Luft  abhängt, 

Ja,  es  würde  dann  wieder  umgekehrt  in  der  Beohach- 
ig  der  EeibungfitÖne  ein  Mittel  liegen,  um  die  Natur 
Jäer  Function  y(  K),  die  die  Mitbewegung  der  Luft,  erzeugt 
darch  Drehung  eines  cjUndrischen  Körpers  um  seine  eigene 
Axe,  darstellt  und  in  welcher  L  als  arbiträre  Constante 
enthalten  ist,  experimentell  zu  ermitteln  und  dadurch  auf 
den  Keibungscoefficienten  zwischen  Luft  und  festen  Kör- 
ijiern,  sowie  zwischen  den  Luftschichten  selbst  Schlüsse  zu 
l^aefaen,  eine  Aufgabe,  deren  Lösung,  ursprünglich  nicht 
itigt,  späteren  Versuchen  vorbehalten  bleiben  muss. 
Aus  dem  Grunde  wurden  die  Abstände  L,  bis  auf  wenige 
Ausnahmen,  stets  nahe  gleich  gewählt. 


§.  13.     Einflvisa  der  Tempetatuv. 

Die  Constante  C,  welche  für  die  Luft  charakteristisch 
ist  und  deren  Werth  sich  nahe  =  0,200  für  die  mittleren 
Luft  Verhältnisse  ergeben  hat,  wird,  wie  schon  im  voraus 
zu  erwarten  ist,  sich  ändern,  wenn  die  Luftbeachaffenheit 
durch  Aenderungen  im  Druck,  Temperatur  u.  8,  w.  eine 
andere  wird. 

Um    insbesondere    den    Einfluss   der   Temperatur   zu 
ermitteln,  wurden  mit  zwei  Drähten  nacheinander  je  zwei 
Beobachtungsreihen  bei  verschiedenen  Temperaturen  an- 
BsteUt. 


•  .' 
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Die  Beobachtungsresultate  enthält  die  folgende  Zu- 
sammenstellung. Zur  Yergleichung  sind  zu  den,  bei 
höherer  Temperatur  beobachteten  Tonhöhen  N  diejenigen 
Tonhöhen  N'  hinzugefügt,  welche  man  bei  derselben.  Ge- 
schwindigkeit V  bei  niederer  Temperatur  beobachtet  hätte, 
wie  sie  durch  Interpolation  •  aus  den  bei  dieser  niederen 
Temperatur  wirklich  beobachteten  Tonhöhen  berechnet 
wurden. 


XIX.    Messingdraht.    Z)  =  0,393  mm ,/=  0,707  m. 
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N       N' 


847   927  94,1  326 
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b^  =  738  mm. 
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L 
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4,54 
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15 
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2433 
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21 

4,69 

3361 

160,0 
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16 

3,85 

2578 

161,1 
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22 

4,89 

3538 

160,8 

724 

17 

4,04 

2780 
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23 

5,07 

3722 
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=  0,355m,  (=31",  ö,,  =  747  mm. 


H6  3,81  2467  2546  1&4,3  649  20  4,63  3154  3394  15T,T  683 

gLI  3,68  2631  2716  154,8  661  21  4,76  3304  3423  157,3  6S4 

I  4,18  2792  3883  155,1  668  '  '   32  4,38  3446  3630  läS,6  692 

4,38  3960  3080  1Ö5.8  678 

Ihirch  Vergleichimg   der    beobachteten    Tonliölien   N 
•  die  höhere  Temperatur  t  und  der  berechneten  iV"  für 
fdie   tiefere   Temperatur   t',    beide    gleiciien   GeBchwindig- 
1  Iteiten   V  gehörig,   zeigt  sich  also,   daSB  bei  höherer  Tem- 
Lperatur  der  Ton  ein  tieferer  wird,   ein  Resultat,   welches 
[  BberraBchend  ist  und  die  Verschiedenartigkeit  dieser  Ton- 
I  Brregung    anderen    gegenüber   charakterisirt.     Für    quan- 
titative Bestimmung  dieses  Temperatureinflusses  kann  man 
den   beiden  Beobachtungsreihen   keinen   Schluss   mit 
iherheit  ziehen    und    es   müssen   zu   dem  Zwecke  noch 
1  Versuche  angestellt  werden. 
Es  mag  übrigens  nicht  unerwähnt  bleiben,   dass  der 
Drahtton,    während   er   unter    gewöhnlichen   Temperatur- 
verhältnissen klar  und   intensiv   auftritt,  bei  den  höheren 
Temperaturen,  unter  welchen  die  Beobachtungen  angestellt 
wurden,   nicht   zu   dieser   vollen  Klarheit  und   Intensität 
gebracht  werden  konnte,  vielmehr  nur  matt  und  gedämpft 
ertönte  und  schon  bei  geringen  Äenderungen  der  richtigen 
Umdrehungsgeschwindigkeit  vollends  erlosch,  eine  Erschei- 
nung, die  wohl  im  Zusammenhange  mit  dem  bedeutenden 
EinÜusse   der  Temperatur  auf  die  elastische  Nachwirkung 
steht. 


Anregung  der  Pfeif 


MbungBtö 


Der  im  §.  10  beschriebene  Vorgang  der  Anregung 
der  Drahttöne  durch  E,eibungstöne  findet  eine  Parallele 
in  der  vollkommen  analogen  Tonerregung  bei  Pfeifen. 
Bei  diesen  (Zungenpfeifen  ausgenommen)    strömt  die  Luft 
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jedesmal  gegen  eine  scharfe  Kante,  in  der  Begel  aus  einer 
spaltförmigen  Oeffnung.  Dadurch  entsteht  ein  Reibungs- 
ton, dessen  Höhe  unter  sonst  gleichen  Umständen  durch 
die  Geschwindigkeit  der  Luftströmung  bestimmt  wird  und 
mit  dieser  continuirlich  variirt.  Man  kann  diesen  Ton 
sehr  gut  isolirt  beobachten,  wenn  man  aus  einer  spalt- 
förmigen Oeflfnung  die  Luft  gegen  irgend  eine  scharfe 
Kante,  z.  B.  Messerschneide  u.  a.  bläst. 

Die  in  der  Pfeife  über  der  scharfen  Kante  befindliche 
Luftsäule  geräth  in  stehende  Schwingungen  am  leichtesten, 
also,  wie  man  zu  sagen  pflegt,  die  Pfeife  spricht  am  besten 
an,  wenn  der  Reibungston  von  einer  Höhe  ist,  die  den 
Dimensionen  jener  Luftsäule  entspricht,  gerade  so,  wie 
auch  der  Draht  in  stehende  Schwingungen  geräth,  wenn 
der  durch  seine  Bewegung  entstehende  Reibungston  den 
Dimensionen  und  der  Spannung  des  Drahtes   entspricht. 

Ein  Unterschied  zwischen  der  Anregung  eines  Luft- 
tones und  Drahttones  besteht  allerdings,  indem  eine  Luft- 
säule bedeutend  leichter  eine  ihr  zutreffende  Schwingungs- 
form annimmt  als  ein  Draht.  Nun  zeigte  sich  schon  bei 
diesem,  dass  der  Drahtton,  besonders  wenn  derselbe  intensiv 
und  sonor  ertönt,  schon  dann  auftritt,  wenn  der  Reibungs- 
ton ihm  in  der  Höhe  nur  nahe  kommt.  Dies  ist  bei  den 
Pfeifen  in  noch  höherem  Grade  der  Fall. 

Wenn  es  also  auch  richtig  ist,  dass  die  Pfeife  dann 
am  besten  anspricht,  wenn  der  an  der  Kante  entstehende 
Reibungston  von  derselben  Höhe  ist  wie  der  Pfeifenton, 
so  steht  damit  die  Thatsache  nicht  in  Widerspruch,  dass 
die  Pfeife  auch  dann  anspricht,  wenn  man  die  Geschwin- 
digkeit der  Luftströmung  beträchtlich  vergrössert.  Kommt 
aber  dabei  der  Reibungston  in  seiner  Höhe  einem  Ober- 
tone der  Pfeife  nahe,  so  überspringt  sofort  der  frühere 
Pfeifenton  in  den  nächsten  Oberton,  und  auch  dieser  über- 
springt in  seinen  nächst  benachbarten,  wenn  die  Geschwin- 
digkeit der  Luftströmung  noch  mehr  gesteigert  wird. 


§.  15.    Th 


etisoliei 


f 
t 


Die  durch  Beobaclitungen  gewonnenen  Gesetze  der 
Luftreibungstöne  zeigen,  dass  diese  Art  der  Tonerregung 
in  ihrem  Wesen  von  allen  sonstigen  verschieden  sein  muss. 
Denn  wenn  auch  die  Stärke  des  Anbiaseua  oder  Anschlagens 
eines  musikalischen  Instrumentes  bekanntlich  nicht  ohne 
Einäuss  auf  die  Tonhöhe  ist,  so  sind  diese  Einwirkungen 
immer  von  untergeordnetem  Betrage.  Hier  aber  findet,  wie 
wir  gesehen  haben,  ein  ungefähr  gleichmäasigea  Wachsen 
idsr  Höhe  des  Reihungstones  mit  der  Bewegungageschwin- 
äigkeit  des  denselben  erzeugenden  festen  Körpers  statt. 
Demgemäss  wird  man  auf  eine  Erklärung  durch  die  An- 
regung eines  in  den  räumlichen  Verh.Utnissen  begründeten 
Eigentones  des  festen  Körpers  von  vornherein  verzichten 
müssen. 

Wollte  man  etwa  die  ringförmige,  den  Draht  um- 
gebende Luftmasse  ins  Äuge  fassen,  so  ist  zu  beachten,  dass 
bei  den  zu  den  Beobachtungen  angewandten  cylindrischen 
Körpern  die  Dimensionen  des  Luftringes  Tönen  entsprechen 
würden,  die  weit  über  die  Grenze  der  Wahrnehmbarkeit 
liegen.  Ein  in  der  Luft  bewegter  Draht  von  beispielsweise 
1  mm  Dicke  gibt  je  nach  der  Geschvdndigkeit  verschieden 
hohe  aber  deuthch  wahrnehmbare  Töne.  Eine  ringfüiTaige, 
den  Draht  umschliesaende  Pfeife  von  etwa  3  mm  Länge, 
also  in  diesem  Falle,  hei  der  einfachsten  Schwingungsweiae, 
von  3  mm  Wellenlänge  müaste  bei  333  m  Schaügeschwindig- 
keit  einen  Ton  von  111000  Schwingungen  geben;  ihr  tiefster 
Ton  würde  also  weit  über  die  Hörgrenze  fallen. 

Eine  erschöpfende  Theorie  der  ßeibungstöne  zu  geben 
bin  ich  bis  jetzt  nicht  im  Stande.  Soviel  seheint  jedoch 
ausser  allem  Zweifel  zu  stehen,  dass  die  Entstehung 
periodischer  Luftbewegung  bei  gleichförmiger  Bewegung 
eines  festen  Körpers  in  der  Luft  auf  Reibung  zurück- 
zuführen ist,  sowohl  auf  die  äuasere,  welche  zwischen  dem 
festen  Körper   und    den  Luftschichten,    als  auch  auf  die 
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innere,  welche  zwischen  den  einzelnen  Luftschichten  selbst 
stattfindet. 

Wenn  ein  cylindrischer  Körper  in  der  als  ruhend 
gedachten  Luft  aus  dem  Zustande  relativer  Ruhe  in  jenen 
relativer  Bewegung  übergeht,  und  zwar,  wie  wir  der  Ein- 
fachheit wegen  annehmen  wollen,  in  einer  gegen  seine  Axe 
senkrechten  Richtung,  so  ist  die  Aächste  Folge  dieses 
Ueberganges  eine  Aenderung  der  Dichtigkeitsverhältnisse 
in  der  den  Körper  umgebenden  Luft,  es  entsteht  eine  Ver- 
dichtung vor  und  eine  Verdünnung  hinter  dem  Körper. 
Bei  der  dadurch  entstandenen  Druckdifferenz  wirkt  die 
äussere  Reibung  einem  Ausgleiche  gegenüber  verzögernd, 
und  wir  können  die  Wirkung  dieser  äusseren  Reibung 
dahin  auffassen,  dass  ein  Ausgleich  in  den  veränderten 
Dichtigkeitsverhältnissen  erst  dann  eintritt,  wenn  die  Druck- 
differenz zu  einem  gewissen  bestimmten  Betrage  anwächst. 
Dadurch  würde  längst  des  Querschnittes  des  cylindrischen 
Körpers  ein  discontinuirliches  Abreissen  der  Luft  erfolgen 
und  zwar  in  einer  Periode,  welche  jener  bestimmten  Druck- 
differenz entspricht. 

Auf  Grundlage  dieser  Annahme  über  die  Ursache  der 
periodischen  Luftbewegung  lassen  sich  nun  einige  mit  den 
Beobachtungen  vollkommen  übereinstimmende  Folgerungen 
ziehen. 

Zunächst  ist  klar,  dass  unter  solchen  Umständen  die 
Spannung  des  cylindrischen  Körpers  keinen  Einfluss  auf 
jene  periodische  Luftbewegung  ausüben  kann.  Die  That- 
sache  ferner,  dass  dafür  auch  die  Substanz  des  cylindrischen 
Körpers  gleichgültig  ist,  würde  zu  der  Folgerung  führen, 
dass  die  äussere  Reibung  nicht  zwischen  Körper  und  den 
äusseren  Luftschichten,  sondern  zwischen  diesen  und  der 
dem  Körper  innig  adhärirenden  Luftschicht  stattfindet,  eine 
Annahme,  ^u  welcher  bereits  wie  bekannt,  auch  andere  über 
äussere  Reibung  angestellte  Versuche  geführt  haben.  Ferner 
sieht  man  ebenso  leicht  ein,  warum  die  Länge  des  cylin- 
drischen Körpers  nicht  von  Einfluss  auf  die  Höhe  des 
Reibungstones  ist,  wohl  aber  auf  dessen  Litensität. 
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iftt  klar,  dass  die  Dauer  der  Periode,  in 
welcher  das  Abreissen  der  Luft  längs  des  Querschnittea 
eines  cylindriscben  Körpers  eintritt,  sowohl  von  der  Ge- 
aciwindigkeit  der  Bewegung  desselben  als  auch  von  dessen 
Durchmesser  abhängig  ist. 

In  ersterei-  Beziehung  wird  die  bestimmte  Druck- 
differenz, bei  welcher  das  Abreissen  der  Luft  unter  sonst 
gleichen  Umständen  eintritt,  um  so  früher  erreicht,  je 
rascher  sich  der  Körper  bewegt,  und  es  wird  somit  bei 
zunehmender  Bewegungsgeachwindigkeit  die  Dauer  jener 
Periode  eine  kürzere  und  der  Keibungston  dadurch  ein 
höherer  werden. 

In  letzterer  Beziehung  wird  hei  derselben  Bewegungs- 
geacbwindigkeit  die  Druckdifferenz,  bei  welcher  das  Ab- 
reissen der  Luft  längs  des  Querschnittes  des  cylindriscben 
Körpers  eintritt,  eine  um  so  grössere  sein  müssen,  je  grösser 
sein  Durchmesser  ist,  also  auch  die  Fläche,  von  welcher  die 
verdichtete  Luft  abreissen  soll,  indem  mit  der  Vergrösserung 
der  Fläche,  an  welcher  die  Luft  adhärirt,  auch  die  Kraft 
zunimmt,  welche  zur  Ueberwindung  dieser  Adhäsion  noth- 
wendig  ist. 

Wenn  dann  die  Periode,  in  welcher  jenes  Abreissen 
stattfindet,  von  derselben  Dauer  ist,  wie  die  Periode,  in 
welcher  der  feste  Körper,  zum  Tönen  gebracht,  schwingen 
würde,  so  wirkt  jenes  regelmässig  erfolgende  Abreissen 
längs  des  Querschnittes  des  Körpers  wie  ein  im  bestimm- 
ten Tempo  wiederkehrender  Impuls,  der,  wenn  auch  an 
sich  schwach,  doch  in  seiner  regelmässigen  und  den  Eigen- 
schwingungen des  cylindrischen  Körpers  entsprechenden 
Wiederkehr  den  Körper  zum  intensiven  Tönen  biingen 
kann.  Dadurch  erklärt  sich  die  Anregung  der  Eigentöne 
von  Drähten,  Stäbchen  u.  s.  w.  durch  Eeibungstöne,  und 
in  ähnlicher  Weise  die  Wirkung  derselben  auf  bestimmt 
begrenzte  Luftsäulen,  die  ebenso  durch  BeibungstÖne  zum 
Mittönen  gebracht  werden. 

Es  wurde  früher  hervorgehoben,  dass  die  ßeibungstöne 
mit  der  Bewegungsgesehwindigkeit  des  festen  cylindriscben 
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Körpers  nicht  nur  an  Höhe,  sondern  auch  an  Intensität 
zunehmen.  Auch  diese  Thatsache  lässt  sich  mit  obiger 
Annahme  in  TJebereinstimmung  bringen.  Die  Stärke  der 
Wahrnehmung  des  Schalles  hängt  von  der  Grösse  der 
mechanischen  Wirkung,  d.  h.  der  lebendigen  Kraft  der 
Bewegung  der  Luftschichten  ab,  und  diese  wird  bei  der- 
selben Schwingungsamplitude,  welche  wiederum  durch  die 
betreffende  Druckdifferenz  bestimmt  wird,  um  so  grösser 
sein,  je  rascher  die  Schwingungen  vor  sich  gehen,  also  je 
höher  der  Ton  wird. 

Die  bei  verschiedenen  Lufttemperaturen  angestellten 
Beobachtungen  haben  gezeigt,  dass  die  Höhe  des  Reibungs- 
tones unter  sonst  gleichen  Umständen  bei  zunehmender 
Temperatur  abnimmt.  Es  liegt  nun  der  Gredanke  am 
nächsten,  dass  unter  sonst  gleichen  Umständen  der  Ton 
bei  zunehmender  äusserer  Reibung  ein  tieferer  wird,  indem 
dadurch  das  Abreissen  der  Schichten  des  Mediums  ver- 
zögert wird.  In  der  That  zeigte  sich  bei  einigen,  unter 
Wasser  angestellten  Versuchen,  dass  ein  daselbst  rasch 
geschwungener  massig  dicker  Stahldraht  ebenfalls  einen 
Ton  erzeugt,  aber  einen  viel  tieferen  als  in  der  Luft.  Nun 
nimmt,  wie  die  Versuche  ergeben  haben,  der  Reibungston 
in  der  Luft  mit  zunehmender  Temperatur  ab.  Diese  That- 
sache wird  also  auf  Grund  obiger  Annahme  zu  der  Fol- 
gerung führen,  dass  der  äussere  Reibungscoefficient  mit 
der  Temperatur  zunehme,  dass  er  sich  also  ebenso  ver- 
halte, wie  der  innere  Reibungscoefficient,  welche  Annahjne 
in  Uebereinstimmung  mit  der  Anschauung  ist,  dass  auch 
die  sogenannte  äussere  Reibung,  ebenso  wie  die  innere, 
eine  Reibung  zwischen  den  Luftschichten  selbst  ist,  näm- 
lich den  äusseren  und  der  dem  Körper  innig  adhärirenden 
Luftschicht. 

Obgleich  sich  also  auf  Grund  unserer  Annahme  über 
die  Art  und  Weise  der  Entstehung  der  Reibungstöne 
die  durch  Beobachtung  gewonnenen  Thatsachen  ziemlich 
befriedigend  erklären  lassen,  so  dass  es  wahrscheinlich  ist, 
dass  durch  dieselbe  das  Wesen  der  Erscheinung  wenigstens 
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annähernd  erfasst  ist,  so  ist  es  wohl  sicher,  dass  die  Einzel- 
heiten des  Vorganges  durch  jene  Annahme  keineswegs 
erschöpft  sind.  Es  muss  weiteten  Versuchen  überlassen 
bleiben,  den  (Gegenstand  sowohl  vom  akustischen  Gesichts- 
punkte  aus  weiter  zu  verfolgen,  als  auch  von  dem  viel 
■wichtigeren,  die  akustischen  Erscheinungen  zum  Studium 
der  ßeibungs Verhältnisse  zu  verwenden, 

Die  Versuche  wurden  im  physikalischen  Laboratorium 
der  Universität  Würzburg  angestellt;  ich  erfülle  hiermit  die 
ehrenvolle  Pflicht,  Hrn.  Prof.  Dr.  F.  Kohhausch.  auf 
dessen  Anregung  die  vorliegende  Arbeit  entstanden,  meinen 
tiefgefühlten  "Dank  für  seine  freundliche  LInterstätzung  mit 
Rath  und  That  auszusprechen. 

Wttrzburg,  10.  Mai  1878. 


V.    Ueber  tlle  Bestimmnnfj  des  ElastictMta- 

eof^fficwTiteti  oMs  der  Biegung  Intmer  Stäbchen; 

von  K,  R.  Koch, 


Während  über  die  Elasticität  isotroper  Körper  eine  grosse 
Zahl  von  Untersuchungen  angestellt  ist,  liegen  über  die 
Elasticität  der  Krjstalle  bisher  nur  wenige  vor,  unter  denen 
hauptsächlich  die  von  Savart'),  Baumgarten'),  Voigt'), 
Groth*)  und  Coromillas^)  zu  nennen  sind.  Der  Grund 
liegt  offenbar  darin,  dass  die  gewöhnlichen  Methoden,  8täbe 
von  einer  Länge  erfordern,  wie  man  sie  von  den  meisten 
Krystallen  nicht  erhalten  kann.  Hr.  Prof.  Warburg  schlug 
mir  deshalb  eine  Methode  vor,  welche  erlaubt,  den  Elastici- 


1)  Ann.  d.  Ciiim.  et  Pliys.  XL.  1B29. 

2)  Pogg.  Ann.  CLU.  p.  3. 

3)  Pogg.  Ann.  Brgbd.  VII.  p.  1, 

4)  Pogg.  Ann.  CLVII.  p.  115. 

ö)  üeber  die  ElaBticitätsverhÜHuiise  im  Gyp»  und  Glimiaer, 
imguraldiflaert.   Z.  S.  f.  Kryat.  I.  p.  407 — 112. 
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tätscoef&cienten  eines  kurzen  und  yerhältnissmässig  dicken 
Stäbchens  durch  Biegung  mit  hinlänglicher  G-enauigkeit  zu 
bestimmen. 

Die  vorliegende  Mittheilung  soll  zunächst  nur  die 
Brauchbarkeit  der  Methode  zeigen,  und  zum  Beweise  hier- 
für wurden  aus  der  Durchbiegung  von  Glas-,  Messing- 
und  Steinsalzstäben,  deren  Länge  15 — 20  mm  und  deren 
Dicke  1  mm  betrug,  die  Elasticitätscoefficienten  dieser 
Substanzen  bestimmt.  Ich  stelle  hier  die  B/Csultate  der 
über  das  Steinsalz  angestellten  Untersuchungen  mit  den 
von  Voigt  und  Groth  hierfür  gefundenen  Werthen  zu- 
sammen: 


Elast  Coeff.  senkrecht 
zur  Hexaedfl.  Ei 

Elast 
zvir 

Coeff.  nenkrecht 
Dodekaedfl.  E^ 

Voigt     . 

.     .    4103 

3410 

1,203 

Groth    . 

•                  • 

1,19 

K  och 

.     .     4033 

3395 

1,188. 

Da  durch  die  nahe  Uebereinstimmung  der  auf  so  ver- 
schiedene Weise  gefundenen  Werthe  die  Brauchbarkeit  der 
Methode  erwiesen  ist,  so  wird  beabsichtigt,  dieselbe  mit 
der  Zeit  zu  einer  umfassenden  Untersuchung  zunächst  des 
regulären  Krystallsystems  zu  verwerthen,  so  weit  es  ge- 
lingen wird,  das  schwierig  zu  beschaffende  Material  zu 
erhalten.  Es  mag  deshalb  eine  Beschreibung  des  Apparates 
und  der  Methode  und  eine  detaillirtere  Discussion  der 
Fehlerquellen  gerechtfertigt  erscheinen. 

Die  Methode  ist  kurz  folgende:  Die  sehr  kleinen 
Senkungen  der  Mitte  eines  an  seinen  beiden  Enden  unter- 
stützten Stäbchens  wurden  nach  dem  Principe  vonFizeau^) 
vermittelst  der  Newton'schen  Interferenzstreifen  gemessen; 
die  Fruchtbarkeit  dieses  Principes  zur  Untersuchung  der 
Gestaltveränderungen  elastischer  Körper  hat  schonCornu^) 
hervorgehoben  und  bewiesen.  Ueber  das  Princip  selbst  ist 
also  hier  nichts  mehr  hinzuzufügen.  Wenn  jedoch  nur  kurze 
Stäbe  benutzt  werden  können,  so  sind  zur  Erzielung  einer 


1)  Compt  rend.  LXII.  p.  1101—1133. 

2)  Compt  rend.  LXIX.  p.  333. 


K.  R.  Koch.  858 

hiuJänglicben  Grenauigkeit  in  der  Ermittelung  des  Elasti- 
citätscoefficienten  viele  Schwierigkeiten  zu  überwinden  und 
besondere  Vorsichtamaassregeln  zu  treft'en  und  die  Dar- 
legung dieser  bildet  den  wesentlichen  Theil  der  vorliegen- 
den Arbeit. 

Vor  der  Beschreibung  des  Apparates  und   der   spe- 
cielleren  Auseinandersetzung  der  Methode  mag  hier  fol- 
aide  Bemerkung  zur  Theorie  des  Yersucbes  ihre   Stelle 
len. 

Zur  Berechnung  des  Elasticitfitscoefficienten  aus  der 
irchbiegung  eines  an  beiden  Enden  unterstützten  Stabes 
1  rechteckigem  Querschnitte  gilt  unter  gewöhnlichen  Um- 
Otden  mit  hinreichender  Annäherung  in  der  von  Kohl- 
uach^)  angewandten  Bezeichnungsweise  die  Formel: 


t  ja*' 


er  ist  indessen,  wie  Hr.  Prof.  Warburg  mir  mit- 
die  Formel: 


md  dis  Glied  3  i  -  ■  1  bei  den  von  mir  gebrauchten  Dimen- 
i  der  Stäbe  nicht  zu  vernachlässigen*): 


1)  Leidfaden  der  prakt.  FliyBik  p.  93. 

2)  Wird  ein  Stab  von  recliteckigem  Querschnitt  mit  seinen  beiden 
i   aufgelegt    nnd  in   der  Mitte    belastet,    so   wird    der   mittlere 

^raohnitt  keine  Verschiebnng  nach  der  Äse  des  Stabes  erleiden, 
B  Linie,  welche  durch  den  Schwerpunkt  dieses  Durcbschnitta 
alle]  der  Dickeoriclitnng  gelegt  ist,  wird  keine  Drehung  in  dem 
litte  erleiden.  Legt  man  nun  den  Anfungspankt  der  Coor- 
a  den  Schwerpunkt  des  Querschnittes ,  die  a-Äse  in  die  Stttb- 
B,  die  i-Äie  parallel  der  Ditkenrichtung,  so  gelten  in  der  Bezeichnung 
a  Clebsch  (Theorie  der  Elasticitiit  fester  Körper.  1882.  p.  106  ff.) 
)  Bedingungen: 


,i„\ 


U,A 


lil,\  . 
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Ich   schicke   ferner   die  Beschreibung   der  Methoden, 
nach    denen   die   Dimensionsbestimmungen   der   Stäbchen 


Ist  P  das  belastende  Gewicht,  so  wird  der  Stab  an  seinen  Enden  mit 

P 

der  Kraft  -ä  aufwärts  gebogen.   Daher  hat  man  (Clebsch,  1.  c.  p.  106) 

P 

wenn  V  die  halbe  Länge  des  Stabes  bedeutet  und  man  -^  =  Ä  setzt: 


wo  j^i  eine  Function  von  x  und  y  bedeutet,  welche  der  Gleichung: 

dx^  ^  dy^ 

genügt  und  bei  einem  rechteckigen  Stabe  von  der  Dicke  h  und  der 
Breite  h,  wenn  die  -ST-Axe  in  die  Dickenrichtung  gelegt  wird,  folgende 
Oberflächenbedingungen  erfüllen  muss: 

...  h         dB        ,    .      ^   .^       h 

Diesen  Bedingungen  wird  genügt  durch  die  Ausdrücke: 

J?i  =  B'+  B" 


Ä2 

4 


B'=^x-—Ji{x9-3xf), 


T>"       'V  j      •    (2Ä;  4- 1)713«  h      '  h  f 


fc=0 

j  =  __lM!iL_ l r— iu 

^        n'^{2k  +  l)'^'     (2fc  +  l)7r    h^  —  (2fc  +  l)?r    h  '^       ^^     * 

e      '^"        "2    _^        n     -  2 
Daraus  etgibt  sich: 

dx  L^O  ~T  +  ^       ^"2^*- 

Das  zweite  Glied  dieses  Werthes,  eine  stark  convergente  Reihe 
von  abwechselnd  positiven  und  negativen  Gliedern,  liefert,  wie  man 
sich  leicht  überzeugt,  unter  den  Bedingungen  der  Versuche  keinen 
merklichen  Betrag;  bei  Berücksichtigung  des  ersten  Gliedes  aber  findet 
man  für  die  Senkung  s: 


geschahen,  voraus,  da  dieselben  von  der  bei  der  eigent- 
lichen Uotersuchung  angewandten  voUkommen  unabhängig 
ßind.  Hm.  Prof.  v.  Babo,  der  micli  bei  der  Construction 
der  Apparate  vielfach   mit  seinem  Batlie  unterstützt  hat, 

»freche  ich  hiermit  meinen  Dank  aus. 
i  Messung  des  Abstandes  der  Lager.  Auf  einem 
Tennittelst  Russ  und  Lack  geschwärzten  ülaastreifen  wurde 
auf  520  mm  Länge  eine  TheUung  eingeritzt  und  dieser  so 
erhaltene  Maassstab  auf  Glas  photographirt,  so  dass  seine 
Läjige  nur  circa  den  21.  Theil  der  ursprünglichen  betrug. 
Die  Ermittelung  des  Werthes  eines  Theilstrichea  dieses 
Maassstabes  geschah  nach  zwei  Methoden,  erstens  durch 
genaue  Ausmessung  der  ganzen  Länge  des  pbotograpliirten 
Maassstabes  mit  dem  Kathetometer;  dieselbe  ergab  im 
Mittel  0,04712  mm  pro  Theilstrich;  und  zweitens  dadurch, 
dass  die  einzelnen  Theile  an  sechs  verschiedenen  Stellen 
vermittels  eines  Mikroskopes  mit  Ocularmikrometer,  dessen 
Theilung  an  einem  Breithaupt'schen  Objectmikrometer  auf 
absolutes  Maass  reducirt  war,    ausgemessen  wurden;    dies 


weloher  Ausdruck,  ■ 


l 


6  A3 


im  Teste  gegebene  Formel  übergelit. 

Ea  mag  ferner  bemerkt  werden,  daes  der  theoretisch,  berechnete 
Fall  der  Biegvmg  bekaootlich  eine  bestimmte  Vertheiluug  der  biegen- 
den KiafD  auf  dem  QuerBchnitte  Tarauäsetzt,  welche  iu  Wirklichkeit 
nicht  aUttfindet.  Der  so  entstehende  Fehler  wird  um  so  grösser  sein, 
je  kürzer  hei  gleichem  Querschnitte  der  Stab  ist,  wodurch  die  znlässige 
Verkürzung  der  Stäbe  ihre  Grenze  findet. 

Es  erfahren  endlich  nicht  alle  Punkte  der  Querlinie  die  gleiche 
Senkung,  sondern  die  Mitte  die  kleinste.  Es  kann  jedoch  der  Qaotient 
aus  der  Dißerenz  der  Senkungen  in  die  gaaie  Senkung  in  dem  obigen 
Falle  nicht  grösser  werden  als: 


B  II  das  Verhältnisa  der  Quercontraction  zur  Liingsdüatation ,  y  die 
tferoung  von  der  Mitte  und  l  die  Hälfte  des  Abstandes  der  Lager 
Nimmt  man  i  =  7,5  m,  y  =  0,3  mm,  (die  grösste  mögliche 
iweichung  des  Beobachtungspunktes  vom  Mittelpunkte)  ^  =  J^,  to 
,n  für  jenen  Quotienten  den  Werth  0,0008,  eine  in  Anbetracht 
r  Veronchsfehler  zu  veroacliläsaigend.e  Griisse, 
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ergab  als  Werth  eines  Theiles  0,047002  mm,  also  im  Mittel 
0,04706  mm.  Zur  Messung  des  Abstandes  der  Lager  wurde 
nun  der  photographirte  Maassstab  mit  der  Seite,  auf  welcher 
sich  die  Theilung  befand,  auf  die  beiden  Lager  gelegt  und 
vermittels  eines  Mikroskopes  die  Anzahl  der  Theile  zwischen 
ihnen  bestimmt,  wobei  die  Zehntel  noch  mit  hinreichender 
Sicherheit  geschätzt  werden  konnten. 

Messung  der  Breite.  Diese  geschah  am  Ocular- 
mikrometer  eines  schwach  vergrössernden  Mikroskopes. 
Da  bekanntlich  bei  schwacher  Vergrösserung  das  Object 
schwer  in  den  wahren  Focus  des  Mikroskopes  zu  bringen 
ist,  so  wurde,  um  Irrthümer  bei  der  Reduction  der  Thei- 
lung des  Ocularmikrometers  auf  Millimeter  zu  vermeiden, 
die  Distanz  zwischen  dem  Mikroskop  und  Object  mit  einer 
Glasscala  gemessen.  Ich  überzeugte  mich  ferner  durch  Ent- 
fernen und  Nähern  des  Gegenstandes,  dass  der  Fehler,  der 
bei  dieser  Methode  das  Mikroskop  einzustellen  begangen 
werden  kann,  im  Endresultat  ^/^^  Procent  nicht  übersteigt. 

MessungderDicke.  Die  Dickenmessung  wurde  ver- 
mittelst des  Sphärometers  nach  der  von  mir  ^)  angegebenen 
Methode  ausgeführt,  wodurch  die  Genauigkeit  der  Messung 
bedeutend  gesteigert  wird. 

Für  die  Fehler,  welche  aus  den  ungleichen  Dimen- 
sionen in  der  Dicke  und  Breite  entstehen,  sind  schon  von 
Voigt ^  die  betreffenden  Formeln  entwickelt.  Dieselben 
können  jedoch  hier  nicht  in  Anwendung  gebracht  werden, 
da  keine  bestimmte  Regel  in  den  Aenderungen  der  Breite 
und  Dicke  der  untersuchten  kurzen  Stäbe  zu  erkennen  war; 
und  selbst  wenn  eine  solche  beobachtet  wäre,  so  hätte  dies 
eine  so  kleine  Correction  in  der  dadurch  geforderten  An- 
bringung der  Belastung  ausserhalb  der  Mitte  veranlasst, 
dass  sie  immer  innerhalb  der  Fehler  geblieben  wäre,  die 
man  bei  der  Einstellung  der  Belastungsschneide  in  die 
Mitte  zwischen  die  Lager  macht. 


1)  Wied.  Ann.  III.  p.  611. 

2)  Pogg.  Ann.  Ergbd.  VII.  p.  8  ff.    1876. 
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□  d   der  Methode. 


Nach  vielen  mtilisameii  VorverBuchen  ergab  sich  als 
zweckmässigste  Conatruction   des  Apparates  die   folgende: 

Auf  einer  starken  Stahlschiene,  die  vermittelst  einer 
Xlemme  an  einen  in  der  Mauer  befestigten  Halter  fest- 
geschraubt war,  waren  als  Unterlage  für  den  zu  unter- 
suchenden Stab  zwei  Lager  u/iy3  und  D  [Tai.  II  Fig.  5) 
befestigt,  ußyö  hatte  dieForm  wie  die  Figur  sie  zeigt,  d,h., 
ea  war  ein  "Würfel ,  dessen  eine  (obere)  Kante  « /  etwas 
höher  war  als  die  andere  ßti,  so  dass  der  Stab  nur  auf 
ersterer  ruhte.  Das  Lager  D  bestand  aus  einem  drei- 
kantigen Prisma,  auf  dessen  oberer  Kante  das  eigentliche 
dachförmige  Lager  D^  balancirte.  Der  Grund  für  diese 
Einrichtung  wird  später  erörtert  werden.  Durch  eine 
Schraube  E  konnte  dieses  bewegliche  Lager  in  beliebiger 
Entfernung  von  dem  anderen  festgestellt  werden;  mitten 
zwischen  den  Lagern  befand  sich  ein  Retlexiousprisma  G, 
dessen  eine  Kathetenfläche  horizontal  und  nach  oben  und 

^ dessen  andere  dem  Beobachter  zugekehrt  war.  Es  war  fest- 
gekittet auf  einem  durch  drei  Stellschi'auben  K^,  K^,  K^ 
beweglichen  Tischchen  H.  Vor  der  verticaleu  Katheten- 
ääche  war  eine  unbelegte  verticale  Glasplatte  angebracht, 
die  das  Licht  einer  seitlich  aufgestellten  Natriumflamme 
senkrecht  auf  die  genannte  Kathetenfläche  warf.  Wird 
^BTin  das  Stäbchen  auf  die  Lager  gelegt  und  das  Prisma 
»ermittelst  der  Stellschrauben  gerichtet,  wird  ferner  ein 
j^chwachTergrösserndes  Mikroskop  auf  die  obere  Fläche 
Prismas  eingestellt,  so  erscheinen  im  Gesichtsfelde  die 
iJ^annten  Newton'schen  Interferenz  streifen. 

Es  steht  hierbei  der  Beobachtung  solcher  Stäbe,  deren 
flirte  Fläche  das  Licht  im  passenden  Intensitätaverhält- 
Üis&e  za  dem  an  der  oberen  Fläche  des  Prismas  bereits 
Zurückgeworfenen  reflectirt,  bei  Anwendung  dieser  Methode 
nichts  hinderUchea  im  Wege.  In  Fällen,  wo  die  Ober- 
^chenbeschaffenheit  eine  solche  ist,  dass  keine  Inter- 
.ferenzen  entstehen,  wie  z.  B.  beim  Messing,  wurde  folgende 
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einfache  Vorrichtung  benutzt.  An  den  Stab  wurde  eine 
möglichst  leichte  Klammer  (Taf.  II  Fig.  6)  mit  ihren 
beiden  Spitzen  angeschraubt;  an  die  untere  Fläche  der- 
selben war  ein  dünnes  Glasplättchen  (Deckgläschen)  ange- 
kittet; damit  dieses  nicht  auch  Interferenzen  zeigte,  war 
die  hintere  Seite  desselben  mit  Flussspathsäure  geätzt. 

Der  Belastungsapparat  bestand  im  wesentlichen  aus 
folgenden  Theilen.  Der  eigentlichen  Belastungschneide  A, 
(Taf.  II  Fig.  7)  war  die  Form  einer  Kreuzschneide 
(wie  in  den  Bunge'schen  Waagen)  gegeben,  um  der  Re- 
sultante der  Belastung  während  des  Versuches  einen  un- 
geänderten  Angriffspunkt  zu  sichern.  An  diese  setzt  sich 
der  Bügel  B  mit  dem  constanten  Gewichte  C,  welches 
angebracht  ist,  um  dem  Apparat,  wenn  das  eigentliche 
Belastungsgewicht  nicht  wirkt,  die  nöthige  Stabilität  zu 
geben.  Hieran  sitzen  zwei  Bügel  C^  und  Cg,  an  denen 
mit  dem  Drahte  E  vermittelst  eines  durch  den  Wirbel  Cg 
verstellbaren  Fadens  D  das  eigentliche  Belastungsgewicht  F 
hängt.  E  endet  in  eine  horizontale  Platte  H,  welche  in 
ein  Gef  äss  O  taucht,  das  mit  Oel  gefüllt  ist,  um  die  durch 
etwaige  Ungenauigkeiten  des  Apparates  entstehenden  Stösse 
und  Vibrationen  zu  dämpfen. 

Darüber  befindet  sich  ein  in  jeder  Richtung  ver- 
schiebbarer Haken  K,  um  das  Auflegen  der  Schneide  mit 
der  nöthigen  Präcision  ausführen  zu  können. 

Die  etwas  complicirte  Arretirung  soll  hier  nicht  ge- 
nauer beschrieben,  sondern  nur  bemerkt  werden,  dass  das 
Arretiren  durch  Drehen  einer  Kugel  bewerkstelligt  wurde, 
die  sich  unter  dem  Beobachtungstische  befand  und  die  mit 
verschiedenen  Hebelübersetzungen  verbunden  war;  es  ent- 
sprach hierdurch  einer  ganzen  Umdrehung  derselben  eine 
Hebung  oder  Senkung  des  Unterstützungspunktes  des  Be- 
lastungsgewichtes um  0,17  mm. 

Die  Beobachtung  der  Biegung  wurde  so  angestellt, 
dass  vermittelst  der  Arretirung  der  constanten  Belastung 
ein  bestimmtes,  genau  abgewogenes  Gewicht  hinzugefügt 
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'  imrde;  der  Beobachter  drehte  dabei  mit  der  rechten  Hand 
die  Kurbel,  wodurch  vermöge  der  Elaaticität  der  beiden 
J"ädea,  an  denen  der  Bügel  des  Belastungsgewichtes  hing, 
eine  ganz  allmähliche  Belastung  des  Stäbchens  eintrat,  so 
dass  im  Mikroskop,  das  senkrecht  zur  verticalen  Katheten- 
iläche  gerichtet  war,  die  Zahl  der  das  Fadenkreuz  passiren- 
den  Interferenz  streifen  mit  Ruhe  und  Sicherheit  beobachtet 

(werden  konnte;  die  Aazahl  derselben  gibt  dann  unmittel- 
■bw  in  HalbweUen  (des  Natriumlichtea)  die  Senkung  an. 
Damit  dies  indegs  genau  der  Fall  ist,  sowie  damit 
^e  oben  angeführte  Formel  angewendet  werden  kann, 
iBÜBsen  noch  folgende  Bedingungen  erfüllt  sein: 
1.  Die  Belastung  musä  in  der  Mitte  zwischen  den 
heiden  Lagern  angreifen.  Um  diese  Forderung  möglichst 
zu  erflülen,  wurde  mit  einem  schwach-  (ftinfiach-)  ver- 
grössemden  Mikroskop  der  Abstand  der  Lager  am  Mikro- 
•neter  abgelesen  und  so  die  Einstellung  der  Schneide  auf 
•i^e  Mitte  bewerkstelligt-,  es  konnte  dies  bis  auf  0,1  mm 
genau  ausgeführt  werden.  Eine  experimentelle  Feststellung 
'4es  entstehenden  Fehlers,  wenn  man  absichtlich  die  Be- 
;  lastungssch neide  um  1  mm  aus  der  Mitte  entfernte,  ergab 
i'äm  Resultate  eine  Abweichung  von  etwa  2  Procent;  mithin 
Terursacht  der  Fehler  (von  0,1  mm),  den  man  bei  jener 
iBinsteUung  hegeben  kann,  eine  solche  von  0.2  Procent,  was 
lals  unmerklich  angesehen  werden  kann. 

2.  Es  muss  die  Senkung  gerade  unter  dem  Angriffa- 
,^unkte  der  Belastung  gemessen  werden.  Setzt  man  voraus, 
Äe  Belastnng  selbst  greife  in  der  Mitte  an,  und  berechnet 
man  nach  der  Gleichung  der  elastischen  Curve  für  einen 
Abstand  der  Lager  von  20  mm  die  Senkung  der  Mitte  imd 
.■die  eines  Punktes,  der  um  1  mm  von  ihr  entfernt  ist,  so 
^erliält  man  zwei  Werthe,  die  sich  wie  668 :  657  verhalten; 
beträgt  also  bei  einem  derartigen  IiTthume  in  der  Ein- 
stellung des  Mikroskop  es  (der  aber  inWirklichkeit  vielleicht 
,'jE«hnmal  kleiner  ist),  der  Fehler  noch  nicht  2  Procent.  Zur 
(Vermeidung  desselben  wurde  bei  der  Beobachtung  ein  Mikro- 
^op  benutzt,  das  um  eine  horizontale  Axe  drehbar  war.   Es 
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» 
wurde  dabei  zuerst  die  -vordere  Kante  der  Belastungs- 
schneide ins  Fadenkreuz  gebracht  und  dann  das  Mikroskop 
bis  zu  dem  Punkt  gesenkt,  an  welchem  die  Beobachtung 
stattfinden  musste.  Da  die  Umdrehungsaxe  mit  einer 
Libelle  horizontal  gerichtet  war,  so  ist  natürlich  der  Fehler 
in  der  Einstellung  nur  klein  und  übersteigt  einen  geringen 
Bruchtheil  eines  Millimeters  nicht. 

3)  Es  darf  nur  der  Theil  der  beobachteten  Senkung 
in  Rechnung  gezogen  werden,  welcher  aus  der  elastischen 
Biegung  entspringt.  Die  Erfahrung  lehrt,  dass  mit  der 
durch  die  Belastung  hervorgerufenen  Biegung  zugleich  eine 
Drehung  des  Stäbchens  um  eine  Längsaxe  und  eine  Durch- 
drückung der  Lager  verbunden  ist. 

Dass  eine  Drehung  des  Stäbchens  stattfindet,  lässt 
sich  sehr  leicht  constatiren.  Beobachtet  man  nämlich  an 
verschiedenen  Stellen  desselben  Querschnittes,  so  erhält 
man  an  diesen  eine  verschiedene  Anzahl  von  Interferenz- 
streifen, welche  das  Fadenkreuz  passiren.  Zum  Beispiel 
wurden  an  einem  Glasstäbchen  folgende  Senkungen  beob- 
achtet (die  Einheit  der  Zahlen  ist  die  halbe  Wellenlänge 
des  Natriumlichtes): 

Kante  a  36,95,      Mitte  34,3,      Kante  h  32,55. 

Nachdem  das  Stäbchen  von  neuem  aufgelegt  war: 
Kante  a  33,9,      Mitte  34,9,       Kante  h  37,2. 

Es  ist  klar,  dass  man  sich  von  dem  Einfluss  jener 
Drehung  befreien  kann,  wenn  man  die  Senkung  an  dem 
Punkte  des  Querschnittes  beobachtet,  der  selbst  durch 
diese  Drehung  keine  Senkung  erfährt.  Da  das  eine  der 
beiden  Lager  beweglich  gemacht  ist,  so  wird  die  haupt- 
sächlichste Drehung  immer  um  die  Drehungsaxe  desselben, 
d.  h.  um  die  obere  Kante  des  prismatischen  Lagers  statt- 
finden. Da  weder  die  Kanten  der  Lager  gerade  Linien, 
noch  die  unteren  Flächen  der  Stäbchen  vollkommene 
Ebenen  sind,  so  werden  die  Stäbchen  nicht  mit  ihrer 
ganzen  Fläche,  sondern  nur  mit  einigen  Punkten  auf  den 
Lagern  liegen.    Nehmen  wir  den  einfachsten  Fall,  dass  der 
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Stab,  was  für  die  Stabilität  genUgt,  nur  mit  drei  Fankten 
auf  den  Lagern  ruhte,  so  wird  er  auf  dem  beweglichen  an 
zwei  und  auf  dem  festen  an  einem  Punkte  unterstützt  sein; 
tritt  nun  an  einer  Seite  des  Querschnittes  bei  der  Belas- 
tung ein  Ueberdruck  ein,  so  wird  eine  Drehung  statt-  , 
finden. 

Es  hat  Tiel  Mühe  gemacht,  genau  den  soeben  erwähn- 
ten Punkt,  der  durch  die  Drehung  keine  Senkung  erfährt, 
in  das  Fadenkreuz  des  Mikroskopes  zu  bringen;  schliess- 
lich hat  sich  folgende  einfache  Methode  am  besten  be- 
rührt. 

Belastet  man  absichtlich  die  eine  Seite  des  beweglichen 

igers  stärker,  indem  man  einen  leichten  Druck  auf  die- 

ibe  ausübt,  so  ist  es  nicht  schwer,   bei  der  allgemeinen 

iwegung,  in  welche  die  Interferenz  streifen  gerathen,  den 

ikt  der  Querlinie   zu   finden,    an    dem   eine  solche  Be- 

^iregung  nicht  stattfindet.    Ohne  Anwendung  dieser  Methode 

wie  die  oben  mitgetheilten  Zahlen  zeigen,  unmög- 

ich,  zu  übereinstimmenden  Resultaten  zu  gelangen.     Der 

'ol)en   erwähnte    Gtasstab   ergab   bei    derselben   Belastung 

'wie    dort,  für  die   auf  diese  Art  und  Weise  beobachtete 

Senkung,  folgende  übereinstimmende  Werthe   (die  Einheit 

ist  wieder  die  halbe  Wellenlänge  des  Natriumlichtes):  35,1, 

neu  aufgelegt  35,0,  wiederum  neu  aufgelegt  35,2,  also  im 

Mittel  35,1. 

Es  ist  ferner  die  Durchdrückung  der  Lager  von  der 
Iteobachteten  Senkung  in  Abzug  zu  bringen.  Dies  ist  eine 
ier  wichtigsten  Correctionen,  die  an  jeder  Beobachtung 
anzubringen  ist.  Zu  ihrer  Bestimmung  wurde  folgende 
Methode  angewandt.  Auf  die  beiden  Lager  war  ein  mög- 
lichst dicker  Glasstab  gelegt,  dessen  Biegung  bei  der  an- 
iwandten  Belastung  nur  gering  war,  so  dass  der  haupt- 
.chlichste  Theil  der  Senkung  auf  Rechnung  der  Durch- 
l.&ückung  der  Schneiden  zu  setzen  war.  Der  Elasticitäts- 
«oefficient  des  Glases  wurde  zu  7000  angenommen,  daraus 
^■die  stattfindende  elastische  Biegung  berechnet  und  von  der 
ibachteten  Senkung  in  Abzug  gebracht. 
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Es  mögen  hier  als  Beispiele  einige  von  diesen  Be- 
stimmungen folgen. 

Es  ergaben  sich  für  die  beistehenden  Belastungen  im 
Mittel  folgende  Senkungen  (ausgedrückt  wie  vorher  in 
Halbwellen  des  Natriumlichtesj: 

Belastung   .    .     0,3754      0,5960      0,7791kg 
Senkung  beob.     1,45  2,00  2,60 

„         ber.      0,059         0,094        0,123 

Mithin  beträgt  die  Durchdrückung  der  Lager: 

Belastung    .    .   0,3754      0,5960      0,7791  kg 
Durchdrückung   1,39  1,91  2,48 

Auf  diese  "Weise  wurde  auch  die  Durchdrückung  der 
Lager  bei  den  anderen  Belastungen  bestimmt  und  in  Rech- 
nung gebracht. 

Resultate. 

Da  es  zu  weit  führen  würde,  jede  einzelne  der  aus- 
geführten Messungen  mitzutheilen ,  so  folgen  hier  von 
einzelnen  Stäbchen  nur  einige  derselben.  Jede  der  unten 
folgenden  Zahlen,  an  denen  schon  alle  Correctionen  ange- 
bracht sind,  ist  das  Mittel  aus  mehreren  Beobachtungen. 
Es  wurde  bei  denselben  nicht  nur  mehrmals  belastet  und 
entlastet  und  dabei  jedesmal  die  Senkung  beobachtet,  son- 
dern auch  das  Auflegen  des  Stäbchens  und  die  Einstellung 
von  Schneide  und  Mikroskop  erneuert. 

Die  Einheit  für  die  Zahlen  ist  auch  hier  die  halbe 
Wellenlänge  des  Natriumlichtes.  Alle  Stäbchen  wurden 
bei  verschiedenen  Längen  und  Belastungen  untersucht. 

1)  ProportionaUtät  der  Senkung  mit  der  Belastung. 
A.  Bei  einer  Länge  von  20,354  mm. 

Glasstab.  Dimensionen:  Dicke  =  1,3378mm,  Breite 
=  3,699  mm. 

Belastung    .    .      0,5593        0,3754        0,1831  kg 

Senkung   beob.     63,99  43,53  21,03 

„  ber.i)        —  42,95  20,95 

1)  Die  Zahlen  in  der  Columne:   »»berechnet"  sind  unter  Annahme 
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Steinsatzetab    (a)    norinai   zur    Wilrfelääche.    Dimen- 
sionen: Dicke  =  1,2249  mm.  Breite  =  5,073  mm. 
Belastung    .     .       0,1 109       0.0946       0.0793     0,0316  kg 
Senkung  beob.     21,55         18,25         15,29         6,10 
„  ber.  —  18,38         15,40         6,14 

SteioBalzatab  iß)   normal  zur  Octaederfiäche.     Dimen- 
Bioneni  Dicke  =  1,3460  mm,  Breite  =  5,003  mm. 
Belastung     .     .     0,2198       0,1252  kg 
Senkung    beob.  38,3  22,1 

ber.       —  21,8 

B.  Bei  einer  Länge  von  14,921  mm. 
Glasstab.     (Dimensionen  dieselben.) 


Belastung     .     . 

0,5593 

0,3754  kg 

Senkung    beob. 

25,57 

17,07 

ber. 

— 

17,16 

Steinsalzstab  («). 

Belaatnng    .     . 

0,1252 

0,0946  kg 

Senkung  beob. 

9,92 

7,58 

ber. 

~ 

7,49 

Steinsakstab  (/?). 

Belastung    .     . 

0,3754 

0,2198  kg 

Senkung  beob. 

25,6 

14,75 

ber. 

— 

14,99 

Auch  bei  den  vielen  anderen,  hier  nicht  raitgetbeilten 
$[eeaiiDgen  wurde  zwischen  den  beobachteten  und  berech- 
neten "Werthen  nie  eine  Differenz  gefunden,  die  1 7,,  oder 
bei  den  kürzeren  Längen  1,6  "/„  überstieg. 

2)  Proportionalität  der  Biegung  mit  der  Länge  nach 
der  Formel:  a  :  s^  =  P +  3t :  l^^ +  Sl^, 

wo  s  und  ij  die  Biegungen  und  /  und  ?j  die  entsprechen- 
den Längen  sind. 

Glasstab  (derselbe  wie  oben). 


t  Propoctioualität  der  Belastung  mit  der  Senkung  aus  der  bei  c 
eiÖBBten  angewandten  Belastung  beob  achteten  Seoliiing  berechnet. 
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Belastung    .    . 

0,5593 

0,5593  kg 

Länge      .    .    . 

20,354 

14,921  mm 

Senkung  beob. 

63,99 

25,6 

„          ber. 

25,9 

Messingstab.  Dimensionen:  Dicke  =  1,0447 mm.  Breite 

-  4,992  mm. 

• 

Belastung    .    . 

0,3754 

0,3754  kg 

Länge      .    .     . 

20,354 

14,921  mm 

Senkung   beob. 

44,73 

17,55 

„          ber. 

17,7 

Steinsalzstab  (a). 

Belastung    .    . 

0,1109 

0,1252  kg 

Länge      .    .    . 

20,354 

14,921  mm 

Senkung    beob. 

21,55 

9,9 

ber. 

9.6 

Steinsalzstab  {ß). 

Belastung    .     .       0,2198    0,3754  kg 
Länge      .    .     .    20,354     14,921  mm 
Senkung   beob.    38,3        25,6 
„  ber.  —        25,9 

Steinsalzstab  (/)  normal  zur  Dodekaederfläche.  Dimen- 
sionen: Dicke  =  0,9741  mm,  Breite  =  5,123  mm. 
Belastung    .    .      0,0793      0,1831  kg 
Länge      .    .    .    20,354      14,921  mm 
Senkung   beob.    35,7  32,2 

„  ber.  —         32,7 

Die  berechneten  Werthe  zeigen  eine,  wenn  auch  nur 
geringe,  so  doch  bei  allen  mit  Ausnahme  des  Steinsalz- 
stabes cc  constante,  d.  h.  in  demselben  Sinne  stattfindende 
Abweichung  von  den  beobachteten.  Eine  Erklärung  hier- 
für zu  finden,  ist  mir  bis  jetzt  nicht  gelungen. 

Die  absoluten  Werthe  der  Elasticitätscoefficienten  der 
untersuchten  Substanzen  sind  dann  also  folgende: 

Glas 6552 

Messing 10698 

Steinsalz  normal  zur  Octaederfläche  im  Mittel     3395 
Steinsalz  normal  zur  Würfelfläche     im  Mittel     4033 


Nach  den  hier  mitgetheüten  Proben  dürfte  die  Brauch- 
barkeit der  Methode  für  Stäbchen  vou  dea  angewandten 
Dimensionen  erwiesen  und  vielleicht  bierdurcli  ein  Weg 
gebahnt  sein,  um  die  Elasticität  der  Krjstalle  in  umfassen- 
derer "Weise  zu  erforschen,  als  dies  nach  den  bisher  an- 
gewandten Methoden  möglich  war. 

Phys.  Inst.  d.  Univ.  Preiburg  i.  Br.,  9.  Juni  1878. 


VI    Bemerkungen,  das  Attmigewicht  äes  Anti- 
tnons  betreffend,!  von.  R.  Schneider. 

iSekanntlicb  wurde  Ins  zum  Jahre  1856  das  Atomgewicht 
des  Antimons  auf  Grund  älterer  Bestimmungen  von  Ber- 
zelius  zu  129  angenommen. 

Tbeils  der  Umstand,  dass  ich  bei  der  Analyse  gewisser 
Antimonverbindungen,  die  ich  für  rein  zu  halten  Grund 
hatte,  trotz  aller  aufgewendeten  Sorgfalt  stets  Resultate 
H'Melt,  die  (wenn  Sb  =  129)  von  den  theoretischen  Vor- 
jlmasetzungen  erheblich  abwichen,  theils  das  unwahrschein- 
liche Verhältniss  von  13  Molecülen  Basis  auf  12  Molecüle 
I,  zu  dem  Heffter')  bei  der  Analyse  der  antimon- 
aauren  Salze  (unter  der  Voraussetzung,  dass  Sb  =  129)  ge- 
führt worden  war,  veranlassten  mich  im  Jahre  1856,  das 
Atomgewicht  des  Antimons  einer  eingebenden  Revision 
JEu  unterwerfen. 

In  der  darauf  bezüglichen  Abhandlung*)  habe  ich  zu- 
nächst die  Gründe  dargelegt,  die  mich  bestimmt  haben, 
bei  dieser  Untersuchung  gegen  den  allgemeinen  Brauch 
uistatt  von  einer  künstlichen,  von  einer  natürlichen  An- 
■timonverbindung  auszugehen.     Meine  Wahl  fiel  auf  einen 


1)  Pogg.  Ann.  LXXXVI. 

2)  Pogg.  Ana.  XCVin.  p. 
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durch  ungewöhnliche  Reinheit  ausgezeichneten  Antimon- 
glanz, der  mir  durch  die  Güte  des  Hrn.  G.  Kose  aus  den 
Beständen  des  hiesigen  Mineraliencabinets  überlassen  wor- 
den war.  Wie  damals,  so  bin  ich  auch  heute  noch  der 
Ansicht,  mit  dieser  Wahl  einen  sehr  glücklichen  Griff 
gethan  zu  haben. 

Die  angewandte  Methode  war  äusserst  einfacher  Art: 
sie  bestand  wesentlich  in  der  Reduction  des  Antimonglanzes 
im  Strome  von  reinem  Wasserstoffgas  und  Wägung  des 
hinterbliebenen  metallischen  Antimons. 

Der  Behauptung  von  Dumas ^),  dass  bei  dieser  Re- 
duction Schwefelantimon  in  erheblicher  Menge  verflüchtigt 
werde,  —  eine  Behauptung,  die,  wenn  sie  begründet  gewesen 
wäre,  die  Brauchbarkeit  der  von  mir  gewählten  Methode 
gänzlich  in  Frage  gestellt  haben  würde,—  muss  ich,  wie  schon 
einmal  bei  früherer  Gelegenheit,  hier  nochmals  auf  das 
Bestimmteste  widersprechen. 

Hält  man  den  Wasserstoffstrom  dauernd  in  gleich- 
massig  langsamer  Bewegung,  erhitzt  man  das  Schwefel- 
antimon nicht  stärker,  als  zum  glatten  Verlauf  der  Reduc- 
tion eben  nöthig  ist,  und  benutzt  man,  wie  es  bei  allen 
meinen  Versuchen  geschehen  ist,  Reductionsröhren  mit  tief 
unter  die  Schenkel  versenkter  Kugel,  so  werden  in  der 
That  nur  Spuren  von  Schwefelantimon  verflüchtigt.  Die 
Menge  desselben  überstieg  in  keinem  meiner  Versuche  den 
Werth  von  0,002  g,  obgleich  der  Antimonglanz  bei  den 
verschiedenen  Bestimmungen  in  Quantitäten  bis  zu  10,5  g 
angewendet  worden  war. 

Die  unbedeutende  Menge  von  Schwefelantimon,  die 
während  der  Reduction  die  obere  Wölbung  der  Kugel  und 
den  dicht  daran  grenzenden  Theil  des  engeren  Röhren- 
schenkels beschlagen  hatte,  Hess  sich  gegen  das  Ende  der 
Operation  unter  vorsichtigem  Wenden  der  Röhre  und  unter 
gleichzeitiger  Verlangsamung  des  Wasserstoffstromes  leicht 
und  ohne  jeden  Verlust  reduciren.  —  Da  nun  auch  die  in 


1)  Ann,  d.  chim.  et  phys.  (3)  LV.  p.  175. 
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[  die  Vorlageflüsaigkeit  übergegangenen  Spuren  von  Schwefel- 
.antimon  abgeschieden  und  in  geeigneter  Form  zur  "Wägung 
gebracht  wurden,  so  steht  ausser  Zweifel,  dass  die  Be- 
stimmungen nach  dieser  Seite  gegen  die  Gefahr  eines  Ver- 
Instea  völlig  gesichert  waren. 

Auch  gegen  einen  von  anderer  Seite  drohenden  Fehler 
hat  sich  die  Bestimmung  mit  Sicherheit  schützen  lassen. 
Das  reducirte  Antimon  hielt  nämlich  eine  geringe  Menge 
Schwefel  hartnäckig  zurück,  so  dass,  auch  als  das  geschmol- 
zene Metall  schon  längst  eine  ganz  spiegelblanke  Ober- 
fläche zeigte,  immer  noch  kleine  Mengen  von  Schwefel- 
wasserstoff aus  dem  Apparate  entwichen.  Es  erklärt  sich 
diese  Erscheinung  einfach  daraus,  dass  das  schmelzende 
Antimon  kleine  Mengen  von  Schwefelantimon  aufzulösen 
Termag  und  dass  diese,  weit  durch  die  ganze  Masse  des 
Metalls  gleichmässig  vertheilt,  immer  nur  in  der  Ober- 
flächenschicht  der  Wirkung  des  Wasserstoffs  ausgesetzt 
sind.  Da  die  Reductionen  ohnehin  schon  sehr  zeitraubend 
waren  —  (für  jedes  Gramm  Antimonglanz  war  etwa  1  Stande 
erforderhch)  — ,  so  wurde  die  kleine,  beim  reducirten  An- 
timon verbliebene  Schwefelmenge  auf  andere  Weise  (als 
BaO,  SO3)  bestimmt  und  in  Abrechnung  gebracht. 

Da  sich  endlich  auch  der  Quarz,  der  dem  Antimon- 
glanz als  Gangart  in  geringer  Menge  (nur  etwa  ^/g  Proc.) 
innig  beigemengt  war,  mit  Genauigkeit  bestimmen  Hess  — 
(er  blieb  nach  dem  Auflösen  des  Antimons  in  Königs- 
wasser zui-ück)  — ,   so  durften  bei  der   sonstigen  Reinheit 

angewendeten  Materials  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit 
genaue  und   zuverlässige  Resultate   erwartet  werden. 

Als  Mittel  aus  8  Versuchen,  bei  denen  die  angewandten 
Mengen  Antimonglanz  zwischen  3,209  und  10,624  g  schwank- 
ten, ergab  sich  die  Zusammensetzung  des  Schwefelanti- 
l  mona  zu: 

71,480  Proc.  Antimon  und 
28,520       „      Schwefel 
I  und  daraus  das  Atomgewicht  des  Antimons  zu  130,3. 
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Es  konnte  als  Empfehlung  für  diese  Zahl  gelten,  dass 
unter  Einführung  derselben  in  die  Rechnung  sich  die  von 
Heffter  untersuchten  antimonsauren  Salze  als  normal  zu- 
sammengesetzte, neutrale  Salze  auswiesen;  es  sprach  ferner 
zu  ihren  Gunsten,  dass  zahlreiche  Analysen  von  H.  Böse 
sich  damit  in  naher  Uebereinstimmung  befanden,  so  nament- 
lich die  Analyse  des  Chlorantimons,  aus  deren  Ergebnissen 
H.  Rose^)  selbst  für  das  Atomgewicht  des  Antimons  die 
Zahl  120^64  ableitete,  —  unter  dem  ausdrücklichen  Bemer- 
ken jedoch,  dass  er  diese  Zahl  keineswegs  für  richtiger 
halte,  als  die  von  mir  gefundene. 

Im  Jahre  1857  bestimmte  D  ext  er  2)  das  Atomgewicht 
des  Antimons,  indem  er  gewogene  Mengen  von  reinem 
Antimon  durch  Behandeln  mit  Salpetersäure,  Abdampfen 
und  Erhitzen  des  Rückstandes  in  antimonsaures  Antimon- 
oxyd verwandelte.  Zehn  Versuche,  bei  denen  die  ange- 
wandten Antimonmengen  allerdings  nur  zwischen  1,5  und 
3,3  g  schwankten,  ergaben  als  Mittelzahl  für  das  Atom- 
gewicht des  Antimons  122,33. 

Die  Bestimmung  des  Antimons  als  antimonsaures 
Antimonoxyd  ist  für  die  Zwecke  der  gewöhnlichen  Ana- 
lyse unbestritten  hinlänglich  genau;  für  eine  Atomgewichts- 
bestimmung ist  sie  es  nach  meinem  Dafürhalten  nicht.  Es 
ist  in  der  That,  wie  ich  auf  Grund  eigener  Versuche  be- 
haupten zu  dürfen  glaube,  sehr  schwierig,  das  aus  Anti- 
mon durch  Salpetersäure  erhaltene  Oxydationsproduct, 
besonders  wenn  es  sich  um  etwas  grössere  Mengen  han- 
delt, durch  Glühen  auf  eine  ganz  constante  Zusammen- 
setzung zu  bringen  und  es  darauf  zu  erhalten.  In  ähn- 
lichem Sinne  hat  sich  Strecker^)  über  die  von  Dexter 
gewählte  Methode  ausgesprochen.    Er  sagt  (1.  c.)  wörtlich: 

„Die  Einfachheit  der  Ausführung  dieser  Versuche 
kann  zwar  als  eine  gute  Empfehlung  der  daraus  abgelei- 


1)  Ber.  d.  Berl.  Akad.  1856.  p.  239. 

2)  Pogg.  Ann.  C.  p.  570. 

3)  Handwörterbuch  der  Chemie.  (2.  Aufl.)  I.  p.  473. 
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teten  Zahl  betrachtet  werden,  doch  scheint  ein  Ueberschuss 
von  Äntimonoxyd  bei  dem  antimonsauren  Antimonoxyd 
schwer  zu  vermeiden,  wodurch  das  Atomgewicht  des  An- 
timons sich  ZTi  hoch  berechnen  würde.  Die  von  Schnei- 
der gefundene  Zahl  (120,3)  mikhte  daher  der  Wahrheit 
näher  kommen." 

Bei  Gelegenheit  seiner  im  Jahre  1859  veröffentlichten 
umfangreichen  UnterBucbung  über  die  Atomgewichte  der 
Elemente  hat  Dumas')  unter  anderen  auch  das  Atom- 
gewicht des  Antimons  bestimmt.  Dabei  wurde  Chlor- 
antimon, das  in  mit  Weinsteinaäure  angesäuertem  Wasser 
gelöst  worden  war,  durch  titrirte  Silberlösung  zersetzt  und 
aus  der  verbrauchten  Silbermenge  das  Atomgewicht  des 
Antimons  berechnet.  Dasselbe  ergab  sich  im  Mittel  aus 
7  Bestimmungen  zu  131,97,  wofür  rund  122  angenommen 
wurde. 

Die  hohe  Autorität  des  Namens  Dumas  und  die  nahe 
Uebereinstimmung  der  von  Dexter  erhaltenen  mit  der 
von  Dumas  selbst  gefundenen  Zahl  liessen  diese  letztere 
bald  zu  allgemeiner  Annahme  gelangen.  "Ungeachtet  der 
meinerseits  gegen  die  Genauigkeit  des  von  Dumas  ange- 
wandten Verfahrens  laut  und  nachdrücklich  erhobenen 
Bedenken  wurde,  ohne  daas  in  der  von  mir  gewählten 
Methode  irgendeine  Fehlerquelle  nachweisbar  gewesen 
wäre,  die  Zahl  120,3  als  angeblich  unrichtig  und  widerlegt 
bei  Seite  geschoben. 

Mit  wieviel  Recht  dies  geschehen  ist  und  inwieweit 
H    jene  von  mir   geäusserten  Bedenken   gegründete   gewesen 
H  sind,  wird  sich  aus  dem  Folgenden  ergeben. 
B  Hr.  J.  P.  Cooke,  Professor  in  Cambridge,  U.  S.  A., 

^UiEit  sich  kürzlich  der  Mühe  unterzogen,  das  Atomgewicht 
^Häes  Antimons  von  neuem  einer  genauen  Revision  zu  unter- 
^Bwerfen.  In  einer  vortrefflich  geschriebenen  Abhandlung*) 
^^iat  Hr.  Cooke  die  Ergebnisse  aeinar  ebenso  ausführlichen 

1)  Ann.  d.  cbim.  et  phyH.  (3)  LV.  p,  129. 

2)  Sillim.  Americ,  Journ.  of  science  andarta.  (3.Ser.)X'V.  p.41— 49 
nnd  p.  107—124. 
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als  sorgfältigen  Untersuchungen  zusammengestellt.  Ich 
halte  es  bei  der  Wichtigkeit  der  Sache  und  da  es  sich 
zugleich  um  die  Entscheidung  in  einer-  wissenschaftlichen 
Controverse  handelt,  an  der  ich  persönlich  betheiligt 
bin,  für  angezeigt,  an  derselben  Stelle,  an  der  ich  vor 
Jahren  meine  Untersuchung  über  das  Atomgewicht  des 
Antimons  veröffentlicht  habe,  in  eine  nähere  Besprechung 
der  inhaltreichen  und  gediegenen  Arbeit  des  Hrn.  Cook e 
einzutreten. 

Hr.  Cooke  hat  zunächst  gewogene  Mengen  von  reinem 
Antimon  durch  Auflösen  und  Fällen  der  mit  Weinstein- 
säure versetzten  Lösung  durch  Schwefelwasserstoff  in  Schwe- 
felantimon verwandelt  und  das  Gewicht  des  letzteren  mit 
möglichster  Genauigkeit  bestimmt.  Das  Schwefelantimon 
wurde  zunächst,  nachdem  es  bei  180^  C.  getrocknet  war, 
in  der  rothen  Modification  gewogen,  darauf  durch  Erhitzen 
auf  210^  0.  in  die  schwarze  Modification  verwandelt  und 
wieder  gewogen.  Die  ersteren  Wägungen  gaben  im  Mittel 
aus  13  Bestimmungen  (in  denen  die  angewandten  Antimon- 
mengen zwischen  1,8068  und  2,3843  g  schwankten)  das 
Atomgewicht  des  Antimons  zu  llO^OOi,  die  letzteren  als 
Mittel  aus  11  Bestimmungen  120,395, —  also  fast  genau 
den  von  mir  bei  der  Analyse  des  Schwefelantimons  erhal- 
tenen Werth. 

Bei  der  Beurtheilung  dieser  Zahlen  ist  nicht  zu  über- 
sehen, dass  das  gefällte  Schwefelantimon  nach  dem  Aus- 
waschen geringe  Mengen  von  Weinsteinsäure  und  von 
Antimonoxychlorid  zurückhielt.  Diese  Stoffe  zersetzten 
sich  natürlich  beim  späteren  Erhitzen  des  Schwefelanti- 
mons, —  vollständig  wohl  erst  bei  der  Temperatur  von  210 
bis  220^,  bei  der  die  rothe  Modification  des  Schwefel- 
antimons in  die  schwarze  überging  und  deren  die  Wein- 
steinsäure zu  einer  tiefergreifenden  Zersetzung  bedarf. 
Dass  nun,  wie  in  der  Mehrzahl  der  Versuche  vorausgesetzt 
wurde,  der  während  des  Erhitzens  durch  Verflüchtigung 
von  wenig  Chlorantimon  (aus  dem  Oxychlorid)  entstandene 
Verlust  durch  das  Gewicht  des  von  der  Zersetzung  der 
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"Weinsteinsäure  herrühi'eDden ,  beim  schwarzen  SchTefel- 
u,Dtimoii  verbliebenen  kohligen  liückstandes  nahezu  com- 
penaii't  worden  sei,  mag,  zumal  da  die  Menge  jener  Ver- 
üareinigiiugen  jedenfalls  uur  eine  sehr  geringe  war,  als 
eine  gestattete  und  annähernd  richtige  Annahme  gelten. 
Wenn  aber  Hr.  Cooke  geglaubt  hat,  den  aus  dem  Ge- 
wichte des  rotben  Schwefeiantimons  abgeleiteten  Zahlen 
vor  den  aus  dem  Gewichte  der  schwaizeu  Modification 
sich  ergebenden  den  Vorzug  der  grösseren  Zuverlässigkeit 
einräumen  zu  müssen,  so  scheint  mir  dabei  nicht  berück- 
sichtigt zu  sein,  dass  das  rothe  Schwefelantimon  bei  der 
Temperatur  (180"  C),  bei  der  es  getrocknet  wurde,  doch 
wohl  noch  die  Weinsteinsäure  zum  Theil  wenigstens  im 
unzersetzten  Zustande  enthielt,  wodurch  das  Gewicht  des- 
selben um  ein  Geringes  erhöht  und  der  daraus  abgeleitete 
Werth  füi-  das  Atomgewicht  des  Antimons  etwas  herah- 
gedrückt  werden  musste.  I'ast  möchte  ich  mich  mit  Rück- 
sicht hierauf  der  Ansicht  zuneigen,  dass  den  aus  dem  Ge- 
wichte des  schwarzen  Schwefelantimons  abgeleiteten  Zahlen 
der  grössere  Werth  beizumessen  sei,  wenn  ich  auch  nicht 
die  Gefahr  des  Verlustes  unterschätze ,  der  durch  die 
sprühende  Bewegung,  in  die  die  Masse  beim  Uehergange 
des  rothen  in  das  schwarze  Schwefelantimon  gerieth,  mög- 
licherweise verursacht  werden  konnte. 

Merkwürdigerweise  wurde  bei  der  letzten  (der  13.) 
istimmung,  bei  der  es  gelungen  war,  das  Schwefelantimon 
von  Oxychlorid  zu  erhalten,  das  Gewicht  des  bei  180" 
getrockneten  rothen  und  des  bei  210"  getrockneten  schwar- 
zen Schwefelantimons  genau  gleich  hoch  gefunden,  obgleich 
dem  schwarzen  Hchwefelantimon  ein  starker  (large)  koh- 
Uger  Rückstand  (dessen  Gewicht  übrigens  in  Abrechnung 
gebracht  wurde)  beigemengt  war.  Zur  Erklärung  dieser 
Erscheinungen  müsste  man  geradezu  annehmen,  dass  die 
IWeinsteinsäure  schon  hei  ISU"  zum  grössten  Theil  und  ohne 
lOTkbare  Schwüjzung  zersetzt  worden  sei  und  dass  infolge 
1  bei  weiterer  Steigerung  der  Temperatur  (bis  210") 
bemerkbare  Gewichtsabnahme  mehr  stattfinden  konnte, 
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Es  verdient  übrigens  Beachtung,  dass  gerade  diese 
letzte  Bestimmung,  die  Hr.  Gooke  selbst  als  die  beste 
und  gelungenste  bezeichnet  („the  best  determination,  and 
as  perfect  as  can  be  made  under  conditions"),  das  Atom- 
gewicht des  Antimons  =  120,14  ergab. 

Welcher  von  diesen  aus  den  sorgfältigen  Versuchen 
des  Hm.  Cooke  abgeleiteten  Zahlen  man  nun  auch  den 
Vorzug  geben  mag,  jedenfalls  liegt  sie  der  von  mir  gefun- 
denen Zahl  (120,3)  so  nahe,  dass  beide  (der  Dumas'schen 
Zahl  gegenüber)  vice  versa  als  Bestätigung  für  einander 
gelten  können. 

Als  Hr.  Cooke  versuchte,  das  Atomgewicht  des  An- 
timons nach  dem  Vorgange  von  Dumas  dadurch  zu  be- 
stimmen, dass  er  im  Chlorantimon  (theils  durch  fractio- 
nirte  Destillation,  theils  durch  Krystallisation  aus  Schwefel- 
kohlenstoff gereinigt)  durch  Fällen  der  mit  Weinsteinsäure 
bereiteten  Lösung  mit  in  möglichst  geringem  Ueberschuss 
angewandter  Silberlösung  den  Chlorgehalt  ermittelte,  er- 
geben sich  Zahlen,  die  mit  den  von  Dumas  erhaltenen 
nahezu  übereinstimmten.  Es  wurde  nämlich  im  Mittel  aus 
17  Versuchen  (bei  denen  zwischen  0,5326  und  2,5030  g 
Chlorantimon  angewandt  wurden)  der  Chlorgehalt  des 
Chlorantimons  zu  46,620  Proc.  gefunden,  woraus  sich  (wenn 
Ag  =108  und  Cl  =  35,5)  für  das  Atomgewicht  des  Anti- 
mons die  Zahl  121,94  berechnet. 

Demnächst  bestimmte  Hr.  Cooke  die  Menge  von 
Schwefelantimon,  die  aus  einer  bekannten  Menge  Chlor- 
antimon erhalten  wurde.  Dabei  ergab  sich  im  Mittel 
aus  6  Versuchen,  dass  (wenn  Sb  =  120  und  S  =  32)  100 
Theile  Chlorantimon  53,401  Theile  Antimon  enthalten. 
(Für  Sb=122  und  S=32  würden  sich  53,652  Proc.  berech- 
nen). Dieser  Werth,  insofern  er  sich  mit  dem  vorher  er- 
mittelten Chlorgehalte  des  Chlorantimons  (46,611)^)  nahezu 
zu  100  ergänzte,  schien  für  die  Richtigkeit  der  Chlorbe- 
stimmung zu  sprechen  und  er  schien  somit  auch  geeignet, 


1)  Als  Mittel  aus  den  ersten  13  Yersuchen. 
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dem  aus  jener  Chlorhestimmiing  abgeleiteten  Atomgewicht 
(121,94)  zur  Bestätigung  zu  dienen. 

Die  Ergebnisae,  zu  denen  einerseits  die  Synthese  des 
Schwefel antimons,  andererseits  die  Beatimmung  des  Chlors 
im  CMorantimon  geführt  hatte,  waren  demnach  durchaus 
widersprechender  Art;  wurde  durch  jene  das  von  mir  be- 
stinamte  Atomgewicht  des  Antimons  bestätigt,  so  sprachen 
diese  anscheinend  zu  Gunsten  der  Ton  Dumas  erhaltenen 
Zahl.  Zur  Klärung  des  hierin  liegenden  Widerspruchs 
schritt  Hr.  Cooke  zu  vergleichenden  Versuchen  mit  Brom- 
und  Jodantiraon,  Besonders  das  Bromantimon  schien  sich 
für  die  auszuführenden  Coutrol versuche  gut  zu  eignen,  da 
es  nicht,  wie  das  Jodantimon,  zur  directen  Aufnahme  von 
Sanerstofl"  aus  der  Luft  geneigt  und  da  es  zugleich,  worauf 
Hr.  Cooke  besonders  aufmerksam  gemacht  hat,  weit 
weniger  hygroskopisch  ist  als  das  Chlorantiraon. 

Das  angewandte  Antimonbromid  war  durch  wieder- 
holtes Umkrystallisiren  aus  reinem  Schwefelkohlenstoff  und 
durch  fractionirte  Destillation  auf  das  Sorgfältigste  gerei- 
nigt. Ans  der  Lösung  desselben  wurde  durch  (in  mög- 
lichst geringem  Ueberschues  angewandte)  Silberlösung  das 
Brom  gefällt  und  aus  dem  Gewichte  des  Bromsilbers  der 
Bromgehalt  des  Antimonbromids  berechnet.  Im  Mittel 
aas  15  Bestimmungen  (in  denen  die  angewandten  Mengen 
von  ßromantimon  zwischen  0,9417  und  3,2838  g  schwank- 
ten) wurden  66,664  Proc.  Brom  gefunden.  Die  letzten 
6  Bestimmungen,  mit  einem  besonders  reinen  Bromid  aus- 
geführt, gaben  für  sich  im  Mittel  66,6665  Proc.  Brom. 
Aus  der  letzteren  Zahl  berechnet  sich  das  Atomgewicht 
deB  Antimons  fast  genau  zu  120. 

Zu  ähnlichen  Resultaten  führte,  wenn  auch  nicht  mit 
gleicher  Glätte  und  Präcision,  die  Analyse  des  Jodanti- 
mons.  Dieses  wurde  eriialten  durch  Eintragen  von  pulver- 
förmigem  Antimon  in  eine  Auflösung  von  Jod  in  reinem 
SehwefelkohlenstoS'  und  Auskrystallisirenlassen  des  Jodids 
aus  der  Lösung  entweder  durch  Erkaltung  oder  durch 
"Verdunstung  der  letzteren.     Zur   weiteren  Reinigung  des 
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Jodids  empfahl  sich  indess  weder  das  Umkrystallisiren  aus 
Schwefelkohlenstoff,  da  sich  das  Jodid  nur  ziemlich  schwie- 
rig darin  auflöst,  noch  konnte  mit  Aussicht  auf  günstigen 
Erfolg  zur  fractionirten  Destillation  geschritten  werden; 
denn  abgesehen  davon,  dass  das  Jodantimon  einen  ziem- 
lich hohen  Siedepunkt  (etwa  den  des  Quecksilbers)  hat, 
erleidet  dasselbe  nach  den  Beobachtungen  des  Hm. C ecke, 
wenn  es  in  lufthaltigen  Grefässen  erhitzt  wird,  durch  die 
Action  des  atmosphärischen  SauerstoflFs  oberflächlich  eine 
theil weise  Zersetzung,  wobei  im  Sinne  der  Zeichen: 

2  Sb  J3  +  20  =  2Sb  O  J  +  2J 
Jod  frei  und  Antimon-Oxyjodid  ausgeschieden  wird. 

Mit  Rücksicht  auf  diese  Verhältnisse  wurde  das  rohe 
Jodid  im  trocknen  Kohlensäurestrome  bei  180—200^  sub- 
limirt;  der  grösste  Theil  des  Sublimates  bestand  aus  den 
bekannten  rothen  hexagonalen  Blättern,  doch  wurde  zugleich 
eine  kleine  Menge  eines  gelben  Sublimates  in  dünnen  rhom- 
bischen Blättchen  erhalten,  die  nach  Hrn.  Oooke  als  eine 
besondere  Modiflcation  des  Jodantimons  anzusehen  sind. 
Für  die  Analyse  (Lösen  des  Jodids  in  Weinsteinsäure  und 
Fällen  mit  einem  ^  möglichst  geringen  Ueberschuss  von 
salpetersaurem  Silberoxyd)  wurden  die  schönsten  Krystalle 
ausgesucht. 

Es  wurden  auf  diese  Weise  im  Jodantimon  im  Mittel 
aus  7  Versuchen  76,051  Proc.  Jod  gefunden,  woraus  sich 
das  Atomgewicht  des  Antimons  zu  119,98  berechnen  würde. 
Doch  muss  bemerkt  werden,  dass  zwei  von  diesen  Bestim- 
mungen, zu  denen  hauptsächlich  jene  gelben  Bjryatalle 
dienten,  mit  nur  0,4610,  resp.  0,3496  g  ausgeführt  wurden, 
mit  Mengen  also,  die  für  Atomgewichtsbestimmungen  doch 
wohl  etwas  zu  niedrig  gegriffen  sein  dürften,  und  dass 
gerade  in  diesen  beiden  Fällen  der  Jodgehalt  des  Jodids 
erheblich  höher  gefunden  wurde,  als  in  den  anderen  Ver- 
suchen, nämlich  in  beiden  Fällen  =  76,161  Proc.  Lässt 
man  diese  beiden  Zahlen,  als  nicht  im  gleichen  Maasse 
wie  die  übrigen  stimmberechtigt,  bei  der  Bildung  des 
Mittels  unberücksichtigt,   so  erhält  man   statt  der  obigen 
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J6,05I  Proc.  als  Mittel  aus  den  übrigen  5  Versuchen 
116,007  Proc  Jod,  woraus  sich  das  Atomgewicht  des  An- 
timons zu  13U,26  berechnen  würde. 

Nachdem  nun  die  Untersuchung  sowohl  des  Schwefel- 

Atimons  als  auch  die  des  Brom-  und  Jüdantimoos  iiber- 
BiDstinimeDd  für  das  Atomgewicht  des  Antimons  Zahlen 
ergeben  hatte,  die  alle  mehr  oder  weniger  nahe  au  120 
herangingen,  konnte  es  keinem  Zweifel  mehr  unterliegen, 
r^dass  die  aus  der  Analyse  des  Chlorantimons  abgeleitete 
Zahl  (122)  von  einem  erheblichen  Fehler  getroffen  sein 
'müsse.  Um  diösen  Fehler  zu  ermitteln,  giiff  Hr.  Cooke 
nochmals  auf  die  Untersuchung  des  Chlorantimons  zurück. 
Anknüpfend  an  die  allbekannte  Thatsache,  dass  das 
Ghlorantimon  im  hohen  Grade  hygroskopisch  ist  und  dass, 
wenn  es  Feuchtigkeit  angezogen  hat,  diese  sich  beim  nach- 
iherigen  Erhitzen  (d.  h.  hei  der  Destillation  des  Präparates) 
Biit  einem,  kleinen  Theile  des  Chlorautimons  unter  Ent- 
weichen von  Salzsäure  und  Bildung  von  Antimonoxyd 
loder  -Oxychlorid)  zersetzt,  kam  Hr.  Oooke  auf  die  sehi' 
iflchtige  Vermutbung,  dass  das  von  ihm  untersuchte  Cblor- 

otiinon  Oxychlorid   enthalten   haben   möge   und  dass  sich 

nfolge  dessen  der  Chlorgehalt  desselben  zu  niedrig  ergeben 
Iiabe.  Versuche,  das  Oxychlorid  vom  Chloride  im  Wege 
fler  fractionirten  Destillation  zu  trennen,  führten  nicht 
^m  Ziele;   vielmehr  zeigte   sich,  dass,   wenn   einmal   die 

Bildung  von  Oxychlorid  stattgefunden  hatte,  die  bei  wie- 
derholter partieller  Destillation  erhaltenen  Rückstände  und 
J)e9tallate  stets  annähernd  dieselbe  Menge  Chlor  enthielten, 
üras  Hrn.  Conke  zu  dem  Schlüsse  fülirte,  dass  die  ver- 
[  kleine  Menge  Oxychlorid  mit  den  Dämpfen 
grossen  Ueberschnss  vorhandenen  Chlorantiiüons 
DÜt  überdestillire.  Da  auch  verschiedene  Versuche,  den 
t  des  Chlorids  an  Oxyd,  resp.  Oxychlorid  direct  zu 
feeatimmen,  nicht  den  gewünschten  Erfolg  hatten,  so  hbeb 

löhliesalich  nichts  übrig,  als  die  Menge  des  vorhandenen 
Oxychlorids  auf  indirectem  Wege  (d.  h.  den  vorhandenen 
(ßauerstoö'  aus  dem  Verlust  der  Analyse)  zu  bestimmen. 
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Als  Hr.  Cooke  zu  diesem  Zwecke  in  einem  Chloc- 
antimon  von  der  Qualität  des  bei  den  früheren  Versuchen 
benutzten  den  Antimon-  und  zugleich  den  Chlorgehalt  mit 
möglicht  grosser  Genauigkeit  bestimmte,  ergab  sich  in  der 
That  ein  Verlust  der  Analyse  von  0,213  Proc.,''der  nur 
auf  Rechnung  eines  geringen  Sauerstoflfgehaltes  im  Ohlor- 
antimon  gesetzt  werden  konnte.  Das  Ergebniss  der  Analyse 
war 'nämlich  das  folgende: 

46,413  Proc.  Chlor, 
53,374      „      Antimon, 
0,213      „      Verlust. 


100,000  Proc. 

Nimmt  man  den  Verlust  für  Sauerstoff  und  zieht  man 
von  dem  gefundenen  Antimongehalte  diejenige  Menge  An- 
timon (1,065  g)'  ab,  deren  jener  Sauerstoff  zur  Bildung  von 
Antimonoxyd  bedarf,  so  hinterbleibt  ein  Rest  von  Anti- 
mon (52,309  Proc),  der  zu  dem  gefundenen  Chlorgehalte 
(46,413  Proc.)  fast  genau  in  dem  Verhältniss  =  120 : 3  x  35,5 
steht,  entsprechend  der  Formel  SbClg.  Mit  andern  "Wor- 
ten: ein  Chlorantimon,  welches  0,213  Proc.  Sauerstoff  (als 
Antimonoxyd)  enthält,  würde  (wenn  Sb=120  und  Cl  =  35,5 
genommen  wird)  bestehen  müssen  aus: 

46,418  Proc.  Chlor, 
53,369      „       Antimon, 
0,213      „       Sauerstoff, 


100,000  Proc. 

Es  ist  nicht  zu  verkennen:  die  so  auffallend  nahe 
Coincidenz  der  bei  obiger  Analyse  gefundenen  mit  den 
unter  den  gemachten  Voraussetzungen  berechneten  Zahlen 
macht  es  im  höchsten  Maasse  wahrscheinlich,  dass  der 
Verlust  der  Analyse  wesentlich  in  Sauerstoff  bestand  und 
dass  folglich  das  untersuchte  Chlorantimon  trotz  aller  auf 
seine  Reinigung  verwendeten  Sorgfalt  etwas  Oxyd  oder 
Oxychlorid  beigemengt  enthielt. 

Hiernach    erscheint   es   denn    vollkommen    erklärlich, 
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isa  Hr.  Cooke  aucli  bei  den  oben  (p.  272)  erwähnten 
istimmungen  den  Chlorgehalt  im  Chloi-antimon  zu  niedrig 
folglich  das  Atomgewicht  des  Antimons  zu  hoch 
id.  Mit  gleich  einfacher  Conseriuenz  ergibt  sich,  daas 
Gehalt  des  Chlorantimons  an  Antimon  zu  hoch  ge- 
mden  werden  musste,  wenn  er  aus  dem  Gewichte  des 
wei'elantimoas  abgeleitet  wurde,  das  aus  einer  bekann- 
Menge  Chlorantimon  erhalten  ward.  Denn  während 
es  Chlorantimon  {wenn  Sh=l20  und  0  =  32}  74,172 
:.  seines  Gewichtes  Schwefelantimon  (entsprechend 
52,980  Proc.  Sh)  liefert,  würden  aus  einem  solchen,  wel- 
ches 0,213  Proc.  Sauer.stoff  (oder  1,280  Proc.  Antimonosyd) 
enthält,  74,716  Proc,  Schwefelantimon  erhalten  werden 
[ftsBen.  Dem  entsprechen  aber  53,368  Proc.  Antimon. 
\r.  Cooke  fand  bei  jenen  Versuchen  (s.  oben  p.  272),  bei 
pnen  er  Chlorantimon  in  Schwefelantim'on  verwandelte, 
iS,401  Proc.  Antimon. 

Nach  diesem  allen  darf  mit  der  höchsten  Wahrschein- 
ehkeit  angenommen  werden,  dass  auch  die  Chlorbestim- 
Ungen,  aus  denen  Dumas  das  Atomgewicht  des  Anti- 
I4I1S  abgeleitet  hat,  infolge  eines  Gehaltes  des  Chlorides 
^  Oxjd  oder  O.tychlorid  fehlerhaft  ausgefallen  sind, 
terade  diese  Fehlerquelle  aber  ist  es,  auf  die  ich  schon 
a  Jahre  1859^j,  bald  nachdem  Dumas  seine  Atom- 
Bwichtsbestimmungen  Ter  offen  tlicht  hatte,  erkannt  habe 
ad  die  ich  schon  damals  ausdrlicküch  als  diejenige  be- 
lehnet habe,  von  der  nach  meiner  Ansicht  alle  Atom- 
ftwichtsbeatimmungen ,  bei  denen  Dumas  von  hygrosko- 
schen  Chloriden  ausgegangen  war.  mehr  oder  weniger 
ark  getroffen  worden  sind.^ 

t>  Pogg.  Ann.  CVII.  p.  610  f. 

2)  Kb    mag   bei   dieser   GelegenKeit   daran   eriouert   werden,   dass 

Das  (1.  c.)   für   das  Atomgewicht   dea  Magneeiama  Wertiie  erhielt, 

um  24,5   scIia  anklen ,   für   das  Atomgewicht  des  Wismuthi  aolche 

fisahen  212  und  210,  für  dua  Atocagowicht  dea  Eisens  (im  Mittel  aas 

Beatimmnngen)   den  Werth  56,2,  —  Zahlen  also,  die  ebenso  wie  das 

m   ihm   bestimmte    Atomgcwiolit     dea    Äntiraona    (122)    erheblich 
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Es  sei  mir  gestattet,  aus  der  citirten  Abhandlung 
einige  Stellen  hier  wörtlich  einschalten  zu  dürfen. 

S.  626,  wo  der  Versuch  Dumas',  das  Atomgewicht 
des  Magnesiums  aus  der  Analyse  des  Chlormagnesiums  ab- 
zuleiten, besprochen  wird,  heisst  es: 

„Dumas  hat  in  diesem  Falle  selbst  zugegeben,  dass 
es  ausserordentlich  schwer  sei,  das  Chlormagnesium  vor 
einer  Aufnahme  von  Sauerstoff  zu  schützen,  und  dass, 
wenn  sie  einmal  stattgefunden  hat,  selbst  die  fortgesetzte 
Behandlung  mit  Chlorwasserstoffgas  nicht  im  Stande  sei, 
die  Reinheit  des  Chlorides  herzustellen.  Da^s  eben  ist's, 
worauf  sich  meine  Bedenken  gegen  die  Zuverlässigkeit  der 
angewandten  Methode  beziehen.  Und  es  ist  aller  Grund 
zu  der  Annahme  vorhanden,  dass  viele  andere  Chloride, 
besonders  diejenigen,  die  hygroskopisch  sind,  sich  dem 
Chlormagnesium'  gleich  oder  ähnlich  verhalten.  Für  einige 
derselben,  namentlich  für  Chlorzink  und  Chlorwismuth  habe 
ich  mehrfach  Gelegenheit  gehabt,  mich  davon  zu  über- 
zeugen, wie  schwer  es  ist,  sie  völlig  frei  von  Sauerstoff  zu 
erhalten. 

Wird  Chlorwismuth,  das  eine  Spur  von  Feuchtigkeit 
angezogen  hat,  erhitzt,  so  entweicht  Chlorwasserstoffgas 
und  das  zurückbleibende  Chlorid  enthält  eine  dem  ange- 
zogenen Wasser  entsprechende  Menge  von  Oxyd  oder 
Oxy Chlorid.  Frühere  Angaben  von  Jaquelain  stimmen 
mit  dieser  Beobachtung  vollkommen  überein." 

Weiter  heisst  es  auf  S.  628  in  Bezug  auf  das  Atom- 
gewicht des  Antimons: 


höher  liegen,  als  die  aus  anderweitigen  genauen  Bestimmungen  ab- 
geleiteten Atomgewichte  dieser  Elemente.  Darin  darf,  wie  mir  scheint, 
ein  deutlicher  Hinweis  auf  eine  gemeinsame  Fehlerquelle  gefun- 
den werden,  die  bei  allen  jenen  Bestimmungen  Dumas'  untergelaufen 
ist  Ich  glaube  nicht  fehlzugehen,  wenn  ich  annehme,  dass  die  von 
Dumas  angewandten  Chloride,  die  sämmtlich  hygroskopisch  sind,  nicht 
völlig  frei  von  Sauerstoff  waren,  und  es  ist  ersichtlich,  dass  infolge 
dessen  die  Atomgewichte  der  betreffenden  Metalle  zu  hoch  gefunden 
werden  mussten. 


'ätS 

„Obgleich  die  Resultate  (von  Dumas'  Versuchen) 
untereinander  ziemlich  gut  übereinstimmen  {die  G-renzwerthe 
aiiLd  121,63  und  122,32),  so  möchten  doch  auch  hier  äus 
ähnlichen  Gründen,  wie  sie  in  Bezug  auf  das  Chlorwismuth 
erörtert  wurden,  Zweifel  über  die  normale  Zuaammen- 
sbteung  des  angewandten  Ohloridea  erlaubt  sein." 

Und  endlich   am  Schuss  der  Abhandlung,  auf  S.  630, 

I  die  Worte: 
„Ea  ist  die  erste  und  wichtigste  Aufgabe  jeder  Aequi- 
lentbe Stimmung,  eine  Peblerquellen  möglichst  ausachlies- 
B  Form  als  Ausgangspunkt  zu  wählen.    Ob  nun  dieje- 
nigen  Chloride,  die  stark  hygroskopisch  sind,  die  zugleich, 
^venigstens   bei   höherer  Temperatur,   das   Wasser  kräftig 
Zersetzen   und  dadurch  stets   der  Gefahr  einer  Bauerstofif- 
a.ufnahme  ausgesetzt  sind,  —  ob   diese  als  solche  Formen 
betrachtet  werden  dürfen,  das  ist  die  Frage,  die  ich  glaube 
'Verneinend  beantworten  zu  müssen,  wie  hoch  ich  auch  die 
Genauigkeit   der  Chlorbestimmung  als   solcher  anschlage." 
Trotz  der  hier  geäusserten   ernsten  und  gewiss  nicht 
>iobe gründeten    Bedenken    gegen    die   Zuverlässigkeit    der 
^on  Dumas  Angewendeten  Methode  sind  doch  die  meisten 
^r  von  ihm  aufgestellten  Atomgewichte  zu  ziemlich  allge- 
Ttteiner  Annahme  gelangt.     Was  speciell  das  Atomgewicht 
des  Antimons  betrifi't,  so  ist  seit  jener  Zeit  (1859)  die  An- 
gabe, dass  8b  =  122  sei,  wie  ein  Dogma  durch  alle  Lehr- 
bficher  der  Chemie  gegangen.     Die   der  von  mir  gefunde- 
nen Zahl  damit  widerfahrene  Ablehnung  hat  mich  um  so 
empfindlicher  berührt,  als  dieselbe  jeder  tieferen  sachlichen 
C-ßegründung   entbehrte  und   als  ich   mir  zugleich    bewusst 
irar,  unter  Benutzung  einer  durch  Einfachheit  und  Sicher- 
leit   gleich   ausgezeichneten  Methode   auf  die   Ausführung 
einzelnen   Bestimmungen   die   äuaserste   Sorgfalt   ver- 
ödet zu  haben. 
Es   gewährt  mir   unter  diesen   Umständen,    wie  wohl 
legreiflich,  eine  nicht  geringe  Genugthuung,  dass  die  von 
p  für  das  Atomgewicht  des  Antimons   aufgestellte  Zahl 
Rl20,3)  durch  die  neueren  Untersuchungen  des  Hrn.  Cooke 


280  i2.  Schneider. 

eine  nahezu  vollständige  Bestätigung  erfahren  und  dass 
zugleich  Hr.  Cooke,  dem  in  diesem  Falle  vor  vielen 
Anderen  ein  competentes  Urtheil  zustand,  sich  über  meine 
diesen  Gegenstand  betreflFende  Arbeit,  über  die  von  anderer 
Seite  mit  einer  gewissen  vornehmen  Geringschätzung  ab- 
geurtheilt  worden  ist,  in  Worten  billiger  Anerkennung 
ausgesprochen  hat.  Lassen  wir  Hrn.  Cooke  selbst  reden. 
Der  Eingang  seiner  mehrfach  citirten  Abhandlung  lautet 
wörtlich: 

„In  1856  R.  Schneider  of  Berlin  made  a  very  careful 
determination  of  the  atomic  weight  of  antimony  and  ob- 
tained  for  its  value  120,3.  His  method  consisted  in 
reducing  native  antimony  glance  by  means  of  hydrogen 
and  his  investigation  was  a  model  of  its  kind.  In  his 
paper^)  all  the  details  of  the  experimental  work  are  given 
and  it  is  evident  that  every  precaution  was  taken  which 
the  circumstances  required." 

Und  gegen  das  Ende  der  Abhandlung  heisst  es: 

„The  general  conclusions,  then,  which  we  deduce  as 
the  results  of  this  investigation,  are  — 

First,  that  the  value  of  the  atomic  weight  of  antimony 
found  by  Schneider  in  1856  —  Sb  =  120,3  —  must'be 
accurate  within  a  few  tenths  of  a  unit,  but  that  the  most 
probable  value  of  this  constant,  as  deduced  from  our  ex- 
periments,  is  Sb  =  120,  when  S  =  32. 

Secondly,  that  the  apparent  dissagreement  with  this 
result,  presented  by  the  partial  analyses  of  antimonious 
Chloride,  is  probably  due  to  the  constant  presence  of 
oxichloride  in  the  preparations  of  this  Compound.^' 

Ob  das  Atomgewicht  des  Antimons  nun  wirklich,  wie 
Hr.  Cooke  anzunehmen  geneigt  scheint,  genau  =120  oder 
=  120,3  ist,  diese  Frage  wird  auf  experimentellem  Wege 
schwer  mit  völliger  Sicherheit  zu  entscheiden  sein,  denn 
es  handelt  sich  hier  um  Differenzen,  die  kleiner  sind  als 


1)  Pogg.  Ann.  XCVIII.  p.  293. 


die  unvermeidlichen  Beobachtungsfehler,  mit  denen  selbst 
unsere  sorgfältigsten  Analysen  hehaitet  zu  sein  pflegen. 
Zum  Beweise  dafür  diene  die  folgende  Zusammenstellung. 


Sb,S, 


SbOl, 
SlBr, 


BbJ, 


Differenz 
Proc. 


Sll  = 


71,428 
28,573 


Sb  -  52,980 
Ol  -  17,020 
Sb  -  33,334 
Br  =  66,666 


23,952 
76,047  j 


.  28,520 
=  63,042 
.  46,958 


0,052 


0,062 


.  33,388 
=  66,612 
=  28,997  " 
=  76,003 


0,054 


0,044 


H  Die  Mehrzahl  der  von  Hrn.  Cooke  ausgeführten  Be- 

W  Btimmungen,  das  lässt  eich  nicht  verkennen,   hat  fUr  das 

Atomgewicht  des  Antimons  Werthe  ergeben,  die  sich  der 

Zahl  120  bis  auf  kleine  Dififerenzen  nähern;  manche  andere 

Beiner  Bestimmungen  haben  Ergebnisse  geliefert,  die  nach 

feinem  Dafürhalten   mehr  zu  Gunsten   eines  etwas  höbe- 

,   der  von   mir  gefundenen   Zahl  (120,3)  naheliegenden 

Perthes  sprechen.     Welche  von  beiden  Zahlen  man  aber 

K&uch  annehmen  mag,  jedenfalls  liegt  dieselbe  der  Wahr- 

tlieit   so    nahe ,    dass    sie    unbedenklich    und   ohne   irgend 

IKelchen  bemerkenswerthen  Fehler  bei  allen  stöchiometri- 

üien  Berechnungen  zu  Grunde  gelegt  werden  kann. 

Berlin,  im  Juni  1878. 
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Vn.     lieber  den  galva/niscTien  Widerstand  eines 
ebenen  Jßinges;  von  L.  Ditscheiner. 


iVirchhoff^)  hat  bekanntlich  gezeigt,  dass  wenn  in  einer 
Ebene  zwei  Electrodenmittelpunkte,  in  denen  gleichviel 
und  gleichartige  Electricität  einströmt,  so  in  einem  Radius 
eines  Kreises  gewählt  werden,  dass  dieser  der  mittleren 
geometrischen  Proportionalen  ihrer  Entfernungen  vom 
Mittelpunkte  des  Kreises  gleich  ist,  die  Kreislinie  selbst 
Strömungslinie  ist.  Man  hat  sonach  für  eine  Kreisscheibe, 
in  deren  Electroden  A  und  B  gleiche  Mengen  positiver 
und  negativer  Electricität  einströmen,  noch  zwei  Electroden 
A'  und  B'  sich  so  zu  denken,  dass  sie  harmonisch  zu  A 
und  B  liegen  und  in  ihnen  gleiche  Mengen  derselben 
Electricität  zuströmen  wie  in  A  und  Ä  Bezeichnet  man 
mit  (>!,  ()2,  Qi  und  q^  die  Entfernungen  eines  Punktes  P 
der  Scheibe  von  den  Punkten  A,  B,  A'  und  B',  so  wird  für 
ihn  die  Potentialfunction: 

471X0  Q2   Q2 

Was  hier  für  eine  Kreislinie  als  Grenzlinie  einer 
Ebene  geschehen,  kann  man  nun  auch  für  eine  zweite 
solche  Grenzlinie  thun,  was  sich  namentlich  einfach  ge- 
staltet, wenn  die  Kreislinien  concentrisch  einen  ebenen 
Ring  begrenzen.  Bezeichnen  wir  die  innere  Kreislinie  vom 
Radius  r  kurz  als  I,  die  äussere  vom  Radius  R  als  II, 
ferner  wieder  die  innerhalb  derselben  liegenden  wirklichen 
Electrodenmittelpunkte  mit  A  und  B  und  deren  Entfer- 
nungen vom  Mittelpunkte  O  mit  d  und  b,  so  hat  man  sich 
zunächst  um  I  und  II  als  Grenzlinien,  über  welche  keine 
Electricität'  nach  aussen  strömt,  eine  Electrode  A^^, 
welche  in  Bezug  auf  II  harmonisch  zu  A  und  eine 
solche  A^,  welche  harmonisch  zu  A  in  Bezug  auf  I  liegt 


1)  Pogg.  Ann.  LXIV.  p.  479. 
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zn  Stichen.  Es  ist  somit  OA,^Ji-:t/  uod  OA^  =  r-\(l. 
Zu  den  Electroden  A^  und  A^  sind  sodann  wieder  solche 
kiDzuzufUgen,  von  denen  die  eine  A^'  harmonisch  zu  A^  in 
Bezug  auf  II.  die  andere  A^  harmonisch  zu  A^  in  Bezug 
imt  I  liegt,  Für  diese  neuen  Electroden  A^  und  A^  denkt 
man  sich    dasselbe   wiederholt   u.  s.  f.     Sämmtliche   neue 

Electrodenmittelp  unkte  A^  A^A^  A^ ,  welche  alle  auaaer- 

lialb  der  eigentlichen  Ringiläche  liegen,  hefinden  sich  am 
Radius  OA  und  in  jeden  von  ihnen  hat  man  sich  so  viel 
positive  Electricität  zuströmend  zu  denken,  wie  in  A. 

Was  in  Bezug  auf  die  +  Electrode  A  geschehen,  muss 
tmn  auch  für  die  —  Electrode  B  geschehen,  und  man  erhält 
dadurch  eine  Reihe  neuer  Electroden  Bj,  B^,  B^,  B^....  die 
auf  OB  liegen  und  in  denen  ebenso  viele  negative  Elec- 
tricität einströmend  gedacht  werden  muss  wie  in  B.  Be-i 
zeichnet  man  mit  pj,  p,',  p,",  pj'",  pj"", ....  Pj,  p^',  pj",  Pa"' 
Pi"". . . .   die  Entfernungen    eines  Punktes   P   des   Ringes 

Ton  A,  A^,  A^,  A,',  A^  . .  .,  B,  B,,  B^,  B,',  B,' ,  so 

bat  man  für  diesen  Punkt: 


-  M- 


■  man  ferner  Tp  den  Winkel  POA,  cp  den  Winkel 
fOB  und  V  die  Entfernung  des  Punktes  P  vom  Mittel- 
ninkte   0  der  Kreise  I  und  II,  so  wird: 
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Für  OB,  OB^,  OB^ . . . ;  q^'^,  q^^,  q^'^,  q^"^ erhält  man 

ähnliche  Werthe;  man  hat  in  obigen  Formeln  nur  A,  d 
und  \p  zu  ersetzen  durch  B,  b  und  qp. 

Substituirt  man  diese  Werthe,   so   erhält   man   ganz 
allgemein : 


V  =  M  - 


^-  log  ^' 


E 


X 


CO 


b2 


^3^         4  7t  X  5 


d^   (rA^" 


2^°^  5^' 


n=0 


00 


L2n 


+  2  log 


.2\3n 


rrf\Ä3, 


X^d^  Vi?2 


n=0 


^2/,,2\«  ,.1      /r2\2n 


00 


d^ 


r    1  4.2  \'* 

1  -2-1^' 


r2  i^r 


,o  \2n 


+  21«^!^ 


rf    VÄ2 


COS  V   +  rfl     ßä 


n=l 


00 


r2  /;.2\2n 


^-^yte)  ^^«9^  +  ^ts2 

..2\2n 


+  2i^g 


71  =  1 


b 


9  \  » 


Bildet  man  nach  dieser  Formel  die  Potentialfunctionen 
Va  und  Vi  für  die  wirklichen  Electroden  A  und  5,  so  ist 
bekanntlich  der  Widerstand: 


V„  —  t'i 


Bei  der  Bildung  von  v«  ist  q^  =  q,  dem  Eadius  der  Elec- 
troden, Q^  =  y4ß  zu  setzen,  ferner  ist  i//  =  0,  (p=^=:AOB 
und  r  =  rf,  während  bei  der  Bildung  von  vj,  /)p  =  0,  V'  =  /? 
Qi=iAB,  Q2  =  Q  und  r  =  b  zu  nehmen  ist. 

Wir  beschränken  uns  hier  auf  die  zwei  einfachsten 
Fälle,  in  denen  A  und  B  in  einem  und  demselben  Durch- 
messer AOB  liegen.  Dann  wird  ^  =  ip  +  (p  =  0  oder  tz, 
C08/=s±l,  je  nachdem  die  Electroden  auf  derselben  Seite 


X.  Dittcheiner. 

IVw  auf  Terschiedeneo  Seiten  von  O  aus  liegen.  Man 
erhält,  das  positive  Zeichen  ivoboi  fiir  den  letzteren,  das 
negative  für  den  ersteren  Fall  gilt: 


[m 


+>'i 


^T^r  den 


+  y.i 


f4(Ä)T 


1- 


w; 


1- 


ir  den   einfaclisten  Fall,   dass   die  Electroden   auf  ver- 
Bchiedeneu  Seiten    von    O,    gleicliweit   von    diesen   liegen, 
läset  sich  diese  Formel  auf  die  einfachere  Gestalt  bringen, 
(f=b  und  das  positive  Zeichen  zu  nehmen  ist: 


„^,     2JJ-1 


-^HV^-l^rf^-VÄ*"-*). 


./*"-»{«*"-»- 


Im  Anschlüsse  an  die  obigen  Zeilen  erlaube  ich  mir 

ine  kleine  Berichtigung  mitzutheilen.   Hr.  F.  Auerbach 

in    "Wied.    Ann.    Bd.   III.    p.   498    die    Electricitäts- 

wwegong  in  einem  ebenen  Streifen   behandelt.     Die  dort 

^.  505  gegebene  Formel  für  das  Potential; 
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erweist  sich  aber  als  nicht  ganz  richtig.  Sie  genügt  nicht 
den  Bedingungen,  für  welche  sie  abgeleitet  wurde.    Bildet 

man  nämlich,  unter  n  die  Normale  verstanden,  ^  für  beide 

Ränder,  so  wird  dieser  Differentialquotient  nicht  =  0  für 
jeden  Punkt  der  Ränder,  wie  es  sein  muss,  weil  qp  aus 
zwei  Gliedern  gebildet  wurde,  die  für  sich  wohl  jede  je 
einer  Bedingung  für  die  beiden  Ränder  entsprechen,  ohne 
dass  jedoch  ihre  Summe  beiden  zugleich  genügt. 

Für  einen  ebenen,  von  zwei  parallelen  Linien  (Rän- 
dern) I  und  II  begrenzten  Streifen  hat  man  in  ähnlicher 
Weise  vorzugehen  wie  beim  ebenen  Ringe.  Für  jede 
Electrode  ist  das  Spiegelbild  in  I  und  II  zu  suchen,  wo- 
bei I  und  II  als  ebene,  auf  der  Ebene  des  Streifens  senk- 
rechte Spiegel  zu  betrachten  sind.  Sodann  hat  man  die 
durch  I  und  II  erhaltenen  Bilder  wieder  in  II  und  I  sich 
spiegeln  zu  lassen  u.  s.  w.  ins  Unendliche.  In  den  Bildern 
der  +  Electrode  hat  man  sich  nun  ebenso  viele  +  Elec- 
tricität  zuströmend  zu  denken  wie  in  ihr  selbst  und  ebenso 
strömt  gleichviel  negative  Electricität  in  den  Bildern  der 
—Electrode  ein.  Es  ist  sodann  die  Formel  für  zwei  Elec- 
troden  zu  ergänzen  in  Rücksicht  auf  die  neuen  Einströ- 
mungspunkte. 

Nimmt  man  ganz  allgemein  ein  rechtwinkliges  Coor- 
dinatensystem  an,  dessen  y-Axe  die  zur  Längenrichtung 
des  Streifens  parallele  Halbirungslinie  desselben  ist,  und 
bestimmt  man  irgend  einen  Punkt  P  durch  xy^  die  Mittel- 
punkte der  +  und  —Electrode  durch  |j  i;^  und  I2  V2J  so 
erhält  man  leicht  für  die  Potentialfunction  in  P\ 

(1)  ^;  =  M-     ^^    X 

^    '  471X0 

wobei  II  ein  unendliches  Product,  2b  aber  die  Breite  des 
Streifens  bedeutet. 

Rücken  die  Electroden  in  die  entgegengesetzten  Rän- 
der des  Streifens,  so  wird  |i  =  i,  I2  —  ~  ^*     Fallen  diese 


iljer  in  die  auf  der  LäDgenrichtiing  senkrecht  stehende 
/-Axe,  so  wird  »jj  =  ij^  =  D,  und  ist  |,  =  |g  =  i  —  m,  so 
erhält  man: 

„  =  >/_  ^^  lo/ n"°  (ii^-_L)_i±j'L±^_±/ 

2nxS     \JJco((in  +  i)b-M+fy  +  f^ 
^aA  hieraus  für  den  Widerstand  des  Streifens: 

Für   den   von    Hru.    Auerbach    behandelten    Fall   ist: 

^     =   ^d   ^°8    TCP 

ein  Werth,  der  sich  Übrigens  auch  direct  aus  Grleich,  (1) 
berechnen  lässt,  wenn  man  dort  |,  =  —  |j  =  i  setzt. 

äcMiesslich  füge  ich  noch  bei,  dass  meines  Wissens 
Stefan  der  orste  war,  der  den  Widerstand  ebener  Streifen 
Irerechnete,  dessen  Formein  von  v,  Obermayer'j  geprüft 
und  richtig  befunden  wurden. 

Wien,   13.  Juni   1878. 


TIIL    Erwiderung  au/'  Hrn.  I*rof.  EtUti/nd's 

^fjBemerJmngen   über  die  beim  Ausströ'men  der 

^Tüsslglcelten  dtirch  Rühren  entstehende  ^eetro~ 

motorisclie  Kraft'*;  von  Itr.  S,  Haga. 

Im  in.  Bande  dieser  Annalen,  p.  489  if.,  wendet  sich 
Hr.  Edlund  gegen  meine  Versuche.  Ich  erlaube  mir 
Mif  seine  Bemertungen  das  Folgende  zu  erwidern.  Statt 
äer  Eormel  in  meinem  Aufsatze*): 

kann  man  eine  identische  aufstellen,  welche  die  Ausfluss- 
(eschwindigkeit  [v)  enthält;  die  in  der  Zeiteinheit  durch- 
Flüssigkeitsmenge  ist     c— ^  oder  =  nr'^v, 


1)  Wien.  Rbi.  LX.  (2.)  p.  2 
p.  660. 

2)  Wied.  Ami.  II.  p.  327  tt'. 
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(2)  ''-i^-r' 

Eliminirt  man  D  aus  1  und  2,  so  erhält  man: 

(3)  ^^C,P. 

Wenn  man  sagt,  eine  Grösse  ist  einer  anderen  pro- 
portional, so  setzt  man  dabei  voraus,  dass  andere  Grössen 
constant  betrachtet  werden;  und  je  nachdem  diese  gewählt 
werden,  kann  dieselbe  Grösse  einer  anderen  proportional 
oder  unabhängig  von  ihr  oder  ihr  umgekehrt  proportio- 
nal sein.    Man  kann  z.  B.  sagen  nach  *  Gleichung  (1): 

Die  Potentialdififerenz  ist  bei  constanten  Z>  und  r 

unabhängig  von  Z, 

aber  gleichfalls  nach  Gl.  (3): 

Die  PotentialdifFerenz  ist  bei  constanten  v  und  r 

proportional  mit  Z, 
ebenso  nach  Gl.  (1): 

P  ist  beim  constanten  D    r  proportional, 

oder  nach  Gl.  (3): 

Pist  bei  constantenZ  undr    r  umgekehrt  proportional. 

Dies  scheint  Hr.  Edlund  nicht  berücksichtigt  zu 
haben,  sonst  kann  ich  mir  seine  Ausdrücke  1.  c.  p.  490 
und  491  nicht  erklären. 

Dass  zum  Studium  der  fraglichen  Erscheinungen  Ca- 
pillarröhren,  wie  Hr.  Edlund  meint,  durchaus  unzweck- 
mässig sind,  glaube  ich  durch  meine  Versuche  genügend 
widerlegt.  Theile  desselben  Rohres ,  von  gleicher  Länge, 
gaben  beim  selben  Druck  stets  dieselbe  Potentialdiii'erenz, 
und  auf  diese  sind  Hrn.  Edlund' s  Bemerkungen  1.  c. 
p.  494  ebenso  anzuwenden,  wie  auf  Theile  verschiedener 
Röhren,  wenn  sie  aus  demselben  Hafen  gezogen  worden 
sind;  und  letztere  gaben ^)  einen  verschiedenen  Werth  der 
PotentialdifFerenz. 

Ich  sehe  nicht  ein,  wie  dies  anders  zu  erklären  ist 
als  durch  die  Annahme  eines  Einflusses  der  Röhrenwand 
auf  die  PotentialdifFerenz. 

Der  grosse  Vorzug  aber  von  Capillarröhren  ist  natür- 
lich der,  dass  man  die  Gesetze  des  Strömens  der  Flüssig- 
keit genau  kennt  und  daher  leichter  die  Erscheinung  der 
mathematischen  Berechnung  unterziehen  kann. 

1)  Wied.  Ann.  II.  p.  333. 

Druck,  von  Metzger  &  Wittig  in  Leipzig. 


1878.  ANN  ÄLEN  .:^11. 

DEK  PHYSIK  UND  CHEMIE. 

NEUE  FOLGE    BAND  V. 


I.    Der  Itvrchgang  fies  galvanischen  Stromes 
durch  das  Mtsen;  von  Felix  Auerbach. 


•  dem  Eisen  charakteristische  enorme  Werth  des  spe- 
citisehen  Magnetismus  ist,  wie  in  den  letzten  Jahrzehnten 
durchgeführte  Untersuchungen  gezeigt  haben,  nicht  ohne 
EinfluBs  auch  auf  die  galvanischen  Eigenthümlichkeiten 
dieses  Metalls.  Leitet  man  nämlich  durch  einen  Bisen- 
draht  einen  Strom,  so  treten  Erscheinungen  auf,  welche  bei 
anderen  Metallen  ausbleiben.  Einige  dieser  Erscheinungen 
sollen  im  Folgenden  auf  Grund  neuer  Versuche  der  Be- 
trachtung unterworfen  und  von  einem  einheitlichen  Gre- 
sichtspunkte ,  welchen  ich  bisher  bei  der  Literatur  über 
diesen  Gegenstand  zu  vermissen  meinte,  beurtheilt  werden. 
Ich  beginne  damit,  die  bekannten  Tbatsacben,  soweit 
L-teh  mich  auf  dieselben  werde  zu  bezieben  haben,  kurz  zu- 
[.sammenzustelleD. 

§.  2.     1)   Die  Angaben   über  die   galvanische  Lei- 

l^nngsfähigkeit  schwanken,   seibat  wenn  man  die  anzu- 

E&chtenden  ausschliesst,  innerhalb  verhältnissmässig  weiter 

flGrenzen.     Es  fanden  nämlich,  die  entsprechende  Zahl  fllr 

iSilber  gleich  100  gesetzt; 


querel  (1846),     /  =  12,35 
Sinoiti)  (1873),  12,7 


lillet        ,    (1B46), 
2)  Die  Leitungsfähigk 


Matthieaaeu   (1858),     i  =  14,44 
Baff  (1857).  14,77 

Ärndtaen  (185B),  14,83 

Frickn.MäHer(l848).       15,9 


eit  I 


nt 


it  der  Tem- 


1)  C.  E.  LXXVI.   p.  942.     Auch   im   Pliüos.   Mag.    (4)  XXXXV. 
1  914  <1873)  und  XLIX.  p.  78  (1875). 
Ann.  iL  Pbj».  o,  Ch™.    K,  t.  V,  |9 
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peratur  ab,  oder  der  Widerstand  nimmt  zu.  Setzt 
man: 

und: 

SO  ist  jedenfalls  zunächst: 

cc^  =  a    und     /Sj  =  ß. 
A_lso  * 

/?!  =  0,    falls  ß  =  0  ist. 

Diese  letztere  Beziehung  ist  von  E.  Becquerel, 
Arndtsen  (annähernd)  und  Mousson  gefunden  worden. 
Gleichzeitig  gibt: 

Becquerel     a  =  0,004726 

Arndtsen  0,00413 

Mousson  0,004207  an. 

Dagegen  findet  Matthiessen  ß^   von  0  verschieden; 

aus ' 

A  =  Ao  (1  -  0,0051182 1  +  0,000012915 1^ 

folgt  nämlich: 

w  =  w^{l+  0,0051182 1  -  0,000013281 1^. 
Man  kann  jedoch  auch  hier  die  Formel: 

w  =:  Wq{1  +  at) 
mit  grosser  Annäherung  als  erfüllt  ansehen.     Diese  An- 
nahme führt  nämlich  zu  der  Gleichung: 

oder: 

WO  [t]  einen  mittleren  Werth  von  t  bedeutet,  den  man  bei 
jenem  Correctionsgliede  an  Stelle  des  wahren  einführen 
kann.  Freilich  liefern  die  Angaben  des  Beobachters  hier- 
für keinen  sicheren  Anhaltspunkt.  Setzt  man  ihn  aber  in 
runder  Zahl  gleich  200  ^  C,  so  erhält  man : 

A  =  ^o(l-«^+«f 

wie  Matthiesen  in  der  That  nahezu  gefunden  hat. 

3)  Die  von  dem  Strome  in  einem  Eisendrahte  erzeugte 


Awrhach. 
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I 'Wärmemenge  ist   oäherungaweise   durch  das  Joule'sche 

esetz   beatimmt.     Ich    habe   hierüber   keine   genaueren 

zahlen  auftindeD  können,  als  die  alten  Lenz'schen,  welche 

der  mit  der  Stromstärke   wachsenden  Temperatur 

jpicht   genau  vergleichbar  sind.     Die  Mittelwerthe    der  zu 

|leichen  Erwärmungen  erfurderUchen  Zeiten  sind  für: 


Kupfer    . 

Neusilber 


478,9 
460,4 


Platin 
Eisen 


451,7 
448,0. 


4)  Wenn  man  einen  aus  einer  Batterie  und  einem 
geradlinigen  Eisendrahte  bestehenden  Kreis  schliesst,  so 
beobachtet  man  einen  Extraatrom,  welcher  dem  Haupt- 
atrome')   entgegengericbtet  ist;   beim  Oelinen   des  Kreiaea 

mtsteht  ein  mit  dem  Hauptstrorae  gleichgerichteter  Extra- 
brom.    Diese  Ströme  sind  von  Villari  entdeckt  und  Er- 

Kshütterungsströme  genannt  worden.  Auf  ürund  der  An- 
ime  einer  Tran  SV  er  aal-  oder  Circularmagnetisirung 

tet  Eiaendrähte  erklärt  hat  sie  zuerst  ü,  Wiederaann'), 

^äter  haben  sieb  Herwig*)  und  Streintz*)  eingehender 
üt  ihnen  beschäftigt. 

5)  L&ngsmagnetisirung  von  Eisenstäben  oder 
krähten  ist  von   Einfluas   auf  ihren  Widerstand. 

Ich  erwähne  diesen  Punkt  zuletzt,  weil  die  bisher  hierüber 
erhaltenen  Resultate  am  unregelmäsaigsten  und  theilweise 
änander  widersprechend  ausgefallen  sind.  Ediund  und 
ffousson  haben  keine  Aenderung,  Thomson')  und 
Beetz")  haben  Zunahme  des  Widerstandes  gefunden, 
irend  auch  eine  Abnahme  aus  älteren  Beobachtungen 
fescblossen  und  neuerdings  bestätigt  worden  ist.     Die  Er- 


1)  Den  zur  MeasQQg  benutzten,   dureli  daa  Hülsen   hiadurchgehen- 
n  Stiom  will  iuh  im  Folgenden  atcts  als  den  Haoptstroiu  be/.eichnen, 

2)  GalvaDismus.  2.  Aufl.  II.  (2)  §.  743.  (1873). 

3)  Pu^.  Ann,  CLIII.  p.  115.   (1874). 

4)  Wien.  Ber.  LXXVL  1877. 

5)  Philos.  TranB.   1856.  III.   p,  737. 

6)  Pogg.  Ann.  CSXVIII.  p.  202.  (1866). 


292  R  Auerbach. 

gebnisse  Yon  Beetz  sind  kürzlich  durch  eine  kurze  Mit- 
theilung von  Chwolson^)  bestätigt  worden. 

§.  3.  Bei  meinen  Versuchen  und  Betrachtungen,  die 
ich  über  die  hier  zusammengestellten  Thatsachen  ausge- 
führt habe,  bin  ich  gerade  von  den  beiden  letzten  Punkten 
ausgegangen,  theils  weil  mir  hier  das  vorliegende  Material 
noch  am  wenigsten  für  das  volle  Verständniss  der  Erschei- 
nungen ausreichend  zu  sein  schien,  theils  weil  ich  der 
übereinstimmenden  Ansicht  von  Beetz  und  Herwig, 
man  müsse  die  von  ihnen  behandelten  Fälle  (4  und  5) 
völlig  auseinander  halten,  mich  nicht  meinte  anschliessen 
zu  dürfen.  Ich  habe  vielmehr  mit  G.  Wiedemann*)  aus 
ihren  Ergebnissen  die  Ueberzeugung  gewonnen,  dass  beide 
Erscheinungen  sehr  wohl  im  Zusammenhange  miteinander 
stehen  können  und  daher  von  einem  gemeinsamen 
Gesichtspunkte  aus  aufzufassen  sind. 

Ich  beginne  mit  der  Untersuchung  des  Einflusses  der 
Magnetisirung  auf  den  Widerstand. 

Zur  Widerstandsmessung  bediente  ich  mich  der  Wheat- 
stone'schen  Brücke.  Die  Widerstände  w^  w^  w^  der  3 
Parallelzweige  lieferte  ein  Universalwiderstandskasten  von 
Siemens.  Das  Verhältniss  w^ :  w^  war  bei  den  Ver- 
suchen fast  stets  gleich  1000:10,  in  einigen  Fällen  gleich 
100:10;  im  ersten  Falle  stellt  mithin  der  Widerstand  w^ 
den  zu  messenden  Widerstand  [w^  'in  hundertfacher  Ver- 
grösserung  dar.  Da  sich  noch  0,01  Siemens'sche  Wider- 
standseinheiten mit  Sicherheit  messen  Hessen,  reicht  die 
Genauigkeit  der  Bestimmung  bis  in  die  vierte  Decimal- 
stelle  hinein.  Nur  falls  w^  mehr  als  10  Einheiten  betrug, 
wurde  dieselbe  unsicher. 

Als  messendes  Instrument  habe  ich  zuerst  ein  Wiede- 
mann'sches  Galvanometer  mit  den  dünnsten  der  ihm  ge- 
wöhnlich beigegebenen  Drahtrollen,  später  ein  nach  Mag- 
nus'Angabe  von  Sauerwald  construirtes  benutzt.  Mittelst 


1)  Carl's  Rep.  XIII.  p.  232.  (1877). 

2)  Galvanismus.  2.  Aufl.  II.  1.  p.  593. 
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der  Spiegelabteaung  konnte  ich  nocL  0,1  Scalentheile 
=  0,1  mm  mit  Sicbei'ht'it  schätzen.  Das  letztgeaannte  In- 
strument ist  wegen  der  raschen  Dämpfung  der  Schwin- 
gungen in  hohem  Örade  zu  aolchen  Untersuchungen  geeig- 
net, bei  denen  ea  auf  Schnelligkeit  der  Beobachtung 
ankommt. 

Die  erste  und  schwierigste  Aufgabe  war  die,  den  Ein- 
fluas  von  Tem^eraturänderungen  auszuschlieasen. 
Bedenkt  man  nämlich,  dass  nach  den  vorliegenden  An- 
gaben von  Thomson,  Beetz,  Chwolson  die  obereGrenze 
der  "Widers tau dsänderun gen  durch  Magnetisirung  durch 
das  Verhältniss  1:1000  angegeben  wird,  und  dass  eine 
diesem  Grenzwertbe  entsprechende  Widerstandsänderung 
beim  Eisen  bereits  durch  eine  Temperaturänderung  von 
0,2"  C,  hervorgerufen  wird,  so  sieht  man  ein,  welche  Sorg- 
falt auf  diesen  Punkt  zu  richten  ist.  Man  kann  Tem- 
peratureinflüsse entweder  durch  die  Versuchseinrichtung 
I  TÖr  Beginn  der  Beobachtungen  beseitigen,  oder  durch 
Rechnung  nach  Schluss  der  Beobachtungen  eliminiren. 
Hinsichtlich  desjenigen  Theila  jener  Einflüsse,  welcher  durch 
den  Hauptetrom  selbst  hervorgerufen  wird,  habe  ich 
mich  nach  einigen  Vorversuchen  für  das  letztere  entachie- 
Ich  hätte  allerdings  in  der  Gleichung  der  Wheat- 
ine'schen  Brücke  das  Verhältniss  w, :  lo^  mit  Leichtigkeit 
Von  der  Temperatur  unabhängig  machen  können,  indem 
ich  den  Widerstand  w.^  zum  allergrössten  Theile  aus  Eisen 
herstellte  und  nur  den  kleinen,  zur  jedesmaligen  ßegu- 
lirung  erforderlichen  Theil  dem  Widerstands  kästen  ent- 
nahm. Dazu  wären  aber,  da  das  Verhältniss  Wj:  io^  =  1:100 
war,  Eisendrähte  beträchtlicher  Länge  erforderlich  gewesen, 
welche  ich  aus  anderen  Gründen  vermeiden  musste,  'Auch 
zeigte  sich,  dass  die  Erwärmung  durch  1  bis  3  Daniell'sche 
Elemente,  wie  ich  sie  für  den  Hauptstrom  benutzte,  wäh- 
lend der  meist  sehr  kurzen  Dauer  des  Strom  Schlusses 
iBserst  klein  war;  und  gerade  bei  kleinen  Werthen  frem- 

Einflüsse,   {welcher  Art   dieselben    auch   sein 
iefert  die   Elimination    bekanntUch   sehr  zuverlässige  Er- 


mic 
■von 


gebnisse.  Dadurch  nahm  das  Sclieuia  sämmtlicher  Ver- 
suche, welche  ich  anstellte,  die  Form  «,  — ä— Uj  an,  wo  Oj 
den  Versuch  vor  der  Magnetisirung,  b  denjenigen  nach 
erfolgter  und  a^  den  nach  aufgehobener  Magnetisirung  be- 
deutet. Die  Resultate  b  und  ^— '^  sind  dann  gut  Töf- 
gleichbar,  falls  die  Ditt'erenz  a^~a^  klein  ist. 

Auch  ein  zweiter  Theil  von  Temperatureinflüssen, 
der  durch  die  Umgebung  verursachte,  tiesa  sich  leicht 
auf  ein  Minimum  reduciren,  und  dieses  Minimum  elimi- 
niren.  Das  letztere  geschieht  hier  besonders  leicht,  da 
die  Perioden  der  äusseren  Temperatur  Schwankungen  mit 
den  Perioden  der  durch  die  Versuche  bedingten  Wider- 
stand sänderungen  in  gar  keinem  Zusammenhange  stehen. 

Es]  bleibt  noch  der  dritte,  erheblichste  Theil  von,_ 
Temperatureinflüssen  zu  besprechen,  nämlich  der  durch  di^ 
magnetisireude  Vorrichtung  bedingte.  Diese  Vor- 
richtung bestand  anfangs  in  einer,  auf  eine  Glasröhre  g&i 
wundenen  Spirale  dicken,  hesponnenen  und  überwach ateii. 
Drahtes,  durch  welchen  der  magnetisirende  Strom  fiost 
In  die  Glasröhre  wurde  der  Eisendraht  geschoben  und  der 
ganze  Apparat  in  einer  Entfernung  von  mehreren  Metern 
vom  Galvanometer  aufgestellt,  so  dass  weder  der  Magna- 
tismus  noch  auch  der  magnetisirende  Strom  directaufdaa 
Galvanometer  wirkte.  Es  zeigte  sich  jedoch,  dass  die 
erwärmende  Wirkung  des  magnetisirenden  Stromes  von 
der  Spirale  aus  durch  Bestrahlung  sich  auf  den  Eisendraht 
fortpflanzte  und  hier  Widerstandsschwankungen  hervorrief, ' 
welche,  theils  durch  ihre  bedeutende  Grösse,  theils  deshalb  , 
alle  zu  messenden  Aenderungen  verdeckten,  weil  die  Perio^,, 
den  heider  Schwankungen  identisch  sind.')  Es  galt  daher 
einen  adiatbermanen  magnetisirenden  Apparat  zu  con- 
struiren.  Dies  gelang  mir  durch  Benutzung  des  von  Joule 
bei  seinen  thermischen  Untersuchungen  vielfach  angewandten 


1)  Diese  'WidcrfltandsBchwaiikoiigen  liefern  eine  sehr  brauchbar« 
Methode,  die  Temperatur  in  der  galvanischen  Kette  nn  verfolgen;  ■ 
hierauf  beabsichtige  ich  an  anderer  Stelle  zurückzukommen. 


Verfahrens,  welches  in  der  fortgesetzten  Uebereinander- 
schichtung  je  eines  adiathermanen,  eines  schlechtleitenden 
und  eines  Stoffes  Ton  grosser  Wärmecapacität  besteht. 
Die  Kupferspirale  wurde  demgemäss  auf  eine  weite  Grlas- 
röhre  gewickelt,  diese  über  einen  dickwandigen  Kautschuk- 
schlanch  gezogen,  in  diesen  eine  engere  Glasröhre  gescho- 
ben und  in  die  letztere,  meist  noch  mit  Papier  umwickelt, 
der  Eiaendraht.  Hätte  ich  das  Princip  vollaffindig  anwen- 
den wollen,  so  hätte  ich  zwischen  die  engere  Glasröhre 
und  den  Eisendraht  noch  eine  Schicht  von  grosser  "Wärme- 
capacität bringen  müssen,  z.  B.  einen  stationären  Alkohol- 
strom oder  schmelzendes  Eis.  Es  sind  jedoch  in  neuester 
Zeit  mehrfach  Erfahrungen  über  dielectrische,  diamagne- 
tische  und  electroljtische  Einflüsse  solcher  umgebenden 
Flüssigkeiten  gemacht  worden,  welche  mir  in  dem  vor- 
liegenden Falle  nicht  unbedenklich  erschienen.  Auch  reichte 
der  so  Icoostruirte  Apparat  wenigstens  für  zwei  der  von 
mir  benutzten  magnetisirenden  Kräfte,  für  eine  Daniell'- 
sche  sowie  für  eine  Bunsen'scbe  Batterie  (von  höchstens 
■5  Elementen)  aus:  bei  der  dritten  iniignetisirenden  Krafti 
dem  Strome  einer  durch  eine  Dampfmaschine  getriebenen 
Gramme'ächen  Maschine,  blieben  freilich  in  den  meisten 
Fällen  noch  thermische  Einflüsse  merklich;  sie  waren 
jedoch  klein  genug,  um  eine  Elimination  zuzulassen.  Die 
Anwendung  so  starker  magnetisirender  Kräfte  könnte 
viellfeicht  überhaupt  überflüssig  erscheinen,  da  man  gewöhn- 
lich annimmt,  schon  durch  viel  kleinere  magnetisirende 
Bjäfte  würden  Eisendrähte  bis  zur  sogenannten  Sättigung 
magnetisirt.  Ob  dieselbe  aber  in  solchen  Fällen  wirklich 
erreicht  ist,  möchte  ich  doch  bezweifeln.  Sie  ist  vielleicht 
„nahezu"  erreicht.')  Es  weichen  vielleicht  die  Molecular- 
magnete  im  Mittel  nur  noch  einen  Bruchtheil  eines  Grades 
von  der  Axe  der  Magnetisirung  ab.  Aber  gerade  der  Einfluss 
der  nun  noch  möglichen  Drehung  kann  bezüglich  solcher 
iVagen,  wie  die  hier  zu  untersuchenden,  erhebUch  sein. 

1)  80  driickt  sicli  auch  ür.  Beetz  vomohtiger weise  aus. 
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Thermo  ströme  waren  bei  der  getrofl'enen  Anordnung 
nicht  zu  fürchten;  möglichst  reducirt  musate  dagegen  die 
Stärke  der  oben  erwähnten  Extraatröme  werden.  Mbji 
wird  die  Notbwendigkeit  hiervon  vielleicht  nicht  ohne 
weiteres  einsehen.  Handelt  es  sich  bei  der  vorliegenden 
Untersuchung  doch  um  dauernde  Einflüsse,  und  von 
diesen  müssen  jene  momentanen  Erscheinungen  mit 
Leichtigkeit  zu  unterscheiden  sein.  Aber  erstens  ist  es  aus 
mancherlei  Gründen  erwünscht,  auch  diese  dauernden  Ein- 
flüsse gleich  nach  Schluss  des  Stromes  feststellen  zu  kön- 
nen, um  denselben  bald  wieder  öffnen  zu  dürfen,  und  zwei- 
tens sind  jene  Extraströme  nichts  weniger  als  momentane 
Erscheinungen.  Ich  habe  vielmehr  gefunden,  dass  die 
unter  dem  Namen  der  Nachwirkung  bekannten  Erschei- 
nungen hier  eine  grosse  Rolle  spielen.  Es  ist  dies  um  80 
unangenehmer,  als  auch  die  noch  übrigen  Temperaturein- 
flüsse infoige  der  Zeitdauer  der  Strahlung  und  Leitung 
nachwirken.  Ich  habe  deshalb  durchweg  mit  Eiseudrähten 
operirt,  welche  die  Villari'schen  Ströme  ungleich  schwächer 
zeigen,  als  Stäbe.  Dem  dadurch  zugleich  erreichten  Vor- 
theile,  infolge  des  [grösseren  Widerstandes  von  Drähten, 
auch  grössere  Widerstandsänderungen  erwarten  zu  dürfen, 
steht  freilich  der  Nachtheil  gegenüber,  dass  EisendrähtQ 
eines  geringeren  specifischen  Magnetismus  fähig  sind  als 
dicke  Stäbe. 

§.  4.  Es  lässt  sich  schon  a  priori  erwarten,  dasS  die 
Natur  des  Drahtes  (ob  derselbe  aus  Stahl  oder  Eisen  be- 
steht, ob  er  hart  oder  weich  ist  u.  s.  w.)  für  die  Erschei- 
nungen, die  er  zeigt,  von  Einfluss  ist,  dasa  ein  galvanisch 
noch  nicht  bearbeiteter  Draht  sich  anders  verhält  als  ein 
solcher,  durch  welchen  vor  längerer  oder  kürzerer  Zeit 
Ströme  hindurch  gegangen  sind,  oder  welcher  bereits  mehr- 
fache Längs-  oder  Quermagnetisirungen  erfahren  hat.  Dazu 
kommt  aber  noch  ein  wesentbcbes  Moment,  welches  in 
dem  Verhältniss  der  Intensitäten  des  magnetisirenden  und 
des  Hauptstroms  besteht,  und  an  welches  ich  weiter  unten 
meine   theoretischen   Betrachtungen   knüpfen  werde.     Aus 
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diesen  Gründen  zeigen  die  Zahlen  der  folgenden  Tabellen 
eine  grosse  Mannichfaltigkeit. 

Von  den  Versuchsreihen  mit  schwachen  magnetisiren- 
den  Strömen  sind  schon  vor  Vervollkomranung  des  magne- 
tisirenden  Apparates  einige  brauchbar.   Ich  bezeichne  mit: 
H  die  den  Hauptatrom, 
M  die  den  magnetisirenden  Strom  erzeugende  electromoto- 

rische  Kraft. 
D   die  electromotorische  Kraft  eines  Daniell'schen, 
B    diejenige  eines  Bunsen'schen  Elementes, 
n     die  Anzahl  der  Windungen  der  magnetisirenden  Spirale, 
/     die  (angenäherte)  Länge, 
d    die  Dicke  des  Eisen-  resp.  Stahldrahtes, 
Wg   den  in  Siemens'schen  Einheiten  gemessenen  Widerstand 

desselben  für  itf  =  0, 
tc    dasselbe  für  M>  0, 
Wfc  den  Widerstand   der  kupfernen   ZuieitungsdräMe    zum 

"Wider  standakasten, 
S    den   Quotienten   -, 

die  Zeit  des  Versuches.') 
Den  zeitlichen  Verlauf  der  Erscheinungen  übergehend, 
;  ich  zunächst  nur  die  hierher  gehörigen  Zahlen. 

3.     H,  M,  n  wie  olien.     Geglüh- 
ter Eisendraht /j.  (lietwaO.Smm). 
^-  Kf,  w  +  w^  «0  +  w^ 

1478  1.7459  1,7476 

{.Pj,  =  0,&210) 
J  =  -  0,0016. 

H.  M,  »  wie  oben,   n  =  166. 
Dfalit  /i. 


1.0227 


1,021(!  1,0229 

{iri^=  0,5201) 

3  =  -  0,0024. 
1)  Bei  den  älteren  Versuchen  fehlen  mir  leider  meist  einige  dieser 
ätngaben,  deren  Erforderlichkeit  nioht  von  vornherein  einzusehen  war. 


Im  Mittel  aus  1  bis  'i:  d=  -0,0015. 
Dagegen  bei  4:  3=  -0,0024. 
Die  magDetisirende  Kraft  ist  mit  w  proportional.  Es 
ist  also  hiernach  S  mit  der  magnetisir enden  Kraft  pro- 
portional. Seinem  Vorzeichen  nach  ist  ä  negativ.  Die 
Länge  des  Drahtes  (Versuch  3)  scheint  ohne  EinfluBB  zu 
sein. 

a.  H=SD,  M=ID.     Draht /j.     ji=106.     Der  magne- 
tisirende  Strom  blieb  eine  Stunde  lang  geschlossen. 
a;o+irs=  1,7429  jc  +  u!»  =  1,7326  Wo+wt=  1,7386 

(wt  =  0,5207) ,    also    3^ 0,0068. 

Hier   ist   also   erstens   eine  grössere   vorübergehende, 
zweitens  eine  dauernde  Abnahme  des  "Widerstandes  einge- 
treten, obgleich   eine  dauernde  Magnetisirung  nicht  nach- 
weisbar war.     Die  temporäre  Abnahme  wird  noch  grösser, 
wenn  man  bei  ihrer  Berechnung  von  der  permanenten  ab- 
sieht,  d.  h.  bei  der  Berechnung  der  Differenz  w  —  Wg  nur 
das  ursprüngliche  w^  berücksichtigt.     Dann  wird: 
S,^  -  0,0084. 
6.    H^bD,   M=\D,   n,=  106.     Draht Z^. 
w^+wt=  1,7366  tc-|-!ct=  1,7139  m!„ +  «-*=  1,7299 

(ki,-0,5210),     also     S^  -0,0169. 
Sieht  man   von   der  permanenten   Aenderung   ab,    so 
ergibt  eich: 

S^  =  -  0,0186. 
Hier  ist   die   temporäre  Aenderung  des  Widerstandes 
noch  grösser  und  erreicht  nahezu  den  Werth  von  2  Proc. 
Aber   auch   die    permanente    ist    grösser    als   im    vorigen 
Palle. 

Einige  Versuchsreihen  an  ungeglühten  Eisendrähten 
zeigen  dieselben  Erscheinungen,  nur  schwächer.  Dagegen 
nahm  bei  einem  dünnen,  ungeglühten  Stahldrahte  der 
Widerstand  um  nahezu  3  Proc.  ab,  als  H  =  35,  M  =  \D 
gewählt  war. 

Die   meisten   der  vor  Vervollkommnung  des  Electro- 


magneten  an  gestellte  n  Versuche  zeigen  dagegen  eine  Za- 
nahnie  des  WiderstandeK  mit  der  Magnetisiruog,  und  zwar 
eine  grössere  temporäre  und  eine  geringere  remanente. 
Da  es  jedocli  hierbei  nicht  leicbt  möglich  ist,  den  Einflusa 
der  Temperatur  zunähme  abzusondern,  habe  ich  diese  Ver- 
suche bis  auf  einige  anscheinend  zuverlässige  unverwerthet 
gelassen. 

7.  Zunächst  erwähne  ich  zwei  Versuche  mit  dünnen, 
unpeglühten  Eisendrähten,  bei  welchen  keine  Widerstands- 
änderung um  0,0002  pro  Einheit  des  Widerstandes  eintrat. 
Bei  beiden  war  H=2D,  n=92;  bei  dem  einen  war  ferner 
M=SD,  bei  dem  andern  M=2B. 

S.     Geglühter    Eisendrsht    /j.  9.     Veraach   S.  mehrmEtls   i 

(<f  etw»  =0,6).  H=lZ»,  M=.3R 
«=92.  Der  Widerstand  der  Zu- 
leitungsdrähte   ijit    bereits   sbge- 

Mio=0.b2lB  «i=-0,5234  ui|,=  0,52U 
J  =  +  0,0088. 

►  So  gering  wie  in   diesem   Falle   erwies   sich   sich  der 

.Einfluss  der  mehrfachen  Wiederholung  desselben  Versuches 
selten. 

10.     Statt  des  Widerstandskaatens  wurde   ein   gerad- 
liniger Rheostat  benutzt.     Die  Zahlen   fdr   w^  und  w  sind 
in  einer  willkürlichen  Einheit  ausgedrückt.    H=\D,  M^2D, 
K  it  =  ^2.     Mittelwerthe : 

■  K]  =  6019,8 1 

K  ["'1  =  6023,21'-"' 


9.     Versuch   i 
derholt. 
ttU-=0,53H  w  =  0,5282  bjo  =  0,">2H 

a  =  +  0,0006. 


%]- 


f-  0,00135. 


{Der  Gesammt  widerst  and  des  ßheostaten  ist  gleich 
100000  gesetzt;  die  obige  Rechnung  war  nothwendig,  weil 
hier  das  Gleichgewicht  durch  Verschiebung  einer  Klemm- 
|u;liraube  hergestellt  wurde.) 

Bei  Versuch  10  floss  der  Hauptstrom  im  Eisen* 
Irahte  vom  Südpol  zum  Nordpol.   Nun  wurde  der  Haupt- 
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ström  in  der  entgegengesetzten  Richtung  durchgeschickt. 
Es  fand  sich  im  Mittel: 

K]  =  6021,0,  [w?]  =  6024,0,  \_w  -  w^o]  ==  +  ^fi 

5  =  0,00122. 

(Nach  derselben  Rechnung  wie  oben.)  Hierzu  ist  jedoch 
zu  bemerken:  erstens,  dass  der  Eisendraht,  mit  welchem 
diese  beiden  Versuchsreihen  angestellt  sind,  schon  mehr- 
fache Stromdurchgänge  erlitten  hatte,  und  zweitens,  dass 
bei  der  Berechnung  der  Mittel werthe  in  11  die  ersten  ab- 
weichenden Zahlen  unberücksichtigt  blieben.  Die  voll- 
ständigen Reihen  sind  nämlich  folgende: 


10. 


>o]  =  6019 

11.         [töj  =  6022 

Iw  ]  =X024 

[w  ]  =  6020 

>o]  =  6021 

[wo]  =  6022 

>  ]  =  6023 

also  stets 

» 

{w  ]  =  6025  ' 

[wo]  =  6019 

wy  wq 

[wo]  =  6022 

>  ]  =  6022 

[t(?  ]  =  6024 

[«'o]  =  6020 

[wo]  =  6020 

>  ]  =  6024 

[w  ]  =  6023 
[wo]  =  6020 

W<«7o 


•  W   >  Wo 


Die  Umkehr  der  Stromesrichtung  im  Eisen  hat  also 
wohl  einen  momentanen,  aber  keinen  dauernden  Zeichen- 
wechsel von  d  zur  Folge.  Dass  das  wiederholte  Oeffnen 
und  Schliessen  des  magnetisirenden  Stromes  keinen  Ein- 
fluss  übte,  lag  vermuthlich  daran,  dass  infolge  des  langen 
Gebrauchs  des  Drahtes  bereits  stationäre  Verhältnisse 
eingetreten  waren,  um  diese  Vermuthung  zu  prüfen,  gab 
ich  einem  gleich  beschaflfenen ,  noch  unbenutzten  Eisen- 
drahte dieselben  Dimensionen  und  erhielt: 

12.         [m?o]  =  6018        6020        6017         6015         6013 
[m,]=  6011         6011         6008        6006 

Mittel:  [w?J  =  6016,6,     [w]  =  6009,0,     [m?  -m?o]  =  -  ^,6 

8^  -  0,0032. 

Hier  ist  also  d  negativ.  In  der  That  nahm,  nachdem 
ich  den  magnetisirenden  Strom  etwa  100  mal  geschlossen 
und  geöffnet  hatte,  der  absolute  Werth  von  S  ab,  und  am 
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"  Bach aten  Tage  erhielt  ich,  wie  bei  10  und  11,  einen  kleinen 
positiven  Werth  von  6.  Solche  Zeichenwechael  yon  S  habe 
ich  jedoch  nur  beobachtet,  wenn  (für  n  =  92)  das  Verhält- 
niss  H:M=  li2  oder  nicht  erheblich  hiervon  verschieden 
war.  J3nr  wenn  sehr  starke  Ströme  durch  das  Eisen  längere 
|-  Zeit  hindurchgegangen  waren,  oder  wenn  ich  die  Richtung 
der  Magnetisirnng  wiederholt  umgekehrt  hatte,  wurden 
die  Ergebnisse  auch  in  anderen  Fällen  und  vollständig 
nnregelmässig. 

Kurz  vor  Herstellung  des  adiatbermitnen   Apparates 
stellte  ich  noch  Versuche  an,  bei  welchen  ich  zwar  einen 
Eintiuss  der  Erwärmung  constatirte,  denselben  jedoch  durch 
Vergleichung    mit   Versuchen    an   Kupfer  drahten   glaubte 
eliminiren  zu  können.    Es  verhalten  sich  nämlich  die  spe- 
cifischen  Wärmen   von  Eisen   und  Kupfer   etwa  wie   7:6, 
und    annähernd    in    demselben    Verhältniss    stehen    nach 
Bfenoit  ihre   Temperaturcoefficienten   a  für   den  galvani- 
schen "Widerstand.     Wendet    man   also   denselben   Werth 
von  M  und   denselben  magnetisirenden  Apparat  an,   und 
1  gibt   den  Oberflächen   des  Eisendrahtes   und   des  Kupfer- 
L,ärahtes   gleiche  Grösse,  wodurch   auch   ihr  Volumen   daa- 
Melbe  wird,  so  erhält  man  bei  beiden  nahezu  gleiche  Wider- 
»tandserhöhungen    durch   die   Ausstrahlung    des    magneti- 
irenden  Apparats.    Ich  verfuhr  daher  auf  die  angedeutete 
fiWeise  und  erhielt: 


WiderBtaadakasteD.  H ; 
=  1A  M=  2B.  n  =  73. 1 
(Die  IndioGB  /  und  e  be-  ! 
ziehen  sich  resp.  auf  den 
weichen  Eieeodraht  and  | 
B«if  den  Kapfi^rdmht.  i 
öj  =l>,O042  I 

-a„=Ä  =  +  0,001».! 


Wiederholt, 
fl,  =  0,0026, 
Öj  =  0,0039. 
S=  +  0,0013, 


R 


15. 

73.  Dickere  Drähte. 

&^  =  o,oon, 

dj,-  =.  0,0044. 

3  =  +  e,ooä7. 


^   .  Hier  hat  S  genau  im  Verhältniss  der  magnetisirenden 
[jaft  gegen  Versuch  13  zugenommen. 
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Die  nun  folgenden  Versuchsreihen  sind  sämmtlich  mit 
dem  adiathermanen  Apparate  angestellt. 

Bei   ungeglühten   Eisendrähten   ist   die   Nachwirkung 
der  Extraströme  nach  Schlu'ss   des   magnetisirenden   undL 
des  Hauptstromes  eine  sehr  langwierige,  so  dass  man  hier- 
vorübergehende und  dauernde  Erscheinung  oft  schwer  tren — 
nen  kann.    Ich  bezeichne  daher   mit  w^  den  Widerstan 
in   der  ersten   Zeit    (oft    bis    zu    einigen   Minuten)   nac 
Schluss  beider  Ströme,  mit  to^  den  constant  gewordene 
Widerstand. 


16.  ^=  ID,  M-^^B,  n  =  150. 
Eisendraht  f^,.  {d  etwa  =  0,60). 
Mittelwerthe : 

'''^■*"    4  =  0,79052ri"-«'o=0,00062 
Lo=0,7904J  ^2-^^0=0,00007 

i^Ä  =  5i  =  +  0,00084 
"^^^ZJ^  =  ^2  =  +0,00010. 


17.    Wiederholt. 

1^0= 0,78998  j 
wi  =  0,79050  Ui--«7o=0,00(^  52 
W2  =  0,79010ff(?2— Wo  =  0,00(^^1* 
Wo  =  0,78998' 

8^  =  0,00072 
^2  =  0,00016. 


Es  hat  also  bei  der  Wiederholung  des  Versuches 
abgenommen,  ö^  zugenommen.     Damit  stimmt  es  überei 
dass  vielfach  benutzte  Drähte   meist   keinen  ünterschie 
zwischen  d^  und  d^  merken  Hessen. 

18.     H==\D,  M=3B,   Starker  Eisendraht /g.  {d  etw^^ 
=  1,3). 


Wfc+    < 


[?(?,  =  0,16617 
10^  =  0,16640 
w?2  =  0,16630 
Wq  =  0,16613 


d,  =  0,00260 


«^1  -  ^0  =  0,00024 
w^  —  Wq  =  OfiOOlß 


S^  =  0,00166. 


Hier  sind  nicht  nur  absolut  genommen  d^  und  S^ 
grösser  als  bei  den  beiden  vorhergehenden  Versuchsreihen^ 
sondern  es   ist  auch   S^  im  Vergleich   zu   S^  viel  grösser. 
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Dort  war  nur  der  5.  bis  8.  Theil  der  anfängliclien  Wider- 
standserhöhuDg  dauernd,  hier  mehr  als  die  Hälfte. 

19.     Starker,  geglühter  Eisendraht /g.  H^\D,  M  =  4B, 
!it  =  212.     Mittelwerthe: 

Mo  =  0,5029         10  =  0,5171  Wo  =  0,5078 

d  =  0,0340. 
Dauernde  Erhöhung  J  =  0,0097.   Sieht  man  von  dieser 
6b,  Bo  erhalt  man  für  die  vorübergehende: 
S  =  0,0281. 
Diese  Werthe  sind  ganz  aussergewöhnlich  gross.  Auch 
die   dauernde   Erhöhung    des   Widerstandes    lässt   darauf 
echhessen,  dass  man   es  hier  mit  abnormen  Yerhältniasea 
'TiO-  thun  hat.     Freilich  mttaste   man  diesen  Scbluss  bis  zu 
einem   gewissen   Grade  dann  auch  auf  die   folgende  Yer- 
Buchsreihe  ausdehnen,  welcher  ein  anderer  Draht  zu  Grunde 


f  liegt 


H,  M,  n  wie  bei  19.     Dlinner,  geglühter  Eiaendraht 
/„  mehrfach  galvanisch  bearbeitet,     (/=0,19. 

6,3549        tt>  =  6,45.S2         «-„  =  6,3644 
d=  +0,0147. 
LFemer  wird  (mit  derselben  Bedeutung  wie  oben): 

J  =  0,0015    und    dl  =  0,0106. 
IIDer   gegen    19   unverhältnissmäsaig   kleine   Werth   von   J 
L^uu  aus  dem  Umstände   erklärt  werden,  |dass  der  Draht 
1  häufigen   Stromdurcbganges    seinem    stationären 
'^'erhalten  sich  bereits  erheblich  genähert  bat. 


21.  H^2D,  M^SB.  Dünner,  harter  Eisendrabt /g. 
=  0,15.  «!(,  + Wi=ll,ei42. 
Keine  Widerstandsänderong  auch  nur  um  0,0001,  ob- 
gleich hier  sogar,  trotz  der  sehr  geringen  Dicke,  die  Extra- 
kströme  einer  erheblichen  Wid erstand ser höhung  für  den 
Uoment  des  Stromscblusses  entsprachen. 
i  22.  H=  2Z>,  M=\ß,  «  =  92.  Harter  Eisendraht  /,, 
"■«leTO,  rf=0,20. 
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Wo  «  7,3961         w  =  7,3903        iv^  =  7,3973 

(J  =  -  0,0009. 

Derselbe  Draht  zeigte  aber  nach  längerer  Bearbeitung, 
nachdem  ö  sich  der  Null  immer  mehr  genähert  hatte,  zuletzt 
kleine  positive  Werthe  von  8  (inzwischen  war  er  dem  Ver- 
suche 23  unterworfen  worden). 

23.  H^\D,  M=  2D.    Draht /g. 

w?o  =  7,3991    w  =  7,3997    w^  =  7,3993 

^  =  -  0,0002. 

24.  Wiederholung  von  22.  Dieselbe  ergab,  wie  er- 
wähnt, eine,  wenn  auch  kaum  merkliche  Erhöhung  von  w^. 
Zur  Controle  stellte  ich  aus  derselben  Drahtrolle,  welcher 
/g  entnommen  war,  einen  neuen  Draht  von  nahezu  gleichen 
Dimensionen  her  und  fand  für  H=2D,  M=1D  (also  wie 
in  22): 

Wq  =  7,3608         IV  =  7,3559         w^  =  7,3602 

J= -0,0006. 
also  wie  in  22  einen  negativen  Werth  von  S, 

25.  Bei  den  Versuchsreihen  7  und  21  war  erreicht 
worden,  dass  der  Widerstand  der  harten  Eisendrähte  sich 
durch  Magnetisirung  nicht  änderte.  Ich  suchte  denselben 
Fall  bei  einem  geglühten  dicken  Stahldrahte  F^  (/=  1450, 
(/=1,31)  zu  verwirklichen.  Es  gelang,  während  H=2D 
und  w  =  92  war,  mit  fast  gleiche^  Annäherung  bei  M=^2D 
und  bei  M  =  3D.  Noch  schärfer  liess  sich  dieser  Punkt 
bei  geglühten  Eisendrähten  fixiren.  Dagegen  trat  bei 
harten  Stahldrähten  stets  eine  Aenderung  des  Wider- 
standes ein,  und  zwar,  bei  constantem  H,  im  allgemeinen 
eine  desto  kleinere,  je  geringer  die  magnetisirende  Ejraft 
war.  Von  den  Versuchen  mit  geringen  Magnetisirungen 
führe  ich  nur  an,  dass  sie  meist  kleinere  Werthe  von  S 
ergaben,  als  die  Versuche  mit  Eisendrähten;  nur  bei  den 
kleinsten  Werthen  des  Verhältnisses  Mn  :  H  findet  das 
Gegentheil  statt.  Dagegen  gebe  ich  noch  einige  Versuchs- 
reihen  mit  magnetisirenden  Kräften,   welchen   bei  Eisen 


~  0,00012 


and  geglühtem  Stahl  bereits  positive  Werthe    vod   ä  ent- 
sprochen haben  würden, 

26.  i/=  ID,  M=  3B.  n=110.  Draht  F^  aus  englischem 
Stahl  (Ciaviersaite,  music  steel).  /=  1280,  rf=  0,91.  Mittel- 
werthe  (unter  Auaschhisa  der  ersten  Versuche): 

""■+ L  =  0,40079  1 

1(tt-t=  0,050  etwii). 
d=  -0,0003+ 
Wurde  nun  der  magnetisirende  Strom  umgekehrt,  so 
^rgab  sich,   wie  am  Anfang   der   ersten  Beihe,   zunächst 
täne  Zunahme  von  3  durch  Magnetisirung,  welche  jedoch 
nach  zweimaligem  Durchgänge   des  Stromes   bereits  einer 
Abnahme  gewichen  war.     Ueberhaupt   erwies   sich  dieser 
Draht   als    sehr  günstig  nicht  nur    für  diese   Messungen, 
m  Hondem  auch  für  diejenigen,  auf  welche  ich  im  Laufe  der 
H  iXTntersuchung  noch  zu  sprechen  kommen  werde.   Nur  sind 
^■die  absoluten  Werthe   von   ö  hier  viel  kleiner  als  bei  an- 
dern Drähten;  schon  am  25.  Mai  hatte  ich  mit  einer  Kette 
(Af)  von  5B  kaum  erheblichere  ä  erhalten. 

Um  festzustellen,  ob  die  Ursache   hiervon  ausschliess- 
lich die  schwache  Abhängigkeit  des  Widerstandes  von  der 
Magnetisirung   des   englischen   Stahls    sei,    oder   ob   hier 
nicht  [vielleicht  erheblich   stärkere  magnetisirende  Kräfte 
erforderlich  seien,  um  den  Zustand  der  sogenannten  Sätti- 
gung,  wenn  üueh  nur   nahezu,   zu   erzengen,   bediente  ich 
ipich  der  G-ramme'schen  Maschine   neuerer  Construc- 
^'.t^on  (1875),  welche  vor  kurzem  vjon  Hrn.  Prof,  O.E.Meyer 
:  das  hiesige  Laboratorium  erworben   worden   ist,    und 
Ufrelche,  getrieben  durch  eine  Dampfmaschine,  erheblicher 
ijbeitsleistung  fähig  ist.     Ihre  Entfernung  vom  Galvano- 
Steter  betrug  etwa  25  m ;  zwischen  beiden  war  der  Eiectro- 
■flDsgnet  aufgestellt,  von  der  Maschine  5,  vom  Galvanometer 
B20  m   entfernt   und  nach   beiden  Eichtungen   durch  dicke 
Knpferdrähte  verbunden.     Die  Spirale  wurde  nie  so  heisa, 
I  man  sie  nicht  ungestraft  hätte  berühren  dürfen,    Der 
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Kautschukschlauch  zeigte  nie  eine  Spur  von  Erwärmung, 
selbst  nicht  bei  der  schnellsten  Rotation  der  Gramme'- 
schen  Maschine  (1200  Umgänge  pro  Minute);  trotzdem 
zeigen  viele  von  den  mit  weichen  Eisendrähten,  besonders 
mit  dünnen,  angestellten  Versuchsreihen  einen  Verlauf, 
den  ich  mir  nicht  anders,  als  durch  Temperatureinflüsse 
erklären  kann.  Sucht  man  dieselben  zu  eliminiren,  so 
erhält  man  Widerstandszunahmen  durch  Magnetisirung, 
welche  bis  zu  1  Proc.  und  darüber  ansteigen.  Einfacher 
und  zuverlässiger  sind  die  Ergebnisse  der  Versuche  mit 
Stahldrähten,  deren  Mittelwerthe  hier  auszugsweise  folgen. 

29.     Stahldraht    -Fg .  JB"  =  1 D, 
3f  =  Gr.  Masch.,  (;?  =  800). 

^0  =  0,3435  MJ=0,3419  wo=0,3435 
^  =  -  0,0047. 


27.    ^  =  1 D ,  If  =  Gramme'- 
sche  Maschine.  (Umdrehungszahl 
^  =  700).  n  =  110.  Dünner  Stahl- 
draht ^6-  ^  =  2000.  d  =  0,21. 
Wo  =  8,4960         V3  =  8,4803 
(J  =  -  0,0019. 


28.    Wiederholt.    (4  Versuchs- 
reihen). 

Wo  =  8,6415         w  =  8,6346 

d  =  -  0,000S. 


30.  Unmittelbar  an  diesen  Ver- 
such schloss  sich  ein  Controlver- 
snch  mit  einem  Kupferdrahte. 
(Auch  früher  waren  derartige  Con- 
trolversuche  von  Zeit  zu  Zeit  an- 
gestellt worden).  S[=lD,  M= 
Gr.  Masch.  (p  ==  1000  bis  1200). 
l  =  2220,  d  =  0,70.  Mittelwerthe : 

Wo  =  0,14138        w  =  0,14149 
Wo  =  0,14144 

(5  =  +  0,00056. 

Es  ist  also  für  Kupfer  S  erstens  positiv  und  zweitens 
seinem  absoluten  Werthe  nach  viel  kleiner  als  in  29,  ob- 
gleich p  grösser  ist.  üebrigens  haben  alle  übrigen  Ver- 
suche mit  Kupferdrähten  noch  erheblich  kleinere  Werthe 
von  3  ergeben.  Sollten  diese  Widerstandsänderungen  mit 
dem  magnetischen  Verhalten  des  Kupfers  in  Zusammen- 
hang stehen,  so  würden  sie  die  Allgemeinheit  der  von 
Schuster  und  Stewart^)  an  einem  magnetisirten  Kupfer- 
drahte beobachteten  Widerstandsabnahme  widerlegen. 


1)  Phil.  Mag.  (4)XLVIII.  p.  535.  (1874);  auch  Pogg.  Ann.  CLIII. 
p.  205. 


r 
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31.  Die  folgende  Versarhsreihedipne  diizu,  zu  zeigen, 
däss  auch  bei  beträchtlicheD  Temperatureioäüssen  der  Ein- 
tluas  der  Magnetiairung  nachweisbar  ist.  Es  lässt  sich 
unter  gewissen  vereinfarbenden  Annahmen  leiclit  das  Ge- 
setz ermittelo,  nach  welchem  der  Widerstand  im  Haupt- 
Btrome  durch  Bestrahlung  seitens  der  Spirale  mit  der  Zeit 
sich  ändert.  Führt  man  nun  überdies  eine  längere  Reihe 
abwechselnder  Bestimmungen  von  w^  und  w  aus  und  notirt 
bei  jeder  die  Zeit  f,  so  erhält  man  durch  die  Zahlen  u>g 
die  Constanten  jenes  Gesetzes.  Construirt  man  dann  die 
das  Gesetz  darstellende  Curve  (dieselbe  ist  im  allgemeinen 
transscendent)  und  vergleicht  sie  mit  der  Beobachtungs- 
curve,  so  findet  man  für  die  den  Zeiten  der  Bestimmung 
der  Grössen  w  entsprechenden  Äbsoissen  verschiedene  Or- 
dinaten.  Diese  Differenzen  beziehen  sich  auf  die  Magne- 
tiairung.  Ich  führe  eine  derartige  Versuchsreihe  mit  der 
Gramme'schen  Maschine  und  dem  Drahte  F^  auf.  w„,  w,, 
M'j  seien  die  Widerstände  für  ,,  =  n,p=  400,  p  ^  800. 


1 

^ 

'"n 

beobi^Ut. 

», 

1 

,^I>  ÜO' 

0,328fl 

_ 

_ 

_ 

«1— «0 

■ 

*    T 

— 

0,3294 

0,3299 

_ 

_ 

0,0005 

■ 

•    13' 

o,9sie 

- 

— 

— 

— 

_ 

■ 

■   ir 

0,8326 

— 

- 

— 

— 

■ 

.     20- 

0,3332 

0,3339 

— 

0.O0O7 

■ 

22- 

2T 

_ 

0,333S 

0,3348 

0.3346 

0,3381 

0,0010 

■ 

1 

'     3*' 

0,3416 

- 

- 

0,0035 

Für  ^ — '—-  =  d,    findet  man  hiernach   3  Werthe  von 
teigender  Grösse,  für  S^  einen  einzigen,  nämlich: 
di  =  —  0,0015         —  0,002 1  -  0,0030 

i  Mittel  also: 

5^=  ~  0,0022  und  5,  =  -  0,0106. 

Vorausgesetzt  ist  hierbei  natürlich,  dass  die  durch  die 
Äenderung  von  p  hervorgerufenen  Disco ntinuitäten  durch 
i  thermische  Nachwirkung  verdeckt  werden. 
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Mit  dem  Werthe  von  8  in  29  sollte  der  Werth  von 
^2  hier  übereinstimmen.  Denn  H,  M,  n  haben  dieselben 
Werthe.  Er  ist  jedoch  mehr  als  doppelt  so  gross.  Einen 
Theil  der  beobachteten  und  berechneten  Curve  gibt  Taf.  III 
Fig.  1  wieder. 

§.  5.  Hand  in  Hand  mit  den  Versuchen  über  den 
Einfluss  der  Magnetisirung  gingen  Versuche  über  die 
Extraströme,  welche  durch  jeden  Strom  im  Eisen 
erzeugt  werden.  Ich  will  darauf  verzichten,  diese  Ver- 
suche ausführlich  mitzutheilen ,  da  sie  ihren  wesentlichen 
Ergebnissen  nach  mit  denen  der  Herren  Herwig  und 
Streintz  übereinstimmen.  Quantitative  Angaben  über 
die  Stärke  der  Extraströme  in  irgendeinem  vergleichbaren 
Maasse  liegen  jedoch  seitens  des  letzteren  Beobachters 
gar  nicht  vor,  und  auch  Herwig  gibt  nur  einmal  an, 
dass  dem  nach  Oeffnen  des  Hauptstromes  erhaltenen  Aus- 
schlage der  Galvanometernadel,  falls  der  Strom  fortbe- 
standen hätte,  eine  Abnahme  des  Widerstandes  um  0,0011 
bis  0,00014  entsprochen  haben  würde.  Da  ich  im  allge- 
meinen von  einer  Erschütterung  der  Drähte  absah,  erhielt 
ich  auch  meist  länger  dauernde  Extraströme,  wodurch  ich 
die  Möglichkeit  erzielte,  zuweilen  recht  genaue  Wider- 
standsmessungen der  obigen  Art  auszuführen.  Die  Werthe, 
welche  ich  erhielt,  sind  zum  Theil  nicht  unerheblich 
grösser,  als  der  obige  Herwig'sche.  Die  Vorzeichen 
dieser  Werthe  waren  mit  wenigen  Ausnahmen,  die  sich 
durch  fremde  Einflüsse  erklären,  stets  derart,  dass  beim 
Schluss  des  Hauptstromes  der  Maasswiderstand 
erhöht,  beim  Oeffnen  dagegen  verringert  werden 
musste.  Ferner  finde  ich  beim  Stahl  die  Ausschläge, 
wie  Herwig,  kleiner  als  beim  Eisen;  verfolge  ich  jedoch 
den  zeitlichen  Verlauf  beider,  der  beim  Eisen,  beson- 
ders bei  geglühten  Drähten,  ein  viel  schnellerer  ist,  als 
beim  Stahl,  so  finde  ich  für  die  den  Ausschlägen  ent- 
sprechenden Integralströme  nicht  wesentlich  ver- 
schiedene Werthe. 


abe 
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Weit  stärkere  Extraströme  erhielt  ich  nun 
pfenn  ich  den  Strom  durch  luagoetisirte 
Eisen-  oder  Stahldrähte  leitete,  wenn  auch  ihre 
Richtung  stets  dieselbe  war,  als  ob  der  Draht  nicht  magne- 
tisch gewesen  wäre.  In  denjenigen  Fällen,  in  welchen  der 
definitive  Widerstand  durch  Magnetisirung  erhöht  wurde, 
entsprach  dem  Extrastrome  steta  ein  noch  grösserer  Wider- 
stand. Es  machte  sich  dies  dadurch  kenntlich,  dass,  nach- 
dem die  Brücke  für  den  tmmagoetischen  Zustand  des 
Drahtes  abgeghchen  war,  nun  ein  Ausschlag  nach  der 
Seite  der  grösseren  Widerstände  erfolgte,  welcher  grösser 
war,  als  der  dauernden  Ablenkung  der  Nadel  entsprochen 
hatte,  und  auch  diese  letztere  nahm,  nachdem  die  Schwin- 
gungen der  Nadel  längst  erloschen  waren,  in  den  meisten 
Fällen  langsam  noch  ein  wenig  ab,  bis  sie  den  in  den  Ta- 
bellen des  §.  4  wiedergegebenen  Werth  annahm.  Aber 
i  auch  in  denjenigen  Fällen,  in  welchen  der  Widerstand  im 
magnetischen  Zustande  kleiner  ist,  erfolgte  der  Ausschlag 
rstets  zuerst  nach  der  Seite  der  grösseren  Widerstände. 
^Auf  Zahlenangaben  verzichte  ich,  weil  in  denselben  eine 
ihnliche  Manu  ich  faltigkeit  herrscht,  wie  in  den  Zahlen 
^p8  §.  4.  Mit  der  Grösse  der  magnetisirenden  Kraft 
summt  die  Stärke  der  Extraströme  zu,  und  zwar  anfangs 
hneller,  später  (d.  h,  bei  grossen  Magnetisirungen)  lang- 
mer  als  diese. 

,t  ist  hierbei,   dass   der  Hauptstrom   erst 

nige  Zeit  nach   dem  magnetisirenden  geschlossen  werde. 

'•SchlieBst   man  ihn   kurz    nach   oder  'gar    gleichzeitig   mit 

demselben,    so    werden    die    Erscheinungen   sehr   unregel- 

mäseig.     Gränzlich   geändert   werden   sie,    wenn   man   erst 

tden  Hauptstrom  und  dann  den  magnetisirenden  schlicBst. 
pie  SchheasungsstrÖme  sind  dann  ungleich  schwächer;  sind 
löe  aber  der  Beobachtung  zugänglich,  so  ergibt  sich  ihre 
Richtung  als  die  entgegengesetzte,  d.  h.  sie  entsprechen 
einer  Widerstandsabnahme;  zuweilen  beobachtet  man  eine 
ganze  Beihe  oscillirender  Extraströme. 
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§.  6.  Die  im  §.  4  mitgetheilten  Versuche  scheinen 
mir  geeignet,  zwischen  den  bezüglichen  Ergebnissen  frühe- 
rer Beobachter  zu  vermitteln.  In  der  That  finden  sich 
fast  alle  diese,  so  divergent  sie  auch  lauten  mögen,  in 
meinen  Resultaten  wieder  und  erhalten  durch  die  Ver- 
schiedenheit der  Umstände,  unter  denen  sie  gewonnen 
wurden,  ihre  vorläufige  Erklärung.  Beetz  fand  unter  allen 
Umständen  eine  Zunahme  des  Widerstandes.  Er  scheint 
jedoch 'stets  sehr  starke  magnetisirende  Kräfte  angewendet 
und  nur  mit  Eisen-,  nicht  aber  mit  Stahlstäben  operirt  zu 
haben,  und  unter  diesen  beiden  Bedingungen  erhielt  auch 
ich  stets  positive  Werthe  von  S,  Stewart  und  Schuster 
beobachteten  an  einem  magnetisirten  Kupferdrahte  bei 
grosser  magnetisirender  Kraft  eine  Abnahme  des  Wider- 
standes; er  verhielt  sich  also  wie  meine  Stahl  drahte.  Lei- 
der ist  nicht  angegeben,  ob  der  Draht  aus  reinem  (dia- 
magnetischem) oder  aus  eisenhaltigem  (paramagnetischem) 
Kupfer  bestand,  wie  man  ihn  im  Handel  gewöhnlich  erhält. 
Edlund  und  Mousson  erhielten  keine  Aenderungen  des 
Widerstandes  durch  die  Magnetisirung,  obgleich  die  Ge- 
nauigkeit ihrer  Messungen  hinter  der  von  Thomson  nicht 
wesentlich  zurüqkstand.  Auch  in  meinen  Tabellen  finden 
sich  einige,  welche  für  S  den  Werth  Null  ergeben.  End- 
lich hat  Adams  ^)  eine  vorläufige  Mittheilung  von  H. 
Tomlinson  veröffentlicht,  deren  Ausführung  ich  jedoch 
in  den  Transactions  vergeblich  gesucht  habe.  Nach  diesen 
Angaben,  welche  übrigens  äusserst  wenig  Anhaltspunkte 
gewähren,  hat  die  Magnetisirung  beim  harten  Stahl  eine 
Abnahme,  beim  Eisen  und  weichen  Stahl  eine  Zunahme 
des  Widerstandes  zur  Folge.  Dies  ist  in  völliger  Ueber- 
einstimmung  mit  meinen  Angaben,  wenn  man  annimmt, 
dass  die  Magnetisirung,  welche  Tomlinson  anwandte, 
stets  eine  beträchtliche  war.  Dafür  spricht  auch  die  enorme 
Grösse  der  Zahlen,  welche  ich  mit  S  bezeichnet.  Meine 
Werthe  liegen  zwischen  den  Grenzen: 


1)  Proceed.  Royal  Soc.  June  17.  1875. 


-0,0186         und         +0,0281,') 
üe  Werthe  Tomlinson'e  zwischen: 

-  0,0e         und         +  0,04  (?). 
rügt  man  den  GrenKwerth  üuh  den  Versuchen  von  Beetz: 

+  0,0006 

binzu,  mit  welchem  der  von  Chwoleon  genau,  der  von 
Thomson  einigermaassen  übereioBtimmt,  so  sieht  man, 
ÜasB  meine  Zahlen  diu  Mittii  halten. 

Uebrigena  scheint  Tomlinson  die  Magnetisirungen 
(jWiBgeführt  zu  haben,  während  der  Hauptstrnm  geschlossen 
Ich  hahe  erwähnt,  das«  in  solchen  Fällen  ein  Extra- 
Btrom  auftritt,  welchem  eine  Ahnahme  des  Widerstand l'S 
entspricht.  Da  nun  diese  Extraströme  hei  hartem  Stahl 
«ft  sehr  langsam  verlaufen,  so  könnte  vielleicht  ein  Theil 
der  Abnahme  um  6  Proc.  hierauf  kommen.  Auch  von  der 
Zunahme  um  1  bis  4  Proc.  bei  weichen  Drähten  könnte 
jnan  einen  Theil  auf  die  von  Tomlinson  selbst  zugegebene 
fcErw8a-mung  abrechnen. 

'  §.  7,  Im  Folgenden  will  ich  es  versuchen,  auf  Grund 
per  Theorie  drehbarer  Molecularmagnete  die  beub- 
kchteten  Erscheinungen  /.u  erläutern.  Dabei  bediene  ich 
iaaich  des  Begriffes  der  Arbeit  und  dehnire  dieselbe  für 
den  vorliegenden  Fall  als  dasProduct  aus  der  Kraft, 
welche  zur  Drehung  eines  Molecularmagnetes 
fiberwunden  werden  musa,  in  die  Winkelgrösse 
"dieser  Drehung.  Die  im  Bisen  auftretenden  Extra- 
^Btröme  sind  bereits  allgemein  als  Ausdruck  derartiger 
lArbeitsleiatung  erkannt  worden.  Wenn  ein  durch  eine 
konstante  electrumotoriache  Kraft  erzeugter  Strom  von 
ieinem  bestimmten  Momente  an  eine  Arbeit  leistet,  welche 
.8  dahin  nicht  leistete,  so  gilt  das  Ohm'sche  Gesetz 
Jiui'   noch   unter    der   Voraussetzung,    dass    entweder   die 

1)  Nur  ein  Yt^ranch  mit  einem  Stahldialite  hat  bei  leliT  kleinem 
1 1 S  und  sehr  grossem  ubaoluten  Werthe  iroa  H  den  Wertb  —  0,03 
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Stromstärke  i  oder  der  Widerstand  w  einen  andern  Werth 
erhält.  Gewöhnlich  schreibt  man,  den  ersteren  Fall  vor- 
aussetzend: 

OL       dt      i\ 

^  = ^~~   )^ 

w 

d.  h.  man  betrachtet  die  Grösse  —  -^r  (i^  welcher  a  den 

a   dt   ^ 

Arbeitswerth  der  Wärmeeinheit,  V  z.  B.  das  Potential  des 

Stromes  Eins  auf  den  Magneten  bedeutet,   in  Bezug  auf 

welchen  Arbeit  geleistet  wird)  als  neue  electromotorische 

Kraft,  welche  der  ersten  entgegenwirkt.    Ich  sehe  jedoch 

nicht   ein,    warum   es   nicht   auch   erlaubt    sein   soll,    zu 

schreiben: 

. e 

WO  wa  einen  neuen,  infolge  der  äusseren  Arbeit  zu  w  hin- 
zukommenden Widerstand  bezeichnet.^)  Jedenfalls  lässt 
sich  nicht,  wieColley^)  will,  beweisen,  dass  diese  letztere 
Gleichung  falsch  ist.  Colley  glaubt  folgendermaassen 
schliessen  zu  dürfen:  bezeichnet  man  mit  T  und  T'  die 
Zeiten,  welche  ohne  und  mit  Arbeitsleistung  erforderlich 
sind,  um  1  g  Zink  in  der  Kette  aufzulösen,  so  wäre,  falls 
w  sich  änderte: 

(1)  f.T^-^—T+qT', 

WO  q  die  in  der  Zeiteinheit  geleistete  Arbeit  bedeutet; 
nun  ist  aber: 

(2)  ±T=-^—T'\ 

folglich: 

€  =  e  +  ^  {w  +  w^  ^ 

was  unmöglich  ist. 


1)  Helmholtz,  die  Erhaltung  der  Kraft.   Berlin  1847. 

2)  Vgl.  jedoch  Wiedemann,  Galv.  IL  2.  p.  521. 

3)  Pogg.  Ann.  CLVII.  p.  370.  (1876.) 
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Die  Gleichung  {1)  ist  richtig,   aber  die  Gleichung  (2) 
[  ist  ebenso  wenig  anwendbar,  wie  in  dem  andern  Falle  (wo 
'  als   veränderlich    betrachtet    wird)     die    entsprechende 
Gleichung: 


-r=" 


■--T'. 


vo  t  die  Äenderung  von   e  bedeutet.     Beide  Gleichungen 

Bind  vielmehr  durch  die  gemeinsame: 

(3)  T=  T 

zu  ersetzen,  welche  aussagt,  dass   mit  /  auch  die  Wärme- 

eatffickelung  abgenommen  hat;  und  diese  führt  in  unserem 

Falle  zu  der  sehr  wohl  möglichen  Gleichung: 


aus  welcher  sich  ergibt; 

(4a)  ,(,^  =     "^?    ,     und 


?=  , 


{«■  +  w^) 


(4b) 


i 


Diese  Gleichung  lässt  sich  leicht  verificiren,  wenn 
man  den  Extraatrom  verfolgt,  welcher  bei  Schliessung  eines 
bekannten  Stromes  auftritt,  wenn  der  Strom  eine  Magnet- 
nadel von  bekanntem  Momente  ablenkt,  und  wenn  über- 
dies die  horizontale  Componente  der  Intensität  des  Erd- 
magnetismus bekannt  ist.^) 

In  praktischer  Hinsicht  ist  es  jedenfalls  am  be- 
quemsten,  bei   jeder    Arbeitsleistung,    sei   es   momentane 


1)  Daas  anrh  in  dem  von  Hrn.  Colley  vertretenen  Falle  fe  ver- 
änderlich), die  (ileichun^  (,2a.)  nicht  anwendbar  ist,  kann  man  aohon 
daraus  entnehmen,  dass  sie  zu  einem  Widerspräche  luhrt  Hr  Colley 
gelangt  nümlich  dnrck  richtige  Schliiaae  zu  der  (der  Gl  4  b)  ent- 
sprechenden Gloichuug; 


s(s- 


f) 


llrelche  nicht  richtig  a 


I  kaim.  du  sie  für  u 


indlich  kleine  e  die  G!. 


Beunt^it  m 
BL  (3)  so  kommt  a 


ingeführten  Gleichung. 
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oder   dauernde,   eine  Aenderung   des    Widerstandes 
anzunehmen. 

Hiernach  muss  der  Widerstand  eines  Eisen- 
drahtes im  ersten  Momente  nach  der  Schliessung 
grösser,  im  ersten  Momente  nach  der  Oeffnung 
kleiner  sein,  als  während  der  übrigen  Dauer  des 
Stromes.  Denn  dort  gehen  die  Molecularmagnete  infolge 
der  richtenden  Kraft  des  Stromes  in  eine  der  circularen 
Anordnung  mehr  oder  weniger  genäherte  Stellung  über, 
wobei  der  Strom  Arbeit  in  Bezug  auf  die  Directionskrafb 
der  Molecüle  zu  leisten  hat;  hier  kehren  die  Molecüle 
mehr  oder  weniger  in  ihre  natürliche  Lage  zurück;  die 
Directionskraft  leistet  also  Arbeit  in  Bezug  auf  den  Strom. 
Hiermit  stimmen  die  Beobachtungen  vollständig  überein. 

Sobald  diejenige  actuelle  Energie,  welche  die  Mole- 
cularmagnete von  der  drehenden  Kraft  des  Stromes  empfin- 
gen, vollständig  in  potentielle  umgesetzt  ist,  hat  der  Strom 
keine  Arbeit  in  Bezug  auf  die  Richtung  der  Molecular- 
magnete mehr  zu  leisten.  Man  müsste  daher  den  Schluss 
ziehen,  dass  der  Widerstand  nunmehr  seinen  wahren,  dem 
in  innerer  Ruhe  (oder  in  bestimmter  Wärmebewegung)  be- 
findlichen Eisendraht  entsprechenden  Werth  annehmen 
werde,  wenn  man  nicht  zu  bedenken  hätte,  dass  durch  die 
Wirkung  der  von  dem  Strome  ausgeübten  Drehkräfte  der 
innere  Zustand  des  Eisens  (wie  man  sich  denselben  auch 
vorstellen  möge)  ein  anderer  geworden  ist  und  bleibt,  bis 
der  Strom  unterbrochen  wird.  Das  Eisen  könnte  sonach 
zwei  verschiedene  Widerstände  besitzen;  der  eine  allein, 
nämlich  derjenige  des  circularmagnetisirten  Eisens,  wäre 
ohne  weiteres  der  Beobachtung  zugänglich;  der  andere, 
der  Widerstand  des  unmagnetischen,  hätte  aber  eine  wich- 
tige theoretische  Bedeutung,  insofern  er  allein  mit  den 
Grössen  vergleichbar  ist,  welche  wir  bei  anderen  Metallen 
schlechtweg  den  Widerstand  nennen. 

Angenommen  nun,  diese  beiden  Grössen  seien  in  der 
That  verschieden  —  und  die  Erfahrung  zeigt,  dass  es  sich 
so  verhält,  —  so  lässt  sich  doch  kein  auf  speciellen  Schlüs- 
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Ben  beruhender  Weg  vorstellen,  auf  welchem  man  ent- 
scheiden könnte,  welche  die  grössere  sei.  In  solchen  Pilllen 
sind  in  neuerer  Zeit  häufig  mit  Erfolg  Betrachtungen  an- 
gewendet wurden,  deren  Ausgangspunkt  das  Princip  von 
der  Erhaltung  der  Kraft  ist.  Indem  ich  hier  den- 
selben "Weg  einschlage,  stelle  ich  ein  allgemeines  Princip 
an  die  Spitze,  welches  aus  jenem  folgt,  und  das  bisher,  so 
viel  mir  bekannt  ist ,  nur  für  specielle  Fälle  ausgesprochen 
worden  ist.     Dasselbe  lautet: 

Keine  Kraft  ist  im  Stande,  „von  selbst"  Zu- 
stände herzustellen,  welche  für  ihr  eigenes  Wir- 
ken günstiger  sind,  als  diejenigen,  welche  sie  vor- 
fand. 

Hierin  bedarf  nichts  der  Erläuterung;  auch  die  Be- 
deutung des  Ausdruckes  „von  seihat"  ist  allgemein  bekannt, 
seit  derselbe  von  Olausius^)  eingeführt  worden  ist.  Das 
Princip ,  in  welchem  er  sich  desselben  zuerst  bedient, 
„Wärme  kann  niemals  von  selbst  von  einem  kälteren  auf 
einen  wärmeren  Körper  übergehen",  ist  selbst  ein  apecieller 
Fall  des  obigen  Princips.  Ein  anderer  ist  das  Lenz'sche 
öesetz,  welches  die  Richtung  des  inducirten  Stromes  be- 
stimmt. Ferner  gehören  hierher  die  Tbatsachen,  dass  hei 
den  festen  Körpern  der  kubische  Compressionscoefficient 
mit  dem  Drucke  abnimmt,  die  specihsche  Wärme  und  der 
galvanische  Widerstand  der  festen  Körper  mit  der  Tem- 
peratur zunimmt  u.  s.  w. 

Für  den  vorliegenden  Fall  ist  aus  obigem  Principe  zu 
Bohliessen,  daas  der  Widerstand  des  Eisens,  wie  wir  ihn 
l'bei  der  Durchleitung  einea  Stromes  beobachten,  grösser 
;|Kt,  als  jener  ideale  Wertb.  Daraus  folgt  zunächst,  dass 
'i^ärcularmagnetisirtea  Eisen  einen  grösseren  Widerstand 
,t,  als  unmagnetisches,  wenigstens  wenn  die  Grösse  der 
■cularmagnetisirung  diejenige  nicht  übersteigt,  welche 
Strom  selbst  hervorrufen  könnte.  Man  kann  jedoch 
:nbaT  diese   Einschränkung  fallen   lassen.     Ist   nämlich 


1)  Die  mechanische  Wärmetheorie.   1,  p.  81. 
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die  Circularmagnetisirung  grösser,  als  der  Strom  allein  sie 
zu  erzeugen  vermag,  so  gibt  es  doch  stets  eine  andere 
Stromstärke  von  dieser  Eigenschaft.  Für  diese  letztere 
gilt  also  der  obige  Satz.  Nun  ist  aber  der  Widerstand 
eines  Eisendrahtes  von  bestimmtem  magnetischem 
Zustande^)  von  der  Stromstärke  unabhängig;  folglich  ist 
jener  Satz  für  jeden  Betrag  der  Cii'cularmagnetisirung 
gültig. 

Es  folgt  aber  weiter,  dass  durch  schwache  Längs- 
magnetisirungen  der  Widerstand  verringert  werden  muss. 
Denn  nach  dem  obigen  ist  anzunehmen,  dass  circular- 
magnetisches  Eisen  den  Strom  um  so  schlechter  leitet,  je 
stärker  die  Circularmagnetisirung  ist;  durch  die  hinzukom- 
mende Längsmagnetisirung  wird  aber  ein  Theil  der  cir- 
cularen  aufgehoben.  In  der  That  zeigen  meine  Versuche 
bei  Eisen  sowohl  wie  bei  Stahl  eine  Abnahme  des  Wider- 
standes infolge  schwacher  Magnetisirungen. 

Anders  verhält  es  sich,  wenn  die  längsmagnetisirende 
Kraft  gross  ist.  Dann  wird  aus  ihrem  Zusammenwirken 
mit  der  circularmagnetisirenden  Kraft  des  Haaptstromes 
eine  Längsmagnetisirung  resultiren.  Und  hier  lässt  die 
Theorie  eine  Lücke.  Es  kann  der  Widerstand  längs- 
magnetisirten  Eisens  kleiner  oder  grösser  sein  als  derjenige 
des  unmagnetischen;  im  ersten  Falle  hat  die  Widerstands- 
function  nirgends  ein  Minimum  oder  Maximum;  vielmehr 
steigt  der  Widerstand  stetig  vom  Zustande  des 
gesättigten  Längsmagnetismus  bis  zum  Zustande 
des  gesättigten  Circularmagnetismus;  dieser  Fall 
ist,  wie  die  Versuche  zeigen,  beim  harten  Stahl 
verwirklicht;  im  andern  Falle  hat  die  Wider- 
standsfunction  ein  Minimum  für  den  unmagne- 
tischen Zustand.  Beim  Eisen  und  beim  weichen 
Stahl  haben  meine  Versuche  dies  in  der  That  er- 
geben; einer  und  derselben  Ordinate  der  Widerstands- 
curve   entsprechen   hier   zwei  Abscissen,   d.  h.   demselben 


1)  Dass  dieser  Zusatz  erforderlich  ist«  zeigt  sich  im  §.  8. 


"Widerstände  entsprechen  zwei  magnetische  Zustände,  näm- 
lich ein  längs-  und  ein  circularmagnetischer;  die  muth- 
maassliche  Gestalt  der  Widerstandscurven  gibt  Taf.  III 
Fig.  2  wieder.  Hierdurch  finden  die  Versuche  7,  21,  25 
ihre  Erklärung,  sowohl,  soweit  ihre  Ergebnisse  positiv,  als 
auch,  soweit  sie  negativ  waren.  Mit  Benutzung  der  Ge- 
setze, welche  über  die  Magnetisining  durch  einen  Kreia- 
strom  bezüglich  durch  eine  Spirale'},  und  über  die  circu- 
Jare  Magnetisirung  durch  den  den  Draht  selbst  durch- 
fiiessenden  Strom*)  aufgestellt  sind,  liesse  sich  das  Ver- 
Ultoiss  der  electromotorischen  Kräfte  des 'magnetisirenden 
nod  des  Hauptstroms,  d.  h.  das  Verhältniss  M :  H  berech- 
nen, welches  bei  gegebenen  Werthen  von  n,  w,^,  l  und  d 
stattfinden  muss,  damit  H  (tur  Eisen  und  weichen  Stahl) 
verschwinde.  Da  jedoch  die  Kleinheit  der  Werthe  von  8 
eine  Prüfung  dieser  Berechnung  kaum  zulässt,  verzichte 
ich  darauf  sie  auszuführen.  Nur  erwähnen  will  ich,  dasa 
jenes  Verhältniss  nach  den  Versuchen  ausser  von  n,  to^,  l, 
d  auch  von  der  Natur  des  Drahtes  abzuhängen  scheint. 
Daas  die  Abhängigkeit  von  der  Dicke  eine  erhebliche  sein 
muBS,  kann  man  durch  folgende  Betrachtung  einsehen. 
Das  längsmagnetische  Moment,  welches  der  Draht  annimmt, 
ist  bei  gleichen  magnetisirenden  Kräften  der  Quadratwurzel 
aus  der  Dicke  nahezu  proportional');  anders  verhält  es 
sich  mit  dem  circulai' magnetischen  Moment;  zwar  scheint 
bei  gleicher  magnetisirender  Kraft  das  circulare  magne- 
tische Moment  nicht  wesentlich  von  der  Dicke  abzu- 
-^}iäDgen;  aber  die  magnetisirende  Kraft  ändert  sich  sehr 
»eträchtlich  mit  der  Dicke.     Dieselbe  ist  nämlich: 

'ührt  man  die  Integration  aus  und  benutzt  die  Gleichung ; 


1)  Vgl.  Wiedi 
8)  Streintz  I. 
3)  Dnb,  Electi 


;.  (1861.)  p.  197. 
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in  welcher  /  den  specifischen  Widerstand  des  Eisens  be- 
deutet, so  erhält  man  für  das  Moment: 

Yjr       const.  S Id        /TV        / A 


n 


d^ 


WO  cp  (d)  eine  ganze,  bei  Aenderungen  von  d  sich  langsam 
in  gleichem  Sinne  ändernde  Function  von  d  und  i/;(/)  eine 
Function  von  /  ist,  auf  welche  es  hier  nicht  ankommt. 
Für  grosse  l  kann  man  es,  wenigstens  wenn  d  nicht  zu 
gross  ist,  einrichten,  dass  lojc  zu  vernachlässigen  ist;  man 
findet  dann: 

K  =  const.  JHkP  q){d).\fj (/). 

Aber   selbst  wenn   d  .so  gross  ist,   dass   man   umgekehrt 

-^9  gegen  wjc  vernachlässigen  kann,  ist  noch: 

K=  const.  Hd(f(d)  ,  lipil), 

während  doch,  wie  erwähnt,  das  längsmagnetische  Moment: 

K'  =  const.  Mn  yd  x  (0  ist. 

Als  Ausdruck  der  Arbeit,  welche  der  Strom  bei 
Drehung  der  Molecularmagnete  leistet,  tritt,  wie  wir  sahen, 
beim  Schliessen  des  Stroms  ein  Extrastrom  oder,  wie  dies 
ausgedrückt  wurde ,  eine  vorübergehende  Vergrösserung 
des  Widerstandes  auf.  Ist  der  Draht  vorher  längsmagne- 
tisirt  worden  und  befindet  er  sich  beim  Schlüsse  des 
Hauptstromes  noch  in  diesem  Zustande,  so  ist  die  Drehung 
durch  letzteren  jedenfalls  viel  geringer;  hieraus  könnte  man 
auf  den  ersten  Blick  geneigt  sein  zu  schliessen,  dass  auch 
die  Arbeit  kleiner  sei,  was  der  beobachteten  Thatsache, 
dass  die  Extraströme  in  diesem  Falle  stärker  sind,  wider- 
sprechen würde.  Aber  man  hat  zu  erwägen,  dass  zwar 
die  Drehung  geringer  ist,  weil  die  längsmagnetisirende 
Kraft  die  Molecüle  stärker  zurückhält  als  die  Directions- 
kraft,   welche   in  dem  ersten  Falle  allein  der  Kraft  des 


Hauptstromea  entgegenwirktn,  dass  aber  der  andere  Factor 
des  Productee,  welches  die  Arbeit  darstellt,  eben  jene 
längstnagnetisirende  Kraft,  ■viel  grösser  ist  als  die  Direc- 
tioDskraft.  So  lange  die  Drehungen  unendlich  klein  sind, 
ändert  sich  nun  die  Kraft  umgekehrt  proportional  mit  dem 
Drehungswinkel ;  die  Arbeit  des  Stromes  bleibt  also  con- 
Btant;  wenn  aber  die  längsmagnetisirende  Ki'aft  erheblich 
ist,  also  die  Drehungen  in  die  axiale  Lage  nicht  mehr  als 
unendlich  klein  betrachtet  werden  dürfen,  so  wächst  die 
Arbeit,  welche  der  Strom  zu  leisten  hat,  obgleich  die  Cir- 
ciilardrehung,  welche  er  hervorbringt,  kleiner  ist.  Benpjch- 
net  man,  um  dies  nachzuweisen,  mit  D  die  Directionskraft, 
mit  H  die  richtende  Kraft  dea  Hauptatromea,  so  erhält 
man,  zunächst  von  einer  Längsmagnetisirung  absehend, 
fiir  die  bei  Drehung  um  den  Winkel  ^p  für  irgendein 
Molectil  zu  leistende  Arbeit: 


=  t  Z)  sin  1/1  dtp. 


Bildet  nun  die  Richtung  von  D  für  dieses  MolecüJ  mit 
der  Axe  des  Drahtes  den  Winkel  «p,  so  ist  yi  durch  die 
Grleicbnng : 

Ö  sin  yj  =  M  cos  (qo  +  i//) 
J'Mstimmt,  aus  welcher: 

Rilgt.     Setzt  man  diesen  Werth  in  die  Gleichung: 

^  =  0(1-0031//) 

I  findet  man: 


W  die  Grösse   +  YD--  +  2110  sin  «f "+  H^^  bezeichnet. 

Wollte  man  nun  die  Erscheinungen  der  Extraströme 
Üt  Strenge  beschreiben,  so  hätte  man  folgende  Aufgaben 
H  lösen: 

1}  Wie  gross  ist  der  Mittelwerth  von  A  für  alle  Mo- 
W3üle  des  Drahtes? 
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2)  Wie  gross  ist  die  entsprechende  Arbeit  für  ein 
Molecül,  auf  welches  ausser  den  Kräften  D  und  H  nocb 
die  Kraft  M  senkrecht  zu  H  wirkt? 

3)  Wie  gross  ist  der  Mittelwerth  dieser  Arbeit  für 
alle  Molectile? 

Ich  habe  diese  Rechnung  unter  folgenden  Annahmen 
verfolgt:  a)  im  unmagnetischen  Zustande  seien  alle  Werthe 

von  (p  zwischen  0  und  ^  gleich  häufig  vertreten;  Werthe 

zwischen  -^  und  n  schienen  mir  wegen  des  labilen  Gleich- 

gewichtes,  welches  dann  an  gewissen  Stellen  des  Drahtes 
herrschen  müsste,  sehr  unwahrscheinlich;  übrigens  ist  der 
Werth  des  Integrals,  soweit  er  in  Betracht  kommt,  hier- 
von unabhängig,  b)  Die  ßichtungsunterschiede  der  Mole- 
cüle  sollen  mit  zunehmendem  M,  also  mit  abnehmender 
Abweichung  von  der  Axe  des  Drahtes  rasch  abnehmen, 
d.  h.  das  Integral,  welches,  durch  die  Differenz  seiner 
Grenzen  dividirt,  jenen  Mittelwerth  darstellt,  soll  in  rasch 
sich  nähernde  Grenzen  eingeschlossen  sein  und  bei  Wer- 
then  von  M,  welche  gegen  D  gross  sind,  durch  ein  Diffe- 
rential zu  ersetzen  sein,  also  jener  Quotient  durch  einen 
Differentialquotienten;  der  endliche  Werth  desselben  stellt 
dann  den  Grenzwerth  der  Arbeit  des  Stromes  für  gesät- 
tigten Längsmagnetismus  dar. 

Die  Arbeit  im  zweiten  Falle  ist  aus  doppeltem  Grunde 
grösser,  als  die  erste.  Einmal  weil  mit  der  zu  überwin- 
denden Kraft  die  Arbeit  wächst;  dies  kann  man  schon 
ohne  Kenntniss  jener  allgemeinen  Ausdrücke  auf  folgende 
Weise  einsehen;  es  ist: 

oaer:       qd^  ^  ^r  W'^       ' 

Nun  kann  man  W  in  der  Form: 


}V==V{D  +  Ii  sin  q-y  +  W  cos  ^(f 


I  schreiben.     Die   in    dem   Ausdrucke    für  5-=^  vun    !    abzu- 
I  ziehende  Summe  i^^t  daher  am  grösatea,  wenn  gerade: 
D+  fisiütp  =.ffcosy 

ist,  und  in  diesem  Falle  ist  sie  gleich: 

i  +  j  =  i. 

Daraus  folgt,  dass  «-^   niemals   <  0   iat.     (Man  kann  auch 
p^  auf  die  Form: 

bringen,  aus  welcher  man  durch  Entwickelung  von  W  den- 
selben Schluss  zieht). 

Was  hier  für  ^j=  bewiesen  ist,  gilt  aber  auch  für 
^,  falls  D  sehr  klein  gegen  M  ist;  denn  die  längamagne- 
tisirende  Kraft  ist  von  derselben  Natur  wie  die  Direc- 
tionskraft.  Dies  ist  der  eine  G-rund,  weshalb  die  Arbeit 
das  Stromes  für  längsmagnetisirtes  Eisen  grösser  ist, 
als  fllr  unmagnetisches.  Aber  auch  wenn  die  zu  überwin- 
dende Kraft  dieselbe  ist,  ist  die  Arbeit  grösser,  sobald  der 
Winkel  zwischen  der  Richtung  der  Kraft,  welche  die 
Arbeit  leistet,  und  der  Richtung  des  Molecüls  bei  Beginn 
der  Arbeitsleistung  grösser  ist.  Ich  will  wenigstens  die 
obere  Grenze  dieser  Aenderung  berechnen;  es  bUde  also 
das  Molecül  den  Winkel  (p  mit  der  Axe;  das  eine  mal 
wirke  H  sofort  und  raagnetisire  vollständig,  d.  h.  der 
rehungswinkel  -u*  sei  gleich  ~  —  <;p;  diese  Arbeit  sei  A^; 
IS  andere  mal  wirke  zuerst  M  und  magnetisire  vollatän- 
drehe  also  um  ip;  sodann  wirke  ff  und  magnetisire 
änerseits  vollständig,  drehe  also  um  ^  ;  diese  Arbeit  sei 
Grösser  als  in  diesem  Falle,  in  welchem  M  von 
iherer  Ordnung  als  D,  H  von  höherer  als  M  ist,  kann 
[^  Verhältniss   -p  offenbar  nie  werden.     Nun  ist: 

Ann.  d.  PhiP.  g.  Chcm.  N.  F.  V.  21 
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also  die  Mittelwerthe: 

[4]  =  ^5^1  -  siny)  rfy  =  ^-^D, 

[^2]=    •** A 

d.h.  C^="=  2,752.... 

Wenn  also  Af  wächst,  so  wächst  A  schneller  als  itf; 
erstens  weil  man  mit  immer  grösserer  Genauigkeit  V 
gegen  ikf  vernachlässigen  kann,  und  daher  die  obige  Formel 

für  ^  immer  strenger  anwendbar  wird;  und  zweitens,  weil 

der  längsmagnetische  Zustand  selbst  eine  Rückwirkung 
ausübt,  die  sich  (in  roher  Annäherung)  in  Rechnung  zieheu 
lässt,  indem  man  zu  A  einen  mit  M.  von  dem  Werthe  1  bis 
zum  Werthe  2,752 .  .  .  stetig  wachsenden  Factor  hinzufügt. 
Wer  die  angestellten  Beobachtungen  über  die  Extraströme 
auf  diese  Angaben  hin  prüft,  wird  sie  qualitativ  und,  so- 
weit dies  bei  der  durchschnittlichen  Unerheblichkeit  der 
überhaupt  auftretenden  Ausschläge  möglich  ist,  auch  quan- 
titativ bestätigt  finden. 

Ich  habe  die  Extraströme  im  Eisen  als  Ausdruck  von 
Drehungsarbeit  gekennzeichnet  und  diese  Arbeit  durch 
eine  Widerstandszunahme,  resp.  Abnahme  beschrieben. 
Der  dem  Schliessungsstrome  entsprechende  Werth  des 
Widerstandes  geht  in  den  durch  den  Durchgang  eines 
Constanten  Stromes  oder  durch  eine  dauernde  Längsmagne- 
tisirung  (oder  beides  zugleich)  bedingten  Werth  nicht 
plötzlich  über,  sondern  ist  mit  ihm  meist  durch  eine  Nach- 
wirkungserscheinung verknüpft.  Auch  von  dem  Wesen 
dieser  kann  man  sich  nach  dem  obigen  leicht  eine  Vor- 
stellung machen.  Wirkt  ausser  der  Directionskraft  nur 
der  Hauptstrom,  so  ertheilt  derselbe  den  Molecülen  eine 
Drehungsgeschwindigkeit,  welche,  je  nach  dem  Werthe  von 
//,  stets  positiv  ist  (Rotation)  oder  ihr  Zeichen  periodisch 
wechselt   (Schwingung).     Beobachten   wir    nun   schon   bei 


I  einer  in  einer  Kupferhülso  sicli  bewegenden  Magnetnadel 
I  eine  TäHcke  Umsetzung  der  Massenbewegung  in  thermische, 
so  wird  dieselbe  bei  einem  Molectile  eines  Eisendrahtes 
noch  viel  rascher  erfolgen.  Es  tritt  also  eine  Erwärmung 
aaf,  welche  sich  erst  allmählich  durch  Leitung  und  Strah- 
Inng  ausgleicht,  und  der  Ausdruck  dieser  Erwär- 
mnog  ist  die  K  achwirkungserscheinung.  In  der 
Tbat  wird  nicht  nur  durch  Läogsmagnetiairung,  sondern, 
wie  Villari')  nachgewiesen  hat,  auch  durch  circulare 
Wärme  erzeugt.  Hierauf  gehe  ich  nicht  näher  ein  und 
erwähne  nur,  dass  die  Versuchsreihen  16  bis  18  des  §.  4 
ond  die  Bemerkungen  auf  p.  308  (§.  5)  hierher  gehören; 
dass  bei  jenen  Versuchen  ausser  D  und  H  auch  M  wirkte, 
bat,  wie  sich  zeigt,  keinen  wesentlichen  Eintluss.  tfeber 
den  Verlauf  dieser  Art  von  Nachwirkung  füge  ich  noch 
einige  charakteris  tische  Zahlen  hei. 

1)  M=  2ß,  H^  ID,  n  =  150.  Diese  Zahlen  waren 
so  gewählt,  dass  S  fast  gleich  Null  war.  Draht  _/",.  Der 
Hauptstrom  wurde  nach  dem  magnetisironden  geschlos- 
aen.  t  bedeutet  die  Zeit  zwischen  zwei  Beobachtungen. 
Wegen  der  beträchtlichen  Entfernung  des  magnetisiren- 
den  Stromes  verstrichen  meist  einige  Secunden  zwi- 
schen Schluss  oder  Oeffnung  des  magnatisirenden  Stro- 
mes und  der  ersten  Beobachtung;  die  absolute  Wider- 
standaänderung  infolge  der  Drehungsarbeit  lässt  sich  daher 
aus  den  Zahlen  nicht  entnehmen.  *  bedeutet  Schliessen, 
ä  Oeffnen  des  magnetisirenden  Stromes.  In  Taf.  Ill 
Fig.  3  sind  dieselben  Verhältnisse  graphisch  dargestellt; 
die  verstärkt  gezeichneten  Stellen  entsprechen  Nachwir- 
kungen. 

Man  sieht,  dass  beim  Oeffnen  die  Nach  Wirkungsdauer 
geringer  ist  als  beim  Schliessen. 

1)  NaOTo  Cim.  (2)  IV.  Nor.  -  Deo.   1870. 
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MitteUS"!  Mittel  15" 
2)  Ohne  Magnetisirung.  H.=  2D:  Dicker,  weicher 
Stahldraht  Fg.  Es  wurde  abwechselnd  die  Brücke,  in  wel- 
cher dag  Galvanometer  stand,  bei  geschlossenem  Strom 
und  der  Strom  bei  geschlossener  Brücke  geschlossen  und 
geöffnet.  Im  ersten  Stalle  kann  ein  Bxtrastrom  über- 
haupt nicht  auftreten.  (Die  Schwächung  des  Stromes  im 
Draht  durch  Abzweigung  ins  Galvanometer  konnte  bei 
meiner  Anordnung  durchaus  keinen  merklichen  Einfluss 
haben.)  Im  zweiten  Falle  tritt  dagegen  der  volle  Extra- 
strom in  die  Erscheinung;  stark  war  derselbe  nicht,  aber 
trotzdem  war  die  Nachwirkung  gross.  Es  zeigte  sich  das 
in  folgender  Weise:  Im  ersten  Falle  trat  ein  erster  Aus- 
schlag «j  und  eine  definitive  Ablenkung  u,  ein;  beide 
standen  in  einem  constanten,  nur  durch  die  Natur  der  > 
Galvanometern  ad  el  und  der  Dämpfung  bedingten  Verhält- 
niss;  im  zweiten  Falle  trat  ein  Ausschlag  s^  auf,  welcher 
grösser  war  als  Sj  und,  als  die  Nadel  eben  ihre  periodi- 
schen Schwingungen  beendet  hatte,  eine  Ablenkung  Uj, 
ebenfalls  grösser  als  Mj  ,  welche  erst  allmählich  auf  Mj  sank. 
In  der  Tabelle  enthält  jede  Reihe  zwei  Versuche,  nämlich 
einen  jeder  Art.     Es  war 

M,  + «.»=0,2389. 


Nr. 

»i 

»1 

*i 

«i 

1. 

4.8 

2.3 

B.2 

4,0 

3,6 

». 

4,» 

2.8 

6.0 

3.9 

2.9 

8. 

6.2 

3.0 

6,t 

3.9 

? 

4. 

fi.5 

3.4 

6.4 

4,1 

3.4 

5. 

P,B 

3,5 

8,6 

4.1 

Mittel 

5.1 

3.0 

6,1 

4.0 

3,0 

Auf  das  langsame  Wuchsen  aller  Zahlen  von  Versuch 
U  Versuch  werde  ich  bald  zu  sprechen  kommen. 

Hierher  gehören  auch  einige  schon  gelegentlich  er- 
wähnte Thateachen;  so  die  Erscheinung,  dass  selbst  in 
den  Fällen,  in  welchen  die  Magnetisirung  den  Widerstand 
Terringert,  der  erste  Versuch  das  entgegengesetzte  Er- 
gebnisa liefert;  es  wirkt  nämlich  die  bei  der  Arbeits- 
leistung durch  Reibung  verursachte  Warmeentwickelnng 
Boch  nach.  Ferner  hat  das  Oeffnen  oft  den  entgegen- 
gesetzten Einfluss;  d,  h.  der  Widerstand  wird  durch  die 
STagnetisirung  verringert,  wo  er  sonst  vergrftssert  werden 
Würde;  oder,  er  wird  stärker  he r ab ge drückt ,  als  es  sonst 
der  Fall  wäre.  Besonders  stark  tritt  diese  Erscheinung 
bei  der  Umkehr  des  Stromes  hervor  (vgl.  5.  4,  Versuchs- 
reihen 10  und  11). 

Mit  grösserem  Hechte  glaube  ich  einige  von  den  eben 
beschriebenen  verschiedene  Erscheinungen  als  specifisch 
magnetische  Nachivirkung  bezeichnen  zu  dürfen'};  ich  be- 
schränke mich  jedoch  hier  auf  eine  kurze  Angabe.') 
Erstens  nimmt  die  Stärke  der  Extraströme  bei 
häufigem  Hindurchleiten  des  Stromes,  bezüglich 
bei  häufiger  Magnetisirung  zu.  Diese  Erscheinung 
hat  schon  Herwig  beobachtet  und  durch  eine  zunehmende 
Beweglichkeit  der  Theilchen  erklärt.   Die  Tabelle  2  (p.  325) 

1)  Wie  ich  aus  einer  aoeben  erschienea  Abbandlncig  von  Fromnia 
fWied.  Ann.  IV-  p-  76)  ersehe,  bedient  sich  auch  der  Verfasser  der- 
aelijen  für  analoge  Eracheirningen  desselben  Äiisdruika. 

2)  Tg!.  Herwig,  Stroiuti  1.  0.,  ferner  Herwig,  Pogg.  Am 
CLVI.  p.  430  (1875). 
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zeigt  dieselbe  sehr  deutlich.  Zugleich  ergibt  sich  aus  ihr, 
dass  die  Nachwirkung  infolge  der  Arbeitsleistung,  welche 
der  Gegenstand  jener  Tabelle  ist,  nicht  gleichzeitig  zu- 
nimmt. Denn  die  Zahlen  m^  sind  nahezu  constant  und  die 
Differenz  «2  —  «!  äinkt  von  1,7  durch  1,0  —  0,9  —  0,7  bis 
auf  0,6.  —  Im  Zusammenhange  hiermit  steht  es,  daas  der 
Widerstand  des  Eisens  bei  häufigem  Hindurch- 
leiten des  Stromes  überhaupt  nicht  unerheblich 
wächst.  Diese  Erscheinung  ist  nicht  mit  der  von 
y.  Quintus  Icilius  beobachteten  zu  verwechseln,  nach 
welcher  der  "Widerstand  aller  Metalle  nach  einmaligem, 
aber  lange  anhaltendem  Stromdurchgange  zunimmt.  Dia 
Erscheinung  heim  Eisen  tritt  vielmehr  in  der  ersten  Zeit 
der  galvanischen  Benutzung  auf  und  verschwindet  meist 
schon  nach  zehn-  bis  hundertmaligem  Schliessen.  So  ergab 
sich  bei  einem  Eiaendrahte  {/=1670,  rf=0,20,  H=2D, 
M=  \D): 

uraprÜD glich:         wi=  7,S601  I  läogsinagiietUirt     .     .     .     7,3543 

iiachl0mal.SchlieaBeD7,»53ä  !  1(J  mal  luagcetisiit     .     .     IS^lA-. 

„  lOÜ  „  „  7,3552  (oonat.)  |  entmann etisirt    ....     7,3550 

Diese  Zahlen  zeigen  die  Nachwirkung  sowohl  bei  dei; 
Quermagnetisirung  durch  den  Strom  als  bei  der  Xiänga*. 
magnetisining,  Dass  die  Abnahme  des  Widerstandes  in^ 
folge  der  letzteren  so  gering  erscheint  (nachdem  die  Ver- 
bältnisae  des  Drahtes  stationär  geworden  waren,  wurde  sie 
bei  gleichen  Werthen  von  H,  M,  n  viel  grösser),  liegt 
offenbar  daran,  dass  die  beiden  Nachwirkungen,  wie  es  jit 
bei  diesen  Erscheinungen  meist  der  Fall  ist,  nicht  Yoneiit' 
ander  imabhängig  verlaufen,  dass  also  infolge  der  beschlea«. 
nigten  Nachwirkung  der  häufigen  Quermagnetisirung  ein. 
Theil  der  Widerstandsabnahme  verdeckt  wird. 

Nach  dem  vorangegangenen  scheint  die  Vermuthung 
nahe  zu  liegen,  es  möchten  auch  die  mit  dem  mag- 
tischen Zustande  andauernden  Aenderungen  des 
Widerstandes  durch  Magnetisirung  als  Ausdruck 
gewisser  Arbeitsleistungen  aufzufassen  sein.  In 
der  That  werden   beim  Durchgange   eines   Stromes   durch 


einen  Eisendraht  constante  Botationen  der  Moleciile 
erzeugt  werden,  welche  bei  einer  A''nderung  der  Anord- 
nung, wie  sie  die  Magnetisirung  hervorruft,  nicht  ungeän- 
dert  bleiben  können.  Öind  diese  Betrachtungen  auch  Kehr 
hypothetischer  Natur,  so  scheinen  sie  mir  doch  immerhin 
noch  mehr  Anhaltspunkte  zu  gewähren,  als  die  Betrach- 
tungen von  Beetz. 

Von  verschiedenen  Seiten  sind  Versuche  gemacht  wor- 
den,  neue  Anhaltspunkte  durch   künHtliche  Quermag- 
netisirung  des  vom  Strome  durchtlossenen  Eisens  zu  ge- 
winnen.  Ich  habe  diese  Idee  deshalb  bisher  experimentell 
nicht  verfolgt,  einmal,   weil  nicht,   wie  man  aus  den  still- 
schweigenden Voraussetzungen    der   betreffenden  Autoren 
schliessen  könnte,  der  Längsmagnetisirung  einfach  die  Quer- 
magnetisirung  gegenübersteht,  vielmehr  hier  wiederum,  je 
nach  der  Anordnung,  eine  Menge  verschiedenartiger 
Magnetisirungen  denkbar  sind;  {der  Bestimmtheit  halber 
habe    ich    deshalb    die    hier    behandelte    als    Circular- 
magnetisirung  bezeichnet);  sodann,  weil  diese  Versuche 
nothwendig  eine  noch  grössere  Feinheit  der  Messung  er- 
fordern,  als  die  Versuche  mit  Längsmagnetisirung.     Die 
Theorie   fordert,    dass  künstliche  (d.  h.  zu   der  durch  den 
Haaptstrom    erzeugten     hinzukommende)    Circularmagne- 
tisirung    den   Widerstand,    falls    sie   ihn    überhaupt   noch 
ändert,  vergrössert  oder  verkleinert,  je  nachdem  der  Sinn 
der  künstlichen  und  der  natürlichen  Circularmagnetisirung 
derselbe  oder   der  entgegengesetzte  ist,  und   je   nach   der 
Stärke  heider.     Ein  Versuch  hierüber   ist   mir  nicht  he- 
Llcannt.     Dagegen   hat   W.   Thomson')    den   Strom    durch 
l^ne    quadratische  Eisenplatte    in   einer   zu   der  Magneti- 
I  girungsr  ichtun  g  geneigten  Bichtung   hindurch  geleitet     Die 
■JPole  des  Electromagneten  lagen  an  zwei  gegeniiberliegen- 
l-4en  Seiten  des  Quadrats,  die  Electroden  des  Hauptstroraa 
Ifs    zwei   gegenüberliegenden   Ecken.     Von    den    einzelnen 
Jtromfäden,    in    welche    die    Platte     unter     diesen    Um- 


1)  1,  c.  p.  741. 


ständen  zerfällt,  untersuchte  Thomson  dieheidenaniKande 
sich  hinziehenden,  von  denen  jeder  aus  zwei  aufeinander 
folgenden  Kanten  besteht,  ^BC  und  ADC  (Taf.II  Fig.  4).- 
Das  Ergehnias  des  Versuchs  war,  dass  die  Magnetisirnng« 
die  Niveaulinie  DB  in  die  Lage  DE  Tcrachob,  dass  alsml 
der  Widerstand  längs  AB  kleiner  als  längs  AD  und  länggj 
DC  kleiner  als  längs  BC  war.  Beetz  und  andere  haben' 
darauf  hingewiesen,  dass  stihon  der  meclianische  Zug,  der 
mit  der  Magnetisirung  verknüpft  ist,  für  sich  allein  dieaeai 
Ergebnisa  gefordert  hätte.  Ich  glaube  mich  dieser  Erklä--: 
rung  anschliessen  zu  müssen.  Ich  will  jedoch  zeigen,  dasr 
meine  Theorie  mit  der  Thomson'aclien  Beobachtung  nicht, 
im  Widerspruche  steht,  dass  sie  dieselbe  unter  Umstäudeik) 
fordert  und  endlich,  dass  diese  Umstände  bei  dem  ent^ 
sprechenden  Versuche  von  Beetz"),  welcher  ein  negaÜTev 
Resultat  hatte,  nicht  vorhanden  waren.  • 

Längs  der  Linie  AB  wird,  bei  dem  Thorasou'achea 
Versuche,  die  richtende  Kraft  des  Eiectroraagneten .  je 
nach  ihrer  Stärke  im  Vergleich  zu  derjenigen  dea  Strom- 
fadens, die  Oircularmagnetisirung  mehr  oder  wenig  zer- 
stören und  in  eine  Quermagnetisirung  überführen,  hei 
welcher  alle  molecularen  Nordpole  nach  derselben  Seite 
des  Raumes  zeigen.  Dabei  wird  der  Widerstand  in  ge- 
wissen Linien  des  Stromfadens,  nämlich  in  denjenigen,  wo 
I  beide  magnetisirende  Kräfte  dieselbe  Richtung  haben  odar 

einen  Winkel  von  180°  miteinander  bilden,  nicht  erheblicb 
sich  ändern,  in  den   übrigen   aber  im  allgemeinen  abneh« 
men.     Der  Gesammtwiderstand  wird  also  entweder  abneh^ 
L  men  oder,   falls   der  Electromagnet  stark  ist,   etwas,  aber 

I  nicht  erheblich,  zunehmen.   Gerade  in  dem  letzteren  Falls 

K  muss  aber  der  Widerstand   des  Stromfadens  BC  sehr  be- 

I  deutend  zunehmen;  denn  hier  vernichtet  der  Electromagaei 

I  die  Circularmagnetisirung  und  erzeugt  eine  starke  Längs- 

W  magnetisirung.     Wie    der   Gesammtwiderstand   von   ABO 

B  sich   ändert,    darüber   folgt   hieraus   freilich    nichts;    aber 


1)1.  , 
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^"benso  wenig  folgt  hierüber  etwas  aus  dem  Thomson'schen 
Versuche;  es  folgt  nur.  daas  eine  etwaige  Abnahme  des  Wi- 
«ierstandea  ganz  oder  grösatentheils,  eine  etwaige  Zunahme 
<3agegen  zum  kleinsten  Theile  auf  das  Stück  Ali  entfallen 
mn83,   und   dies   lehrt  die  obige  Betrachtung  in  der  That. 
33as8  ich  bei  derselben  auf  die  Wirkung  der  benachbarten 
Btromfäden    keine    Rücksicht    nahm,    ist    ohne    Einflusa; 
äenn  die  Folge  dieser  Wirkung  ist  für  AB  gerade  wie  für 
PC  die,   dass  die  Mülecularmagnete  der  gegen  die  Ebene 
iäer  Platte  senkrechten  Stellung  ein  wenig  genähert  werden. 
Bei  dem  Versuche  von  Beetz  befand  sich  die  zu  magne- 
P^tisireude    Eisendrahtspirale    innerhalb    der    magnetisiren- 
f  den  Kupfer Rpirale,  ao  dasa  die  Windungen  einander  parallel 
I  ■waren.   Es  wurden  mithin  die  Molecüle  mehr  oder  weniger 
]  so  gestellt,  dass  (die  Windungen  horizontal  und  der  Strom 
L  ini  Kupfer  im  Sinne   der  Uhrzeigerbewegung  flieasend  ge- 
V  dacht)  alle  Nordpole  nach  unten  zeigten.   Der  Hauptatrom 
tegegen  rief  eine  circulare  Magnetisirung  hervor;   in   den 
der  vorderen  Hälfte   der  Eiaenspirale   angehörigen  Draht- 
stacken  wurden  also,  wenn  auch  der  Hauptstrom  im  Sinne 
der  Uhrzeigerbewegung  flosa,   die  Nordpole  in  den  vorde- 
ren der  Halbcylinder,  in  welche  man  jedes  Drahtstück  zer- 
legen kann,  mehi'   oder   weniger   nach   oben,   in  den  hin- 
■   tereren  (inneren)  nach  unten  gerichtet;  umgekehrt  wurden 
Kitx  den  Drahtatücken   der  hinteren  Halbspirale  die  Nord- 
H  pole  in  den  hinteren  (äusseren)  Halbcylindern  nach  oben, 
H|Ja  den  vorderen  nach  unten  gerichtet.    Ist  also  die  magne- 
^E^sirende   Kraft  des  Hauptstrom^  nicht  sehr  klein   gegen 
^p6ie   andere,    so    bietet    die   Hälfte    der   Stromfäden    einen 
grösseren  Widerstand,  als  vor  der  Quermagnetisirung,  die 
andere  Hälfte   einen  kleineren.     Der   Gresammtwi  der  stand 
bleibt  also  nahezu  ungeändert.   Das  negative  Resultat  des 
Lyerauches  von  Beet'z  darf  also  nicht  verwundern. 

Es  ist  noch  die  Frage  zu  beantworten,  ob  die 
^izzirte  Theorie  einen  Einfluss  auf  die  galva- 
pischen  Grundgesetze,  sowie  auf  die  galvanischen 
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Constanten  des  Eisens  bedinge,  und   im  Bejahungs- 
fälle, wie  siclk  dieser  Einfluss  geltend  mache, 

DasB  ein  solcher  Einfluss  vorhanden  sein  müsse,  zeigt:> 
folgende  lieberlegung.   In  den  Grundgesetzen  kommt  untei"' 
anderen  wesentliehen  Begriffen  auch  derjenige  des  Widei- — 
Standes  vor;  derselbe  muas  also,   damit  die  Geltung  jenei 
Gesetze  einen  Sinn  habe,  ein  für  allemal  festgestellt  sein^. 
für    das    Eisen   ist   das    nach    der   durchgeführten   Unter- 
suchung eine  misslicbe  Aufgabe;  der  Erwägung,  dass  man^ 
um  Vergleichungen  mit  anderen  Metallen  zu  ermöglichen,, 
den  Widerstand   des   unmagnetischen   Eisens   in   Betracht 
zu   ziehen   hat,    steht   die   andere   gegenüber,    dass    diese 
Grosse   der  Erfahrung  unzugänglich  ist.     Da  nun  für  sie 
allein  die  Gesetze  von  Ohm,  Joule  und  Lenz  etc.  gelten, 
so  muBE   die   Erfahrung,    welche   sich    nothgedrungen    des 
empirischen   Begriffs    des    Widerstandes    bedient,   Abwei- 
chungen von  den  Gesetzen  ergeben. 

Nach  dem  Ohm'schen  Gesetze  ist  der  Widerstand  von 
der  electromo torischen  Kraft  unabhängig.')  Das  gilt  natür- 
lich auch  von  dem  idealen  Widerstände  eines  Eisen- 
drahtes. Der  faetische  Widerstand  desselben  muss 
sich  dagegen  ändern,  wenn  die  electromotorische 
Kraft  und  mit  ihr  die  Stromstärke  geändert  wird. 
Denn  mit  letzterer  nimmt  bis  zur  Sättignngsgrenze  die 
Circularmagnetisirung  zu  und  mit  dieser  der  Widerstand. 

Um  diese  Forderung  experimentell  zu  prüfen,  benutzte 
ich  eine  Vorrichtung,  welche  es  gestattet,  die  electromo-' 
torische  Kraft  momentan  zu  ändern.  Es  war  dies  eili' 
nach  Angabe  des  Hrn.  Prof.  Mey  er  construirter  StÖpselum» 
.Schalter.  Auf  einer  Platte  von  Hartgummi  sind  die  itf 
Taf.  III  Fig.  5  schraffirten  Messingstücke  angebracht;  durcb 
Einsetzen  von  Metallstöpselo  in  die  conischen  Ausschnitts 
lassen  sich  dieselben  untereinander,  durch  die  scbematisch 


1)  Nach  dem  jüngst  erstatteten  Berichte  der  British  AMöoiation 
stimmt  diei  Gesetz  Tür  Kupfer,  soweit  die  Genauigkeit  der  Beobach- 
tuuB  reieht,  vollBtändig.  (Baibl.  11.  p.  26T,   1878.) 
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Migedenteten  Klemm  schraubsn  mit  den  übrigen  Theilen 
der  Schliessung  in  Verbindung  bringen.  Verbindet  man 
z.  B.  ein  galvanisches  Element  (immer  den  positiven  Pol 
zuerst  genannt}  mit  E  und  B,  ein  zweites  mit  A  und  Ut 
ein  drittes  mit  G  und  /',  und  stecken  von  den  Stöpseln 
Hur  die  bei  a,  d,  e,  k,  wälirend  die  Klemmen  C  und  D  zur 
S'ortfÜhrung  des  Stromes  dienen,  so  sind  die  3  Elemente 
hintereinander  e in ge schaltet.  Entfernt  man  jetzt  die  Stöpsel 
bei  fl  und  A  und  setzt  solclie  bei  b,  c,  f,  g  ein,  so  sind  die 
Elemente  nebeneinander  eingeschaltet.') 

Für  meinen  Zwerk  achaltete  ich  den  Umschalter  bei  A 
id  C  in  die  eine  Diagonale  des  Wheatstone'schen  Vierecks 
zvfischen  B  und  D  war  ein  Daniell'sches  Element  in 
Eeihenfolge  Kupfer  —  Zink  eingeschaltet,  zwischen  F 
■und  H  zwei,  zwischen  G  und  E  drei  solche  in  derselben 
Richtung  und  hintereinander.  Der  Stöpsel  bei  h  steckte 
nie;  diejenigen  bei  a  und  h  immer;  steckte  nun  ausserdem 
OttT  noch; 

^  "■/       c,  e,/       e,g,d       g  u.  d        c,e,d       e  u.  d 
«0  waren: 

12  3  4  5  6 

Elemente  eingeschaltet. 

Das  doppelte  Element  und  das  dreifache  können  also 
einfach  ausgeschlossen  werden ;  das  einfache  kann  freilich  nur 
durch  die  Nebenschliessung  bei  c  geschwächt  werden;  ich 
&nd  jedoch,  dass  es  factisch  dadurch  ebenfalls  auage- 
iSchlossen  wird. 

Der   Widerstand   in  den  Elementen  kam   gegen  den 
iderstand   der   übrigen   Schliessung   kaum   in   Betracht; 

1)  Bei  dieser  Gelegenheit  uej  es  mir  geatattet,  den  beach rieben ea 
iDderen,  ebenfalls  von  Hrn.  Meyer  angegebenen,  durch 
f  «|je  Zeichnnng  Taf.  III  Fit;.  6  sich  selbst  erläutemdeD  Umsolialter  für 
TorleHunga zwecke  sn  ecapfeblen.  Kine  Combination  eines  EieiaplarB 
der  ersten  Art  und  zweier  der  zweiten  Act  maubt  es  dem  Vor- 
tragenden niSgiich,  ansBohlieBHlicli  durch  Versetzung  von  Stöpseln  von 
einem  beliebigen  galvanischen  Versuche  za  fast  jedem  beliebigen  an- 
deren überzugehen.  Von  Hrn.  Mechanikus  Pinager  hieraelbat  sind 
dieselben  in  rortrefflicher  Ausführung'  za  beziehen. 
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die  Stromstärke  änderte  sich  also  nahezu  wie  die  electro- 
motorische  Kraft.  Anfangs  beabsichtigte  ich,  diese  Ver- 
suche mit  den  schon  zu  den  übrigen  Versuchen  benutzten 
Drähten  anzustellen;  dieselben  zeigten  jedoch  ein  so  ab- 
normes Verhalten,  dass  ich  neue,  galvanisch  und  magne- 
tisch noch  nicht  bearbeitete  an  ihre  Stelle  setzen  musste. 
Ich  will  nur  einige  Beispiele  für  diese  Abnormitäten 
anführen.  Durch  einen  dünnen,  geglühten  Eisendraht  (die 
mit  ihm  angestellten  Magnetisirungsversuche  sind  nicht 
unter  den  oben  ausgewählten)  wurde  der  Strom  von  W 
ohne  Pausen,  je  eine  Minute  lang,  in  der  einen  und  in 
der  anderen  Richtung  hindurchgeschickt.  Es  ergaben  sich 
folgende  Widerstände  a  und  b\ 

a  14,57    14,42   14,29   14,23    14,14   14,11    14,06    14,06    14,03 
14,02   14,03    14,00   13,98    13,96   13,95   13,94    13,94 

b   13,74   13,37   14,15   13,71    13,38   13,69   13,43    13,81    13,39 
13,82    13,44   13,89   13,44   13,81    13,51    13,79    13,39 

Während  also  a,  abgesehen  von  einer,  mit  allmäh- 
licher Erniedrigung  der  Umgebungstemperatur  zusammen- 
hängenden allmählichen  Abnahme  um  4  Proc.  Constanz 
zeigt,  bilden  die  Werthe  b  eine  ziemlich  regelmässige  Zick- 
zacklinie, deren  Maxima  im  Mittel  um  3  Proc.  der  ganzen 
Ordinaten  abweichen.  Ferner  fand  sich  am  nächsten  Tage 
(bei  anderer  Befestigung  des  Drahtes)  der  Widerstand  bei 
Anwendung  von: 

\Dmo^=^  14,92  I  ^„. 

1^3  —  «{?2    =  Ö> '^f^ 


2i>:M?2  =  15,63 
3Z):m?3  =  16,33 


im  Mittel: 

in     .  - II, 

-^  =  5  =  0,048. 


«'n+l  -  «'- 


^n 


Eine  so  kolossale  Widerstandsänderung  (fast  5  Proc.) 
hätte  den  Beobachtern  nicht  entgehen  können;  überdies 
ist  sie  an  sich  unwahrscheinlich;  überschreitet  sie  doch 
sogar  die  Grenzen  der  Widerstandsänderungen  durch 
Magnetisirungen,  wie  ich  sie  oben  (§.  6)  angegeben  habe. 
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PEine   dritte    VerBuchsreihe    endlich    zeigte,    dass   bei 
irndeui  Stromdurcligange   der   Widerstand    eoorm    ab- 
n;  es  war  nämlich: 
16 
8 


flfanga    nach  1  Min.  , 

- 16,54     16,23      1 6,01      1 5,92     1 5,83      15,82     (constant). 

Sodann   wurde   der   Strom   kurze   Zeit    geöffnet   und 

"wieder  gesohlosaen;  ein  abermaliges  Abnehmen  von  ir  war 

«ilie  Folge;   bei  w'=15,70  schiep  wiederum  Constanz  einge- 

"treten  zu  sein,  und   so  ging   es  fort.     Alle  diese  Erschei- 

Laiungen  cbarakterisiren  sich  ohne  weiteres   als  Folgen  der 

^RflStörten  MolecalarTerbältnisse  des  Drahtes. 

B  Auch  bei  neuen  Drähten  ist  eine  Schwierigkeit  nicht 

unwesentlich.     Durch  jede  Aenderung    der   electromotori- 

schen  Kraft  wird   das   thermische  Gleichgewicht  des 

Drahtes  gestört,  indem   die   Ausstrahlung  eine  Zeit  lang 

^ffiit  der  gesteigerten  Erwärmung  nicht  Schritt  hält.  In 
Sem  einen  Zweige  der  Brücke,  welcher  ausschliesslich  aus 
Meusilber  besteht,  hat  aber  die  Erwärmung  einen  sehr  ge- 
ringen, in  dem  andern  dagegen,  in  welchem  der  Eisendraht 
sich  befindet,  einen  bedeutenden  Eintluas.  Ich  habe  ver- 
sucht, aus  den  Zahlenangaben  von  Weber,  Favre  und 
^osBcha  diesen  Einfluss  angenähert  zu  bestimmen.  In 
den  Einheiten  Bossc!ba's  ist  die  electromotorische  Kraft 
i  Daniells  rund  10^',  also  in  Volta'scber  Stromeinheit 
und  Siemens'scher  Widerstandseinheit  rund  10,  Nun  ope- 
yirte  ich  stets  so,  dass  ich  nur  ein  einziges  Element  zu- 
fagte,  nie  gleichzeitig  mehrere.  Eine  obere  Grenze  für 
die  Erwärmung  werden  wir  also  erhalten,  wenn  wir  die 
Erwärmung  durch  2Ö  berechnen;  (diejenige  durch  1  Z> 
^nttgt  nicht,  weil  die  Erwärmung  quadratisch  wächst, 
venn  die  electromotorische  Kraft  bei  constantem  Wider- 
lAande  linear  zunimrat).  Wir  haben  also  die  electromo- 
torische Kraft  E=^Q.  Gerade  so  gross  war  im  Mittel 
Ijer  Gesammtwi  der  stand  derjenigen  beiden  Vierecksseiten, 
länrch  welche  der  betrachtete  Strom  floss,  nämlich  10  im 
'  (Wj,  vgl.  ^.  3)  und  durchschnittlich  10  im 
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Eisendraht.  Die  Stromstärke  ist  also  gleich  1.  Dabei 
werden  nach  Favre  in  der  Minute  1,6  Wärmeeinheiten 
erzeugt,  also  im  Eisendrahte  0,8.  Das  Gewicht  des  letz- 
teren betrug  mindestens  10  X  0,1  x  10000  =  10000  mg  oder 
10  g.  Diese  10  g  Eisen  werden  etwa  ebenso  stark  erwärmt, 
wie  1  g  Wasser  durch  eine  gleiche  Wärmemenge.  Die 
Temperaturerhöhung  beträgt  also  0,8^  R.  oder  1^  C.  — 
6  Secunden  waren  zur  Widerstandsbestimmung  erforder- 
lich. Da  nun  eine  Temperaturerhöhung  um  0,1®  C.  den 
Widerstand  1  um  0,0005  erhöht,  so  erscheint  ein  thermi- 
scher Einfluss  in  der  That  nicht  ausgeschlossen. 

Diese  Betrachtungen  habe  ich  erst  angestellt,  nachdem 
ich  durch  zahlreiche  Versuchsreihen  ohne  Berücksichtigung 
dieses  Umstandes  die  Abhängigkeit  des  Widerstandes  von 
der  Stromstärke  bereits  nachgewiesen  zu  haben  glaubte. 
Ich  will  die  Mittelwerthe  aus  den  Ergebnissen  einiger  dieser 
Versuchsreihen  anführen,  einmal  weil  man  aus  ihnen  wenig- 
stens so  viel  schliessen  kann,  dass  auch  nach  Abzug  der 
thermischen  Widerstandsänderungen  solche  übrig  bleiben 
und  dann,  weil  der  Vergleich  mit  späteren,  von  thermi- 
schen Einflüssen  freien  Versuchen  in  der  That  eine  Be- 
stätigung  der  eben  durchgeführten  Bechnung  liefert. 

1.  Ungeglühter  Eisendraht.     Z=2120,   c?  =  0,28.    Im 
Mittel  aus  je  5  symmetrisch  vertheilten  Versuahen: 
{\D)  M?i==  7,7570         (2Z>)  1^2  =  7,7600         (3Z))  uj^  =  7,7636 
?^?2  -  M?i  =  0,0030  M?3  —  M?2  =  0,0036. 

Es  ist  also  Wn^i-Wn  nahezu  constant  und: 

-"+1       »  =  5  =  +  0,00043. 

n 

Diese  Zahl  liegt  zwar  unter  dem  gefundenen  Grenz- 
werthe  für  den  Einfluss  der  Erwärmung;  der  in  diesem 
Falle  dem  Grenzwerthe  entsprechende  wahrscheinliche 
Werth  des  Einflusses  beträgt  jedoch  keinesfalls  mehr  als 
die  Hälfte  des  ersteren,  also  nicht  über  0,00025.  Es  ist 
also  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  constatirt,  dass  der 
Widerstand  mit  der  Stromstärke  zunimmt. 
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2.  Wiederholt. 
=  7,7482       w^  =  7.7526       «>,  =  7,7574,   also  im  Mittel: 
d  =  0,00059. 

[_  3.  Wie  der  Versuch  2   ein  grüsserea  d  ergeben  hatte 

als  Versuch  1,   ao   ergab   eine   dritte  Versuchsreihe  einen 
__ttoch  grösseren  Werth.     Es  war  nämlich: 

K),  =  7,7469  H'5,  =  7,7528  w,  =  7,7587 
8  =  0.00076. 
Dieses  allmähliche  Wachsen  von  cl'  liefert  eine  Be- 
Btätigung  der  p.  332  gemachten  Annahme,  dasa  die 
grossen  Werthe  von  S  bei  dem  dort  untersuchten  Drahte' 
(eine  Folge  seines  vielfachen  galvanischen  Gebrauchs  sein 
lochten. 

4.  Bei  einem  dünnen  Eiaendrahte  fanden  sich  als 
Kittel  aus  vielen  Versuchen,  von  denen  stets  nur  zwei 
benachbarte  zur  Bildung  der  Widerstandsdifferenzen  be- 
nutzt wurden,  hei  Anwendung  Buosen'scher  Elemente: 

-  »•,  =  0,0037  w^  -  Wj  =  0,0040         ''^^  =0,0041, 

Mittel  0,U042. 
[iD  im  Mittel  =6,83);     also:     tf  =  0,00061. 
Wäre  dies  ä  allein  Folge  der  Erwärmung,  so  milsste 
hier,   im  Vergleich  zu  dem  Ö  der  Verauchsreihe  1  viel 
isser  sein. 
Die  Ergebnisse  einer  andern  Versuchsreihe,    bei  wel- 
eher   die   thermischen    Einflüsse    mindestens    sehr    gering 
(varen,  sind  in  Taf.  III  Fig.  7  graphisch  dargestellt. 

5.  Der  Antheil  der  Temperatureinüüsae  an  dem  Werthe 
fron  d  musste  sich  an  einem  Kupferdrahte  iaolirt  darstel- 
len; das  Kupfer  war  rein,  /=  18000,  d  =  0,41  und  w  im 
IJittel  =  4,164.  Ich  fand  bei  Anwendung  dL^rselbeu  Bun- 
len'schea  Elemente  wie  in  4: 


,  =  0.00090,    also 


=  0,00011. 


Dieser    Werth     stimmt    mit     dem    wahrscheinlichen 
BP^erthe  des  thermischen   Einflusses   für  diesen   : 
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Fall  überein ,  soweit  bei  derartig  rohen  Rechnungen  üeber- 
einstimmung  möglich  ist. 

Von  verschiedenen  Kunstgriffen,  welche  ich  anwandte, 
um  den  Einfluss  der  Erwärmuug  auszuschliessen,  hat  sich 
schliesslich,  wenigstens  bei  dünnen  Drähten,  der  folgende 
am  meisten  bewährt.     Der  Widerstand  des  Eisendrahtes 
wurde   angenähert  bestimmt,   etwa  bis  auf  eine   oder  bis 
auf  zwei  Decimalstellen;   beim  Schliessen  der  Brücke  er- 
folgte dann  immer  noch  ein  kleiner  Ausschlag  nach  der 
einen  Seite,  etwa  nach  derjenigen,  welcher  ein  zu  kleiner 
Maasswiderstand   entspricht.     Es   wurde   dann   die  letzte 
Ziffer   dieses   Maasswiderstandes   durch   Einschaltung   im 
Widerstandskasten  um  die  Einheit  erhöht,   so  dass  jetzt 
beim   Schluss   der  Brücke   ein   Ausschlag  nach    der  ent- 
gegengesetzten   Seite    erfolgte;    seien    diese    beiden   Aus- 
schläge  für   den  Fall,    dass  w-Elemente   benutzt  werden, 
gleich  ön  und  hn\  falls  diese  Grössen  klein  sind   (bei  den 
Versuchen  überschritten  die  zügehörigen  Winkel  nie  den 
Werth  von  15  Minuten)  und  falls  Inductionsersch einungen 
jeder  Art  ausgeschlossen  sind,  wird  man  einen  beliebigen 
beobachteten  Ausschlag  s^  durch  Division  mit  a«  +  ^n  auf 
einen  Zusatz-,  resp.  Abzugswiderstand  reduciren  können, 
je  nachdem  manjdiesen  Ausschlag  bei  ausgeschalteter  oder 
eingeschalteter   Einheit   in   der  letzten  Decimalstelle  des 
Maasswiderstandes  beobachtet.   Auf  diese  Weise  kann  man 
sich  noch  zwei  weitere  Decimalstellen  mit  grosser  Genauig- 
keit verschaffen;  ich  habe  daher  die  Versuche  folgender- 
maassen  angestellt: 

1)  XV)  angenähert  bestimmt, 

2)  Äj  ^2  •  •  •  •  *n-i  ^n  ^n-i ....  ^3  ^1  bcobachtet  und  da- 
raus ein  System  gleichzeitiger  Werthe  von  «^  ....*„  ab- 
geleitet, 

3)  «j  +  3^ ,  «2  +  ^2 o.n-\'h^  beobachtet, 

4)  Versuch  2  umgekehrt  wiederholt: 

Dies  gibt  wieder  ein  System  gleichzeitiger  Ausschlagß- 
werthe.    Aus  diesen  beiden  endlich  wurde  wiederum 
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'Mitte!  genommisii;   dasselbe   stellt  dann   ein    mit    den  Be- 
stiraraimgen    3    gleichzeitiges   System    dar    und    las  st   sich 
dnrch  diese  exuct  auf  ein  System   von  Zusatz-  resp.  Äb- 
I  zngBwiderständen  zurückführen. 

Der  Strom  blieb  hier  durchschnittlich  nur  eine  einzige 

3  gesrhlossen;  ein  thermischer  Einfluss  konnte  sich 

dso  kaum  geltend  machen  (vergl.  unten);   dagegen    mach- 

1  die   Extraströme    bei   dicken   Drähten    das  Verfahren 

inmöglich ;  ich  muaste  mich  daher  auf  dünne  beschränken. 

6.   Harter  Eisendniht /m,   /  =  2430ü,  rf=0,21.    1  bis  3 

Daniell'ache  Elemente.    (Vorversuch.) 

w  =  103,9  Ausschläge  (nach  links')); 
r^  =  0,0         «a  =  2,3         «3  =  4,7         «3  =  2,9 
Also  sind  die  gleichzeitigen  Werthe: 


1  =  1,2. 


=  0,1; 


San  fand  sich: 
Ol  +  6^  =  4,T 
i  ist  also: 

w,  =  103,913 


-2,6 


-  103,930 


,^4,7. 


«3  -H  Ö3  ■ 


,  =  103.939, 


I  im  Mittel  '^~'  =  Ö-^^  -  0,00017,    also    in    der  That 
^el  kleiner  als  auf  p.  334  f. 

In  den  folgenden  Tabellen  der  Hesultate  der  exacten 
Versuche  gibt  der  in  der  ersten  Colurane  stehende  Indes 
die  Anzahl  der  Daniell'schen  Elemente  an,  die  zweite 
Columne  gibt  die  Summe  a+fi  der  nach  rechts  und  links 
gerichteten  Ausschläge  für  eine  Einheit  mehr  oder  weniger 
in  der  letzten  bei  dem  angenäherten  w  angegebenen  Deci- 
male;  s  und  /  sind  die  vor  und  nach  der  Bestimmung  von 
«  +  fi  gefundenen  Mittelwerthe  der  Ausschläge;  10  und  -w 
i  entsprechenden  wahren  Widerstände;  r  bedeutet  rechts, 
^  links. 


1)  Noch  liökö  bedeutet  at 
^'^eriDger  Maassn-iderataDil  e 
''•Ann,  d.  Phjs,  a.  ehem.    N.  E.  V. 


tB  natli   derjenigen  Seite, 
itspritht. 
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7.  Draht /lo-    1  bis  6  Daniell's.   m?=  103,9. 


n 

a  +  J 

8              S 

1 

1 
w 

w 

Mittel. 

1 

4,6 

0,5r!  0,5r' 

103,889 

103,889 

103,889 

2 

8,5 

0,1    1  0,1    , 

899 

899 

899 

3 

12,2 

1,0  ^    1,0 1 

908 

908 

908 

4 

15,2 

2,3    !  2,9 

915 

919 

917 

5 

17,6 

6,0       6,1 

934 

935 

934 

6 

20,0 

9,8     10,1 

949 

950 

950 

"^  -  «'1  =  S..  =  0,00010. 

Von  den  Differenzen  M?n  — «^n-i  sind  die  ersten  con- 
stant,  nämlich  resp.  10,  9  und  9;  die  beiden  letzten  dagegen 
sind  grösser,  nämlich  17  und  16;  diese  letzteren  deuten 
auf  thermische  Einflüsse.  Ueberhaupt  sind  diese  leicht 
daran  kenntlich,  dass  sie  mit  n  wachsen,  während  der  Ein- 
fluss,  um  den  es  sich  hier  handelt  (wegen  der  allmählichen 
Sättigung  des  Drahtes)  mit  n  abnehmen  muss. 

8.  Geglühter  Eisendraht  /j^.  /=  43200,  rf  =  0,205. 
w  =  182,6. 


n 

a  -h  b 

s        i 

s 

w 

w 

1 

Mittel. 

Differenz. 

1 

1.6 

0,6^ 

0,8  Z 

182,638 

182,650 

182,644 

26 

2 

2,9 

1,9 

2,2 

665 

676 

670 

e 

3 

4,4 

3,1 

8,6 

668 

t 

682 

675 

5 

4 

5,8 

4,0 

5,1 

669 

687 

678 

O 

5 

=      7,1 

5,6 

6,7 

679 

694. 

687 

9 

6 

.      8,3 

8,2      1 

8,7 

699 

705 

702 

15 

Hier  ist  der  Erwärmungseinfluss  'noch  deutlicher  vom 
Einfluss  der  Stromstärke  zu  unterscheiden.  Was  nun  den 
letzteren  betrifft,  so  ergibt  derselbe: 

!?ii:_.^J  =  A    =  0,00019. 


Wi 

Davon  kommt  auf:  ^^2  =  ^^00014.  Bei  dem  harten  Drahte 
fj^Q  war  die  Abnahme  der  Grössen  iv^  —  w^,  iv^ — w^  etc. 
eine  viel  langsamere.  Jedenfalls  geht  dort  der  Einfluss 
der  Stromstärke  weit  über  n  =  4  hinaus.  Nun  ist  aber 
schon  *i4  dort  gleich  0,00028 ,  dagegen  S^^  =  0,00010. 
Die    Abhängigkeit    des    Widerstandes    von    der 
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Ktronntarke  tiat  also  dort  gi-ögser  als  hier;  da- 
I gegen  ist  hier  S^^  grösser,  d.  h.  die  Abhängigkeit 
list  auf  ein  kleineres  Gebiet  concentrirt.  Denkt 
■  maa  sich  für  beide  Fälle  Gurren  construirt,  deren  Ab- 
liciäaen  die  Stromstärken  x,  deren  Odinaten  die  Wider- 
■stlflde  y  darstellen,  so  werden  zwsir  beide  für  wachsende 
t  der  horizontalen,  geradlinigen  Ge  ;talt  sich  nähern,  aber 
piese  gerade  Linie  wird  für  den  Fall  harter  Drähte  eine 
rSsäere  Ordinate  besitzen  und  bei  einer  grösseren  Ab- 
W  beginnen.     Vgl.  Taf.  III  Fig.  8. 


9.    "Wi 

ederholung  von  7.    w  = 

102,4. 

Jj-«' 

«  +  6 

*     !    /    1     «. 

'"■ 

Mittel. 

Difl'.'ienz. 

9jT 

S.4 

3,0  r 

2,9  ,■ 

10a,341 

102.315 

102,328 

7> 

1,8 

3,2 

5,ft 

359 

329 

344 

16 

ia,o 

3,6 

7,0 

810 

842 

856 

K  i 

15,9 

2,5 

6.9 

384 

357 

37Ü 

HS 

ia.9 

0,2 

5,3 

3)9 

373 

386 

H 1 

22,0 

3,3  i 

i.a 

415 

39  i 

404 

In  allen  qualitativen  Verhältnissen  stimmt  diese  Ver- 
sachareihe  mit  7  überein:  die  Differenzen  nehmen  sehr 
langsam  ab,  von  n  =  4  ab  infolge  thermischer  Einflasse 
nur  die  absoluten  Werthe  der  Differenzen  sind  etwas 
isser;  es  wird  nämlich: 

5j,  =0,00016. 
Um  die  für  hartes  und  weiches  Eisen  gezeichneten 
^rven  auch  für  Stahl  festzustellen,  habe  ich  auch  Ver- 
Rche  mit  Drähten  von  federhartem  Stahl  angestellt.  Die- 
jlben  haben  jedoch  im  allgemeinen  nicht  Resultate  von 
fataprechender  Zuverlässigkeit  ergeben.  Nur  soviel  liess 
feh  aus  ihnen  schliessen,  ditss  die  Ordinate  der  geraden 
prizontalen  Linie,  in  welche  die  ,WJderstandscurve  mit 
tchsender  Stromstärke  ausläuft,  hier  noch  grösser  ist  als 
pm  harten  Eisen,  und  dass  diese  bei  einer  noch  grösse- 
;  Abscisse  ihren  Anfang  nimmt.  Ich  will  wenigstens 
■Sie  solche  Versuchsreihe  mitthüilen. 


340 


F,  Auerbach, 


10.     Stahldraht  F„.    Z=  3500,    fl?  =  0,43.    Annäherad 
w  —  3,53,  resp.  w  =  3,54  (für  s  und  s). 


n 

a  +  h 

1 

s 

1 

1 

5,8  r 

1           IC 

1 

w 

1 

Mittel. 

DiÜercDs. 

1 

8 

8,7  Z 

3,5346 

3,5328 

3,5337 

10 

2 

14 

8,3 

9,3 

59 

35 

47 

11 

3 

19 

11,6 

8,6 

61 

55 

58 

*  * 

?   4 

4 

24 

13,5 

7,6 

?  56 

68 

?62 

10 

5 

28 

19,9 

7,6 

71 

73 

72 

8 

6 

31 

25,8 

7,0 

83 

77 

80 

Es  ist 

also : 

^io 

=  0,000 

33. 

Die  Gesammtänderung  ist  aber  selbst  bei  w  =  6  noch  nicht 
abgeschlossen. 

Die  beiden  letzten  hier  folgenden  Tabellen  beziehen 
sich  auf  Controlv ersuche  mit  Kupferdrähten;  bei  beiden 
stellte  sich  für  Ö^^  ein  sehr  kleiner  negativer  Werth  her- 
aus; bei  grösseren  n  machte  sich  dann  der  Einfluss  der 
Erwärmung  geltend. 

11.    Reiner  Kupferdraht.     /=  18000,  c^=0,41.  w  (an- 
genähert) =  4,32,  resp.  4,31. 


n     ,   a  -\-  h 

i_              _ 

w 

w'           Mittel. 

1  Differenz. 

1           6.8 

2,0  r         0,4  Z 

4,3171 

4,3106        4,3138 

1 

—2 

2         11,2 

3,6      ,      0,6 

68 

05    .           36 

4-2 

3         15,0 

4,7        ;        1,0       ! 

69 

07               38 

1      ^^ 
'         0 

4         19,7 

6,1            1,3      i 

69 

07    '           38 

i            1 

5         24,0 

7,0            1,6 

71 
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Differenz. 
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4  i  3,0  I  0,1  l  \  0,3  Z 

5  !  3,2  :  0,9  1,1 

6  3,3  '■■  2,3  2,5 

^^2  =- 0,00006. 
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^  Ich  habe  gezeigt,  dass,  wenn  die  Stromstärke 
B  von  \D  an  steigt,  auch  der  Widerstand  steigt, 
J  and  bei  weichen  Eisendrähten  konnten  wir  diese 
=B  Steigung  bis  zu  ihrer  Grenze  verfolgen.  Wie  än- 
^■dertsich  nun  aber  der  Widerstand,  wenn  wir  die  Strom- 
Hstärke,  von  \D  ausgebend,  fallea  lassen?  Dass  dann  auch 
jM  tu  Mit,  ist  zweifellos,  es  sprechen  aber  ferner  zwei  Um- 
rV  stände  dafür,  dass  es  schnell  fällt,  wenigstens  hei  weichen 
I  Eiseodrähten,  Einmal  nämlich  sahen  wir,  dass  die  Grösse 
I  »11+1  —  w)„  mit  zunehmendem  n  abnimmt ,  also  mit  fallen- 
V  dem  n  wächst,   und  es   ist  kein  Grund  anzunehmen,   dass 

■  dieCurve  bei  dem  willkürlichen  Werthe  x  ~  \D  ihr  Gesetz 

■  TM^ndere;  sodann  aber  geben  die  Magnetisirungsverauche 
l  uns  directen  Aufschluss  über  die  totale  Widerstandsände- 
f    rung   mit   der  Circularraagnetiairung,    also    auch   mit  der 

Stromstärke;  die  negativen  Werthe  von  3  waren  aber  dort 
ungleich  grösser,  als  die  positiven  Werthe,  welche  sich 
hier  für  ^,^  ergaben;  der  Rest  muss  also  auf  die  Grösse 
^0,  kommen.  Ich  habe  verschiedene  Methoden  versucht, 
diese  Grösse  zu  bestimmen,  d.  h,  den  Widerstand 
eines  Eisendrahtes  bei  unendlich  kleinem  Strome 
mit  dem  bei  endlicher  Stromstärke  zu  Terglei- 
chen.  Hie  acheiterten  vorläufig  sämmtlich,  theils  an  der 
Emphndlichlceitsgrenze  der  Galvanometer,  theils  an  der 
nicht  durchführbaren  Vergleichung,  selbst  wenn  die  ab- 
solute Bestimmung  von  w^  gelungen  war.  Ich  beabsich- 
tige jedoch  diese  Versuche  fortzusetzen. 

Die  durchgeführten  Betrachtungen  eröffnen  einen  Ein- 
läick  in  eine  interessante  Analogie  mit  Betrachtungen  der 
lik  und  der  Thermodynamik,   welche  ich  kurz  aus- 
stachen will : 

1)  Der  Elasticitätscoüfficient  ist  das  Verhältniss 

(lätieB  Druckzuwachs  es  zur  erzeugten  Volumenverminderung. 

GHeichzeitig   mit  der   letzteren   erfolgt    aber    eine   Tempe- 

iturerhöhung.     Je  nachdem  die  letztere  durch  irgendeine 

iraft,   z,  B.  durch  Strahlung  oder  Leitung   ausgeglichen 
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wird  oder  nicht,  erhält  man  für  den  ElasticitätscoefEcien- 
ten  einen  kleineren  oder  einen  grösseren  Werth. 

2)  Die  specifischeWärmeist  das  Verhältniss  einer 
Wärmemenge  zur  erzeugten  Temperaturerhöhung.  Gleich- 
zeitig mit  der  letzteren  erfolgt  aber  eine  Ausdehnung. 
Je  nachdem  diese  durch  einen  äusseren  Druck  ausgeghchen 
wird  oder  nicht,  erhält  man  für  die  specifische  "Wärme 
einen  kleineren  oder  einen, grösseren  Weitb. 

3)  Der  Widerstand  eines  Electricitätsleiters 
ist  das  Verhältniss  einer  electromotorischen 
Kraft  zum  erzeugten  Strom.  Aber,  falls  der  Lei- 
ter magnetisch  polarisirbar  ist,  erfolgt  gleich- 
zeitig eine  Circularmagnetisirung.  Je  nachdem 
man  dieselbe  durch  irgendeine  äussere  Kraft, 
z.  B.  durch  Längsmagnetisirung,  ausgleicht  oder 
nicht,  erhält  man  für  den  Widerstand  einen  klei- 
neren oder  einen  grösseren  Werth. 

Wie  der  zweite  Satz  dem  ersten  reciprok  ist,  so  lässt 
sich  dem  dritten  ein  vierter  gegenüberstellen;  doch  gehört 
derselbe  nicht  hierher. 

Auch  das  Gesetz  von  Joule,  betreffend  die  Erwär- 
mung des  Schliessungskreises,  kann  für  das  Eisen  nicht 
streng  gültig  sein,  oder,  exacter  ausgedrückt,  wenn  man  in 
die  Joule'sche  Formel: 

W  =  const.  Pw 
für  die  entwickelte  Wärme  W  und  für  den  Widerstand  w 
Werthe  einsetzt,  welche  die  Beobachtung  direct  geliefert 
hat,  so  muss  man  für  die  Constante  einen  je  nach  dem 
Werthe  von  i  verschiedenen,  im  Vergleich  mit  anderen 
Metallen  aber  stets  zu  grossen  Werth  erhalten.  Lenz 
hat  die  zu  gleichen  Wärmeentwickelungen  bei  verschiede- 
nen Stromstärken,  Widerständen  und  Metallen  erforder- 
lichen Zeiten  beobachtet;  in  der  That  fand  er  für  das 
Produkt  tPio  nahezu  constante  Zahlen.  Ganz  constant 
dürfen  aber  diese  Zahlen  nicht  sein.  Die  theoretische  Ab- 
leitung des  Gesetzes  setzt  nämlich  die  absolute  Constanz 


■  der  Grösse  w  während  des  betrachteten  Vorgangs  vorauB; 

I  tlfllsächlich  findet  dieselbe  nie  statt,  weil  der  Widerstand 
ron  der  Temperatur  abhängig  ist.  Constant  bleibt  nur 
die  electro motorische  Kraft  E.  Da  nun  jene  Constante 
Q  Lenz  in  der  Form: 

^geschrieben  werden  kann,  so  folgt,  dass  jede  Zunahme  von 
>  durch  den  Vorgang  des  Stromdurchganges  selbst  jene 
ponstante  verkleinern  muas.  In  der  That  hat  dies  Ro- 
ison')  bestätigt,  indem  er  zeigte,  dass  (  mit  wachsen- 
;  abnimmt.  Beim  Eisen  findet  nun  aber  eine  Zü- 
rne von  te,  abgesehen  von  der  Erwärmung,  noch  beson- 
1  durch  die  Magnetisirung  statt.  Bei  gleichen  Werthen 
;  muss  daher  die  Constante  beim  Eisen  kleiner  aus- 
L,  und  zwar,  da  der  wahre,  in  Betracht  zu  ziehende 
(Terth  nicht : 

im  ,  lE^ 

— ,     sondern 

IC  Wo 

und  da  nach  den  Versuchen  des  ^.  4  -—  bis  zu  1,03 
ansteigt,  kleiner  bis  zu  3  Prot.  Tcb  habe  im  Eingange 
|er  Abhandlung  die  Durchschnittszahlen  angegeben  (p.  291), 
;  sich  SMS  den  Lenz'schen  Versuchen  ergeben.  Die 
Differenzen  derselben  mögen  am  wahrscheinlichsten  den 
Jteobachtung  afehl  er  n  und  der  Ungcnauigkeit  der  Methode 
»zuschreiben  sein.  Versucht  man  jedoch  die  oben  ange- 
leilten Betrachtungen  mit  der  Lenz'schen  Zahl  fllr  das 
Sften  in  Einklang  zu  bringen,  so  gelingt  dies  vollständig, 
.  in  der  That  ist  die  Zahl  für  das  Eisen  die  kleinste 
ind  zwar  ist  sie  um  etwa  3  Proc.  kleiner  als  der  Mittel- 
rerth  aus  den  drei  andern  Zahlen. 

Die  frühere  Ansicht,  dass  der  Temperaturcoefficient  « 

9  Widerstandes  metallischer  Leiter  fllr  alle  reinen  Metalle 

tei^elhe   sein  möchte,   hat  die  Erfahrung  nicht  bestätigt. 

^e  Abweichungen  von  dem  mittleren  Werthe  0,0037  sind 


1)  Trana.  Irish.  Acad.  Vol.  22.  (I)  p.  3. 
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mitunter  sehr  beträchtliche.  Auch  müssen  verschiedene 
Grössen  einen  Einfluss  auf  den  Werth  von  a  haben,  z.  B. 
die  specifische  Wärme,  und  ebenso  auch  der  * specifische 
Magnetismus.  Da  nach  G.  Wiedemann^)  die  Magneti- 
sirbarkeit  mit  der  Temperatur  zunimmt,  und  da,  wie  gezeigt 
wurde,  der  Widerstand  mit  der  Magnetisirung  durch  den 
Strom  zunimmt,  so  muss  der  Widerstand  des  Eisens 
mit  der  Temperatur  schneller  zunehmen  als  bei 
andern  Metallen,  Der  Werth  von  a  ist  nach  meinen 
Angaben  im  Mittel  etwa: 

*    «  =  0,0045. 

Dieser  Werth  ist  in  der  That  grösser,  als  der  Mittel- 
werth  für  die  übrigen  Metalle,  für  welche  (mit  wenigen 
Ausnahmen)  a  zwischen  0,0036  und  0,0038  liegt.  In  der 
Vermuthung,  dass  ein  Theil  dieser  Differenz  durch  den 
starken  Magnetismus  des  Eisens  zu  erklären  sei,  wird 
man  bestärkt,  wenn  man  beachtet,  dass  (mit  Ausnahme 
des  Platins)  dem  Wismuth,  dem  stärksten  diamagnetischen 
Metalle,  der  kleinste  Werth  von  cf  zukommt,  nämlich: 

a  =  0,0035 

Ich  habe  hier  nur  einige  Punkte  herausgegriffen, 
welche  eine  Beziehung  zu  der  behandelten  Frage  am  un- 
mittelbarsten hervortreten  lassen.  Der  mit  den  betreffen- 
den Theorien  vertraute  Leser  wird  auch  auf  andern  Gebie- 
ten, z.B.  bei  den  schönen  Untersuchungen  von  G.  Wiede- 
m  a  n  n  über  den  Zusammenhang  zwischen  galvanischen 
Strömen,  Torsion  und  Magnetismus,  vielfach  Punkte  finden, 
welche  einen  Zusammenhang  mit  den  obigen  Auseinander- 
setzungen erkennen  lassen. 

Bei  der  Ausführung  meiner  Versuche  im  Laboratorium 
hiesiger  Universität  wurde  ich  durch  die  entgegenkommende 
Unterstützung  des  Hrn.  Prof.  Meyer  sehr  gefördert,  wo- 
für ich  ihm  auch  an  dieser  Stelle  meinen  Dank  ausspreche. 

Breslau,  25.  Juni  1878. 


1)  Pogg.  Ann.  CXXII.    p.  346.     Galvanismus    (2.)  IL  (1).   p    604. 


Tl.    Maffiietisrhe  Ejrperi/mentalnntersuchun{ien; 
von  Carl  IProinme. 

(Der  königl.   GpseUwhsft   der  WiBaenaohaftpo  /u  Göttingen   tlieilweisü 
mitgelheilt  am   4.  Aagunt  li^'T.) 


Dritte  AbhAD<lUag. 

xSei  der  Magnetisirung  durch  den  galvanischen  Strom  ist 
Ton  einigen  Beobachtern  das  Verfahren  eingeschlagen  wor- 
den, welches  auch  ich  hia  dahin  hefolgt  habe:  den  zu 
magnetisirenden  Stab  erst  dann  in  diu  M.ignetisirungs- 
spirale  zu  bringen,  nachdem  der  Strom  bereits  geschlos- 
sen war  und  ihn  aus  dieser  wieder  zu  entfernen,  ehe  der 
Strom  geuö'net  wurde.  Auch  G.  Wiedemann  hat  sich 
bei  seinen  zahlreichen  Untersuchungen  dieses  Verfahrens 
bedient  und  dasselbe  damit  gerechtfertigt,  dass,  falls  der 
Stab  während  des  Stromechlusaes  oder  der  Oeffnung  in 
der  Spirale  verweilte,  die  Resultate  durch  die  Wirkung 
inducirter  Ströme  complicirt  werden  könnten. 

Ändere  haben  e«  vorgezogen,  die  Stäbe  vom  ersten 
Beginn  bis  zur  Oeffnung  des  Stromes  seiner  Wirkung  aus- 
zusetzen. "Dahin  gehören  beispielsweise  die  Versuche  von 
Hrn.  ßuths^),  welcher  glaubte,  dass  durch  das  Heraus- 
ziehen des  Stabes  aus  der  vom  constauten  Strome  durch- 
flossenen  Spirale  die  im  homogenea  Felde  erhaltene  Ver- 
tbeilung  des  Magnetismus  geändert  werden  würde,  und 
darum  von  deip  erstgenannten  Verfahren  durchaus  absehen 
zu  müssen  meinte. 

Auch  Hr,  Holz')  entfernte  seine  Ellipaoide  während 
der  ganzen  Dauer,  einer  Versucha reihe  nicht  aus  der  Spi- 
rale, bediente  sich  aber  weiter  noch  einer  Vorrichtung, 
deren  besonders  complicirende  Wirkungen  nachher  Gegen- 
stand mehr  eingehender  Besprechung  sein  sollen. 

Schliesslich  gehören  hierher  alle  Untersuchungen,  bei 
denen   die  miignetischen   Momente    durch   die   bei   Strom- 


1)  lieber  den  Magaetisrnua  wekh er  Eisen cylin 

2)  Pogg.  Ann.  Brgbd.  VIII.  p.  358. 


'.  Dortmund  1878. 
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sühluss  und  Stromöffaung  oder  Stromumkehrung  in  ein^  J 
secundären  Spirale  inducirten  Ströme  bestimmt  wurden. 

Versuche,   die   ich  selbst  vor  zwei  Jahren   mit  zw^i 
gleichen  Stahlstäben  [anstellte,   ob   ein   merkbarer  Unter- 
schied in  den  Inach  beiden  Methoden  gewonnenen  Resul- 
taten bestände,   ergaben  «einen  solchen  nicht. 

Einige  Zeit  später  jedoch  wurde  ich  durch  die  unter 
IV  Tab.  23.  zu  beschreibenden  Erscheinungen  an  eine  mög- 
liche Verschiedenheit  in  den  iResultaten  beider  Methoden 
erinnert,  welche  bei  weiterer  Verfolgung  immer  deutlicher 
hervortrat.  Bereits  im  Jahre*  1863  hat  schon  v.  Walt en- 
hofen^)  bemerkt,  dass  in  jedem  Fall  ein  kleineres  per- 
manentes Moment  erhalten  wird,  wenn  man  die  magnetisi- 
rende  Kraft  plötzlich  auf  Null  reducirt,  ja  dass  in  gewissen 
Fällen  das  permanente  Moment  ein  dem  temporären  ent- 
gegengesetztes Vorzeichen  aufweisen  kann.  (Anomale  Mag- 
netisirung.)  Hieran  sind  sofort  weitgehende  Speculationen 
geknüpft  worden,  nach  denen  hierdurch  die  Hypothese  der 
drehbaren  Molecularmagnete  eine  der  Gewissheit  nahe 
kommende  Wahrscheinlichkeit  erhielte. 

Von  anderer  Seite  2)  hat  man  freilich  auf  die  Mög- 
lichkeit einer  vorwaltenden  Wirkung  secundärer,  nicht  im 
Wesen  des  Magnetismus  begründeter  Ursachen  aufmerk- 
sam gemacht.  Ich  habe  es  indess  doch  für  nöthig  gehalten, 
die  einmal  begonnene  Untersuchung  fortzusetzen,  zugleich 
zu  dem  Zweck,  um  über  die  Vergleichbarkeit  der  nach  bei- 
den Methoden  von  den  verschiedenen  Beolmchtern  erhal- 
tenen Resultate  ein  Urtheil  zu  gewinnen.  Dabei  hat  sich 
jedoch  mehr  und  mehr  die  Meinung  in  mir  befestigt,  dass 
die  Ursachen  der  beobachteten  Erscheinungen  nicht  oder 
doch  nur  zum  geringsten  Theil'  secundärer  Natur  sind, 
sondern  aus  dem  Wesen  des  Magnetismus  selbst  hergeleitet 
werden  müssen. 

Die  angewendeten  Apparate  sind  dieselben  wie  die 
in    der   2.   Abhandlung    benutzten.     Schluss    und    Unter- 

1)  Pogg.  Ann.  CXX.  p.  650. 

2)  Wiedemann,  Galvanismus.  (2.)  11,  1.  §.316. 
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Pechung  des  Stromes  geschah  an  Quecksilber,  nur  bei 
^^nigen  besonders  bezeichneten  Versuchen  mittelst  eines 
^ijpfernen  Federcontacts.  Das  Eintauchen  des  Leitungs- 
L  irahtes  in  das  Quecksilbernäpfchen  und  das  Ausziehen 
,  aus  demselben  wurde  immer  sehr  schnell  ausgeführt;  das 
'  Gegentheil  ist  besonders  bemerkt.  Ausser  der  früher  he- 
fiatzten,  auf  ein  geschlossenes  Messingrohr  gewundenen  Spi- 
jslfl  bediente  ich  mich  noch  einer  zweiten  auf  ein  Papp- 
lohr  aufgewickelten.   Die  Dimendonen  waren: 

1.  Spirale  {Sp^  Länge  =  420mm.  Aeusserer  Durch- 
[CGser  des  Rohrs  =  8.7  mm,  Dicke  desselben  =  1,0  mm, 
«hl  der   Windungen  =  1382,  2,6  mm,  {mit  Umspinnung, 

ine  dieselbe  2,0  mm)  dicken  Drahtes. 

2.  Spirale  (S^).  Länge  =500nim.  Aeusserer  Durch- 
esser des  Papprohrs  =  25,0  mm.  Zahl  der  Windungen 
1  1859    in   5   Lagen    1,92  mm   dicken    (mit   Umspinnung) 

nd  in  3  Lagen  1,75  mm  dicken  Drahtes.  Es  befanden  sich 
Bsmer  aämratticbe   8  Windungslagen  in  der  Stromleitung. 

Als  Stromquelle  sind  2  Bunaenscbe  Elemente  von 
ier  griissten Constanz  benutzt.  Tangentenbussole,  Rheostat 
mä  Entfernungen  der  Scalen  wie  in  Abb.  II. 

Die  Abkürzungen  sind  dieselben  wie  in  Abh.  IL') 
ilin  GM  oder  PM  angehängtes  a  bedeutet,  dass  der  Stab 
riisgezogen  war,  d.  h.  bei  Stromschluss  oder  Oefifnung 
ich  nicht  in  der  Spirale  befand.  Ein  angehängtes  /  da- 
^en  soll  anzeigen,  dass  er  fest  in  der  Spirale  lag,  wäh- 
end  der  Strom  geschlossen  oder  geöffnet  wurde.  _/"+  H 
»edeutet,  dass  sich  der  Stab  im  Augenblicke  der  Strom- 
chliesaung  oder  -Oefihung  in  der  Spirale  befand  und  mit 
äner  geschlossenen  metallischen  Höhre  umgeben  war. 

tfaterial.  1.  Weiche  Eisen-  und  Stahlstäbe  von 
ylindrischer  Form  und  an  den  Enden  ellipsoidisch  zuge- 
pitzt,  1,5—7  mm  dick  und  70 — 150  mm  lang. 


1)  Statt  der  Bezeichnung  „RematieBter"  Magnetismaa  {BM)  ist 
Ut  n«h  dem  Vorgänge  von  U.  Wiedemann  (Galv.  (ä.)  II,  p,  418) 
PermBoentei"  Maguetiamua  (Pif)  gebraucht. 
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2.  Bündel  von  dünnem  Eisen-  und  Stahldrath  von 
150  mm  Länge.     Die  Drahtdicke  beträgt  0,5 — 1,2  mm. 

Die  Magnetisirung  derselben  geschah  stets  nur  in 
einer  einzigen  Richtung. 

Alle  Angaben  beziehen  sich  auf  die  Wirkung  des 
Sättigungsimpulses,  und  zwar  ist  die  Sättigung,  wo  nicht 
das  Gegentheil  bemerkt  ist,  durch  Magnetisirung  bei  aus- 
gezogenem Stabe  erreicht.  Ausser  in  den  besonders  be- 
zeichneten Fällen  wurde  niemals  eine  grössere  K^aft  vor 
einer  kleineren  angewandt.  Nachdem  die  "Wirkung  einer 
Kraft  /?,  bei  welcher  der  Stab  fest  lag,  auf  ein  (durch;?, 
resp.  eine  grössere  Kraft  P  erzeugtes)  PMa  untersucht 
war,  wurde  stets  erst  wieder  PMa  hergestellt,  ehe  man 
eine  andere  Kraft  p   wirken  liess. 

I. 
Tabelle  1.     Eisenstab.  Z=149mm.  Z>=4,5mm.  J  =  7,74. 
J5^=306.     Spirale  IL  Die  bei  einigen  Versuchen  den  State 
umhüllende  Messingröhre  war  138mm  lang,  hatte  einen  äusse- 
ren Durchmesser  von  8  mm  und  eine  Wanddicke  =0,4mnc^ 
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34 
32 
34 

11,0 
13,0 
17,0 

3,0 

5,0 

10,0 

0,5 


5,2 

8,2 
10,7 


^ 

ß. 


>.- 


Ö 


16 
26 
38 


4,0        55 


63 

74 
82 
89 


Ö 


2,2 

5,8 
13,5 


I 


+ 


INach  Magn^ 
'  tisirung  mft-' 

Tr=o. 
PM^  =  & 

-      I    .  s- 


^ 

Pi 


Q     I 


>» 


2,5  i 


23,5    ;  8,5 


30,5 
33,5 
31,5 
30,5 


|12,5 

I    17 

I    19 
I    18 


76    , 

126 

(119). 
184 

(174) 

292 

(277) 


I 


0 

4 

.9 

f2 


1)  Die  in  Klammem  gesetzten  Zahlen  sind  die  entsprechenden, 
der  aufsteigenden  Reihe  der  Kräfte  gefundeneu. 


m 


r 


C.  Fromme. 


349 


O 

o 


^'    ^'    S^' 

:^"      ^"      >:' 
S       ö       =». 


>, 


!  I    ?=3   ■  ^ 


+ 


I  a^ 

1^    I 


O  4,2  1,5  '  3,1  2,2 

iO  5,6  .  2,1  i  5,0  5,S 

:0  10,0  :  3,2  .  8.0  11,0 

.  2  t   10,1  i  3.0  '  «.8  15,0 

e  9,2  ,  2,4  ,  8,3  18,0 

4,5  nimmt:  2,3  j  nimmt  16,5 

2  ab  I  _  !  ab  i2,5 

0  I  -  12.5 


13,7  0.533  2,383 

1,8  22,3  0.565  ^  2,543 

3,5  35,5  0,5i)4  2,656  .      6,6 

6,5  42,7  ,  0,585  2,851  ,    15,4 

8,0  4»,4  :  0,520  3,050  i    20,0 

8,0  45,3  !  0,448  3,273  23,0 

7.0  38,4  —  3,430  23,2 

—  34,3  —  —  20,2 


Tabelle  2.     Derselbe  Stab,  aber  durch  Spirale  I 

magnetisirt. 


1 

1 

1 

i 

1 

i 

i 

!^  i 

o 
o 

T-l 

1 

w 

hc 

1  TM 

! 

1 
1 

1 

r 

1 

1  i 
^  i 

i 

1 

1 

E^  357 

25 

64 

104,0 

20,9 

1,25 

0 

0,0 

15 

101 

181,4 

33,0 

3,0 

132 

4,0 

10 

139 

273,1 

40,5 

5,82 

4,17 

10,4 

1 

7 

183 

,  378,6 

45,6 

7,6 

6,2 

13,8 

i 

5 

230 

i  494,6 

51,0 

^    1 

9,07 

7,67 

15,0 

ij;=461 

!   3,5  i 

288 

'  293,4' 

26,7 

4,05  ' 

4,7  ; 

17,6 

2,5 : 

344 

;  350,8 

28,5 

3,2 

5,15  1 

18,1 

1,5 

431 

428,1 

29,7 

0,67 

5,75 

19,4 

0,6 

■  505,1 

31,8  1 

0,45 

6,62 

20,8 

J?=  512 

i  0   1 

— 

404,0 

31,0 

0,05 

4,75 

20,0 

350 
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Tabelle  3.    Eisenstab.  Z=149.  /;=4,5.  J  =  7,63.  J5'=806. 
Spirale  IL    Das  Messingrohr  {K}  das  nämliche  wie  in 

Tabell(3  1. 


:s|"'  ■ 

i^"  i 

^" 

i  ^" 

05 

.100 

ti 

ci) 

fts 

§ 

i^r 

w 

TM, 

1   j 

ö? 

PK 

1 

Oh 

1 

^  >a« 

CS 

30,5 

13,5 

1 

30 

151,9 

17,6 

4,1 

-0,6 

4,3 

44,3 

20 

21{),1 

24,9 

7,9  1 

+  2,4 

38,0 

17,0 

5,5 

44,7 

5 

599,1 

43,4 

15,1 

+  7,6 

59,3 

28,3 

16,3 

47,7 

0 

— 

— 

70,5 

29,2 

20,3 

41.4 

Tabelle  4.     Derselbe    Stab,    aber   durch   Spirale   I 

magnetisirt. 


Tr=  15 


10 


5 


PM.^PMf 


pj^-    .100:10,3    j  20,5    ,  24,2       23,7 


29,9       32,3  ■  28,3 


Tabelle  5.     Eisenstab.     Z  =  199.     D  =  8,4.     A  =  7,68. 

Spirale  I. 


,    40 

42,5 

88,4 

PM^ 

31 

1 
^^ 

-1,55 

Cb 

• 

E^  357 

-0,40 

25 

65,0 

160,6 

55 

—  3,0 

+  0,65 

'S) 

.    15 

101 

301,3 

75 

-0,05 

+  0,30 

^^  GO 

10 

130 

457,3 

87 

+  3,47 

+  0.37 

^T3 

E  =  461 

184 

283,1 

49 

+  1,85 

+  0,57 

^t- 

5 

231 

336,3 

54 

+  3,0 

+  0,55 

-M   o; 

3,5 

289 

377,7 

56 

+  4.0 

-0,20 

2,5 

345 

404,1 

57 

+  4,45 

+  0,07 

H 

1.2 

467 

414.7  : 

59 

+  3,47 

—0,45 

6-     N 

0 

486,7  ; 

6t 

+  3,82 

-0,80 

Q 

1 

H 

■B 

■ 

Htab 

in  ZY 

ei  Stücke  geschnitten. 

a)   149 

mm  lange»  Stück. 

1 

S 

W 

TM„ 

PM, 

ä 

1 

ä^; 

ä" 

Sa" 

s-^^ 

E  =  357 

25 
15 
10 
7 
5 

64,5 
99,2 
127.8 
181,0 
229,0 

87,2       23.5    1   -0.S7 
155.9       33.0    '   +0,57 
234.7      41          +1,57 

319.0  48          +5,32 

407.1  1    51           +6,95 

+0,12     negat. 
+  0,87         1,7 
+  1.05         4.0 
+  1.17       10.6 
+  1.37       13,0 

E  =  409 

3 
1.5 

310 
42fl 

358,3       38       '   +4.92 
429,5       40       1   +5,15 
501,1   1    42       1   +5,90 

+  0,42       13,0 

0.0     :    12,6 

+  0,30  1    14.0 

b}    50 

mm  langes  Stück. 

H  =  254 

10 
7 
4 
2 
0 

127 

180 
260 
373 

41,7   ;      3,0    1    +0,90 
55,9  ,      4,0    1   +0,90 
83,6  1      5.0    ,    +2,02 
122,2  1      5,5    ■    +2,15 
222,8         7,0    1    +2,90 

+  0,05 
0,0 

+0.27 
+0.57 
+  0.50 

27 
22 

41 

TabeUe 

S.     Stahlstab 

i,=  149.     D^  4,8,     J  =  7.83. 

Spirale  I. 

JF 

*» 

rjf. 

P^a 

( 

3 

r". 

2  BuDBea 
jF=  254 

40 
25 
12 

46 
70 
129 

105.7 

168.5 
352.4 

88,0 
106,1 
188,5 

-0.2 
-0,9 
-0,97 

-0.1     !    neg. 
-0,1         neg. 
+  0,22       aeg. 

/:  =  367 

I 
2 

194 

299 
389 

220.0  1  107.0 
3B1,2  1  142.0 
55S,;i     168,9 

-0.4 
+  0,52 
+  4,17 

+  0,42 
+  0,47 
+  0,42 

2,5 

ß  =  460 

0 

492 
671 

336,4       88.0    ;    +3,82 
428,6       96,0       +6,67 

+  0,35 
+0,27 

4.3 
T.0 

4  Unuaen 

2 

1       *^ 

Z 

465,7  1    9»,6       +G.5B 
520,9     104,0       +7,32 
584,0     107,0       +8,37 

0,0 
+  0,15 

6,8 
7,0 

7,8 

tan 

Tabelle  7.     Derselbe  Stab,  aber  in  Spirale  II.     Das  Mi 
singrohr  das  nämliche  wie  in  Tab.  I. 


?   v,7  \x 


KM--  Mi  ' 


.1  L 


=  805   15     84|  90,8|  90,5127,2 
I  11  jllMjl  15,31113,7  147,0 

Ji  8 'l27|n4.5  113,8.173,0 
'   5  |l63|l»5,5  195,7  216,5 

■  3i20Oj257,8:258,4  281,2 
!l  1.5'242  345,51345,7  308,5 
!'   0   —  '471.2|  —     359,8 


;+0,5  l,3fi  ;  1,14 


5,1  \U 

1.0  (U 

7,6  (20 

11,0  (26 

13.0  (35 


Tabelle   8.     3   Eisenstäbe,    aus    dem    gleichen   Stück   i 

schnitten,  von  gleicher  Dicke.    Z>=5,25.    L  n.  J:  1.  15! 

7,688,     IL  113,4.  7,682.     III.  77,2.  7,691.    Spirale  I. 


T. 

II. 

III. 

W 

■   1 

-E=305 

-ff  =357         1 

40    66,Ö'5,0'ü,9       1,4 

35    90,3  3.00,9 

- 

7,0 

30    BS.Oie.Oll.l     10,0 

22    i45  18!2,5 

1,0 

S.6 

20  Mar  10  '2,0[  14,2 

1 

15    212126  3,i 

2,7 

17,0 

15  1  171   14  1  3,2     ie,7 

£=254          ,        ( 

10    311  SS  5,4 

5,9 

22.2 

10     2461 18  1  4.7  '  26,4 

20    93,0  4.0    1,3 

6    48t  ;42lfl,i 

7.1 

26,0 

e    375!  25  '  e,3  1  35,a 

14    127 '6,0    1,9 

£=460         1 

3  .  600  31     7,6  ,  39,2 

9    186  1  8,0  ■  3,0 

3.5  832  21  ,4,9 

4.4 

2H,6 

E='40»  !                1 

5    288  '  12  1  4,4  ' 

1,5:503  26:4,1 

7,0 

27,0 

1,5 1 352113     1,4     52,0 

2    489)17     5.S 

0      729  29  ^1,9 

- 

25,0 

0     ÖS9   15     3.B|  45,0 

0.5 

742  1  20  ,  5.2  ' 

l)  Die   Versuche  sind  einige  Tage  später 


Tabelle  9.     Dieselben  Stäbe,  aber  in  Spirale  II. 
Ä:s.  Tab.  1. 


s" 

^If 

,*     . 

f 

8 

S9^ 

r- 

W  TM„ 

1         '« 

a      a 

1     a;i, .,  "^ 

'« 

1 
1 

a~- 

3^; 

g" 

S    1  s 

§* 

J-aä7 

20 

US,5 

U.(l 

3.2      0,4  1  2.8    :  23,8 

io,e 

45.4 

3,1 

7.7 

10 

247.6 

se.2 

6,0      1,5  1  4,5    ,  36,7 

20.2 

56,0 

8,7 

11,5 

5 

aso.-i 

85,6 

9,8  1  4,0    5,8    1  45,3 

25,S 

57,0 

13,B 

13.0 

2 

552,2'  37,1 

9,8  1  B,e     3,8      51,0 

27,5 

54,0 

15,5 

12,0 

ü 

786,0 

J8,6 

Bfl     5-5 

3,5     57.5 

27,5 

4Ö,Ü 

1Ö5 

11,0 

,                 n.     ,B  =.  305. 

Iir.     _E'  =  264. 

§'s' 

r 

8-  f  ,■ 

ä  1^ 

r 

S 

^1 

TM.     ,       , 

ä 

1 

^^^ 

TN' 

rr 

ä^ 

g 

^P 

20 

114,1 

11,4  0.9 

13,3110,5     79,0 

82,5      4,2     0    1    6,0 

4,2 

70,0 

lU 

189,8 

19,2  5,2 '21,5  14,0,  65,1 

137,0      9,7  1 3.2      6.5 

6,5    100.0 

B 

285,2 

23,8  7,3  27.0  lfl,5'  60,0 

199,0    13.0    3,2    12.0     9.8.,    81,7 

a 

404.5 

28.0  8,5  32.3. 19,5'  60,4 

280.0  1  17,7  '  4.0    16,5^13,7      98,0 

0 

553,8 

31,7  7,5 

38.7 

24,2 

62,5 

383,0 

21,3    8.8  119.0 

Iö,ü 

8Ü,0 

Nach  Magnetisirung  bei   M'=0: 

(Die    in   Klammern    gesetzten   Zahlen   sind   die   ent- 
senden aus  der  aufsteigenden  Reihe  der  Kräfte.) 


TM,-  TM^       OM,-OM^ 


(mit  NMbn.l 

20         146,5  1S,0  (14.Ü) 

—  111^  13,3  (11,4) 

—  132,3  10,9     (9,7) 
BU.  d.  Pill«,  n.  Chem.  TS.  F.  V. 


2,5  (3.2) 
0,8  (0,9} 
2.2  (3,2) 


15,5  (10,8) 
12,5  (10,5) 
8,7     (6,5) 


i 
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Tabelle  10.     Bündel  von  28  Eiaendrähten,   wovon  jeder 
150  mm  lang  und  0,8  mm  dick. 

b)  Sp.  I.  I  c)  Sp.  L 


a)  Sp.  II.    E=  254. 

^-    ^        i 

w 

'« 

g-Jg-|.. 

30 

51 

0,34   0,44 

2784    1917 

20 

71 

2,60l     2,5 

2789   2379 

lü 

10£ 

9,62 

7,0 

2403  (  2812 

B 

13f 

nfis 

11,8 

2067 

30S8 

B 

171 

26,*'; 

18,0 

1790 

32S9 

8 

21] 

32,70 

la,4     1562 

3373 

1,5 

25f 

37,n 

19,8     1360 

3328 

0 

32ä 

39,02 

20,3 

1116 

3145 

^" 

s 

ö; 

^ 

1 

ä' 

1 

s 

£=305 

15 

-2,5  -3,0 

12 

-3,4:  -3,6 

jB=357 

7 

-1,8|  -2,4 

E=406 

5 

+  0,8   +1,5 

£=460 

3 

+  0,2 

+  0.5 

«305  !20  -1,7-8,1 
-2,41  -Spl 
-3,7  -44 

,  6;— 0,7: -0,1 

2+2,3  +1,1 
o'+3.2i  +S,I 


d)    Sp.  II. 


. 

:^ 

s 

-i-^T^''f^ 

^ '    ■  ^  '^''  ^ 

.E=.254 

60    31,6 

137,8 

+  0,8'40,4^  1,75 

4,40 

30     49,4 

240.1 

+  0,6,76,3    0.57 

0,75 

20  1  69,1 

372,0 

-0,1105     2,17 

2,07 

£=357 

12 

100,2:226,1 

+  0.4  51,ol  4,7  j    9,22 

8 

130,5  314,1 

+  0,156,7!  7,0  112,28 

5 
3 

166,9'422.0 -0.1  62,6;  9,6  1 15,41 
207,2;534       -    iGB,0|12,3  1  18,16 

l,ö 

251,4j   -       - 

70,4  13,9  1  19,77 

£-406 

2.T 

3H,fi'  _       _ 

49,5 

10,4   '20,95 

1,2 

384.0 

51,0 

10,9 

20,18 

=  254. 


e)    Sp.  II, 
PMa  ist  erzeugt   durch  2  B 

IV=0  und  =197' 
Eb  wird  dieses  PM^  redudil 

durch: 


11,4» 
18,1 


46,5 
61,7 


C.  Fromme. 

Tabelle   II.     Bündel    von    17    Eisendrähten,    wovon  jeder 
150  mm  lang  und  1,2  mm  dick,     Sp.  II,     Röhre  von  Mes- 
sing, 138  mm  lang,  äuaserer  Durchmesser  =  10  mm,  Wand- 
dicke  =  0,4  mm. 


■ 

l 

? 

g 

± 

Nach 

JT-O 

w 

S" 

J 

W 

rjf. 

Piia 

1 

1 

(mtt  ». 

^="305 

50 

91 

IT 

3.8 

8,0 

-0.7 

78 

19,4 

30 

153  1    32 

2.1 

6,6 

-2.1 

146 

11,5 

20 

■  224  j    55 

6.4 

11,8 

-2,6 

210 

».7 

12 

359  1    79 
500  1    90 

15.2 

19,2 

-2,5 

-4,7 

52B 

33,3 

36,1 

18,8       iu,  1 

_B=406 

ö    1    297  1    43 

10.7 

25.0 

-2.0 

310 

19,6 

3    1    380  1    49 

14,5 

30,0 

0,0 

400 

19.8 

1,61    469  1    5S 

14,4 

25,7 

+0,5 

490 

20,6 

0 

608 

62 

18,2 

30,0 

4-1.5 

eo9 

Die  magnetisirende  Kraft   der  Röhrt 
findet  sich  zu; 


[Pl\ 


-PMi\ 


4,0     4,2     9,0     1T,7     23,3         |         12,7     14,5     13,9     16,7. 
Ein  Unterschied  zwischen  GMa  und  GMf  konnte  nicht 


conatatirt  werden. 
»^=20  und  «^=12,  dl 


Das  Maximum  von 
TM 


liegt  zwischen 
bei   W=  0. 


Bei   einer  ".Wiederholung   der   in    den   beiden  letzten 

Iteihen    der   Tabelle    enthaltenen    Beobachtungen  fanden 

sich   folgende   Werthe    der    Reduction    des    durch  fF=0 
erzeugten  PM„  =  87  ••'. 


r=100  70   50  30   20 
}  =   3,0  e.O  9,7  e,0  10,4 


TM„  =  27   38 


21,3  27,1   30,1  28,3 
317   413   Ö75   703 


356  C.  f)-omme. 

Eine  zweite  Wiederholung,  in  der  Entfernung  £=254, 
wo  PMa  {W=  0)  -  197,  gab: 


ls,o    14,0 
IM 


PM^-PMf 

W 

16,5 

25 

19,9 

20 

23,7 

18 

24,7     S,0     24,0 

14 

4,0    25,7 

12 

6,3       4,7 

8 

6,2 

3 

0 

Tabelle  12.    Bündel  aus  16  Stahldrähten,  jeder  150  n 
lang  und  1,05  mm  dick.    8p.  II.    E  =  254. 


TT^ 



■^s= 

w 

PM^ 

-^PM, 

FM-PMf 
— PM        ■1'* 

WlPM^ 

Hin 

5 

_j 

_ 

8 

233 

^0 

0 

0 

TO 

8 

- 

& 

320 

2.e 

0,8 

*.4 

50 

15 

- 

3 

400 

3.27 

0,82 

i2.i 

30 

38 

^ 

- 

1,5 

4Ge 

7,75    i           1,66 

20;4 

20 

76 

- 

0     533 

19,65    .           3,70 

20,1 

12 

160 

- 

Sowohl  W  =  0  und  1,5,  ah  auch  W=  0,5,  1  und  2 
geben  nicht  merklich  verschiedene  Werthe  der  Reduction 
des  durch   fV=0  erzeugten  PM^. 


Tabelle  13.  Bündel  aus  40  Eisendrähten,  ein  jeder 
150  mm  lang  und  0,5  mm  dick. 
Während  bei  den  vorher  angeführten  Drahtbündeln 
die  Isoliriing  der  einzelnen  Drähte  voneinander  nur  durch 
die  Oxydoxydulschicht  bewirkt  wurde,  ist  bei  diesem  ein 
jeder  Draht  noch  besonders  mit  einer  Schellackschicht 
überzogen.  Die  Drähte  befanden  sich  in  einer  160  mm 
langen,  fest  anschliessenden  Glasröhre. 


1 

1 

■ 

W 

r 

C.  Fromm 

357        ^1 

L 

1 

1 

'« 

PM, 

f  ^. 

l^' 

ä' 

^F 

Ji") 

Mittel. 

J,-4  'MitteL 

1 

J„ 

100 

15 

81 

0>92 

«,5 

2,47 

-18,8 

-19,5 

-19.15 

-20.0 

-16.5 

-18,25 

-S7.4 

70 
50 

21 
28 

51 
78 

3,n 

0.B2 

6.2 

2.37 

-26,2 
-31,0 

-  1,5 

-  8.0 

-31,5 

-28,60 
-12,0 

-25,5 
-23.5 
-7.5 
-38.0 
+   4,8 

-24.5      —53.1 

1 
-13,6      -25,6 

1.3 

2.69 

40 

35 

105 

1,78 

l'.T 

3.00 

-   1,0 
-(-   4,5 

+  1.7B 

-  7.0 

-  8.5 

-  7,75  ;  -   6,0 

30 

45 

148 

2,92 

2.0 

3,29 

0,0 
-  4,5 

-2,2 

-  6,0 
-45.5 

-25,75  !  -28.0 

20 

62  1  222 

10.27 

4.6 

3,58 

-19.8 
-19,0 

-19,4 

-  5,2 

-  4.4 

-  4,8 

-«.. 

12 

90 

301 

32.50 

10.8 

3,34 

-58,0 
-56.8 

-56,4 

-  8,8 

-  6.1 

-  7,75 

-64,1 

y 

in 

33S 

4S,35 

13,7 

2,90 

-69,5 
-68,0 
-74.5 

-88,7 

-  2,0 

-  2,0 
+   7.0 

-  2,0 

-70,7 

f 

14g 

184 

370 

386 

63,50 

73,65 

17.2       z.au 
L9,l    1  2,10 

-76.5 
-75.5 
-76,5 

—  75,5 
-78,0 

■t-  9.5 

4-  5,5 
+   8,5 

+  8.2 

—67,2 

+  7.0 

-69,0 

1.5 

219     401 

77,50 

19,3 

1,83 

-80.0 
-76,5 

-78,2 

+  13,0 
+  10,5 

+  11,7    ;-66,5                  1 

0 

283     409   S5.251} 

20,8 

1.45 

-73.5 
-74,5 

-74,0 

+  4.5 
+  6,5 

+   5,5      -68.6                  1 

Tabel 
fr=  0,  da 
den  Stab 
und  ^1+2, 

e   14. 

rauf  f, 
und  r 
wo  J 

Eisenatab.     S.  Tab.    1.     Magnetiairt  bei 
irken  kleinere  Kräfte  auf  den  festliegen- 
educiren  PM.  {fV^Q)  um  Grössen:  J,,  J^ 

die  "Wirkung  des  1.,   J^  die  des  2.,  Ji+g 

^  des  1. 

uad 

2.  Impulses  zusammengenommen. 

W        1)  85,25  bildet  nicht  das  Mittel  aus  zwei  oder  mehreren  Beobaoh-                  1 

tüQgen,  wie  slle  vorhergehenden  Zahlen  der  Tabelle.                                                 1 

2)  Jj  bezeichnet  die  Wirknng  des  l.  ImpulaeB  der  kleineren  Kraft                  1 

•of  PX^  (W  =  0),  J2-4  die  GeBHramtwirkniig  des  a.,   3.  und  i.  Ira-                  1 
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w 

«^1 

^2 

«^1+2 

W 

^l 

^2 

«^1+2 

120 

-  4,2 

-1,3 

—  5,5 

8 

-35,5 

-0,3 

-35,8 

80 

-  8,0 

-2,7 

—10,7 

5 

-36,5 

+0,7 

-35,8 

50 

-13,4 

-2,8 

!  -16,2 

3 

-37,6 

+  2,1 

-35,5 

35 

-16,5 

-2,5 

-19.0 

2 

-88,2 

+  1,2 

-37,0 

20 

—23,8 

-3.0 

-26,8 

1 

-40,0 

+  0,8 

-39,2 

12 

-30,5 

-2,0 

-32,5 

0 

-41,2 

+  2,0 

-39,2 

Tabelle  15.  Eisen drahtbündel,  genau  ebenso  beschaffen, 
wie  das  in  Tab.  11.  Magnetisirt  (ausgezogen)  bei  fV=Oy 
darauf  (festliegend)  kleineren  Kräften  unterworfen,  welche 

PMa  (PF=0)  reduciren. 


w 

Jl 

J2 

«^1+2 

W 

^1 

^2 

«^1+2 

0 

-53,5 
-59,1 

+  3,0 

-53,3 

8 

-53,0 
-54,5 

-11,9 
-10,5 

—64,9 

1 

-55,8 

— 

— 

12 

-32,5 

-13,3 

-45,8 

1,5 

-59,5 

+  4,0 

-55,5 

20 

-22,7 

-  5,3 

-28,0 

2 

-61,5 

— 

— 

30 

-17,9 

-  2,1 

-20,0 

3 

—60,3 
—66,0 

+  4,3 

-58,8 

50 

-  1,5 

-  8,7 

-  4.1 

-  2,7 

—11,5 

5 

-67,3 
-69,3 

+  1,0 
+  3,3 

-66,2 

70 

-14,3 
-14,0 

-  6,7 

-  6,0 

-20,4 

6,5 

-68,0 
-66,2 

-4,7 

71,8 

100 

-  8,0 

-  0,5 

-  8,5 

W=  15. 


).     Eisenstab 

.    />  = 

130  mm.   Z)=5mm.    J  =  7,73. 

E  ==  254. 

i     Nach 

Magnetisirung  bei    lf=0 

TM,^ 

290,9     ; 

292,2       (mit  Nachw.) 

TM^^  TM^  = 

30,6 

33,6 

GMy  -  OMa  = 

13,8 

6,4 

PM^^PMf^ 

16,4 

27,2 

IL    Folgerungen  aus  den  Tab.  1 — 16. 
Die   beiden   Verfahren,   welche  sich  bei  der  Magne- 
tisirung durch  den  galvanischen  Strom  darbieten,  charak- 
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teriBiren  sich  zunächst  bei  jedem  Material  durch  zum 
Thcil  auffällige  Unterschiede  in  der  Grösse  der  indu- 
cirten  Magnetismen.  Wenn  wir  vorläufig  von  der  Com- 
plication  absehen,  welche  die  Resultate  durch  die  An- 
wesenheit einer  geschlossenen  metallischen  Röhre  in  der 
Magnetisirungsspirale  erbalten,  so  finden  wir  durchaus 
TMf  >  TMa-  Der  verschwindende  Magnetismus  TM  ist 
aber  =  GM—  PM,  es  kann  also  der  Unterschied  der  TM 
entweder  durch  einen  Unterschied  zugleich  der  GM  und 
der  PM,  oder  durch  einen  solchen  nur  einer  der  beiden 
Grössen  herbeigeführt  sein. 

Das  Erstere  zeigt  sich  bei  weichem  Eisen,  wenn  die 
Dicke  (das  Verhältniss  der  Dicke  zur  Länge)  nicht  unter 
einen  gewissen  kleinsten  Werth  herabgeht.  Dann  ist  GMf 
>  GMa  und  PM/  <  PMg ,  so  daas  durch  den  summirenden 
EinÜuss  von  GM  und  P.W  TMf  >  TM,  wird.  [Tab. 
1,  3,  9.] 

Sinkt  jedoch  das  Dimensionsverhältniss  der  Eisen- 
Eitäbe  unter  eine  gewisse  untere  Grenze,  so  ist  GM/  nicht 
merkbar  verschieden  von  GMa  und  es  bleibt  nur  PM^ 
>PMf,  also   TM/>TM^.     [Tab.  5,  10,  11.] 

Stahlstäbe  dagegen  haben  selbst  bei  einer  Dicke  von 
7  mm  (Länge  =  148  mm)  keinen  bemerkenswerthen  Unter- 
schied der  GM,  sondern  nur  den  der  PM  gezeigt. 

"Wenn  wir  also  innerhalb  der  hier  eingehaltenen  Gren- 
zen: L  =  10  mm  Minimum  und  D  =  1  mm  Maximum  zwi- 
schen. Eisenstäben  einerseits  und  massiven  Stahlstäben 
andererseits  bezüglich  ihres  Verhaltens  bei  beiden  Metho- 
den unterscheiden  wollen,  so  zeigt  sich  ein  Unterschied 
am  auffälligsten  bei  der  Beobachtung  der  GM,  indem  bei 
den  Eisenstähen  GM/  von  GMa  verschieden,  bei  den  Stahl- 
'stäben  aber  beide  merklich  einander  gleich  sind. 

Dieser  Unterschied  zwischen  Eisen  und  einem  gleich- 

igestalteten   Stahl stab   verschwindet   aber   in   dem   Maasse, 

lals  der  Stab  gestreckter  wird,  sich  der  Drahtform  annähert. 

uf  das  Verbalten  der  GM  bei  den  beiden  Magne- 

sirungaverf ahren     ist    also    erstens    die   Härte, 


zweitens   aber  auch   die   äussere  Form  des  Stab^*| 
von  Einfluss. 

Die  gleichen  Einflüsse  verratben  sicii  atic  1 
in  den  PM,  sobald  man  den  Unterschied  PMa  —  PMf^~^ 
Procenten  von  PM^  ausdrückt :  Es  liefern  dann  Stab.  1- 
Stäbe  und  Bündel  von  Eisen-  oder  Stabldraht  bedeute»^  <l 
geringere  Werthe  ais  massive  Eisenstäbe,  es  wächst  fernP^r 

PM  —  TMf  - 

der  Werth   —  p=.-  -■  bei  Eisenstäben  gleicher  Dicke  m:m. 

ihrer  Länge.^)  [Tab.  5,  5a,  5b.  Tab.  9,  10,  U  und  lä 
Eine  anomale  Magnetisirung ,  wie  sie  v.  Waltenhofe 
beobachtete,  ist  bei  meinen  Versuchen  niemals  hervor- 
getreten, nur  einmal  (Tab.  9.  II)  habe  ich  PM,  =  Q  ge- 
funden. Um  zu  einem  negativen  PMj  zu  gelangen,  waren 
meine  Stäbe  zu  wenig  dick  im  Verbältniaa  zu  ihrer  Länge. 
Man  sehe  jedoch  am  Schluss  der  Arbeit  die  Besprechung 
der  Ruths'scben  Versuche. 

Verfolgen  wir  die  Unterschiede  GMf  —  GM^  und  PM, 
—  PMf  in  der  aufsteigenden  Reihe  der  Kräfte,  so  wächdi 
dGM  anfangs  mit  wachsender  Kraft,  erreicht  ein  Maximum 
und  zeigt  dann  in  einigen  Beobachtungsreiben  wieder  eine 
kleine  Abnahme.  [Tab.  9 1,  u.  II.]  Drückt  man  GMf  -  GM, 
in  Procenten  von  GM^  aus,  so  tritt  ein  Maximum  und  da- 
rauffolgende Abnahme  deutlich  hervor.  [Tab.  1.]  TMj-  TM, 
erreicht  mit  wachsender  Kraft  ein  Maximum,  ein  Herab- 
sinken von  diesem  ist  nicht  zu  beobachten.  [Tab.  1,  9  I.] 
TM,  —  TM  GMf-  GM^ 
fpjLf  — -  zeigt  das  nämliche  Verhalten  wie    — ^^ ^- 

PMa  ~-  PMj  nimmt  gleichfalls  mit  wachsender  Kraft 
zu.  (Man  nehme  das  Minimum  aus,  Tab.  lOd.  W=  30, 
Tab.  n,  W=  30,  Tab.  13,  W  =  40,  wovon  später  die  Rede 
sein  wird),  erreicht  ein  Maximum  und  bleibt  bis  zum  Ende 
der  Versuchsreihe  constant. 

Drückt  man   PM,  —  PM,  in  Procenten  von  PM^  auB 


1)  Bei  Stahlatäben  zeigt  sich  das  Gleiche,  die  üeobsulitungen  sind 
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w  wächst  dasselbe  ebenfalls  zuerst  an  und  erreicht  ein 
Maximum,  von  welchem  es  bei  einigen  Beobachtungsreihen 
wieder  ein  wenig  herabsinkt.  [Tab.  1,  3,  9  I.]  Es  wird 
von  Interesse  sein  zu  bemerken,  dasa  das  let/te  nur  bei 
I  massiven   Stäben   eintritt,    bei   den   Drahtbandeln 

Wie  Tab.  9  zeigt,  wird  das  Maximum  von  DGM  und 
SiPM  bei  einer  desto  grösseren  äusseren  magnetisirenden 
Kjalt  erreicht,  je  mehr  die  Querdimension  des  Stabs  gegen 
3  Länge  bevorzugt  ist. 

Die  vorhergehenden  Gesetze   erleiden  zum  Theil   be- 
leutende  Modificationen,  wenn  im  Augenblick  des  Strom- 
BchluBses   oder   der    Stromöffnung   der   zu    magnetisirende 
Körper  yon  einer  geschlossenen  leitenden  E-öhre  umgeben   i 
ist.     In  dieser  Weise,  nämlich   mit  der  auf  eine  geschloa- 
sene  Messinghülse    gewickelten  Spirale  I    {Sp^    habe   ich 
meine  ersten  Versuche  angestellt.     Der  Einfluss   der  dann 
die  Röhre   durchlaufenden  Inductionsströme   erweist   sieh 
bedeutender  bei  der  Oeffoung  als  bei  der  Schliessung  des 
m&ren  Stromes  —  des  Extrastromes  wegen,  der  im  letz- 
en Falle  immer  die  Spirale   durchläuft   und    in   dem- 
Iben  Sinne  wie  die  Eöhrenatröme  wirkt. 

Zupächst  wird  nun  die  Differenz  der  GM  kleiner. 
^Mf^s  —  GMa  macht  bei  kleinen  Kräften  nur  einen  ganz 
'ers  eil  windenden  Bruchtheil  von  GMf  —  GM„  aus ,  Br- 
icht aber  mit  wachsender  Kraft  ebenfalls  hohe  Werthe. 

,.  1.] 

Auf  VM  aber  hat  die  Gegenwart  der  Röhre  einen  so 
.bedeutenden  Einfluss,  dass  sogar  fMf  >  PM^  werden  kann. 
■Diese  Umkehrung  des  Grössenverhältnisses  von  PM^  und 
¥Mf  zeigt  sich  nicht  bei  dicken  Eisenatäben,  sondern  nur 
bei  Stahlstäben  und  Drahtbändeln  von  Stahl  und  Eisen 
(und  bei  Eisenstäben,  deren  Dicke  klein  ist  gegen  ihre 
Jjänge)  unter  der  Voraussetzung  nicht  zu  grosser  magne- 
'üairender  Kräfte.   PM^^  PMj  \^%  dann  bei  kleinen  Kräf- 

wächst   die 


!& 


Differenz  zu   einem    negativen   Maximum    und   geht   daiL 
durch  die  Nnll  ins  Positive.  [Tab.  5.  5a,  6,  10b,  10c,  U, 

Die    Differenzen    GMj  —  GMf^n    und    PMf+s  —  ^ 
geben  das,    was  man  als  die  magnetisirende  Wirkung 
Eöhrenströme   bezeichnen   könnte.     Dieselben  weisen   bi 
den  massiven  Eisenstäben  [Tab.  1  und  9  I]   ein  Maximui 
auf,  bei  dem  Drahtbündel  [Tab,  11]  nicht. 

Dass  auch  bei  Anwesenheit  einer  Eöhre  der  Einfluai 
der  Dimensionen  des  Stabes  auf  die  Grösse  von  GM/  —  GJi^ 
noch  zu  erkennen  ist,  zeigt  Tab.  5:  der  ungetheilte  Statl 
verhält  sich  durchaus  wie  ein  Stahlstab  oder  ein  Draht 
bündel,  die  Differenz  ist  nicht  öfter  positiv  als  negativ, 
Dagegen  wurden  bei  seinen  beiden  Theilen  nur  positive 
Werthe  erhalten.  Auch  PM^  —  PMf  zeigt  bei  dem  unge- 
theilten  Stab  ein  Verhalten  wie  bei  Drahtbündeln  oder  bei 
Stahl,  es  ist  anfangs  negativ,  später  erst  positiv,  PMa  —  PSSf 
in  Procenten  von  PAf„  gibt  mit  abnehmender  Länge  dea 
Stabes  wachsende  Werthe. 

Die  Abhängigkeit  von  PJ/„  —  PMj  von  der  Grösse  der 
Kraft  stellt  sich  ebenso  wie  ohne  Röhre.  Dagegen  zeigt 
GMf  —  GM^  nach  Erreichung  des  Maximums  jetzt  eine 
deutliche  Abnahme,  welche  ohne  Gegenwart  [der  Röhre 
weniger  hervortrat.  (Tab.  2,  5  a). 

In  den  Tabellen  ist  mehrfach  zwischen  GMf  nac&, 
PMf  und  GM}  nach  PM^  unterschieden.  Es  erläutert  sidi 
das  am  besten  mit  Hülfe  der  folgenden,  von  einem  Eisen- 
stab erhaltenen  Beobachtungsdaten. 

Ruhelage  586,0. 
7  Impulse  bei  festliegendem  Stab. 
Ja   fest.     GAf  1414,5.     PM  636,0. 


Jjä  ausgezogen. 
J,3  fest. 
J..  fest. 


isgezogenem  Stab. 
GM  1409,5.     PM  665,5.-4 
GM  1426,5.     PM  6f 
GM  1417,0. 
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Bb  ist  GMf  nach  ausgezogen  grösser  als  GMf 
lach  fest. 

Wo  nichts  Besonderes  bemerkt,  bezieht  sich  darum 
GMf  sowohl  wie  GM^  immer  auf  eine  auf  RM^  folgende 
Beobachtung. 

Vielleicht  wird  ein  ähnlicher  Unterschied  auch  bei  GM^ 
stattfinden,  wenn  es  auf  ein  PM^  oder  auf  ein  PMj  folgt. 
Doch  mu8S  er  bei  GM„  sehr  klein  sein,  da  er  nie  mit 
Sicherheit  beobachtet  werden  konnte. ')  Dadurch  tritt 
GMf  in  einen  Gegensatz  zu  GM,,,  welcher  auf  einen  tiefe- 
ren Unterschied  zwischen  denselben,  als  der  der  Quantität 
iat,  hindeutet.     (S.  Abschnitt  V.) 

Es  ist  ferner  auch  PMf  abhängig  von  dem  kurz  vor- 
her bestandenem  PM:  nämlich  es  ist  PMf  grösser  nach 
einem  PMf  als  nach  einem  PM^-  Magnetisirt  man  also 
zuerst  bei  festliegendem  Stab  und  erhält  ein  gewisses  Sät- 
tigungsmoment PMf,  zieht  bei  folgenden  Impulsen  den 
|_Stab  aus  und  gibt  dann  wieder  einen  Impuls  bei  fest- 
iegendem  Stab,  ao  erhu.lt  man  ein  P'Mf  <  PMf,  welches 
H^rch  Wiederhoiang  der  Impulse  bei  festliegendem  Stab 
iHeder  zu  dem  Werthe  PMf  aufsteigt.  Der  Unterschied 
rischen  der  durch  einen  und  durch  mehrere  Impulse 
bei  festliegendem  Stab  erzeugten  Keduction  des  PA/n  ist 
fedoch  klein,  immer  vorausgesetzt,  dasa  man  sich  in  der 
fs teigenden  Reihe  der  Kräfte  bewegt. 
Anders  verhält  es  sich,  wenn  auf  ein  PM^,  erzeugt 
Surch  eine  grösste  Kraft  P,  ein  Impuls  einer  kleineren 
^raft  f  bei  festliegendem  Stab  einwirkt.  Es  wird  dann 
Bratens  durch  einen  einzigen  Impuls  von  p  PM^  um  einen 
Verth  reducirt,    welcher   immer   den  bedeutend  übertrifft, 

1)  Es  Ut  hier  nur  von  der  aufsteigenden  Heihe  der  Kräfte  die 
I   sind   QJäf,  QM^,  PMj,  PM„   von  der  nämliclieii  Kraf 
rte    Momente.       Ist    PM^   und   PMj   vnn    einer    Kraft    ] 
fetseogt   und   entspricht  G3f„   und    QMj  einer   kleineren   Kraft  p,    s 
tfeten  die  in  der  2.  Abhandlung  unter  IT,  2  eotwiclce)ten  Gesetae  Li 


J 
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um  welchen  pma  und  pm/  von  p  sich  unterschieden.  Es 
wächst  also  die  reducirende  Kraft  der  bei  fest- 
liegendem Stabe  ausgeführten  Impulse  mit  der 
Grösse  des  permanenten  Momentes. 

Zweitens  aber  geht  hiermit  Hand  in  Hand  eine  ver- 
mehrte Wirkungsfähigkeit  des  zweiten  und  folgender  Im- 
pulse. 

Schon  in  der  aufsteigenden  Reihe  der  Kräfte,  wo  sich 
zugleich  PM  und  TM  änderten,  war  beobachtet  worden, 
dass  von  der  Regel,  nach  welcher  PMa^  PM/  mit  der 
Grösse  der  magnetisirenden  Kraft  wächst,  die  Drahtbündel 
bei  kleineren  Kräften  eine  Ausnahme  machen.  Bei  diesen 
wurde  im  Anfange  der  Magnetisirung  ein  zweifelloses 
Minin^um  von  PMa—PMf  beobachtet. 

Lässt  man  nun  die  Grösse  des  zu  reducirenden  PM^ 
constant  und  variirt  blos  die  reducirende  Kraft  (TM)^  so 
tritt  dieses  Minimum  an  derselben  Stelle  in  der  Reihe 
der  Kräfte  deutlicher  hervor  und  es  bildet  sich  ausserdem 
noch  ein  in  der  aufsteigenden  Reihe  nicht  beobachtetes 
Maximum  aus.  Beides,  das  Minimum  sowohl  als  das 
Maximum,  habe  ich  aber  auch  nur  bei  Drahtbündeln 
constatiren  können. 

Der  Verlauf  der  Reduction  eines  PMa  durch  Kräfte, 
welche  auf  den  festliegenden  Stab  einwirken  und  kleiner 
sind  als  diejenige,  welche  PMa  erzeugte,  ist  danach  fol- 
gender : 

Es  nimmt  DPM  mit  wachsender  Kraft  zu  bis  zu 
einem  Maximum,  ab  —  und  zwar  sehr  schnell  —  bis  zu 
einem  Minimum,  steigt  langsam  zu  einem  zweiten  Maxi- 
mum an  und  geht  von  diesem  nochmals  etwas  herunter. 
Der  rasche  Abfall  des  ersten  Maximums  zu  einem  Mini- 
mum ist  besonders  gut  in  Tab.  11  (2.  Wiederholung)  zu 
beobachten.  (^=40  und  38). 

Ob  in  der  That  nur  2  Maxima  existiren  oder  ob  bei 
grösserem  Umfange  der  Kräfte  mehrere  zu  beobachten 
sind,  lasse  ich  vorläufig  dahin  gestellt. 

Hat   der   erste   Impuls  von  p   das   PMa   von  P  um 


einen  gewissen  Werlh  riiducirt,  so  kann  ein  zweiter  und 
folgende  Impulse  das  reducirte  PM  nocli  weiter  vermio- 
dern  oder  wieder  etwas  liehen.  Das  letztere  fand  immer 
statt  in  der  aufsteigenden  Reihe,  wenn  ilijerhaupt  weitere 
Impulse  nach  dem  ersten  noch  von  merkbarer  Wirkung 
waren,  was  nur  bei  stärkeren  Kräften  der  Fall  war.  .Tetzt 
zeigen  sich  dieselben  auch  bei  schwälcheren  Kräften  — 
lind  zwar  bei  diesen  erst  recht  —  wirksam,  indem  sie  das 
diirc.li  den  ersten  Impuls  reducirte  PM  noch  weiter  ver- 
mindern. Nur  bei  solchen  Kräften,  welche  derjenigen,  die 
PM^  erzeugte,  nahe  liegen,  wirkt  der  zweite  Impuls  dem 
ersten  entgegen,  er  erhöht  das  reducirte  PM  wieder  ein 
wenig.  Durch  die  Tab.  13,  14  und  15  wird  man  zu  dem 
jchlusa  geführt,  dasB  die  Wirkung  eines  zweiten  und 
blgender  Impulse  durch  die  des  ersten  mitbestimmt  wird, 
1,  dieselben  ganz  ähnliche  Schwankungen  verrathen:  an- 
Tativ,  nähert  sich  J^  {•'s-i)  ^^^  Null,  wächst  wie- 
der bis  zu  einem  negativen  Maximum  und  geht  sodann 
[nrch  die  Null  ins  Positive. 

HetTorzuheben  bleibt  noch,  dass  durch  Wiederholung 
[er  Impulse  nicht  etwa  die  in  der  Wirkung  des  ersten 
Bpulaes  auftretenden  Schwankungen  (Maxima  und  Minima) 
[nsgeglicben  werden,  sondern  im  Gegentheil  nur  nocli 
tärker  sich  ausprägen. 

Es  liegt  nun  die  Vermuthung  nahe,  dass  der  Grund 
Sir  die  Erhöhung  der  Heductionsfäbigkeit  eines  bei  fest- 
legendem Stabe  ausgeführten  Impulses  nicht  direct  in 
Tem  vergrösserten  PM^ ,  sondern  in  einer  hierdurch  be- 
Hngten  Vergrösserung  des  temporären  Moments  (2.  Ab- 
landlung  II,  2)  liege.  Diese  Auffassung  widerlegt  sich 
lofort  durch  die  geringen  Aenderungen,  welche  in  den  be- 
Aglichen  Tabellen  TM  nach  der  Magnetisirung  bei  fV=Q 
frf&brt. 

^  Den  gleichen  —  alleinigen  oder  doch  ganz  Uberwiegen- 
Un  —  Grund  wie  die  Zunahme  von  PM^  —  PMj  bat  auch 
tie  Abnahme ,  welche  die  Difi'erenz  GMa  —  GMj  nach 
Kagnetisirung  bei   W=0  aufweist.    Sie  geht  mit  der  Zu- 
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nähme  von  PMa  —  PMf  Hand  in  Hand.  [Tab.  9  und  16.] 
Dabei  ist  letztere  grösser  als  die  Abnahme  von  GM/  —  GMaj 
so  dass  auch  TMf  —  TMa  mit  Vergrösserung  von  PM^ 
wächst. 

III.    Einfluss  des  Oeffnungsextrastroms  ^),  der 
Zeit,  während  welcher  der  Strom  geschlossen  ist 
und  derjenigen,  welche  auf  die  Stromöffnung  ver- 
wandt wird. 

Bei  den  vorher  beschriebenen  Versuchen  wurde  die 
Oeffnung  des  Stromes  durch  Herausziehen  des  zur  Magne- 
tisirungsspirale  führenden  Leitungsdrahtes  aus  einem  Queck- 
silbernapf ausgeführt,  so  dass  der  Oefifnungsextrastrom 
sich  nicht  —  von  dem  im  Funken  sich  ausgleichenden 
Theil  abgesehen  —  ausbilden  konnte.  Die  in  Tab.  17  ver- 
zeichneten Beobachtungen  sollen  den  Einfluss  des  Oeflfnungs- 
extrastroms,  wenn  derselbe  sich  vollkommen  ausbilden  und 
die  Magnetisirungsspirale  durchlaufen  konnte,  veranschau- 
lichen. 

Man  verband  dazu  zwei  Quecksilbernäpfe  a  und  ^, 
durch  welche  die  Zuleitungsdrähte  von  der  Batterie  [B] 
gingen,  durch  ein  sehr  kurzes  und  dickes  Kupferstück  N 
als  Parallelleitung  zu  den  Spiralen.  Dadurch  sank  die 
Stromintensität  in  den  Spiralen,  der  Tangentenbussole  und 
dem  Rheostaten  fast  auf  Null  —  von  dem  inducirten  Mag- 
netismus blieb  nur  VbVo  (Unterschied  von  2  und  3)  —  der 
Extrastrom  aber  konnte  in  der  geschlossen  bleibenden 
Leitung  zur  vollen  Entwicklung  gelangen.  Schliesslich 
wurde  der  zur  Magnetisirungsspirale  führende  Draht  aus 
dem  Quecksilbernapf  a  entfernt. 


1)  Unter  Oeffnungsextrastrom  soll  hier  nicht  nur  der  durch  Oeff- 
nung des  magnetisirenden  Stromes  entstehende,  sondern  auch  die  durch 
das  Verschwinden  des  Magnetismus  bedingten  Inductionsströme  be- 
griffen werden. 


»Tabellen.    Spirale  II.    Eisendrathliündel,  Stalil- und 
"Bisenstab   sind  von   gleicher   Länge   uüd   Dicke,     ff  —  0, 


büsendratli- 
bnndel. 


1.  Äuageiogen    .    .    .     P^^ 

i.  NebenleituDK   gesobloBieii 

PMji  +  Reat    von     TM 

3.  LeitangzurMagnetLsiniDgit. 

apirale  geöffnet  .     .     JFWj^ 

i  fest PMf 

j^aai    mit  BöhTe    PJIf/4.£ 

t.tbto: 
'^ßffni 


I     194,0      \i' 
I     164,0    I 


Das  TM  des  Dratlibündels  ist 
das  des  Eisenstabes  .  ,  .  . 
das  des  Stahles 


128,6     I . 
l'l. 

113,5   I 


■  1        gesetzt  wird. 


Es   ersetzt  also   die  magnetisirende  Kraft  des  Extra- 
.ctromes    beim    EiseDdrathbundel    den    durch    die    Strom- 
8finuDg  bei  festliegendem  Bündel  sonst  entstehenden  Ver- 
lust, und  erzeugt  noch  8,0*^-    Bei  dem  Stahlstabe  sind  es 
statt  8   nur   3"    und   bei   dem   Eisenstabe   ist  der  Extra- 
strom nicht  hinreichend,  den  Verlust  von  48,8"  zu  decken, 
ersetzt  nur  31,4"^ 
Auch  die  in  der  Messingröhre  inducirten  Ströme  haben 
ie   grösste  Wirkung  bei  dem  Eiaendrathbündel,   eine  ge- 
ingere  bei  dem    massiven   Eisen-   und   Stahlstabe,   wobei 
ieder  ihre  Wirkung  bei  Stahl  die  bei  Eisen  etwas  übertrifft. 
Ich  habe  weiter  eine  Reihe  von  Versuchen  angestellt, 
welchen    die   Unterbrechung    des   Stromes    nicht    an 
jueckailber  sondern  an  Kupfer  bewerkstelligt  wurde. 
Dieselben  ergaben,  dass  im  letzteren  Falle  der  Unter- 
schied PMa  —  PMj  etwas,  nämlich  um  2—  3  Proc.  grösser 
war,  als  hei  der  Oeffuung  an  Quecksilber.     Nachdem  die 
vorigen  Versuche  die  bedeutende  magnetisirende  Kraft  des 
Extrastroraes   dargethan   hatten,    war   dieses   Resultat   zu 
erwarten.    Denn  bei  der  Oeffnung  an  Kupfer  wird  wegen 
der   geringeren   Menge    mitgeführter   Theilchen   auch   ein 


v'U«r    genüge 
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kleinerer  Theil  des  Extrastromes  sich  ausgleichen  können, 
als  an  Quecksilber. 

Die  folgenden  Zahlen  zeigen,  dass  es  durchaus  gleich- 
gültig ist,  ob  man  den  Leitungsdrath  bei  Oeflfnung  des 
Stromes  sehr  rasch  oder  nur  ganz  allmählich  aus  dem 
Quecksilber  heraushebt. 

Tabelle  18.    Eisenstab.    Sp.  IL 

Euhelage  302,0.     W=^  0  ausgezogen  PJtf  =  390,5) 

fest    .     .     .  PJf^  =  344,0/  ^^^  *^'^' 
sehr  rasch  geöfinet. 
PJlf„  =  388,0 1  PJlf„  =  387,51  PJkf^  =  390,0 1 

FMf  =  344,0  \  ^^'^ '  FMf  =  344,0  /  ^^'^  »  PM^  =  345,0  (  *^'^' 

langsam  rasch  langsam. 

Endlich  war  zu  beobachten,  dass  selbst  bei  den 
(im  Verhältniss  zur  Länge)  dicksten  Stäben  der  Strom 
nur  eine  sehr  kurze  Zeit  geschlossen  zu  sein  brauchte, 
um  die  gleiche  Reduction  des  PMa  wie  bei  länger 
dauernder  Schliessung  zu  erhalten.  Es  genügte,  den 
Drath  so  geschwind  als  nur  möglich  in  das  Quecksilber 
einzutauchen  und  im  selben  Augenblicke  wieder  heraus- 
zuziehen. Unter  der  Voraussetzung  einer  momentanen 
Entwickelung  des  Magnetismus  fand  sich  diese  Zeit,  be- 
stimmt aus  dem  ersten  Ausschlage  des  Magnetometers, 
seiner  constanten  Ablenkung  und  seiner  Schwingungs- 
dauer, zu  0,05". 

IV.  Das  PMa  einer  grössten  Kraft  P  ist  reducirt 
durch  Kräfte  p  (1  Impuls):  0</?^jP.  Verhalten 
des   so    erzeugten  PMf  gegen  Kräfte  p:  0  <p^P. 

a)  wenn  bei  p   der  Stab  ausgezogen  wird. 

Tabelle  19.    Drathbündel   von  Eisen.    Sp.  IL    P:fF=0, 

p:=P. 


P 

Erhöhung  des  PMf-, 

V 

Erhöhung  des  PMf. 

W  =  10 

1,6  «c 

»f  =  8 

24,0'c 

50 

9,5 

5 

29,0 

30 

13,2 

3 

32,0 

20 

13,0 

1 

41,4 

12 

21,1 

0 

43,6. 

n  diesem  Falle   erhöht  also   die  Kraft  p'   das   leducirte 
"M,  um  so  mehr,  je  grössei'  sie  ist. 

b)  wenn  bei  p    der  Stab  fest  in  der  Spirale  ÜPgt. 
Pftbelle  20.     EisendratLbilndel,    s.  Tab.   10.     P  :  ff'=  0, 
■  p  =  P.     Sp.  II. 

'    jf  ErhÖbunsc  des  PM.. 


Erliöhung  des  PMy-. 
7,2« 


6,8 


21.     Eisendrathbündel.     H.   Tab.   11.     F:tf'=0. 

P=P.     Sp.  II. 
Erhöhung  det  PJ/,:      ,  f  Erhöhimg  des   Pify: 


1.8« 


3,6 


Bei  diesen  VersucheE  ist  J'M/  constant.  Wirken  auf 
aaselbe  kleinere  Kräfte  p  liei  festliegendem  Stabe,  ao 
rhöhen  dieselben  das  reducirte  FM,  und  zwar  wächst  die 
unahme  anfangs  mit  wachsender  Kraft,  erreicht  einen 
rössten  Wertb  und  nimmt  bis  zu  derjenigen  Kraft, 
eiche  das  PM/  erzeugte  (hier  der  grössten,  welche  iiher- 
lupt  angewandt  ist),  wieder  ab.  Das  Gleiche  hat  sich 
3i  Versuchen  mit  Spirale  I  ergeben. 

In  den  Versuchen  der  folgenden  Tabelle  ist  dagegen 
ich  die  reducirende,  PMf  erzeugende   Kraft  variirt. 

'abelle  22.   Drathbäudel  von  Eisen.   8p.  IL  Ruhelage  73fi. 
p  p  p 

W=  0  aasgei. 


¥  91 

L 


W  =  1.5  fest 

W=0  fest 

876,5 

882,0 

B'=  8  fest 

W=0  fest 

875,8 

8B1,3 

JT  =  70  fest 

W=0  fest 

906,2 

879,5 

W=0  fest 

W=0  feet 

a79,7 

881.3 
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Hier  ist  p'^p.  Dann  erfolgt  also  bei  p  theils  ein 
Anwachsen  des  durch  p  reducirten  PMj  theils  eine  weitere 
Abnahme.  Es  kommt  PM  auf  den  Werth,  welchen  es  auch 
durch  sofortige  Wirkung  von  p'  auf  PMa  bei  festliegendem 
Stabe  erhalten  hätte. 

Ferner  wurde  beobachtet: 


PM 

fF  =  0  ansgezogen     .     .     916 

fr  =  8  fest 877.0 

W  c=  3,7  fest      ....     874,0 


m 

TF  =  0  ausgezogen     .    .    916 
Tr=  1,5  fest      ....    875,0 
W  =  8,7  fest      ....    880.2. 


rV=l,5  und  ^=8  reduciren  PMa  (»^=0)  um  die 
merklich  gleiche  Grösse.  Die  so  erhaltenen,  scheinbar 
ganz  gleichen  (nämlich  gleich  grosse  magnetische  Momente 
ergebenden)  Zustände  werden  aber  sofort  unterschieden 
durch  die  Wirkung,  welche  •fr=  3,7  fest  ausübt:  Im 
ersteren  Falle  wirkt  JV=  3,7  vermindernd,  im  zweiten  ver- 
grössernd  auf  PM  ein. 

Der  folgende  Abschnitt  wird  hierzu  Analoga  liefern. 

Tabelle  23.   Eisenstab,  ausgeglüht.   Z  =  199.    Z>  =  5,5. 
£■=406.  Die  Impulse  geschehen  sämmtlich  bei  festliegendem 

Stabe.   Sp.  I. 

Nach  einem  Impulse  mit  Nach  einem  Inq>ci]8e  mit 

W=b  W=2 

ist  PM  =  86,0 :  ist  PM  =  40,5 : 

Tr=10.     Pilfi  =  81,0»c      Tr=10.    Pilfi  =  40,8  W=10.    Pilfi  =  45,l 

PM2  =  33,0                         PM2  =  41,8  FM2  =  46,5 

PMq  =  34,8                        PMq  =  42,6  PM^  =  48,5. 

Tabelle  24.  Eisenstab,  ausgeglüht.  Sp.  II.  Sämmtliche 
Impulse  werden  bei  festliegendem  Stabe  ausgeführt.  PM 
bedeutet   das   nach   einer    grösseren   Zahl    von   Impulsen 

erhaltene  permanente  Moment. 


PM 


PM 


W=2Q, 

10,0»c 

W=  10. 

14,5 

TF=20. 

19,0 

(f  =    5. 

23,5 

TP  =  20. 

29,0 

W^    2. 

29,0 

W  ^  20. 

40,0 

W=    0. 

40,3 

TF  =  20. 

46,0. 
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Während  in  den  Tal>e]len  19—22  die  Einwirkaug 
Kleinerer  Kräfte  auf  ein  FMf  untersucht  ist,  welches  aus 
dem  zugehörigen  PM^  durch  Festlegung  des  Stabes 
gebildet  wurde,  wirken  liier  alle  Kräfte  nur  bei  fest- 
liegendem Stabe.  Wenn  demnach  (Tab.  24]  nach  W=10 
wieder  W=20  angewandt  wird,  so  bat  —  für  die  Beob- 
achtung wenigstens  —  ein  grösseres  PM,  als  tV=  20  es 
jetzt  vorfindet,  (14,5''j  nicht  bestanden;  trotzdem  erhöht 
jetzt  »'-  20  das  von  fV=  10  herrührende  PM  (um  4,.^"), 
ebenso  nachher  das  von  W=5,  2  und  0  erzeugte.  Die 
[Witere   Ausführung  siehe  in  Abschnitt  VI. 

.  V.     Beweis   einer  besonderen  Eigenartigkeit 
i  Zustandes,  welcher  durch  die  Magnetisirung 
bei  festliegendpm  Stabe  resultirt. 
Ein  durch  eine  Kraft  P  erzeugtes  PM^  kann  auf  drei 
rten  reducirt  werden: 

1}  Man  setzt  den  Stab,  aber  fest  in  der  Spirale  liegend, 
der  Wirkung  von  P  aus.     PMf. 
I;'3)  Man  unterwirft  den  Stab  einer  Kraft  p  von  entgegen- 
gesetztem Vorzeichen  wie  P.  PM^. 
P^3)  Man  erschüttert  den  Stab.     PM^. 

Im  Folgenden  ist  nun  versucht  worden,  durch  passende 
Auswahl  der  Kraft  p  resp.  durch  geeignete  Erschütterungen 
dem  Stahe  ebenso  viel  permanenten  Magnetismus  zu  ent- 
ziehen, als  der  Verlust  durch  Festlegung  in  der  Spirale 
betrug,  so  dass  also  PMf=PMc  =  PMc  wurde.  Darauf 
lieas  man  auf  den  Stab  eine  Kraft  p'<  P,  von  dem  gleichen 
Vorzeichen, wie  P  einwirken,  so  dass  sie  das  reducirte  RM 
wieder  vergrösserte. 

TabeUe25.   Eisenstab.   Sp.  I.    /»:«'=  1,5.    PM^:2i"- 
Die   Reduction    des   PM^  ist   als   Mittel   sehr   wenig   ab- 
weichender Wertbe  =  7,1"^,  so  dass  PMf^PM,=  PMr=l7"'- 
p:fV=lQ. 
W=10      =20       =10       =10       -  10 


1*        Erhöhung 

L 


PK 


0,7 


PJlf,=    84,8. 


"a 


PM.=    60,5  PMf=    61,5 

GM^  =  471  <      6^3^  =  472 

PJf^=    74,5  PM^=    78,0 


P3f;r=    61,5 
GM^  .  Ji  =  462 
J,  :=  458 
P^l=    80,0. 


Tabelle  27.    Eisendrathbündel.    S.  Tab.  10.     Sp.  IL 
Magnetisirt  bei  W=  0.  p  :  ^=  170.  /?':  ^^  5  resp.  »^=0. 

PMy  =  156,51      _  P3f^  =  157,4|  ^  _    -  ^ 

TF=  5.  P3f^  =  184,7/  ^  "  ^®'^-  P3f„  =  205,4/  ^  ~  *^'^- 

Pj¥;,  =  150,01       _ 
Tr=  5.     FM^  =  198,2/  ^  "  ^^'^• 

PMj  =  156,01       _  FM^  =  157,0) 

fr=  0.  PM^  =  205,5J  ^  "  ^^'^-  PJf^  =  203,0j  ^  "  ^^'^• 

Also:  Wenn  die  Reduction  des  permanenten  Momentes 
PMa  durch  Wirkung  von  P  bei  festliegendem  Stabe,  er- 
folgt ist,  so  bringt  eine,  im  Sinne  von  P  wirkende  (kleinere) 
Kraft  p  eine  geringere  Steigerung  hervor,  als  wenn  PMa 
durch  Erschütterung  oder  entgegengesetzten  Strom  um 
gleichviel  reducirt  war.  Auch  nach  Anwendung  wieder- 
holter Impulse  von  p  bleibt  noch  ein  merklicher  unter- 
schied bestehen  (Tab.  26).  Es  gleicht  sich  derselbe  mehr 
und  mehr  aus,  je  näher  p  an  P  liegt  (Tab.  85  und  27). 
In  den  GM  von  p  zeigen  sich  ähnliche  Unterschiede,  mag 
bei  jo'  der  Stab  festliegen  oder  ausgezogen  werden:  öMist 
kleiner,  wenn  p  auf  PM/,  als  wenn  es  auf  PMt  wirkt 
(Tab.  26). 

Die  Versuche  beweisen  demnach,  dass  der  Zustand, 
wie  er  durch  die  Magnetisirung  bei  festliegendem  Stabe 
erzeugt  wird,  wohl  unterschieden  werden  muss  von  denen, 
welche  man  durch  Eeduction  eines  PMa  vermittelst  Er- 


372  C  Fromme, 

Tabelle  26.  Eisenstab.  S.  Tab.  1.  Sp.  II.   Magnetisirt 
mit   W^O.    PMa^-8S'<^.    ;?':»^=8.     GM  bezieht  sich     \ 

auf  p\  ebenso  PMa- 

PM^^    61,5  PM^=    58,0  PM^=    62,5 

GM^^4S2  GMy^'iSl         i       GM^,Ji-=412 

PM^  =    88,5       !  ^3  =  467  i 


ichätteruog  oder  eines  conträren  Stromes  erhält,  auch  wenn 
jt'  allm  dreien  das  magnetische  Moment  das  gleiche  ist. 

VI-     Vefhftlten   verschiedener   permanent 
agnetischer    Zustände    gegen   Erschütterungen. 

Nach  mehrfachen  Vor  versuchen  habe  ich  gefunden, 
^s  man,  um  dem  Stabe  durch  Erschütterung  einen  Ver- 
tat an  permanentem  Momente  zu  ertheilen,  in  einfachster 
^eise  zu  sehr  constanten  Uesultateo  gelangt,  wenn  man 
horizontal  gehaltenen  Stab  aus  geringer  Höhe,  aber 
n  öfters,  auf  die  Tischplatte  auffallen  läast,  Ein  con- 
il&ntea  Endmoment,  ein  Maximum  des  Verlustes  wurde 
|a£g  schon  nach  dreimaliger  Wiederholung   erreicht. 

ibelle  28.    Eisenstab.    Länge  =  200  mm.    Dicke  =  5  mm. 
A  =  7,74.     Sp.  I. 


Verlust  dorcli  EnohätteniDg  . 


PMf 

Verlust  durch  Erscliütter 


ÖW      62,0     I  6^.0.  68.0,  71.3 
Verluit 

67,0      73.0    li  ' 

Seis    '  iOA   l|  So-«-  ^*-^-  ^^'^ 


„Tabelle  29.     Eisenstab.     L  =  130.     D  =  5.    Sp.  II. 


-1^ 


U4,0 
60.0 
51,0 


70,6 
90,0 
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Tabelle  30.   Ein  dem  vorigen  in  den  Dimensionen  gleicher 
Stab  von  etwas  grösserem  specifischem  Gewichte.   Sp.  II 
Die  Versuche  sind  in  der  angegebenen  Eeihenfolge  angestellt. 
fr=  15  wirkt  auf  den  ausgeglühten  Stab. 

W=  15.  Zur  Sättigung  magnetisirt  bei 

festliegendem  Stabe  ....  PJf^=45,5«c 
Verlust  durch  Erschütterung  ....   =18,5. 


Es  bleiben  32,0«. 
Stab  mehrmals  ausgezogen  PJIf^=88,6 
Verlust  durch  Erschütterung  ....   =53,4. 

Es  bleiben  35.2*'. 

Fest FMf^^fi 

Verlust  durch  Erschütterung.  =15,0. 

TF=  0.  Zur  Sättigung  magnetisirt  bei 

festliegendem  Stabe  ....  P3/^=98,6 
Verlust  durch  Erschütterung  .  .  .  .    =  23,9. 


Es  bleiben  74,7«. 
Stab  mehrmals  ausgezogen.  .  PJf^  =  178,3 
Verlust  durch  Erschütterung  ....    =98,3. 

Es  bleiben  80,0»«. 

Fest Piy}=  98,4 

Verlust  durch  Erschütterung  .    =  25,0. 

TF  =  0    ausgezogen,  darauf  W=  50  in 

entgegengesetzter  Richtung  PM  =  89,5 
Verlust  durch  Erschütterung.  .  .  .  =  21,0. 


Es  bleiben  67,5*«. 
1^=  0    ausgezogen,  darauf  1^=60  in 

entgegengesetzter  Richtung  PM  =  104,0 

Verlust  durch  Erschütterung.  .  .  .  =    29,5. 

Es  bleiben  74,5««. 
FM.  :  ^""'°^^  durch  Ersohfittenmg    ^^^  ^  ^q  ,y  ^^^.  ^.^  ^^  nnd  =  24,2  bei  Tr=  0. 

^  FMy 

FM-.  ^^^^*  ^"^^,^;»^>^^**g^^i?g,  100  =  60,3    „        „        „   =55,1    „      „ 

PJf,  ;  Verlust  durch  Ersohtitterung  ^  ^^^  23,5  für  TF=  50 und  =28,4 für  TF=60. 

FM^ 

Die  Versuche  ergeben,  dass  sowohl  bei  den  PMa  wie 
bei  den  PM/  die  Grösse  der  durch  die  gleiche  Erschütterung 
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btereicbenden  Reduction  mit  PM  wächst:  drückt  man  den 
Verlust,  FM—PMt,  in  Procenten  des  vorher  bestandenen 
FMg  resp.  PMf  aus,  so  erhält  man,  vorausgesetzt,  dass 
dieses  das  grösste,  liis  dahin  inducirte  Moment  darstellt, 
eine  anfängliche  Zunahme,  welche  nach  Erreichung  eines 
Slaxünums  in  eine  Almahme  übergeht.  Doch  sind  die 
Veränderungen  gering.  Entspricht  aber  PM  nicht  der 
grössten  zur  Wirkung  gekommenen  Kraft,  sondern  ist  es 
liereits  durch  einen  conträren  Htrom  reducirt,  ao  com- 
plicirt  sich  die  Erscheinung  dadurch,  dasa  der  frühere, 
stärker  permanent  magnetische  Zustand  einen  Eintiuas  aus- 
übt. Die  Wirkung  der  Erschütterung  ist  jetzt  geringer, 
PM  —  PM^ 
— --pii —  nimmt  ab  mit  abnehmendem  PM,  der  durch  die 

Erschütterung  eintretende  Verlust  vermindert  sich  in  viel 
stärkerem  Verhältnisse,  als  der  Abnahme  von  PMa  auf 
PMc   entspricht. 

Vergleichen  wir  nun  das  Verhalten  eines  PMa  gegen 
Erschütterungen  mit  dem  eines  PM/.  PM^  wird  überall 
bedeutend  mehr  reducirt,  als  ein  PMf  von  gleicher  Grösse, 
und  zwar  nicht  allein  dann,  wenn  von  PM^  bereits  ein 
grösseres  PMg  bestanden  hatte  [Tab.  28  und  29),  sondern 
auch  dann,  wenn  PM/  das  grosste  bis  dahin  inducirte 
Moment  war  (Tab.  30). 

Es  fragt  sich  nun,  ob  man  hieraus  den  nämlichen 
Schluss  ziehen  darf,  welcher  im  vorigen  Abschnitte  aus 
den  dort  beschriebenen  Versuchen  gezogen  wurde:  dass 
PMa  und  PMf  nicht  nur  quantitativ,  sondern  qualitativ 
durchaas  verschiedene  Zustände  sind. 

Wenn  gezeigt  ist,  dass  ein  PM^  verschieden  stark 
durch  Erschütterung  reducirt  wird,  je  nachdem  es  das 
grösste  bis  dahin  inducirte  oder  aus  einem  grösseren 
durch  einen  in  conträrer  Richtung  geleiteten  Strom  ge- 
bildet ist,  so  sollte  man  diese  Abhängigkeit  von  früheren 
Zuständen  auch  bei  PMf  wiederfinden.  Nun  ist  aber  die 
ßeduction  eines  PMj  nicht  verschieden  in  den  beiden 
.S'ällen,   wo  es  vor  PMa  und  grösser  als  jedes  vorher  ge- 


u 


bildete  PM^  und  wo  es  nach  PMa  aus  diesem  gebildet 
ist  (Tab.  30  bei   H  =  15  und  bei   W=  0). 

Man  wird  also  zu  der  Alternative  geführt;  Entweder 
es  ist  PMf,  wenn  der  Stab  bereits  vorher  das  zugehörige 
PMa  besass,  doch  nicht  von  diesem  abhängig,  oder  aber 
der  Zug,  welchen  ein  vorher  gebildetes  grösseres  PM  aua- 
übt,  indem  es  die  Wirkung  einer  Erschütterung  vermindert, 
besteht  auch  dann  schon,  wenn  PMf  nicht  aus  PMa  ge- 
bildet war,  sondern  das  grösste  bis  dahin  inducirte  FM 
repräsentirte ,  wenn  also  der  Stab  entweder  nur  in  der 
Spirale  festliegend  magnetisirt  wurde  oder  doch  das  Inter- 
vall zwischen  den  Kräften  ein  so  grosses  war,  daas  das 
PM/  der  grösseren  das  PM^  der  nächst  vorhergehenden 
kleineren  Kraft  übertraf. 

Zur  Entscheidung  dienen  die  Versuche,  Tab.  23 
und  24. 

Wenn  nämlich  ein  Stab  mit  einem  gewissen  fJtf 
einer  Kraft  p  unterworfen  wird  und  es  vergrössert  diese 
das  PM,  so  kann  der  Grund  nur  einer  der  folgenden  sein: 

1)  Entweder  es  ist  p  grösser  ah  alle  Kräfte,  welche 
bis  dahin  gewirkt  hatten. 

2)  Oder  es  ist  p  zwar  kleiner  als  die  grösste  ange- 
wandte Kraft  F,  aber 

a.  es  bat  P  nicht  mit  einer  genügenden  Zahl  von 
Impulsen  gewirkt,  oder 

b.  es  ist  auf  irgend  welche  Art  (durch  Erachüttemg, 
conträre  Ströme)  PM  von  einem  grösseren  "Werthe  auf 
den  jetzigen  kleineren  reducirt  worden. 

Eall  1)  achliessen  wir  aus.  Der  Örund  2a  könnte 
in  Tabelle  23  der  wirksame  gewesen  sein,  da  dort  W"=  5 
und  fF=  2  nur  mit  einem  Impulse  gewirkt  hatten;  er  ist 
es  aber  nicht,  da  p  (W=10)  den  Kräften  ^=5  und  tr=i 
zu  viel  an  Intensität  nachsteht,  um  die  von  letzteren  in- 
ducirten  PM  um  so  viel,  als  dort  beobachtet  wurde,  erhöhen 
zu  können. 

Demnach  bleibt  zur  Erklärung  der  in  Tab.  23  und  24 
geschilderten  Versuche  nur  der  Grund  2  b. 


Man  würde  so  zu  «ler  Ansieht  geführt  werden,  dass 
PMf  sich  stets  erst  aus  dem  zugehörigen  FM^  bildet, 
PMf  eine  besondere  Form  eines  durch  conträren  Strom 
Erschütterung  reducirten  PM^  darstellt.  Nachdem 
im  V-  Abschnitte  gezeigt  ist,  daae  durch  conträren 
'om  oder  Erschütterung  wesentlich  verschiedene  Zu- 
ide  erzeugt  werden  von  dem,  welchen  man  durch  Mag- 
ietisirung  bei  festliegendem  Stab  erh&lt,  so  verbleibt,  um 
einer  Erklärung  zu  gelangen,  als  einziger  Ausweg  der 
lende: 
Wenn  eine  Kraft  P  auf  den  ausgezogenen  Stab 
mit  ihrem  Sättiguugaimpulse  gewirkt  hat,  so  repräsentirt 
das  erzeugte  PM  einen  iTleichgewichtazustand,  welcher  für 
alle  mit  P  gleichgerichteten  Kräfte  p:0  <,  p^P  —  vor- 
ausgesetzt, dass  der  Stab  immer  ausgezogen  wird,  stabil 
ist.  Stabilität  des  Grleichgewichta  findet  nicht  mehr,  statt, 
sobald  PM  durch  Erschütterung  oder  conti' ären  Strom 
reducirt  worden  ist.  Die  Moiecularraagnete  nähern  sich 
unter  Wirkung  einer  Kraft  p  der  vorher  inne  gehabten, 
einem  grösseren  PM  entsprechenden  Lage  wieder  an. 

Da  aber  nach  dem  über  das  Verhalten  von  PMf  Ge- 
hindenen  dieser  Zug  nach  der  Seite  grösseren  Momentes 
nicht  allein  d;inn  wirkt,  wenn  das  grösste  Moment  PM^ 
gebildet  war  und  darauf  erst  ein  Impuls  bei  festliegendem 
Stabe  folgte,  sondern  auch  dann  schon,  wenn  nur  tempo- 
rär ein  grösseres  Moment  bestanden  bat,  so  ist  nur  eine 
Auffassung  zulässig:  dass  nämlich  sofort  mit  beginnender 
Wirkung  einer  magnetisir enden  Kraft,  sofort  mit  begin- 
nender Drehung  der  Moiecularraagnete  aus  ihren  bisheri- 
gen Gleichgewichtslagen  die  permanente  Äenderung  der 
Gleichgewichtslagen,  d.  h,  das  permanente  Moment  der 
Kraft,  sich  ausbildet  und  seinen  Einfluss  auf  das  tem- 
poräre Moment,  wie  er  in  der  2.  Abhandlung  bewiesen 
ist,  geltend  macht.  Zu  der  Zeit,  wo  unter  der  Wirkung 
des  1.  Impulses  einer  Kraft  P  ein  gewisses  GM^  beob- 
achtet wird,  sind  horeits  die  Gleichgewichtslagen  der 
Moiecularraagnete  im  Sinne  dieser  Kraft   verschoben 


ireita  die  Resultirende  aller  auf  einen  einzelnen  unter 
ihnen  von  den  ihn  umgebenden  auBgeühten  Kräfte  ent- 
sprechend dem  PMi  von  P  geändert. 

Hierdurch  dürfte  das  Verhalten  eines  PM/  gegen  Er- 
schütterung im  Vergleich  mit  dem  eines  PMa  vollkommen 
erklärt  sein.  Eine  Verschiedenheit  der  beiden  Zustände, 
wie  sie  aus  Abschnitt  V  unwiderleglich  hervorging,  ergib» 
sich  demnach  hieraus  nicht. 

VII.     Schlussbetrachtungen. 

"Wenn  ich  zum  ScMuas  dieser  Abhandlung  noch  einen 
kurzen  Rückblick  auf  die  gewonnenen  Resultate  werfe,  sA 
wird  es  zugleich  an  der  Zeit  sein,  auf  Grund  derselbea 
die  Eingangs  gestellte  Frage  zu  beantworten,  ob  ea  rein, 
secundäre  Ursachen  sind,  welche  die  beschriebenen  Er- 
scheinungen veranlassen,  oder  ob  eine  Erklärung  derselbea 
direct  aus  unseren  hypothetischen  Vorstellungen  vom  Wesett' 
des  Magnetismus  möglich  ist. 

,  Im  Beginne  meiner  Arbeiten  habe  ich  das  Letztera< 
möglichst  von  der  Hand  gewiesen,  im  weiteren  Verlaufe 
jedoch  immer  mehr  die  Ueberzeugung  gewonnen,  dass  ein* 
weitere  Verfolgung  dieser  Untersuchungen  für  die  EnU 
Wickelung  und  Präcisirung  der  Theorie  Material  liefera. 
müsse.  Zudem  konnte  ein  Anschluss  an  die  theoretische« 
Vorstellungen  für  eine  passende  Auswahl  der  Versucht! 
nur  von  Nutzen  sein. 

Wenn  schon  v.  Waltenhofen  aus  seiner  Beobach/- 
tung  den  Schluss  zog,  dass  die  Theorie  der  drehbare» 
Molecularmagnete  durch  dieselbe  eine  Bestätigung  finde,. 
so  wird  diese  Ansicht  Waltenhofen's  durch  die  Ga-i 
sammtheit  meiner  Resultate  über  jeden  Zweifel  erhobi 
Viele  derselben  lassen  sich  aus  der  Theorie  voHkommea 
erklären,  von  Linderen  vermag  ich  ihren  Zusammenhang  mit 
der  Theorie  vorläufig  noch  nicht  genügend   zu  übersehen.. 

Wenn  die  magnetisirende  Kraft  nicht  allmählich,  wiet 
es   beim    langsamen  Einschieben   des   Stabes    in    die   voiu 
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trom  scbon  durchflossene  Spirale  der  Fall  ist,  bis  zu 
liärer  vollen  Stärke  anwächst,  sondern  fast  plötzlich,  wie 
es  geschieht,  wenn  der  Htab  bei  Stroraschluss  sich  schon 
in  der  Mitte  der  Spirale  befindet,  ihren  constanten  End- 
„irerth  erreicht,  so  schwingen  die  Molecularmagneto  über 
:  Gleichgewichtslagen,  welche  sie  im  ersten  Falle  ein- 
^meii  würden,  hinaus,  verlieren  ihre  lebendige  Kraft  all- 
bhlich  durch  einen  ihre  Bewegung  hemmenden  (ßeibungs-) 
ifideratand  (fgl.  die  2  Abh,  III)  und  werden  so  in  Lagen 
tllrkeren  Momentes  festgehalten. 

Geht  die  magneti sirende  Kraft  nicht  allmählich,  wie  bei 
I^B)  ersten  Verfahren,  auf  den  Nuliwerth  herunter,  son- 
wird,  während  der  Stab  noch  in  der  Spirale  liegt, 
:  Strom  unterbrochen,  so  schwingen  die  Molecularmag- 
nete  ebenfalls  über  ihre  natürlichen  Gleichgewichtslagen 
hinaus  und  kommen  so  nach  Verlust  ihrer  lebendigen 
Kraft  in  Stellungen  zur  Buhe,  welche  ein  geringeres  perma- 
nentes Moment  repräsentiren. 

Man  kann  vermuthen,  dass  die  bei  festliegendem  Stabe 
erhaltenen  GM  und  }'M,  welche  resp.  grösser  und  kleiner 
als  die  bei  ausgezogenem  Stabe  zu  erreichenden  sind, 
durch  Erschütterungen  in  die  letzteren  übergeführt  werden 
können.  Die  der  Ausführung  entgegenstehenden  Schwie- 
rigkeiten liegen  in  dem  Umstände,  dass  die  Erschütterung 
sonst  (im  allgemeinen  immer,  vgl.  die  2.  Abh.  III)  dieselbe, 
Wirkung  hat,  wie  das  Festlegen  des  Stabes  in  der  Spirale, 
da  sie  ebenfalls  GM  zu  vergrössern,  VM  zu  verkleinern 
strebt.'  An  der  Möglichkeit  der  Ausführung  ist  wohl 
kaum  zu  zweifeln,  nachdem  ü.  Wiedemann  gezeigt  hat^), 
dasa  ein  durch  einen  conträren  Strom  magnetisirter  Stab 
durch  Erschütterung  einen  Theil  seines  früheren  Magne- 
tismus wieder  annehmen  kann,  und  die  Versuche  des  letzten 
Abschnittes  für  l'Mf  das  Vorhandensein  eines  nach  der 
Seite  grösseren  Momentes  bin  gerichteten  Zugs  nachge- 
ftesen   haben.     Immerhin   besitzt  aber  nach  Abschnitt  V 


1)  Pogg.  Ann.  C.  p.  241. 


ein  PMf  eine  grössere  Stabilität  ais  ein  PM^,  es  setzt 
einer  nach  der  Richtung  von  PMa  wirkanden  Kraft 
grösseren  "Widerstand  entgegen,  dürfte  also  auch  gegen 
Erschütterungen,  welche  auf  Herstellung  des  PMa  zielen, 
unempfindlicher  sein. 

Es  war  weiter  denkbar,  wenn  auch  nach  den  früher 
(2.  Abb.)  gemachten  Erfahrungen  wenig  wahrscheinlich, 
dasa  sich  ein  PM/,  wenn  der  Stab  ruhig,  ohne  mechani- 
sche und  magnetische  Einflüsse,  in  der  Spirale  verblieb, 
allmählich  wieder  etwas  erheben  könnte.  Einige  Versuche 
lieferten  aber  ein  negatives  Resultat, 

"Wenn  wir  aber  den  Grund  der  Erscheinungen  in  dem 
Wesen  des  Magnetismus  selbst  suchen,  so  muss  ersten» 
die  innere  Beschaffenheit  des  Körpers  von  Einflus» 
sein:  Der  Stahl,  in  welchem  wir  das  Vorhandensein  atiü;' 
kerer,  der  Bewegung  der  Molecularraagnete  widerstehen*  . 
der  Kräfte  voraussetzen,  rauss  die  Erscheinungen  durchs 
aus  in  geringerem  Grade  als  weiches  Eisen  zeigen.  In' 
der  That  sehen  wir  auch  den  Unterschied  der  PMa  und 
PMf  bei  Stahl  nur  einen  geringen  Bruchtheil  von  PSt 
bilden,  der  Unterschied  der  GM  aber  der  Null  gleich. 

Weiter  aber  soll  dann  auch  die  äussere  Form  drf 
Körpers  von  maaasgebendem  Einfluss  sein.')  Wächst  dar, 
Verhättniss  der  Dicke  zu  seiner  Länge,  so  wächst  audf' 
die  Resultirende  der  Kräfte,  welche  auf  einen  Molecular^ 
magneten  von  allen  übrigen  ausgeübt  werden  und  dfflf 
äusseren  magnetisir enden  Kraft  entgegenwirken.  Com*' 
pactere  Stäbe  müssen  da.rum  im  Verhältniss  grösser^ 
Unterschiede  ■  von  PMa  und  PM/  zeigen,  weil  die  rück- 
gängige Bewegung  der  Theilchen  bei  Aufhebung  der" 
magnetisir  enden  Kraft  lebhafter  ist.  ' 

Man   muss   weiter    erwarten ,    dass    die    Unterschiede' 

1)  Der  An  ht  da  d  Qesihwiudjgkeit  des  Entstthena  und  Ve-r* 
scliwmdenB  d  Ma<Ti  t  m  von  der  Form  des  Magneten  beeinfluist 
wird,  hat  eh  b  n  H  Beetz  ant  Grniid  seiTiLr  Bcobachtuugen, 
Pogg.  Ann.  C  V    {unt      \     29)  nicht  v erschhesBPn  koiinen 


ÜGM  und  OFM  von  TM.  also  vob  der  Grösse  der  Be- 
ignng  der  Theücben  abhängig  sind,  nämlich  mit  dieser 
Lchsen.  Es  nimmt  nun  in  der  That  in  der  aufateigendan 
ahe  mit  wachsender  Kraft  DPM  zu  (über  die  anfangs 
(rftretende  Abweichung  hiervon  siehe  nachher),  erreicbt 
!r  einen  constanten  Werth,  obwohl  TM  noch  zunimmt. 
B  Verhalten  von  DJ'M  in  der  aufst<>igenden  Reihe  der 
Kräfte  kann  aber  schon  'darum  nicht  entscheidend  sein, 
1  hier  auch  PM  selbst  sich  verändert,  also  zugleich 
fitf  und  TM  ihren  Einfluss  geltend  machen.  Um  also 
n  von  TM  allein  zu  erhalten,  ist  die  Voraussetzung 
les  constanten  PM  erforderlich. 

Dabei  zeigte  sich  nun  aber,  dasa  zwar  mit  wachsen- 
■Ej-aft  (^iW)  ein  Anwachsen  der  Reduction  beobachtet 
■d,  wenn  mnn  die  Intervalle  zwischen  den  Kräften  gross 
ifijilt,  daas  jedoch  bei  sorgfältigerer,  kleineren  Intervallen 
folgender  Beobachtung  deutliche  Maxima  und  Minima  ein- 
treten; nicht  jedoch  bei  massiven  Stäben,  sondern-  nur  bei 
£isendrahthündeln. 

kEine  Erklärung  dieser  Erscheinung  wird  ohne  eine 
ondere  Annahme  über  die  Art  und  "Weise,  wie  die 
lecularmagnete  bei  plötzlicher  Veränderung  der  wirken- 
den Kräfte  aus  einem  Gleichgewichtszustände  in  einen 
anderen  übergehen,  nicht  möglich  sein.  Die  Annahme, 
von  welcher  ich  glaube,  dass  sie  von  den  beobachteten 
Vorgängen  Rochenschaft  gibt,  ist  aber  keine  andere,  als 
dass  eine  neue  Grleichgewichtsliige  von  den  Molecular- 
magneten  nur  erst  nach  einer  Reihe  von  Oscillationen 
um  dieselbe  erreicht  wird.  Diese,  in  Verbindung  mit  der 
ohnebin  schon  in  unsere  hypothetischen  Vorstellungen  ein- 
geführten Annahme  eines  (Reibungs-) Widerstandes  reicht 
zur  Erklärung  aus. 

Die  in  Rede  stehende  Erscheinung  erinnert  nun  aber 
sofort  an  die  Magnetisirungs Vorgänge  bei  der  Entladung 
einer  Leydener  Flasche.  Sie  hat  das  vor  der  letzteren 
voraus,  dass  sie  bedeutend  einfacher  und  leichter  zu  über- 
iben  ist. 


Sehen  wir  jedoch  von  allen  Umständen,  weli'ln'  iu' 
"Wirkung  einer  electrischen  Entladung  verwickeln,  »li. 
nehmen  wir  an,  dieselbe  sei  einfach,  nicht  alternirend, 
und  gehe  durch  einen  geradlinig  auageHpaonten  Draht, 
senkrecht  ku  welchem  in  verschiedenen  Entfernungen  em 
Reihe  gleicher  Stahlnadeln  aufgestellt  ist,  so  erhalten  wir 
nach  Saviiry')  regelmässige  Schwankungen  der  Momente 
hei  den  in  successive  zunehmender  Entfernung  aufgestell- 
ten Nadein  (anf  welche  demnach  die  magnetisirende  Kraft 
des  Entladungsstromes  mit  abnehmender  Intensität  wirkt«). 
Trotz  auffalliger  Analogien  bleibt  diese  Erscheinung  docli 
ungleich  verwickelter  als  die  von  mir  studirte,  bei  äii 
Schliessung  oder  bei  der  Oeffnung  eines  constanten  gal- 
vanischen Stromes  zu  beobachtende.  Doch  hofi'e  ich,  dass 
mich  die  letztere  in  den  Stand  setzen  wird,  demnächst 
auch  für  die  Erklärung  der  ersteren,  besonders  was  den 
EinHuss  der  Dicke  der  Nadeln  und  die  Wirkung  der 
Metallhiilsen  (nach  Savary)  und  die  gleichbedeutende  der 
Nebenschliessungen  (nach  Riess^))  betrifft,  eine  sichere 
Grundlage  zu  schaffen. 

Wenn  sich,  wie  erwähnt,  die  Schwankungen  nur  bei 
Drahthündeln,  nicht  aber  hei  massiven  Eisenstähen  gezeigt 
haben,  so  ist  darin  der  ausgleichende  Einfluss  der  Ströme 
zu  erkennen,  welche  bei  der  Stromöffnuug  in  der  Masse 
des  Eisens  selbst  iuducirt  werden.  (Vgh  das  unten  üb« 
den  Eintluss  desselben  bei  der  Schhessung  des  StromeB 
Gesagte.) 

Sehr  ausgesprochen  ist  der  Einfluss,  welchen  eine  Ver* 
gröBserung  von  FM  auf  die  Grösse  von  Dl'M  hat.  Es 
wächst  letzteres  durchweg  mit  l'M,  Es  ist  klar,  dass 
diese  Vorgänge  in  nahem  Zusammenhange  mit  den  Er- 
scheinungen stehen  müssen,  welche  ich  in  II,  2  der  2.  Abb. 
beschrieben  habe,  und  welche  einen  Blick  in  die  Verände- 
rungen erööiieten,  welche  die  inneren  magnetischen  Kräfte 


1)  Aon.  de  chim.  et  phys.  2.  XXXIV. 
■i)  Pogg.  Ätin.  CXXII.  p.  304. 
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lurcb  Aendeningen  de»  permanentea  MomenteB  erleiden. 
OTt  ist  gezeigt,  dasB  eine  Vergrossening  desselben  sowohl 
ae  Zu-  als  eine  Abnalimo  dieser  Kräfte  veranlassen 
am,  welche  der  äusseren  magnetiairenden  Kraft  ent- 
igenwirken.  Bei  den  jetzt  beschriebenen  Versuchen  ist 
ir  also  uur  der  Nachweis  einer  Zunahme  mit  wachsen- 
Iwa  PM  gelungen. 

In  einer  Hinsicht  aber  erfQllen  die  vorstehenden  Re- 
iltate  vollkommen  die  Forderungen  der  Theorie: 

Wenn  DPM  mit  wachsendem  PM  grösser  wurde,  so 
Hiaste  sich  das  zugehörige  DGM  kleiner  ergeben,  denn 
l8  Eine  ist  die  nothwendige  Folge  des  Anderen. 

Eb  bietet  ferner  auch  die  in  Abschn.  IVb.  Tab.  20 
bd  21  beschriebene  Erscheinung  der  Erklärung  keine 
tehwierigkeit;  Ein  constantes  i'Mf  wird  durch  kleinere 
Gräfte  p^  die  auf  den  festliegenden  Stab  wirken,  um 
erthe  erhöht,  welche  mit  wachsendem  p  bis  zu  einem 
imum  ansteigen  und  darauf  wieder  abnehmen.  Der 
Irhebung  des  tMf  günstig  ist  eine  durch  Wirkung  von 
^  erfolgende  grössere  Näheiung  der  Molecu larmagnete  an 
U'e  früheren  Einstellungen,  ungünstig  ist  die  durch  eine 
rössere  Excursion  bedingte  grössere  Geschwindigkeit,  mit 
reicher  sie  sich  bei  Aufhebung  von  p  zurückbewegen.  So 
lommt  es,  dass  eine  gewisse  Kraft,  d.  h,  eine  gewisse  mitt- 
le Entfernung  der  Theilchen  aus  ihren  augenbHcklichen 
lleichgewichtslagen  das  Maximum  der  Wirkung  ausübt. 

Fassen  wir  nun  die  Differenzen  GM/—  GM,,  ins  Äuge, 
O  bestätigen  diese  die  vorhin  aus  der  Theorie  gezogenen 
Polgerungen  zum  Theil  gar  nicht.  Es  ist  der  Extrastrom, 
felcher  die  bei  der  Schliessung  des  magnetisirenden  Stro- 
tes  beobachteten  Erscheinungen  in  hohem  Maasse  ver- 
lirrt.  Der  bedeutende  Einfluss  des  Oeffnungsextra- 
romes  konnte  durch  den  Versuch  erwiesen  werden,  er 
igte  sich  am  wirksamsten  bei  Stahl  und  bei  Drahtbiin- 
^In.  Was  aber  von  dem  Oeffnungsextrastrom  gilt,  muss 
Hich  von  dem  Schliessungsextrastrom,  wenngleich  nicht  in 
lemaelben  Maasse,  gelten.     Er  verzögert  die  schon  long- 


saniere  Bewegung  der  Stahlinolecüie  so  sehr,  daas  DGM 
der  Null  gleicli  wird.  Dieselbe  Wirkung  hat  er  bei  einem 
Eisendrahtbündel,  dessen  Verhalten  in  vielen  Beziehungai 
dem  eines  Stahlatabs  analog  ist.  Ohne  ihn  müsste  DGM 
grösser  sein  bei  dünnen  Drähten  als  bei  massiven  Stäben.  — 
Das  Gleiche  sollte  man  auch  deshalb  erwarten,  weil  bei 
dem  Drahtbündel  die  in  der  Masse  eines  Eisenkerns  selbst 
inducirten  Ströme  fortfallen  — ,  da  hei  jenen  die  der 
Magnetisirung  entgegenstehenden  inneren  Kräfte  klein« 
sind,  die  Molecularmagnete  also  bei  StromacMnss  ihren 
neuen  Lagen  mit  grosserer  Geschwindigkeit  zueilen. 

Bei  der  Schliessung  des  Stromes  geht  demnach  da 
Einfluss  des  Estrastromes  dahin,  die  Bewegung  der  Theil- 
eben  zu  verzijgern,  Unterschiede,  welche  zwischen  Tetr 
sobiedenen  Korpern  besteben,  auszugleichen. 

Zu  demselben  Resultate  ist  Hr.  Beetz i)  gekommeBr 
als  er  das  Ansteigen  des  Magnetismus  in  Körpern  ver- 
schiedener Gestalt,  die  bis  zur  Erreichung  eines  constan- 
ten  Moments  erforderliche  Zeit  maass.  Er  fand  das  An- 
steigen des  Magnetismus  eben  nicht  verschieden  in  den 
Körpern  der  verschiedensten  Form  und  schlosa  daraue^ 
dass  auf  dasselbe  der  Extrastrom  der  Schliessung  von. 
einem  Einfluss  sei,  gegen  welchen  der  Binfluss  der  in 
Eisenkernen  inducirten  Ströme  oder  der  Zeit,  welche  die 
Molecularmagnete  zu  einer  Orts  Veränderung  gebrauchen^ 
verschwindet. 

Ebenso  -wie  DPM  so  ist  auch  DGM  von  TM  ab- 
hängig. Es  zeigt  das  die  Tab.  81,  wo  bei  constan- 
tem  PM  DGM  mit  TM  wächst.  Das  Verhalten  von 
DGM  in  der  aufsteigenden  Reihe  der  Kräfte  dagag^, 
wird  sowohl  von  dem  Eintluss  der  wachsenden  TM  wi* 
auch  durch  den  der  PM  beherrscht.  Es  nimmt  DGM 
mit  wachsendem  PM  ab,  mit  TM  aber  zu,  woraus  sich 
vielleicht  die  in  der  aufsteigenden  Reihe  schliesslich  be- 
obachtete kleine  Abnahme  theilweise  erklärt, 

1)  A.  a.  0.  p.  533  unter  31a. 


Wenn  also  DGM  wesentlich  von  dem  Extrastrome 
r  Schliessung  beeinUusHt  wird,  so  kann  Dl'M  von  dem 
Oeffoungaextrastrom  in  nur  geringer  Abhängigkeit  stehen. 
Derselbe  kann  ja  nnr  so  lange  wie  der  Pnnken  andauern, 
welcher  ihm  den  Leitungsweg  bietet.  Die  Veranehe,  bei 
welchen  der  Strom,  statt  an  yuecksilber,  an  Kupfer  ge- 
öffnet wurde,  gaben  immerbin  ein  sehr  wenig  verschiede- 
ues  Resultat',  trotzdem  hier  gewiss  ein  geringerer  Theil 
des  Extrastromes  überging.  Nehmen  wir  indesa  an,  dass 
selbst  der  kleine  Theil,  welcher  sich  im  Oeffnungsi'unken 
ausgleicht,  eine  magnetisirende  Wirkung  hat,  so  wird  die- 
selbe desto  stärker  hervortreten,  je  intensiver  der  Funken, 
also  der  Strom  ist.  Von  grösserem  Einöuss  als  der  Oeff- 
nungsfunken  mit  zunehmender  Stromstärke  sind  die  Ströme, 
welche  in  der  Masse  des  Eisens  selbst  inducirt  werden  ^) 
und  welche  PM/  über  seinen  wahren  Werth  erheben.     Es 

folgt  dies  hier  daraus,  dass  eine  A  b  nähme  von  — "^^ — ^ 

nur  bei  massiven  Stäben,  nicht  aber  bei  Drahtbündeln 
beobachtet  wurde. 

Den  besten  Beweis  für  die  geringe  WirkungsfUhigkeit, 
des  Oeffnungsextrastroms  in  allen  Fällen,  wo  der  Strom- 
kreis der  Magnetisirnngsspirale  geöffnet  wurde,  geben 
jedoch  die  Versuche,  bei  welchen  der  Extrastrom  sich 
ganz  entwickeln  konnte  und  wo  infolge  dessen  das  Grössen- 
yerhältniss  von  FMa  und  PMf  umgekehrt  wurde  bei  dem 
Stahlstab  und  dem  Eisendrahtbündel  und  stark  der  Ein- 
heit genähert  wurde  bei  dem  Eisenstab. 

Von  den  Beobachtern,  weiche  ihre  SlSbe  während  der 
Dauer  einer  Beobaehtungareihe  fest  in  der  Spirale  be- 
liessen,  hat  Hr.  Holz^)  auf  eigenthümliche  Weise  eine 
complicii-ende  Wirkung  des  Oeffnungaextrastromea  ver- 
meiden wollen.  Er  bediente  sich  dazu  derselben  Vor- 
richtung  einer   Jf  eben  Schliessung,   welche   ich    angewandt 

1)  Zq  dem  gleichen  Resultate  Kind  andere  Beobaohter  (Dove, 
Beet»  a,  a.  0.  nnter  31b)  achon  gelangt. 

2)  Pogg.  Ann.  Ergbd.  VIII.   p.  359  iiod  380. 
inn.  d.  PhjB 


habe,  um  den  ExtraBtrom  sich  ganz  ausbilden  und  die 
MagnetiBirungs Spirale  durchlaufen  zu  lassen.  Hr.  Holi 
hat  die  von  ihm  citirte  Abhandlung  von  Helmholtz; 
Ueber  die  Dauer  und  den  Verlauf  der  durch  Stromes- 
schwankungen  inducirten  electrischen  Ströme ')  missver- 
standen.  Warum  er  mit  der  Nebenschliessung  immer 
bedeutend  grössere  permanente  Momente  erhielt,  aüa 
ohne  dieselbe,  ist  nach  den  Versuchen  des  III.  Ab- 
schnittes verständlich,  ohne  dass  „ üscillationen  des  pri" 
mären  Stromes"  zu  Hülfe  gerufen  werden.  Es  bleibt 
weiter  ein  Einwand  zu  widerlegen,  den  man  auf  Grrundi 
der  in  der  2.  Abb.  lU,  2  erhaltenen  Besultate  erhebet» 
kann.  '  • 

Wenn  der  Stab  sich  bereits  im  Augenblick  des  Strom*» 
Schlusses  in  der  Spirale  befindet,  so  wirkt  wegen  der 
Polarisation  im  Element  die  magnetisirende  Kraft  anfangw- 
mit  einer  grösseren  Intensität,  als  wenn  der  Stab  erst,' 
nach  vollzogenem  Stromschluss  langsam  eingeschoben  wird. 
Da  aber  die  Abnahme  der  Intensität  continuirlich  er^ 
folgt,  so  werden  gerade  so  wie  bei  den  in  der  2.  Abb.' 
beschriebenen  Versuchen  die  Molecularmagnete  durch  eine 
Art  von  Keibungs  wider  stand  an  einer  der  Stromabnahme 
entsprechenden  Rückdrehung  gehindert  werden.  Auf  dies» 
Weise  könnte  das  grössere  GM  bei  festliegenden  Stabs 
entstanden  sein.  Obgleich  das  Nichtstattfinden  einest 
L  Unterschiedes  von  GM/  und  GMa  gerade  bei  Stahlstäbenqf' 

I  wo  der  genannte  Widerstand  am  gröasten  ist.  schon  diessK 

I  Einwand  beseitigt,  so  habe  ich  doch  noch  eine  Verauchs^. 

I  reihe  angestellt,  bei  welcher  der  Strom  bis  zur  Erreichung 

■  eines  vollkommen   constanten  Werthes  durch  eine  NebeaJ 

i  Schliessung  von  dem  Widerstände  der  Spirale 

I  blieb,  ehe   er  auf  den   schon  in   der   Spirale  behndlicheu 

I  Stab   zur   Wirkung   kam.     Dabei   ergaben    sich   von   denr. 

K  früheren  nicht  verschiedene  Werthe  der  GM/.  " 

m  Endlich  sei  noch  bemerkt,  dass  Beziehungen   zu  den 


1)  Pogg.  Ann.  LXXXm.  p.  505. 
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Wendepimkten  und  Maximig  der  MagnetiBirung  sich  nicht 
haben  nachweisen  lassen,  wie  ein  Blick  in  die  Tabellen 
zeigt. 

In  neuerer  Zeit  sind  mehrere  sorgfältige  Arbeiten  zur 
Ermittelung  der  MagnetisirungsTerhältnisse  des  Eisens  und 
Stahls,  zur  Bestimmung  der  sogenannten  Magnetisirungs- 
fnnction  geliefert,  leider  aber  selten  das  Verfahren  befolgt  wor- 
den, eine  magnetisirende  Kraft  nur  allmäblioh,  nicht  apfort, 
mit  ihrer  vollen  Starke  zur  Wirkung  auf  den  Körper  ge- 
langen zu  lassen  und  sie  nachher  ebenso  allmählich  wieder 
auf  Null  zu  reduciren, 

Ruths  hat  durchweg  den  Strom  bei  'festliegendem 
Stabe  geschlossen  und  geöffnet,  ohne  durch  TJmkehrung 
der  Stromricbtung  in  der  Magnetisirnngsspirale  den  Stab 
in  entgegengesetzten  Richtungen  zu  magnetisiren.  Die 
Folge  dieses  Verfahrens  sind  die  negativen  (anomalen) 
Werthe  des  permanenten  Moments ')  bei  denjenigen  seiner 
Stäbe  (den  am  wenigsten  gestreckten),  welche  eine  Länge 
von  40  mm  und  eine  Dicke  von  3,65  —  6,5  mm  besassen. 

L  _      Das   gleiche,    noch    anderweit    [s.    oben}   complicirte 

»Verfahren  hat  Holz  befolgt. 

L  V.    Quintus    Icilius^)   bat   bei   den   meisten   seiner 

Versuche  die  Momente  durch  Ablenkungsbeobachtungen 
bestimmt  und  dabei  d^n  Strom  umgekehrt  bei  fest- 
liegendem  Stab.  Ebenso  Oberbeck^),  wenn  anders  ich 
ideasen  Worte  auf  p.  88  a.  E.  recht  verstehe. 

Bei  einigen  Verauchen  von  v.  Quintus  Icilius  ist 
^QT  beim  Umkehren  des  magnetisiren  den  Stromes  in  einer 
iKicundären  Spirale  entwickelte  Inductionsstrom  gemessen; 
8em  gleichen  Verfahren  folgte  Stoletow*)  bei  der  Be- 
^mmung  der  Magnetisirungsfunction  eines  Ringes. 

Die  vorliegende  Arbeit  wird  zu  der  Ueberzeugung 
führen,   dass   auf  solche  Art  niemals  reine  Resultate  ge- 


1)  p.  38  d.  aogef.  Abli. 

2)  Pogg.  Ann.  CSXI,  p.  125. 

3)  Pogg.  Ann.  CXXXV.  p.  74. 

4)  Pogg.  Anu.  CXXXXVI.    p.  439. 


Wonnen  werden  können.  Ich  muss  hierunter  auch  die- 
jenigen meiner  eigenen  Versuche^)  mitbegreifen,  bei  wei- 
chen die  durch  die  Erde  in  einem  Hotationsellipsoid  von 
Stahl  inducirten  Momente  durch  rasche  Umdrehung  der 
Spirale  um  180"  mit  und  ohne  Ellipsoid  und  Beobachtung 
des  dabei  in  der  Spirale  entstehenden  Inductionsstromes 
gemessen  wurden.  Auch  hierbei  muaa  der  Eintiusa  der 
lebendigen  Kraft,  welche  die  Molecularmagnete  bei  ihrer 
Lagenveränderung  erhalten,  wenn  auch  nicht  bedeutend^ 
da  die  Eüipsoide  aus  Stahl  bestanden,  modificirend  wirken. 

Aus  den  Resultaten  der  genannten  Arbeiten  hat  mEtn 
nun  gefolgert,-  dasB  zwischen  der  Erfahrung  und  der  Neu- 
manu-Bjrchhoft'schen  Theorie  wahrnehmbare  Dift'erenzen 
bestehen.  Ich  denke,  die  Resultate  der  vorliegenden  Ab- 
haadlung  berechtigen  zu  der  Vermuthung,  dass  es  mit 
dieser  Incongruenz  vielleicht  weniger  schlimm  bestellt  sein 
wird,  wenn  man  nur  das  Verfahren  der  Stromschliesaung 
und  -Oeffnung  und  der  Stromumkehrung,  während  sich 
der  2u  prüfende  Stab  in  der  Spirale  befindet,  aufgeben 
wollte. 

Göttingen,  Juli  1878. 


III.     Ueber  die  galvanische  Fola/risation  des 
Platins  in  Wasser;  von  Dr.  Frans  Eigner. 

(Abb  dem  LXXVII.  Bde.  der  Sitzungsber.  d.  k.  k.  Aca<l,  d.  Wiss.  II.  Abtb. 
Pebr,-Heft.  Jabrg.  1878;    mitgetheilt  vom  Herrn  Verf«88er.)3) 

JtSei  dem  Mangel  an  genaueren  Angaben  über  die  Polar"  J 
risation  des  Platins  bei  der  Electrolyse  des  Wassers  durt^ 
schwache  Ströme,  sowie  den  grossen  Schwankungen  in  deiP 
Beobachtungen  über  das  Maximum   der  Polarisation  {1,S^ 

1)  Pogg.  Ann.  Brgbd.  VII.  p.  390. 

2)  Mit  einigeo  redactionellea  Kürzangen.  Die  Eed. 
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bis  2.5  D.)  schien  ea  mir  nicht  unwiclitig.  über  die  folgen- 
den zwei  Punkte  Aiifschluss  zu  erlangen:  erstens,  in  wel- 
cher Weise  wächst  die  electromotorische  Kraft  des  Pola- 
riBationsstromeB,  wenn  die  des  primären  von  0  bis  ztt  einem 
beliebigen  endlichen  Betrag  ansteigt,  der  höher  liegt,  als 
der  dem  sogenannten  Polarisationsniüximum  entsprechende; 
nnd  zweitens,  welches  kilnnen  die  Umstände  sein,  infolge 
■deren  verschiedene  Beobachter  für  das  Maximum  der  Po- 
larisation 80  verschiedene  electroTiiotori«che  Kräfte  erhielten. 
Um  diese  Fragen  beantworten  /a  können,  war  es  nöthig, 
die  den  verschiedenen  primären  Strömen  entsprechenden 
electromotorischen  Kräfte  der  Polarisation  zu  messen,  so- 
wie auch  die  electromotorischen  Kräfte  der  primären 
Ströme  selbst. 

Ich  habe  mich  bei  diesen  Messungen  durchweg  an 
Stelle  der  galvanometrischen  Methode  der  electrometri- 
schen  bedient,  wie  dies  auch  zu  gleichem  Zwecke  schon 
von  Tait^)  und  von  Fucha^)  geschehen  ist;  der  Vorzug 
der  letzteren  Methode  ist  gerade  für  derartige  Unter- 
suchungen in  die  Augen  springend,  Erstens  ist  man  nnab- 
liängig  von  den  Widerständen  in  der  Leitung  und  zweitens 
ist  man  dadurch  in  den  Stand  gesetzt,  den  Poiarisations- 
strom  im  un geschlossenen  Zustande  zu  beobachten.  Aller- 
dings verschwindet  auch  hierbei  die  Polarisation  mit  der 
Zeit,  allein  der  Vorgang  ist  dabei  doch  so  stark  verzögei-t, 
daes  jede  einfache,  mit  der  Hand  zu  regulireude  Wippen- 
bewegung vollkommen  ausreicht,  den  ganzen  Betrag  der 
PolariBation  schnell  und  sicher  am 
Electrnmeter  erkennen  zu  lassen. 

Die  Anordnung  der  Apparate 
bei  meinen  Versuchen  war  die 
folgende:  'Um  den  Strom  der  Bat- 
terie A  (Fig.  1)  durch  das  Votta- 
meter  C  und  kurze  Zeit  darauf  den 
Polarisationsstrom   von    C    in   das 

1)  Philoa.  Mag.  (4)  XXXVIII.  p.  243. 

2)  Pogg.  Ana.  CLVI.    p.  156. 
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Electrometer  zu  schicken,  reapective  seine  electromotori- 
ache  Kraft  an  demselben  zu  inesseo,  war  eine  Wippe 
nöthig,  die  ihrer  Construction  nach  mit  der  Pohl'sclien 
identisch,  dabei  aber  auch  vollkommen  Isolirend  sein 
musBte. 

Auf  einem  horizontalen,  in  Gtaslagem  drehbaren  Glas- 
stabe aa'  als  Äxe  sitzen  tranaveraal  zwei  voneinander  toU- 
kommen  isolirte  Kupferdrähte  b  und  h',  die  bei  der  Bewe- 
gung der  Wippe  die  Contacte  mit  den  Kupferbügeln  1 
und  2,  respective  mit  3  und  4  herstellen.  {Queckailbar- 
contacte  waren  absichtlich  vermieden.)  Das  Umlegen  der 
Wippe  erfolgte  mit  der  Haod  durch  einen  Druck  anf  den 
Glasstreifen  ec\  der  parallel  mit  den  Kupferdrähten  b  und 
b'  auf  der  Glasaxe  aa'  isolirt  aufsass;  die  Oberfläche  dieses 
Glasstreifens  war  mit  Metall  belegt,  um  eine  Keibnng  des 
Glases  durch  den  niederdrückenden  Pinger  zu  vermeideii. 

Die  vier  Kupferbügel   1,  2,  3  und  4   waren  mittelst 

j'ßcheUackstäbchen  auf  einem  gemeinsamen  Brett  befestig^ 

-das    gleichzeitig   die   Äxenlager    für    den   Stab    aa'   truf;. 

Selbstvera  ländlich   waren  die  einzelnen   Theile,   sowie  die 

Zuleitungen  gut  isolirt. 

Während  der  Versuche  blieben  die  beiden  Pole  der 
polarisir enden  Säule  A  in  beständiger  Verbindung  mit  den 
Bügeln  3  und  4-,  sowie  die  Voltameterplatten  mit  den 
Kupferstäben  b  und  b'  (vgl.  Fig.  1);  durch  das  Umlegen 
der  Wippe  konnte  so  einmal  das  Voltameter  mit  der 
Säule,  das  andere  mal  mit  dem  Electrometer  B  in  Vei-- 
bindung  gesetzt  werden.  Letzteres  war  ein  Branly'sches 
Quadrant  electrometer  von  Bourbouze  in  Paris  mit  vier 
Paaren  von  Quadranten,  von  denen  je  ein  oberer  und 
unterer  miteinander  in  der  gewöhnlichen  Weise  verbun- 
den sind.  Zwischen  den  oberen  und  unteren  Quadranten 
schwingt  ein  Biscuit  aus  Aluminium,  aufgehängt  an  einem 
feinen  Platindraht,  dessen  Schwingungen  mittelst  Fernrohr 
und  Scala  beobachtet  werden.  Zwei  einander  gegenüber- 
stehende Quadrantenpaare  werden  mit  dem  einen  Pol 
einer  constanten  Säule,   die  beiden   anderen  mit  dem  an- 
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wen  Pole  verbunden  und  das  Biscuit  mit  seiner  Axa 
*"  parallel  der  Trennnngalinie  zweier  Nachbar quadranten  ge- 
stellt. Wird  dem  Biscuit  von  einem  Leiter  Electricität 
zugeführt,  so  gibt  der  am  Hpiegel  beobachtete  Ausschlag 
desselben  ein  Maass  der  Spannung. 

Zur  Ladung  der  Quadranten  mit  einem  conatanten 
Potential  verwendete  ich  an  Stelle  der  Hydrokette  eine 
trockene  Zamboni'sche  Säule.') 

Damit  dem  primären  polarisirenden  Strome  eine  be- 
liebige, auch  möglichst  kleine  electromotorische  Kraft  ge- 
geben werden  konnte,  war  die  Säule  A  eine  Noe'ache 
Thermosäule,  bestehend  <aua  achtzig  linear  angeordneten 
Elementen ,  deren  einer  Pol  constant  mit  dem  Kupfer- 
bügel 3  in  Verbindung  war;  der  Verbindungsdraht  vom 
Bügel  4  her  endigte  in  einen  Reiter  aus  Kupfer,  der  mit 
Leichtigkeit  auf  ein  beliebiges  der  an  jedem  Elemente  der 
Säule  angebrachten  Abküblungebieche  aufgesetzt  werden 
konnte,  so  dass  jede  gewünschte  Anzahl  Noe'scher  Ele- 
mente zur  Polarisirung  des  Voltameters  diente.  In  den 
wenigen  Fällen,  wo  anstatt  der  Thermosäule  eine  Hydro- 
kette verwendet  wurde,  ist  dies  in  den  nachfolgenden 
Beobachtungen  besonders  bemerkt. 

Soll  nun  mittelst  der  angegebenen  Vorrichtungen  zu- 
erst die  electro motorische  Kraft  des  primären  Stromes 
und  dann  die  der  erzeugten  Polarisation  gemessen  werden, 
so  wird  fülgendermaasaen  verfahren.  Die  Pole  der  Säule 
sind  mit  den  Bügeln  3  und  4  verbunden;  die  Wippe  ist 
so  gestellt,  dass  die  Drähte  b,  b'  von  den  Bügeln  3,  4  ab- 
stehen. Man  verbindet  nun  den  Bügel  3  mit  dem  Eleo- 
trometer  und  4  mit  der  Brdleitung,  was  durch  Einhängen 
der  betreffenden  Leitungsdrähte  in  die  Bügel  sehr  leicht 
geschieht  (der  zum  Klectrometer  B  führende  Leitungsdraht 
muss  hierbei  naturlich  mit  einer  isolirender  Handhabe  ver- 

1)  Soviel  mir  bekannt,  hat  Prof.  v.  Lang  ioerst  die  Zamboni'solie 
Sänie  znr  Ladung  der  Electrometer  benntiti  die  Anwendnng  derselben 
t  niEht  nur  ob  der  groBsen  Bequemlichkeit,  Bondern  ancb  mit  Hinblick 
lasse rordentliche  Constanz  dieser  Säulen  sehr  emp fehle aswerth. 
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sehen  sein).  Der  Ausschlag,  den  däs  filectrometer  infolge 
der  La,duag  des  Biscuits  bis  zum  Potential  der  Säule  0.0- 
gibt,  ist  dii-ect  ein  Maaas  der  electromotoriscben  Krtift 
der  Säule,  Soll  aber  die  Kraft  der  Polarisation  gemessen 
werden,  so  wird,  wähi-end  A  mit  3  und  4  in  Verbindung 
bleibt,  die  Wippe  umgeschlagen,  so  dass  jetzt  auch  das 
Voltameter  mit  3  und  4,  somit  auch  mit  der  Säule  in 
Coutact  ist,  dagegen  wh'd  das  Electrometer  —  nachdem 
es  vorher  natürlich  entladen  ist  —  mit  1  und  die  Erd- 
leitung mit  2  verbunden.  Schläft  man  die  Wippe  um, 
so  unterbricht  man  dadui'ch  zuDächat  die  Verbindung 
von  Voltameter  und  Säule,  leitat  dagegen  den  einen  Pol 
desselben  zur  Erde,  den  andern  zum  Electrometer;  der 
Ausschlag  des  letzteren  gibt  nun  ein  Maaas  der  electro- 
motoriacheu  Kraft  der  Polai'isation.  Dabei  kann  mas 
selbstverständlich  den  Apparat  wirklich  als  Wippe  mit 
schnellem  Wechsel  benutzen ,  wenn  es  etwa  durch  za 
rasches  Abnehmen  der  Polarisation  selbst  im  ungeschlos* 
senen  Kreise  nöthig  werden  sollte;  es  genügt  aber,  wie 
man  sich  durch  die  Versuche  leicht  überzeugt,  ein  gan* 
langsames  Umlegen  mit  der  Hand  unter  allen  Umständem 

Um  die  Ausschläge  des  Electrometers  wirklich  . 
zuwerthen,  d.  h.  die  gemessenen  electromotorischen  Kräfte  < 
auf  bekannte  Einheiten,  7..  B.  das  Daniell,  zu  reducirent 
wurde  zuerst  das  Electrometer  successive  mit  1,  2,  3,.,.. 
Pt-Zn-Elementen  in  destillirtem  Wasser  verbunden,  wäh» 
rend  der  entgegengesetzte  Pol  zur  Erde  abgeleitet  vbx 
{zur  laolimug  waren  die  Elemente  in  Paraffin  eingelaasoF^' 
und  gleichzeitig  die  Angaben  des  Instrumentes  beobachtet 
Man  erhielt  die  folgenden  Resultate  im  Laufe  mehrerett 
Tage,  also  zu  ganz   verschiedenen  Zeiten, 
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h  Inoerhalb  der  stattgehabten  üreozen  herrscht  aläo 
ischen  den  aligeleaenen  Ausschlägen  und  den  Ladungen 
3  Electrometers  vollkommene  Proportionalität.  Nach 
isen  Veraucheu  wurde  dem  Inatrumente  eine  andere 
aptindlichkeit  gegeben,  so  daas  also  die  etectromotorische 
■aft  eines  solchen  Pt-Zn-Elementes  zu  der  des  gleich  zu 
wähnenden  Daniells  nicht  im  Verhältnisse  der  jeweiligen 
isechläge  steht.  Alle  folgenden  Beobachtungen  wurden 
loch  hei  vollkommen  gleichbleibender  Emptindlichkeit 
ä  Iniütrumenteg  gewonnen,  sind  also  untereinander  direct 
rgleichbar. 

Behufs  ReductioD  der  späteren  Beobachtungen  auf  die 
jnnaleinheit  1  Daniell  wurde  zunächst  der  Ausschlag, 
n  ein  solches  bewirkt,  möglichst  genau  bestimmt,  und 
ar  nach  beiden  Seiten,  je  nachdem  der  Zn-  oder  der 
L-Polmit  dem  Electrometer  in  Verbindung  war;  der  zweite 
)1  war  stets  zur  Erde  abgeleitet.  Das  Element  war  aus 
ei  durch  Heher  miteinander  communicirenden  Greräasen, 
ren  mittelstes  destilUrtes  Wasser  enthielt,  gebildet,  das 
Sk  stand  in  verdünnter  Schwefelsäure. 
i  Je  nach  der  Verbindung  der  Pole  ergaben  sich  die 
Igenden  E,esultate: 

fc-  Ou  —  Electrometer.  Za  —  Eleotrometer. 

Int         ^  -  Erde.  Cu  —  Erde. 


J». -8261 

Am  -  827  I 
Np  =  795  1  , 

Atu  =  829  I 
Np  =  m\  , 

Aus  -  335  / 


J 
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Man  erhält  also  nach  beiden  Seiten  gut  übereinatim- 
mencle  Ausschläge,  eine  Bedingung,  die  erfüllt  sein  m\m, 
wenn  das  Instrument  richtig  ju3tirt,  d,  h.  das  schwingende 
Biecuit  wirklich  symmetrisch  zu  den  Quadranten  gestellt 
ist.  Eine  electromotorische  Kraft  gleich  1  Daniell  bewirkt 
somit  einen  Ausschlag  von  35  Scalentheilen. 

Meine  bisherigen  Untörsuchungen  über  Polarisation, 
deren  Resultate  zum  grössten  Theile  einer  späteren  Publi- 
cation  vorbehalten  bleiben  müssen,  haben  ergeben,  dass  es 
zwei  Umstände  sind,  die,  wenn  nicht  berücksichtigt,  anf 
das  beobachtete  Maximum  der  Polarisation  von  grösstem 
Einfluss  sind.  Der  erste  Umstand  ist  jene  Erscheinung, 
welcher  Helmholtz  den  Namen  der  electroly tischen  Con- 
vection  beilegte.  Es  reducirt  sich  dadurch  die  bei  der 
Electroljee  des  Wassers  in  diesem  Falle  zu  leistende 
Arbeit  auf  ein  Minimum,  da,  im  Falle  das  Wasser  z.  B. 
Sauerstoff  enthält,  der  eleetrolytisch  ausgeschiedene  Wasser- 
stoff sich  mit  dem  gelösten  Sauerstoff  wieder  zu  Wasser 
oxydirt,  die  schliesslich  geleistete  Arbeit  also  nichts  weiter 
als  eine  andere  Vertheilung  des  im  Wasser  freien  Sauerstoffes 
ist,  eine  Arbeitsleistung  von  minimalem  Werthe,  Die  Po- 
larisation der  Electroden  während  des  durch  eleetrolytisch* 
Convection  unterhaltenen  Stromes  muss  Jedenfalls  kleiner 
sein  als  die  electromotorische  Kraft  des  primären  Stromes, 
was  jedoch  nicht  mehr  der  Fall  ist,  wie  die  folgenden  Ver- 
suche zeigen  sollen,  sobald  das  Wasser  vollkommen  ga»- 
frei  und  somit  keine  electrolytische  Convection  vorhanden. 

Die  ohne  Rücksicht  auf  diese  Erscheinung  ange- 
stellten Versuche  können  keine  übereinstimmenden  Resul- 
tate liefern,  zunächst  allerdings  nur  in  Bezug  auf  die 
Polarisation,  die  von  Strömen  erregt  wird,  welche  noch 
keine  dauernde  Wasserzersetzung  hervorzurufen  im  Stande 
sind,  deren  electromotorische  Kraft  unterhalb  etwa  1,5 
Daniell  liegt;  allein  es  ist  ausser  Frage,  dass  auch  heim 
Durchgang  stärkerer  Ströme  diese  Erscheinung  noch  eine 
Rolle  spielt.  Man  darf  ferner  dabei  nicht  übersehen, 
dass  die  electrolytische  Convection,  die  also  stets  verbun- 
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P  den  ist  mit  einer  Verminderung  der  Polarisation,  offenbar 

am  80   intensiver  auftritt,   je  grösser  die  ElectrodenÜäche 
ist,   denn  um  su  geringer  wird  ja  die  Dichtigkeit  der  an 
einem  Punkte  derselben  ausgeacdiedenen  Gaamenge.   Ver- 
I  .wendet   man   als   solche   z,  B.   Wollaston'sche   Spitzen,   so 
I  ,dass  schon  bei  einem  geringen  Strome  der  Wasserstoff  mit 
fcielativ   grosser  Dichtigkeit   abgelagert   wird,   so   ist   klar, 
l'dass  zwar  im  ersten  Momente  des  Stromschlusses  in  sauer- 
■«toffhaltigem  Wasser   electrolytische  Convection   eintreten 
BpauBB,  allein  dieselbe  wird  in  dem  Maasse  yerschwinden,  als 
^^er  Sauerstoffvorrath   in   der   Umgebung   der  Wasserstoff- 
Btalectrode  verbraucht   wird.     Ertblgt  nun   die  Abscbeidung 
lißB  Wasserstotfes  rascher  als  die  äquivalente  Menge  Sauer- 
stoffes durch  Diffusion  in  der  Flüssigkeit  zugeführt  wird, 
so  muBs  die  electrolytische  Convection  binnen  karzem  ganz 
Yerschwinden   und   die  Polarisation    auf  ihren   wirklichen 
I  Werth  steigen. 

Da  nun  bei  den  Untersuchungen  über  Polarisation 
l^ectroden  von  sehr  verschiedener  Form  angewendet  wui;- 
nen,  so  ist  klar,  dass  die  Besultate  derselben  in  nicht  zu 
■  Uebereinstimmung  stehen  können. 
Man  könnte  also,  insolange  man  nicht  mit  voUkommep 
^as&eien  Flüssigkeiten  arbeitet,  eine  richtige  Bestimmung  ; 
ijj'er  Polarisation  nur  dann  erwarten,  wenn  man  Ströme 
llinwendet,  deren  Dichtigkeit  hinreicht,  auf  die  eben  be- 
S^Tochene  Weise  die  electrolytische  Convection  zu  annul- 
äireo,  wie  zunächst  z.  B.  bei  Anwendung  von  Strömen,  die 
lüce  lebhafte  sichtbare  Waeserzeraetzung  hervorrufen,  wie 
Jie  ja  meistens  angewendet  wurden,  um  das  sogenannte 
'Maximum  der  Polarisation  zu  bestimmen. 

Allein  während  bei  Anwendung  nur  schwacher  Ströme 
^er  Werth  der  Polarisation  durch  die  electrolytische  Con- 
vection herabgedrückt  wii'd,  tritt  unter  diesen  Umständen 
eine  Erscheinung  auf,  die  danach  angetban  ist,  den  Werth 
der  Polarisation  (des  Maximums)  in  die  Höbe  zu  rücken. 
Es  sind  dies  die  sogenannten  secundären  chemischen  Pro- 
fcjcesse,   z.  E.   die  bei   grösseren  Stromdichtigkeiten   auitre- 
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tende  Bildung  des  Wasserstoffiiuperoxydes.  Hierdurch 
können  die  Yon  den  verschiedenen  Autoren  mitgetheilten 
Werthe  nicht  unwesentliche  Differenzen  aufweisen,  da  die 
Versuchsbedingungen,  unter  -  welchen  dieselben  arbeiteten, 
keineswegs  identisch  waren.  Auch  das  Absinken  des  Po- 
larisationsmaximums bei  höheren  Temperaturen  ist  auf  eine 
verminderte  Bildung  des  Wasserstoffsuperoxydes  zurück- 
zuführen. 

Ich  beginne  mit  der  Mittheilung  derjenigen  Versuche, 
die  in  vollkommen  gasfreiem  Wasser  ausgeführt  wurden, 
die  also  frei  sind  von  electrolytischer  Convection;  dagegen 
ist  es  mir  bisher  nicht  gelungen,  den  Einfluss  der  Bildung 
von  Wasserstoffsuperoxyd  bei  Anwendung  von  Platinelec- 
troden  völlig  zu  beseitigen.  Die  nachfolgenden  Beobach- 
tungen stehen  daher  sämmtlich  unter  diesem  Einflüsse,  der 
übrigens  nur  insofern  von  Belang  ist,  als'  es  sich  um  den 
Werth  des  Polarisationsmaximums  handelt. 

I.  Electroden  WoUaston'sche  Spitzen  von  feinstem 
Platindrahte,  in  destillirtem,  ausgekochtem  und  evacuirtem 
Wasser.  ^) 


Primärer  Strom. 

Polarisation. 

■         '          '1 
Primärer  Strom. 

Polarisation. 

Abi. 

El.  Kr. 

Abi. 

El.  Kr. 

Abi. 

El.  Kr. 

AbL 

El.  Kr. 

1 

0,03 

1 

0,03 

54 

.    1,54 

58,5 

1»53 

7 

0,20 

7 

0,20 

68 

1,94 

67,5 

1,90 

13 

0,37 

12,5 

0,36 

74 

2,11 

70 

2,00 

15 

0,43 

15 

0,43 

81 

2,31 

71 

2,03 

21 

0,60 

21 

0,60 

89 

2,54 

71 

2,09 

31,5    1     0,90 

1       32 

0,91 

108 

3,09 

71 

2,03 

36       \     1,03 

36 

1,03 

141 

4,03 

71 

2,03 

45 

1,28 

45 

1,28 

1 

Hiernach  steigt  bei  allmählich  anwachsender  electro- 
motorischer  Bjaft   des  primären  Stromes   die   electromo- 


1)  Die  erste  und  dritte  Columne  der  folgenden  Tabellen  enthalten 
cfie  abgelesenen  Ablenkungen^  die  zweite  und  vierte  dieselben  reducirt 
«tf'if'Dsiiiell  als  Einheit  der  electromotomchen  Kraft. 


toriscbe  Kraft  der  Polarisation  in  dem  Maasse,  dsss  sie 
bis  zu  einem  gewissen  Momente  jederzeit  gleich  ist  der 
des  priinärcn  Stromes ;  sobald  dar  pri  märe  Strom  die 
electromotorische  Kraft  =2,03  Daniell  erreicht,  trägt  eine 
ifeitere  Steigerung  derselben  nicht  mehr  zur  Vermehrung 
der  Polarisation  bei.  Dies  ist  zugleich  der  Punkt,  bei 
welchem  sichtbre  Zersetzung  des  Wassers  beginnt. 


II. 

Eine  nach  mehreren 

Tagen  mit  demselben  Anna- 

Iftte  ausgeführte  Wiederholung   ergab   die   folgenden  ^e- 

^tata: 

ffrimärer  Strom.  [     PokriMtion. 

Primärer  Strom. 

PoUriMtfon. 

ikukni« 

D=l      {Ahlttümr»  '    11  =  1 

AbJenkKiwI    D  =  l 

*=-F^ 

Ö,U    '      5        ■    0,14 

47      ■     1,34     !     48             1,37 

►    10 

'  0,28     '     10  ■      :     0,28 

53      '     1,51     '     53         :    1,61 

19 

Ci9     1     16             0,46 

82      1     1,77     1     62             U7 

SO 

0^6     1     20,5      1     0.57 

66      1     1,94     .68         1    .1^  ' 

r    38,5 

0,74     '     26              0,74 

78      i     a,09 

71        1    a.03 

0,96     1     34         1     0,97 

70      ,     2,29 

71.5        8,04 

10 

1,1*         39,5           1,13 

195           3,88 

71         i    2,03 

' 

'             ! 

15»           4,54 

71,5     I   2,04 

Diese  Eeihe  ist  mit  der  vorhergebenden  Tollkommen 
abereinstimmend,  auch  hier  steigt  die  Polarisation  linear 
mit  dem  primären  Strome  an  bis  zu  dem  Maximalwerthe 

;  D.),  um  von  da  ab  conatant  zu  bleiben. 

I  in.  Lufthaltiges ,  mit  Schwefelsäure  angesäuertes 
V^aeser;  Wollaston'sche  Spitzen. 


■"^^limäre 

Strom.  1      PolariaBtion. 

Primärer  Strom. 

PalonaatioD. 

P=I      A..™kuo.!     «=1 

AMenkmiffl    D  =  l 

Ahlnknw  \  D^l 

0,28 
0,49 
0,71 
4,09 

10 

17 

24.5 

38 

47 

0.28 
0,49 
0,70 
1.09 
1.84 

60 

BB     ' 
95 
124 

1,71 
1,94 
2,71 

56          1      1,80 
56,5           1.61 
56         1     1,60 

K..ii^.i. 

1    1,60 

Das  Maximum  der  Polarisation  liegt  hier  somit  bei 
1,60  D.,  ako  tiefer  als  früher;  dass  hierbei  keine  electro- 
lytische  Convection  bemerkbar,  seibat  wenn  das  angesäuert« 
Wasser  während  den  Versuchen  mit  Luft  in  Berührung 
ist,  erhellt  daraus,  dass  bis  zum  Eintritte  des  Maximura» 
die  Werthe  für  den  primären  und  den  Polarisationsstrom 
vollkommen  gleich  sind. 

Den  Einfluss  grösserer  Stromstärken  auf  die  durch 
Bildung  des  Wasserstoffsuperoxydes  bedingte  Lage  des 
Polarisation 8 maximums  ergibt  die  folgende  Beobachtung, 
Dasselbe  Voltameter  wie  in  HI  wurde  successive  mit  den 
Strömen  von  1 — 12  grossen  Smee'schen  Elementen  be- 
schickt. 

IV. 


Primärer  Strom,  j 

Polarisation. 

Primärec  Strom. 

PoUriBfttion. 

iblmkoni  (     11  =  1 

1  Smee  (37)1) 

2  „      (78) 
8      „    (111) 
*      .. 

5       .. 

37 
58 
60 

8S 
65 

1.06 
1,6« 
IJl 

1,77 
1,80 
1,86 

7  Smee 

8  „ 
8      „ 

10  .. 

11  „ 

67       1     1,81 
89            1,ST 

71  r     2,03 

72  a,06 
72            2,06 

6      „ 

12       „ 

72       !     2,06 

Bei  Anwendung  von  nur  1  Smee'scben  Elemente  latli 
somit  die  Polarisation  gleich  dem  primären  Strome;  bed' 
2  Elementen  bleibt  sie  schon  beträchtlich  hinter  demselben,, 
zurück,  offenbar  weil  das  normale  Maximum  schon  erreicht 
ist,  das  nach  III  bei  1,60  läge.  Allein  wäbrend  bei  III 
unter  Anwendung  noch  höherer  electromotorischer  Kräftrf 
des  primären  Stromes  das  Maximum  seinen  "Werth  nicht 
mehr  ändert,  sieht  man  bei  IV  mit  wachsender  Zahl  dei* 
Elemente  dasselbe  noch  langsam  in  die  Höhe  rückenvi 
Dabei  ist  nun  nicht  zu  übersehen,  dass  bei  III  infolge 
des    sehr    grossen    inneren    Widerstandes    der   NoS'schen 

1)  Die  eingeklammerten  Zahlen  aind  gleichzeitig  beobachtete^ 
EleetrometerablenkuDgen  nnd  dienen  zum  Vergleich  mit  den  nht'tge^ 
Beobachtungen, 


1  ^- 

'■     -H      ■ 

s  n^ 

ip..^. 

1  i 

</_L 

i  1 

Fig.  2. 


F.  Exner. 

Säule  eine  weitere  Einschaltung  von  Elementen  die  Inten- 
sität  des   Stromes   so    gut  wie   gar  nicht  mehr   steigerte, 

MDgegen  bei  IV    die- 

Bmte  nahezu  proportio- 

laal  mit  der  Elementen- 
zahl wächst.  Da  nun 
die  Bildung  des  Waaaer- 
atoffsuperoxydes  durch 

IjKrÖBsere    Stromstärken 

Kvesentlich    gefordert 

»wird ,    90   stimmt    dies 
vollkommen  mit  der  Ansicht  überein,  dass  das  allmähliche 
Anwachsen    des   Maximums    bis    zu    einem    schliess liehen 

ujiF^erthe   von   2.06  D.   durch    eine   ebenso   suocessive   fort- 

■efareitende   Bildung   des   Wasserst offsuperoxy des    bedingt 

In  nicht  angesäuertem  Wasser  zwischen  Platinspitzen 
scheint  diese  Bildung  viel  schneller  vor  sich  zu  gehen,  da 
bei  den  Beobachtungen  I  und  II  die  Polarisation  sofort 
bis  zum  Werthe  2,03  D.  ansteigt  —  also  fast  genau  dem- 
selben Werth  wie  hier  —  um  auf  denselben  constant  zu 
bleiben. 

In  Fig.  2  sind  die  Beobachtungen  I,  III  und  IV 
graphisch  dargestellt;  als  Abscissen  sind  die  '  electro- 
motorischen  Eräfte  des  primären  Stromes,  als  Ordioaten 
die  der  zugehörigen  Polarisation  aufgetragen.  Der  Ein- 
flusB  der  Ansäuerung  des  Wassers  einerseits  (I,  III}  und 
der  Vermehrung  der  Intensität  des  primären  Stromes 
[m,  rV)  anderseits  auf  den  Verlauf  der  Polarisation  und 
dessen  schhessliches  Maximum  ist  hieraus  klar  ersichtlich. 

Bei  Anwendung  von  Platinhlechen  als  Electroden 
ändert  sich  der  Verlauf  der  ganzen  Erscheinung  nicht 
wesentlich,  nur  ist  es  dann  zur  Vermeidung  der  electro- 
lytiachen  Convection  nothig,  mit  müglicbster  Sorgfalt  die 
Evacuation  des  Wassers  auszuführen. 

Der  folgende  Versuch  bezieht  sich  auf  destillirtes 
und  evacuirtes  Wasser  zwischen  Platten  als  Electroden. 
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Primärer  Strom. 

Polarisation. 

Primäre 

r  Strom. 

FolariBatioiu 

Ablenkanul    B  =  l 

Ablaukupgl     »  =  1 

Abürnktae 

D^l 

17            0,49 

68 

1.94 

59 

13 

0,*6 

1.6&   • 

25 

0,71 

25            0,71 

76 

2,17, 

60 

1.11 

38 

1,09 

38             1,09 

83 

2,37   , 

59,5 

1,70 

49 

1,40 

48,5     :     1.39 

97 

2,77 

eo 

1,11 

57 

1.63 

57             1,03 

120 

3,43 

60 

1,17 

64 

1,83 

60        1     1,71 

148 

4,23 

60 

i,n 

Von  electroly tischer  Convection  ist  also  bei  ^ter 
Evacuation  des  "Wassers  nicIitB  zu  bemerken.  Dass  das 
Maximum  hier  tiefer  liegt  als  in  den  vorhergehenden  Be-' 
obachtungsreihen,  ist  wohl  nur  wieder  auf  eine  geringere 
Bildnng  des  Wasserstoffsuperoxydes  infolge  der  geringeren 
Stromdichtjgkeit  an  den  Electroden  zu  schreiben. 

Nach  mehreren  Tagen  war  das  Wasser  des  Voltamater* 
lufthaltig  geworden  und  zeigte  electroly  tische  Convection; 
auf's  Nene  evacuirt  ergab  es  mit  V  identische  Eesultate: 
VI. 


Primiirer  Strom. 

PolariaatioQ. 

Primärer  Strom. 

PokriiBtioD. 

iblBiiknng 

X>  =  1 

Ablenkunel    11  =  1 

Äblenkunit      D  =  l 

15 

38 

57 

0,49 
1,63 

15       1     0,43 
37       ,     1,06 
57       i     1.03 

108 
140 

a,29 

8,09 

4.00 

60 
60 

60 

1.71 
1.11     , 

Die  folgenden  Versuche  zeigen  den  grossen  Einfluss^ 
der  eiectrolytischen  Convection  auf  den  Gang  der  Polari- 
sation. Das  deatillirte  Wasser  war  zuerst  evacuirt  und 
dann  mit  Luft  einige  Minuten  geschüttelt  und  wurd*i 
zwischen  blanken  Platinplatten  electrolysirt. 
VTI. 


Primärer  Strom.        Polarisation. 
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Primärer  Strom,  j     Polarieation.    , 


0,56  I  20 
0,87  I  34 
IM  42 


F.  Exner. 
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Hier  bleibt  bis  zu  einer  Spannung  von  0,97  D.  G-leich- 
heit  zwischen  beiden  Strömen  bestehen;  aber  schon  bei 
Spannungen  unter  \,M  D.  wird  das  Zurückbleiben  des 
Polariaationsatromes  deutlich  bemerkbar,  es  geht  also 
schon  bei  so  niedriger  Spannung  des  primären  Stromes 
ein  Theil  desselben  durch  das  Wasser  —  der  sich  auch 
galvanometrisch  und  electrometriscb  nachweisen  lässt  — 
was  eben  das  Vorhandensein  der  electroly tischen  Con- 
vection  klar  legt. 

In  Wasser,  welches  viele  Wochen  frei  mit  der  Atmo- 
sphäre in  Berührung  war  und  viel  grössere  Quantitäten 
Sauerstoff  ahsorhirt  enthält,  bleibt  der  Polarisationsstrom 
schon  bei  den  allergeringsten  Spannungen  hinter  dem 
pritDären  zurück. 

Dass  durch  Kochen  allein  die  Luft  dem  Wasser 
nicht  ganz  entzogen  werden  kann,  erhellt  aus  der  folgen- 
den Beobachtung,  die  mit  demselben  Voltameter  während 
heftigen  Siedens  des  Wassers  angestellt  wurde. 

VIII. 


Primärer  Strom. 

Ablnikuiig 

24 

3i,5 
42 

ation. 

0.69 
0,96 
1.20 

Primärer  Strom. 

61        1      1,74 
90           2,56 

PolurisatioD. 

24 

35 

e.68 

l.M) 

Ablenkung 
50 
50 

1,43 
1,43 

5. 

1,49 

Es  zeigt  sich  hier  kein  wesentlicher  Unterschied  mit 
Beobachtung  VII,  was  erklärlich  ist,  wenn  man  bedenkt,' 
dass  ja  ganz  minimale  Spuren  freien  Sauerstoffs  hinreichen, 
eine  beträchtliche  electrolytische  Convection  hervorzurufen, 
da  in  destillirtem  Wasser  ja  auch  die  Menge  des  electro- 
lytisch  ausgeschiedenen  Wasserstoffes  nur  eine  Äusserst 
geringe  ist. 

Noch  deutlicher  zeigt  sich  die  electrolytische  Con- 
vection in  angesäuertem  Wasser   zwischen  Plattinplatten. 

Ann.  d.  Hiyi.  n.  Chem.    S.  P,    V.  26 


Primärer  Strom. 


1,20 


Polarisation. 

7  I  0.20 
13  I  0,37 
26       '     0,t4 


Primärer  Strom, 

PolflriMtt 

Abknkuni«!     0  =  1 

AbEinkDiig! 

ÜO            1,71 
Sa      ,     2,80 
130      1     3,71 

1 

53 
53 
5S 

Hier  ist  das  Zurückbleiben  der  Polarisation  e 
unterhalb  des  Maximums  unverkennbar.  Durch 
Wendung  einer  grosseren  Anzahl  Noe'scher  Eleii 
wird  die  Intensität  des  Stromes  hier  wieder  nicht 
wesentlich  gesteigert  —  da  angesäuertes  Wasser  i 
verschwindend  kleinen  Widerstand  im  VerhäJtniaa 
Säule  darstellt  —  es  bleibt  daher  das  Maximum  con 
auf  1,51  D.  Wendet  man  aber  an  Stelle  der  NoS'i 
Säule  wieder  eine  Smce'scbe  Batterie  an,  deren  W 
stand  gering  ist,  so  kann  man  die  bei  wachsender  I 
sitat  fortschreitende  Bildung  des  Wasserstoffsuperoxyd» 
allmählichen  Aufwärtsrücken  des  Polarisationsmaxii 
deutlich  verfolgen.  —  Der  folgende  Versuch  gibt  ein 
spiel  hierfür. 
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X.    Angesäuertes  Wasser  zwischen  Platinplatten 

Primärei-  Strom.        Polatiaatioo. 

Primärer  Strom. 

PoUriaat 

AnimhlBmee          Ablenkung       D  =  l 

Ani^l  SiD«e 

AblenkuuK  | 

13  67 

Die  electrolytiache  Convection  ist.  hier  schon  toi 
ersten  Beobachtung  ab  bemerkbar,  da  1  Snlee  für 
die  Ablenkung  =  37  und  2  Smee  eine  solche  =  74  hf 
rufen  würden.   Das  allmähliche  Ansteigen  der  Polaris 


F.  Exner, 

\  zum  Maximum  ist  in  dieser  Weise  immer  nnr  zu  be- 
irken,  wenn  der  primäre  Strom  Intensität  genug  besitzt, 
5  lebhafte  Zersetzung  des  Wassers  zu  unterhalten. 
Die  bisher  initgrtheilten  Versuche  sind  stets  mit 
inkem  Platin  ausgeführt;  die  folgenden  mit  platinirtem 
L  erhaltenen  Resultate  zeigen,  dass  auch  dieaer  Um- 
md  wenigstens  für  den  Werth  des  Maximums  nicht  ohne 
mäuss  ist. 

XI.     Platinirte   Platinplatten    in    destillirtem    ausge- 
tobtem und  evaeuirtem  Wasser. 


Primärer  Strom.  ' 


ir  Strom.       Polarisation. 


Ablenkringl    Dgt 


Hss 


0,37 
0,54 
0,71 


1,69 


Die  electrolj tische  Convection  kann  auch  bei  platinir- 
tem Platin  vermieden  werden,  wie  die  vorstehende  Tabelle 
zeigt;  allein  binnen  kurzer  Zeit  nach  dem  Evacuiren  tritt 
dieselbe  doch  ^vieder  auf,  offenbar  infolge  davon,  dass 
Luft  aus  dem  Innern  des  Platins  allmählich  an  die  Ober- 
fläche desselben  dringt.  —  Der  Werth  des  Maximums  ist 
fast  genau  derselbe,  wie  er  mit  blankem  Platin  unter 
gleichen  Umständen  gefunden  wurde. 

XII.  Platinirte  Platindrähte  (0,3  mm  Durchmesser) 
in  destillirtem  evacnirtera  Wasser. 


Primärer  Strom. 

FolRrisatioD. 

Primärer  Strom. 

PoluintioD. 

iw™k«n,f|    D  =  i 

_AblBn>nngJ_D  =  l 

AbtaBiw       B=l 

n       1     0.49 

n         1      0,49 

65               3,43 

67       1    1,68 

26       ,     0.74 

25,5         0.73 

ItO          1     3,14 

57       ,    1.63 

^m            1.06 

3Ö.5     ,     1,04 

145          ,     4.14 

57       1    1,63 

H§e            1.09 

38             1,09 

6s™!     7.06 

57       1    1.63 

g  <9            1-40 

49        1     1.40 

1 

Diese  Beobachtung  ist  ebenfalls  frei  von  electro- 
lytischer  Convection;  die  Resultate  auch  für  das  Maxi- 
miim  stimmen  mit  der  unter  XI  gefundenen  überein.    Er- 


L 


wähnenswerth  ist  noch,  dasB  die  letzte  Beobachtung,  mit 
6  Smee'schen  Elementen  ausgeführt,  keine  Aenderung  da 
PolariBationsmaximuma  bewirkte. 

Zu  der  folgenden  gelegentlichen  Beobachtungareiia 
über  den  Einfiuss  der  Temperatur  auf  den  Werth  drt 
Pokrisationamiuciniuma  wurde  das  Voltameter  mit  PUc 
tiiispitzen  und  evacuirtem  reinem  Wasser  benutzt,  du 
schon  znr  Beobachtung  I  diente.  Der  primäre  Strom 
wurde  von  der  ganzen  Noe'achen  Säule,  also  circa  4  D. 
geliefert. 

XIII. 


Temperatoi  PolariwitiDnsinaJiiinnia. 


Teniperatar|  PolarisatioiiBiaiimiQ^ 


Während  der  Abkühlung  de» 
Voltameters  gemesaen: 


2,04 


Diese  Abnahme  des  Polarisationsmaximums  bei  höheren 
Temperaturen  ist  wohl  unzweifelhaft  einer  geringeren  BÖ- 
düng  des  WasBerstoifBuperoxydes  zuzuschreiben.  Die  ab- 
soluten Werthe  stimmen  gut  mit  den  von  Beetz')  nach 
der  Compensationsmethode  erhaltenen  überein. 

Aus  dem  vorstehend  mitgetheilten  Beobachtung»' 
materiale  erhellt,  dass  man,  um  richtige  Werthe  Av 
Polarisation  zu  erbalten,  vollkommen  frei  sein  muas  n» 
electrolytischer  Convection.  Ist  diese  Bedingung  aber 
erfüllt,  so  ist  die  electro motorische  Kraft  der  Polarisation 
bei  von  0  anwachsender  electrnmotorischer  Kraft  des  pii- 
mären  Stromes  immer  absolut  gleich  der  letzteren  bis  n 
einem  gewissen  Punkte,  von  dem  an  die  Polariaation 
stant  bleibt,   unbekümmert  um  das  weitere  Wachsen 
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A.  RifUT. 
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mgreii  Stromes.  Der  Punkt  der  Constanz  ist  zugleich 
IM-  Moment,  in  dem  dauernde  Zersetzung  des  Wassers 
eintritt.  Der  Werth  dieses  Consta nzpunktes,  oder  mit 
andern  Worten  des  Maximums  der  Polarisation  wird  aber 
wesentlich  bedingt  durch  eine  secundäre  electrolytiaclie 
Erscheinung,  die  Bildung  von  Wasserstoffsuperoxyd,  die 
selbst  wieder  ausserordentlich  veränderlich  ist  mit  den 
Versuchsbedingungen;  im  allgemeinen  scheint  dieser  Ein- 
öass  sich  um  so  mehr  geltend  zu  machen,  je  grösser  die 
Strom di cht! gkeit  an  den  Electroden  ist,  In  diesem  letzteren 
Umstände  ist  auch  unzweifelhaft  der  Grund  zu  suchen, 
warum  die  Angaben  der  einzelnen  Autoren  über  den 
Werth  des  Polarisationamaximums  so  sehr  voneinander 
■pBriren. 

Wfi-  IV.     Vnt*tr»uchungen  über  die  Höhe  der 
■■M*mflspÄÄ»*e  uiid  die   Constitutum,   ganför-miger 
Wetikörper;  vf/n  A.  Ritter. 
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Erste  AbtheilutiB- 


§  1.     Indiffere 


r  Gle 


Wem 


.chge, 


.chtsj 


Htand   de: 


an  irgendeiner  Stelle  in  der  ruhenden  Atmo- 
sphäre einem  Lufttheilchen  eine  aufsteigendu  Bewegung 
mitgetheüt  wird,  so  beginnt  dasselbe  sich  auszudehnen, 
und  iniolge  dieser  Ausdehnung  wird  die  Temperatur 
desselben  sich  erniedrigen.  Die  langsam  aufsteigende  Be- 
ifegung  des  sich  selbst  überlassenen  Lufttheilchens  wird 
eine  gleichförmige  sein,  wenn  bei  jeder  Lage  desselben 
Auftrieb  und  Gewicht  einander  das  Gleichgewicht 
talten.  Diese  Bedingung  wird  erftillt  sein,  wenn  die  Tem- 
peratur des  aufsteigenden  Lufttheilchens  stets  überein- 
stimmt mit   der  Temperatur   der   benachbarten   ruhenden 
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A.  BiMer. 


Da  bei  Gleichheit  der  Temperaturen  keine  Wärmof 
Übertragung  stattfindet,  so  wird  in  diesem  Falle  zugleicB 
die  Bedingung  für  die  adiabatische  Ausdehnung  de» 
aufsteigenden  Luftth eilchens  erfüllt  sein.  Das  gleich- 
förmige Emporsteigen  und  die  adiaba tische  Au* 
dehnung  sind  daher  an  die  gemeinschaftliche  Bedingung 
geknüpft:  dass  in  der  ruhenden  Atmosphäre  die  Tem- 
peratur mit  zunehmender  Höhe  genau  nach  demselben 
Gesetze  abnimmt^  nach  welchem  die  Temperatur  ein« 
aufsteigenden  Luftth  eilchens  abnehmen  würde.  Wenn  diese 
Bedingung  überall  erfüllt  ist,  so  befindet  sich  die  Atmo- 
sphäre im  indifferenten  Gleichgewichtszustände.  Der 
Gleichgewichtszustand  würde  dagegen  ein  labiler  odff 
stabiler  sein,  wenn  die  Temperatur  nach  oben  hin  re^ 
rascher  oder  langsamer  abnähme,  als  die  Temperatar 
eines  aufsteigenden  Lufttheilchens  abnehmen  würde.  ^) 

Der  indifferente  Gleichgewichtszustiind  darf  in  ge- 
gewissem  Sinne  als  der  natürliche  oder  normale  Za- 
stand  der  Atmosphäre  bezeichnet  werden,  insofern  bei 
zeitweiligem  Vorhandensein  des  labilen  Gleichgewichts- 
zustandes stets  solche  Bewegungen  entstehen  werden, 
welche  eine  Rückkehr  zu  dem  indifferenten  Gleichgewichts- 
zustände herbeiführen,  während  dem  längeren  Andaner» 
des  stabilen  Gleichgewichtszustandes  meistens  die  Te^ 
hlltnissmäBsig  hohe  Temperatur  an  der  Erdoberfläche  si* 
flindernias  sich  entgegenstellen  wird.  Ueherhaupt  ist  der 
Znstand  des  indifferenten  Gleichgewichtes  als  derjenige  iS 
betrachten,  welcher  bei  vollständigem  Durcheinanderrührö 
I  der  verschiedenen  Luftschichten  aus  beliebig  gegebene* 
I  Anfangszustande  als  jedesmaliger  Endzustand  hervorgehe» 
würde. 

Befördert  und  begünstigt  wird  eine  derartige  Herbei- 
führung dea  indifferenten  Gleichgewichtszustandes  duni 
locale,  von   der  strahlenden  Bonneowärme  erzeugte  labüe 

1)  Vgl.  Eeyei  „Die  Wirbels t iirme ,  Totoado»  und  WettemulM 
in   der  ErdatmoHphäre."     Hannover.  Carl  Itümpler.     1872.  ' 


Grleichgewichtszustände,  vielleicht  :iuch  durcli  die  von  Sonne 
nnd  Mond  hervorgebrachten  ntmosphärisclien  Fluthwellen, 
iDsbeaomlere  aber  durch  die  Unebenheiten  der  Erdober- 
fläche, durch  welche  die  längs  der  letzteren  sich  verschie- 
benden Luftmassen  stets  verticale  Bewegungscomponeuten 
mitgetheilt  erhalten. 

Unter  Voraussetzung  des  indiU'erenten  Gleichgewichts- 
zustandes der  Atmosphäre  würde  man  die  Höhe  derselben 
mittelst  des  folgenden  Satzes  berechnen  können: 

DieWärmequantität,  welche  einer  bisaufden 
Nullpunkt  der  absoluten  Temperatur  abgekühl- 
ten Luftmasse  mitgetheilt  werden  mUsste,  um 
dieselbe  bei  constantem  atmosphärischen  Gegen- 
drucke in  denjenigen  Zustand  überzuführen,  in 
welchem  die  unterste  Schicht  der  Atmosphäre 
sich  befindet,  bildet  das  Wärmeäquivalent  für 
diejenige  mechanische  Arbeit,  welche  erforder- 
lich sein  würde,  um  ebendieselbe  Luftmasse  von 
der  Erdoberfläche  bis  zur  Grenze  der  Atmosphäre 
!:emporzuheben. 

K  2.    Berechnang  der  Atmospharenhöke   fui  ein  vollkam- 

L  .....0... 

^L .  Ypn  der  Dichtigkeit  des  am  Schlüsse  des  vorigen 
li^firagraphen  aufgestellten  Satzes  kann  man  sich  durch 
die  folgenden  Betrachtungen  überzeugen,  zunächst  unter 
der  Voraussetzung,  dass  die  Atmosphäre  keinen  "Wasser- 
dampf enthält,  und  dass  die  trockene  atmosph^sche  Luft 
die  Eigenschaften  eines  sogenannten  vollkommenen  Gases 
besitzt. 

Denkt  man  sich  an  der  Erdoberfläche  unter  dem  da- 
selbst stattfindenden  atmosphärischen  Drucke  1  kg  Luft 
von  der  absoluten  Temperatur  T=0,  und  die  Forderung 
gestellt,  dieses  Luftkilogramm  solle  bis  zur  Höhe  H  der 
oberen  Grenze  der  Atmosphäre  hinaufbefördert  werden,  so 
ergeben  sich  zwei  verschiedene  Wege  dieser  Forderung  zu 
I  ..genügen,  ein  direoter  und  ein  iodirecter  Weg. 


Der  erstere  würde  darin  bestehen,  dass  man  jeoea 
Luftkilogramm  direct  bis  zu  jener  Höhe  emporhebt  und 
daselbst  mit  der  übrigen  atmosphärischen  Luft  sich  ver- 
mischen lässt.  Da  der  absoluten  Temperatur  7'=ü  bei 
endlicher  Grösse  des  Druckes  das  Volumen  r  =  0  ent- 
spricht, so  würde  der  Auftrieb  ebenfalls  die  GrÖsae  Null 
haben.  Die  zum  Emporheben  erforderliche  mechanische 
Arbeit  hat  also  die  Grösse: 

(1)  %  =  1.H. 

Der  zweite  indirecte  Weg  würde  darin  bestehen,  dasB 
man  dem  Luftkilogramm  zunächst  an  der  Erdoberfläche 
MO  viel  Wärme  zufuhrt,  bis  dasselbe  die  Temperatur  der 
daselbst  befindlichen  Luft  annimmt  und  alsdann  dem  Luffc^ 
kilogramm  eine  beliebig  kleiu  zu  wählende,  verticat  auf- 
wärts gerichtete  Anfangsgeschwindigkeit  mittheüt,  vermöge 
welcher  dasselbe  ebenfalls  bis  /ur  oberen  Grenze  der 
Atmosphäre  emporsteigen  wird.  Da  jene  Wärmezuführung, 
bei  "constantem  Drucke  stattfand,  so  ist  die  erforderliche 
Wärme  Quantität  zu  berechnen  aus  der  Gleichung: 

(2)  Q^c^T,, 

in  welcher  T^  die  Temperatur  der  Luft  an  der  Erdober«* 
fläche  und  Cp  —  0,2375  die  specilische  Wärme  der  Luft  häi 
constantem  Drucke  bedeutet.  U 

Da  die  hervorgebrachte  Wirkung  in  beiden  Fällett' 
dieselbe  ist,  so  ergibt  sich  aus  den  Principien  der  meoha-'^ 
nischen  Wärmetheorie,  dass  der  Verbrauch  von  Arbeitf 
oder  Wärme  ebenfalls  in  beiden  Fällen  derselbe  seia' 
sein  muss.  Wenn  also  mit  A  {=iäj)  das  Wärmeäquiva^- 
lent  für  1  Meterkilogramm  bezeichnet  wird,  so  ist: 

(3)  AH=c^T„ 

zu  setzen,  und  man  erhält  z.  B.  für  Tff=  273  (oder  *  =  Nuft* 
Grad  Celsius)  den  Werth: 

(4)  H=  424 . 0,2375 .  273  =  27  491,1  m. 


A.'"Süter. 

Die  Höhe  der  Atmosphäre  würde  also  in  diesem 
Falle  3,705  geographische  Meilen   betragen. 

[Zu  demselben  Resultate  würde  man  mit  Benutzung 
der  Gleichungen  der  mechanischen  Wärmetheorie  auf  fol- 
gende Weise  gelangen. 

Wenn  mit  y  das  Gewicht  eines  Cubikmeters  Luft  und 
mit  p  der  Druck  pro  Quadratmeter  in  der  Höhe  z  über 
der  Erdoberfläche  bezeichnet  wird,  so  hat  die  der  Höhen- 
änderung dz  entsprechende  Druckänderung  die  Grösse: 

(5)  rfp  -  -  )•■«-■ 

Für  die  Wärmequtintität,  welche  einem  Kilogramm 
trockener  Luft  zugeführt  werden  muss,  wenn  gleichzeitig 
die  Temperaturzunalime  dT  und  die  Druckzunahme  dp 
hervorgebracht  werden  soll,  gibt  die  mechanische  Wärme- 
theorie die  Gleichung: 

(6)  dQ  =  c^dT-  Avdp. 

Denkt  man  sich  in  der  Höhe  z  über  der  Erdoberfläche 
ein  Kilogramm  Luft  ohne  Wiirmezuführung  um  die  Höhe 
dx  nach  oben  verschoben,  so  ergibt  sich  für  die  eintre- 
tende Temperaturänderung  die  Gleichung: 

(7)  Q^CfdT-Avdp. 

Da  das  Gewicht  der  Luftmasse  1  kg  beträgt,  so  ist 
yr=  1,  oder  nach  Gleichung  (5): 

(«)  »--5 

ZU  setzen,   und   nach  Substitution   dieses  Werthes  nimmt 
die  vorhergehende  Gleichung  die  folgende  Form  an: 
(9)  Ü  =  Cprf7'-!-^<f2.i) 

Für  die  ganze  Höhe  der  Atmosphäre  erhält  man  hier- 
nach die  Gleichung: 


1)  Vfjl.  Mohn  and  Goldberg;  „üeber  die  Temperataräoderung 
in  vertiealer  Biohtnng  in  der  Atmosphäre."  Ztaclir.  d.  oaterr.  Ge«.  t 
Meteorologie.  Nt.  B.  Jahrg.  1878. 


(10)  Ai  dz=-cp{  dT, 

welche  nach  Ausführung  der  angedeuteten  Integration 
wieder  zu  dem  oben  (in  Gleichung  (3))  gefundenen  Resul- 
tate führt].  

Wenn  man  für  die  absolute  Temperatur  der  untersten 
atmosphärischen  Schicht  den  "Werth:  T„=  1  annähme,  so 
würde  aus  Gleichung  (3)  der  Werth:  H=  100,7  m  sich 
ergeben.  Da  bei  Ableitung  dieser  Gleichung  keinerlei 
Annahme  gemacht  wurden  hinsichtlich  des  Druckes  oder 
der  Dichtigkeit  der  untersten  atmosphärischen  Schicht,  so 
ergibt  sich  das  bemerkenswerthe  Resultat:  dass  bei  dem 
vorausgesetzten  voUkommenen  Gaszustände  der  Atmosphäre 
die  Höhe  derselben  voUkonmaen  unabhängig  sein  würde 
TOB  der  Dichtigkeit  derselben  an  der  Erdobei'fläche.  Dem 
Werthe:  T^—  \  würde  daher  unter  allen  Umständen  der 
Werth  H  —  100,7  m  entsprechen  —  bei  einem  Weltkörper 
von  der  Grösse  und  Masse  der  Sonne  würde  die  Höhe 
der  Atmosphäre  sogar  nur  3,67  m  betragen  —  selbst  dana 
wenn  der  Druck  an  der  Oberfläche  Tausende  von  Atmor 
Sphären  betrüge, 

§  3.     Atmoephäre  von  reinem  Wasserdampfe. 

Mit  Benutzung  des  am  Schlüsse  des  §  1  auigestellteil, 
Satzes  kann  man  die  Höhe,  welche  eine  aus  reinem  Was- 
serdampfe bestehende  Erdatmosphäre  bei  adiahatiachea» 
Znstande  haben  würde,  auf  folgende  Weise  berechnen;. 
Der  Einfachheit  wegen  soll  bei  dieser  Berechnung  zunächst 
vorausgesetzt  werden,  dass  die  unterste  Schiebt  diesem 
hypothetischen  Atmosphäre  aus  gesättigtem  Wasserdampfe- 
von  der  Temperatur:  7"^  =  273  (oder  Null  Grad 
besteht. 

Wenn  mit  l,  die  mittlere  specifische  Warmes  des  Eise^ 
zwischen  den  Temperaturgrenzen;  7*=  0  imd  T=T^  h^ 
zeichnet    wird,    so    ist:    i^T^    diejenige    Wärmequantitä^' 


welche  einem  Kilogrartim  Eis  von  der  Temperntur  7'=0 
Tigeführt  werden  muss,  um  dasselbe  bis  zur  Temperatur 
3™=  7J,  zu  erwärmen,  und  wenn  mit  L^  die  Verdampfunga- 
wärme  des  Eises  bei  der  Temperatur  T^  bezeichnet  wird, 
80  hat  die  Wärmequantität,  welche  jenem  Eiskitogramm 
•im  ganzen  zugeführt  werden  miisste,  um  dasselbe  erst  bis 
zur  Temperatur  T^  zu  erwärmen  und  nachher  in  gesättig- 
ten Dampf  von  dieser  Temperatur  zu  verwandeln,  die 
Grösse : 

'(11)  '^  =  ;n  +  ic- 

Indem   man   das  Wärmeänuivaleot  derjenigen  mecha- 
nischen Arbeit,  welche  zum   Heben  jenes  Eiskilogramms 
bis  zur  Höhe  H  erforderlich  sein  würde,  der  obigen  Wärme- 
,CL1iantität  gleich  setzt,  erhält  man  die  Gleichung; 
3pl2)  AH=!;T^-\.L^. 

Hierin  ist:  L^  =  606,5  +  80  zu   setzen  und  wenn  man 
■ungleich   annäherungsweise:  4' =  Ö,5   setzt,    so   erhält   man 
ans  dieser  Gleichung  für  Ä"  den  Werth: 
5(13)  H  =  424  (0,5 .  273  +  686,5)  =  348  952  m. 

Aus  den  oben  gemachten  Voraussetzungen  würde 
:deninach  für  die  reine  Wasserdampfatmosphäre  eine  Höhe 
TOD  circa  47  geographischen  Meilen  sich  ergeben,  (Beim 
Niedersinken  der  Condenaationsproducte  würde  dieselbe 
gine  noch  grösaere  Höhe  annehmen.) 

[Zu  demselben  Resultate  würde  man  mit  Benutzung 
läer  Gleichungen  der  mechanischen  Wärmetheorie  auf  fol- 
gende Weise  gelangen. 

Für  die  Wärmequantität,  welche  erforderlich  ist,  um 
B  einem  Gemische  von  x  Kilogrammen  Dampf  und  \-  x 
ig  Wasser  die  Temperaturerhöhung  dT  hervorzubringen, 
iefert  die  mechanische  Wärmetheorie  die  Gleichung: 

.(14)  dq^cdT-lrTdi^^), 

weicher  c   die  specifische  Wärme   und   t   die  Verdank 
|jfungawärme  des  Wassers  bei  der  Temperatur  T  bedentet. 


Wenn  man  in  obiger  Gleichung  dQ  ^  0  setzt,  dem  Falle 
der  adiabatiachen  ZustandsänderuDg  entaprechend,  imd 
dieselbe  nachher  integrirt  (wobei  die  Grösse  c  annähe- 
rungsweise als  eine  constante  Grösse  behandelt  werden 
darf),  80  gelangt  man  zu  den  folgenden  Gleichungen: 

(15)  0  =  cdT+Td{'^)< 


(16) 


Hf] 


Der  letzteren   kann   man   mit   Zuziehung   der  Clapi 
Clausiua' sehen  Gleichung: 

(18)  ^=A,%, 

in  welcher  m  die  bei  isothermiseher  Verdampfung  eines 
Kilogramms  Wasser  eintretende  Vojumenvergrösserung  be- 
deutet, auch  die  folgende  Porm  geben: 


(19) 


-'4f"  +  olog 


Da  das  specilische  Volumen  des  Wassers  als  ver- 
schwindend klein  im  Verhältniss  zum  specifischen  TolumeH 
des  Darapfes  von  gleicher  Temperatur  vernachlässigt  wer- 
den darf,  so  kann  xu  =  v  gesetzt  werden;  man  erhält  dann 
die  Gleichung: 
(20)  ^.g='öl  +  c.log(f). 

Wenn  man  hierin  i^  statt  r^  und  C  statt  c  setzt,  so 
ergibt  sich  für  ein  Gemisch  von  Eis  und  Dampf  die 
analog  gebildete  Gleichung: 


i 


(21) 


dT~ 


?+;i°s  #■ 


Da   die   unterste   Ätmosphärenschicht   der   Voraussetzung 
nach   aus    gesättigtem   Dampfe   von    der   Temperatur    7^ 
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=^273"  bestehen  sollte,  so  ist  ^To^'I  zu  setzen,  und  wenn 
man  ausserdem  für  v  den  aus  G-leicbung  (Ü)  zu  entnehmen- 
den Werth  sabstituirt,  so  kann  man  der  obigen  Glei- 
chung auch  die  folgende  Form  geben: 


(22) 


Ach 


=    -b 


+  ^XogTAdT+ClogTdT. 


Indem  man  diese  Gleichnng  integrirt,  auf  der  rechten 
Seite  zwischen  den  Grenzen  TJ,  und  Null,  auf  der  linken 
zwischen  den  Grenzen  Null  und  //,  gelangt  man  wieder 
zu  dem  oben  in  Gleichung  (12)  gefundenen  Resultate]. 


§  4.  Gemisoh  von  Dämpt'eo  and  Tollkommeuea  Üaten. 
Nachdem  der  am  Schlüsse  des  §  1  aufgestellte  Satz 
sowohl  für  den  Fall  eines  sogenannten  vollkommenen 
Gases  als  auch  für  den  Fall  eines  beim  Aufsteigen  partiell 
seinen  Äggregatzustand  wechselnden  Dampfes  als  branch- 
bar sich  erwiesen  hat,  überzeugt  man  sich  leicht,  dass  jener 
Satz  auch  für  ein  beliebiges  Gemisch  Ton  Dämpfen  und 
vollkommenen  Gasen  noch  seine  Gültigkeit  behalten  wird, 
Als  Beispiel  einer  so  zusammengesetzten  Atmosphäre  kann 
die  wirkliche  Erdatmosphäre  gelten,  insofern  dieselbe  als 
ein  Gemisch  von  Wasserdampf  und  trockener  atmosphäri- 
scher Luft  zu  betrachten  ist,  welche  letztere  vorläufig  noch 
als  ein  YoUkommenes  Gas  behandelt  werden  soll. 

Für  die  "Wärmequantität,  welche  einem  bis  auf  den 
Nullpunkt  der  absoluten  Temperatur  abgekühlten  Gemische 
Ton  (p  Kilogramm  Wasserdampf  und  ip  Kilogramm  trocke- 
ner Luft  bei  atmosphärischem  Drucke  zugeführt  werden 
Taüsste,  um  dasselbe  in  den  Zustand  der  untersten  Atmo- 
fiphärenschicht  überzuBlhr.en ,  erhält  man  aus  den  Glei- 
i^ungflu  (11)  und  (2)  den  Werth: 

(23)  Q  =  <f>{;T,  +  U)  +  ^c^T^, 

Tvenn  man,  der  Einfachheit  wegen,  wiederum  voraussetzt, 
dass  die  unterste  Schicht  die  Temperatur  T^  =  273"  hat 
und   dass  dieselbe  mit  Wasserdampf  gesättigt  ist. 


Die  zum  Heben  des  Gewichtes  ip+if  auf  die  Höhe  H 
erforderliche  mechanische  Arbeit  hat  die  Grösse: 
(24)  ^  =  i<p+,p)H. 

Indem  man  das  Wärmeäquivalent  der  letzteren  gleich 
Q  setzt,    erlüllt   man   für   die   Höhe   der  Atmosphäre    die 
Gleichung : 
(25}  A{(p  +  -qj)H^(p  iC  T„  +  L^]  +  v  cp  T,. 

Bei    dem    hier    angenommenen    Mischungsverhältniss 
entspricht  dem  Werthe: 

<!'  -  1   der  We-rth  f  =  0,00379. 

Hiernach  ergibt  sich  aus  obiger  Gleichung  für  H  der 
Werth: 


(26)     H= 


1,Ü03T9  l 


[  0,00379(0,5 .  273  +  686,5}  +  0,2375 .  273  \ 


^  28  705  n 


Unter  den  hier  vorausgesetzten  Umständen  würde  alao 
die  Höhe  der  waaserdampf haltigen  Atmosphäre:  3,868 
geographische  Meilen  betragen. 


Wenn  die  Temperatur  der  untersten  atmosphärischen 
Schicht  +  30  Grad  (statt  Null  Grad)  Celsius  betröge,  und 
wiederum  angenommen  wird ,  dass  diese  Luftschicht  mit 
Wasserdampf  gesättigt  ist,  so  würde  dem  Werthe  t//  =  1 
der  Werth  (p  =  0,02694  entsprechen.  Da  femer  im  ganzen 
832,124  Wärmeeinheiten  erforderlich  sein  wurden,  um  1  kg 
Eis  von  der  absoluten  Temperatur  Kuli  zunächst  um  273 
Grad  zu  erwärmen,  hierauf  das  Eis  in  Wasser  von  dieser 
Temperatur  zu  verwandeln,  dann  das  Wasser  bis  auf  -|-30 
Grad  Celsius  zu  erwärmen  und  endlich  das  Wasser  in 
Dampf  von  dieser  Temperatur  zu  verwandeln,  so  würde  in 
diesem  Falle  für  H  der  folgende  Werth  sich  ergebe 


(")    "=mhi{<>'' 


L 


.  832,124  +  0,2375.303 


oder:    _tf=  38  967  m  =  5^52  geogr.  Meilen. 


J 
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§  ö.  Kritik  Aar  aufRfl»tellten  Hypotheaen. 
Die  im  vorigen  Paragraphen  gefundenen  Resultate 
lassen  sicli  auf  keinerlei  Weise  mit  den  BuobachtungB- 
resultaten  in  Uebereinstimmung  bringen.  Nach  Schiap- 
parelli  ist  aus  den  Sternachniippenbeobachtangen  mit 
Sicherheit  zu  schliessen :  dass  die  Höhe  der  Erdatmosphäre  | 
jedenfalls  mehr,  und  blichst  wahrscheinlich  beträchtlich 
mehr  als  200  km  beträgt'),  während  die  KechnuDgen  des 
Torigen  Paragraphen,  selbst  unter  Annahme  eines  Dampf- 
druckes, wie  derselbe  in  Wirklichkeit  kaum  irgendwo  an 
der  Erdoberfläche  vorkommen  durfte,  eine  Höhe  von  weniger 
als  40  km  ergaben. 

Es  scheint  hieraus  zu  folgen,  dass  man  gezwungen 
sein  wird,  von  den  beiden  Hypothesen,  welche  den  Rech- 
nungen des  vorigen  Paragrapben  zum  Grunde  gelegt  wur- 
den, mindestens  die  eine  fallen  zu  lassen,  nämlich  ent- 
weder die  Voraussetzung  des  indii^'erenten  Gleichgewichts- 
zustandes oder  die  Voraussetzung,  dass  die  beiden  Haupt- 
bestandtheile  der  atmosphärischen  Luft,  der  Sauerstoff  und 
der  Stickstoff,  hei  allen  vorkommenden  Zustandsänderungen 
die  Eigenschaften  eines  sogenannten  vollkommenen  Gases 
wenigstens  annäherungsweise  beibehalten, 

Gegen  die  Hypothese  des  indifferenten  Gleichgewichts- 
zustandes lassen  sich  allerdings  gewichtige  Einwände  er- 
heben, und  keinenfalls  wird  dieselbe  in  aller  Strenge  der 
Wirklichkeit  entsprechen,  schon  allein  aus  dem  Grunde 
nicht,  weil  die  an  jedem  Orte  periodisch  wiederkehrenden 
Wirkungen  der  Sonnenstrahlen  fortwährende  Störungen 
jenes  Zustandes  hervorbringen  würden.  Ausserdem  ver- 
langt jene  Hypothese:  dass  die  beim  Aufsteigen  der  feuch- 
ten Luftmassen  entstehenden  flüssigen  oder  festen  Con- 
[enaationsproducte  an  allen  Bewegungen  derselben  gerade 
theilnehmen,  wie  wenn  ihr  specitisches  Gewicht  mit 
lemjenigen  der  umgebenden  Luft  genau  übereinstimmte, 
|#Wenn  auch  durch  Annahme  eines  äusserst  fein  zertheilten 
iapparelli  „Eutwurf  einer  aHtrouomisclien  Theorie  der 
äclinuppen".     Uebersetzt  von  Georg  von  Bogaslowaki.   p.  4. 


ZuatandeB  jener  Condensationaproducte  die  Stärke  dieses 
Einwandes  etwas  abgeschwächt  werden  könnte,  so  wird  der- 
selbe doch  immer  seine  Berechtigung  behalten,  und  mati 
wird  jedenfalls  zugeben  müssen,  dass  die  Hyputhese  des 
indifi'erenten  Gleichgewichtszustandes,  welche  eine  von  unten 
nach  oben  bis  auf  den  absoluten  Nullpunkt  abnehmende 
Temperatur  bedingen  würde,  ihre  schwachen  Seiten  hat. 
Auf  der  anderen  Seite  handelt  es  sich  hier  um  so  grosse 
Abweichungen  der  Rechnungsresaltate  von  den  Beohach- 
tungsreaultaten ,  dass  der  Versuch,  durch  Annahme  eines 
von  dem  indifferenten  Gleichgewichtszustande  abweichen- 
den Zustandes  der  Ätmo'sphäre  jene  Differenzen  zu  erklä- 
ren, ebenfalls  als  ein  miaslicher  betrachtet  werden  müsste. 
Es  entsteht  daher  die  Frage:  ob  es  nicht  vielleicht 
vorzuziehen  sein  würde,  statt  dessen  die  zweite  Sypothese 
fallen  zu  lassen:  nämlich  die  Hypothese  des  permanenten 
Gaszustandes  der  beiden  Gase:  Sauerstoff  und  Stickstofli 
Nach  den  schönen  Entdeckungen  von  Raoul  Pictet  und 
Cailletet  dürfte  es  wohl  keinem  Zweifel  uuterworfea 
aein,  dass  bei  fortgesetzter  adiabati^cher  Ausdehnung  so- 
wohl Sauerstoff  als  Stickstoff  schliesshch  in  den  flüssige 
oder  festen  Aggregat-zu  stand  übergehen  würden.  (Nach 
'  Analogie  des  Wasser  dampf  es  würde  höchst  wahrscheinlioli 

dieser  "Wechsel  des  AggregatÄUstandes  in  dem  directei^ 
Uebergange  aus  dem  gasförmigen  in  den  festen  Aggregate 

L zustand  bestehen).  "Wenn  man  demgemäss  die  Hypothese. 
aufstellte,  dass  bei  dem  Aufsteigen  der  Luftraassen  nich^' 
nur  der  Waeserdampf,  sondern  auch  der  Sauerstoff  un^-' 
der  Stickstoff  schliesslich  in  den  Schneewolkenaggregat- 
zustand  übergehen,  so  würden  die  oben  hervorgehoben 
nen  Schwierigkeiten  hierdurch  vollständig  beseitigt  ei> 
scheinen.  ,.1, 

In  4  3  wurde  schon  unter  Voraussetzung  eines  verhälV' 
niasmäsaig  geringen  Dampfdruckes  in  der  untersten  Schieß 
für  die  reine  Wasserdampfatmosphäre  eine  Höhe  von  circa 
349  km  gefunden.  Nach  der  dort  angewendeten  Berechnungs-' 
methode  würde  man  mit  Leichtigkeit  auch  die  Höhe  einer 


reinen  Saiierstoffatmosphäre  berechnen  kijonen,  wenn  die 
Schmelztemperatur,  die  specifiaclie  "Wärme  und  die  Ver- 
dampfungswärme  des  festen  Sauerstoffs  bereits  bekannt 
wären,  was  leider  nocli  nicht  der  Fall  ist.  Nach  der 
Methode  des  vurigen  Paragraphen  würde  man  sodann  für 
ein  Gemisch  von  "Wasserdampf,  Sauerstoff,  Stickstoff  und  ] 
Koilensäure  ebenfalls  sehr  ieicbt  die  Höhe  der  Atmo-  I 
Sphäre  berechnen  können,  wenn  die  betreffenden  Constan- 
ten bekannt  wären,  und  es  ist  wohl  anzunehmen,  dasa  man 
fiir  die  Höhe  H  auf  solche  "Weise  Werthe  finden  würde, 
■welche  nicht  sehr  weit  von  dem  für  die  reine  Wasser- 
dampfatmoaphäre  gefundenen,  mit  den  Sternschnuppenbeob- 
acbtungen  sehr  gut  übereinstimmenden  Werthe:  //=  349  km 
ah  weichen  würden. 

Die  in  den  oberen  Schichten  der  Atmosphäre  fort- 
während entstehenden  und  wieder  verschwindenden  Con- 
densationsprodocte  des  Sauerstoffs  nnd  des  Stickstoffs  wer- 
Äen  höchst  wahrscheinlich  in  äusserst  fein  zertheütem  Zu- 
stande sich  befinden;  denn  jedenfalls  wird  eine  solche 
[iiuftschneehildung;,  wenn  dieselbe  überhaupt  stattfindet, 
erst  beginnen  in  Regionen,  wo  die  Luft  bereits  in  so 
.sser ordentlich  verdünntem  Zustande  sich  befindet,  daaa 
■^  der  planetarischen  Geschwindigkeit  der  Meteoriten  be- 
,<tarf,  um  das  Vorbandensein  einer  Materie  daselbst  zu  ver- 
iathen.  Es  wird  daher  der  Einwand:  dass  dieser  hypo- 
thetische Luftschneewolkenschleier  bisher  der  directen 
"Wahrnehmung  sich  entzogen  habe,  die  Haltbarkeit  der 
hier  vorgeschlagenen  Hypothese  kaum  ernstlich  gefährden 
können.^)  Es  scheint  im  Gegentheile  der  Gedanke  wohl 
nähere  Erwägung  zu  verdienen:  ob  nicht  gewisse  optische 
JElracheinungen  und  meteorologische  Processe,  wie  z.  B. 
le  Farbe  des  Himmels,   die  Bildung  von  Cirrhuswolken, 

1)  Nach   den  Beobachtungen   des  LuflschÜferB   TiBBandier  tön- 

ea  groaaä  Massea  von  EiekrjstalleQ  ^„Teritable  Baoke  von  üüsnadelii"} 

in  den  höiieren  Luftceponvii  exiatiren,  ohne  die  Klarheit  doH  Himmela 

für  den  Beobachter  nnteo  nn  der  Erdoberflache  zu  trüben.  (Ztsohr.  d. 

K   ä«terr.  Gea.  für  Meteorologie    Jahr^.   18T-.   Heft  17  and  18). 
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von  Höfen  und  Nebeosonnen,  sowie  die  Nordlichterachei' 
mmgen  mit  dieser  Hypothese  in  Verbindang  zu  bringen 
sein  werden. 


Die  hier  in  Bezug  aut  die  Erdatmosphäre  gefundenen 
Resultate,  insbesondere  den  am  Schlüsse  des  §  1  aufge- 
stellten Satz  würde  man,  wie  in  §  2  schon  angedeutet 
wurde,  auch  auf  die  Atmosphären  anderer  "Weltkörper  an- 
wenden können.  Bei  sehr  kleinen  Weltkörpern,  wie  z.  B. 
den  Meteoriten  und  Kometen,  würde  man  in  Berücksich- 
tigung der  Veränderlichkeit  der  Gravitationskraft  die 
Grösse  H  in  den  oben  für  die  mechanische  Arbeit  der- 
selben aufgestellten  Gleichungen  zu  vertauscJien  haben  mit 
der  Grösse:     -  --„,  wenn  mit  M  der  Radius  des  kugelffir- 

mig  vorausgesetzten  Weltkörpera,  und  mit  ng  die  Fallbei 
schleunigung  an  der  Oberfläche  desselben  bezeichnet  wiri( 
wobei  natürlich  stets  angenommen  wird,  dass  die  Mass^ 
der  Atmosphäre  klein  ist  im  Yerbältniss  zur  Masse  de^ 
festen  Weltkörpers. 

Bei  grossen  Weltkörpern,  wie  z.  B.  Erde  und  Sonn^ 
wird  unter  obiger  Voraussetzung  das  Glied  -=-  als  Ter« 
schwindend  klein  neben  dem  Glieds  Eins  vemachläBsig^ 
werden  dürfen.  Hiernach  würde  man  bei  der  Berechnung 
der  Sonnenatmosphäre  dem  Ausdrucke  für  die  mechanir 
sehe  Arbeit  überall  den  Factor  n  =  27,44  hinzuzufügen 
haben,  woraus  folgen  würde,  dass  bei  gleicher  Beschaffent 
heit  der  untersten  Schicht  die  Sonnenatmosphäre  einft 
27,44  mal  kleinere  Höhe  haben  würde  als  die  Erdatmor 
Sphäre.  Zur  Erklärung  der  in  Wirklichkeit  sehr  vid 
grösseren  Höhe  der  Sonnenatmosphäre  würde  man  niciu 
nur  die  sehr  viel  höhere  Temperatur  ihrer  untersten 
Schicht,  sondern  namentlich  auch  die  wahrscheinlich  nicht 
unbeträchtliche  Dissociationswärme  ihrer  Eestandtheile  in 
Betracht  zu  ziehen  haben. 


S   6.    Tei 


r  Luft  i 


<  Ina 


Der  am  Schlüsse  des  §  1  aufgestellte  Satz  behält  auch 
dann  noch  seine  Grültigkeit,  wenn  atatt  der  untersten  Ätmo- 
sphäreuschicht  irgend  eine  andere,  z.  B.  die  in  der  Höhe 
z  über  der  Erdoberfläche  betindliche  Schicht  als  Aus- 
gangspunkt gewählt  wird.  Die  obere  Grenze  der  Atmo- 
sphäre liegt  in  der  Höhe  H—z  über  dieser  Schicht,  und 
wenn  mit  T  die  Temperatur  der  letzteren  bezeichnet  wird, 
ao  kann  man  die  Höhe  H—  z  aus  der  gegebenen  Tem- 
peratur T  genau  auf  dieselbe  Weise  berechnen  wie  oben 
die  ganze  Hohe  der  Atmosphäre  aus  der  Temperatur  der 
untersten  Schicht  berechnet  werden  konnte. 

Indem  man  bei  Anwendung  dieser  Berechnungsmethode 
das  eine  mal  die  in  der  Höhe  z,  das  andere  mal  die  in  der 
Höhe  z  •\-  dz  befindliche  Schicht  als  Ausgangspunkt  wählt 
und  die  beiden  auf  solche  Weise  erhaltenen  Gleichungen 
voneinander  aubtrahirt,  gelangt  man  unmittelbar  zu  der 
öleichnng : 

(28)  -  c^dT ^  Adz , 

welche  oben  (§  2,  Gleich.  (9))  aus  den  Gleichungen  der 
mechanischen  Wärmetheorie  abgeleitet  wurde.  Nach  dieser 
Gleichung  kann  man  dem  am  Schlüsse  des  §  1  aufgestell- 
ten Satze  auch  die  folgende  Eorm  geben: 

Die  Wärmeij^uantität,  welche  erforderlich  sein 
■würde,  um  eine  in  der  Höhe  z -\- dz  befindliche 
Luftmasse  von  der  Temperatur  T -^  dT  bis  auf 
die  Temperatur  T  bei  constantem  Druck  zu  er- 
wärmen, bildet  das  Wärmeäquivalent  für  die 
mechanische  Arbeit,  welche  erforderlich  sein 
würde,  um  eben  dieselbe  Luftmasse  vonderHöhe 
z  bis  auf  die  Höhe  z  -^  dz  emporzuheben. 

Solange  die  Intensität  der  Schwerkraft  als  constant 
vorausgesetzt  werden  darf,  kann  man  die  zum  Heben  eines 
Luftkilogramms  um  die  Höhe  dz  erforderliche  Arbeit  stets 
1  berechnen  aus  der  Gleichung: 


H  oerecDuen  ; 


(29)  d'H=l.d2. 

Wenn  jedoch  die  Umstände  die  BerUctsicl 
Veränderlichkeit  der  Schwerkraft  erforderlich  machen  soll- 
ten, 80  würde  man  statt  der  obigen  Gleichung  die  folgende 
zu  setzen  haben: 


(30) 


rfSl^ 


^-dz, 


z  über 


in  welcher  „g-'  die  FaUbeschlennigung  in  der  Höhe 
der  Erdoberfläche  bedeutet. 

Wenn  ferner  mit  r  der  Erdhatbmesaer  und  mit  p  der 
Abstand  jener  Schicht  vom  Erdmittelpunkte  bezeichnet 
wird,  so  ist: 

(31)  p  =  r  +  z,     also:     dp  =  dz 

zu  setzen,  und  wenn  zugleich  ahkürzungsweise  die  mit  den 
Abstände  p  sich  ändernde  Verhältnisszahl r 

(32)  j  -  » 

gesetzt  wird,   so  kann  man  nunmehr   der  obigen  DiÖ'eren- 
tialgleichung  auch  die  folgende  allgemeinere  Form  geben; 

(33)  -CpdT=  A\3dQ. 

In  dieser  letzteren  Form  würde  man  die  Gleichung 
auch  benutzen  [können  zur  Ableitung  dea  Gesetzes,  nach 
welchem  im  Innern  des  Erdkörpers,  z.  B.  in  einem  voa 
derOberfläche  bis  zum  Mittelpunkte  reichendenSchachte, 
die  Temperatur  mit  dem  Abstände  vom  Mittelpunkte  sich 
ändern  würde,  wenn  die  Wände  des  Schachtes  für  Wärnie 
undurchdringlich  wären,  und  der  oben  an  der  Mündung 
mit  der  äusseren  Atmosphäre  communicirende  Schacht 
angefüllt  wäre  mit  atmosphärischer  Luft,  Wenn  mit  7^ 
die  Temperatur  am  Boden  des  Schachtes  (d.  h.  im  Erd- 
mittelpunkte) und  mit  T^  die  Temperatur  an  der  Mün- 
dung des  Schachtes  (d.  h,  an  der  Erdoberfläche)  bezeichn^ 
wird,  so  ist: 


(34) 


,ilT-  a\  ndf 


-m^^ 


A.  Jütter. 
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■In  setzen,  und  man  würde  hus  dieser  Gleichung  die  Tein- 
firatur  T^  aus  der  bekannten  Temperatur  T",  beredinen 
,  wenn  das  Gesetz  bereits  bekannt  wäre,  nacb  wel- 
I  im  Innei'D  der  Erdmaase  die  Dichtigkeit  mit  dem 
HalbmeBser  g  sich  ändert,  insofern  mit  diesem  Gesetze  zu- 
gleich die  Form  der  Function: 
(35)  D  =/(p) 

gegeben   sein   würde.     Wenn   man    constante   Dichtigkeit 
voraussetzen  will,  so  hat  man  »  =  i  zu   setzen,   und   für 
diesen  Fall  wird: 
(36) 


5  Drfc  =  j^  i>do=  - 


Wenn  man  ein  anderes  mal  die  Annahme  machte,  dass 
die  Dichtigkeit  vom  Erdmittelpunkte  bis  zur  Oberfläche 
gleichförmig  bis  auf  Null  abnähme,  so  würde  für  das 
obige  Integral  der  "Wertli: 


(37) 


Jürfp=  J'(4-^-3^)rfp  =  r 


einzusetzen  sein  (welcher  letztere  "Werth  aus  der  Annahme 
g  =  ConBt.  =j  ebenfalls  sich  ergeben  würde).  Da  das 
wirkliche  Gesetz  der  Dichtigkeitsänderung  unbekannt  ist, 
so  wird  man  sich  einstweilen  damit  begnügen  müssen,  für 
jenes  Integral  den  Ausdruck: 

(38)  $%,*(,  =  «.r 

einzuführen  imd  darin  für  den  numerischen  Coefficienten 
«  einen  vorläuügen  Mittelwerth  einzusetzen.  Der  ersteren 
Annahme  würde  hiernach  der  Werth  «=J,  der  letzteren 
der  Werth  et  —  l  entsprechen.  Die  Bestimmung  des  ge- 
naueren Werthes  von  «,  welcher  höchst  wahrscheinlich 
zwischen  jenen  beiden  Grpnzwerthen  liegt,  muss  späteren 
Beobachtungen  rorbehalten  bleiben. 

Wenn  es  zulässig  wäi-e,  in  Bezug  auf  die   atmosphä- 
xische  Luft  die  Annahme  zu  machen,   dass   das  Mariotte- 


u 
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Gay-Lti8sac'fiche  Gesetz  auch  bei  höheren  Drucken  und 
Temperaturen  seine  Gültigkeit  behalt,  sowie,  dass  die  spö- 
cifische  Wärme  der  Luft  bei  constantem  Drucke  unter 
allen  Umständen  als  eine  constante  Grösse  behandelt  wer- 
den darf,  Bo  würde  man  hiernach  durch  Ausführung  der 
in  Gleichung  (34)  angedeuteten  Integration  zu  der  folgen- 
den Gleichung  gelangen: 
(39)  c^{T„~T^)  =  Aar, 

aus  welcher  man  ntich  Substitution  der  Werthe:  Cp  =  0,2375, 
Tj=273,  A  =  -i\i,  )■  =  6  370000  m,  indem  man  zugleich 
annäherungsweise  a  =  i  setzt ^),  für  die  Temperatur  im 
Erdmittelpunkte  den  Werth  T^  =  31 902  Grad  erhalteil 
würde. 

Bei  dem  hier  vorausgesetzten  indifferenten  (oder  adia^ 
batischen)  Gleichgewichtszustände  würde  zur  Berechnung 
des  Druckes  der  Luft  am  Boden  des  Schachtes  die  Pois- 
son'sehe  Gleichung: 

zu  benutzen  sein,  nach  welcher  der  obigen  Temperatur  eia 
Druck  von    12  965000  Atmosphären  entsprechen    wttrd^ 
Nach  der  Mariotte-Gay-Lussac'achen  Gleichung: 
(41)  ;ji;  =  29,27.  T 

würde  man  nunmehr  auch  den  zugehörigen  Werth  von  * 
berechnen  können  und  finden,  dass  die  Luft  am  Boden 
des  Schachtes  ein  specifisches  Gewicht  von  der  GrÖserf 
143,5  besitzen  wüi'de. 

§  7.  Mnthmaasflliche  ZuBtände  im  Inneren  des  Erdkörper?; 

Auf  dieselbe  Weiae  wie  im   vorigen  Paragraphen  in 

Bezug  auf  atmosphärische  Luft  gezeigt  worden  ist,  würdö 

1)  Nach  einer  von  dem  Hrn.  Prof!  Dr.  Helmert  dem  Verfasser 
gütigat  mitgetbeiltea  (aag  der  Präceasion  nnd  den  MondstöTongen  ab- 
geleiteten) Formel  für  die  Dicht! gkeitaänderung  im  Inneren  des  Brd\ 
körpers  würde  der  genauere  Werth  a  =  0,73  sich  ergeben.  ' 


man  auch  för  jede  beliebige  andere  Gasart  die  Temperatur 
am  Boden  des  Schacbtes  berechnen  können,  sobald  fllr  die 
betreffende  Grasart  Cf  als  Function  der  Temperatur  be- 
kannt ist.  Die  Grleichungen  (34]  und  (B9)  zeigen,  dass  man 
bei  dieser  Berecbnangaweise  einen  um  eo  kleineren 
Werth  für  die  Temperatur  T^  erhalten  würde,  je  grösser 
die  mittlere  specifiache  Wärme  der  betreffenden  G-asart 
ist.  So  z.  ß.  würde  man  für  eine  Gasart,  deren  mittlere 
specifiache  Wärme  gerade  doppelt  so  gross  ist  als  diejenige 
der  Luft,  den  Werth  r^=  15  951  erhalten.  Unter  Vor- 
aussetzung einer  reinen  Was serdampfatmo Sphäre  würde 
man  hiernach  zu  dem  Resultate  gelangen,  dass  die  Tem- 
peratur am  Boden  des  Schachtes  ungefähr  16  000  Grad 
betragen  würde,  wenn  es  zulässig  wäre,  anzunehmen,  das» 
bei  so  hohen  Temperaturen  keine  Dissociation  des  Waeser- 
dampfes  eintritt,  und  dass  die  durchschnittliche  specifische 
Wärme  desselben  ungefähr  doppelt  so  gross  ist  als  die 
der  Luft, 

Wenn  man  jedoch  statt  dessen  die,  der  Wirklichkeit 
vielleicht  besser  entsprechende  Annahme  macht,  dass  trotz 
des  hohen  Druckes  die  Dissociation  des  Waaserdampfes 
schon  bei  einer  Temperatur  von  wenigen  Tausend  Graden 
beginnt,  so  würde  man  unter  Berücksichtigung  der  Disao- 
ciationswärme  zu  einem  noch  viel  kleineren  Werthe  ftir 
Tf^  gelangen.  Der  letzteren  Anschauungsweise  würde  die 
Annahme  entsprechen,  dass  eine  solche  hypothetische 
Wasserdampfsänle  in  dem  unteren  Theile  des  Schachtes 
in  Form  von  Knallgas,  in  dem  oberen  Theile  in  Form 
von  überhitztem  Wasserdampfe,  und  in  einem  zwi- 
schen beiden  liegenden  mittleren  Gebiete  (dem  Disso- 
ciations gebiete)  in  Form  eines  Gemisches  von  Knall- 
gas und  überhitztem  Wasserdampfe  existiren  würde. 
Bei  Ausführung  der  in  Gleichung  (34)  angedeuteten  Inte- 
gration würde  man  demgemäss  das  Temperaturintervall 
Tq—  T^  in  die  entsprechenden  drei  Theile  zu  zerlegen  und 
für  jeden  derselben  einzeln  genommen  die  Integration  aus- 
zuführen  haben.     In    Bezug    auf  den    ersten   und  dritten 


.  Ritter. 

Theil  würde  die  Ausführung  dieser  Operation  keinsiL 
grossen  Schwierigkeiten  unterworfen  sein,  da  die  Wertha 
von  Vp  sowohl  für  Knallgas  als  für  überhitzten  "Wasser- 
dampf  wenigsten 8  annäherungsweise  bekannt  sind.  Da 
jedoch  für  ein  Gemisch  von  Knallgas  und  Wasserdamiif 
die  Form  der  Function  Cp=f(7^  noch  so  gut  wie  gaiffi 
unbekannt  ist,  so  wird  man  auf  die  Berechnung  des  ge- 
naueren  Werthes  von  TJ,  für  den  vorliegenden  Fall  einst- 
weilen verzichten  müssen. 

Wenn  für  sämmtliche  Stoffe,  ans  welchen  die  Erdf 
maase  zusammengesetzt  ist,  die  Wärmecapacitäten  und  dif 
Dissociationstemperaturen  bereits  bekannt  wären,  so  würde 
man  auf  die  oben  angedeutete  Weise  mit  Leichtigkeit 
nicht  nur  für  jeden  einzelnen,  sondern  auch  für  ein  bft- 
liebiges  Gremisch  dieser  Stoffe  die  Temperatur  und  den 
Zustand  der  Masse  für  jede  Stelle  des  verticalen  Schach- 
tes berechnen  können,  und  man  würde  auf  diesem  Wega 
vielleicht  zu  Yorsteilungen  gelangen,  welche  den  wirki 
liehen  Zuständen  im  Inneren  der  Erdkugel  wenigstens 
annäherungsweise  entsprechen. 

Da  aus  den  Entdeckungen  von  Andrews,  sieht  wa 
in  Bezug  auf  Kohlensäure,  sondern  auch  in  Bezug  auf  alla  1 
anderen  Stoffe,  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  zu  folgern 
ist,  dass  bei  sehr  hohem  Drucke,  d.  h.  jenseits  des  soge- 
nannten kritischen  Punktes  der  Temperaturfiäche,  ein 
Unterschied  zwischen  dem  gasförmigen  und  dem  tropf- 
barflüssigen Aggregatzustande  überhaupt  nicht  mehr 
existirt,  so  wUrde  man  bei  dieser  Untersuchung  vermuth- 
■  lieh  nur  mit  zwei  verschiedenen  Aggregatzuständen,  näm- 
lieh  dem  gasförmigen  und  dem  festenAggregatzustaade, 
zu  rechneu  haben  und  zu  dem  Resultate  gelangen,  dass  di« 
Erdkugel  aus  einem  gasförmigen  Kerne  und  einer  den- 
selben ums  chlie  SS  enden  festen  Kinde  besteht.  Wenn  man 
ferner  die  Annahme  machte,  dass,  wie  bei  dem  Wasser- 
dampfe, so  auch  bei  allen  anderen  chemischen  Verbin- 
dungen, die  Dissociation  schon  bei  der  verhältnissmässig 
niedrigen  Temperatur  von  einigen  wenigen  tausend  Graden 


«nfritt,  HO  würde  aus  dieser  Annalime  folgen,  dass  in 
■dem  centralen  Tlieile  des  gasförmigen  Kernes  die  ver- 
Jl^edeaen  cLemisclien  Grundstoffe  in  iaolirteiu  Zustande 
jebeneinander  existiren,  wahrend  weiter  aussen,  in  dem 
[Hasociationsgehiete,  dieselben  abwechselnd  zu  chemischen 
Verbindungen  zusammentreten  und  wieder  voneinander  sich 
{Tennen. 

Aachen,  den  21.  Juli  1878, 


F.  KiAäxLtk, 
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|V.     Ueber  den  EhißuH«  Oea  capUlaren  Oöer- 

ytchenä/ruckes  auf  die  Fm'tpflaneuvigsgesch/wi/n- 

digkelt  von  Waasefwelleni 

von  Dr,   Fran»  Kolähek. 

\g  Flüssigkeit  soll  als  ein  incompressibles,  reibungs- 
loses Medium  in  Betracht  gezogen  werden.  An  seiner 
Oberfläche  soll  das  JMedinra  nebst  dem  Atmoaphärendrucke 
den  bekannten,  von  der  Krümmung  der  Oberfläche  ab- 
hängigen Oberfläcbendruck  erleiden.  Von  dem  letzteren 
aoU  angenommen  werden,  dass  er  auch  bei  der  Bewegung 
der  Flüssigkeit  durch  die  im  Falle  des  Gleichgewichtes 
gültige  Formel  wiedergegeben  wird,  eine  Annahme,  die 
darauf  hinauskommt,  dass  sich  die  Ob  er  flächen  drucke  also- 
gleich den  Aenderungen  der  Krümmung  anpassen.  Be- 
rücksichtigt man  Flüssigkeitsbewegungen  solcher  Ordnung, 
dass   in    den   Euler'schen    hydrodynamischen  Gleichungen 

Efilieder  wie  u-ä"'- etc.  vernachlässigt  werden  dürfen,  und 
das  Geschwindigkeits Potential  tf  ein,  so  dass  u  «=  ^ 
J-,  w  =  -^  wird,  30  erhält  man  durch  Addition  der 
drei  hydrodynamischen  Gleichungen,  die  vorher  durch  dx, 
dy,  dz  multipiicirt  wurden,  und  nach  Ausführung  der  I»- 
ftegration  die  Formel:  |,,h ,,,1..  .,. 


rugration  di 


y -i- -?+$!:  =  Coasi, 


^ 


wenn  p,  p,  ff  Drnck,   Dichte  und   Schwerebeachlennigiinp: 
bedeuten.     Von  Massenkräften   wurde  nur  die  Schwere  ia 

Rechnung  gezogen. 

Die  ary- Ebene  liege  in  der  horizontalen  (rahig  ge- 
dachten) Flüssigkeitsoberfläche ,  die  z-Axe  gehe' vertief 
aufwärts.     Die  Continuitätsgleichung  wird: 

^f  -  8  J  +  V  +  äi<  -  "■ 
An  den  festen  Wänden  hat  ?-  =  0  zu  sein,  unter  n 
die  Richtung  der  Wandnorraale  yerstanden.  Für  die  freie 
Oberfläche  gilt,  dass  ein  Theilchen  mit  den  Coordinatei 
xyz,  welches  in  derselben  zur  Zeit  t  enthalten,  immer  in 
derselben  verbleibe,  also  auch  zur  Zeit  t  +  dt  'm  derselben 
enthalten  sei,  nachdem  seine  Coordinaten  in  x  +  -^.dt, 
y  ■\-  ~-.di,  z  +  -^  .  di  übergegangen  sind.  Die  Glei- 
chung der  freien  Oberääche  sei  mit  Rücksicht  auf  di* 
Veränderlichkeit  ihrer  Parameter  mit  der  Zeit  gegebm 
durch  /{x,  y,  r,  t)  =  0. 

Als  mathematischen  Auajiruck  der  eben  ausgesproche- 
nen Oberflächenbediugung  erhält  man: 

3a  dx       dy    dg 


'äu  'T'  a,   fl-  "I"  fl/  ~ 


Nun  ist  ~  H —  p  +  ffz  =  Const.  eine  im  Falle  des 
Uegebenseins  von  q)  zur  Bestimmung  des  Druckes  dienende 
Gleichung.  Ist  der  Druck  bekannt,  so  repräsentirt  die 
Gleichung  Flächen  gleichen  Druckes.  Dieser  ist  aber  an 
der  fi'eien  Oberfläche  gegeben  durch: 

unter  p„,  p,  Constante,   unter   r  und   r^    die  Hauptkrüm- 
mungsradien verstanden.     Folgerichtig  ist  die  Gleichung: 


F.  JTöfeceA. 


«BT 


.'>-!!+ 


-  Const.  =  0 


ft'e  Gleichung  der  freien  Oberfläche  in  differentialer  Torrn. 
Bei  Voraussetzung  unendlich  kleiner  Fliiasigkeitsbe- 
wegungen  wird  auch  die  Kriininiung  der  FlUssigkeitaober- 
däche  sehr  klein  bleiben  künnen,  bo  zwar,  dass  die  Beri- 
vationen  derselben  nach  den  Coordinaten  xy  von  glei- 
cher Grössenordnung  werden,  wie  die  Geschwlndigkeiteo. 
In    diesem    Falle   wird    man    Grössen    von    der   Ordnnng 

~-^[ — 1--  I   consequenter  Weise  vernachläesigen. 

Hierdurch  wird   die  an   der  Oberfläche  zu  erfüllende 
Bedingung: 


tl     ??.. 


Tfenn  die  Krümmung 
ringe  ist,   wird  man  für 


'F  =  o, 


i  der  Oberfläche  eine  sehr  ge- 

-  +  -  schreiben   -(-^^^+g-j, 

wobei  unter  J  die  Erhebung  eines  Theilchen  der  Ober- 
fläche über  die  ary-Ehene  gemeint  ist.  Das  Zeichen  minus 
ist  deswegen  benutzt,  weil  die  Krümmung  in  der  Formel 
für  den  Oberüächendruck  positiv  zu  zählen  ist,  wenn  die 
Oberfläche  convex  wird. 


'  5ä:ä 


wennn  die  Relation  -^ 

Die  an  der  Oberfläche  z  =  0  zu  erfüllende  Bedingung 
iet  somit: 

^       Ist  die  Bewegung,   also  y  wie  im  Falle   der  Weber'- 
Bchen  Wellenrinne  von  einer  der  horizontalen  Coordinaten 


{y)  unabhängig 


BPBW)  -Oll  '- 


\  wird  die  Continuitätsgleichung; 


esip 


eV' 


A 
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und  ihr  genügt  dann   ein  particuläres  Integral  von  der 
Form: 

(p  =i;^(^[^«(*+'^)  +  ^•-*'<'+'^J](Z:co8«a:  +  i»f  sin«*). 

Hierbei  ist  x  ^^^^  zu  bestimmende  Function,  cc,  L,  M 
arbiträre  Constanten  und  h  die  Tiefe  der  Flüssigkeit.  Die 
Bedingung  am  Boden  der  Flüssigkeit  ist  durch  dieses 
particuläre  Integral  bereits  erfüllt.  Setzt  man  in  diesem 
Werthe  des  q)  z  ^0  und  substituirt  in  die  Bedingungs- 
gleichung: 


fl+ffö+Zä!-» <'-«) 


so  folgt: 


dh 


^ah — ah        /  «,         ^ 

+  m^y  =  0,  m^==  — r — r- cc[g  +^  a'^ 


Diesen  Gleichungen  entspricht  das  particuläre  Integral: 

X  =  R  sin  mt  +  S cosmt, 
worin  R  und  S  arbiträre  Constanten  sind. 

Schliesslich  wird  für  q)  ein  particuläres  Integral  er- 
halten von  der  Form: 

^  =  (Äsinm^+5'cosmf)(Xcosö^4-ilfsinaa:)(e"^'^"^'^  +  e"""^'*''^). 

Hierdurch  sind  Wellenbewegungen  repräsentirt,  di«  sich 

mit  der  Geschwindigkeit  F=  —  fortpflanzen.    Setzt  man 

7Ws=  — ,   unter  r    die   Schwingungsdauer    verstanden,    so 

lässt  sich  aus  den  zwei  Formeln  m=  — ,     V=  —  nach  eini- 
gen  Transformationen  die  Relation: 

2nh  27ih 


4^^f^^  =  ^-4^i2^^(^  +  5^) 


e   ^    +  e 


herleiten,  welcüe  den  Zusammenhang  zwischen  der  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit V  und  der  Länge  einer  Welle 
A  =  Vt  angibt. 

Man  ersieht  aus  derselben,  dass  der  Einfluss  der  Ober- 


iRchenspaonmig   einer  Vennehning  der  Schwerebeschleu- 
igung  um  ^  -"    gleichzustellea  ist. 

Man   denke  sich  eine  Röhre  von  innerem   BatÜus  r, 
f-4ie  von  der  gegebenen  Flüssigkeit  benetzt  wird.   Die  Steig- 
höhe  sei  c,     Drückt  man  das  Gleichgewicht  zwischen  dein 
Gewichte  der  Flüssigkeitssäuie  und  der  Differenz  der  Ober- 
ichendrucke  innerhalb   und  ausserhalb   der  Röhre  durch 
ise  Gleichung  aus,  so  folgt  aus  dieser: 


tetzt  man  fenier  4^^  F,- 


~äii'2nA^,    unter 


diejenige  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  verstanden,  die  der 

Wellenlänge    X   bei  Abwesenheit   des    OberflächeodrucRes 

'^■'-         l\ 

-  H — 1  entspricht,  so  lolgt: 


'-".(1  +  -=^) 


i 


^^  '  Nach  Messungen  von  Gay-Lussac')  ist  für  Wasser 
f-3fe(l  2r=  1,294  mm:  c  =  23,379  mm.  Für  Wellenlängen 
von  100  mm  ergibt  sich  so  im  Falle  des  Vorhandenseins 
der  Oberflächenspannung  eine  Vergrösserung  der  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit um  nahe  liS^/g.  Den  grössten 
Einfluss  übt  die  Länge  der  Welle,  indem  die  Vergrösse- 
rung  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit   durch  den  capil- 

laren  Oberflächendruck  i "  ^ " )  der  zweiten  Potenz  umge- 
kehrt proportional  ist. 

Für  allzugeringe  Längen  der  Wellen  werden  die  ent- 
(Kolcelten  Formeln  nicht  anwendbar,   weil   sich  in  diesem 
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/,  Boitzmann. 

Stalle  die  Krömmung  sehr  rascli  von  Punkt  zu  Punkt  äft: 
dern  würde,  was  unseren  Voraussetzungen  zuwiderläuft. 

Ohne  Schwierigkeit  liesse  sich  für  eine  durch  zwei 
Querwände  geschlossene  Wellenrinne  die  Schwinguogsdauer 
der  stehenden  Wellen  berechnen,  die  in  dieser  erregt  würden. 
Bei  Wetleorinnen  von  sehr  geringen  Dimensionen  würde 
sich  dann  der  Einfluss  der  Capiilarität  experimentell  coa- 
trolliren  lassen. 

Brunn,  am  27.  März  1878. 


VI.    Zur  Theorie  der  elastischen  JVachtvirkung; 
von  Ludwig  Boltamann  in  Greis. 

ür.   Oskar    Emil   Meyer    erhebt   gegen  die   Formeln, 

welche  ich  iu  meiner  Abhandlung  „Zur  Theorie  der 
elastischen  Nachwirkung"  aufgestellt  habe,  den  Einwand, 
dass  dieselben  im  Widerspruche  ständen  mit  den  bisher 
allgemein  verbreiteten  Anschauungen  der  Atomtheorie.') 
Jene  Formeln  könnten  nämlich  mit  diesen  Anschauungen 
nur  dann  in  Kinklang  gebracht  werden,  wenn  mas 
voraussetzt ,  daas  sich  die  Nachwirkung  jedes  vorher- 
gegangenen Zustandes  nur  auf  eine  unendlich  kurze  Zeit 
erstreckt,  in  welchem  Falle  sie  aber  aufhören  den  be-, 
obachteten  Phänomenen  der  elastischen  Nachwirkung  auch 
nur  qualitativ  zu  entsprechen.  Um  Miss  Verständnisse  zt 
vermeiden,  will  ich  hierauf  nur  kurz  bemerken,  dass 
ich  mich  bei  Aufstellung  meiner  Theorie  der  elastischeil 
Nachwirkung  absichtlich  nicht  auf  die  Betrachtung  der-' 
zwischen  den  Atomen  wirksamen  Kräfte,  deren  Natur  nooK 
so  vielfach  dunkel  ist,  eingelassen  habe;  wie  man  auoE 
seit  Lame's  und  Clebsch's  Vorgang  Werth  darauf  leg^.' 
die  Gleichungen  der  gewöhnlichen  Elasticitätslehre  unab- 
hängig  von  allen  atomistischen  Hypothesen  zu  begründen. 
Dagegen  muss  ich  entschieden  bestreiten,  dass  die  von 
1)  Wieii.  Ann.  IV.  p.  249.     |,i;,i-.„ .   ,--i:.ij/ 


mir  aufgeetellten  Grleicbungen  selbst  in  ihrer  grSBBten  All- 
gemeinheit etwas  enthielten,  was  mit  den  bisher  über  die 
Wirksamkeit  der  Molecularkräfte  gangbaren  Ansichten  in 

Widerspruch  stünde. 

Wenn  ich  annehme,  dass  die  in  einem  elastischen 
Korper  wirkenden  Kräfte  nicht  blos  von  dem  momentanen 
Zustande,  sondern  auch  von  den  vorangegangenen  Zustän- 
den desselhen  abhängen,  so  habe  ich  nie  daran  gedacht, 
annehmen  zu  wollen,  dass  die  zwischen  den  eineeinen 
Atomen  wirkenden  Kräfte  durch  bereits  vergangene  Posi- 
tionen derselben  beeinflusst  würden,  so  daas  die  Atome 
gewissermaaasen  eine  Krinnerung  ao  ihre  bereits  vergange- 
nen Zustände  hätten.  Ich  dachte  mir  das  vielmehr  nie- 
mals anders,  als  dass  die  Gruppirung  der  Atome  im  In- 
nern des  Körpers  nicht  blos  von  dem  momentanen,  sondern 
auch  von  den  vorhergegangenen  Zuständen  desselben  ab- 
hängt. Wird  z.  B.  ein  elastischer  Draht  plötzlich  gedehnt, 
und  dann  längere  Zeit  bei  constanter  Länge  erhalten,  so 
kann  man  sich  etwa  vorstellen,  dass  durch  die  Dehnung 
an  einzelnen  Stellen  ungewöhnlich  grosse  Lücken  zwischen 
den  Molecülen  entstehen;  sobald  nun  ein  einer  solchen 
Lücke  benachbartes,  besonders  günstig  gelegenes  Molecül 
infolge  seiner  Molecuhirbewegung  zufällig  gerade  nach  jener 
Lücke  hin  schwingt,  stürzt  es  dauernd  in  dieselbe  hinein, 
wodurch  wieder  in  der  Nähe  eine  andere  Lücke  entsteht, 
welche  nach  einiger  Zeit  in  anderer  Weise  ausgefüllt 
wird  u.  s.  w.  Obwohl  daher  der  Zustand  des  Drahtes 
sich  nicht  in  sichtbarer  Weise  verändert,  so  verändert  sich 
doch  die  Gruppirung  der  Molecüle  im  Draht  fortwährend. 
Ea  hängt  daher  die  Gruppirung  der  Molecüle  nicht  blos 
von  dem  augenblicklichen  Zustande  des  Körpers,  sondern 
auch  von  dessen  vorangegangenen  Zuständen  ab,  und  es 
ist  begreiflich,  warum  dasselbe  auch  von  den  elastischen 
Kräften  gilt.  Der  elastische  Körper  ist  gewissermaassen 
nicht  absolut  fest.  Dies  ist  übrigens  keineswegs  die  einzig 
mögliche  Art  sich  den  Vorgang  zu  denken.  Mit  dem 
gleichen  Erfolge  könnte  man  mit  Weber,  Kohlrausch 


und  Warburg  annehmen,  dasa  in  dem  plötzlich  gedehn- 
ten Drahte  die  Molecüle  sich  allmählich  drehen,  oder 
dasa  die  Drehungsaxe  ihrer  Wänneachwingungen  sicli 
allmählich  verändert,  und  eben  weil  man  über  diese  Ver- 
änderung der  Gruppirung  der  Molecüle,  welche  die  elasti- 
Bche  Nachwirkung  bedingt,  noch  so  wenig  Zuverlässige! 
weiss,  zog  ich  es  vor,  keine  darauf  bezügliche  Hypothesa 
zum  Ausgangspunkte  der  Theorie  der  elastischen  Nach^ 
■Wirkung  zu  machen.  Ich  baairte  vielmehr  meine  Formeln 
blos  auf  die  Annahme,  dass  die  durch  verschiedene  Defor- 
mationen bewirkten  langsamen  Veränderungen  der  Gruppi- 
rung der  Molecüle  sich  einfach  superponiren,  wenigstens 
in  ihrem  Binfluss  auf  die  elastischen  Kräfte.  So  sichtf 
nun  durch  die  neueren  Beobachtungen  constatirt  ist,  daW 
diese  Annahme  nicht  allgemein  gültig  ist,  so  scheint  sie 
in  einzelnen  Fällen  wenigstens  angenähert  zuzutreffen,  unj 
in  diesen  Fällen  dürften  meine  Formeln  nicht  ohne  "WerÄ 
sein,  solange  es  an  einer  besseren,  alle  Formen  d« 
elastischen  Nachwirkung  (Nachwirkung,  welche  auf  Deh^ 
nung,  Toraion  oder  Biegung  folgt,  Dämpfung  von  Schwill»* 
gungen  durch  Nachwirkung  etc.)  gleichmässig  umfassendeV 
Theorie  fehlt.  Dass  ich  übrigens  niemals  daran  gedacht 
habe,  durch  meine  Formeln  eine  auf  raolecnlar-theoretischö 
Betrachtungen  gegründete  Theorie  der  elastischen  Nach* 
Wirkungen  überflüssig  zu  machen,  ist  wohl  selbstverständlidfe 
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Electroäytuftnische  Versuche  mit  deformir- 
baren  Strouileltern;  von  i\  ^iemöller. 

1  OBU^nral  -  Di  sae  rtatioD . 

XI ei  den  Versuchen  znr  Bestätigung  des  electrody- 
junischeu  öesetzes  über  die  Wechselwirkung  geschlosse- 
ler  Ströme  kommen  zwei  Gruppen  von  beweglichen  linea- 
Q  Stromleitern  in  Anwendung,  nämlich  starre  und  defor- 
airbare.  Um  den  Unterschied  der  beiden  Gruppen,  so 
reit  er  hier  in  Betracht  kommt,  genau  festzustellen,  pro- 
leiren  wir  die  vom  Strom  umflossene  Fläche  auf  drei 
tochtwinklige  Ebenen  im  Raum  und  bilden  die  Summe  S 
der  drei  Projectionsflächen.  Bei  starren 
üeitern  ändert  sich  S  während  der  Bewegung  nicht,  bei 
b^ormirbaren  ändert  es  sich,  es  geht  über  in  S^.  Ist  ab- 
tAui.  genommen  ~^  =  d  das  Maass  der  Deformation, 
p  tleibt  bei  starren  Körpern  rf  =  0,  während  bei  defor- 
prbaren  d  von  NuU  verschieden  wird. 

Experimentell  hinreichend  begründet  ist  das  electro- 
Jynamische  Gesetz  für  den  Fall,  dasa  der  beweghche  Strom- 
treis  starr  ist;  eine  quantitative  Bestätigung  des  Gesetzes 
in  dem  Falle,  dass  der  Stromkreis  eine  Deformation  er- 
leidet, ist  bis  jetzt  nur  von  Hm.  Boltzmann')  geliefert. 
Da  Versuche  der  letzten  Art  wegen  ihrer  Schwierigkeit 
besonderes  Interesse  bieten,  so  forderte  mich  mein  ver- 
ehrter Lehi-er,  Hr.  Prof.  E.iecke,  auf,  neue  Versuche 
dieser  Art  anzustellen,  welche  ich  in  Folgendem  mitzu- 
theilen  mir  erlaube. 

1)  Wied.  Galv.  (2.)  II.  p.  706. 

inn.  d.  Phji.  q.  Cham.    N,  f.  V. 


I  1)  Wied.  ( 

L       tnn.  d.  FhTL  i 


Da  einerseits  die  Rechnung  sehr  vereinfacht  wircL' 
wenn  in  dem  Räume,  in  dem  sich  der  bewegliche  Their 
des  Stromleiters  befindet,  die  einwirkenden  Kräfte  als  con- 
stant  angesehen  werden  können,  andererseits  die  Ablen- 
kungen nur  dann  eine  beriuem  messbare  Grosse  erreichen, 
wenn  der  bewegliche  Theil  grosse  Dimensionen  hat,  so  lag' 
es  nahe,  als  einwirkende  Kraft  zunächst  den  Erdmagne- 
tismus zu  wählen. 

Versuche  mit  einer  leichten  Kette  ffihrten  zu  keinem 
befriedigenden  Resultate,  weil  der  Widerstand  derselben 
sehr  variabel  ist  und  nur  bei  grosser  Spannung  constant 
wird.  Vielleicht  würde  man  gute  Resultate  erhalten,  wenn 
man  eine  Kette  aus  edlem  Metall  anwenden  könnte. 

II.  Die  Versuche  wurden  daher  auf  folgende  Weis* 
abgeändert:  Den  beweglichen  Theil  bildete  eine  in  der 
Meridianebene  befindliche  bifilare  Suspension;  die  beiden 
gleich  langen  Suapensionsfäden  bestanden  aus  sehr  dünnen, 
Silberdraht  (Durchmesser  =  0,2  mm) ,  diese  divergirtefl' 
nach  oben ;  ihre  unteren  Endpunkte  waren  leitend  an  einer 
metallenen  Querleiste  befestigt.  Die  Querleiste  trug  einen 
Spiegel  und  zur  Vergrösserung  des  Trägheitsmomentes  der 
Suspension  parallel  mit  ihrer  Längsrichtung  einen  1  m 
langen  Holzstab,  der  also  in  der  Ruhelage  horizontal 
schwebte  und  zum  Schutze  gegen  Luftströmungen  in  einen 
Kasten  eingeschlossen  war.  Der  übrige  Theil  des  Strom- 
kreises wurde  gebildet  durch  mit  Seide  umsponnene  Drähte, 
die,  von  den  oberen  Enden  der  Silberdrähte  kommend,  da,,' 
wo  sie  aus  der  Ebene  der  Silberdrähte  heraustraten,  um-'- 
einander  gewickelt  waren  und  nach  einer  galvanischen' 
Batterie  führten.  Es  ist  klar,  dass  auf  die  Suspension  ein' 
Drehungsmoment  ausgeübt  wird,  sobald  der  Strom  ge-' 
schlössen  wird.  Das  Drehungsmoment  wechselt  sein  Zei- 
chen, wenn  der  Strom  commutirt  wird. 

Durch  Beobachtung  der  Umkehrpunkte  mit  Hülfe' 
von  Spiegel  und  Scale  wurde  erst  die  Ruhelage  bestimmt,' 
darauf  die  Einstellungen   bei  geschlossenem  und  commu-- 


irtem  Strom.  Die  Alilenkungeo  zu  beiden  Seiten  der 
luhelage  waren  zwar  gering  (1,5— 2  mm  bei  ca.  6  m  Ent- 
srnung  der  Scale),  die  Umkehrpunkte  konnten  aber  mit 
rosser  Schärfe  bestimmt  werden.  Die  Schwingungen 
aren  ausserdem  sehr  regelmässig, 
■ei  spiel  zeigt: 

Ruhelage. 


hl.  Strom. 

Commut.  Strom 

9 

g     899,0 

,     8il9,8 

«'"     .91.0 

ittel     mb.lbmm  697,35  mm  6H4,32  mm 

Ist  J  die  Ablenkung  nach  den  wachsenden,  J'   nach 
in  abnehmenden  Zahlen,  so  folgt  hieraus : 

J  =  1,60  mm,         J  =  1,43  mm. 
US  weiteren  5  Beobachtungen  bei  derselben  Stromstärke 
Igte: 

ij  =  1,54         1.37         1,39         1,67         1.56 
J'=  1,59         1,73         1,62         1,61         1,57 
J)as  Mittel  aus  diesen  12  Ablenkungen  ist: 
A  =  1,56  ±  0,02  mm. 
Das  Gewicht  der  Suspension  war  80040  mg.     Wurde 
LS  Grewicht  kleiner  gewählt,  so  wurden  die  Unterschiede 
fischen  J  und  J',  die  hier  bis  0,36  mm   anwachsen,  so 
■oss,   dass  die  Ablenkungen  bei  beiden  Stromrichtungen 
08  nach  einer  Seite  hin  erfolgten  und  in  Bezug  auf  ihre 
rösae  sehr  variabel  waren.     Diese  Erscheinung  ist  wahr- 
heinlich  eine  Folge  der  in  dem  Drahte  erzeugten  "Wärme. 
er  Abstand  li  der  oberen  Auf  bängepunkte  betrug  921,5  mm, 
sr  der  unteren  Befestigungspunkte  war  gleich  47,9 
ie  Länge   /  jedes  Silberdrahtes    war   1779  mm,   der  Ab- 
and  der  Scale  vom  Spiegel  =L  =  5717mm,  die  Tangen- 
nbussole  von   einer  Windung  und  vom  Radius  99,5  mm 
ligte  die  Ablenkung  der  Nadel   =  i 


=  19,00' 


L 
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Bei  einem  zweiten  Versuche  war  b  «=  886,  a  ■=  47,9, 
Z=  1904,7,  i=*5840.  Das  Gewicht  2G  der  Suspension 
war  80040  mg,  cc  war  «=  18,00^,  /l  fand  sich  aus  6  Beob- 
achtungen «1,872  mm  ±0,022. 

III.  Um  mit  Hülfe  dieser  Suspension  einen  electro- 
dynamischen  Versuch  zu  machen,  wurden  zu  beiden  Seiten 
jedes  Siberdrahtes  zwei  demselben  nahezu  parallele  Kupfer- 
drähte  gespannt,  welche  angenähert  in  der  Ebene  lagen, 
die  durch  den  Silberdraht  geht  und  senkrecht  auf  der 
Ebene  steht,  die  die  beiden  Silberdrähte  enthält.  Die 
4  Kupferdrähte  waren  oben  und  unten  so  miteinander 
leitend  verbunden,  dass  ein  durch  sie  hindurchgehender 
Strom  im  gleichen  Sinne  die  Suspension  drehte.  Legen 
wir  ein  Coordinatensystem  so,  dass  die  2:-Axe  vertical 
nach  oben  gerichtet  den  Winkel  zwischen  den  beiden 
Silberdrähten  halbirt,  die  y-Axe  in  die  Verbindungslinie 
der  beiden  unteren  Befestigungspunkte  der  Silberdrähte 
fällt,  so  waren  die  Gleichungen  der  Silberdrähte: 

1)  yo=  0,2255  z  +  23,73  mm     2)  y^  =  -  0,22552:  -  23,73  mm. 

Die  Gleichungen  der  4  Kupferdrähte  waren: 

x^  =  0,001663 ;?  +  13,382  mm; 
y^  =  y^  -  0,003315  z  +  4,725  mm. 

x^  =  -  0,001258 ;?  —  10,821  mm; 
yg  =  y^  —  0,002475  z  +  6,05  mm. 

jTg  =  —  0,008481  z  -  9,857  mm; 
^3  =  ^1  +  0,004289  z  -  3,371  mm. 

x^^  10,286  mm; 

j/^=.y^+  0,001313  z  -  6,170  mm. 

Die  Kupferdrähte  waren  unten  80  mm  über  die  d?y- 
Ebene  hinaus  verlängert,  oben  ragten  sie  25  mm  über  die 
Silberdrähte  hervor.  Die  Länge  der  Silberdrähte  betrug 
1904,7  mm.    L  war  =  5840  mm,  2  G  =  80040  mg. 

Wir  nennen  Strom  I  den  Strom  in  den  Silber-,  II 
den  in  den  Kupferdrähten.     In  I  war  die  oben  beschrie- 


in.  { 

IV.  { 
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bene,    in   II  eine  Bussole    von    einer   Windung   und  vom 
Kadius  105,8  mm  eingeschaltet. 

Nacli  Bestimmung  der  Ruhelage  der  Suspension  wurde 
Strom  II  so  geschlossen,  dass  seine  Wirkung  auf  I  der 
des  Erdmagnetismus  entgegengesetzt  war,  dann  wurde  zwei- 
tens II  jgeöfFnet  'und  die  Wirkung  des  Erdmagnetismus 
bestimmt;  drittem^  wurde  II  so  geschlossen,  dasa  seine 
Wirkung  auf  1  der  des  Erdmagnetisrnus  gleichgerichtet 
war.  Die  Ablenkungen  der  Suspension  wurden  natürlich 
gemessen,  indem  I  geschlossen  und  commutirt  wurde. 

Bei  der  jersten  Beobachtungsreihe  waren  die  Ablen- 
kungen; 

Fall  1)    ^„=l,39mm     2)  J,  =  1,89  mm     3)  Jj  =  5,25mBi. 
Die  Nadeln   der  Tan gentenbuss ölen,   die  in  I  und  II 
eingeschaltet  waren,  zeigten  resp.  die  Ablenkungswinkel: 

,    '  «1  =-  18,510,         Kj  =  53,70". 

■        Ea  folgen  hieraus  für  die  Ablenkungen,  die  Strom  II 

nllein  hervorbringen  wiirdej  die  Werthe: 

^0  +  ^1  =  3,28  mm  A^  -  J,  =  3,36  mm. 

Redueirt  auf  die  Winkel  «1  =  18"  und  «5  =  53,50" 
fand  sich  die  Ablenkung,  die  II  allein  hervorbringen 
würde,  aus  4  Beobachtungsreihen   =  3,23  ±  0,05  mm. 

IV.  Um  die  üebereinstimmung  der  Beobachtungen 
zunächst  mit  dem  Ämpere'schen  Gesetz  zu  zeigen,  können  wir 
die  Silberdr&hte  als  vollkommen  biegsame  Fäden  ansehen, 
deren  Gewicht  und  deren  Torsion  (diese  wurde  zu  Anfang 
des  Versuches  entfernt),  zu  vernachlässigen  ist.  In  der 
That  stimmte  nämlich  die  unter  diesen  Voraussetzungen 
theoretisch  berechnete  Schwingungsdauer  sehr  gut  mit  der 
direot  beobachteten  überein.  Ferner  können  wir  die  Wir- 
kung der  Zuleitungsdrähte  und  der  Ströme  in  den  Silber- 
drähten aufeinander  vernachlässigen.  Bei  der  Berechnung 
der  beiden  ersten  Versuche  können  wir  noch  die  Wirkung 
des  Erdmagnetismus  auf  das  mittlere  starre  Verbindungs- 
stück ausser  Acht  lassen,  da  auf  dasselbe  kein  Drehungs- 
moment ausgeübt  wird. 
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Eb  bezeichne  s  ein  Stück  des  Silberdrahts,  «  =  0  sei 
bei  jedem  Drahte  der  untere  Befestigungspunki  Die 
Coordinaten  der  beiden  unteren  Befestigungspunkte  seien 
in  der  Gleichgewichtslage  hcq,  y^,  Zq  und  x^,yi,  z^.  i^  und 
^  seien  die  Spannungen  der  Drähte  im  Punkte  s,  f&r 
« =  0  seien  ihre  Werthe  7J,  und  Ti.  Auf  das  mittlere 
Verbindungsstück  wirken  dann  (an  den  Enden)  die  Kraft- 

componenten:     t/^,     t/^,     T,^,    femer:    7\  ^,    ' 

T;  ^1,     t;  g,  endlich  in  der  Mitte  angreifend  die  Kraft 

—  2  G  parallel  mit  der  z-Axe.  In  der  Gleichgewichtslage 
muss  die  Arbeit  bei  einer  unendlich  kleinen  virtuellen 
Bewegung  verschwinden,  also  ist: 

Der  Abstand  der  Befestigungspuncte  ist  constant  =  b^ 
also: 

(2)  K  -  *i)'  +  (yo  -  yi)'  +  (^0  -  ^i)*  =  *S 

woraus  folgt: 

Multipliciren  wir  (3)  mit  X  und  subtrahiren  von  (1), 
so  ist: 

(4)        T/^^k{x,-x,):^0,        t/^  +  X{x,-x,)=0 
(6)        T,^-l{y,-r,,)=0,         2;^  +  A(y,-y,)=0. 

(6)    T,^-l{z,-z,)-G  =  0,     7;^  +  A(^o-^,)-G  =  0. 

Es  seien  XqÜs^  Y^ds^  Z^ds  die  Componenten  der 
Kraft,  die  auf  ein  Element  ds  des  ersten,  X^ds,  V^^dSf 
Z^dis  die  Componenten  der  Kraft,  die  auf  ein  Element  ds 
des  zweiten  Drahtes  wirken,  dann  lauten  die  Gleichungen 
der  Drähte: 


-  {  I'o  ds  , 


>i^ -T„P  =  ~{z^ds,  it/^ ~ T,-^  =  -iz,d 

>dg  "dt  J     "       '      *  rft  'du  3     ' 


Sfltzt  man  die  aas  (4),  (5)  und  (6)  folgenden  Werthe 
fOr   7^  -^ ein,  eliminirt  noch  t^  und  t^,   indem   man 

.gnadrirt  und  die  Formel  benutzt:   fc)V(g.y+feV=  1, 
«o  £ikdet  man  durch  Integratioo: 

-'•  Jo  =/i  ( 

^0  =/.  ( 

Ebenso:  ^,  =  % (Ä K  -  x,) ,      A(.Vn— .'A),      ^(Zo- 

»  yi  =  SPi  ( 

„  ^1  ^y»! 

Aus  diesen  6  Gleichungen  und  aus  der  Gleichung  (2) 
IseBtimmen  sich  die  7  Unbekannten  r^,yQ,Zg,  ^1,2/1,^^  und 
i.  Die  IntegrationacoDstanten  der  Functifmen  /  und  tp 
sind  bestimmt  durch  die  Lage  der  oberen  Äufhängepunkte. 

In  unserm  Falle  können  wir  ;„  =  T^,,  (j  =  J",  anneh- 
men, es  finden  dann  die  Relationen  statt: 


l   ^1  =  5r  {^0  —  ^1)  ^  +  3  f^*  \  jT  ds . 

Ist  h  der   senkrechte  Abstand   der  Verbindungslinie 
jfler  oberen  Au  tliängep unkte  von  den  unteren,  ko  folgt  aus 
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(5)  unter  Vernachlässigung  von  unendlich  Eleinem  gegen 

Endliches:    %*  =  j '    S  =  "  T '  "^«<'= 

cp  bezeichnet  den  Winkel,  den  l  mit  der  y-Axe  einschliesst, 
er  sei  kleiner  als  180^. 

(10)  T;  =  7\  findet  sich  aus  (6)  =  ^. 

Subtrahiren  wir  die  Gleichungen  (8)  voneinander  und 
berücksichtigen  (9)  und  (10),  so  folgt,  da: 

/  9 

«+^Zcos<p  =  Ä  ist:  Ä.^-^=  \  dsY^^—ds. 

0  0 

Ist  a  der  Inclinationswinkel,  R  die  Totalintensität  des 
Erdmagnetismus,  so  ist  X^  =  iR  sin  (qp  —  a),  (i  =  Stromin- 
tensitat)  -Xi=  —  iR  sin  (y+a),  also,  da  R  cos  a  =  der  Hori- 
zontalintensität des  Erdmagnetismus  =  T  ist,  so  ist  -XJ,— -Yj 

=  2  T  sm  qp  =  -  -,— ,  also :  -^^ =  -7^-1-  • 

^^— ^  ist  nun  sehr  nahe  =  dem  Winkel,  um  den  sich  das 
Verbindungsstück  gedreht  hat  =  t/; ;  da  nun  die  abgelesene 
Ablenkung  A  =^2ipL  ist,  so  ist  A  =    *     ,     - 

T  war  an  der  Stelle,  wo  die  Drähte  aufgehängt  waren, 
=  1,790;  an  der  Stelle,  wo  die  Bussole  stand  =  1,735. 
Mit  Benutzung  dieser  Daten  findet  man  beim  ersten  Ver- 
such A  =  1,573,  während  beobachtet  wurde  1,56  ±  0,02 
Aus  dem  zweiten  Versuche  berechnet  sich  z/= 1,884;  beob- 
achtet wurde  1,872  ±  0,022.  Die  Uebereinstimmung  ist 
genügend. 

Die  Berechnung  des  electrodynamischen  Versuches 
will  ich  hier  nicht  durchführen,  da  sie  keine  theoretischen 
Schwierigkeiten  bietet  und  ziemlich  weitläufig  ist.  Man 
findet  nach  dem  Ampere'schen  Gesetz,  die  Horizontalinten- 
sitäten   =  1,780  angenommen,   die   Ablenkung   3,197  mm, 


ährend  beobochtet  wurde  3,23  ±  Ü,05.     Auch  hier  reicht 
te  Uebere  in  Stirn  mUDg  bis  auf  1"/^. 
!■ 

*  V.  Um  nach  dem  Hehiihültz'schen  Potentialgesetz  die 
rehung  zu  berehnen,  die  die  Suspension  durch  einen  ge- 
hloasenen  Strom  erfährt,  haben  wir  das  Princip  der  vir- 
ellen  Üeschwindigkeitea  a,uf  die  ganze  Suspension  anzu- 
enden.  Sind  a,  ß  und  y  die  ßichtungBC0sinu8se  des 
romelementes  ids,  sind  |,  rj,  i^  die  Coordinaten  des  Strom- 
ementes  ^'rfff,  welches  zu  einem  geschlossenen  Strome 
?hört,  80  ist  das  Potential  des  geschloasenen  Stromes  in 
ezag  auf  id»  gleich  Pdi=—da{uu+vß-^wy),  wo: 


dS 


und  7 


da, 


5rfff, 


^)'+  {V 


%  }  r  da       ' 

i  und  j  seien  in  electro dynamischem  Strommaass  auB- 
ädrückt.  Die  Integration  ist  über  den  ganzen  Strom  zu 
■strecken.  Die  Arbeit,  die  bei  einer  virtuellen  Bewegung 
3B  Stromelemeutes  ida  geleistet  wird,  ist: 


-SPds  =  dsSx\\ 


+  ''^^^1ä^^ 


+ 


+  ds{aSa  +  v3ß-\-v>SY)- 
\  "Wir  benutzen  nun  das  oben  angeführte  Coordinaten- 
(Btem;  die  Ooordioaten  der  unteren  Eefestigungspunkte 
)ien  Xq,  y^.  rp  und  x^,  y^,  Zj.  Behalten  wir  auch  die 
brigen  Bezeichnungen  bei  und  wenden  das  Princip  der 
irtuellen  Geschwindigkeiten  an  auf  alle  Punkte  der  Sus- 
ension,  ausgehend  von  dem  oberen  Aufhängepunkte  di 
.nen  Drahtes  bis  zu   dem  des  anderen,   so  gilt  die  G\ßi- 
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(13) 


l 

0  o 

+  \'-ÖPds+  {--bPds 


+ 


S  (ä''  k)  * + r,  (^  K)  * +#.  ihhÄ-  "■' 


+  T/^i.^+T/£3^,+  T/^tz. 


dxi 


dzi 


Der  Werth  von  öP  ist  aus  (12)  zu  entnehmen.    Da 


Sa  = 


ddx        ^n       ddy 


Sy  <='  -j-^  ist,  80  kann  man  die 


ds    ' 

Integrale: 

J  (?/  <Ja  +  V  «J/S  +  «^  Sy)  ds 

durch  partielle  Integration  noch  umformen.  Berücksich- 
tigt man,  dass  für  die  oberen  Befestigungspunkte  die  vir- 
tuellen Geschwindigkeiten  verschwinden  müssen,  so  sieht 
man  leicht,  dass  die  Gleichgewichtslage  nach  dem  Poten- 
tialgesetz dieselbe  ist,  wie  nach  dem  Ampere'schen,  wenn 
wir  beweisen  können,  dass  die  Grössen: 


(14) 


Ott        o  öt?  j^     dw       du 
^di'^  Pdi'^'^di^  ds' 


du 

dz 


dv 

d~z 


^^  +  ß¥.  +  yTz-ds 


dw       dw 


ds 


gleich  sind  den  Componenten  X,  2)?  3  ^^^  Kraft,  die 
nach  dem  Ampere'schen  Gesetz  auf  das  Stromelement  idi 
ausgeübt  wird.  (Es  folgt  dieses  auch  leicht  aus  einer 
elementaren  Betrachtung,  da:  * 


du  ,    adv    .      dw 


dx 


dx 


dx 


du   ,    ridi)    ,       dw 

«ä^  +  '^ö^  +  yfl^' 


du    ,     ad'v    ,       dw 

«^  +  ß^  +  rQi 


dz 


dz 
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Componenteo  der  translaton sehen  Kraft,  ßw  —  yv, 
—  aaj,   av  —  ßu  die   des  Drehungsmomentes  sind,    das 

id»  nach  dem  Potentialgesetz  ausgeübt  wird.  Man 
BS  das  Dreliungsmoment  als  Kräftepaar  auffassen), 

Bb  iat  nun: 


*3- 

0» 


Da  der  Strom  geschlossen  ist,  so  können  wir  partiell 
itegrir^  und    das   freie   Glied   fortlassen,  dann  ist  — 


(!-')  - 


-  c/ff ,      ^  —  X   =  y^  ~ß"     '  *'^°  ^*  ■' 


Bsen    Wertii    so    findet 


2  J  e^  l 


3  -j-  -i~ .     Benutzt  man 

-^^ +3^.^')rfff.  Dieses  ist  aber  die  Com- 

da  Au  as    da  J 

^nente  der  Kraft  nach  der  x-Axe,  die  nach  dem  Äm- 
ire'achen  Gesetz  auf  ids  ausgeübt  wird.  Ebenso  ist  der 
seweis  für  die  beiden  übrigen  Componenten. 

Durch  die  letzte  Gleichung  ist  bewiesen,  dass  die 
ijihelage  nach  dem  Ampere'achen  und  Helmholtz'schen 
tesetz  dieselbe  iat.  Es  folgt  hieraus,  dass  der  Rotations- 
RTSuch  von  Herwig')  keine  Entscheidung  zwischen  dem 
Lmpere'schen  und  Helmholtz'schen  Gesetz  liefert. 


1)  Pogg.  Ann.  CLIII.  p.  262. 
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VI.  Dass  die  obigen  Versuche  auch  keine  Ent- 
scheidung zwischen  dem  Ampere'schen  und  G-rassmann'- 
schen  oder  Clausius'schen  Gesetze  liefern,  sieht  man  sofort 
aus  den  Formeln,  die  Herr  Stefan^)  aufgestellt  hat  In 
der  Abhandlung  wird  gezeigt,  dass,  wenn  die  electro- 
dynamischen  Kräfte  nach  dem  umgekehrten  Quadrate  der 
Entfernung  abnehmen  und  den  bisher  beobachteten  That- 
sachen  genügen  sollen,  die  x  -  Componente  der  Kraf^ 
die  das  Stromelement  ids  auf  das  Stromelement  jda  aus- 
übt, die  Form  haben  muss: 

V       -^     -^^1  \     r    J  ,      d  ( l\d^  ,       d  (l\dx    ,         r 

€  ist  der  Winkel  zwischen  ds  und  da^  m,  n,  p,  q  sind 
Constante. 

Wie  leicht  zu  sehen,  fallen  die  von  m  und  n  abhängigen 
Theile  fort,  wenn  der  einwirkende  Strom  geschlossen  ist. 
Man  kann  also  in  allen  Fällen,  wenn  der  einwirkende 
Strom  geschlossen  ist,  m  =  w  =  0  setzen,  wie  es  beim 
Grassmann'schen  Gesetze  der  Fall  ist. 

Auch  der  in  den  Lehrbüchern  der  Physik  angegebene 
Ampere'sche  Abstossungsversuch,  welcher  meist  in  der 
Weise  angestellt  wird,  dass  durch  einen  auf  Quecksilber 
schwimmenden  Metallbügel  ein  Strom  geleitet  wird,  kann, 
wie  Herr  Stefan  gezeigt  hat,  keine  Entscheidung  zwischen 
dem  Ampere'schen  und  Grassmann'schen  Gesetze  liefern. 
Der  Rechnung  von  Herrn  Stefan  liegt  dabei  implicite 
der  Satz  zu  Grunde: 

„Ein  nicht  geschlossener  von  einem  constanten  Strome 
durchflossener  Stromleiter,  auf  den  keine  äusseren  Kräfte 
wirken,  ist  nach  dem  Grassmann'schen  Gesetze  im  allge- 
gemeinen  nicht  im  Gleichgewicht." 

Es  folgt  dieser  Satz  unmittelbar  daraus,  dass  das 
Grassmann'sche  electrodynamische  Gesetz  dem  Principe 
der   Gleichheit   von   Action   und   Reaction   nicht    genügt. 

1)  Wien.  Ber.  Aprilheft    1869. 
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i  dt  ein  Element  des  starren  Stromleiters,  Xrig  die  Com- 
ponente  nach  der  x-Axe  der  Kraft,  die  auf  rh  wirkt,  so 
muss  in  der  Gleichgewichtslage  J  Xds  =  0  sein.  Da  die 
inneren  Kräfte,  die  aus  der  Festigkeit  des  Leiters  ent- 
springen, dem  Gesetze  der  Gleichheit  von  Actiun  und  Ee- 
action  genügen,  so  falten  sie  aus  C  Xds  aus.  Ist  der  Strom 
nicht  geschlossen,  so  ist  {Xds  im  allgemeinen  von  Null 
verschieden.  Es  fehle  z.  B.  in  einem  rechteckigen,  von 
einem  constanten  Strome  durchflossenen  Bügel  die  Seite^ 
die  den  Bllgel  zum  Rechteck  ergänzt.  Da  nach  Grass- 
mann die  electrndynamische  Kraft,  die  auf  ein  Strom- 
element  ids  wirkt,  auf  diesem  senkrecht  steht,  so  heben 
die  Resultanten  der  Kräfte,  die  auf  die  parallen  Seiten 
des  Bügels  wirken,  sich  gegenseitig  auf;  es  bleibt  blus 
^le"  Resultante  der  Kräfte,  die  von  den  parallelen  Seiten 
auf  das  Verbindungsstück  ausgeübt  wird  und  welche  senk- 
recht gegen  dasselbe  gerichtet  ist.  Der  Bügel  muss  des- 
halb eine  Bewegung  annehmen  senkrecht  zum  Verbindungs- 
stück, gleichsam  als  wenn  er  an  den  freien  Enden  abge- 
stossen  würde.  Die  Eichtung  des  Stromes  ist  dabei  ohne 
Einfluas. 

Vn.  Hr.  Clauaius  sieht  die  Abstossung,  die  der 
Bögel  erleidet,  als  unmittelbare  p on de ro motorische  "Wir- 
kung der  strömenden  ElectricifÄt  an.')  Es  bedarf  nach 
dem  Vorhergehenden  einer  solchen  Erklärung  nicht.  Auch 
kann  die  ponderomotorische  Kraft,  die  die  strömende  Elec- 
tricität  ausüben  soll,  für  Stromstärken  bis  zur  electromag- 
netischen  Intensität  10  nur  eine  sehr  geringe  Grösse  haben, 
wie  ich  experimentell  geprüft  habe.  Ein  ebener  Bügel 
wurde  vertical  auf  einem  trifilar  aufgehängten,  horizontal 
schwebenden  Brette  so  befestigt,  dasa  die  Entfernung  seiner 
Ebene  Tom  Schwerpunkt  der  Suspension  300  mm  betrug 
und  die  mit  freien  Enden  versehenen  Stücke  des  Bügels 
horizontal  gerichtet  waren.     Die  beiden  freien  Enden  des 


1)  Wied.  Ann.  I.  p 


d 
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Bügels  waren  vertical  nach  unten  gebogen  und  je  iiiit| 
eiheni  Kreise  aus  Zinkblech  versehen,  welche  in  zwei  mif^ 
Zinkvitriol  gefüllte  Becher  tauchten.  Die  Zinkbleche^ 
standen  vei'tical  und  waren  an  ihrer  Rückseite  isolirt.  ]ju 
die  Zinkvitriol  becher  wurde  durch  ein  diesem  Bügel  gan^ 
I  ähnliches  Drabtgeatell  ein  Strom  geleitet,  und  die  Äbrf 
'  BtosEung  des  Bügels  mit  Spiegel  und  Scale  beobachtets 
Auf  den  Bügel  würden  die  von  Hrn.  Clausius  voraiiM 
gesetzten  ponderomotorischen  Krilfte  wirken  und  der  Erdll 
magnetismus,  dessen  Wirkung  durch  einen  grossen  MaM 
neten  theilweise  neutralisirt  wurde.  Die  letztere  KrafpD 
ändert  das  Vorzeichen,  wenn  der  Strom  commutirt  wirciS 
die  erstere  nicht.  Es  fand  sich,  dass  beim  Oommutireirfl 
des  Stromes  die  Ablenkung  bis  zur  Stromstärke  10  faaffij 
genau  die  entgegengesetzte  wurde,  und  zwar  auch  dano 
noch,  wenn  eines  der  am  Bügel  befestigten  Zinkbleche  uir 
180  G-rad  gedreht  wurde,  so  dass  die  isoiirten  Flächetf 
entgegengesetzt  gerichtet  waren.  Bei  grösseren  Strom* 
st&rken  wurden  freilich  infolge  electrodynamischer  Wi^ 
kungen  die  Ablenkungen  ungleich.  \ 

yill.  Der  folgende  Satz,  welcher  aus  dem  Ciausius'schfli 
Gesetze  folgt,  steht  mit  unsern  gegenwärtigen  AnschauungflB 
im  Widerspruch.  > 

„Hat  ein   electrostatisch  geladener  Körper  die   abs»: 
lute  Gresch windigkeit  der  Weber'schen  Oonstante,   so   ist. 
die   Electricität   auf  demselben    in    indifferentem    Gleich-; 
^^^^    gewicht."  j 

^^^^^  Das    Gesetz ,   welches    Hr.    Clausius^]    unter   B«:. 

^^^^H  rücksichtigung  aller  bis  jetzt  bekannten  Thatsachen  eut* J 
^^^V"  wickelt  hat,  lautet  in  seiner   einfachsten  Form  folgendM-, 


Sind  c  und  s  zwei  electrische  Massentheilchen,  derflR 
Ooordinaten  bezogen  auf  ein  festes  Ooordinatensystem  x^ 
y,  z  und  x,  y,  z   sind,   ist  t  ihre  Entfernung,   t  die  Zeit^ 


1)  Bort 


.  LSXXII. 


dl    dl  ^  dt    dt  '^  dt    dtj]      "dAr  dt) 
Wir  fahren  jetzt  ein  Coordinatensystem  ein,  weichet 
fest  mit  dem  Körper 


äo  ist  die   j; - Componente   der  Kraft,   die  t   auf  e  aasilbt, 
=  Xce',  wo: 


-*Un  - 


hunden  ist,  in  dem  sich  die  Theil- 
clieü  t  und  e  befinden,  und  parallel  bleibt  dem  festen 
Coordinatenaystem.  |,  r,,  ^  und  |',  »/,  ^  seien  die  auf 
disBea  System  bezogenen  Ooordinaten  von  s  und  t.  Ss 
igt  dann  x  =  a  +  ^,  y=fi  +  (;,  z=c+i^;  i'  =  fl  +  |',  y'=b-\-rj', 
!'=c-|-tr,  wenn  a,  b,  c  die  Ooordinaten  des  NuUpunktes 
des  beweglichen  Systems  bezogen  auf  das  feste  und  als 
Functionen  der  Zeit  gegeben  sind. 

Ist  der  Körper  electrostatisch  geladen,  so  müssen  wir 
über  alle  Tbeilchen  e'  summiren,  um  die  auf  e  wirkende 
Kraft  zu  finden.     Es  sei  e  =  1: 


l~'-"2' 


d:' 


-  =  ',    "^- 


■S^. 


l 


gleich  der  Potentialfunction  der  Torhandenen  Blectricitat. 
I  Auf  das  Theilcheo  1  wirkt  dann  nach  der  x-Axe  die 
l  Kraft: 

V       ör  j  jfda  ,  rff\  (Ja  er  ,  e«\ 

Ist  die  Geschwindigkeit  v  des  Körpers  constant,  so 
gelten  nach  dem  Eintritt  des  stationären  Zustandes,  wo 
«eine  Scheidung  der  Electricität  mehr  stattfindet,  die 
Gleichungen  im  ganzen  Innern  des  Körpers: 
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y dV d^ (£iy  dl^ /% 

dt        dt        dt        dt 

V  muss  also  der  Differentialgleichung  genügen: 

also  constant  sein  im  Innern,  wenn  1  —  Ät?^  von  Null  ver- 
schieden ist,  ist  aber  v  =  1/-^,  so  ist  F  ganz  beliebig,  die 
Electricität  kann  beliebig  vertheilt  sein. 
Göttingen,  29.  Juli  1878. 


IL     Telephon  und  Klangfarbe ;  von 

S.  Selmholt». 

(Aus  den  Monatsber.  d.  Berl.  Acad.  mitgetheilt  vom  Herrn  Verfasser.) 


xlr.  E.  du  Bois-Reymond  hat,  kurz  nach  Bekannt- 
werden des  Telephons^),  eine  Erklärung  der  Wirkungen 
des  neuen  Apparates  aufgestellt,  namentlich  der  Bewahrung 
der  Klangfarbe,  bei  der  er  sich  jeden  Klang  in  seine  Par- 
tialtöne  zerlegt  denkt  und  sich  darauf  stützt,  dass  jeder 
dieser  Partialtöne  zwar  in  veränderter  Phase,  aber  mit 
derselben  Schwingungszahl  und  verhältnissmässiger  Am- 
plitude durch  die  electrischen  sinusoiden  Schwingungen 
des  Leitungsdrahtes  auf  das  Telephon  des  Hörers  über- 
tragenwerde. Da  die  Verschiebung  der  Phase  nach  meinen 
Untersuchungen  gleichgültig  für  die  Klangfarbe  sei,  könne 
auf  diese  Weise  die  Klangfarbe  der  gesprochenen  Klänge 
bewahrt  bleiben. 

Gegen  diese  Erklärung  hat  Hr.  L.  Hermann^)  Ver- 
suche geltend  gemacht,   welche   nach  seiner  Ansicht  die 

1)  Du  Bois-ßeymond,   Arch.  f.  Physiol.   1877.  p.  573.  582.  — 
Archives  de  Geneve  1878.   LXI.  p.  120.  LXII.  p,  76. 

2)  Pflüger's  Archiv.  XVI.  1878.  p.  264.  314. 


H.  HümKolu. 

genannte  Theorie  der  Wirkung  des  Telephons  widerlegen 
und  mit  der  von  mir  gegebfinen  Theorie  der  Klangfarbe 
nur  unter  der  Voraussetzung  vereinbar  sein  sollen,  dass 
das  Grundgesetn  der  Induction  für  oacillatorische  Potential- 
änderungen  nicht  stattfinde,  was  soviel  heisst  wie,  dass, 
meine  Theoria  falsch  ist.  Diese  Versuche  bestehen  darin, 
dass  die  Leitung  des  stromerregenden  Telephons  durch 
den  einen  Draht  einer  aus  zwei  nebeneinander  liegenden 
Drähten  gewundenen  Spirale  geschlossen  wird,  der  zweite 
von  jenem  ersten  vollkommen  isolii'te  Draht  dagegen  ent- 
weder direct  mit  dem  Telephon  des  Beobachters,  oder  auch 
wobl  wieder  mit  einem  Drahte  einer  anderen  doppel- 
drähtigen  Spirale  verbunden  wird,  deren  zweiter  Draht 
dann  zu  dem  Telephon  des  Beobachters  geht.  In  diesem 
FaUe  werden  die  electrischen  Bewegungen  im  zweiten  und 
eventualiter  dritten  Stromkreise  durch  electrodynamische 
Induction  zwischen  den  Drahtpaaren  der  angewendeten 
Spiralen  erregt.  Man  kann  alsdann  die  Worte,  die  in  daa 
erste  Telephon  gesprochen  werden,  auch  im  letzten  ohne 
auffallende  Aendening  der  Klangfarbe  hören  und  ver- 
stehen. Da  nun  nach  dem  bekannten  und  wohl  geprüften 
Gesetze  der  electrodynamischen  Induction  deren  electro- 
motorische  Kraft  dem  Differentialfiuotienten  der  Strom- 
intensität proportional  ist,  und  beim  Differentiiren  einer 
Sinusfunction: 

J=  A  sin  (2,-1  Ht  +  c), 
die  Schwingungszahl  n  als  Factor  zur  Amplitude  tritt: 

IL  dJ  _ 

l 


°^  =  2nn^cos(2jiwi-f-<;; 


Biso  würden  nach  Hrn.  Hermann's  Meinung  bei  dieser 
Uebertragung  der  electrischen  Oscillationen  durch  Induc- 
tion in  jeder  dur  Doppelspiralen  die  Amplituden  der  den 
höheren  Partialtönen  jedes  Klanges  entsprechenden  elec- 
trischen Ocillationen  im  Verhältnisse  ihrer  grösseren 
Schwingungszablen  gegen  die  der  tieferen  zunehmen,  und 

-.40   würde   das  Verhältniss    der  Intensitäten   der  aus   dem 

^     Ann.  d.  PhjB.  o.  Chom.     N.  F.  V.  29 
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zweiten  Telephon  herausdringenden  Partialtöne  erheblich 
verändert  werden  müssen. 

Die  Erklärung  der  Hermann'schen  Versuche  aus  den 
bekannten  Gesetzen  ergibt  sich  aber  leicht,  wenn  man 
nicht  blos  die  Induction  jedes  Stromkreises  auf  den  be- 
nachbarten, sondern  auch  die  jedes  Stromkreises  auf  sich 
selbst  berücksichtigt. 

I.  Beginnen  wir  mit  dem  Falle  zweier  Stromkreise, 
die  ich  durch  die  Indices  1  und  2  bezeichnen  will.  J^  und 
Jg  seien  die  Intensitäten,  w^  und  w^  die  Widerstände,  P 
sei  das  electrodynamische  Potential  der  beiden  verflochtenen 
Spiralen  aufeinander  für  die  Stromeinheit  berechnet,  da- 
gegen Q^  und  Q2  di^  Potentiale  jeder  Spirale  auf  sich 
selbst  genommen  mit  Einschluss  des  Potentials  der  von 
jeder  Spirale  magnetisirten  Eisenstücke  auf  diese  Spirale 
selbst,  dagegen  M  das  electromagnetische  Potential  des 
von  aussen  erregten  Magnetismus  auf  die  erste  Spirale  im 
Telephon  des  Sprechers.  Dann  sind  nach  den  bekannten 
Gesetzen  der  Induction  folgende  beide  Gleichungen  auf- 
zustellen : 

(la)  J3-.  =  -«.47-^-%- 

Ist  nun  M  von  der  Form  einer  einfachen  harmoni- 
schen Schwingung,  so  können  wir  setzen: 

wobei  sich  auch  die  Werthe  von  J^  und  J^  in  imaginäre 
und  reelle  Theile  scheiden,  von  denen  die  ersteren  dem 
imaginären,  die  letzteren  dem  reellen  Theile  von  M  ange- 
hören werden. 

Setzen  wir  dem  entsprechend: 

J^  =  B^  ^^^^^ ,        J^  =  B^  62»^»«* , 

so  werden  die  obigen  Gleichungen: 

(2)  B^[w^  +  Q^.^nin']  +  B^  P.2nin  ^2ninA 

(2a)  B^P.27tin  +  B^  [w^  +  Q^ 27t in]  =  0, 


■.in]'f=in'-n^AP 


*nH»P 


woraus  eich  ergibt: 

oder:  ""'"  '■■     '' 

(3)        ^a='*-^„j  +  B«.„(wiQ, +  «,,Qj  +  4™*»nf'-QiQ*)' 

Den  entspreclienden  Fall  von  nur  einem  Kreise,  der 
beide  Telephone  enthält,  vom  Widerstände  w  und  Poten- 
tiale Q  erhalten  wir,  wenn  wir  in  Gleichung  (1)  F  =  i> 
setzen.    In  diesem  Falle  ist; 


(3a) 


5  = 


Die  Gtleichungen  (3)  und  (3a)  zeigen  zunächst,  dass 
für  sehr  grosse  Wertbe  von  n,  d.  h.  für  sehr  hohe  Töne, 
die  Werthe  von  B  und  von  B,  unabhängig  von  w  werden, 
da  die  höchste  Dimension  des  n  in  Zähler  und  Nenner 
beider  Ausdrücke  dieselbe  ist.  Dabei  ist  zu  bemerken, 
dass  die  Grösse: 

welche  in  (3)  vorkommt,  immer  positive  Wertbe  haben 
nuiss,  selbst  wenn  keine  weiteren  Spiralen  in  den  beiden 
Stromkreisen  vorkommen,  als  die. ineinander  gewundeneo- 
Dies  ergibt  sich  aus  der  Bildungsweise  der  Werthe  von 
P  und  Q.  P  wird  um  so  grösser,  je  näher  sich  die  beiden 
Spiralen  rücken.  Den  grössten  Werth  erhält  es  also, 
wenn  beide  zusammenfallen.  Dann  wird  es  aber  Q,  falls 
beide  gleiche  Zahl  von  Windungen  haben,  ^ 
Bei  der  Bildung  von: 


'\[^ 


:i!d,.d<r) 


Q 


wird  hierbei  jede  Combination  ds.da  zweimal  gerechnet, 
nämlich  so  oft  sie  vorkommt,  wenn  man,  wie  bei  der  Bil- 
dung von  P,  unabhängig  voneinander  sowohl  d»  als  da 
seinen  ganzen  Stromkreis  durchlaufen  iässt. 

Wird  die  Zahl  der  Windungen  aber  in  der  ersten 
Spirale  auf  das  m fache,  in  der  zweiten  auf  das  «fache 
gebracht,   so  wächst  P   auf   das   n.mfache,    Qj   auf  das 


m'fache,  Q^  auf  daä  H^t'ache,  also  I"^  ebenso  gut,  wi* 
Qj .  Qj  auf  das  ii^ .  m'  fache. 

In  unserem  Falle  wird  nun  P*  im  allgemeinen  ziem-, 
lieh  klein  gegen  Q^Q^  sein,  weil  die  letzteren  Grössen, 
durch  die  Spiralen  und  Eisenmassen  der  Telephone  erheb- 
lich vergrösaert  werden. 

Wus  die  Grössenheziehungen  zwischen  den  Q  und  des 
w  betrifft,  so  bekommen  diese  im  Fall  eines  einfachefl 
Kreises,  auf  den  keine  äusseren  Kräfte  wirken,  fiir  den 
also  M  =  I*  =0  ist ,  folgende  Bedeutung.  In  einem  soll 
chen  ist: 

(^^)  J^^le"'^"  .  , 

welches  den  Verlauf  eines  in  dem  betreffenden  Kreise  eüi« 
löschenden  Stromes  darstellt.  Das  heisst  —  ist  diejenige 
Zeit,  innerhalb  deren  die  Stärke  des  Stromes  auf  die 
G-rosset  —  =  0,36788  ihrer  früheren  Stärke  hinabsinkt, 
wenn  die  electromotorische  Kraft  zu  wirken  aufgehört  hab 
]ji  Stromkreisen,  welche  Electromagnete  enthalten,  ist  diew 
Zeit  kein  sehr  kleiner  Bruchtheil  einer  Secunde.  Ich  habe 
sie  in  einem  PaUe  an  einer  Drahtspirale  bestimmt,  welch« 
nur  eine  kleine  Menge  dünner  EisendräMe ,  also  viöl 
weniger  Eisen,  aber  allerdings  mehr  Kupferdraht  (1  kgj 
enthielt,  als  die  Telephonwindungen  zu  haben  pflegen.  Def 
"Werth  von  —  für  die  leere  Spirale  ohne  Eisen  war  etwi 
jjj  See,  mit  dem  kleinen  Eisenkern  dagegen  etwa  ^  Sea.'^ 
Da  nun  Eiaeneinlagen  ausserordentlich  viel  wirksamer  za, 
sein  pflegen  als  Vermehrung  des  Kupferdrahts,  so  werden 


wir  Bchliessen  dürfen,    das 


die 


2nQn 


L 


welche  in 


unseren  Formeln  eine  RoUe  spielt,  auch  bei  den  tiefsten 
Tönen  der  menschlichen  Stimme  schon  grösser  als  1  seis 
wird ,    bei   den   höheren   dagegen   erheblich    viel   grösser, 


1)  Pogg.  Ann.  LSXXni.  p.  523—536. 
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90  dass  wir  die  Quadrate  und  Producta  der  w  gegen 
die  Quadrate  und  Producte  von  Qn,  beziehlich  gegen 
n^(2Q,  Qj  — P*)  vernachlässigen  können. 

um  die  Intensität  des  Stromes  im  Kreise  des  empfan- 
genden Telephons  zu  finden,  müssen  wir,  da  JSj  und  B 
complexe  Grossen  sind,  deren  Modul  suchen.    "Wir  setzen: 

(3b)  B,=  -  ^^  <■+'>.  B  =  ^"/.  e+-  (3o) 


K 

cosp 

-4t 

(«,«.- 

-i») 

B, 

.inp  = 

=  2» 

'?%  + 

?« 

und:            R 

COS(T  = 

-Zu 

«■ 

Äsi 

Daraus  ergibt 

sich: 

also  als  eine  Itleine  Grösse,  deren  Quadrat  zu  vernacli- 
lässigen  ist,  bo  daes  eben  deshalb  auch  cosir  nicht  merk- 
lich von  1  unterschieden  ist.  Daher  kann  der  von  n  un- 
abhängige "Werth  von  Ä  cos  o-  auch  für  B  seihat  gesetzt 
werden. 

Ebenso  zeigt  es  sich,  daas  auch  tg  p  eine  kleine 
Grösse  ist,  dass  coap  nicht  von  1  unterschieden  zu  werden 
braucht,  und  dass  also  ein  genügend  angenäherter  Werth 
Ton  Äj  ist: 

B,^  =  i7t^{iQ^Q^-  P^] 
nnabhängig  von  n. 

Danach  ergeben  sich  schliesslich  die  Werthe   von  J^: 

lie  Verschiebung  der  Phase  ist  hierbei  proportional  der 
ersten  Potenz  der  kleinen  Grösse  "^  ., ,  die  Aenderung 
der  Intensität  dem  Quadrate  derselben.  Beide  Aenderungen 
verschwinden  für  sehr  hohe  Töne. 


T^' 
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Die  genauere  Berechnung  der  Werthe  von  R  und  R^ 
zeigt  dagegen,  dass  beide  für  tiefe  Töne  etwas  grösser,  also 
die  entsprechenden  Ströme  im  Telephon  etwas  sohwächer 

werden  müssen,  als  sie  bei  Vernachlässigung  der  -^  er- 

scheinen  würden.  Dies  entspricht  in  der  That  der  Erfah- 
fahrung.  Die  tiefen  Töne  der  Männerstimmen  erscheinen 
im  allgemeinen  in  den  gebräuchlichen  Telephonen  verhält- 
nissmässig  zu  schwach.  Dabei  ist  aber  freilich  auch  noch 
zu  beachten,  dass  die  Resonanz  in  den  vibrirenden  Eisen- 
platten der  Telephone,  welche  angeschlagen  ziemlich  hohe 
Geräusche  geben,  einen  ähnlichen  Einfluss  auf  die  Inten- 
sitäten der  hohen  Töne  haben  muss. 

II.  Was  wir  hier  für  zwei  Kreise  gefunden  haben, 
gilt  nun  auch  für  beliebig  viele  Stromkreise,  zvrischen 
denen  in  beliebiger  Weise  inducirende  und  inducirte  Spi- 
ralen vertheilt  sind.  Bezeichnen  wir  mit  J^  die  Strom- 
stärke in  dem  durch  den  Index  a  bezeichneten  Kreise,  mit 
Wa  seinen  Widerstand,  mit  Qa  sein  electrodynamisches 
Potential  auf  ihn  selbst  genommen  mit  Einrechnung  der 
von  ihm  magnetisirten  Eisenstücke,  mit  Pgji  dasselbe  des 
aten  auf  den  bten  Stromkreis  und  mit  Ma  den  Einfluss 
des  von  aussen  erregten  Magnetismus,  so  gilt  für  den  aten 
Kreis  die  Gleichung: 


dJ, 


dJ^ 


dM, 


(4)  Ja.Wa+Qa-öj+^f>    i^M  Tt  \  = -ßi 

Solcher  Gleichungen  gibt  es  so  viel,  als  Stromkreise  da 
sind;  bei  den  telephonischen  Versuchen  wird  nur  in  einem 
dieser  Kreise,  in  dem  des  erregten  Telephons,  M^^  von  Null 
verschieden  sein.  Die  Gleichungen  können  wir  auflösen 
für  den  Fall  eines  einfachen  harmonischen  Tones,  indem 
wir  setzen: 

Das  System  der  Gleichungen  (4)  verwandelt  sich  dann  in 
folgendes  System  von  Gleichungen: 

(5)  ^«  (^«  +  2^- )  +  -^^  C^«^^  ^^]  =  ^a- 


j^us  diesem  lassen  sich  die  Cormtanten  B,,  finden,  falls  nicht 

'  die  Determinante  ihrer  Coefficienten  gleich  Null  ist.    Das 

dies  filr  keinen  reellen  Werth  der  Zahl  n  und  auch  nicht 

für  n  =  0  der  Fall  ist,  läsat  sich  zeigen,  wie  gleich  nach- 

I   her  geschehen  soll. 

Dann  ist  aUo  aus  dem  Systeme  der  Gleichungen  (5) 
r  Werth  des  B^,  welches  dem  Kreise  des  empfangenden 
Telephons  angehört,  zu  finden.  Wenn  der  Index  des 
[regenden  Kreises  mit  o  bezeichnet  wird,  ist  der  Werth: 


B. 


worin  D  die  Determinante  der  Coefficienten  der  B  in  den 
Gleichungen  (5)  bezeichnet,  und  Z*o,  ^  diejenige,  welche 
entsteht,  wenn  man  die  Horizontah^eihe  mit  dem  Indes  o 
und  die  Verticalreihe  mit  dem  Index  q  weglässt, 
r  Beide  Determinanten  sind  ganze  Functionen  von  — 
id  lassen  sich  nach  Potenzen  dieser  Grösse  ordnen, 
"Wenn  in  beiden  das  erste  von  —  unabhängige  Glied 
jBflcht  gleich  Null  ist,  wird  das  Verhältniss  -j  für  hin- 
Beichend  hohe  Werthe  Ton  n  unabhängig  von  n.  Dass  der 
Hodul  der  Grösse  —  sogar  nur  nach  Potenzen  von  -^ 
\oh  entwickelt,  ergibt  sich  dann  aus  ähnlichen  Be- 
rachtnngen,  wie  sie  oben  für  je  zwei  Stromkreise  an- 
estellt  sind. 

Daas  zunächst,   wie  schon  angeführt,   die  Determi- 
öante  D  im  Nenner  nur  für  imaginäre  Werthe  von  n, 
wir  2nni-=  —  y  setzen,  nur  für  reelle  positive 
*tWerthe  von  h  gleich  Null  werden  kann,  ergibt  sich  daraus, 
i  Spiralen  mit  den  Indices  a  und  b,  von  denen  die 
die  andere  ß  Windungen  hat,  einen  Beitrag  zur 


fBolchen  zu  Q^,  der  grösser  ist  i 


Wenn  wir  also 
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das  Verhältniss   -^   für   die   einzelnen  Spiralen   des  aten 
Kreises  mit  €a,6  bezeichnen,  wobei: 

1 

€a^  =  — 
Ha 

und    beide   Grössen    auch    negativ    sein    können,    so  ist 
allgemein:  ^  ^ 

worin  «a  eine  positive  Grösse  bezeichnet.    Wenn  wir  nun 
die  quadratischen  homogenen  Functionen  bilden: 

(6)  y  =  ^[Qa5a']  +2^-S"[Pa,6.5a56] 

a  a    6 

und 

(6a)  l//  =  -2'[w?a5a^], 

so  sind  die  Werthe  beider  für  reelle  Werthe  der  B  noth- 
wendig  immer  positiv.  Für  '?/;,  welches  eine  Summe  von 
Quadraten  mit  den  ihrem  physikalischen  Sinne  nach 
immer  possitiven  Coefficienten  w?a  bildet,  ist  dies  von 
selbst  klar.  Für  cp  ergiebt  es  sich  dadurch,  dass  man  es 
in  die  Form  bringen  kann: 

(6b)      9  =  ^a  [«a  ^a  2]  +  ^  [.Pal  (/^  ^a  +  V~^a  B^f] , 

welcher  Ausdruck  ebenfalls  eine  Summe  von  Quadraten 
mit  positiven  Coefficienten  ist.  Sucht  man  nun  nach  be- 
kannten Methoden  diejenigen  Werthe  der  B,  welche  bei 
constant  bleibendem  \fj  das  qp  zu  einem  Maximum  oder 
Minimum  machen,  so  erhält  man  das  System  von  Glei- 
chungen: 

(7)  Xw^B^  =QaBa  +  ^[i'ab^b], 

worin  X  eine  Constante  ist,  deren  Werth  sich  ergibt,  wenn 
man  berücksichtigt,  dass  die  Determinante  der  Glei- 
chungen (7)  gleich  Null  sein  muss.  Man  erhält  soviel 
Werthe  von  A,  als  verschiedene  ^a  {d.  h.  Stromkreise) 
existiren,  welche  Werthe  alle  positiv  sein  müssen.  Denn 
wenn  man  die  Gleichung  (7)  mit  Ba  multiplicirt  und  alle 
ähnlich  gebildeten  Gleichungen  ähnlich  behandelt  und 
addirt,  so  erhält  man: 

(7a)  lip  =  (f. 
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Ist  /.  reell,   so  sind,   wie  gezeigt,  i/i  und  y.  positiv,   also  l 
positiv. 

WiVre  k  complex,  ao  würden  auch  die  Verhältnisse 
zwischen  den  B  complex  sein. 

Dies  ist  unmöglich,  denn  wenn  man  die  Reihe  der 
Gleichungen  (7)  mit  der  Reihe  der  conjugirten  Üj  (d.  i. 
mit  geänderten  Vorzeichen  der  V  —  1)  multiplicirte ,  und 
alle  addirte,'  erhielte  man  das  complexe  k,  multiplicirt  mit 
einer  positiven  reellen  Grösse  gleich  einer  andern  solchen 
Grösse,  was  nicht  möglich  ist. 

Folglich  kann  die  Determinante  der  Gleichungen  (7) 
[beziehlich  (5)]  nur  für  positive  Werthe  i.  (heziehlich  des 
s^-)  gleich  Null  werden.  Sie  kann  auch  nicht  für  A  =  0 
(d.  h.  w  =  oo)  gleich  Null  werden,  wenn  nicht  Bämmtliche 
Coefficienten  a^  und  P^^  bis  auf  {p  —  1)  derselben  [p  ist 
I  hier  wieder  Anzahl  der  Stromkreise)  gleich  Null  gesetzt 
Iferdea. 

Was  die  Determinante  D,,o  im  Zähler  der 
rechten  Seite  von  (5a)  betrifft,  so  kann  deren  constantes 
S'lied  allerdings  gleich  Null  werden,  wenn  die  Grössen 
P  und  w  eine  hestimmte  Beziehung  gegeneinander 
einhalten.  In  diesem  Falle  würde  die  Amplitude  sehr 
hoher  Partialtüne  im  hörenden  Telephon  bei  steigender 
Scliwingungszahl  unendlich  klein,  wie  —  Verden.  Für  den 
eijaen  Fall,  der  in  den  oben  erwähnten  Versuchen  von 
L.  Hermann  eingehalten  ist,  wo  nur  die  /'o.a  +  i  von  Null 
I  verschieden  sind,  reducirt  sieh  die  Determinante  Z>g,o  auf 
■  constantes  Glied,  welches  einfach  das  Product  aller 
■  Potentiale  P  zwischen  den  aufeinander  folgenden 
tromkreisen  ist,  und  dasselbe  könnte  also  Null  nur  dann 
ärden,  wenn  eines  dieser  Potentiale  gleich  Null  wird,  und 
Iso  überhaupt  kein  Zusammenhang  zwischen  den  beiden 
lelephonen  mehr  stattfindet, 

Uebrigens   lässt   sich   auch   noch   die   vorher   an    die 
Gleichungen   (3a)   und   (3h)   angeknüpfte  Betrachtung   auf 
viele    Stromkreise     übertragen.     Wenn    wir    die 
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Determinante  der  Gleichungen  (7)  nach  Potenzen  der 
Unbekannten  l  ordnen,  so  sind  die  ersten  beiden  Grlieder: 

D         -A^[tt'a2>a.a]    etc., 
^•=ö  a  A  =  0 

WO  die  Determinanten  für  A=0  zu  bilden  sind.  Wenn  nun 
unter  At  die  dem  System  der  Gleichungen  (7)  entsprechen- 
den Werthe  verstanden  werden,  so  ist  nach  den  bekannten 
Eigenschaften  der  Gleichungen: 


(8)  21 


Für  den  Fall  aber,  dass  in  den  Gleichungen  (4)  alle  ilf=0 
gesetzt  werden,  wir  also  den  Ablauf  von  aussen  nicht  be- 
einflusster  Inductionsströme  in  dem  System  untersuchen, 

ist  das  Integral  dieses  Systems  von  DiflFerentialgleichungen: 

t 


Ja  =  2 


-]■ 


Das  heisst:  die  Aj  sind  die  Zeiten,  in  denen  die  hier  vor- 
kommenden Exponentialfunctionen  auf  den  Bruchtheil  — 

herabsinken. 

Wir  können  also  die  Determinante  D  der  Gleichung  (5a) 
in  ihren  ersten  Gliedern  schreiben: 

(8a)  ^=^.=o|i  +  2Ü(t)«M- 

Nun   sind   die   Grössen   l   durch   die   Gleichung  {7a) 
bestimmt:  ,^^^^^ 

worin  xp  und  cf  die  immer  positiven  Functionen  sind,  die 
durch  die  Gleichungen  (6a)  und  (6b)  gegeben  sind.  Da  für 
ieden  Werth  Aj  von  X  nur  die  Verhältnisse  der  ^oj  zu 
einem  von  ihnen  durch  die  Gleichungen  (7)  bestimmt  sind, 
so  kann  man  diesem  einen  immer  den  Werth  geben,  dass: 

yj  =  1    und   A  =  qp 

wird.    Die  Grösse   cp   kann   alsdann  verschwindend  klein 

nach  Gleichung  (6b)  nur  unter  der  Bedingung  werden,  dass: 

1)  von  den  Grössen  Bat  ^i^d  a^  in  jedem  Stromkreise 

mindestens    eine    verschwindet,    also    namentlich    in    den 


I  freisen  der  beiden  Telephone,  wo  das  «o  erheblich  grossen 
f  iWerth  hat,  der  Strom  von  Aufang  aa  klein  ist; 

2)  auch  gleichzeitig  in  jedem  Paare  auielDander 
'  Jcducirend  wirkender  Stromkreiae  entweder  Fan  oder 
(Vf(,6-Sa +V'ee-ÖB)  verschwindet.  Wenn  aJso  die  Verhält- 
nisse (ier  Windungszahlen  tat  in  den  einzelnen  Paaren 
aufeinander  wirkender  Spiralen  endlich  sind,  und  man 
irom  Kreise  des  ersten  zu  dem  des  letzten  Telephons 
■durch  eine  Keihenfolge  von  Kreisen  fortschreiten  kann, 
-ewiachen  denen  Ff,^  immer  endlich  ist,  so  müssen  sämmt- 
^itiche  Sa.,1  endlich  sein,  auch  die  in  den  Telephonkreiseu, 
>4Dnd  folglich  kann  die  Punction  tp  =  i'.t  nicht  verschwindend 
HUem  werden.     Folglich   kann   die  Summe  '5[,-)i  die  in 

>Jäen  Gleichungen  (8)  und  (8a)  vorkommt,  nicht  sehr  gross 
«werden,  und  bei  hinreichend  grossem  Werthe  von  n  wird 
»das  Quadrat  des  —  enthaltenden  Gliedes  der  Deter- 
minante D  gegen   das   von  —  unabhängige  Glied  zu  ver- 


So  weit  der  hier  geführte  Beweis  sich  auf  die  Voraus- 
!ung  beliebig  vieler  durch  beliebig  angeordnete  Spiralen 
rerb  linden  er  Stromkreise  bezieht,  kann  er  auch  auf  den  in 
l^n  Versuchen  vorkommenden  Pall  ausgedehnt  werden,  wo 
fr  körperlich  ausgedehnten  Eisenmasaen  continuirlieh  ge- 
igerte  geschlossene  Ströme  entstehen. 

Die  Bückwirkung,  welche  von  der  schwingenden  Eisen- 
ölatte  im  Telephon  des  Hörers  ausgeht,  habe  ich  in  dieser 
ganzen  Auseinandersetzung  nicht  berücksichtigt,  weil  deren 
'  Oscillationen  jedenfalls  eine  sehr  viel  geringere  Amplitude 
haben  als  die  der  entsprechenden  Platte  im  Telephon  des 
Sprechers. 

Wenn  also  in  den  Telephonen,  wie  das  bisher  wohl 
meistens  thatsächlich  der  Fall  gewesen  ist,  die  Bedingungen 
eingehalten  sind,  welche  bewirken,  dass  die  Dauer  der  ohne 
I  auesere  Störung  ablaufenden  Inductionsströme  0,01  Secunde 


n  auesere  Stö 


übertrifft,  werden  wir  zu  erwarten  haben,  dass  die  den  höch- 
sten Tönen  und  öeränschen  entsprechenden  electriacheo 
Oscillafciöoen  weder  in  ihrer  Pliaae,  noch  in  ihrer  relativen 
Stärke  wesentlich  von  denen  des  erregenden  Mechaaismae 
abweichen,  ob  nun  die  Verbindung  beider  Telephone  direet 
oder  durch  mehrere  zwischengeschaltete  Spiralen  herge- 
stellt ist.  Dagegen  können  die  tieferen  Töne  in  der  Phase 
merklich  verschoben  und  in  der  Stärke  etwas  benachtheiligt 
sein.  Durch  die  Vermittelung  der  electriscben  Bewegungan 
wird  also  die  Klangfarbe  immer  nur  sehr  unerheblich  ba- 
einfluBst  werden  können.  Viel  mehr  geschiebt  dies  offenbar 
durch  die  mitschwingenden  Eisenplatten ,  wie  denn  übeiv 
haupt  die  Klangfarbe  durch  die  Telephone  doch  so  weit 
verändert  ist,  dass  man  sich  erst  daran  gewöhnen  muss, 
ehe  man  die  gesprochenen  "Worte  gut  versteht. 


k 


lieber  die  lAiftelectrlcität;  v 
Robert  Sahrwold. 

{Inaugural-Diaaertation  vom  Jnü  1876.)l) 


jiia  ist  eine  bekannte  Erscheinung,  dass  ein  electriBirtet 
Körper  seine  Electricität  mit  der  Zeit  an  die  umgebende 
Luft  abgibt.  In  den  bisher  angestellten  Versuchen  hier- 
über wurde  die  Aufmerksamkeit  auf  den  electriscben  ZiN 
stand  der  festen  oder  flüssigen  Körper  gerichtet,  wel(^> 
mit  oder  ohne  Spitze  und  Flamme,  einen  Theil  ihret 
Ladung  an  die  Luft  verlieren,  oder  auf  die  Art  des  UebeiVi 
ganges  der  Electricität  von  einem  Körper  zum  andern.. 
Es  sind  genaue  Beobachtungen  angestellt  worden  in  freiei- 
und  abgeschlossener  Luft,  in  verschiedenen  Luftarten  und 
bei  verschiedenem  Drucke  derselben,  aber  der  electrischo- 
Zustand  der  benutzten  Gase  ist  bei  diesen  Versuche! 
nicht  beachtet  worden,  oder  unsere  Atmosphäre  angesehflK^ 


1)  Mit  EürzaDgea, 


R.  Nulmculd. 

&U  der  unendliche  Ücean,  in  den  sich  alle  jene  electriachen 
Ströme  und  Bäche  «rgi essen,  ohne  ihn  überflieBsen  zu 
machen,  ihn  ^u  aättigen.  Die  bekannten  Beobachtungen 
über  den  electrischen  Zustand  von  Gasen  beziehen  sich 
allein  auf  unsere  Atmosphäre  und  sind  grösstentheils  im 
Freien  angestellt  worden:  nur  Hr.  W.  Thomson  gibt 
sinige  Versuche  ao,  bei  denen  die  im  Beöbachtungszinmier 
angeschlossene  Luft  benutzt  wurde.  Thomson  lindet' 
dieselbe  gewöhnlich  negativ  electrisch,  verwandelt^)  uüt 
Hülfe  einer  auf  den  gpladenen  Conductor  einer  Electrisir- 
maschine  gestellten  äpirituslampe  die  gewöhnliche  negative 
Ladung  in  die  entgegengesetzte  und  leitet^)  electrisirte 
Luft  aus  einem  Zimmer  in  das  benachbarte;  in  einer 
grossen  Fabrik  dagegen  findet*)  Thomson  die  Luft 
positiv  electrisch  und  gibt  als  wahrscheinliche  Ursache 
den  positiv  electrischen  Dampf  an,  welcher  aus  kleinen 
Oeffnungen  in  den  durch  die  Pabrikräume  gelegten  Höbren 
ausströmte. 

Um  ein  klares  Bild  von  den  electrischen  Vorgängen 
in  unserer  Atmosphäre  zu  gewinnen,  scheint  es  rathsam, 
einen  passenden  Theil  derselben  ah- 
zuschiiessen  und  diesen  zu  studiren. 
Dies  iat  der  Gesichtspunkt,  von  wel- 
chem aus  die  folgenden  Untersuchungen 
imgestellt  worden  sind,  — 

Als  Behälter  für  die  zu  unter- 
Buchende  Luft  wui'de  ein  cyhnder- 
fBrmiges  Gefass,  AB  CD,  —  Fig.  1 
stellt  einen  Verticalschnitt  durch  die 
Axe  des  Cyünders  dar  —  aus  Eisen- 
blech benutzt,  dessen  Höhe  35  cm  und 
deeaen  Durchmesser  2Ü  cm  betrug.  Dasselbe  war  nur  oben 
geschlossen   und    grifC  mit   seinem  unteren   Kande  in   die 


|V      I)  Reprint  of  Pupere,  Chpt.  S 
2)  Ebd.  Chpt.  297. 
B)  Ebd.  Chpt.  299. 
4)  Egb.  Chiit.  398. 
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Rinne  m  des  horizontal  stehenden  Tellers  EJP,  welcher 
seinerseits  auf  drei  hölzernen  Stützen  Q  ruhte.  Wurde 
die  Rinne  m  hinreichend  mit  Quecksilber  gefüllt,  so  yfBi 
die  Luft  im  Apparate  abgeschlossen  und  konnte  durch 
blosses  Aufheben  des  Cylinders  auf  einfache  Weise  er- 
neuert werden. 

Zum  absichtlichen  Electrisiren  der  Luft  im  Apparate 
wurde  zunächst  eine  Spitze  benutzt.  Eine  feine  Nähnadel 
wurde   an    einen    in    der   engen   Glasröhre    ST  (Fig.  2) 

S      j^ T 

Fig.  2. 

verschiebbaren  Kupferdraht  gelöthet,  und  in  das  der  Nadel 
zugekehrte  Ende  der  Glasröhre  eine  Röhre  r  von  Platin- 
blech geschoben,  so  dass  die  Nadel  in  diese  zurück- 
gezogen werden  konnte.  Nachdem  dieser  Ladungsapparat 
mittelst  eines  Korkes  durch  eine  OeflFnung  bei  O  in  den 
Mantel  des  Cylinders  fest  eingefügt  war,  wurde  die  Glas- 
röhre mit  Schellack  überzogen  und  am  äussersten  Ende  T 
durch  einen  kleinen  Kork  verschlossen,  in  welchem  sich 
der  Kupferdraht  vor-  und  rückwärts  bewegen  konnte. 

Um  die  Ladung  der  Luft  im  Apparate  zu  messen, 
wurde  nach  Art  des  Thomson'schen  water- dropping  collec- 
tor^)    ein    eiserner    Trichter    GHI   (Fig.   3)    von    einem 

Stöpsel  KL  von  Hartgummi  getragen, 
isolirt  durch  eine  kreisförmige  Oefinung 
in  die  Decke  BC  des  Luftbehälters 
eingefügt.  Da  indess  kein  Wasser 
zum  Ausfliessen  aus  dem  Collector  an- 
gewandt werden  durfte  —  wegen  des 
Einflusses,  den  dasselbe  auf  den  Zustand 
der  Luft  im  Behälter  ausgeübt  haben 
würde,  —  so  wurde  statt  dessen  Quecksilber  benutzt,  und 
die  Ausflussöffnug  des  Tropfapparates  musste  daher,  wenn 


1)  Reprint  of  Papers,  Chpt.  262. 
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der  QaeckailberstraLl  überhaupt  in  Tropfen  ausbrechen 
sollte,  sehr  fein  »ein  und  müglichst  unveranderlicli  erhalten 
werden.  Eine  feine  Oeffniing  in  dem  unteren  Theile  des 
eisernen  Trichters  selbst  würde  jeduclj  bald,  auch  bei 
grosser  Vorsicht,  vom  Rost  angegriffen  sein,  und  es  wurde 
deshalb  eine  Lötfarohr spitze  p  TOn  Platin  in  die  untere 
Oetfnung  des  Tropfap parates  eingesetzt,  welche  die  ge- 
stellten Anforderungen  erfüllte.  Zum  Verschlieasen  diente 
ein  eingeschliffener  eiserner  Stöpsel  q. 

Nachdem  der  ao  hergerichtete  Tropfapparat  in  die 
Decke  des  Behälters  eingesetzt  war,  wurde  noch  von  unten 
anf  den  engen  Theil  des  Trichters  ein  Kegelmantel  UV 
von  Weisshlech  geschoben,  welcher  den  6ummistöpsel 
fiberragte  und  dessen  oberer  Rand  etwa  8  mm  von  der 
Decke  entfernt  war.  Auf  den  oberen  Theil  des  Luft- 
bebälters  wurde  dann  ein  mit  Stanniol  beklehtfr  Papp- 
deckel M  gelegt  und  mit  diesem  metallisch  verbunden. 
Derselbe  schloss  also  den  TropJapparat  vollkommen  ein 
und  hatte  nur  bei  N  einen  schmalen  Spalt,  durch  welchen 
ein  Leitungsdraht  il  zum  Tropfapparat  führte. 

Damit  das  unten  aukommende  Quecksilber  sogleich 
abfliessen  konnte,  vrarde  der  untere  Teller  EF  ein 
wenig  nach  unten  gewölbt,  in  der  Mitte  durchbrochen 
und  an  diese  Oeffnung  eine  eiserne  Röhre  R  genietet. 
Diese  reichte  bis  auf  den  Grund  einer  darunter  gestellten 
eisernen  Schale  F,  in  welcher  sich  das  durchgeßossene 
Quecksilber  ansammelte  und  zugleich  einen  Verschluss 
des  Apparates  an  dieser  Stelle  bildete.  Mittelst  eines 
Hebers  wurde  das  Quecksilber  aus  der  Schale  heraus- 
genonnnen  und  iiierbei  Sorge  getragen,  dass  das  Niveau 
des  Quecksilbers  immer  den  unteren  Rand  der  Ausfluss- 
röhre überstieg. 

An  zwei  gegenüberliegenden  Stellen  des  Cylinder- 
mantels  vrarden  in  mittlerer  Höhe  rechteckige  Fenster  f 
angebracht.  Die  dadurch  im  Innern  entstandenen  scharfen 
Kanten  wurden  mit  Wachs  beklebt,  und  dieses  trug  dann 
eiserne  Drahtgitter,  welche  die  Fenster  von  innen  bedeckten 
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und  sich  mit  ihren  scharfen  Enden  fest  gegen  die  Metalt- 
wand des  Apparates  lehnten.  Alle  Fugen  wurden  von 
ausBen  sorgfältig  mit  Kitt  überzogen,  und  ich  überzeugte 
mich  durch  Aufheben  des  C'ylindermantels  aus  der  mit 
Quecksilber  gefüllten  Rinne  des  Tellers  leicht,  daas  für 
gleichen  Atmosphärendruck  im  Innern  und  ausserhalb  des, 
Apparates  der  Verschluss  überall  luftdicht  war. 

Die  Gründe  zu  einigen,  bis  jetzt  nur  erwähnten  An- 
ordnungen werde  ich  sogleich  beim  Beschreiben  der  an- 
gestellten Versuche  Gelegenheit  haben  auseinander  zu 
sefcien. 

Als  Electrometer  wurde  ein  Thomson'sches  Quadranten- 
Electrometer  in  der  van  Hrn.  G.  Kirchhoff  angegebenen, 
vereinfachten  Form  benutzt.  Nur  wurde  statt  des  nicht 
hinreichend  gut  isolirenden  Glases,  welches  die  Leydenö 
Flasche  des  Apparates  bildete,  eine  cylinderförmig  ge* 
bogene  Hartgummiplatte  als  isolirende  Schicht  in  da» 
Electrometer  eingesetzt  und  noch  einige  andere  kleina 
Ue beistände  des  Instrumentes  beseitigt.  Das  so  abge* 
änderte  Electrometer  hielt,  nachdem  es  einige  Tage  he« 
nutzt  war,  die  ihm  mitgetheilte  Ladung  ausgezeichnet 
Zwei  gegenüberliegende  Quadranten  sowie  die  ausser» 
Belegung,  nämhch  die  metallische  Hülle  des  Electro» 
meters,  waren,  wie  alle  benutzten  Verbindungen,  mittel» 
der  Gasleitung  zur  Erde  abgeleitet.  Die  Entfernung  dex 
Millimeterscala  vom  Äufhängungsfaden  der  Nadel  betrim 
45  cm.  Mit  blossem  Auge  wurde  das  Tom  Spiegel  de» 
Electrometers  auf  die  Scala  reflectirte  Bild  eines  seh» 
feinen  Drahtes  beobachtet,  welches  sich  als  feine,  dunkle 
Linie  gegen  die  Flamme  einer  hinter  ihm  stehen de^^ 
Petroleumlampe  abhob.  Auf  diese  Weise  konnten  Abi 
lenkungen  von  0,2  mm  mit  Sicherheit  abgelesen  werdeoc 
Die  Nadel  des  Instrumentes  wurde  empirisch  so  i 
gestellt,  dass  sie  keine  Ablenkung  erfuhr,  wenn  beddcf 
Quadrantenpaare  nach  der  Erde  abgeleitet  waren  i 
nun  das  Electrometer  geladen  wurde.  Die  stärkste^ 
passende  Ladung  des  Instrumentes  war  die,    bei  welchen 
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ein  hohes  Danieü'sches  Element,  ilessen  eine  Electrode 
mit  der  Erde  verbunden  war,  eine  Ablenkung  von  20  mm 
hervorbrachte.  Bei  den  Untersuchungen  wurde  dem  Elec- 
trometer  diese  Ladung  mitgetheüt;  nach  etwa  4  Stunden 
war  die  Ablenkung  durchBchnittlich  auf  19,5  mm  gesunken, 
d.  h.  das  Electrometer  hatte  in  4  Stunden  2.5  Procent 
seiner  Ladung  verloren.  Schwächere  Ladungen  waren 
fast  vollkommen  constant,  so  war  z.  B.  nach  Verlauf  von 
14  Tagen  die  vorher  benutzte  Ladung  von  20  mm  auf 
nur  10  mm'  reducirt.  Um  an  jedem  Morgen  die  seit  dem 
vorhergehenden  Tage  verlorene  Ladung  zu  ersetzen,  wurda 
eine  schwach  geladene  Loydener  Flasche  auf  einen  Isolir- 
teiler gesetzt,  und  nun  abwechselnd  der  Knopl"  derselben 
mit  der  innern  Belegung  des  Electroraeters  in  Berührung 
gebracht  und  die  äussere  Belegung  der  Leydener  Flasche 
mit  dem  Finger  abgeleitet  u.  s.  f. 

Die  nicht  abgeleiteten  Quadranten  vrarden  federnd 
mit  dem  Tropfapparate  verbunden,!  während  der  Luft- 
behälter selbst  in  gut  leitende  Verbindung  mit  der  Erde 
gesetzt  wurde.  Nachdem  die  gute  Isolation  des  Tropf- 
apparatea  und  seiner  Verbindung  mit  dem  Electrometer 
constatirt  war,  wurden  einige  Sicherheitsversuche  an- 
gestellt. 

Da  bei  den  getroffenen  Anordnungen  der  Qoeck- 
silberstrahl  gegen  alle  Electricitätsmengen,  welche  ausser- 
halb des  Luftbehälters  lagen,  durch  die  mit  der  Erde  ver- 
bundenen Metallwände  desselben  geschützt  war,  so  konnten 
diese  keinen  dauernden  Einfluss  auf  den  Tropfapparat  aus- 
üben, derselbe  nahm  also  das  Potential  der  im  Innern  des 
Xiufth  eh  alters  befindlichen  electrischen  Quanta  in  Bezug 
auf  den  Punkt  an,  wo  der  Strahl  in  Tropfen  ausbrach. 
Tim  auch  zeitweise  nicht  unerhebliche  Einwirkungen  von 
aussen  zu  entfernen,  wurde  der  mit  Stanniol  beklebte 
Pappdeckel  M  (Fig.  1)  auf  den  Lufthehältev  gesetzt  und 
mit  diesem  metallisch  verbunden.  Hierdurch  war  der 
ganze  Tropfapparat  von  einer  metallischen,  abgeleiteten 
■jbllle  dmgehen,    und  auf  den   Leitungsdraht  d  desselben 

^Kabb.  d.  FbjB.  o.  Chan.    N.  F.  V.  .^0 
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waren  äussere  Einflüsse  —  z.  B.  Bewegungen  im  Zimmer  — 
nur  von  sehr  geringer  Bedeutung. 

Die  electrischen  Quanta  im  Innern  des  Behälters 
konnten,  da  alle  Conductoren  in  leitender  Verbindung 
mit  der  Erde  standen,  ihren  Sitz  nur  entweder  in  den 
nicht  zu  vermeidenden  Isolatoren  oder  in  der  Luft  des 
Apparates  haben.  Es  stellte  sich  durch  einfache  Ver- 
suche heraus,  dass  sowohl  der  den  Tropfapparat  isolirende 
Gummistöpsel,  als  auch  die  beiden  Fenster  einen  Einfluss 
ausübten,  und  deshalb  wurden  die  bereits  erwähnten  Schutz- 
mittel angebracht:  der  metallische  Kegelmantel  UV  und 
die  Drahtgitter  auf  den  beiden  Glasscheiben.  Als  darauf 
beide  Theile  absichtlich  stark  electrisirt  wurden,  machte 
sich  kein  Einfluss  mehr  bemerkbar. 

Der  einzige  Isolator,  welcher  jetzt  noch  auf  den 
Quecksilberstrahl  einwirken  konnte,  war  die  in  den  Luft- 
behälter hineinragende  Glasröhre  des  Ladungsapparates. 
Es  zeigte  sich  jedoch,  dass  dieselbe  den  Quecksilberstrahl 
nicht  beeinflusste,  was  offenbar  seinen  Grund  in  der  ein- 
geschobenen Platinröhre  findet.  Während  der  Beob- 
achtungen war  nämlich  die  Nadel  in  dieselbe  zurück- 
gezogen und  leitete,  selbst  in  Verbindung  mit  der  Erde 
gesetzt,  auch  die  Platinröhre  ab,  welche  sie  berührte. 
Durch  die  irgendwie  electrisirte  Glasröhre  wurde  dem- 
nach die  entgegengesetzte  Electricität  auf  der  Platinröhre 
gebunden,  während  die  freie  Electricität  der  letzteren  nach 
der  Erde  fortgeleitet  wurde,  und  der  Einfluss  jener  beiden 
sich  bindenden  electrischen  Quanta  musste  in  der  That 
verschwindend  klein  sein. 

Nur  solche  Electricitätsmengen  konnten  also  den 
Tropfapparat  laden,  welche  ihren  Sitz  in  der  im  Apparate 
eingeschlossenen  Luft  hatten;  vorausgesetzt,  dass  nicht 
durch  den  Tropfapparat  selbst,  ohne  äusseren  Einfluss 
eine  Ladung  desselben  erzeugt  wurde. 

Wenn  der  in  Thätigkeit  gesetzte  Tropfapparat  sich 
selbst  mit  Electricität  laden  sollte,  so  konnte  dies,  da  sich 
nur  Metall  an  Metall  bewegte,   allein  durch  Contact  ge- 
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schehen.  Quecksilber  ladet  sicli  gegen  Eieen  negativ;  im 
Torliegenden  Falle  mussten  also  die  Queckailbertropfen 
negativ  electrisch  fortfallen,  und  der  Tropfapparat  somit 
eine  positive  Ladung  annelimen.  In  der  That  wurde  bei 
sorgfältiger  Vermeidung  jeder  anderen  Electricitätserregung 
eine  constante,  positive  Ladung  des  Tropfapparates  von 
7  bis  9  mm  beobachtet,  welche  sich  bei  den  maassgebendea 
Veraaohen  nicht  veränderte,  auch  wenn  das  Quecksilber 
stundenlang  durch  den  Apparat  fioss,  und  jedenfalls  zum 
grössten  Tbeile  der  durch  den  Tropt'apparat  erzeugten  Con- 
tactelectricität  zuzuBchruiben  und  als  solche  bei  den  Beob- 
achtungen mit  in  Rechnung  zu  ziehen  ist. 

N;ich  diesen  Versuchen  können  die  anderen  vom 
Eiectrometer  angezeigten  Ladungen  des  Tropfapparates 
nur  von  Electricätsnaengen  hervorgerufen  sein,  welche  'sieb 
in  der  von  dem  Behälter  eingeschlossenen  Luft  befanden. 
Dieselben  banden  entgegengesetzte  Electricität  an  den 
Wänden  des  Luftbehiilters,  und  der  Trcipfapparat  lud  sich 
bis  zu  dem  Potentiale  dieser  sämmtlichen  electr lachen 
Quanta  in  Bezug  auf  den  wirksamen  Funkt  des  Queck- 
silber Strahles. 

Nachdem  der  Apparat  am  Fenster  mit  frischer  Luft 
gefüllt,  das  Eiectrometer  bis  zu  der  angegebenen  Stärke  — 
1  hoher  Daniell  =  20  mm  ^)  —  geladen,  und  die  gute  Ver- 
bindung resp.  Isolation  überall  constatirt  war,  schob  ich 
den  Ladungsdraht  soweit  in  der  Bohre  ST  vor,  dass  die 
Nadel  aus  dieser  in  den  Apparat  hineinragte.  Dann  liess 
ich    aus    einer    schwach    positiv    oder    negativ   geladenen 

1)  Als  „hoher  Danlcll"  sind  DaiiieH'ache  Elemente  bezeichnet,  die 
wegen  ihrer  aehr  Konstanten  olectromotoriachea  Kraft  im  Berliner 
Univecaitätslalwratoriuni  viel  gebraouht  werden.  Glascylinder,  40  om 
hoch,  6  his  10  im  Durohmeaaer,  sind  mit  ZinlrvitriollosaDg  getiillt. 
Oben  ragt  ein  ZinliojliQdtfr  hineb,  unten  liegen  Kapfervitriollirjstallo 
auf  einer  flachen  S(>irale  von  Kupfordi'aht,  der  durch  das  Innere  einer 
Glasröhre  nach  oben  hinausgeführt  ist.  Der  Widerstand  dieser  Ele- 
mente ist  natürlich  ziemlich  gross,  sie  können  aber  Monate  hindurch 
ohne  merkliche  Aendemng  ihrer  electromotorischen  Eraft  stehen 
bleiben. 
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Leydener  Flasche  einige  kaum  sichtbare  Funken  zaa 
Ladungsdrahte  überspringen,  zog  letzteren  mittelst  einer 
isolirenden  Handhabe  soweit  'zurück,  daas  die  Nadel  toü 
der  Platinrohre  bedeckt  wurde,  und  leitete  denselben  nach 
der  Erde  ab;  jetzt  Öffnete  ich  den  Tropfapparat,  welcher 
während  des  Ladens  geschlossen  geblieben  war,  setzte  den 
schützenden  Pappdeckel  darüber  und  unterbrach  eine  Yen- 
binditng  der  beiden  Quadranten  paare,  welche  also  bis  dahia 
auch  den,  dauernd  mit  dem  einen  Quadrantenpaare  vot^ 
bnndenen  Tropfapparat  nach  der  Erde  abgeleitet  hat**. 
Ich  beobachtete  in  wiederholten  Versuchen  durchschnitt 
lieh  eine  Ablenkung  von  100  mm  und  schloss  also,  das» 
die  vom  Apparate  eingeschlossene  Luft  eine  nicht  unbe- 
deutende Ladung  angenommen  hatte.  Das  Maximum  der 
Ablenkung  trat  bis  auf  etwa  2  mm  immer  schon  naci 
einer  Minute  ein,  und  dieser  Umstand  lieferte  mir  einet 
Beweis  füi-  die  Brauchbarkeit  des  beschriebenen  Tropfi 
apparates. 

Lud  ich  die  Luft,  um  eine  stärkere  Ladung  hervoiJ 
zubringen,  in  genau  derselben  Weise  noch  einmal, 
erhielt  ich  z.  B.  eine  Ablenkung  von  nur  82  mm,  bei  ein«; 
folgenden  Ladung  eine  solche  von  69  mm.  Ich  benutste 
darauf  stfti-lcer  geladene  Leydener  Flaschen,  lieas  einStH 
oder  mehrere  lange  Funken  vom  Knopfe  derselben  znnt 
Ladungüdrahte  überspringen  oder  entlud  dieselben  volt* 
atAndig  durch  die  Spitze,  griff  dann  auch  wieder  zu  schvaclti 
geladenen  Flaschen:  aber  durch  kein  Mittel  war  es  mil^ 
mftglich,  die  erste  starke  Ladung  wieder  hervorzubringen. 
Die  Ablenkungen  wurden  unregelmässig,  nahmen  aber  all- 
gemein ab,  wenn  dem  Apparate  mehr  und  mehr  Elee- 
tricität  üuget^lhrt  wurde,  so  dass.  eine  solche  z.  B,  &a: 
Ende  einer  längeren  üntersuchungsreihe  nur  26  mm  betrug.i 
Es  war  nicht  nothwendig.  bei  der  ersten  Electrisining  — 
d.  h.  nachdem  der  Apparat  mit  frischer  Luft  gefüllt  war 
eine  aohwaeh  geladene  Flasche  zu  benutzen :  die  Ablenkung^ 
war  wenig8ti>n8  ebenso  gross,  wenn  ich  aus  einer  stark  ga* 
ladenen  Kliiscbti  einen  hingen  Funken  zum  Ladungsdraht«' 
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überspringen  lies»;  gingen  jedoch  schon  jetzt  viele  Funkten 
über,  30  betrug  die  Ladung  von  Anfang  an  nur  40  bis 
50  mm,  und  es  fulgten  dann  dieselben  Erscheinungen. 

Die  Resultate  neigen,  düss  sich  durch  das  Electrisiren 
die  Luft  im  Apparate  veränderte,  und  es  kommt  darauf 
an,  die  Natur  dieser  Veränderung  aufzuklären.  Zu  diesem 
Zwecke  liess  ich  die  bereits  benutzte  Luft  bis  zum  folgen- 
den Tage  im  Apparate  und  stellte  mit  dieser  dieselben 
Versuche  noch  einmal  an.  Die  erste  Ladung  mit  schwach 
geladener  Masche  ergab  eine  Ablenkung  van  12  mm, 
während  mit  Hlllfe  stark  geladener  Elascben  Ablenkungen 
von  20  bis  30  rara  hervorgebracht  wurden.  Die  Lult  ver- 
hielt sich  genau  so  wie  am  Schlüsse  der  Untersuchungen 
des  vorhergehenden  Tages.  —  Der  Apparat  wurde  nun  wieder 
mit  frischer  Luft  gefüllt,  und  diese  blieb,  ohne  mit  Elec- 
tricität  behandelt  zu  werden,  bis  zum  zweiten  Tage  iu  dem- 
selben eingeschlossen.  Als  wieder  obige  Versuche  ange- 
stellt wurden,  zeigten  sich  dieselben  Erscheinungen,  welche 
bei  der  schon  vorher  electi'isirten  Luft  beobachtet  waren. 

Jene  durch  das  Laden  hervorgerufene  Veränderung 
der  Luft  wurde  also  mit  der  Zeit  nicht  wieder  ausgeglichen, 
sondern  konnte  im  (iegentheil  auch  dadurch  herbeigeführt 
werden,  dass  dieselbe  längere  Zeit  hindurch  in  dem  Apparate 
ruhig  sich  selbst  überlassen  blieb.  Es  scheint  hiernach  nicht 
anwahracheinlich,  dass  der  Grund  dieses  Verhaltens  der 
Luft  in  dem  in  ihr  schwebenden  Staube  zu  suchen  ist, 
welcher  sich,  electrisirt,  schnell  setzte,  bei  ruhigem  Stehen 
des  Apparates  dagegen  nur  langsam  zu  Boden  fiel. 

Um  dies  direct  nachzuweisen,  befestigte  ich  an  dem 
einen  Ende  eines  passenden  Drahtes  einen  Federbüschel, 
mit  welchem  icb,  wenn  der  Ladungsapparat  entfernt  war, 
durch  die  Oeti'nung  bei  0  in  den  Luftliehälter  hineinfuhr 
und  hier  den  Staub  von  den  Wänden  aufwirbelte.  Vorher 
hatte  icb  mich  davon  überzeugt,  dass  das  Fortnehmen  des 
liadungsapparates  und  das  einfache,  vorsichtige  Hinein- 
führen des  Federbüschels  keinen  wesentlichen  Einfluss 
hervorbrachte,   und  so  waren  jene  Verhältnisse  hergestellt, 
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unter  denen  nur  schwache  Ablenkungen  erzeugt  werden 
konnten.  Der  Apparat  wurde  dann  wieder  in  gewohnter 
Weise  geladen.  Die  jetzt  beobachtete  Ablenkung  betrug 
97  mm,  und  ähnliche  Ladungen  wurden  erzielt,  wenn  der 
Federbüschel  besonders  mit  Staub  gepudert  und  durch 
Schütteln  in  dem  Apparate  ausgestäubt  wurde. 

Die   letzten   Versuche   sind   nur  mit   positiver  Elec- 
tricität  ausgeführt  worden. 

Der  in  der  Luft  des  Apparates  schwebende  Staub 
spielt  also  beim  Laden  durch  die  Spitze  eine  wesentliche 
Rolle,  und  die  angeführten  Erscheinungen  lassen  sich  m 
folgender  Weise  erklären.  Wurde  frische  Luft  electrisirt, 
so  lud  sich  hauptsächlich  der  in  ihr  schwebende  Staub. 
Er  wurde  von  den  Wänden  des  Apparates  angezogen  und 
gab  an  dieöe  seine  Electricität  ab.  Di^  schwereren  Staub- 
theilchen  fielen  nun  herab,  luden  sich  vielleicht  wieder  an 
anderen  Staub-  oder  Lufttheilchen,  auf  welche  sie  stiessen, 
wurden  wieder  von  der  Metallwand  angezogen  und  erreich- 
ten auf  diese  Weise  den  Boden  des  Apparates.  Die  feineren 
Staubtheilchen  dagegen  blieben  theils  an  den  Wänden  des 
Apparates  haften,  theils  wurden  sie  —  sowohl  als  elastische 
Körper,  als  auch  durch  die  Bewegung  der  sie  tragenden 
Luft  —  in  den  Luftbehälter  zurückgeführt.  Wurden  stark 
geladene  Leydener  Flaschen  benutzt,  so  entstand  beim 
Entladen  derselben  durch  die  Spitze  ein  intensiver  elec- 
triscter  Wind;  dieser  wirbelte  wieder  Staubtheile  auf,  und 
es  konnten  also  grössere,  unregelmässige  Ladungen  wieder 
entstehen.  Da  ausserdem  die  Staubtheilchen  jedenfalls  zum 
grössten  Theile  nicht  als  Conductoren  aufzufassen  sind,  so 
konnte  eine  starke  Ladung  derselben  durch  einen  solchen 
Vorgang  nicht  sehr  schnell  verschwinden:  und  in  der  That 
nahm  dieselbe  im  Verlaufe  einer  Stunde  regelmässig  etwa 
um  die  Hälfte  ihrer  ursprünglichen  Grösse  ab. 

Zur  Herstellung  staubfreier  Luft  bediente  ich  mich  des 
dazu vonTyndalP) vorgeschlagenen Glycerins.  Daeszuden 


1)  „Od  Germs"  American  Journal  of  Science  and  Arts,  p.  805.  1876. 


Electricitätsl eitern  gehört,  so  war  es  für  die  vorliegenden 
Untersuchangen  durchaus  anwendbar.   Es  wurde  daher  das 
ganze  Innere  des  Apparates  BorgiUltig  mit  möglichst  wasser- 
freiem Glycerin  bestrichen,  und  nur  der  Tropfapparat  mit 
seinem   isolirenden   Grummistöpsel   und  die   Glasröhre,   in 
welcher  der  Ladungsdraht  Ia.g,  blieben  von  demselben  un- 
bedeckt.    Die  Drahtgittur  konnten  jetzt   beseitigt  werden. 
I  y ach  dem   ich   mich,   wie   früher,   davon   überzeugt   hatte, 
BIteBB  selbst  die  abEichtlich  electrisirten  GlaBScheiben  keine 
^Unregelmässigkeit  hervorbrachten,  und  auch  ein  stunden- 
langes Durchmessen  des  Quecksilbers  durch  den  Apparat 
keine  Ladung  in  demselben  erzeugte,   wurden  wieder  die 
beschriebenen  Versuche  angestellt. 

Auch  jetzt  zeigte  sich,  wenn  der  Appai'at  mit  frischer 
Luft  gefüllt  war,  eine  erste  grosse  Ablenkung,  welche  bei 
wiederholtem  Laden  ziemlich  regelmässig  abnahm,  bis  sie 
fast  Tollständig  verschwand.  Später  angestellte  Versuche, 
die  so  liehandeite  Luft  mit  Hülfe  der  Spitzen  zu  laden, 
waren  ebenfalls  ohne  Erfolg:  es  zeigten  sich,  mit  Berück- 
sichtigung der  Constanten  Ablenkung,  entweder  gar  keine 
Ladungen  des  Tropfapparates,  oder  nur  solche  von  4  bis 
6  mm,  die  ich  aber  glaube  yernacblässigen  zu  dürfen. 

Aus  den  erzielten  Resultaten  geht  hervor,  dass  nicht 
die  im  Apparate  eingeschlossene  Luft,  sondern  der  in  ihr 
schwebende  Staub  durch  die  Spitze  electrisirt  wurde,  und 
diese  also  nicht  geeignet  ist,  Electricität  an  eine  in  der 
beschriebenen  "Weise  abgeschlossene  Luftmasse  überzu- 
führen. Sehr  deutlich  tonnte  ich  aber  sowohl  an  der 
Bewegung  eines  passend  in  dem  mit  staubfreier  Luft  ge- 
füllten Apparate  aufgestellten  electriachen  Flugrades,  als 
auch  an  dem  bekannten  Glimmen  der  Spitze  das  Aus- 
strömen der  Electricität  beobachten,  die  also,  sei  es  durch 
den  electrischen  Wind,  sei  es  auf  einem  uocli  directeren 
Wege  sofort  zu  den  Wänden  des  Apparates,  d,  h.  zur  Erde 
überging. 

Das  Quecksilber,   welches  den  Apparat   durchflössen 
■  .'hatte,   war   natürlich  mit  Glycerin    getränkt   und   musste 
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dalier  vor  jedem  weiteren  tiebrauclie  sorgfältig  anage- 
waschen  werden.  Trotzdem  liatte  sich  an  der  Flatinspitze 
des  Trichters  ein  Tropfen  Glycerin  ungeaammelt,  welcher 
wahrscheiDlich  von  der  Decke  des  Apparates  in  den  zum 
Schutze  des  tiummistöpsek  aufgeschobenen  Kegelmantel 
gefallen  war,  ohne  dadurch  die  Isolation  des  Tropfap parates 
aufzuheben.  Benutzte  ich  nun  stark  positiv  geladene 
Plaschen,  so  bekam  ich  häufig  negative  Ablenkungen  von 
40  bis  50  mm,  welche  bald  wieder  verschwanden.  Der 
Grund  dieser  Erscheinung  ist'offenbar  in  Grlycerinpartikehi 
zu  suchen,  welche,  während  die  Nadel  positiv  geladen  war, 
von  jenem  Tropfen  fortgerissen  wurden  und  sich  in  der 
Luft  des  Apparates  zerstreuten.  Aehnliche  Unregelmässig- 
keiten zeigten  eich  auch  ohne  den  Tropfen,  als  die  Glyceriu- 
schiebt  im  Apparate  noch  sehr  dick  war,  und  ich  wandte 
deshalb  nicht  mehr  allzu  stark  geladene  Leydener  Flaschen 
an,  wodurch  den  beobachteten  Resultaten  an  Sicherheit 
Nichts  genommen  werden  konnte. 

Wie  bereits  erwähnt,  haben  auch  flammende  und  g]iian 
mende  Körper  in  viel  wirksamerer  Weise  als  Spitzel; 
die  Eigenschaft,  Electricität  von  einem  geladenen  Körpw. 
an  die  Luft  zu  übertragen,  und  zu  diesem  zweiten  Mitt^; 
musste  ich  mich  jetzt  wenden.  Wegen  der  ersichtlicheHi 
Veränderungen  jedoch,  weiche  sowohl  eine  Flamme  ab. 
auch  ein  glimmender  Körper  in  dem  verhältnissmäsfligj 
kleinen  Lufträume  hervorgebracht  haben  würde,  konntft. 
keines  dieser  beiden  Ladungsmittel  direct  in  den  Apparat, 
gebracht  werden.  Ein  kurz^, 
feiner  Piatindrabt,  welcher- 
durch  eine  Batterie  in  glilhe^^ 
den  Zustand  versetzt  werdet 
konnte,  lieferte  dagegen  eil 
passendes  Mittel,  die  eingeis 
schlosseneLuft  zu  electi'isiri 
■  Platindraht  c  {Fig.  4),  von  etwft 
die  Enden   zweier  Kupferdrähtfr 


Ein  möglichst  feiner 
4  mm  Länge  wurde 


AB  und  CD  gelöthet,   welche  durch  zwei,   sie    eng   um- 
Bcbliessende  Glaaröhren  EF  und  GH  gezogen  und  an  ihtea 

anderen  Enden  mit  zwei  Klemmachrauben  m  und  n  ver- 
sehen waren.  Die  beiden  Glasröhren  wurden  von  einem 
Korke  K  zusammeagehaiten,  und  auf  diese  Weise  konnte 
die  Vorrichtung  statt  des  früheren  Ladungsapparatea  durch 
die  Oeffnung  O  in  den  Ijuftbehälter  hineingesteckt  werden. 
Die  Fugen  wurden  nun  mit  Kitt  ausgestrichen  und  die 
beiden  Glasröhreu  EF  und  GJJ  mit  Schellack  überzogen. 
Dieser  Ladungsapparat  wurde  in  die  Schliessung  einer 
aus  zwei  Bansen'scben  Elumenten  bestehenden,  isulirten 
Batterie  eingeschaltet,  wodurch  der  Piatindraht  in  leb- 
haftes Weissglilhen  versetzt  wurde.  Nun  lehnte  ich  den 
Knopf  einer  schwach  geladenen  Flasche  einige  Secunden 
hindurch  an  den  8c blies sungadraht  der  Batterie,  unter- 
brach sodann  den  Strom  und  beobachtete  in  der  gewöhn- 
lichen Weise,  wie  das  vom  Spiegel  des  Electrometers  auf 
die  Scala  geworfene  Bild  sofort  aus  dem  Gresicbtsfelde 
gelenkt  wurde,  Stärker  geladene  Flaschen  hatten  den- 
selben Erfolg,  und  ich  war  also  genöthigt,  schwächere 
Electricitätsquellen  zu  beoUtzen.  Hierzu  dienten  gal- 
vanische Elemente,  deren  eine  Electrode  nur  mit  der 
Gliibbatterie  verbunden  zu  werden  brauchte,  um  diese  bis 
zu  einem  beliebigen,  für  die  vorliegenden  Versuche  passen- 
den Potentiale  zu  laden.  Bereits  ein  einziges  Meidinger'- 
sclies  Element  brachte  eine  mit  der  angewandten  Electrode 
gleichnamige  Ladung  der  staubfreien  Luft  im  Apparate 
hervor.  Ich  sehe  keinen  Grund,  als  ihren  Träger  nicht  die 
Lufttheilchen  selbst  zu  bezeichnen.  Die  staubfreie  Luft 
wurde  auch  jetxt  nach  der  Tyndall'schen  Methode  her- 
itellt,  welche  natürlich  durch  einfaches  Luden  mit  der 
Ipitze  wesentlich  beschleunigt  werden  konnte. 

Es  sind  besonders  drei  Punkte,  welche  eine  genauer 
Erörterung  beanspruchen,  nämlich  das  Laden  der  Luft, 
das  Verhältniss  der  erzeugten  Ladung  zur  benutzten  Elec- 
ificitätsquelle  und  die  -Abnahme  der  Ladung. 
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Fig.  5  gibt  schematisch  die  jetzt  etwas  complicirtere 
Aufstellung  des  ganzen,  zu  den  angestellten  Versuchen  be- 
nutzten Apparates. 


Fig.  5. 

A  bezeichnet  den  Luftbehälter,  B  den  Tropfapparat, 
C  das  Electrometer,  D  die  Petroleumlampe,  E  die  Scala, 
F  die  Ableitung  nach  der  Erde  und  G  den  Stand  des  Be- 
obachters. H  deutet  den  Isolirschemel  mit  den  beiden 
zum  Glühen  des  Platindrahtes  c  dienenden  Bunsen'schen 
Elementen  a  und  b  an.  In  den  Schliessungsdraht  dieser 
Batterie  war  ein  Unterbrecher  J^  J^  eingeschaltet.  Ausser- 
dem war  der  Schliessungsdraht  bei  ÜT^  K^  durch  die  beiden 
isolirten  Metallstücke  eines  Unterbrechers  gezogen  und 
zwischen  diese  ein  nach  der  Erde  abgeleiteter  Kupferdraht 
L  so  eingespannt,  dass,  wenn  der  Winkelhebel  des  Inter- 
ruptors  jfiTj  mit  K^  verband,  er  auch  diese  Ableitung 
metallisch  berührte.  Wurde  also,  wie  es  bei  jeder  Beob- 
achtung geschah,  der  Unterbrecher  K^K^^  geschlossen,  so 
war  auch  der  Platindraht  c  nach  der  Erde  abgeleitet, 
während  der  Strom  bei  J'^-Zg  geöffnet  blieb,  und  anderer- 
seits hatte  der  geöffnete  Unterbrecher  K^K^  keinen  Ein- 
fluss  auf  die  Bewegung  der  Electricität  im  Schliessungs- 
drahte. An  das  Verbindungsstück  der  beiden  Elemente 
a  und  b  wurde  mittelst  einer  Klemmschraube  ein  Kupfer- 
draht d  befestigt,  welcher  federnd  in  ein  nach  der  Erde 
abgeleitetes  Quecksilbernäpfchen  N  aus  Paraffin  tauchte. 
Durch  eine  einfache  Combination  konnte  mittelst  eines 
seidenen  Fadens  dieser  Draht  eine  beliebig  kurze  Zeit 
gegen  die  nicht  abgeleitete  Electrode  der  zum  Laden  be- 
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sratüten  Batterie  N  (18  Meidinger'ache  Elementen)  ge- 
zogen werden  und  federte  beim  LoslasseQ  des  Fadens 
wieder  in  das  QuecksilberDäiifchen  zurück. 

Die  an  dem  glühenden  üriilite  erhitzte  Luft  leitet  die 
Electricität  und  ladet  sich  also  mit  dem  Potentiale  des 
Drahtes,  d.  h.  der  Giühbatteric,  Sie  wird  von  dem  gleich- 
namig geladenen  Drabte  abgeBtoasen  und  auch  wegen  ihres 
TOD  der  umliegenden  Luft  verschiedenen  specifischen  Ge- 
wichtes verdrängt  und  durch  andere  ersetzt,  welche  iß 
derselben  Weise  geladen  wird.  Sobald  die  electriairte  Luft 
den  glühenden-  Draht  verlassen  hat,  kühlt  sie  sich  durch 
Vermischung  mit  der  kälteren  Luft  ab,  und  das  so  ent- 
standene G-emenge  ist  im  Stande  die  aufgenommene  Eleo- 
tricität  zu  behalten. 

Thomson  gibt  an'),  dass  die  Höhe  der  Temperatur, 
bei  welcher  gewöhnliche  Luft  ihre  isolirende  Eigenschaft 
verliert,  zwischen  der  des  siedenden  Wassers  und  der 
Kotheisengluth  liegt,  und  auch  ich  hatte  Clelegenheit  zu 
beobachten,  dass  die  Intensität  des  Glühens  für  das  Äus- 
Btrömen  der  Electricität  nicht  gleichgültig   ist.     Als  näm- 

Pder  Platindraht  nur  dunkelroth  glühte,  fand  durchaus 
"üebergang  von  Electricität  an  die  Luft  statt,  trotz- 
ich  den  Glühapparat  mit  dem  Knopfe  einer  gelade- 
Leydener  Flasche  verband,  und  erst  mit  heller  Both- 
1  trat  die  Ladung  der  Luft  ein. 
"Wenn  die   zwischen   den   beiden  Elementen  a  und  b 
angebrachte  Leitung  mit  der  Erde   in  Verbindung  stand, 
traten  fast  immer  Ladungen  ein  und  zwar  waren  dieselben 
,    regelmässig  negativ,  wenn  der  Platindraht  intensiv,  positiv, 
vAenn  er  schwächer  glühte.     Diese  Erscheinungen  rührten 
B^enbar  von  der  Electricität   der  Glühbatterie   selbst  her, 
*■   und  ich  schaltete  deshalb  zwischen   dem  Elemente  b  und 
dem  Unterbrecher  J^   einen  dünneren   Neusilberdraht   als 
Widerstand  ein,  mittelst  dessen  auf  dem  Schliessungsdrahte 
■die  Electricität  so  vertheilt  und  eine  solche  Intensität  des 
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1)  Eepriüt  of  Papera,  Chpt  297,  notc. 


Grliihena  hervorgebracht  werden  konnte,  dass  das  mit  dem 
thätigen  Tropfapparat  verbiindeae  Eiectrometer  seine d 
Nullpunkt  anzeigte.  Es  war  dann  die  Luft  im  Apparate 
um  ein  geringes  negativ  geladen,  da  jene  gewöhnliche 
positive  Ablenkung  von  7 — 9  mm  überwunden  war;  trotz- 
dem habe  ich  jedoch  den  folgenden  Untersuchungen  den 
Niillpunkt  des  Electrometers  zu  (irunde  gelegt,  da  jeoe 
Ablenkung  in  ihrer  Grösse  nicht  constant  genug  war,  und 
es  andererseits  auch,  wie  schon  bemerkt,  nicht  sicher  ist, 
dass  sie  lediglich  auf  Oontactelectricität  beruhte.  War  der 
Nullpunkt  bei  glühendem  Platindrahte  erreicht,  so  wurde 
derselbe  ^dadurch  nicht  verrückt,  dass  der  Strom  der 
Batterie  unterbrochen  und  der  Draht  durch  Ä"j  K^  nach 
der  Erde  abgeleitet  wurde. 

Die  Versuche  wurden  in  folgender  Weise  angeBtellt, 
Zunächst  wurde  der  Widerstand  zwischen  h  und  J^  so  regu- 
lirt,  —  und  es  waren  Verschiebungen  des  Neusilberdrahtes 
von  2  mm  bemerkbar,  —  dass  das  Eiectrometer  seinen  Null- 
punkt anzeigte,  dann  ^vurde  JiJ^  geöffnet,  K^K^  geechlos- 
aen,  der  Tropfapparat  verstopft  und  mit  dem  Eiectrometer' 
zur  Erde  abgeleitet.  Nun  wurde  wieder  JyJ^  geschloaseOf 
K^K^  geöffnet  und  der  Draht  d  an  dem  seidenen  Fadea 
aus  dem  Quecksilbernäpfchen  M  gegen  die  Electrode  der 
benutzten  Batterie  N  gezogen.  Hatte  diese  Berührung  die' 
gewünschte  Zeit  stattgefunden,  so  wurde  mit  der  freiea 
Hand  J^J^  geöffnet,  K^K^  geschlossen,  dann  der  Fadaiv 
losgelassen  und  in  gewohnter  Weise  die  erzielte  Lfidun^ 
der  Luft  beobachtet. 

Zuerst  wurde  ein  Element  der  Batterie  A''  zur  LaduQ|[ 
benutzt.  In  der  ersten  Columne  der  folgenden  Tabelle  ist" 
die  Ablenkung  angegeben,  welche  der  direct  mit  dem' 
Eiectrometer  verbundene  Pol  des  Elementes  hervorbrachte, 
in  der  zweiten  die  Zeit,  während  welcher  dieser  die  Gltlt^ 
batterie  berührte,  und  in  der  dritten  die  Grösse  der  da- 
durch erzeugten  Ladung  des  Luftapparates. 
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Ladung  des  Electrometers,     (1  hoher  Daniell} 

=  20  mm  (po9.) 

Ladung  der  Luft. 

1  Element. 

Fositive   Lfldnnp.  j  Negative  Ladung. 


20,0  mm  '/*  Min.  14,5  mm. 


'/. 

17,5     , 

'/. 

15,5     , 

1 

21,0     , 

2 

20,0     , 

3 

20,0     „ 

19,7  mm  V«  Min.   15,0  mm. 
19,8     „ 
20,0     „ 
19,8     „ 
18,5     „       , 
19,0     „       I 

2  Elemente. 

Poxitive  Ladung.  ^Negative  Ladung. 

36,5  mm  1  Min.   37,0  mm.         37,0  mm  1  Min.  33,0  mm 

4     „      40,0     „        !  4     „      40,0     ,. 

18  Elemente. 

Poaitife  Ladung,  Negative  Ladung. 

147,5mm  1  Min.  140,0mm.    '    157.5mm  1  Min.  146,0  mm. 
16     „       151.0     „       '  16     „      158,0     ,, 

Der   Unterschied   in   der   Grösse   der    entsprechenden 

lositiven  und  negativen  Ablenkungen    ist   wohl   auf  eine 

Asymmetrische   Stellung  der  Nadel  des   Electrometers   zu 

Jchiehen,  welches  immer  positiv  geladen  war.   Auch  konnte 

^otz    der  JBorgfaltigaten  Einstellung  des  Neusilherdrabtes 

[''vor  jedem  Versuche    die  Glühbatterie   sieb  doch  während 

oesselben  immer  etwas  ändern  und  einen  geringen  EinHusa 

I  Auf  die  Ladung  der  Luft  ausüben.     Mit  Berücksichtigung 

'  dieses  Umstandes  ^zeigen   obige  Resultate,   dass  die  Elec- 

tricität  auch  bei  äusserst  geringen  Spannungen  durch  den 

glühenden  Draht  sehr  schnell  in  die  Luft  ausströmte,  ohne 

einen  besonderen  "Widerstand  überwinden  zu  müssen,  und 

i  das  Potential  des  Apparates  in  sehr  kurzer  Zeit  die 

ILferösse  der  benutzten  ElectricitätsqueUe  annahm,  weniger 

Vgobnell  jedoch  bei  starken  als  bei  schwachen  Spannungen. 

Hiernach   musste    Lei   den    getroffenen    Anordnungen 
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auch  eine  grössere  Ladung  der  Luft  schnell  reducirt  wer- 
den, wenn  der  Ladungsdraht  mit  einer  schwächeren  Elec- 
tricitätsquelle  in  Verbindung  gesetzt  wurde,  und  in  kurzer 
Zeit  vollends  verschwinden,  wenn  der  Draht  d  nach  der 
Erde  abgeleitet  war.  Die  nach  dieser  Richtung  hin  ange- 
stellten Versuche  bestätigen  beides.  Von  besonderem 
Interesse  ist  das  vollkommene  Entladen  der  Luft  und 
der  dabei  auftretenden  Umstände. 

Die  Luft  war  in  gewöhnlicher  Weise  positiv  geladen 
und  das  Electrometer  zeigte  um  2  Uhr  29  Minuten  eine 
Ablenkung  von  112,0  mm.  In  diesem  Augenblicke  wurde 
der  durch  den  Draht  d  abgeleitete  Ladungsapparat  in 
Wirksamkeit  gesetzt;  die  Ablenkung  sank  augenblicklich 
und  als  das  Bild  im  Nullpunkt  angekommen  war,  wurde 
der  Strom  der  Glühbatterie  geöffnet.  Die  Ablenkung  stieg 
nach  der  negativen  Seite  bis  20  mm,  nahm  langsam  wieder 
ab,  und  um  2  Uhr  33  Minuten  wurde  wieder  eine  positive 
Ladung  von  22  mm  angezeigt. 

Um  sicher  zu  sein,  dass  diese  Erscheinung  keine  zu- 
fällige war,  stellte  ich  sofort  denselben  Versuch  mit  nega- 
tiver Electricität  an.  Das  Electrometer  zeigte  2  Uhr 
40  Minuten  eine  negative  Ablenkung  von  162,0  mm,  die- 
selbe nahm,  bei  derselben  Manipulation  wie  vorher,  schnell 
ab,  war  2  Uhr  42  Minuten  auf  25  mm  positiv  gestiegen, 
betrug  2  Uhr  43  Minuten  nur  noch  1  mm  positiv  und 
stieg  nun  wieder  nach  der  negativen  Seite,  so  dass  2  Uhr 
44  Minuten  eine  negative  Ablenkung  von  14,0  mm  ange- 
zeigt wurde,  die  dann  allmählich  wieder  verschwand. 

Wurde  der  Versuch  dahin  abgeändert,  dass  der  Glüh- 
apparat  wirkte,  bis  der  Nullpunkt  des  Electrometers 
dauernd  erreicht  war,  so  war  die  entgegensetzte  Ladung 
geringer. 

Dieses  Verhalten  dürfte  in  folgender  Weise  zu  deuten 
sein.  Die  im  Behälter  eingeschlossene  electrisirte  Luft 
wirkte  vertheilend  auf  den  Glühapparat  und  dieser  strömte 
also,  da  er  durch  d  nach  der  Erde  abgeleitet  war,  die  ent- 
gegengesetzte  Electricität   aus,   wodurch   die   vorhandene 


^ung  der  eingeBcblossenen  Luft  neutralisirt  wurde. 
Nimmt  man  nun  an,  dass  sich  die  zuerst  electriairte  Luft 
liaupt sächlich  in  die  Nähe  der  metallischen  Wände  und 
der  immer  entgegengesetzt  geladenen  Quecksilber  tropfen 
begeben  habe,  so  rausste  nach  einem  gewiaaen  Zeitpunkte 
eine,  durch  die  ausströuiende  lofluenzelectricität  geladene 
Luftschicht  dem  Tropfappai'ate  näher  sein  als  die,  beson- 
ders im  unteren  Theile  des  Behälters  noch  vorhandene, 
primär  electrisirte  Luft,  und  auf  diese  Weise  eine  der  ur- 
sprünglichen entgegengesetzte  Ladung  erzeugen;  in  kurzer 
Zeit  musste  diese  dann  wieder  neutralisirt  und  die  ur- 
sprüngliche Electricität  wieder  die  vorherrschende  werden. 
Nachdem  auf  diese  Weise  gezeigt  ist,  dass  in  der  an- 
gegegenen  Weise  die  Luft  durch  sehr  schwache  Electri- 
citätßquellen  geladen  werden  kann,  entsieht  die  Frage,  ob 
sie  sieb  stärkeren  Spannungen  gegenüber  ebenso  verhält, 
ob  ein  Maximum  ihrer  Ladung  existirt  und  wo  dasselbe 
zu  suchen  ist. 

Um  hierüber  eine  Entscheidung  zu  treffen,  stellte  ich 
statt  der  Meiding  er 'sehen  eine  Batterie  von  lÜO  Zink- 
Kupfer- Wassereleraenten  auf  und  schaltete,  um  die  Wii-- 
kung  derselben  noch  zu  verstärken,  zwischen  dieser  und 
dem  Glühapparate  einen  Accumulator  oder  rotirenden 
Condensfttor ')  ein,  der  von  einer  durch  die  Hand  bewegten 
Rolle  mit  Schnurlauf,  die  wir  kurz  Flugmaacbine  nennen 
wollen ,  getrieben  wurde.  Dieselbe  wurde  zum  Schutze 
gegen   beobachtete   äussere  Einflüsse  mit  einer   nach   der 

'im 

J_  1)  An  einer  Axe  mit  Bchtiiirlauf  ailzen  zwei  metallische  Plüget, 
Rjppii  Mäche  senkrecht  £ar  Axe  ist.  Bei  jeder  Botatioa  paBairt  jeder 
nucheinander  durch  zwei  metallische  Hüllen  A  und  B,  deren  jede  au« 
zwei  den  rotirenden  Flügeln  parallelen  Blattern,  5  in]ii  voneinander  ab- 
fltehend,  beateht,  die  miteinander  leitend  verbunden  nnd  von  der  Erde 
isolirt  sind.  Die  Hülle  A  wird  dnroh  die  Batterie  geladen ,  jeder 
Flügel,  der  hiadnrdipnssirt,  einen  Augenbliclc  znr  Erde  abgeleitet.  Er 
ladet  sich  dureh  Vertheilung  and  gibt  seine  Electricität  dann  an  S  ab, 
mit  dem  er  einen  Augenblick  in  leitende  Verbindung  tritt,  walirend 
r  dasselbe  pasxirt. 
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Erde  abgeleiteten  Blechkapsel  überdeckt.  Die  Ablenkung 
eines  Meidingers  19,2  mm  wurde  nun  bei  schneller  Eota- 
tion  auf  160,0  mm  gesteigert,  welche  letztere  etwa  der  Ab- 
lenkung von  23  Elementen  entsprach.  Die  Verstärkungs- 
zahl  des  Condensators  ist  also  gleich  28  zu  setzen,  wäh- 
rend bei  geringerer  Sorgfalt,  in  Uebereinstimmung  mit 
früheren  Beobachtern  eine  bedeutend  geringere  Verstär- 
kungszahl erzielt  wurde. 

Die   Ladung    des    Electrometers    wurde    nun    soweit 
reducirt,   dass  ein  hohes  Danieirsches  Element  nur  noch 
einen  Ausschlag  von  2  mm  (pos.)  hervorbrachte,  und  die 
Versuche  dann  in  gewohnter  Weise  angestellt.  Da  es  jedoch 
jetzt  nicht  mehr  auf  ein  schnelles-j  Unterbrechen  des  Ladens 
ankam,  so  wurde  der  Glühapparat  fest  mit  der  LadungSr 
batterie  verbunden.   Es  war  vorauszusehen,  dass  von  einer 
starken  Ladung  der  Luft  schnell  ein  beträchtlicher  Theü 
an  die  Wände  des  Behälters    abgegeben   und  daher,  bei 
der,  bisherigen   correcten   Weise   zu   experimentiren,   nur 
der  B-est   beobachtet   wurde,   welcher  nach  dem  OefiFnen 
des  Tropfapparates  noch   vorhanden  war.     Da  der  in  den 
Luftapparat    hineinragende    Theil    des    nicht    wirksamen 
Glühapparates,  wenn  dieser  durch  die  Zink-Kupferwasser- 
batterie  und    den   Condensator    geladen   wurde,    bei    der 
jetzigen  schwachen  Ladung  des  Electrometers  eine  Ablen- 
kung von  nur  4  mm  hervorbrachte,  so  Hess  ich  das  Queck- 
silber während  des  Ladens  durchfliessen  und  beobachtete 
die   Ladung   der   Luft,   während   der   Platindraht   glühte* 
Der  glühende  Platindraht   allein  brachte   natürlich   keine 
Wirkung  hervor. 

Die  Anzahl  der  Umdrehungen,  deren  32  auf  die  Mi- 
nute kamen,  wurde  mit  der  Flugmaschine  gezählt.  Eine 
solche  Umdrehung  führte  17  Umdrehungen  des  Conden- 
sators herbei,  so  dass  also  etwa  9  Umdrehungen  des  Letz- 
teren auf  eine  Secunde  zu  rechnen  sind. 

In  dieser  Weise  ergab  die  Zink-Kupferwasserbatterie 
mit   Condensator,   wodurch   also    eine   Batterie   von   etwa 
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2300   Elementen   repräsentirt   wurde,    als   Maximum    der 
positiven  Ladung  der  Luft: 

106,0  mm,  welches  nach  40  Umdrehungen 
der  Flugmaschine  erreicht  wurde.   Von  hier  nahm  hei  wei- 
terem Laden  die  Ählenliung  langsam  wieder  ab  and  betrug 
noch;  93,0  mm  nach  300  "Umdrehungen. 

"Das  Maximum  der ,  negativen  Ladung  stellte  sich  auf 
112,0  mm  und  Kwar  nach  100  Umdrehungen,  welches  auf 
104,0  mm  nach  240  Umdrehungen  gesunken  war. 

Da  diese  Jjadung  der  Luft  nicht  im  entferntesten  der 
Grösse  der  benutzten  Electricitätaquelle  gleichkam  (daa 
Bild  anf  der  Hcala  schlug  natürlich  sofort  aus  dem  Ge- 
sichtsfelde, wenn  der  Condensator  direct  mit  dem  Electro- 
meter  verbunden  wurde)  und  da  ausserdem  eine  Maximal- 
ablenkung angezeigt  wurde,  welche  lange  constant,  all- 
mählich geringer  wurde,  ao  glaubte  ich  schliessen  zu 
dürfen,  dass  ein  Maximum  für  die  Ladung  der  Luft  im 
Apparate  erreicht  sei.  War  dies  wirklich  der  Fall,  so 
muBste  nach  den  friiberen  Beobachtungen  dasselbe  auch  von 
einer  bedeutend  geringeren  Electricitätsquelle  hervorge- 
bracht werden  können,  und  es  wurde  daher  der  Versuch 
wiederholt,  indem  die  100  Zink-Kupferwaaserelemente  mit 
12  Meidinger'schen  vertauscht  wurden.  Diese  gaben,  wenn 
der  Condensator  direct  zum  Electrometer  geleitet  wurde, 
na^  der  positiven  Seite  eine  Ablenkung  von  182,5  mm, 
■während  das  Bild  nach  der  negativen  Seite  um  ein  Geringes 
ans  dem  Gesichtsfelde  trat.  Der  grösste  Ausschlag,  wel- 
cher nach  beiden  Seiten  überhaupt  beobachtet  werden 
konnte,  betrug-  190,0  mm. 

Bei   Benutzung   der   positiven  Electrode   zum   Laden 

■  Luft  zeigte    das   Electrometer  jetut   eine    Ablenkung 

IVon  81,0  mm  nach  100  Umdrehungen  und  eine  solche  von 

85,0  mm  nach  200  Umdrehungen 

,  welche  noch  immer  in  ähnlichem  Steigen  begriffen  war. 

Der  negative  Pol  brachte  eine  Ablenkung  von 

1^6,0  mm    nach    100    Umdrehungen    hervor ,    welche    auf 

102,0  mm  nach  700  Umdrehungen 
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gestiegen  war  und  auch  jetzt  noch  nicht  ihren  Höhenpunkt 
erreicht  hatte. 

Bei  anderen  Versuchen  wurde  zum  Laden  statt  der 
Batterie  eine  Reibungselectrisirmaschine  benutzt,  um  die 
Einwirkung  derselben  auf  das  Electrometer  aufzuheben, 
wurde  sie  hinter  einen  grossen  abgeleiteten  Blechschirm 
gestellt.  Wurde  jetzt,  während  der  Platindraht  nicht 
glühte,  die  Glühbatterie  durch  die  Maschine  geladen,  so 
erfuhr,  im  Unterschiede  zu  früher,  der  Tropfapparat  einen 
wesentlichen  Einfluss.  Derselbe  musste  also  jetzt  während 
des  Ladens  der  Luft  geschlossen  bleiben,  und  so  konnte 
hier,  nach  den  früheren  Bemerkungen,  nur  ein  noch  vor- 
handener Rest  der  wirklich  erreichten  Ladung  des  Luft- 
apparates beobachtet  werden.  Die  grössten  Ablenkungen, 
welche  auf  diese  Weise  erzielt  wurden,  betrugen  für  posi- 
tive und  negative  Electricität  92,5  mm  und  traten  bei 
einer  einzigen  langsamen  Umdrehung  der  Maschine  ein. 
Wurde  dieselbe  länger  und  schneller  in  Bewegung  gesetzt 
so  waren  die  erzeugten  Ablenkungen  geringer  und  schwank- 
ten in  unregelmässiger  Weise  zwischen  50  und  70  mm  für 
beide  Electricitätsarten.  Das  Glühen  des  Platindrahtes 
nahm  während  der  Bewegung  der  Electrisirmaschine  merk- 
lich ab  und  zwar  um  so  mehr,  je  stärker  gedreht  wurde. 
Es  war  dies  dieselbe  Erscheinung,  wie  wenn  der  Platin- 
draht ausserhalb  des  Apparates  glühte  und  nun  gegen 
denselben  geblasen  wurde:  es  ist  daher  unzweifelhaft,  dass 
diese  Erscheinung  durch  den  beim  Ausströmen  von 
Electricität  entstehenden  electrischen  Wind  herbeigeführt 
wurde. 

Der  besseren  Uebersichtlichkeit  wegen  sind  die  bereits 
angegebenen  Resultate  noch  einmal  in  folgender  Tabelle 
zusammengestellt,  deren  Bedeutung  nach  01)igem  einleuch- 
tet. Unter  der  Rubrik  „Ladung  des  Electrometers"  sind 
diejenigen  Ablenkungen  verzeichnet,  welche  hervorgebracht 
wurden,  wenn  die  betreffenden  Electricitätsquellen  direct 
mit  dem  Electrometer  verbunden  wurden. 


Ladung  des  Electrometers. 


negativ 


134,0  mm 
114,0  mm 


1  hoher  Daniell 2     mi 

12  Meidinger  mit  Cundensator    .      182.5     „ 
100  Zink  -  Kupier  -Waasereleinente 

ohne  Oondenaator       ....       102,5    ,. 
80  Zink  -  Kupfer -Waaserelemente 

ohne  Condensator      ....         —       ,. 

Ladung  der  Luft. 

100  Zink-Kupfer- Wasaerelemente  mit  Condensator: 

lio'itiv  I  negativ 

Nach  40  TJmdreh,  106,0  mm    '    Nach  lOÜÜradreh.  n2,0mm 

(Maximum)    '  (Maxiraum) 

„   300         „  93.0  mm  ,,     240        „        104,0  mm 

12  Meidinger  mit  Condensator: 


.     200         ..        85.0    „  .,      700         „       102,0     „ 

(Weiteres  Steigen.)  (Weiteres  Steigen.) 

Electrisirmaschine : 
Maximum  92,5  mm  ,  Maximum  92,5  mm 

Die  grösseren  Ausschläge  nach  der  negativen  Seite 
'4ttch  hei  gleichen  Potentialen  sind,  wie  schon  bemerkt. 
'ainem  Mangel  an  Symmetrie  im  Electrometer  zuzuschrei- 
^n  and  traten  natürlich  bei  schwächerer  Ladung  des  In- 
■tramentes  und  stärkerer  Ladung  der  Quadi-anten  dessel- 
»en  mehr  hervor  ala  früher. 

Die  Resultate  zeigen  zunächst,  dass  bei  grösseren 
Spannungen  die  Ladung  der  Luft  nicht  mehr  der  benutz- 
ten Electricitätsiiuelie  gleichkam,  In  Bezug  auf  ein  Maxi- 
JBum  der  Ladung  sind  wir  berechtigt,  die  durch  100  Ele- 
mente mit  Condensator  hervorgebrachte  Ladung  als  solches 
:  anzusehen,  dem  sich  die  durch  12  Elemente  näherte,  und 
^welches  auch  durch  die  Electrisirmaschine  erzeugt,  aber 
nicht  beobachtet   werden  konnte.     Die  Grösse   des   Maxi- 
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mums  entspricht  für  positive  Electricität  dem  Potentiale  )?on 
etwa  100,  für  negative  ungefähr  dem  von  80  Zink-Kupfer- 
Wasserelementen  und  ist  natürlich  als  eine  auf  den  benutz- 
ten Apparat  bezügliche  Grösse  aufzufassen.     Wie  schon 
bemerkt,  wurde  nämlich   fortwährend  ein  Theil  der  Luft- 
electricität  an  die  Wände  des  Apparates  abgegeben.    Bei 
einer  hinreichend  grossen  continuir liehen  Electricitätsquelle 
musste  also   ebenso  viel  Electricität  abgegeben  wie  zuge- 
führt werden,  und  die  Ladung   der  Luft  beim  Eintreten 
dieses  Gleichgewichtszustandes  ist  als  das  Maximum  der- 
selben zu  bezeichnen.    Die  Abnahme  musste  eine  schnel- 
lere  sein,   wenn   die   Luft  im   Apparate   in   grössere  Be- 
wegung gerieth,  und  demgemäss  sank  das  erreichte  Maxi- 
mum langsam,  wenn  die  Zuführung  der  Electricität  fort- 
gesetzt   wurde.      Bei    Benutzung    der    Electrisirmaschine 
wurde    die  Bewegung   der  Luft   so   gross,    dass  sich   bei 
nicht  ganz  langsamer  Bewegung  der  Maschine  der  glühende 
Platindraht  abkühlte,  und  die  auf  diese  Weise  erzeugten 
Ladungen  mussten  also  wesentlich  geringer  sein. 

Auffallend  ist  der  Unterschied  zwischen  positiver  und 
negativer  Electricität.   Das  Maximum  der  Ladung  trat  bei 
positiver  Electricität  bedeutend  schneller  ein  als  bei  nega- 
tiver und  übertraf  dasselbe  auch  an  Grösse.     Ueberhaupt 
finden  wir  (vergl.  die  früheren  Versuche  mit  einem  und  zwei 
Elementen),   nach  derselben  Zeit,  resp.  derselben  Anzahl 
der  Umdrehungen  mit  der  Flugmaschine  die  positive  La- 
dung der  Luft  grösser  als  die  negative.  Wir  kommen  also^ 
da  die  Anordnung  der  auf  dieselbe  Weise,  durch  gleiche 
Electricitätsquellen  electrisirten  Lufttheile  jedenfalls  unab- 
hängig von  der  Electricität  sein  muss,  zu  dem  Schlüsse, 
dass  die  positive  Electricität  leichter  in  die  Luft  ausströmt 
als  die  entgegengesetzte,   ein  Resultat,   welches   mit   der 
gewöhnlichen    Anschauungsweise    übereinstimmt.      Setzen 
wir  jedoch  die  Nothwendigkeit  einer  solchen  gleichen  An- 
ordnung der  positiven  und  negativen  Electricität  im  Appa- 
rate nicht  voraus,   so  können  wir  aus  den  gegebenen  Re" 
sultaten    auch    keinen   Schluss   auf  das   Ausströmen    der 
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Electricität  ziehen.  Die  Herren  Wiedemann  undKilbl- 
mann  stellen  nach  ihren  Beobachtungen  „über  den  Durch- 
gang der  Electricität  durch  Gase"')  das  leichtere Ausatr-ö- 
men  der  positiven  Electricität  in  Abrede,  und  ich  muss  be- 
merkeu,  dass  sich  obige  Erscheinungen  auch  erkUiren, 
wenn  wir  annehmen,  daas,  analog  der  dort  gegebenen  Er- 
k^rung  ^) ,  die  eisernen  Wände  des  Luftbehälters  die 
grössere  Anziehungskraft  auf  negative  Electricität,  also 
auf  negativ  electrisirte  Lufttheilchen  ausübten.  Eine  Ent- 
scheidung lässt  sich  hier  nicht  treffen:  mii-  scheint  jedoch 
der  wahre  Grund  obiger  Erscheinungen  in  dem  leichteren 
Ausströmen  der  positiven  Electricität  zu  liegen  und  bei 
der  Verschiedenheit  der  dort  und  hier  benutzten  Ent- 
ladungsweise des  festen  Conductors  werden  hierdurch  die 
Beobachtungen  Wiedemann's  und  Bühlmann's  natür- 
lich in  keiner  Weise  angezweifelt. 

Jedenfalls  erklärt  sich  hieraus  die  unnatürlich  schei- 
nende Beobachtung,  nach  welcher  die  Maximalladung  für 
positive  und  negative  Electricität  verschieden  war.  Da 
nämlich  das  Maximum  der  negativen  Ladung  erst  nach 
mehr  als  doppelt  so  langer  Zeit  eintrat  als  das  der  posi- 
tiven, 80  war  die  Luft  bereits  in  eine  grössere  Bewegung 
Tersetzt,  und  jenes  Gleichgewicht  zwischen  zu-  und  ab- 
Electricität  musste  sich  also  auch  bei  einer 
^geringeren  negativen  Ladung  der  Luft  einstellen. 
I  In  den  bisherigen  Versuchen  wurde  aus  einer  uner- 
Bchöpflichen  Quelle  dem  Luftiipparate  Electricität  zugeführt, 
derselbe  lud  sich  in  ähnlicher  Weise  wie  eine  Leydoner 
Tlasche,  Die  beobachtete  Ablenkung  entspricht  dem  Po- 
tentiale sümmtlicher  electrischer  Quanta  des  Apparates  in 

^ezug  auf  den  wirksamen  Punkt  des  Quecksilberstrahles, 
.und  wie  man  nach  der  Capacität   einer  Lejdener  Flasche 

l^agt,  so  scheint  es  wünschen  swerth,  auch  hier  die  zu- 
geführte   Electricitätsmenge    mit   in   Betracht    zu    ziehen, 


1)  Pogg.  Ann.  CXLV,  p.  235,  364. 
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um  die  Capacität  des  Luftapparates  kennen  zu  lernen.  Es 
soll  dieselbe  verglichen  werden  mit  der  eines  Kohlrausch'- 
schen  Condensators ,  dessen  Platten,  15  cm  im  Durch- 
messer, 0,57  mm  voneinander  abstanden. 

Bei  der  getroffenen  Anordnung  wurde  dem  Glüh- 
apparate und  durch  ihn  der  Luft  bei  jeder  Umdrehung 
des  rotirenden  Condensators  eine  bestimmte  Electricitäts- 
menge  mitgetheilt.  Durch  Angabe  dieser  Umdrehungen 
oder  derjenigen  der  gleichmässig  bewegten  Flugmaschine 
lassen  sich  also  die  dem  Apparate  zugeführten  Electri- 
citätsmengen  vergleichen  mit  denen,  durch  welche  der  Oon- 
densator  bis  zu  demselben  Potentiale  geladen  wurde.  Der 
Analogie  wegen  wurde  auch  in  letzterem  Falle  der  ausser 
Wirksamkeit  gesetzte  Glühapparat  mit  eingeschaltet.  Die 
einfache  Anordnung  ergibt  sich  aus  Fig.  6,   in  welcher  A 


^ 

Fig.  6. 

das  Electrometer,  B  den  Luftapparat,  a  und  b  die  bei- 
den Elemente  des  Glühapparates,  d  die  Leitung  zum 
rotirenden  Condensator,  C  den  Condensator  und  D  die 
Ableitung  nach  der  Erde  bezeichnet.    ^ 

Die  Capacität  c  eines  Condensators  ist: 

wenn  m  die  zugeführte  Electricitätsmenge,  V  und  V^  die 
Potentiale  der  beiden  Platten  und  k  eine  von  den  benutz- 
ten Maasseinheiten  abhängige  Constante  bezeichnet.  Ist 
die  eine  der  Platten,  wie  im  vorliegenden  Falle,  nach  der 
Erde  abgeleitet,  so  ist  ihr  Potential   V^  =  o  und  also: 

^    1 

C   Y/    *  "• 


ist  für  (Ifn  Luftappürat  bei  ähnlicher  Bezeich- 

also  mr  K=  Vh  -J,  =-^- 

Die  beiden  Capacitäten  verhalten  sich  also  wie  die  zur 
Jj&dung  des  Condeusators  und  des  Luftbehälters  bis  zu 
Reichem  Potentiale  nothwendigen  Electricitätsmengen,  d.h. 
4a  gleichen  positiven  oder  negativen  Putentialen  gleiche 
.Ablenkungen  den  Electrumeters  entsprechen,  wie  die  An- 
zahl der  "Umdrehungen  mit  der  l'lugmaschine ,  welche 
erforderlich  sind,  um  in  jedem  Falle  dieselbe  Ablenkung 
hervorzubringen. 

Als  passende  Electricitäts quelle  wurden  zwei  Mei- 
vdinger'sche  Elemente  benutzt,  und  die  Hälfte  der  durch 
Bie  und  den  rotirenden  Oondensator  erzeugten  Ablenkung 
als  Maass  für  das  Potential  festgesetzt.  Hiernach  wurde 
fftr  positive  und  negative  Electricität  folgende  Tabelle  auf- 
igestellt. 

Ladung   des  Electrometers, 

Positiv.        Nügfctiv. 

,1  hoher  Daniell 5,0  mm  — 

2  Meidinger  mit  rotir.  Condensator     140,0  „        165,0mm 
Der  in  Bewegung  gesetzte  rotivende 

Condensator  allein —  5,0  „ 

Pie  Grlühbatterie ,   an  der   früher   bezeichneten  Stelle  mit 
dem  Electrometer  verbunden,  allein     —  8,0  mm 

Ladung  der  Luft. 
■Jn   39   Umdrehungen    70,0  mm    (4  gleiche  Versuche).    In 
-56,  58,  57,  50  Umdrehungen  jedesmal  82,5  mm. 
-     Ladung  des  Kohlrausch'schen  Condensators. 

(Mit  ein  geschaltetem  GluhappaTate.) 
*&i  6  Umdreh.  70,0  min.  |  In  6  Umdreh.  82.5  mm. 

lei  wiederholten  Versuchen,  j  Bei  wiederholten  Versucben. 

Ladung  des  Gltthapparates. 

1  1*/^  Umdreh.  70,0mm.       I  In  l^/,  Umdreh.  82,5mm, 

Bei  wiederholten  Versuchen.  ,  Bei  wiederholten  Versuchen, 


i 
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Auch  hier  finden  wir  die  negativen  Ablenkungen 
grösser  als  die  entsprechenden  positiven,  was  neben  dem 
bereits  mehrfach  erwähnten  Umstände  noch  seinen  Grund 
in  der  angeführten  negativen  Ablenkung  von  5  mTn  und 
8  mm  hat,  welche  der  rotirende  Condensator,  resp.  der 
Glühapparat  allein  hervorbrachte. 

Während  sich  nun  naturgemäss  der  Kohlrausch'sche 
Condensator  sowohl  wie  der  Glühapparat  positiver  und 
negativer  Electricität  gegenüber  ganz  gleich  verhielt,  kom- 
men wir  nach  obiger  Tabelle,  ähnlich  wie  früher,  zu  dem 
sonderbar  klingenden  Schlüsse,  dass  die  Oapacität  des  Luft- 
apparates für  die  beiden  Electricitätsarten  verschieden  sei. 
Wir  finden  sie  für  positive  Electricität: 

—  =  6,5  mal. 


für  negative  Electricität: 

56,8 


=  9,5  mal. 


6 
grösser  als  die  des  benutzten  Kohlrausch'schen  Condensators. 

Das  Sonderbare  dieses  Resultates  verschwindet  jedoch 
auch  hier,  wenn  wir  beachten,  dass  der  innere  Theil  des 
Luftapparates,  welcher  geladen  wurde,  kein  Conductor, 
sondern  ein  Isolator  war,  welcher  sich,  wie  wir  es  wahr- 
scheinlich gemacht  haben,  leichter  positiv  als  negativ  ladet. 
Die  Capacität  des  Luftapparates  ist  eben  nur  eine  der 
Oapacität  eines  Condensators  ähnliche  Grösse:  sie  sollte 
nur  einiges  Licht  werfen  auf  die  zur  Ladung  des  Appa- 
rates bis  zu  einem  bestimmten  Potentiale  erforderliche 
Electricitätsmenge,  und  wir  können  uns  daher  mit  dem 
angegebenen  Resultate  begnügen. 

Auch  hier  ist  es  jedoch  nicht  nothwendig  anzuneh- 
men, dass  die  positive  Electricität  leichter  ausströme  als 
die  negative.  Die  in  dieser  Beziehung  bei  der  Discussion 
über  das  Maximum  der  Ladung  gegebenen  Bemerkungen 
treffen  auch  hier  zu,  und  es  „kann"  auf  beide  Weisen  das 
verschiedene  Verhalten  der  Electricitätsarten  gegenüber 
der  Capacität  des  Apparates  erklärt  werden. 
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Die  während  der  obigen  Versuche  jedenfalls  erfolgte, 
äilich  geringe  Abgabe  von  Electricität  an  die  Wände 
i  Luftapparates  musste  vernachlässigt  werden,  und  es 
Meibt  nun  noch  übrig,  diese  allmähliche  Abnahme  einer 
sengten  Ladung  genauer  zu  bestimmen.  Zu  diesem 
icke  wurde  die  Luft  in  gewr)hnlicher  Weise  geladen, 
dann  der  Ttopfapparat  geöifnet  und  die  vom  Electrometer 
angezeigte  Ablenkung  von  Minute  zu  Minute  beobachtet. 
Nachdem  sämmtliches  Quecksilber  den  Apparat  durch- 
flössen hatte,  wurde  dasselbe  gereinigt  und  die  Beobach- 
tung fortgesetzt, 

Aus  den  bereits  angegebenen  Beobachtungen  ist  er- 
sichtlich, dass  die  Grösse  der  Ablenkung  durchaus  nicht 
proportional  dem  entsprechenden  Potentiale  ist,  und  es 
muss  daher,  um  die  beobachteten  Ablenkungen  direct  mit- 
einander vergleichen  zu  kiinnen,  für  jede  eine  Zahl  ge- 
sucht werden,  welche  hätte  beobachtet  werden  müssen, 
wenn  jene  Proportionalität  stattgefunden  hätte.  Es  wur- 
den daher  die  Ablenkungen  verzeichnet,  welche  eine  Beibe 
Meidinger'scher  Elemente  hervorbrachte,  von  deren  Gleich- 
heit ich  mich  vorher  überzeugt  hatte,  und  diese  verglichen 
mit  den  Zahlen,  welche  sich  hätten  ergeben  müssen,  wenn 
die  Ablenkung  proportional  der  Anzahl  der  Elemente  ge- 
wesen wäi'e. 

Die  folgende  Tabelle  enthält  in  der  ersten  Columne 
die  Anzahl  der  Elemente,  in  der  zweiten  die  beobachtete 
Ablenkung  derselben,  in  der  dritten  den  Zuwachs  der  Ab- 
lenkung, welchen  jedes  folgende  Element  hervorbrachte, 
und  in  der  vierten  die  berechnete  Ablenkung,  wenn  dieser 
Zuwachs  jedesmal  gleich  18,9  mm,  gleich  der  Ablenkung 
des  ersten  Elementes  gewesen  wäre. 
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1. 

5 
6 

7 

8 

9 

10 


2. 

mm 

70,1 

78,2 
85,7 
92,5 
99,0 
105,3 


3. 

mm 
9,9 

8,1 
7,5 
6,8 
6,5 
6,3 


4. 

mm 

94,5 
113,4 
132,3 
151,2 
170,1 
189,0 


1. 


2. 

mm 


3. 

mm 


4. 
mm 


11 

111,3 

5,7 
5,1 
4,4 
4,3 

207,9 

12 

117,0 

226,8 

13 

122,1 

245,7 

14 

126,5 

264,6 

15 

130,8 

283.5 

Auf  diese  Weise  war  der  in  Betracht  kommende  Theil 
des  Gesichtsfeldes,  hier  der  nach  der  positiven  Seite  ge- 
legene, in  hinreichend  kleine  Intervalle  getheilt,  um  vor- 
aussetzen zu  dürfen,  dass  in  einem  solchen  jedes  Millimeter 
einem  constanten  Zuwachse  des  Potentials  entsprach.  Durch 
das  Hinzufügen  des  fünften  Elementes  entstand  z.  B.  ein 
Zuwachs  der  Ablenkung  von  9,9  mm,  dieser  hätte  18,9  mm 
sein  müssen,  und  es  kommen  also  zwischen  den  beobach- 
ten Ablenkungen  von  60,2  mm  und  70,1  mm  auf  ein  beob- 
achtetes Millimeter: 

^f  =  1,91  mm. 

In  dieser  Weise  sind  für  jedes  Intervall  die  Scalentheile 
corrigirt  und  hiernach  ist  die  folgende  Tabelle  zusammen- 
gestellt, welche  in  der  ersten  Columne  die  Zeit  der  Beob- 
achtung, in  der  zweiten  die  beobachtete  Ablenkung,  in  der 
dritten  die  Differenz  der  beiden  Ablenkungen,  zwischen 
denen  die  Zahl  steht,  in  der  vierten  die  auf  obige  Weise 
corrigirte  Differenz  und  in  der  fünften  die  corrigirte  Ab- 
lenkung enthält. 


1. 

Uhr  Min. 


10 


48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 


2. 

mm 

0,0 
134,0 
132,5 
128,0 
125,5 
124,0 
122,0- 
120,5 
118,0 
116,2 
114,8 
113,0 
112,0 


3. 
mm 


1,5 
4,5 
2,5 
1,5 
2,0 
1,5 
2,5 
1,8 
1,4 
1,8 
1,0 


4. 
mm 


o. 

mm 


1.  2. 

Uhr    Min.      mm 


11 


7,00 
6,43 
8,58 
5,56 
9,37 
6,30 
4,65 
5,98 
3,32 


277,2 

260,2 
253,9 
245,3 
239,7 
230,4 
224,1 
219,5 
213,5 
210,3 


1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 


110,8 
109,8 
108,5 
107,4 
106,2 
105,0 
104,0 
103,2 
102,3 
101,5 
100,4 
99,7 
99,0 


3. 
mm 
1,2 
1,0 
1,3 

1,1 
1,2 

1,2 
1,0 
0,8 
0,9 

0,8 

1,1 
0,7 
0,7 


4. 

mm 
3,98 
3,15 
4,09 
3,47 
3,78 
3,78 
3,00 
2,40 
2,70 
2,40 
3,30 
2,10 
2,10 


o. 

mm 

206,3 
203,3 
199,2 
195,7 
191,9 
188,1 
185,1 
182,7 
180,0 
177,6 
174,3 
172,2 
170,1 


Den  Zahlen  in  der  fünften  Colnmne  ist  das  jedes- 
^gc  Potential  des  Luftapparates,  in  Bezug  auf  den  mehr- 
idi  erwähnten   Punkt   proportional   zu    setzen,   nachdem 
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von  denselben  die  constante,  positive  Ablenkung  des  Tropf- 
apparates subtrahirt  ist. 

Das  Potential  sinkt  also  erst  schnell,  dann  langsamer, 
und  wir  dürfen  annehmen,  dass  die  in  einem  Zeitelemente  dt 
stattfindende  Abnahme  dP  des  Potentials  P  proportional 
ist  der  Grösse  des  in  dem  betreffenden  Augenblicke  vor- 
handenen Potentials  und  der  Dauer  des  Zeitelementes  dt 

Wir  dürfen  also  setzen: 

j  -p 
dP  z=iyPdt,     oder     -^^ydt^ 

wenn  y  eine  Constante  bezeichnet. 

Hiervon  ist  das  vollständige  Integral: 

log  nat  P  ^  yt  -\'  c  (c  =  const.) 

und  wenn  für:     ^  =  0,     P ^  Pq  ist,  so  ist: 

P  P 

log  nat  -^  =  yt^    d.  h.  ^-  =  e^^ 

-M)  -M) 

wenn  e  die  Basis  der  natürlichen  Logarithmen  bedeutet. 

Wenn  y  die  corrigirte  Ablenkung,  Columne  5,  be- 
zeichnet, b  die  constante  Ablenkung  des  Tropfapparates 
und  A  den  Werth  von  y  —  b  für  ^  =  0,  so  ist: 

P^{y-b)k    und     P^==Ak, 

wo  k  eine  von  den  für  P  benutzten  Maasseinheiten  ab- 
hängige Constante  bedeutet.  Obige  Grieichung  geht  also 
über  in: 

y  -b  =^  Aer^  ==  Aß^, 

wenn  wir  noch  e^  ^  ß  setzen,  wo  ß  ein  echter  Bruch  sein 
muss. 

Dem  durch  diese  Exponentialgleichung  ausgesproche- 
nen Gesetze,  müssen,  bei  obiger  Annahme,  die  y,  Columne  5, 
folgen.  Es  ist  nun  klar,  dass  der  correcteste  Theil  der 
beobachteten  Function  jedenfalls  die  zweite  Hälfte  der 
ersten  Beobachtungsreihe  ist,  und  ich  habe  deshalb  als 
Nullpunkt  der  Zeit  11  Uhr  11  Minuten,  als  einen  zweiten 
Punkt  das  Ende  dieser  Reihe,  11  Uhr  41  Minuten,  und  als 
dritten  die  Zeit  =00  gewählt.  Diesen  Zeitpunkten  ent- 
sprechen die  Werthe  y  =  174,3  mm,  y  =  120,4  mm  und,  da 
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sich  der  Nullpunkt  des  Electrometers  während  der  Beob- 
achtung um  ein  Geringes  verrückt  hntte,  y  =  10,0  mm, 
Es  entstehen  also  die  drei  Gleichungen; 

174,3-0  =  ^.     \20,i  ~b  =  Aß^",     10,0-Ä  =  0. 
und  hieraus  ergibt  sicti: 

J=  164,3  mm,     fi  =  10,0  mm,     /3  =  0,9986  835. 

Setzt  man  diese  Werthe  der  Oonstanten  in  die  Glei- 
chung : 

:/~b  =  Aß' 

ein  und  berechnet  die  zugehörigen  y,  so  ergeben  sich  die 
Zahlen  der  dritten  Goiurane  in  der  folgenden  Tabelle. 
Die  erste  Columne  gibt  die  Zeit  der  Beobachtung  und 
die  zweite  die  corrigirte  beobachtete  Ablenkung  an: 

uh,  ^'mi^  L  L       I  UnterbrechnQg. 


174,8 

174,.! 

lfl3.9 

163.7 

Uhr. 

Mtn. 

154^0 

153,9 

12 

11 

8H.6 

84,2 

(82,0) 

144,5 

144,6 

21 

91,6 

76,0 

m.ij 

138.4 

136.0 

31 

84.8 

efi,9 

(67,8) 

128,0 

128,0 

41 

78,7 

59,8 

53,e 

(81,2) 

120,4 

120,4 

51 

72.2 

(54.7) 

Der  zweite  Theil  der  beobachteten  Function  stimmt 
.also  nicht  mit  der  berechneten  überein;  der  Grund  dieser 
Abweichung  ist  darin  nu  suchen,  dass,  während  die  Beob- 
achtungen ausgesetzt  werden  mussten,  das  Quecksillier 
nicht  durch  den  Apparat  strich.  Ist  aber  ledigüch  diesem 
Umstände  die  Abweichung  der  beiden  Werthreihen  zu- 
zuschreiben, so  muss  dieselbe  dadurch  vollkommen  eliminirt 
werden,  dass  von  jeder  beobachteten  corrigirten  Ablenkung 
eine  gewisse  Grijsse,  und  zwar  immer  dieselbe,  subtrahii't 
wird.  In  der  That,  wenn  man  17,5  mm  von  den  beob- 
achteten Werthen  abzieht  —  die  in  der  letzten  Tabelle 
eingeklammerten  Zahlen  geben  die  Werthe  der  in  dieser 
Weise  abgeänderten  y  —  so  stimmen  beide  Functionen 
Jh  ihrer  ganzen  Ausdehnung  mit  der  Genauigkeit  überein, 
welche  man  fordern  darf,  und  obige  Werthe  für  die  C'on- 
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stanten  können  also  als  den  Beobachtungen  entsprechend, 
angesehen  werden. 

Aus  der  zur  Discussion  der  Beobachtungen  passenden 
obigen  Exponentialgleichung  folgt,  bei  derselben  Bezeich- 
nung, umgekehrt  wie  vorher: 

Po       ^' 
also,  wenn  für  #=1:  P  =  P^  gesetzt  wird: 

/?  =  -^  =  0,998  6835. 

ß  misst  also  die  Abnahme  des  Potentials  in  der  Zeit- 
einheit und  kann  daher  Abnahmecoefficient  genannt  werden. 

In  anderen  Fällen,  wo  die  Beobachtungen  weniger 
sorgfältig  corrigirt  wurden,  ergab  sich  /?  =  0,974,  =0,979, 
=  0,981. 

Die  bei  der  Bestimmung  des  Abnahmecoefficienten 
benutzte  Grösse  des  Potentials  ist  durchaus  willkürlich; 
es  wurde  eine  solche  gewählt,  bei  welcher  erfahrungsmässig 
die  constantesten  Resultate  erzielt  wurden.  Bei  sehr  starken 
Ladungen  gleich  1000  des  bisherigen  Maasses  lassen  sich 
die  beobachteten  Zahlen  nicht  mit  einem  annehmbaren 
Grade  von  Genauigkeit  auf  die  frühere  Formel  zurück- 
führen, zeigen  aber  im  Ganzen  einen  ähnlichen  Verlauf  wie 
in  dem  genauer  discutirten  Falle.  Bei  Anwendung  noch 
geringerer  Ladungen  als  in  diesem  stimmen  die  beob- 
achteten Ablenkungen  nach  einiger  Zeit  ziemlich  genau 
überein. 

Für  negative  Electricität  ergab  sich  eine  der  gegebenen 
durchaus  ähnliche  ßeobachtungsreihe,  und  dieser  Umstand 
macht  es  unwahrscheinlich,  dass  jenes  mehrfach  erwähnte 
abweichende  Verhalten  der  beiden  Electricitätsarten  auf 
einer  verschiedenen  Anordnung  der  positiv  oder  negativ 
electrisirten  Lufttheilchen  beruht. 

Die  mit  dem  glühenden  Platindrahte  angestellten  Ver- 
suche, zu  welchen,  wie  bemerkt,  staubfreie  Litft  benutzt 
worden  ist,  wurden  nun,   nachdem  der  Apparat  sorgfältig 


aasgevaschen  und  getrocknet  war,  mit  frischer  Luft  wieder- 
holt, um  ganz  sicher  zu  sein,  dass  das  Glycerin  keinen 
Einfluss  irgend  welcher  Art  gehübt  habe.  Die  angeführten 
Erscheinungen  traten  in  ähnlicher  Weise,  nur  weniger 
regelmässig  auf,  und  namentlich  war  die  Abnahme  der 
Ladung  gewöhnlicher  Luft  merklich  schneller,  eine  Er- 
scheinung, welche  mit  der  gegebenen  Erklärung  von  dem 
Processe  der  allmählichen  Entladung  Übereinstimmt, 

In  Rücksicht  auf  den  früher  gezogenen  Schluss,  dass 

die  im  Apparate   eingeschlossene  Luft  durch   eine   Spitze 

nicht  dauernd   electrisirt  werden   könnte,    ist  es  jetzt  von 

Interesse,    umgekehrt    den    EinHuss     kennen    zu    lernen, 

welchen  eine  Reihe  von  Spitzen  auf  eine  bereits  erzeugte 

Jjadung  der  gewöhnlichen,  resp.  staubfreien  Luft  ausübte. 

Es  wurden   dnher  zwei   Kronen  von   zusammen  34  feineu 

Nähnadeln  auf  den  Boden  des  Luftapparates   gestellt  und 

durch   diesen,   da  sie  durch  einen  Draht  miteinander  ver- 

lianden  waren,   nach  der  Erde  abgeleitet.     Es  zeigte  sich, 

dass  die  Spitzen  auf  die  Ladung  staubfreier  Luft  keinen 

h^^inäuBS  ausübten,  dagegen  bei  gewöhnlicher  Luft  die  Ab- 

Bäflhme  der  Ladung  durch  dieselben  wesentlich  beschleunigt 

BVurde. 

V^        Diese  Beobachtung  ist  das  Analogon  zu  den  früheren 
HTv ersuchen ,   die  Luft  durch   eine  Spitze  zu  laden,   und  es 
iJCfinn  kein  Zweifel  an  den  dort  ausgesprochenen  Behaup- 
tungen herrschen.   Umgekehrt  ist  also  auch  die  allmähliche 
Zerstreuung  der  Electricität  geladener  Körper  in  die  Luft 
hauptsächlich  - —  wenn  nicht  lediglich  —  dem  in  derselben 

I  schwebenden  Staube  zuzuschreiben ,  eine  Behauptung, 
yelche  sich  klar  den  Beobachtungen  des  Hrn.  Warburg') 
imschliesst,  nach  denen  der  Zerstreuungscoüfficient  im 
Waaseratoff  etwa  halb  so  gross  ist  wie  in  atmos[]hä.ri8cher 
Jjuft  und  mit  Druckverminderung  bedeutend  abnimmt. 
Wir  werden  aber  weiter  zu  dem  Schlüsse  gedrängt 
das  wirkliche  Ausströmen  der  Electricität  in  die  Luft  aus 


1)  Pogg.  Ann,  CXLV.  p.  578. 
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einer  Spitze  oder  überhaupt  aus  einem  Conductor  lediglich 
dvirch  die  an  einer  Stelle  bis  zu  dem  Punkte  erhitzte  Luft 
ge'ichieht,  bei  welchem  diese  ihre  Widerstandskraft  verliert, 
und  von  diesem  Gesichtspunkte  aus  scheinen  mir  die  hier- 
her gehörenden  Beobachtungen  der  Herren  Wiedemann 
und  ßühlmann'),  welche  ich  bereits  erwähnte,  beurtheilt 
werden  zu  müssen.  Dieselben  zeigen  dann,  dass  der  zum 
Ausströmen  der  positiven  resp,  negativen  Electricität 
nothwendige  Temper aturgr ad,  welcher  in  den  vorliegenden 
Untersuchungen  durch  den  glühenden  Platindraht  her- 
gestellt wurde,  für  beide  Elecfcricitätsarten  nicht  mit  der- 
selben Leichtigkeit  erreicht  wird,  und  von  diesem  Um- 
stände ist  dann  natürlich  auch  die  Intensität  des  Aus- 
strömens  abhilngig.  In  engem  Zusammenhange  hiermit 
steht  besonders  auch  die  Erscheinung,'  dass  die  Tem- 
peratur, welche  an  der  positiven  und  negativen  Electrode 
beim  Uebergange  von  Electricität  beobachtet  wird,  nicht 
dieselbe  ist 

Ohne  die  Iet7ten  Behauptungen  als  stricte  bewiesen 
anzusehen,  scheinen  sie  mir  nur  fonseriuenzen  der  über 
den  Eintiuss  des  Staubes  gemachten  Erfahrungen  zu  sein, 
und  ich  glaubte  deswegen  dieselben  ziehen  zu  dürfen. 

Noch  einen  Versuch  habe  ich  anzuführen,  welcher 
sich  auf  den  in  der  Luft  schwebenden  Staub  bezieht.  IcK 
liess  nämlich  vom  Fussboden  des  EeobachtungszimmerS 
mittelst  eines  Kehrbesens  Staub  aufwirbeln  und  schloss 
einen  Theil  der  so  geschwängerten  Luft  in  den  Apparat 
ein.  Die  sofort  angestellte  Untersuchung  derselben  zeigte  — 
bei  gewöhnlicher  Ladung  des  Electrometers  —  eine  n« 
tive  Ablenkung  von  28,0  mm.  Wiederholte  Versuche  er*, 
gaben  ähnliche  Pesultate,  und  zwar  war  die  Laduogt 
geringer,  wenn  der  Apparat  auf  dem  Corridor  geeilt 
war  —  das  Wetter  war  kalt  und  trübe  —  als  wenn  diS' 
Tiuft  aus  einem  täglich  geheizten  Zimmer  genommen  wurd^ 
In  letzterem  Falle  wurde  z.  B.  folgende  Beobachtungareil» 

1)  Pogg.  Ana.  CSLV. 
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angestellt,   in  welcher   die  constante  positive  Ablenkung 
von  8  mm  berücksichtigt  worden  ist. 

Ladung  des  Electrometers:    1  lioher  Daniel! 

=  2Ü  mm  |)os. 

Ladung  der   Lul't, 

„  ,,  .    „.  AMenkoBg  ]        7  rt  i    Ml     f  Ableiikong 


15  —  13,5  40  -  +,0 

30  —  10,5  45  —  3,2 

Wurde  kein  Staub  autgewirbelt,  so  fehlte  auch  die 
starke  negative  Ladung,  und  es  ist  also  zu  schliessen,  dass 
dieselbe  auf  electrisirten  Staubtheilchen  beruhte. 

Durch  zweierlei  Ursachen  kann  die  Ladung  des  Staubes 
bewirkt  sein,  nämlich  entweder  durch  lieibung  oder  durch 
Influenz.  In  letzterem  Falle  hätte  die  Zimraerluft  positiv 
electrisch  sein  müssen,  und  da  diese,  bevor  der  Staub  auf- 
gewirbelt wurde,  im  Gegentheil  Spuren  von  negativer  Elec- 
tricität  zeigte,  so  kann  der  Staub  nur  durch  Reibung  clec- 
trisirt  sein.  Es  ist  nicht  unwahrscheinlich,  dass  schwerere 
Staubtheilchen,  welche  nicht  mit  in  den  Apparat  auf- 
genommen iiTirden,  die  entsprechende  positive  Electricität 
beaassen:  die  negative  Ladung  im  Apparate  wurde  nämlich 
bedeutend  geringer,  wenn  derselbe  beim  Äufl'angen  des 
Stauhes  in  die  Nähe  des  Fussbodens  gehalten  wurde,  ein 
Umstand,  der  jedoch  auch  darauf  beruhen  kann,  dass  die 
schwereren  Staubpartikel  eich  bereits  grösstentbeila  ge- 
setzt hatten,  bevor  die  Beobachtung  angestellt  werden 
konnte. 

In  enger  Beziehung  hiermit  stehen  einige  Erscheinungen, 

welche  ich  in  den  heissen  Tagen  des  Juli  und  August  1875 

zu  beobachten   ü-elegenheit  hatte.     Ich   experimentirte   in 

einem  nach  Süden  gelegenen  Zimmer  um  die  Stunden  von 

L    11   bis  2  Uhr.     Der  Luftapparat   wurde   am  Fenster  mit 

B  frischer  Luft  gefüllt,  und  in  zwei  Fällen  ergab  sich  sofort 
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eine  massige  negative  Ladung.    Nach  einiger  Zeit  zeigte 
das  mit  dem  Tropfapparat   verbundene  Electrometer  die 
gewöhnliche  constante  Ablenkung.    Floss  nun  das  Queck- 
silber, ohne  dass  sonst  eine  Aenderung  vorgenommen  wurde, 
durch  den  Apparat,  so  trat  allmählich  eine  negative  Ladung 
von   40  bis  60  mm   ein,   welche  sich   in   einem  Falle  bis 
70  mm  steigerte.    Durch  einen  in  der  unteren  Ausfluss- 
öfihung  des  Apparates  angebrachten  eisernen  Hahn  konnte 
das  Quecksilber  in  demselben  zurückgehalten  werden,  und 
jene  negative  Ablenkung  nahm  nicht  unerheblich  zu,  sobald 
das  angesammelte  Quecksilber  abgelassen  wurde.    Als  ich 
im  Anfange  des  Winters  den  Grund  dieser  Erscheinung 
untersuchen  wollte,   blieb  dieselbe  aus.    Nachdem  ich  be- 
obachtet hatte,  dass  in  dem  mit  Glycerin  ausgestrichenen 
Behälter  durch  das  Fliessen  des  Quecksilbers  keine  Ladung 
erzeugt  wurde,  schien  mir  die  Ursache  derselben  nicht  mehr 
zweifelhaft  zu  sein:  die  Quecksilbertropfen  rieben  sich  an 
den  sehr  trockenen  Staubtheilchen  —  um  die  angeführte 
Beobachtungszeit  liess  die  Luft  in  dieser  Beziehung  Nichts 
zu  wünschen  übrig  —  und  diese  blieben  negativ  electrisirt 
zurück,    während    die    Quecksilbertropfen    ihre    positive 
Ladung   an   die   abgeleiteten  Metallwände   des  Apparates 
abgaben;   durch  das  Ablassen  des  angesammelten  Queck- 
silbers trat  frische  Luft  irgendwo  in  den  Apparat  ein,  und 
durch   die   entstandene   Bewegung    wurde   der   electrisirte 
Staub,   welcher  sich   natürlich   grösstentheils   im   unteren 
Theile  des  Apparates  befand,   der  wirksamen  Stelle  des 
Quecksilberstrahles  näher  gebracht  und  dadurch  das  nega- 
tive Potential  des  Tropfapparates  vergrössert. 

Diese  Resultate  stimmen  vollkommen  mit  den  An- 
gaben W.  Thomson's  überein ^),  nach  denen  die  Luft  im 
Zimmer  gewöhnlich  negativ  electrisch  ist,  und  auch  andere, 
auf  die  Electricität  unserer  Atmosphäre  bezüglichen  Be- 
obachtungen finden  in  ihnen  ihre  hauptsächliche  Erklärung. 
Thomson    findet    nämlich    die    Luftelectricität    in    den 


1)  Reprint  of  Pap.  Chpt.  296. 


niederen  Schichten  meistens  negativ,')  Er  definirt  die- 
selbe als  Infiuenzelectricität  Leiher  gelegener  electrischer 
Quanta  und  zieht  aus  gleichzeitig  angestellten  Beob- 
achtungen an  höher  und  entfernter  gelegenen  Punkten 
Schlüsse  auf  die  Vertheilung  der  Electriuität  in  den  oheren 
Luftschichten,  welche  durch  die  vorliegenden  Beobachtungen 
an  Sicherheit  verlieren.  Dellmann  weist ^)  den  Zusammen- 
hang einer  starken  Staubentwickelung  mit  dem  Auftreten 
negativer  Luftetectricität  direct  nach. 

Beruht  nun  die  Electricität  des  Staubes,  wenn  auch 
nur  zum  Tbeil,  auf  Keibung,  ist  dieselbe  also  wenigstens 
theiiweise  unabhängig  von  der  Vertheilung  der  atmo- 
sphärischen Electricität,  so  ist  sie  liei  Beobachtung  dieser 
als  eine  in  den  meisten  Fällen  gewiss  nicht  unbedeutende 
Fehlerquelle  anzusehen  und  rauaa  nothwendig  vermieden 
werden.  Es  bietet  sich  in  dieser  schwer  zu  erfüllenden 
Anforderung  ein  neues  Hinderniss  für  das  Bestreben  dar, 
ein  klares  Bild  über  die  electrischen  Vorgänge  in  unserer 
Atmosphäre  zu  erhalten,  und  wir  sehen  dieses  Ziel  durch 
die  angegebenen  Resultate  leider  nicht  näher  geruckt. 

Der  hier  eingeschlagene  Weg  ist  aber  gewiss  der 
weniger  unsichere.  Die  angestellten  Beobachtungen  sind 
in  meteorologisclier  Beziehung  kaum  mehr  als  Vorversuohe 
zu  ungleich  wichtigeren  Arbeiten,  welche  uns  jenem  Ziele 
naher  führen  werden.  Es  müssen  diejenigen  Verhältnisse 
im  Kleinen  dargestellt  werden,  welche  wahrscheinlicher- 
veise  einen  wesentlichen  Einiluss  auf  den  electrischen 
Zustand  unserer  Atmosphäre  ausüben,  und  ich  hoffe,  in 
nicht  langer  Zeit  im  Stande  zu  sein,  die  Arbeiten  nach 
1  täieser  Bichtung  hin  wieder  aufzunehmen. 


,   1)  Bepriot  of  Pap.  Clipts.  233,  3,  300,  39! 
2)  FortBcliritte  der  Physik,  XXI.  p.  611. 
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IT.    Untm'sucfi/ungen  über  die  ]V(ttur  der  Speclra 

(1.  Ttieorie.    3.  Spectra  gemischter   Gase); 

von  EUhard  Wiedemann. 

Oeit  den  bahnbrechenden  Untersuchungen  von  Bunsea 
und  Kirchhoff  haben  die  Spectra  glühender  Gase  eine 
eingehendere  Bearbeitung  erfahren.  Auch  ist  man  mehr- 
fach bemüht  gewesen,  theoretisch  die  Gründe  für  das 
Auftreten  der  Linien-  und  Bandenspectren  nu  ermitteln, 
Beziehungen  zwischen  den  einzelnen  Linien,-  die  sie  zu- 
sammensetzen, aufzufinden,  sowie  die  Veränderungen  die 
sie  durch  Druck  und  Temperatnränderung  erfahren,  au 
erklären. 

Da  iodess  die  betreuenden  Physiker  meist  nur  auf  ein-  1 
zelne  Punkte  n&hereingehen,resp,  die  Ursachen  für  dieSpee- 
trallinien  nur  nebenbei  berühren,  ohne  dieselben  mit  ande- 
ren, sich  durch  die  mechanische  Gastheorie  ergebenden  Daten 
zu  verknüpfen,  habe  ich  versucht,  mir,  zum  Theil  im  An- 
schluss  an  ihre  Betrachtungen,  eine  Theorie  der  Spectral- 
erscheinungen  zu  bilden.  Sie  soll  mir  auch  vor  allem  dazu 
dienen,  Anhaltspunkte  für  eine  üeihe  experimenteller 
Untersuchungen  zu  gewinnen,  von  denen  ich  mir  erlasbdji,! 
den  ersten  Theil  im  Anschluss  an  obige  Theorie  mil« 
zuth  eilen, 

Theorie. 

Nach  der  kinetischen  Theorie  der  Gase  bewegen 
die  einzelnen  in  denselben  enthaltenen  Molecüle  lehhafl 
durcheinander;  zwischen  denMolecülen  finden,  wie  Stefatf 
und  VanderWaala  aus  den  Versuchen  von  Joul 
Thomson  gefolgert  haben,  bis  zu  Entfernungen,  die  groffl 
sind  im  Verhältniss  zu  den  Dimensionen  der  Molecül«^ 
anziehende  Kräfte  statt.  In  sehr  kleinen  Abständen 
die  Molecüle  sich  indess  abstossen,  da  sonst  gar  kein  Grui^ 
für  das  Wiederauseinandei-Üiegen  der  aufeinanderprallend«« 
Theilchen  vorhanden  sein  würde.  Diese  Abstossungen  werda* 
wohl  von  den,  die  Körpermolecüle  umgebenden  ÄetherhüUea 


Den  gemem- 
igerter  Tem- 
hre  Atome. 
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terrübren  und  milssen  Bchneller  als  die  anziehenden  Kräfte 
mit  der  Entfernung  abnehmen.  Die  neben  den  tranalatori- 
schen  Bewegungen  noch  auftretende  Rotation  und  OBcUla- 
tion  der  einzelnen  Atome  im  Moiecüle  um  ei 
aamen  Schwerpunkt  führt  bei  hinlänglich  geetei 
peratur  zu  einem  Zerfallen  der  Moleclile  in 
Diese  rotatorischen  und  oscillatorischen 
sind  periodisch  und  müssen  in  dem  umgebenden  Licht- 
äther auch  periodische  Schwingungen  hervuiTufen. 

Linienepectra.    Ein  verdünntes  G-as  sei  möglichat 

hoch  erhitzt;  wir  können  dann  annehmen,  dass  die  eio- 
zelnen  Moiecüle  in  ihre  Atome  zerfallen  sind.  Bei  dem 
Zusammenstosse  derselben  werden  nur  oscillatorische  Be- 
wegongen  auftreten,  da  nach  den  Versuchen  von  Kundt 
und  Warburg  über  die  specifische  AVärrae  des  Quecksilber- 
■dampfeB,  sowie  den  theoretischen  Betrachtungen  von  Max- 
well, Watson  und  Boltzmann,  in  einatomigen  Molecülea 
die  lebendige  Kraft  der  Rotationsbewegungen  Null  ist.  Die 
bei  diesen  hoben  Temperaturen  auftretenden  Spectra  be- 
stehen aus  einzelnen  Lichtliuien,  deren  Ursache  wh'  dem- 
nach in  der  oscillatorischen  Bewegung  der  Atome  zu  suchen 
haben,  da  sie  auch  bei  den  als  einatomig  betrachteten 
Quecksilber-  und  Oadmiumdämpfen  auftreten. 

Das   Gas   sei    so    weit   verdünnt,    dass   die   Zeit,    die 

zwischen  zwei  Zusammenstössen  verstreicht,  sehr  gross  ist 

Liegen  die  Zeit,   in  welcher  die  Tbeilchen  innerhalb  ihrer 

■  4r^gs&86itigen  Wirkungssphären  sich  beßuden;    dann  wird 

r  liei   den   Bewegungen   der   einzelnen  Aethertbeilchen ,   bei 

kleinen  Amplituden  zunächst,  eine  beschränkte  Anzahl  von 

Strahlen  verschiedener  Schwingungsdauer  ausgesandt  werden, 

deren  Wellenlänge  von  der  specieüenAnordnungdea  Aetbers 

in  den  Atomen  abhängt.    Werden  die  Elongationen  grösser, 

etwa  dadurch,  dass  man  die  Temperatur  des  Gases  und  damit 

.die  lebendige  Kraft  der  einzelnen  zusammenstossenden  Atome 

C'     --'-■      \^   so  treten  zu   diesen  Grundschwingungen  gewisse 
lische  Schwingungen  hinzu,  deren  Schwingungadauer 
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indess  wieder  von  der  Anordnung  des  Äethera  und  den 
zwischen  ihm  und  dem  materiellen  Atom  wirkenden  Kräf- 
ten abhängen  wird. 

Dass  wirklich  eine  grosse  Zahl  der  einzelnen  Linien 
in  den  beobachteten  Spectren  sich  als  harmonische  Schwin- 
gungen einer  Grundschwiogung  betrachten  läast,  haben 
eingehende  Berechnungen  von  Lecog  de  Boisbandran,  i 
Stoney,  Soret  u.  A.  nachgewiesen.  Bei  einer  Steigerung  1 
der  Amplitude  miiss  vor  allem  die  Intensität  der  höheren 
harmonischen  Schwingungen,  denen  die  brechbareren  | 
Strahlen  entsprechen,  wachsen.  In  der  That  findet  Lecoq 
de  Boisbaudran  dass  heim  Stickatoffspectrum  die  blauen, 
der  doppelten  Octav  bestimmter  Schwingungen  entsprechen- 
den Streifen  bei  höherer  Temperatur,  die  rothen  und  gelben 
als  Quinte  derselben  Schwingungen  bei  niederer  Temperatur 
auftreten,  Aehnlich  zeigt  Chlorlithium  in  der  Flamme  des 
Bunsen'schen  Brenners  eine  sehr  helle  rothe  und  eine  sehr 
schwache  orange  Linie;  vor  dem  Löthrohr  nimmt  letztere 
weit  starker  an  Helhgkeit  zu.  ohne  jedoch  die  der  ersteren 
zu  erreichen;  läset  man  dagegen  den  Inductionsfunken  auf 
eine  Chlorlithiumlöaung  schlagen,  so  ist  die  orange  Linie 
weit  heller  als  die  rothe  und  die  blaue  Lithiumlinie  wird  sehr 
hell.  Weitere  Beispiele  lassen  sich  in  grosser  Zahl  anführen. 

Durch  die  blosse  Temperaturerhöhung  kann  auch,  wie 
P.  Lippich  und  später  Pfaundler  theoretisch  erörtert 
haben,  eine  Verbreiterung  der  einzelnen  Linien  dadurch 
eintreten,  dass  die  einzelnen  Gasmolecüle  eine  grosse  Ge- 
schwindigkeit theils  gegen  den  Beobachter  hin,  theils  ■von  • 
ihm  fort  haben. 

In  weit  höherem  Maasse  werden  aber  solche  Ver- 
breiterungen der  Linien  eintreten,  wenn  wir  den  Dmot 
des  Gases  erhöhen;  die  einzelnen  schwingenden  ÄetheV> 
hüllen  eines  Atomes  werden  dann  nur  kurze  Zeit  ihre  Be- 
wegungen ungestört  ausführen  können,  da  sie  sich  meieteoK 
in  dem  Bereiche  der  Wirkungssphäre^)  der  übrigen  Ätonw 
1)  Der  Durchmesser  dieser  WirkuBgaaplinre  ist  diejenige  Iiätigfj 
Wh  20  welcher,  vinn  Mi ttelpinikti"  des  Atomes  repp.  Molecül?  gereehn^ 


befinden.    Dieser  Schluss  wü'd   durch  die  Versuche  von 
.Wüllner,  G.  Ciamician  und  anderen  bestätigt. 

I  Interferenzen  bei  grossen  Gangunterschieden. 

^J)ie  Zeit,  in  welcher  eine  ungestörte  optische  Bewegung 
des  Aethera  der  einzelnen  hin-  und  herfliegenden  Molecüle 
und  Atome  stattfindet,  habe  ich  durch  folgende  Betrach- 
tungen zu  ermitteln  gesucht. 

Sollen  zwei  Lichtstrahlen  interferii'en,  so  müssen  sie 
von  demselben  Punkte  ausgehen  und  es  darf  in  der  Zeit, 
die  zwischen  den  Augenblicken  verstreicht,  wo  der  erste 
and  zweite  Lichtstrahl  iiusgeeandt  wird,  keine  Störung  der 
SchwinguLgsbewegung  an  der  betreuenden  Stelle  auftreten; 
Bonst  erscheinen  plötzliche  Phasenänderungen,  wodurch 
sich  die  Schwingungen  in  ganz  unbestimmter  Weise  ändern. 
Diejenige  Phasendifferenz,  bis  zu  der  noch  Interferenzen 
beobachtbar  sind,  gibt  dahL*r  ein  Maass  für  die  Zeit,  in 
welcher  an  dem  leuchtenden  Punkte  eine  regelmässige 
Bewegung  stattfindet.  Die  Lichtquelle  wird  gebildet  von 
der  grossen  Zahl  von  Atomen  oder  Molecülon,  die  in  der 
Habe  dieses  Punktes  liegen.  In  ihnen  wird  jedenfalls  nur  so 
lange  die  innere  Scbwingungsbewegung  ungestört  bleiben, 
als  sie  nicht  in  ihre  gegenseitige  Wirkungssphäre  gelangen, 
d.  h.  etwa  während  der  Zeit,  die  zwischen  zwei  Zusammen- 
atösaen  verstreicht.  Diese  Zeit  liegt  aber  für  die  ver- 
schiedenen  Molecüle  desselben  Gases  zwischen  Null  und 
XJaendlich.  Eine  Überwiegende  Anzahl  derselben  wird  keine 

der  Aether  eme  Beschaffenlieit  besitzt,  die  von  der  im  (reiea.  Baume  ab- 
weicht; mit  steigender  Tempevatnr  wird  diese  Länge  beiden,  aus  meh- 
reren Atomen  zusammengesetzten  Moleoüleu  zunehmen.  Der  aog.  Mole- 
enlardnrchmesner  in  der  kinetischen  Gaatheorie  bezeichnet  dagegen  die 
Strecke  bia  /.u  der  sich  die  Mittelpunkte  zweier  Molecüle  nähern  können, 
wenn  sie  anfeinander  treffen,  eine  Entfernnng,  die  sich  wesentlich  mit 
der  Stärke  des  Anpralls  ändert,  daher  auch  mit  steigender  Temperatnr 
»bnehmen  kann,  wie  uns  die  Versnche  über  die  Relbnng  der  Gase 
zeigen.  Der  Durohmesaer  der  Wirkungssphäre  wird  jedenfalls  grösaer 
sein,  als  dieser  Moleculardnrchmesser,  da  die  aufelnanderatossenden 
TheUchen  erst  einen  Theil  der  Wirkungssphäre  durchlaufen  müssen, 
?  Bewegung  umkehrt.  , 


504  E,  Wiedemann, 

Zusammenstösse  innerhalb  einer  bestimmten,  sehr  kurzen 
Zeit  erfaliren;  die  am  Anfang  und  Ende  dieser  Zeit  von 
allen  diesen  Theilchen  ausgesandten  Lichtstrahlen  können 
daher  interferiren  und  nur  die  von  den  wenigen  anderen 
ausgehenden  erleuchten  das  Gesichtfeld  in  dem  benutzten 
Apparate  gleichmässig.  Die  Interferenzen  sind  daher 
scharf.  Je  grösser  die  Zeit  aber  ist,  die  zwischen  dem' 
Aussenden  der  beiden  interferirenden  Strahlen  yerstreicht, 
je  höhere  Interferenzstreifen  wir  beobachten,  um  so  weniger 
Molecüle  tragen  zu  dem  Zustandekommen  derselben  bei, 
um  so  mehr  Molecüle  erleuchten  das  Gesichtsfeld  gleich- 
mässig, um  80  weniger  scharf  werden  die  Streifen.  Bei 
Phasenunterschieden  endlich,  welche  Zeitintervallen  ent- 
sprechen, die  grösser  sind,  als  das  zum  Durchlaufen  der 
mittleren  Weglänge  nöthige  Intervall,  werden  sie  sehr 
schnell  verschwinden,  da  eben  die  meisten  Molecüle  inner- 
halb dieser  Zeit  zusammenstossen,  also  unregelmässige  Pha- 
senänderungen erleiden. 

Von  Fizeau  und  Poucault  und  später  von 
J.  J.  Müller  liegen  Messungen  über  die  höheren  In- 
terferenzen vor.  Bei  Natriumlicht  waren  Interferenzen, 
die  einem  Wegunterschiede  von  mehr  als  50000  Wellen- 
längen entsprachen,  nicht  mehr  zu  sehen;  beim  Wasser- 
stoff waren  die  von  20  000  deutlich  sichtbar  und  war  noch 
nicht  der  höchst  mögliche  Phasenunterschied  erreicht.  Es 
müssen  also  beim  Natrium  die  Schwingungen  höchstens  bis 
50000  Doppelschwingungen  regelmässig  bleiben,  d.  h.  da 
der  Natriumlinie  etwa  500  Billionen  Schwingungen  in  der 
Secunde  entsprechen,  während  der  Zeit: 

r=-^??^3=  10-10  Secunden, 

500 .  10^^ 

oder  während  einer  10000  Milliontel  Secunde.  Die  Zeit 
T  zwischen  zwei  Zusammenstossen  finden  wir,  wenn  wir 
die  mittlere  Weglänge  des  betreffenden  Gases  durch  die 
mittlere  Geschwindigkeit  dividiren.  Legen  wir,  da  es  sich 
nur  um  die  Grössenor4nung  d^r  einzelnen  Zahlen  handeln 
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kann,  die  mittlere  Weglänge  der  WaBserstoffmolecüle  bei  0* 
(i=  194  .10'^  cm)  und  die  mittlere  Gescbwindigkeit  der- 
selben bei  derselben  Temperatur  (c  =  169S  .  10*  cm)  zu 
Grunde,  so  wird: 


I 


=  =  1,14  X  10-1"  Secuoden. 


Die  beiden  tirössen  T  und  r  stimmen  reli<tiv  so  gut 
miteinander  überein,  dass  jedenfalls  die  Annahme  nicht 
unzulässig  ist,  die  Äetliertheilchen  an  dem  Natriumatome 
könnten  durchschnittlich  bis  zu  50000  Schwingungen 
ungestört  vollenden.  Diese  Untersuchung  zeigt  zugleich, 
dass  wir  das  Verschwinden  der  Interferenzen  nicht  in  allen 
Fällen  als  von  einer  Verbi'eiterung  der  Spectrallinien  her- 
rührend, aufzufassen  brauchen. 

Die  Messung  der  hohen  Interferenzen  muss  uns 
auch  ein  Mittel  liefern,  die  Amplitude  der  AethersciLwin- 
gungen  und  diimit  die  Dichte  des  Aetbera  zu  bestimmen. 
Es  sei  die  Strecke,  auf  der  ein  Theilchen  keine  Störung 
erfährt,  etwa  ^  Millimeter,  die  Zuhl  der  auf  dieser  Strecke 
ausgeführten  Schwingungen  sei  m,  dann  wird  die  Bewegung 
eben  beim  Beginn  der  m""'  Schwingung  gestört;  die  m 
Schwingungen,  für  welche  kein  Grund  vorliegt,  dass  sie 
alle  senkrecht  zur  Richtung  der  fortschreitenden  Bewegung 
der  Molecüle  sind,  vertheilen  sich  gleichmässig  auf  x  Milli- 
Lflter,  die  mittlere  Grösse  der  Amplitude  in  jener  Eich- 
ig beträgt  —  Millimeter. 

Die  Strecke,  auf  der  die  Molecüle  keine  Störung  er- 
fahren, muas  sich  dadurch  bestimmen  lassen,  daas  man  das 
Gas  bei  verschiedenen  Drucken  auf  dieselbe  Temperatur 
erhitzt  und  die  Zahl  der  Interferenzen  bestimmt.  Die 
Grösse  des  Moleculardurcbmessers  S  ist  unabhängig  vom 
Drucke.  Wenn  aber  bei  der  Dichte  1  die  mittleren  Ab- 
stände der  Molecüle  A  Millimeter  sind,  so  sind  sie  ^  Milli- 
meter bei  der  Dichte  J;  die  Zahlen  q  und  q^  der  ungestört 
erfolgenden  Schwingungen  sind  aber,  wenn  T  die  Schwin- 


guQgsdauerlj    V  die    translatorisclie    Geschwindigkeit    der 
Molecüle  bezeiclmet,  bestimmt  durch: 
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Kennen  wir  daher  g  und  ij^,  so  folgt  unmittelbar  A  und  S. 

Die  bisher  vorliegenden  Daten  genügen  indesa  noch, 
nicht,  um  diese  hier  nur  im  Princip  angedeuteten  Berech- 
nungen durchzuführen,  doch  hoiFe  ich  bald  experimentelle 
Daten  zur  Lösung  der  obigen  Aufgabe  mittheilen  za 
können. 

Vergleichen  wir  die  Linienspectra  chemiBch  ähnliche 
Elemente,  wie  Kalium,  Natrium,  Ualcium,  Rubidium, 
zeigen  dieselben,  wie  vor  allem  Lecoq  de  BoisbaudraH 
hervorgehoben  hat,  dieselben  Linie ngruppen,  nur  an  ver-t 
schiedenen  Stellen  des  Spectrums;  sie  setzen  sich  daher 
aus  den  gleichen  harmonischen  Schwingungen  verschiedener 
Grundscbwingungen  zusammen,  es  müssen  also  die  Oon- 
figurationen  der  die  Köi-peratome  umgebenden  Hüllen  oAe^ 
die  auf  diese  wirkenden  Kräfte  ähnlich  sein.  Eine  Ver- 
rückung der  einander  entsprechenden  Linien,  in  den  be» 
treffenden  Spectren  vom  Roth  nach  dem  Violett,  deutet' 
caeteris  paribus  eine  Zunahme  der  Anziehungskraft  äet 
Atome  auf  die  sie  umgebenden  AetherhüUen  an. 

Bandenspectra.  Betrachten  wir  Gase,  die  nicht 
mehr  aus  einzelnen  Atomen,  sondern  aus  Molecülen  ZH 
aammengesetzt  sind;  dann  werden  wir  oft  nicht  mehr  diOi 
Emissions spectra,  sondern  die  Absorptionsspectra  zu  unter- 
suchen haben,  da  bei  den  Temperaturen,  bei  denen  dia 
betreuenden  Gase  zu  leuchten  beginnen,  bereits  die  Mol»i 
cüle  zerfallen  sind.  Sei  es,  dass  die  Molecüle  aus  gleiclt 
artigen,  sei  es,  dass  sie  aus  ungleichartigen  Atomen  zib 
sammengesetzt  sind,  stets  werden  die  Spectra  durch  iie 
rotatorischen  oder  oscillatori sehen  Bewegungen  entwedat 
der  ganzen  Molecüle,  oder  aber  der  Atome  in  ihnen  resp.  d« 
dieselben  umgebenden  AetherhüUen  bedingt  sein,  sie 
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daher  auch  einen  entsij  rech  enden  Charakter  besitzen.  Bei 
einfachen  Gasen  treten  so  bei  nic'deren  Temperaturen  die 
sogenannten  B;indenspectni  auf,  denen  ganz  analog  die 
Spectra  der  Verbindungen  zusanunengesetzt  sind.  —  Beide 
bestehen  aus  l)reiten  Lichtbanden,  die  bei  genauerer  Unter- 
suchung sich  meist  aus  hellen  und  dunkeln  Linien  gebildet 
zeigen;  so  ist  es  beim  Stickst«ff,  der  Kohlensäure;  ebenso 
verhalten  sich,  wie  ich  mich  wiederholt  überzeugt  habe,  die 
fialoidverbindungen  der  Erdalkalimetale,  ähnlich  auch  die 
.,  des  Quecksilbers  (vgl.  die  Versuche  des  Hrn.  Pier  ce  in  einer 
demnächst  erscheinenden  Abhandlung). 

Wir  untersuchen  zuerst,  ob  diese  Spectra  den  rotatori- 
schen Bewegungen  der  ganzen  Mole cüle  zuzuschreiben  sind.') 

Die  Grunds chw in gunp:  der  rotatorischen  Bewegung  kön- 
nen wir  angenähert  mittelst  der  mechanischen  Gastbeorie 
"berechnen.  Es  sei  m  die  Masse  eines  Molecüles,  u  die 
■translatorische  Geschwindigkeit,  o  die  rotatorische,  dann 
4Bt,  wenn  wir  die  oscillatorische  Bewegung  vemachl 


fi.  lässt  sich  aus  dem  Verhältniss  der  specifischen  Wärme 
.bei  constanteni  Drucke  und  Volumen  berechnen  und  ist 
ifür  die  permanenten  Gase  etwa  0,66,  so  dass  die  Geachwin- 
.digkeit  der  rotatorischen  Bewegung: 

v  =  hV^^  =  u  X  0,813. 

I  Es  sei  dann  ferner  der  Kadius  des  Molecüles  r,  die 
.in  der  Zeiteinheit  ausgeführte  Zahl  von  Umdrehungen  x, 

1)  Eiue  ähnliche  Äuaicht  hat  Uelmholtz  TermnthnngsweUe  in 
riiier  Arbeit  von  J.  Moser  geäuisert.  Loekyer  führt  gleiohfftlis  die 
veTachieäenen  Spectra  deeselben  Korpera  auf  verschieden  complidrte 
Atomcompleie  xitritck.  Diä  Fra^,  ob  demselbeD  Elemente  nor  ein 
(J^inieu-)  oder  mehiere  (Linien  nnd  BaDden}  Spectreti  zukommen 
können,  dürfte  dnich  die  letiten  Versuche  Wüllner'fl,  sowie  die 
Untersitc  hangen  Lackyer's  über  die  Äbaorptiona  spectra  verschieden 
'Hark    erhitzter  Dämpfe   zu  Gnasten   der  letzteren  Ansieht  entachie- 
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während  v  die  Geschwindigkeit  ist,  die  dem  mittleren  Ge- 
schwindigkeitsquadrat der  einzelnen  im  Molecüle  enthalte- 
nen Theilchen  entspricht.  Würde  die  ganze  Masse  des 
Molecüles  am  Ende  des  Moleculardurchmessers  2r  sich 
befinden,  so  wäre  v  zugleich  die  Peripheriegeschwindigkeit 
und  die  Zahl  der  Umdrehungen  in  der  Zeiteinheit  würde: 

Da  dies  aber  nicht  der  Fall  ist,  sondern  auch  Massen- 
theilchen  weiter  nach  dem  Mittelpunkte  hin  liegen,  so 
muss  die  wirkliche  Peripheriegeschwindigkeit  grösser  als 
der  Mittelwerth  v  sein,  die  Zahl  der  Umdrehungen  x  also 
auch  grösser,  aber  doch  stets  von  derselben  Ordnung  wie 
der  aus  der  obigen  Formel  folgende.  Eine  genaue  Be- 
stimmung Hesse  sich  erst  dann  geben,  wenn  die  Gestalt  der 
Molecüle  vollkommen  bekannt  wäre. 

Für  gewöhnliche  Temperaturen  ist  aber  bei  Wasser- 
stoff t^=  1698m,  bei  Stickstoff  453  m,  r  bei  denselben  beiden 
Gasen  nach  Rühlmann's  Berechnung  der  Regnault'schen 
Versuche  auf  dem  von  Van  derWaals  angedeuteten  Wege 
20  X  10-11  m  und  17  x  lO-^^  m. 

Für  Wasserstoff  wird  also  sehr  nahe: 

a:=  11  X  lO^i,  also  eine  Billion; 

für  Stickstoff  etwa: 

3,4  X  10". 

Jeder  Umdrehung  der  jedenfalls  nicht  kugelförmigen 
Molecüle  entspricht  eine  Verschiebung  des  Aether  oder 
eine  Grundschwingung.  Dieselbe  liegt  aber  meist  nicht 
in  dem  Bereiche  der  sichtbaren  Strahlen,  wohl  aber  kön- 
nen wir  gewisse  harmonische  Schwingungen,  etwa  die, 
welche  500  bis  1000  mal  so  schnell  erfolgen,  beobachten. 
Dass  in  der  That  beim  Auftreten  von  Bandenspectren  har- 
monische Schwingungen  bis  über  die  700ste  hinaus  sichtbar 
sind,  haben  die  Berechnungen  von  Stoney  und  Reynolds 
für  das  Spectrum  des  Chromoxychlorids  nachgewiesen,  auch 
haben  sie  gezeigt,  dass  bei  passender  Wahl  der  Constanten 
rhythmische  Anordnungen  in  den  Helligkeiten  der  verschie- 
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denen  Linien,  wie  sie  ja  die  Bandenspectren  t^liarakteriairen, 
sich  erkennen  lassen. 

Der  erört&rten  Annahme  aber,  dass  die  Bandenspec- 
tren  diircli  die  rotatorischen  Bewegungen  ')  erzeugt  wer- 
den, steht  das  Bedenken  entgegen,  dasa,  wenn  bei  gestei- 
gerter Temperatur  das  von  den  G-asen  ausgesandte  Licht 
Btets  aus  ÖtrabJen  von  denselben  Wellenlängen  bestehen  soll, 
der  Moleculardurchmesser  der  absoluten  Geschwindigkeit 
-oder  der  "Wurzel  aus  der  absoluten  Teraperatur  propor- 
tional wachsen  müsste,  da  nur  dann  die  Rotationazahl  un- 
'geändert  bleiben  könnte.  In  allen  anderen  Fällen  müssen 
»ich  die  Linien,  je  nachdem  der  Moleculardurchmesser 
'Hiit  wachsender  Temperatur  schneller  oder  langsamer  v.a- 
nimmt  als  die  Rotationsgeschwindigkeit,  nach  dem  Roth 
■oder  Violett  bin  verschieben.  Dass  solche  Verschiebungen 
■nicht  eintreten,  lehren  alle  bisherigen  Spectral versuche. 

Innerhalb  wie  weiter  Temperaturgrenzen  hierbei  die 
Streifen  ihre  Lagen  beibehalten,  haben  mir  später  ausführ- 
licher mitzuth  eilen  de  Versuche  gezeigt,  bei  denen  durch 
den  Inductionsfunken  Stickstoff  auf  reap.  4000"  und  20000* 
erhitzt  wurde  und  doch  keine  Äenderungen  der  Lage  ( 
Bandenspectrums  eintraten.  Die  Temperaturen  wurden 
■auf  caiorime irischem  Wege  bestiülmt.  —  Es  ist  daher 
höchst  unwahrscheinlich,  dass  obige  Spectra  den  Rotationen 
derMolecüle  zuzuschreiben  sind.  Vielleicht  lässt  sich  darauf 
die  häufig  auftretende  Erhellung  des  Grundes,  Ton 
sich  die  Spectrallinien  abheben,  zurückführen. 

Verbindungsspectra,     Um  demnach   die   Banden- 

1)  Lecoq  will  in  der  That  die  Spectra  (Banden  wie  Linien)  durch 
£otatianeQ  der  Molecüle  um  nicht  näher  bestimmte  Centra  erklären, 
die  BewegUDg  soll  dabei  in  elliptischen  Bahnen  erfolgen.  Diese  Centra 
*cillen  dann  wieder  um  andere  rotiren  n.  s.  f.  Durah  Annahme  meh- 
rerer iolcher  Centren,  dorch  nähere  BeBtimmang,  ob  die  Bewegung  In 

<4sD  verschiedenen  Elüpsen  in  gleichem  oder  entgegeogeaatxtem  S 
1  if^ttfindet,  gelingt  es  ihni,  die  veisthie denen  beobachteten  Phänomene 
SU  erklären;  einen  physiliali sehen,  aus  anderen  bekannten  Brach einnn gen 

'  £ergeieiteten   Grund    liir   die    Aunahme    derartiger    rotatoriacher  Be- 
%egnngen  gibt  er  aber  nicht.    '  '      ''"''      '"  -" ri  i(,i;  v 


I  gl'l 
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spectra  der  Elemente  und  die  ihnen  ganz  analog 
gesetzten  Spectren  der  Verbindungen  zu  erklären,  nehmen 
wir  an,  sie  werden  durch  die  Schwingungen  der  Atome  im 
Molecille  oder  der  Äetherhüllen  in  demselben  hervorge- 
rufen. Dass  dabei  die  Spectra  der  Verbindungen  eo  vidi 
complicirter  als  die  (Linienspectra)  der  freien  Atome  siadf 
kann  uns  nicht  verwundern. 

Vergleichen  wir  ferner  die  Spectra  der  unzersetzten. 
Verbindungen  mit  den  Band  enapectren,  welche  die  sia 
zusammensetzenden  Elemente  besitzen,  so  finden  wir^ 
dass  die  Lage  und  Cxruppirung  der  Linien,  wie  zu  erwar- 
ten, in  ersteren  wesentlich  von  der  in  letzteren  verschiedeoi 
ist,  denn  es  siud  ja  die  die  Schwingungen  des  Aethers  is^ 
ihnen  bedingenden  Kräfte  von  wesentlich  anderer  Natur 
als  in  den  aus  Atomen  desselben  Elementes  aufgebautrai 
Molecülen.  Sobald  aber  die  trruppirung  der  Atome  ixt, 
den  Verbindungen  eine  ähnliche  ist  wie  in  den  MolecUlsD. 
der  sie  zusammensetzenden  Elemente,  so  wird  auch  dai 
Habitus  der  von  beiden  gegebenen  Spectren  derselbe  sein/ 
wenn  auch  nicht  die  einzelnen  Linien  in  ihnen  zusammen^ 
fallen;  so  ist  es  bei  den  Abs orptions spectren  des  Jod- 
dampfes.  des  Bromdampfes  und  des  von  Roseoe  und 
T  h  0  r  p  e  näher  untersuchten  Jodmonochloriddampfes* 
Ebenso  müssen  analog  zusammengesetzte  Verbindungen 
auch  ähnliche  Spectren  liefern,  wie  z.  B.  die  Haloidverr 
bindungen  der  Erdmetalle,  des  Quecksilbers  u.  s,  f. 

Gelingt  es  aber  für  die  Bandenspectra  der  Element^' 
oder  Verbindungen  die  Grundschwingungen  zu  bestimmea 
und  sind  die  Bewegungen  durch  die  zwischen  den  Atomen, 
thätigen  Kräfte  bedingt,  so  müssen  sich  diese  aus  dem  abso- 
luten Gewicht  der  Atome  und  ihrem  Abstand,  die  an  der 
Hand  der  neueren  Gastheorie  jedenfalls  bestimmbar  sind,  ia 
absolutem  und  relativem  Maaase  bestimmen  lassen.  Andeu- 
tungen für  solche  Untersuchungen  finden  wir  in  den  Verschie- 
bungen, die  nach  Mitscherlich's  und  Lecoq  de  Bois- 
baudran's  und  anderer  Beobachtungen  bestimmte  Linien- 
gruppen beim  Uebergaug  von  einer  Chlor-  zu  einer  Brom- 
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und  Jod  Verbindung  erfahren.  Aus  den  Wärme  vor  gangen 
bei  der  Bildung  und  Zersetzung  der  Verbindungen  allein 
ist  dies  schon  dtishalb  nicbt  möglich,  weil  selbst  dann,  wenn 
man  die  Elemente  im  Gaszustande  aufeinander  wirken 
Iftsst ,  die  dabei  auftretenden  Wärmemengen  noch  von 
dem  unbestimmbaren  Trennungsvorgang  der  die  Molecüle 
der   Elemente  bildenden  Atome  bedingt  sind. 

Dafür,  dass  wir  die  Bandeospectren  den  vereinten,  die 
Linienspectren  aber  den  bei  höheren  Temperaturen  isolir- 
ten  Atomen  zuschreiben,  lässt  sich  anführen,  dass  erstere 
bei  Körpern,  die  chemischen  Einwirkungen,  also  Zer- 
setzungen, schwieriger  unterworfen  sind,  unter  gleichen  Um- 
ständen leichter  eintreten  als  bei  weniger  stabilen  Körpern. 
Von  G.  Wiedemann  ist  nachgewiesen  worden,  dass  durch 
eine  electrische  Entladung,  die  der  Ausgleichung  gleicher 
Potentialdifferenzen  entspricht,  gleiche  Wärmemengen  er- 
zeugt werden,  wenn  dieselbe  durch  verschiedene  Gase  gebt, 
flie  in  demselben  Capillarrohi-  sich  befinden  und  unter  glei- 
chem Drucke  stehen.  Besitzen  dann  diese  Gase,  wie  z.B. 
"Wasserstoff  und  Stickstoff,  selbst  bis  zu  den  Temperatnren, 
bei  denen  sie  durch  die  Entladungen  erhitzt  werden,  gleiche 
specifische  Wärme  und  treten  keine  Disgregationen  ein,  so 
jnilssen  auch  die  erzielten  Temperaturen  gleich  sein.  Nichts- 
; destowe nig er  zeigt  der  Stickstoff  der  chemisch  stabiler  ist, 
das  Bandenspectinim,  der  Wasserstoff  das  liinienspectrum. 
Chlor,  Brom,  Jod,  deren  grosse  Reactionsfäliigkeit  darauf 
hinweist,  dass  ihre  Molecüle  leicht  zerfallen,  zeigen  fast 
stets  die  Linienspectra.  Dass  die  verschiedenen  Substanzen 
bei  derselben  Tempei'atur  verschiedene  Arten  Spectren  be- 
sitzen, könnte  man  auch  daraus  ableiten  wollen,  dasa  in 
derselben  Geissler'schen  Bohre,  die  Wasserstoff-  und  Stick- 
stoff zugleich  enthält,  die  Stickstoffbanden  neben  den  Was- 
serstofflinien  auftreten.  Dieser  letztere  Schluss  ist  indess 
nicht  unmittelbar  richtig,  da,  wie  wir  später  sehen  werden, 
in  einem  Gasgemisch  der  Uebergang  der  Electricität  von 
den  Molecüleu  verschiedener  Substanz  verschieden  leicht 
vermittelt  wird. 
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In  -vollkonimenem  Einklänge  hiermit  stehen  die  von 
Hrn.  Wüllner  erhaltenen  Kesultate,  der  fand,  wenn  er 
bei  einem  bestimmten  Druck  durch  G-ase  Entladung^ 
gehen  Hess,  dass  bald  Linien-,  bald  Bandenspectren  auf- 
traten, je  nachdem  die  Ausgleichung  der  Ü^lectricitäteit 
aiä  Biischellicht  oder  Funken  erfolgte.  Letztere  er» 
strecken  sich  auf  nur  wenige,  ersteres  auf  eine  grosse  An- 
zahl Theilchen.  Da  im  allgemeinen  bei  jeder  Entladung 
eines  liestimmten  Ansammlungsapparates  Ton  gleicher  La- 
dung eine  gleiche  Electricitätsmenge  übergeführt  wirdf 
so  muss  im  Funken  die  Temperatur  eine  weit  höhere  sei^ 
als  im  Büschel;  bei  der  F Unkenentladung  ist  daher  auch- 
ein  Zerfallen  der  einzelnen  Moleciile  in  ilire  Theile  weik 
wahrscheinlicher  als  bei  der  Büschelentladung.  ^)  Dass 
übrigens  nicht  stets  mit  der  Büschelentladung  ein  Banden-, 
mit  der  Funkenentladung  ein  Linie napectr um  verbundeil 
ist,  beweist  das  Verhalten  des  Quecksilberdampl'es.  Bringt 
man  in  weite  Eöhren  Quecksilber,  erhitzt  dasselbe  und 
lüHst  die  Entladung  des  Inductionsapparates  hindurchgehen, 
Bo  erfüllen  die  leuchtenden  Quecksilbertheilclien  die  ganze 
Bohre  und  doch  zeigt  sich  nur  das  Linienspectrum,  ebenso 
■verhält  sich  Natrium. 

Abweichend  von  den  eben  entwickelten  Anschauungen 
hat  man  vermuthet,  dass  die  Verschiedenheiten  zwischen 
den  Banden-  und  Linienspectren  durch  blosse  Druck-  oder 
ihnen  gleichwerthige  Dickenänderungen  der  leuchtenden 
Gftsschicht  erklärt  werden  könnten.  Diese  Anschauung 
dürfte  sich  indess  den  Versuchen  Lockyer's  gegenüber 
kaum  festhalten  lassen.  Letzterer  brachte  in  eine  5  Fubs 
lange  Glasröhre,  durch  die  ein  langsamer  Wasserstotfstrom 


1)  Wanun  in  gewiBseo  hanptsäclilic!]  Linien  spectra  geben  den 
Gasen,  wie  Chlor,  Biom,  Jod.  «ich  sehr  viel  leiohtec  Fnnten-  als  Büsohel- 
entladnngen  ausbilden,  darüber  müsaen  noch  weitere  Versuche  ange- 
ateilt  werdeo;  wahracheinlioli  ist  zur  Bntladnng  in  ihnen  ein  aehr  viel 
höheres  Potential  erfocderiich  als  hei  den  anderen  Gasen,  worauf  viel- 
leicht BchoD  die  so  kleine  Weglange  des  Chlora  deutet. 
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geleitet  wurde,  einige  Ötückcheo  Natrium,  erhitzte  das  ganze 
Bohr  zur  Rothglutli  und  li(?ss  der  Länge  nadi  das  Licht 
einer  electrischen  Lampe  hindurchgelien,  das  dann  mit 
dem  Spectroskop  untersurht  wurde.  Die  Natriumdoppel- 
linie  erschien  dunkel,  aber  nicht  dicker  als  in  einem 
kurzen  Rohr  unter  den  gleichen  Bedingungen  und  weit 
dünner,  als  wenn  die  Dichte  des  Niitviums  nur  wenig  ver- 
grÖBsert  wurde.  —  Was  hier  für  den  Natriumdampf  nach- 
gewiesen ist,  dürfte  in  analoger  Weise  auch  für  die  übri- 
gen Gase,  wie  Stickstoff  u.  a.  w.  gelten.  Der  obige  Ver- 
such zeigt  jedenfalls,  dass  Dicken-  und  Dichtenänderungen 
nicht  parallel  gestellt  werden  düri'en.  Damit  dies  der  J-'all 
■wäre,  müsate,  was  doch  höchst  unwahrscheinlich  ist,  die 
Curve,  welche  die  Abhängigkeit  des  Abaorptionscoöfficienten 
von  der  Wellenlänge  darstellt,  ganz  dieselbe  sein,  wie  die 
Curve,  welche  die  (durch  die  grössere  Zahl  der  Zusammea- 
I  «tösse  infolge  der  grösseren  Dichte  bedingte}  Störung  der 
f  Schwingungen  der  Aetherhüllen  als  Function  der  Zahl 
der  Zusammenstösse  wiedergibt,  indem  die  Verbreiterung 
der  Linien  durch  erstere  Curve  bei  zunehmender  Dicke, 
durch  letztere  bei  zunehmender  Dichte  der  absorbiren- 
den  Schicht   bestimmt  würde, 

Weitere  Versuche  von  Lockyer,  Schuster  u.  a. 
lehren  ausserdem,  dass  daa  Natrium  sowie  andere  Metall- 
dämpfe bei  verschiedenen  Temperaturen  verschiedene  Äb- 
sorptionsspectra  besitzen,  ohne  dass  doch  die  Dicke  der 
absorbirenden  Schichten  innerhalb  sehr  weiter  Grenzen 
schwankte.  Hieraus  dürften  sich  auch  die  neuen  Versuche 
von  Liveing  und  üewar  erklären,  die  in  einem'  verticalen, 
unten  zum  Weissglühen  erhitzten  Eohre,  dessen  Boden  zu- 
gleich als  Lichtquelle  diente,  Natrium  verdampften,  dtffan  von 
oben  ein  Rohr  mit  Wasserstoff  in  verschiedene  Tiefen  ein- 
führten und  Äenderungen  des  Spectrums  beobachteten. 
Dadurch  wurde  einmal  die  Dicke  der  durchstrahlten 
Schicht  geändert,  andererseits  besassen  aber  bei  tieferem 
Binsenken  des  Rohres  die  äussersten  absorbirenden  Schieb- 
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ten  jedeofaUs  eine  weit  liöhere  Temperatur  als  bei  weniger 
tiefem.  ^) 

Spectra  der  festen  und  flüssigen  Körper.  Lassen 
wir  die  Gase  sich  zu  festen  oder  tropfbar  flüssigen  Körpern 
■verdichten,  so  erfolgen  die  Schwingungen  in  den  einzelneo 
Molecülen  fast  nie  mehr  ungestört,  es  treten  in  den  Ab- 
eorptioQSspectren ,  auf  deren  Untersuchung  wir  hier  fast 
ausschliesslich  angewiesen  sind,  nur  in  ganz  vereinzelten 
Fällen  scharfe  Ah  Sorptionsstreifen  auf  und  zwar  bei  den 
Uransalzen,  den  Didymsalzen  und  den  dem  Chromoxjd- 
kaliumoxaiat  analog  zusammengesetzten  Substanzen.  Letz- 
teres zeigt  im  Absorptionsspectrum  neben  einer  breiten 
Bande  in  orange  und  gelb  eine  ganz  scharfe  schwarze 
Linie  im  Roth.  Die  Absorption  einzelner  Strahlen  oder 
Strahlengruppen  entspricht  Schwingungen  der  die  Molecüle 
oder  ihre  näheren  Bestandtheile  zusammensetzenden  Atome. 
Tiitt  daher  eine  Atomgruppe  in  verschiedene  Verbindungen 
ein,  80  ruft  sie  im  allgemeinen  das  ihr  entsprechende  Ab- 
sorptionsspectrum hervor,  (Nitroverbindungen,  Chromate). 
Dasselbe  kann  aber  durch  die  Gegenwart  anderer  mit  in 
dem  Molecül  vorkommender  Atome  mehr  oder  weniger 
modificirt  werden.  So  zeigen  die  sämmthchen  Didymsalze 
im  grossen  und  ganzen  dieselben  Ah sorptions spectra,  die 
einzelnen  Linien   sind    aber  je  nach  der  Natur  der  Säure 


I)   Eb    könnte    anf    den    eräten    Änbliob     eraclieioen,    als    ob    dia 
Wirkung  toq  Molecülen  in   einem  Körper  anf  einen   Lichtstrahl,    der 
ihn  dnrchaetzt,  (wie  sie  bei  der  DiBpersiou,  der  Äbaorption,   der  Dra- 
hnng  der  Polarisatio  na  ebene  auftritt)  niclit,  wie  es  die  Versuche  lehren,  J 
der  Zahl  der  wirkenden  Molecüle  in  der  Volnmenelnheit,  sondern  döfj 
Zahl    auf  der  Längeneinlieit,  alno  der  dritten  Wurzel  aus  der   erster^  I 
proportional  iet.   Wenden  wir  abercioe  Methode  an,  analog  derjenige^  J 
wie  aie  zar  Ermittelung  der  Zahl  der  Zutamtnenatösse  eines  Gaamol^« 
coli  in  einem  von  anderen  Moieuiilen  erfüllten  Baume  dient,  bo  s 
wir,  daaa  die  Schwiugnngen  dea  Lichtathers  von  allen    den   Moleoälekfl 
becinflusnt  werden,  die  in  einem  cjlindrisehen  Ranme  gelegen  sind,  dean 
ßadins  gleich  dem  Wirtungsradina  einen  Mol ecülea  anf  ein  Äetherth^ 
chen  iat;    die  Zahl   der  in   einem   Botohen  Ranme   gelegenen  Molecfi) 
wächst  aber  proportional  der  Geaammtznhl  der  letzteren. 
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bald  etwas  nach  dem  Violett,  bald  etwas  nach  dem  Roth 
verschoben.  Auf  die  Atome  des  absorbirenden  Tbeiles 
der  Didymgruppe  wird  offenbar  durch  die  Säure  eine  An- 
ziehung fiusgeJlbt,  die  sich  nicht  auf  alle  gleichmässig  er- 
streckt, also  nicht  eine  blosse  Verrückung  des  Schwerpunktes 
des  betreffenden  Systems  erzeugt.  Es  kann  dann  je  nach 
der  Lage  des  Säuremolecüles  und  der  Stärke  seiner  An- 
ziehung eine  Vergrösserung  oder  Verminderung  der  Schwin- 
ngädauer  eintreten. 

Dies  ist  jedoch  nicht  immer  der  Fall.  Sojergaben  Ver- 
suche, die  Kr.  Pierce  auf  meine  Veranlassung  mit  Chrom- 
oxydkatium,  -natrium,  -lithium,  -silberoxalat  angestellt  hat, 
dass  der  scharfe  Streif  im  Ruth  ganz  unabhängig  von  der  Natur 
les  wechselnden  Bestandtheiles,  des  Metalles,  stets  dieselbe 
iBge  beibehält,  selbst  dann,  wenn  die  Lösungen  erhitzt  wer- 
ten; wir  müssen  also  annehmen,  dass  die  Einwirkung  dieser 
ietalle  auf  die  absorbirende  Atomgruppe  unmerkUch  ist. 
PleochroismuB.  In  ähnlicher  Weise  durfte  sich  der 
'Pleochroismus  erklären ;  die  Schwingungen,  die  in  den  sich  zu 
Krystallen  in  ganz  bestimmter  Weise  zusammenlagernden 
Molecülen  stattfinden,  werden,  jenachdem  sie  in  einer  oder 
der  anderen  Richtung  erfolgen,  in  ganz  verschiedener  Weise 
ifon  den  Nacbbarmolecülen  beeioflusst ;  oder  aber,  es  besitzen 
fo  den  so  geordneten  Molecülen  die  nach  verschiedenen  Rich- 
tungen erfolgenden  Bewegungen  von  vornherein  verschiedene 
©i'undschwingungen.  Den  Pleochroismua  aus  den  Diffe- 
Veuzen  in  der  Dispersion  der  verschiedenen  Strahlen  ohne 
weiteres  abzuleiten,  ist  wohl  nicht  statthaft,  da  nach  den 
neueren  Theorien  die  verschiedene  Dispersion  eben  eine 
Folge  der  verschieden  starken  Absorption  sein  soll;  ein 
Bammenhang  zwischen  den  beiden  Grössen  ist  dagegen 
obl  zu  erwarten, 

Verschiebung  der  Spectren  in  Lösungen.    Auf 

.emische    Einflüsse  möchte   ich   auch  zum   Theil   wenig- 

iens   die    Verschiebungen    zurückführen,    welche   die  Ab- 

lorptionsstreifen    verschiedener   Stoffe    je    nach    der   Sub- 

;anz,    in  der   sie  gelöst  werden,    erfahren,    vor  allem  bei 


516  E.   fViedemami. 

den  organiachen  Farbstüffen,  deren  so  schßell  eintretende 
Zersetzungen  in  Lösungen  den  chemischen  EinHuBs  des 
Lösungsmittels  anzeigen.  Der  Einfluss  der  Dispersion  des 
Lösungsmittels  dürfte  zurücktreten,  da  z.  B.  Lösungen  dea 
mehrfach  erwähnten  Chromoxydkaliumosaiates  in  "Wasser 
und  Glycerin  den  Absorptionsstreifen  an  genau  derselben 
Stelle  des  Spectrums  zeigen,  trotzdem  die  Dispersion  dieser 
beiden  Substanzen  merklich  von  einander  abweicht. 

Die  neuerdings  mehrfach  behandelte  Frage  nach  der 
Verschiedenheit  der  Emissions-  und  Absorptionsspectra 
eines  und  desselben  Stoffes  unter  verschiedenen  Bedin- 
gungen (H.  W.  Vogel  und  J,  Moser)  acheint  sich  mir 
schliesslich,  falls  die  obigen  Betrachtungen  richtig  sind,  in 
der  Weise  zu  lösen,  dass  innerhalb  der  dem  Einfluss 
ihrer  Nachbarmolecüle  entzogenen  Molecüle  einer  jeden 
chemischen  Verbindung  ganz  bestimmte  Schwingungen 
stattfinden,  die  ganz  bestimmte  Spectra  bedingen,  dass 
aber,  sobald  diese  Molecüle  sich  einander  nähern,  resp.  in 
Flüssigkeiten  oder  festen  Körpern  complicirtere  Molecüle 
(mehrfache  Molecüle)  bilden,  oder  endlich  in  Lösungen 
noch  von  den  Wirkungen  eines  anderen  Körpers  heeinilusst 
werden,  die  Spectra  ihr  Aussehen  verändern  können.  Daes 
zwei  verschiedene  Substanzen  ganz  identische  Spectra  geben, 
ist  nur  dann  denkbar,  wenn  die  zwischen  den  Atomen 
in  ihi'en  Molecülen  wirkenden  Kräfte  identisch  sind. 

Es  ist  meine  Absicht,  die  eben  entwickelten  An- 
schauungen, die  eine  grosse  Zahl  der  bisher  beobachteten 
Thatsachen  recht  gut  erklären,  an  der  Hand  der  Experi- 
mente zu  prüfen  und  weiter  zu  verfolgen.  Dazu  ist  aber 
vor  allem  nöthig,  die  Spectra  unter  ganz  bestimmten  Be- 
dingungen der  Temperatur  und  des  Druckes  zu  unter- 
suchen. 

Das  bequemste  Hülfsmittel  zur  Erzeugung  von  hohefl 
Temperaturen,  wie  sie  zum  Hervorrufen  der  Gasspectra 
nöthig  sind,  ist  entschieden  der  electrische  Funke;  daher 
müssen  die  Tempera.turen ,  die  derselbe  erzeugt,  genau 
ermittelt  und  vor  allem  genau  festgestellt  werden,    ob   er 
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die     lächtphB-nomene    allein    durch     eine    Temperaturer- 
höhaog  hervorruft. 

Um  zunächst  den  letzten  Punkt  zu  entscheiden,  wurde 
untersucht,  iih  in  Gemischen  zweier  Gase,  durch  die  eine 
Entladung  hindurcligeht.  stets  das  Spectrum  der  beiden 
Stoffe  oder  nur  eines  derselben  auftritt. 


Entlada 


Spectra  gemischter  tJase. 

;en  itj   Gemiai^hen   von  Quecksi 
atriumdamiir  mit  aiidei-en  Gase 


I^rurde  etwas  Quecksilber  eingeschmolzen  und  das  Bohr  in 
einem  Lufthade  erhitzt,  wahrend  zugleich  der  Strom  eines 
Inductionsap parates  hindurchging.  Während  man  hei  ge- 
wöhnlicher Temperatur  das  "Wasserstoü'spectrum  erhielt, 
traten  beim  Erwärmen  die  Quecksiiberlinien  hinzu,  diese 
wurden  mit  steigender  Temperatur  heller  und  heller,  indem 
zugleich  die  Waeaeretofilinien  verschwanden,  sowohl  in  den 

kjfeiteren  Theilen  des  Rohres  als  auch  an  den  Electroden.*) 
\''  Um  diese  Erscheinung  genau  zu  untersuchen  und 
ticher  festzustellen,  wurden  mannigfache  Versuche  ange- 
stellt. Die  verwendeten  Rühren  hatten  entweder  die 
gewöhnliche  Form  der  Geissler'schen  und  bestanden  aus 
mittleren  capillaren  Theile  und  zwei  weiteren  an 
Enden,   oder   sie   wai-en    aus   einem   weiteren   llobre 


I    besitzen. 

I  Gelb    die 
irstotni 


1)  Diese  Methode  der  Erzeuguni^  des  Qaecksilberapei 
Jei  optiacheo  Untersuchungen  von  Werth  sein,  bei  denen 
IRoinogeDeB  Licht  vod  ganz  beslicomter  Wellenlänge 
Während  im  Both  die  Lvthinn'  nnd  Wssseritofflinien, 
'  püne  und  violette  Linie  sieb  leioht  abblenden  laaaen, 
UttriumHuie,  im  Blattgrün  und  VioleLt  gleiohfalli  Wa: 
fA  Gebote  stehen,  ist  homogenes  grünci  Licht  woj^en  der  gmsäen 
ichtigkeit  des  ThalKumj  nur  schwierig  zu  erhalten.  Dos  Qneok- 
fflberBpectrnm   ist   durch  eine  sehr  schilne  grane  Linie   a'isgezeichQjt, 

i   4er  die   übrigen  helleren  Linien,    eine   gelbe   äonpelte 
Inlette  hinlänglich   weit   abstehen,   nm  durch   Blenden   oder  pasaend 
Jeftrhte  Gläser  fortgeachafft  werden  zu  können. 


durch  Zusammenfallen  des  mittleren  Theiles  vor  der  Ge- 
bläseüamme  hergestellt,  oder  aber  sie  bestanden  aus  einem 
überall  gleicbweiten  Bolire  von  etwa  10  mm  Durchmesser 
und  50  mm  Länge.  Endlich  wurde  auch  die  Porra  der 
(stets  aus  Platin  gefertigten)  Electroden  verändert;  es  waren 
entweder  beide  Electroden  kugelförmig  (Durchmesser  = 
3  mm)  oder  es  war  die  eine  kugelförmig,  die  andere  spitz 
oder  beide  spitz. 

Zum  Füllen  und  Auspumpen  der  Bohren  waren  zynäi- 
seitliche  Ansätze  angeschmolzen,  von  denen  der  eine  un- 
mitteibar  nach  dem  Trocknen,  etwa  1  cm  von  der  Wand 
des  Eobrea  zugeschmolzen  wurde,  während  der  andere  mit 
der  Luftpumpe  verbunden  wurde.  Auch  dieser  wurde^ 
nachdem  in  dem  Eohre  der  beabsichtigte  Druck  erzeugi 
war,  in  einer  Länge  von  2  bis  3  cm  abgeachmolzen.  Sollten. 
noch  bei  einem  anderen  Drucke,  als  dem  zuerst  benutzten,. 
Messungen  angestellt  werden,  so  wurde  die  Spitze  abge*. 
brechen,  die  B.öhre  ausgepumpt  und  von  neuem  zuge- 
schmolzen u.  s.  f.  Bei  einiger  Sorgfalt  konnte  so  dass^ba 
Rohr  drei  bis  vier  Mal  nacheinander  benutzt  werden. 

Die  Röhren  wurden  dann  horizontal  in  einem  eisernen,» 
16  cm  hohen,  11  cm  breiten  und  14  cm  langen  Luftbade, 
mittelst  Glasröhren,  die  durch  die  beiden  Seitenwände 
desselben  gingen,  isolirt  befestigt.  Die  Vor-  und  BückwanA, 
des  Bades  war  aus  Glimmerplatten  gebildet,  eine  eben- 
solche diente  als  Deckel.  Die  Erwärmung  geschah  durch., 
untergesetzte  Gasbrenner.  Der  Verlauf  der  ErscheinungeB.j 
wurde  sowohl  beim  Erwärmen  als  auch  namentlich  beiiB 
Abkühlen  untersucht.  Die  Temperaturen  wurden  durc&u 
ein  gewöhnliches,  unmittelbar  an  das  Geissler'sche  BotüTj 
angelegtes  Thermometer  gemessen. 

Zur  Untersuchung  der  Spectra  diente  entwedÄ 
ein  Bunsen'scher  Spectralapparat  oder  ein  geradsichtigM* 
Browning'sches  Spectroskop.  Bei  ersterem  war  an  Stelle^ 
des  Fadenkreuzes  im  Beobachtungsfemrohre  ein  Spaltj 
diaphragma  angebracht,  um  bestimmte  Theile  des  Speer 
trums  abzublenden. 
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ÄIb  Electricitätaqueüe  diente  meist  ein  EuhmkorfF- 
Bcber  Inductioneapparat  mittlerer  Grösse,  dessen  primärer 
Strom  durch  3  oder  4  Bimaen'sche  Elemente  geliefert 
wurde;  doch  wurde  auch  ein  kleiner  Inductionsapparat  oder 
die  Holtz'sche  Electrisirmaschine  benutzt.  In  allen  Fällen 
zeigte  sich  dasselbe  Phänomen.  Bei  einer  nicht  allzu 
hohen,  schon  zwischen  100"  und  200"  gelegenen  Temperatur 
trat  ein  Verschwinden  der  Linien  ein.  die  dem,  neben  dem 
Quecksilber  in  dem  Geiasler' sehen  Rohre  enthaltenen  Gase 
entsprechen.  Zugleich  war  ein  deutlicher  Unterschied  an 
beiden  Electroden  zu  beohachten.  Wenn  hei  langsamem 
Erwärmen  bereits  an  der  positiven  Electrode,  sowie  in  dem 
ganzen  von  ihr  ausgehenden  Lichtbünde]  nur  noch  Queck- 
silberlinien zu  sehen  waren,  so  zeigten  sich  an  der  nega- 
tiven noch  deutlich  Wasserstofi-  und  Stickstoölinien,  die 
bei  höheren  Temperaturen,  wo  grössere  Quecksilbermengen 
im  Gasraume  vorhanden  waren,  ebenfalls  verschwanden. 

Das  beste  Bild  von  dem  Gange  der  Erscheinung  wird 
die  im  Folgenden  mitgetheilte  Versuchsreihe  geben.  Die 
Köhre  war  überall  gleich  weit,  die  Electroden  kugelförmig; 
als  Electricitätaquelle  diente  der  grosse  Inductionsapparat. 
Der  Druck  der  eingeschlossenen  Luft  betrug  etwa  10  mm. 
Das  Rohr  wurde  zunächst  auf  240"  erhitzt  und  dann 
abkühlen  gelassen. 

Ueber  240"  sind  überall,  sowohl  in  der  Mitte  des 
Rohres  als  auch  an  den  Electroden,  nnr  die  Quecksiiber- 
linien  zu  sehen.  Die  Entladung  geht  als  zickzackförmige 
Ijichtlinie  von  dem  vorderen  Ende  der  positiven  Kugel  aus 
-und  umspült  die  negative,  ohne  daas  ein  dunkler  Raum 
dazwischen  zu  bemerken  ist.  An  dem  Drahte,  an  dem  die 
.negative  Kugel  befestigt  war,  ist  kein  Licht  zu  sehen. 

Zwischen  230"  und  210"  beginnen  bereits  an  der 
legativen  Electrode,  neben  den  Quecksilherhnien,  die  Stick- 
StofFlinien  sich  zu  zeigen;  zugleich  entwickelt  sich  der  dunkle 
der  Draht  der  negativen  Electrode  wird  hell  um 
■idie  positive  Entladung  verbreitert  sich  zu  einem  Licht- 
böndel.     Bei    160"   sind   an    der   negativen   Electrode   die 
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grauen  Stickatofilinien  deutlich  zu  seilen,  die  Quecksilber- 
linien  werden  lichtachwächer.  Bei  130"  sind  die  Queck- 
silberlinien  an  der  negativen  Electrode  dunkler  als  im 
positiven  Lichtkegel.  Erst  bei  100°  zeigen  sich  im  Licht- 
hündel  und  am  positiven  Pole  Spuren  der  Stickstofflinien, 
die  dann  bei  weiterem  Sinken  der  Temperatur  mehr  and 
mehr  hervortreten. 

Dieselben  Phänomene  zeigten  sich  bei  Drucken  von 
30  mm.  60  mm  und  100  mm;  die  Stickstofflinien  traten 
dann  im  positiven  Lichtbündel  bei  Temperaturen  zwischen 
100"  und  140°  auf.  TJeber  230"  waren  überall  nur  Queci- 
silberlinien  zu  sehen. 

Bei  einem  anderen  Versuche  wurde  in  ein  mit  Wa8se^ 
Stoff  gefülltes  G  ei  ssler' 8  che  s  K-ohr  etwas  Quecksilber  ge- 
bracht. Vor  der  Erhitzung  zeigte  es  in  dem  capillaren 
Theile  deutlich  die  Wasserstofflinien.  Beim  Erhitzen  ver- 
schwanden dieselben  und  traten  beim  Abkühlen  nicht 
wieder  hervor.  Auch  dann,  wenn  man  den  Strom  eine 
Zeitlang  unterbrach,  zeigten  sie  sich  nur  im  ersten  Momeid 
nach  der  Schliessung.  Ea  hatten  sich  bei  dem  erstes 
Erhitzen  und  Abkühlen  wahrscheinlich  in  dem  Capillar^ 
ruhre  Spuren  von  Quecksilber  niedergeschlagen.  Der  elec« 
trische  Eunke  erhitzte  dann  bei  seinem  Hindurchgehen  dii 
Glaswand  so  stark,  dass  dieselben  verdunsteten.  Erst  als 
das  ganze  Hohr  in  ein  Gemisch  von  Eis  und  Salz  gelegt 
und  dadurch  die  Glaswandung  stark  abgekühlt  war,  3« 
dass  die  darauf  niedergeschlagene  gelbliche  QueckBilbeatt. 
(üxyd?) Schicht  nicht  mehr  genug  Quecksilberdampf  lieferte^. 
erschienen  die  Wasserstoti'linien  wieder. 

Um  zu  untersuchen,  ob  andere  metallische  Dämpfil; 
dieselben  Eigenschaften  besitzen,  wie  sie  der  Quecksilbi 
dampf  zeigt,  wurde  etwas  Natrium  mit  Wasserstoff  odw 
Stickstoff  eingeschlossen.  Auch  hier  trat  beim  Erhitze» 
ein  Verschwinden  der  Stickstoff-  und  Wasseratofflinieai 
ein,  das  am  positiven  Pole  früher  als  am  negativen  be^ 
gann.  Bei  Temperaturen,  bei  denen  das  Glas  anfing  weich 
zu  werden,  blieben  nur  noch  die  geJben.  grünen  und  blauen 
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ippellinien    des    Natriums    sichtbar.     DasB    bei 
'ersuchen  das  gesell molzenu  Natrium  sich  nicht  etwa 

orhandenen  Stickstofl'  chemisch  verbindet  und  da- 
ch das  Verachwinden  der  Stiokatofflinien  liedingt  war, 
i&  sich  daraus  erkennen,  dass,  abweichend  Ton  den  Ver- 
ichen  von  Salet,  nach  dem  Abkühlen  die  Wasserstoff- 
id  Stickstottlinien  wieder  auftraten, 
f ,  Erlütüt  mau  entsprechend  eine  SpectralrBhre  voll  Stick- 
|f»tf  und  Wasserstoff  an  einer  Stelle  weit  unter  ßothgluth, 
pp  verdampfen  daselbst  sehr  geringe  Hpuren  von  Natrium 
lad  anderen  Metallen  aus  dem  Glase  und  es  verschwinden 
ftirt  ebenfalls  die  Wasserstoff-  und  Htickstofflinien  fast 
jfollständig  neben  den  auftretenden  Metallliniun.  Aehnliche 
JJVirkungen  könnten  sehr  heisse  Funken entladungen  selbst 
jjmsüben.  Man  kann  liieraus  indess  nicht  scbliessen,  dass 
^wa  der  Wasserstoff  selbst  verschwindet  oder  in  einen 
fttotf  von  anderer  Natur  übergeht. 

fi      Die    oben   beschriebenen  Erscheinungen  könnten  von 
jjiehreren  Ursachen  herrühren.  1)  Das  verdampfende  Queck- 
l^ber  könnte   die  anderen  Gase  aus  den  heisseren  Theilen 
^B  Kohres   nach   kälteren   drängen,   so  dass   sein  Dampf 
fsllein   sich   auf   der   Funkenstrecke    befände;    2}   die   Er- 
scheinungen beruhen  auf  Temperaturunterschieden,  die  bei 
der  Entladung  durch  mit  Quecksilber  gemischte  Gase  und 
reine  Gase  im  Funken  si-lbst  auftreten;  3)  sie  sind  dadurch 
«rliedingt,  daes,  sobald  irgend  zwei  Gase  gemischt  sind,  stets 
^'fgu*  das   eine   zum  Leuchten   gebracht  wird;   4)  es  werden 
|L§*i«cksiIbertheilelien  von   den  Electroden   losgerissen  und 
Bahren   in  disruptiven  Entladungen   die  Electricität  überj 
WjH^.  C8  verhält  sich  das   Quecksilber  der  Electricität  gegen- 
*  ftber  wesentlich  anders  als  Wasserstoff  und  Stickstoff. 

Um  die  erste  Annahme  zu  prüfen,  wurden  an  Stelle 
der  horizontal  gelegten  Geissler'scben  Kiihren  vertieal 
gestellte  angewandt;  es  hätten  dann,  wenn  diese  Annahme 
richtig  gewesen,  die  oberen  und  unteren  Theile  sich 
wesentlich  verschieden  verhalten  müssen,  was  aber  nicht 
i^er  Fall  war.     'Ein  weiteres   Argument   gegen   diese  An- 
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nähme  ist,  dass  in  überall  gleichweiten  Bohren  die  Er- 
scheinungen sich  eben  Bo  gut  zeigen,  wie  in  solchen  mit 
einem  capillaren  Mittelstück. 

Dass  zweitens  nicht  Temperatur  Verschiedenheiten  im 
Funken  selbst  das  Verschwinden  bedingen,  folgt  daraus,  dasa 
sie  bei  Anwendung  der  verschiedensten  Electricitätquellen, 
die  ganz  verschieden  heisae  Entladungen  hervorrufen,  in  glei- 
cherweise auftreten,  das  sie  auch  unabhängig  von  der  Natur 
der  Electroden,  sowie  dass  sie  sich  sowohl  in  den  weiten  ala 
auch  den  engen  Theilen  der  Geissler'schen  Röhren  zeigen^ 
in  denen  die  Temperaturen  beträchtlich  verschieden  sind. 
Betrachtet  man  weiter  die  in  einer  Greiasler' sehen  Röhre 
stattfindenden  Entladungen  einer  Holtz'schen  Maschine  im 
rotirenden  Spiegel,  so  sind  die  Abstände  derselben  nach 
dem  Erhitzen,  wenn  die  Queckailberlinien  sich  zeigen^ 
nicht  wesentlich  andere  als  bei  gewöhnlicher  Temperatur, 
sobald  nur  während  des  Versuches  der  Druck  sich  nicht 
in  dem  Geissler'schen  Rohre  änderte,  was  durch  stete  Ver- 
bindung mit  der  Luftpumpe  leicht  zu  erreichen  war.  Da 
die  Abstände  sich  nicht  ändern,  so  gehen  in  gleichen  Zei- 
ten gleiche  Electricitätamengen  über,  die  Temperaturen  der 
glühenden  Gaatheilchen  werden  nicht  sehr  verschieden  sein; 

Um  drittens  festz ua teile n ,  dass  nicht  durch  daa  Hinzu* 
treten  beträchtlicher  Mengen  irgend  eines  beliebigen  Gases» 
oder  Dampfes  zum  Stickstofl"  beim  Hindurchgehen  .des  eleo- 
trischen  Funkens  das  Auftreten  des  ihm  eigenen  SpectrumS 
verhindert  werde,  wurde  in  einer  der  Röhren  von  mittlerat 
Weite  mit  Spitzen  ala  Electroden  etwas  Jod  einge- 
schmolzen; der  Druck  dea  Stickstoffs  betrug  etwa  10  mm. 
Seihst  wenn  man  bis  zu  220'*  erhitzte,  war  neben  dem 
Jodspectrum  noch  deutlich  das  StickstofFspectrum  zu  sehen, 
freilich  durchzogen  von  einer  Reihe  von  dunklen,  von  Jod- 
dampf herrührenden  Absorptionslinien.  Da  der  Joddamjtf 
die  ganze  Röhre  erfüllte,  so  musate  das  Licht,  welches  voa. 
dem  nur  in  der  Mitte  derselben  erglühenden  Gase  ausgesaudt 
wurde,  eine  beträchtliche  Schicht  desselben  passiren.  ß^ 
220°  iat  jedenfalls  bei  derselben  Temperatur  die  TensioB 
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.Tods  bereits  weit  grösser  als  die  des  Queckeilbers,  da 
ersteres  schon  liei  180"  siedet,  die  Spannkräfte  des  letzteren 
aber  ungemein  klein  sind,  (bei  100"  nach  Regnault 
0,146  mm,  bei  140"  3,059  und  hei  200"  19,19).  In  den 
QueckBÜllerröhren  verschwanden  trotzdem  die  Stickatoff- 
SKuien  sogar  nocli  bei  Drucken  des  Stickstoffs  von  100  mm 
hei  140"  an  der  positiven  Elpctrode.') 

Das8  viertens  nicht   etwa  eine  disruptive  Fortführung 

Quecksilber,  das  sich  auf  den  Eiectroden  niederge- 
iichlagen  bat,  die  Erscheinung  bedingen  kann,  lehrt  einmal 
Äer  Versuch,  p.520,  dann  alier  auch  Beobachtungen,  die  mit 
Ölasröhren  ohne  innere  Eiectroden  angestellt  wurden,  hei 
-denen  die  Enden  nnr  [äusserlich  mit  Stanniol  bekleidet 
iraren,  und  wo  nichts  destoweniger  das  Verschwinden  der 
j^iekstofFlinien  bei  Verbindung  der  Belegungen  mit  den 
Kectricitätsf(uellen  eintrat. 

Es  muss  also  wohl  dem  Quecksilber  ein  Verhalten 
:gegenüber  der  Electricität  zugeschrieben  werden,  das  von 
Wasserstoffs  und  Stickstoffs  abweicht.  Wir  könn- 
teB  anneiimen,  dass  an  den  Entladungen  die  Quecksilber- 
Rjoleclile  allein  theilnehmen,  oder  dass  diese  sich  in  über- 
wiegendem Maaase  mit   Electriciät  laden. 

In  dem  mit  Wasserstoff  gemischten  Quecksilberdampf 
«ürde  die  Entladung  vieüeicht  in  der  Weise  vor  sich  gehen, 
^itös  an  den  Eiectroden  eine  Anhäufung  von  Electricität  ein- 
fc^tt  und  diese  sich  auf  die  Molecüle  des  umgebenden  Gases 
Wrtheilt.  Es  werden  aber  die  Molecüle  des  Quecksilbers 
riksh  stärker  laden  als  die  des  Wasserstoff  und  durch  jene 
Ijptrd  hauptsächlich  die  Entladunfr  vermittelt  werden,  indem 
lle  bei  ihrem  Zusammentreffen  mit  anderen  Quecksilber- 
fjStd  Stickstoffmolecülen  auch  wieder  vorzüglich  an  die 
hreteren  die  Electricität  abgeben.  Der  Uebergang  der 
Blectricität  bedingt  aber  die  Lichterscheinungen,  daher 
treten   nur  Quecksilberlinien  auf. 

Da  ferner  die  Eiectroden  sich  nicht  gleich  verbalten, 


1)  Auch  Gemieche   von  Waaaerstoff  imil  Stickstoff  zeigen  iteta  i 
Öpectra  beider  Gsae. 


i 


L  tu 

I  sc 


K.  Wiedemami, 

Sündern  an  der  negativen  die  Htickstofflinien  weit  länger 
als  an  der  positiven  zu  sehen  sind, so  könnten  wir  etwaanneli- 
men,  dase  das  Quecksilber  sich  leichter  mit  der  poeitiren 
Electricität  ladet  als  mit  der  negativen;  also  aul"  die 
tive  eine  stärkere  Anziehung  ausübt,  als  auf  die  "negative. 
(Ueber  das  verschiedene  Verhalten  der  positiven  und  nega- 
tiven Electricität  vgl.  auch  G.  Wiedemann  und  R. 
Rühlmann). 

Wenn  diese  Versuche  zeigen,  dasa  die  Ueberführunp 
der  Electricität  von  einem  Theilchen  zum  anderen  beia 
versctiedenen  Substanzen  in  verschiedener  "Weise  erfolgt- 
und  dasB  durch  den  electrischen  Funken  unabhängig  von,  J 
der  Gesammttemperatur  des  Gemisches  nur  gewisse  Theil- 
chen zum  Leuchten  kommen,  so  dürfte  auch  noch  in  Be- 
tracht zu  ziehen  sein,  dass  der  Uebergang  der  Electricität 
von  Atom  zu  Atom,  von  Mol«cül  zu  Molecül  o  sei  Ilator  isch« 
Bewegungen  ihrer  AetherliüUen  hervorrufen  kann,  ohne 
doeh,  wie  es  nach  der  Gastheorie  erforderlich  wäre,  in 
entsprechendem  Maasse  die  lebendige  Kraft  der  fortschreir 
tenden  Bewegung  aller  Theilchen  nu  vergrössern.  Eins 
Analogie  hierfür  finden  wir  auch  in  der  Vergröaserung  Aeg 
inneren  Bewegung  im  Molecül  ohne  entsprechende  Steige 
rung  der  oscillatorischen  Bewegung  des  Ganzen  beim 
Durchgaug  dunkler  Entladungen  durch  verschiedene  Gas% 
wobei  letztere  Zersetzungen  erleiden,  die  sonst  erst  durch 
sehr  bedeutende  Temperaturstei  gerungen  hervorgerufea 
werden.  Äehnlioh  wird  bei  den  Erscheinungen  der  Fiuores^ 
cenz  durch  die  auffallenden  Aetbersehwingungen  die  leben- 
dige Kraft  der  translatorischen  Bewegungen  für  gewisse 
Schwingungen  in  einer  Weise  vergröesert,  wie  sie  erst  einer 
directen  Vergrösaerung  der  fortschreitenden  Bewegui^ 
durch  eine  Erhitzung  auf  500  und  mehr  Grade  entspricht. 

Um  diese  Annahme  zu  prüfen,  hahe  ich  bereits  eine 
Reihe  von  Versuchen   begonnen,  bei  denen  die  Tenapera- 
der  Entladungen  in  G eis sl er' sehen  Bohren  unter  ver-' 
scbiedeneo  Bedingungen  bestimmt  werden. 

Leipzig  im  August  1878. 
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'     V.     Uebef  rf/e  Fortpjlanzitngsgeschivindigkeit 
'  des  Hehitiles  vn  efaatlschen  Röhren; 

von  I>.  J.  Sorteweg. 

Lehrer  der  H.  BdrgerBohule  zu  Breda  (Holland). 

tV  enn  der  Schall  sicli  in  einem  luftJbrmigen  oder  fliiasi- 
rgen  Medium  fortpdaozt,  welches  in  einer  elastischen  Röbre 
■  eingeschlossen  ist,  deren  Wände  eine  der  des  Medioms 
.vergleichbare  Elastizität  besitzen,  so  erleidet  die  Fort- 
i^Hanziingsgeschwindigkeit  eine  Verringerung,  so  z.  B.  wenn 
Luft  in  dünnwandigen  Kautschuliröhren  oder  "Wasser  in 
^-Metallröhren  den  Öcball  t'ortleitet.  Im  Jahre  1825  hat 
ischon  Savart')  und  später  Liacovius^)  diesen  Einfluaa 
..in  Orgelpfeifen  init  viereckigem  Durchschnitt  wahrgenora- 
Bien  und  untersucht,  wo  eine  odtr  mehrere  der  Seiten- 
. wände  aus  elastischen  Membranen  bestanden.  Cagniard 
.de  la  Tour')  hat  im  Jahre  1835  versucht  Flüssigkeiten 
■m  langen  Glasröhren  in  Schwingung  zu  versetzen  und  den 
Ton  wahrzunehmen;  Wertheim*)  hat  im  J.  184S  seine 
.bekannten  Versuche  mit  untergetauchten  Orgelpfeifen  an- 
gestellt; Kuudt  und  Lehmann  °}  und  Dvorak")  haben 
'ijn  jüngster  Zeit  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  in 
«Schwingenden  Wassersäulen  in  Glasröhren  von  vei'schiede- 
-aem  Durchmesser  und  verschiedener  Wanddicke  durch 
liMessung  der  Tonhöhe  und  Wellenlänge  (mit  Beihülfe  der 
-Kundt'schen  Staubfiguren)  bestimmt. 

Bekanntlich  fand  Wertbeim  für  die  Fortpflanzungs- 
ngeschwindigkeit  des  Schalles  in  Wasser  mit  seinen  unter- 
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getauchten  Orgelpfeifen  nur  1170  m  und  nicht,  wie  aus 
directen  Versuchen  und  dem  CompressibilitätacoeÜicieiiteti 
abgeleitet  wurde,  1450  in,  und  glaubte  diesen  Unterschied 
durch  die  Hypothese  erklären  zu  müssen,  die  Flüssigkeits- 
säule schwinge  wie  ein  Stab  aus  festem  Stoffe.  Nachdem 
schon  im  J.  1848  Helmholtz')  gegen  dieselbe  Einaprucli 
erhoben  hat,  ist  sie  jetzt  durch  die  Versuche  von  Kundt 
und  Dvorak  experimentell  widerlegt. 

Es  schien  mir,  dass  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
des  Schalles  in  einer  mit  einem  flüssigen  elastischen  Me- 
dium gefüllten  elastischen  Röhre  sehr  wohl  zu  berechnen 
sei,  und  die  Ergebnisse  dieser  Berechnung  sind  es,  die  ich 
mir  untenstehend  mitzutheilen  erlaube. 

Ist  R^^  der  Radius  der  Röhre,  a^  deren  Wanddicke 
E^  der  Elasticitätscoethcient  der  Röhrenwand,  E  der  der 
Flüssigkeit,  a  die  specifische  Masse  der  Flüssigkeit,  Q^  die 
der  Röhrenwand,  so  mnss  die  Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit, solange  wenigstens  Reibung  und  Wärmeleitung  ver- 
nachlässigt werden  können,  ausschliesslich  von  diesen  Ele- 
menten bedingt  sein.  Wir  nehmen  nun  vorläufig  an,  dasa 
irgend  ein  zwischen  zweien  auf  der  Röhreuaxe  senkrechten 
ßbenen  eingeschlossenes  Flüssigkeitsscheibchen  während 
des  Vorbeischreitens  der  Schallwelle  zwar  breiter  und 
schmaler  wird,  (da  die  Röhrenwand  nachgibt)  aber  durch 
Ebenen  begrenzt  bleibt.  Weiter  nehmen  wir  an,  dass  die 
Wellenlänge  gross  genug  ist,  um  bei  den  in  der  Röhren- 
wand entstehenden  Spannungen  nur  auf  die  Ausdehnung 
oder  Eindruckung  des  ringförmigen  Durchschnittes  senk- 
recht auf  die  Axe  achten  zu  mfisaen. 

Ist  die  Entfernung  eines  Flüssigkeitstheilchens  im 
Gleichgewicht,  also  vor  dem  Durchgang  der  Welle,  von 
irgend  einer  senkrecht  zur  Röhrenaxe  liegenden  Ebene 
gleich  X,  der  Druck  daselbst  ip  und  der  Radius  des  Rohres 
R^,  und  ändern  sich  diese  Werthe  während  des  Durch- 
ganges der  Welle  zur  Zeit  t  um  «j,  p^,  r^,  so  sind  «j, 
p^  und  Ty  drei  von  j-  und  t  abhängige  Functionen,  und,  ea 
t>  Fortaclir.  d.  Physik.   1948. 
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IiaDdelt  sich  zuDächst  darum,  die  zwischen  diesen  Func- 
tionen waltenden  Beziehungen  zu  suchen, 

Wir  vergleichen  dazu  fürs  erste  das  Volumen  eines 
Scheibchens  im  Gleichgewichtszustände  und  während  der 
"Wellenbewegung.  Gesetzt,  die  Vorderfläche  läge  anfangs 
in  einer  Entfernung  r  und  die  Hinterfläche  in  einer  Ent- 
■fernung  .r  +  |,  so  ist  das  ursprüngliche  Volumen: 
(I)  v  =  R,\^.n. 

In  einem  gegebenen  Moment  der  Wellenbewegung  liegt 
dagegen  die  Vorderfläche  in  einer  Entfernung  x  +  u^,  die 

Hinterfläche    in    einem  Abstand   x  -\-  u^  +  ^  +  tä"')'^'  ^^^ 
Dicke  des  Scheibchens  beträgt  jetzt   |ll  +  ^]   und   das 
neue  Volumen,  da  auch  R^  zu  Ä^  +  r^  geworden: 
<2)  ..+  4"-(Ä,  +  rJ'.».|(l  +  ^), 

oder,  wenn  man  -^  und  -^  als  kleine  Grössen  betrach- 
ten darf,  deren  Producte  und  Quadrate  vernachlässigt 
werden: 

Nach   der  Definition   des   Elasticitätscoefflcienten   ist 
jedoch: 
,..  EAv 

W  Pi  =  -  -r,- ! 

■demnach  findet  man  die  Beziehung: 

^^'  E  ^  8x^  R^  ■ 

Zweitens  berechnen  wir  die  Beschleunigung,  die  das 
Scheibchen  vermöge  des  Druckunterschiedes  auf  Vorder- 
mnd  Hinterfiäche  erhält.  Die  Drucke  auf  diese  Flächen 
jind  resp. : 

»  +  p,     und        „+p,  +  (ä^.)j, 
auf  die  riächeneinheit  kommt  also   eine  treibende  Kraft 
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f  ^j  I;   die  Masse   aber   beträgt   auf  die   Flächeneinheit 
(>|,  demnach  ist  die  Beschleunigung: 


Drittens  betrachten  wir  die  Röhrenwand.  Diese  ist 
ausgedehnt  im  Verhältnisse   1:1  H — ^ ;  auf  die   Quadrat- 

einheit  kommt  also  eine  Spannungszunahme:  -i— ,  wobei 

Kl 

wir  noch  näher  auf  die  Bedeutung  zurückkommen  werden, 
die  hier  dem  Elasticitätscoefficienten  £^  zuerkannt  werden 
muss. 

In  dem  dem  Flüssigkeitsscheibchen  von  der  Dicke  | 
entsprechenden  Ringe  der  Röhren  wand  beträgt  die  ge- 
sammte  Zunahme  der  beiden  Kräfte,  die  sich  an  diametral 
gegenüberliegenden  Stellen  entwickeln  und  zwei  beliebige 
Hälften  des  Röhrenwandringes  zusammenhalten: 

2JEiriai^ 

und  diese  Zunahme  ist  im  Stande  Gleichgewicht  zu  halten 
gegen  einen  Ueberdruck  q^  der  Flüssigkeit,  falls: 

(5)  2Ä,y,|  =  ^A^»i-f     ,aer     q,^^^^' 

Nun  beträgt  jedoch  die  Zunahme  des  Flüssigkeits- 
druckes nicht  ^^,  sondern  jo^,  es  bleibt  also  eine  Kraft 
P\~9\  P^ö  Flächeneinheit  übrig,  die  die  Bewegung  des 
elastischen  Ringes  beschleunigt.  Die  Masse  dieses  Ringes 
beträgt  pro  Flächeneinheit  a^  g^ ,  also  ist  die  Beschleunigung: 

(Illa)  52=^^  =  -^^^^^- 

Wir  werden  auf  diese  allgemeinere  Formel  zurück- 
kommen, können  aber  in  yielen  Fällen,  namentlich  bei 
grösseren  Wellenlängen  die  Trägheit  der  Röhrenwand  ver- 
nachlässigen.    Dann  ist  q^  ^  p^  und  es  wird  einfach: 

(inb)  Pi  =  %^- 
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Mit  Hülfe  der  Beziehungen  (I),  II)  und  (Illb)  können 
wir  jetzt  zwei  der  drei  Functionen  Kj,  ^j,  t^  etwa  p^  und 
r,  eliminiren. 

Wir  differenziren  (I)  partiell  nach  x,  so  ist: 

aus  (II)  ergibt  sich  aber; 

bjj  _  _       32«! 
bx  •    a'fi 

Und  aus  (Illb)  durch  partielle  DifFerentiation  nacb  x: 
dri         Bi^     Spi  1/  Äj'    ö*wi 

Man  findet  durch  Substitution  in  (6): 

•1 

f  jJiese   Formel    gilt  in    allen   Fällen,   wie   z.    B.   bei   sehr 

I   gössen  Wellenlängen,  wo  die  lebendige  Kraft  der  trans- 

Tersalen  Bewegungen  der  FlüBBigkeit  und  der  Eöhrenwand 

gegen  die  der  longitudinalen  Bewegung  der  Flüssigkeit  zu 

vernachlässigen  sei. 

Die  Beziehung  (A),  welche  gilt,  wenn  sowohl  Flüssig- 
keit als  Böhrenwand  elastisch  sind,  muss  als  besondere 
Fälle  diejenigen  enthalten,  wo  entweder  nur  die  Flüssig- 
Iceit  oder  nur  die  Röhre  als  elastisch  zu  betrachten  ist. 

Der  erste  Fall,  nur  die  Flüssigkeit  elastisch,  führt  auf' 
die  gewnlmliche  Gleichung  für  Schallbewegungen  zurück.  In 
diesem  Falle  ist  J^^  —  od  und  die  Formel  (Ä)  wird  dann: 

Sie  stellt  eine  Wellenbewegung  im  flüssigen  Medium 
TOr,  die  sich  mit  der  Geschwindigkeit  fortpflanzt: 

I  Im  zweiten  Falle,  nur  die  Höhrenwand  elastisch," die 

W  Flüssigkeit    dagegen   incompressihel,    der   bei   tropfbaren 

I'         Ann.  i.  Phj».  o.  ehem.    N.  F.  T.  '- 
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Flüssigkeiten  in  sehr  elastischen  Köhren  auftritt,  z.  B. 
beim  gewöhnlichen  thierischen  Pulse,  oder  bei  mit  Wasser 
gefüllten  Kautschukröhren ,  ist  -E  =  oo,  also : 

was  eine  "Wellenbewegung  vorstellt,  deren  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit beträgt: 

Weber^),  Volkmann,  Donders  ^),  Ludwig,  Rive, 
Marey^)  haben  durch  Versuche  mit  Kautschukröhren  die 
genaue  Formel  für  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der 
Pulswellen  zu  bestimmen  gesucht.     Es  ist  ihnen  dies  nur 
theilweise  gelungen,    R^sal*)  berechnete,  angeregt  durch 
Marey's  Untersuchungen,   mathematisch  die  Formel  für 
die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit,  und  fand  wirklich  die 
Formel  (9).    Moens^)  fand,  unbekannt  mit  der  R^sarschen 
Formel,  durch  scharfsinnige  Combination  von  Theorie  und 
Experiment  eine  Formel,  die  nur  dadurch  von    der  Re- 
saPschen  abweicht,  dass  sie  für  den,  hier  experimentell  be- 
stimmten Coefficienten  entweder  0,9  oder  1,03  ergibt,  je- 
nachdem  man  eine  kleine  Aenderung  in  Moens'   Unter- 
suchung annimmt  oder  nicht,   während  dieselbe  nach  der 
Kesal'schen  Formel  'gleich   der  Einheit   sein   muss.  .  Die 
Weise  dagegen,  wie  die  Geschwindigkeit  von  a^,  E^  g  und 
jBj  abhängt,  wird  experimentell  ganz  so  gefunden,  wie  die 
Resarsche  Formel  angibt.    Diese  Formel  kann  also  theo- 
retisch und  experimentell  als  feststehend  betrachtet  wer- 
den; nämlich  unter  folgenden  Bedingungen: 

1)  dass  die  Wellenlänge  gegen  den  Röhrendurchmesser 
sehr  gross  ist,  2)  dass  die  lebendige  Kraft  der  transver- 
salen Bewegungen  gegen   die   der   longitudinalen  zu   ver- 


1)  Ber.  d.  Sachs.  Ges.  d.  Wiss,  1850. 

2)  Phys.  d.  Menschen.  1859.  p.  79. 

3)  Travanx  du  laboratoire  de  M.  Marey.  1875. 

4)  Journal  de  Math,  de  Liouville.  1876.  11.  p.  344. 

5)  Die  Pulscurve  von  Dr.  A.  Isebree  Moens,  Leiden,  Brill  1878. 
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iachlässigen  ist,     3)  dasa  der  Elasticitätscöüfficient  unab- 

°  liängig  ist  von  der  Grfisse  der  Belastung   (was  beim  thie- 

rischen   Pulse    nicht,    wohl    aber   bei  Pulsbewegungen   in 

Kautschukröhren    der   Fall   ist),     4)   dass   die  Flüssigkeit 

■  als    incompressibel    betrachtet   wird,     5)    dass    die    durch 

E3  Biegung  der  Eöhrenwand  erzeugten  Längstensionen 
rnachlässigt  werden  dürfen. 
Betrachten  wir  endlich  den  allgemeinen  Fall,  der  bei 
n  Versuchen  von  Wertheim,  Kiindt  und  Droräk 
vorliegt,  dass  nämlich  weder  E  noch^^i  als  unendlich 
gross  betrachtet  werden  können,  so  kann  man  die  Glei- 
chung (Ä)  nach  Einfilbruiig  der  soeben  berechneten  G-e- 
sch windigkeiten  «  und  ß  in  die  Form  bringen: 

(111  (1  +  1^-^-^-^  =  0  ^ 

EEs  liegt  also  eine  "Wellenbewegung  vor,  deren  Fortpflan- 
jgingsgescbwindigkeit  Vp  an  die  Beziehung  gebunden  ist: 
„Das  Quadrat  des  reciproken  Werthes  der  Geschwin- 
digkeit, womit  Wellen  aicb  in  einer  mit  elastischer  Flüa- 
sigkeit  gefüllten  elastischen  Röhre  fortpflanzen,  ist  also 
gleich  der  Summe  der  Quadrate  der  reciproken  Werthe 
der  Schallgeschwindigkeit  in  der  Flüssigkeit  bei  incom- 
presaibeln  Wänden  und  der  Pulswelle  in  der  Röhre,  wenn 
&e  Flüssigkeit  als  incompressibel  betrachtet  wird." 
Man  hat  demnach; 

■So  dass  man  also :  1/  '  -l p"'" 

bei  den  Versuchen  von  Wertheim,  Dvorak  und  I 
«äs     den    Correctionscoefficienten     für     den    Einflusc 
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Wände  zu  betrachten  hat,  womit  die  in  der  Bx)hre  wahr- 
genommene Fortpflanzungsgeschwindigkeit  multiplicirt  wer- 
den muss,  um  die  wahre  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  in 
dem  ungehemmt  ausgedehnten  Medium  zu  finden. 


Wir  haben  die  genaue  Bedeutung  von  E^  noch  nicht 
angegeben,  wodurch  es  ungewiss  wird,  ob  für  R^  der 
innere  oder  äussere  Radius  der  Röhre  gesetzt  werden 
muss.  Nehmen  wir  an,  dass  in  der  Röhre  keine  Längs- 
tensionen entstehen,  so  hält  es  nicht  schwer,  mit  Beihülfe 
der  Elasticitätstheorie  die  Dicke  a^  der  Röhre  bei  der 
Berechnung  von  E^  zu  berücksichtigen.  Sei  E\  der  ge- 
wöhnliche Elasticitätscoefficient  der  Röhren  wand,  welcher 
also  auch  beim  Ausdehnen  eines  Stabes  aus  demselben 
Stoff^e  auftritt,  so  ist: 

(16)  £^=£'^{l_(l  +  ^)^^_}, 

worin   k  und   ^   die   beiden   bekannten   Hülfsgrössen    der 
Elasticitätstheorie  vorstellen. 

Nach  Poisson's  Hypothese  ist  X  =  fi  (l*^)?  nach 
Wertheim  A  =  2ju.  (18),  was  jedenfalls  der  Wahrheit 
näher  ist.  Nehmen  wir  das  Wertheim'sche  Verhältniss  an, 
so  ist  demnach: 

(19)  £,=£'.(1-11), 

also: 


(20) 


Ist  nun  ~-  ein  kleiner  Bruch,   so   darf  man  mit  hin- 


reichender  Genauigkeit  setzen: 


Diese  Formel  schlagen  wir  also  zur  Berechnung  der  Cor- 
rection  für  das  Nachgeben  der  Wand  bei  Schallschwin- 
gungen in  cylindrischen  Röhren  vor,  die  in  Bezug  auf  das 
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flüasige  Medium  nicht  als  vollkominen  unelastisch  betrach- 
tet werden  können.  In  der  Regel  wird  aber  schon  die 
Formel  (14)  genügen,  wenn  man  in  Betracht  nimmt,  dass 
äie  Experimente  nichts  weniger  als  genau  sind. 

Üebrigens  ist  auch  die  Formel  (21)  nicht  vollkommen 
richtig,  da  angenommen  wird,  dass  keine  Längstensionen 
stattfinden.  Da  indess  die  Eöhrenwiind  unter  erhöhtem 
J)rucke  steht,  so  verkürzt  sich  die  Röhre,  indem  sich  ihr 
Hadius  vergrössert.  Die  relative  Verkürzung  ist  der 
ST-'T— i    Theil  der  relativen  Zunahme  des  Radius,   also: 

^      ''  /  i 

^^^'  i  =  ~  2(i  H-  ^)  '  Ä," ' 

j)dei'  nach  Poisson  ein  Viertel,  nach  Wertheim  ein 
Prittel. 

Diese  periodische  Verkürzung  und  Verlängerung  der 
JRöhrentheile  wird  aber  je  nach  der  Be fest! gungs weise  der 
Söhre  mehr  oder  weniger  beeinträchtigt  sein  können,  und 
jedenfalls  wird  sich  ihr  die  Trägheit  der  Röhre  entgegec- 
atellen.  Dadurch  werden  also  Längs tenaionen  entstehen. 
Bb  würde  schwieirg  sein  diese  lur  ein  bestimmtes  Ex- 
periment mit  in  Rechnung  zu  ziehen.  Im  äussersten 
iPalle,  wo  jede  Verschiebung  eines  Eöhrentheiles  voll- 
kommen unmöfjlich  wäre,  ergibt  die  Elasticitätstheorie: 


(23)  ^=[1  H-  ,^~^,-^j-^,\.^.X  -  ^(TT-2,)  ■     .. 
Oder  nach  Poisson:  £,  =  \},^.E\.{\  -  'l- .^^  ,  (24) 

fiach  Wertheim:    £,  =  1  ^.£',  (l  — -^1.  (25) 


Es  ist  nicht  unsere  Absicht,  die  bisher  angestellten  Ver- 
Bnohe  einer  eingehenden  Kritik  zu  unterziehen.  Wir  sind  der 
lieinung,  dass  es  neuer  Experimente  mit  sehr  verschiedenen 
Röhrenradien  und  Wanddicken  bedarf,  um  zu  unteisuchen, 
in  wiefern  die  Formel  von  den  beobachteten  Erscheinungen 


■hörige  Rechenacliaft  gibt,  weil  wahrscheinlich  die  Äbf 
weichungen  von  unserer  Formel,  die  allerdings  beträchtlicl^ 
aber  sehr  unregelmässig  sind,  den  Be  ob  ach  tungs  fehlem  zur 
zuschreiben  sind.  Die  häufige  Uebereinstimmung  darf  um 
so  weniger  für  zufällig  gebalten  werden,  da  unsere  Formel 
keinen  aus  den  Versuchen  entnommenen  Coefficienten  enthält. 
Auch  dürften  ausser  jener  Correction  noch  andere  Correc- 
tionen  zufolge  von  Reibung  oder  von  Longitudinalachwin- 
gungen  der  Köbre  angebracht  werden  müssen.  —  Die  gegen 
die  Werth ei m' sehen  Versuche  mit  Orgelpfeifen  in  Luft  zur 
Bestimmung  der  Schallgeschwindigkeit  Ton  Kundt^)  er- 
hobenen Bedenken  gelten  in  viel  höherem  Maasae  von  de^, 
in  Wasser  getauchten  Orgelpfeifen. 

Wert  heim  benutzte  drei  Bohren,  A,  B,  C  von 
Mesaing  von  resp.  4,  2,  1  cm  Durchmesser  und  0,2,  0,8 
und  0,1  Wanddicke;  und  eine  D  von  Glas  von  2  cm 
Durchmesser  und  0,1  cm  Wanddicke. 

Die  dazu  gehörigen  Correctionscoefficienten ,  nach 
Gleichung  (2)  berechnet,  sind,  wenn  man  für  die  Elas- 
ticitätscopfficienton  von  Wasser,  Messing  und  Glas  in 
Centimetern  und  Grammen:  2,10',  9,10^  und  6,10*  nimmt; 

^  =  1,216.     ß=  1,093,     C=  1,125,     D=  1,317. 

Wettheim  benutzte  als  einzigen  Correctionscoefficieor 
ten  für  alle  Röhren: 

Vi  -  1,225, 

der  im  Mittel  ein  gutstimmendes  Resultat  gibf  und  ungefähr 
dem  Correctionscoefficienten,  den  die  Röhre  A  nach  unserer 
Theorie  haben  müsste,  entspricht.  Bei  der  zahlreicheren 
Reihe  der  Versuche  in  Wasser  zwischen  20"  und  30"  hat 
er  diese  Röhre  und  danach  die  Röhre  D  hei  weitem  am 
häufigsten  benutzt. 

Von  den  Kundt'schen  und  Lehmann'schen  Versuchen 
geben   wir  untenstehend   die  Resultate,   mit  Hinzoftigang 

i)Pogg.  Ann.  CXXXy...p-.  337. 
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einer  neuen  Columne,  die  den  Werth  von  a  —  die  Sefaall- 
geachwindigkeit  im  Wasser  —  angibt.  Dieser  Werth  ist  aus 
unserer  Formel  (19)  berechnet,  wobei  für  Glas  wiederum 
jE^  =  6,10'^  gesetzt  ist.  Man  müsste  also  iu  der  letzten 
Columne  stets  ungefäJir  1450  m  finden. 


NnniiiieT 

"l 

2Ä1 

( 

Vp 

MUtlwer  Werth 
T«i  a  benennet 

♦          1 

a,2 

2S.7 

18,3 
18,& 

1041,3 
1089.5 
1218.6 

law 

3,0 

34,0 

17,0 

1232,7 

1231,0 

14B0 

8 

3,0 

23.5 

18.0 

1364,0 
1260.4 

uao 

i 

3,5 

ai,o 

1S,6 
18,2 

1357,0 
1360,7 

1510 

5.0 

10,5 

18.2 
19.1 

1366.8 
1353,3 

r.,0 

14,0 

22,2 

1383,2 

1480 

Bedenkt  man  nun,  daas  der  Elasticitätscoefficient  der 
Cflaawand  hier  ziemlich  wiüktihrlich  gewählt  ist,  so  können 
Sie  Versuche  mit  den  Röhren  2,  3,  5  und  6  als  eine  vor- 
läufige Bestätigung  der  Theorie  betrachtet  werden.  Die 
Versuche  1  und  4  widersprechen  jedoch  derselben,  In- 
Hess dürfte  dies  der  Ungenauigkeit  der  Beobachtungen 
sasuschreiben  sein.  Da  nämlich  die  Versuche  im  allge- 
meinen den  Ausspruch  von  Helmholtz  bestätigen,  dass  die 
J'ortpflanzungsgeschwindigkeit  bei  kleinerem  Radius  und 
grösserer  Wanddicke  kleiner  wird,  ao  musste  dies  hei  der 
Höhre  4  im  Verhältniss  zu  Röhre  5  zutreffen,  während  bei 
Söhre  6  bei  dem  kleineren  Radius  die  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit Vp  sehr  deutlich  die  in  5  übertrifft,  — 
Wahrscheinlich  ist  die  Beobachtung  in  Röhre  4  fehlerhaft. 
Bei  Röhre  1  ist  dies  nicht  so  deutlich  nachzuweisen. 

Auch  Dvorak')  hat  Versuche  mit  schwingenden 
Wassersäulen  in  Glasröhren  angestellt.   Es  folgen  hier  seine 


1)  Pogg.  Ann.  CLIV.  p.   156. 
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Eesultate  mit  der  daraas  nach   meiner  Oorrectionsformel 
berechneten  Fortpäanzungsgescli windigkeit  in  Wasser: 


3,00 


9fl8  I    1340 

1046  1380 

1164  1470 

15,00     1213  138U 

11,00   I   1281  '    1440 


Bei  späteren  Verauchen  von  Dvofäk'}  mit  einer 
Eöhre  von  15  mm  Durchmesser  und  einer  Wanddicke  von 
'/^  mm  betrug  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  im  Wasser 
etwa  940  cm.  Nach  unserer  Formel  findet  man  1410  m. 
Dies  stimmt  ziemlich  gut  und  ist  darum  wichtig,  weil  der 
Einfluss  der  Wände  hier  am  bedeutendsten  ist,  und  also 
die  weniger  günstigen  Resultate  mit  den  Röhren  1  und  2 
wieder  ausgleicht. 

Bisher  haben  wir  angenommen,  dass  man  die  lebendige 
Kraft  der  transversalen  Bewegungen  der  Röhrenwände  und 
der  Flüssigkeit  vernachlässigen  könne.  Bei  schwingenden 
Luftsäulen  in  Kautschukröhren,  wenn  die  Masse  der  Röhren- 
wand die  der  Flüssigkeit  weit  übertrifft,  kann  indess  die 
lebendige  Kraft  der  Röhrenwand  einen  beträchtlichen  Theil 
der  ganzen  lebendigen  Kraft  ausmachen,  indem  immer  noch 
die  lebendige  Kraft  der  transversalen  Bewegung  der  Flüssig- 
keit gegen  die  ihrer  longitudinalen  Bewegung  äusserst  klein 
bleibt.  Wir  setzen  jetzt  also  voraus,  dass  die  Röhrenwand 
und  Flüssigkeit  elastisch  seien,  die  lebendige  Kraft  der 
transversalen  Bewegung  der  Röhrenwand  nicht,  die  der 
Flüssigkeit  wohl  vernachlässigt  werden  dürfe. 

Wir  haben  dann  zwischen  u-^,  p^  und  r^  die  Beziehungen; 
(I),  (II)  und  (III  a).  Differenzirt  man  wieder  (I)  partiell 
nach  X,  und  substituirt  den  so  für  ^  gefundenen  Werth 
in  (II);  löst  man  dann  -^  auf,  so  findet  man: 


.  Her.  LXXI.  p.  315.  1875. 


Ditferenzirt   man   ebenso    (Illa)    partiell  nach  x  und 
Bubstituirt  hier  für  -^  seinen  Werth  siua  (II),  so  ergibt  sich: 


(27) 


d-Ui  -^Ol       Ö'*! 


Substituirt   man   hierin   den  Werth  von    .—  aus  Glei- 
dx 

chung  (26),   sowohl  im   ersten   als   im  zweiten  Gliede,   so 

findet  sich   endlich  die  partielle  Differentialgleichung  der 

Wellenbewegung  im  vorliegenden  Falle: 

^    '       EiE        Sf*  Ey        d~i?,8fi'^\  Ey    "'"  Ei'et^        1  daß 

Führen  wir  jetzt  in  diese  Gleichung  ausser  den  Hülfa- 
grSsaen  a  und  ß,  deren  Bedeutung  wir  aus  Gleichung  (8) 
'Vnd  (10)  kennen,  die  Grösse: 


-VI 


ein,  weiche  die  Schüllgesch windigkeit  in  dem  Medium,  aus 
welchem  die  Itöbi-enwand  verfertigt  ist,  voratellt,  und  diviv 
fiiren  wir  durch  a-^,  so  geht  die  Formel  über  in: 

^ieiQl>8tituirt  man  in  dieser  Formel: 

.  £30)  «,  =  Ä  .  cos  [^  {x  -  a't)  +  ^} , 

iö  finden  wir  zur  Berechnung  der  Fortpflänzungsgeschwin- 
fligkeit  a: 

Diese  quadratische    Gleichung  besitzt  zwei   Wurzeln, 
eine,    die  fiir   Ä  =  go   unendlich   gross   wird,   eine  andere, 
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die  für  A  =  oo  gleich  dem  "Werthe  Vp  wird,  für  den  wir 
gefunden  haben: 

Natürlich  kommt  nur  diese  letztere  in  Betracht.' 

Für  sehr  grosse  Werthe  von  X  gibt  uns  Gleichung  (31) 
die  Lösung: 

(32)  a  =  Fp, 

wie  sich  erwarten  liess. 

Für  grosse  "Werthe  von.  A  wird  man  noch  immer  in 
den  beiden  ersten  und  kleinsten  Gliedern  V^  für  a'  setzen 
dürfen;  man  findet  dann: 

Nun  ist  zweifelsohne  bei  allen  gemachten  oder  zu  machen- 
den Versuchen   -^  -   ein   kleiner  Bruch.    Wenn   also  y 

grösser,  ebenso  gross  oder  nicht  sehr  vielmal  kleiner  ist, 
als  a  und  Vp  —  welche  Bedingung  bei  den  Versuchen 
von  Wertheim,  Kundt  und  Dvofä|k  reichlich  erfüllt 
ist  —  dann  ist  das  Weglassen  der  Glieder  der  vierten 
Ordnung  in  (B)  und  somit  die  Anwendung  der  Formel  (A) 
vollkommen  gerechtfertigt. 

Nur  wenn  man  z.  B.  den  Einfluss  dünner  Kautschuk- 
röhrenwände {y^bO  bis  40  m)  auf  die  Schallgeschwindigkeit 
in  Luft  erforschen  wollte,  dürfte  man  auch  bei  ziemlich 
ansehnlicher  Wellenlänge  die  Glieder  der  vierten  Ordnung 
nicht  vernachlässigen,  und  müsste  sodann  die  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit —  die  man  so  in  ziemlich  hohem  Grade 
von  der  Wellenlänge  abhängig  finden  wird  —  aus  der 
quadratischen  Gleichung  (31)  oder  annähernd  aus  (33)  be- 
rechnen. 

Eine  Untersuchung  solcher  Wellen  wäre  gewiss  höchst 
interessant,   und  die  von  J.  Bosscha')   angegebene   und 


1)  Pogg.  Ann.  XCII.  p.  485. 


später  von  Faye'}  empfolilene  Methode  wäre  hier  vielleicht 
recht  brauchbar. 

Obwohl  wir  der  Meinung  sind,  dasB  bei  sohr  kleiner 
Wellenlänge,  wo  die  lebendige  Kraft  der  tranaveraalen 
Flüsaigkeitsbewegiing  nicht  mehr  zu  vernachlässigen  ist 
mehrere  Fehlerursachen  auftreten  werden,  so  dürfte  es 
doch  vielleicht  nicht  ohne  Interesse  sein,  in  aller  Kürze 
zu  untersuchen,  welchen  Einfluss  das  Verlassen  der  Scheib- 
chenhypothese {Hypothese  des  P.Trallelisraus  der  Schich- 
ten) auf  das  Kesultat  der  Berechnung  haben  wird. 

Die  Lage  eines  Flüssigkeitstheilchens  im  Gleichgewichte 
definiren  wir  wieder  durch  x  und  durch  seine  Entfernung  R 
von  der  Rfihrenaxe,  der  im  Gleichgewichte  herrschende 
Druck  sei  wieder  oi.  Beim  Vorbei  schreiten  der  Welle 
ändere  sich  x  zu  r+w,  R  zu  R-\-r,  la  zu  ö)+p,  wo 
jetzt  aber  ;/,  tu  und  p  Functionen  von  x,  R  und  t  vor- 
[  atellen.  Es  sind  dann  ß,,  v^^  r^,  p^  die  Grenzwerthe  von 
R,  u,  r,  p  für  die  Flilssigkeitsschichten,  die  an  der  Röhren- 
wand unmittelbar  anliegen,  für  welche  also:  Ä  =  H,.  Es 
sind  also  ((j,  r^,  p,  nur  noch  Functionen  von  x  und  t. 
Statt  (I)  erhalten  wir  jetzt: 

0. 


(B) 


IP) 

!■+;-+ 

er      s.  _ 

dB  "^  flj 

Es  ist  weiter 

-_i, 

e 

d'i  ~ 

endlich  habe 

1  wi 

■  die  Grenzbedingung 

_        Jl»,r, 

« 


(84) 


I  diese  Gleichungen  durch  das  System: 
u  =  u'.  cos[^{x- St) +  ■■], 


1)  Pogg.  Ann.  CXVIII.  p.  610. 
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(35)  r^r.  %in\^(x  ^  öt) +y\^ 

(36)  P-=-P'  sin{^(ar-5^)+;'}, 

worin  u\  r\  -p  näher  zu  bestimmende  Functionen  dar- 
stellen, die  nur  von  Ä,  nicht  von  x  und  t  abhängig  gesetzt 
werden,  und  wo  8  jetzt  die  gesuchte  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit vorstellt. 

Durch  Substitution  in  (P),  (Q),  (R)  und  (S)  ergeben 
sich  die  Beziehungen: 

(38)  ^.5V«'-|  =  0,  ^i.ö^/_-L.g^O  (39) 
und  die  Grenzbedingung: 

(40)  v\=r\(^-a,^,.^.S^. 

Aus  Gleichung  (39)  resp.  (38)  ergibt  sich: 

(^1)         '■'=4;Ä^-^Ä'       "^-^^-v-  (42) 

Durch  Substitution  dieser  Ausdrücke  in  Gleichung  (37) 
erhält  man,  indem  man  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit 

des  Schalles  a  =  1/—  in  der  Flüssigkeit  einsetzt: 

Die  Lösung  dieser  Gleichung  durch  Reihenent- 
wickelung  und  durch  bestimmte  Integrale  ist  bekannt.^) 
Fügt  man  die  Bedingung  hinein,  dass  -p  für  Ä=0  endlich 
bleiben  soll  und  setzt: 

(44)jr(.)=7,(.>^)=lf/^«rfö=i+^-3^;P+^,+-^^^ 

0 

1)    S.  z.  B.  Boole,    a   treatise    on    diff.    equations,    XVII.    §  10, 
XVIII.    §  3,  1865. 
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wo   Jt,(r]   die   erste  Bessefsche  Function   vorstellt,   so  l»e- 
schräDkt  sie  sich  aufr 


(45)  ;,.=  ,,,  A:^i-|/i_rj 

lind  aus  Gleichung  (41)  findet  man  dann: 


Die  Grenzbedingung  (40)  verwandelt  sich  dabei  : 
Gleichung : 

worauB  man  jetzt  die  gesuchte  Fortpä  an  zun  gsgeech  windig- 
keit &  zu  finden  hätte. 

INehtoen  wir  an,  es  handle  sich  nur  um  eine  Correc- 
f  fion  von  Vp  und  ■^^^~  sei  ein  kleiner  Bruch,  ao  darf  ibsd 
«ich  bei  der  Entwickelung  von  K{x)  und  K'{r)  nach  x 
auf  die  zwei  ersten  Glieder  beschränken,  also: 

(48)  K[x)  =  1  +  ^,  K\x)  =  1  (l  +  ^) .  (49) 

indem; 

,60,  ,=?!^.|/r:ij. 

Aus  Gleichung  (47)   ergibt  sich  dann: 

,,„,    ,  +  -  =  (,._5|.5.i^)(.-.)(,  +  |), 

j-*o  wieder:  f=]li\%  ''"^ 

Man   darf  hier  überall,   wo   es   sich   um   Corrections- 
glieder  handelt,   tür  S  den  Werth   V^    aus  Gleichung  (12) 
in,  und  es  ergibt  sich:' 


\ 


ä 
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™  jetzt:  X  =  ??S  (l  -  -^)  (53) 

indem  stets:  Vp  <a  und   Vp  <  ß.  (54) 

Es  ist  also: 

oder: 


(57)        j  =  f; 


1» 


^        2/^2  \^8   "**      2^  /?2;t2    "' 


oder    wenn    man   den   Werth    der   Gleichung   (53)   für  x 
einsetzt: 

(58)  .-r,{i-^ü^(i-^)-aj^.'^.^). 

Aus  dieser  Gleichung  ergibt  sich,  dass  man  die  ta^ans- 
versale  Bewegung  der  Flüssigkeit  vernachlässigen  und  also 
die  Scheibchenhypothese  annehmen  darf,  so  lange: 

(»»)       "-^^(>  -  ^) 

ein  kleiner  Bruch  ist. 

Ob  man  auch  die  transversale  Bewegung  der  Röhren- 
wand vernachlässigen  kann,  hängt  von  dem  Werthe  des 
Ausdrucks  ab: 

fli Qi El   4 TT«    Vp^  _  (hQ\^   47t2    Vp^  I   \ J_\ 

(60)  ^  ^  j.     X  P  / 

^   1  (2nEiY    (Y^-Tll- 

2  V  't  /  V  y?  «*r^> 
was  auch  in  Uebereinstimmung  mit  Gleichung  (33)  ist. 
Wenn  das  Verhältniss  ^  gross  ist,  so  wird  man  die  Be- 
wegung der  Röhrenwand  meistentheils  mit  in  Rechnung 
ziehen  müssen. 


VI.    Untersuchungen  über  die  Höhe  der 

Atnios2>häre   und  die   Constitution   gasförmiger 

Weitlcörper;  von  A.  Jtitter. 


i 


Zweite  Abtheilung. 
§  8.     GaBförmige  WeltkÖi 


JJenkt  man  sich  eine  feste  Kugelfl&clie,  welche  (durch 
Wärmezuführung  oder  Wärmeentziehung  von  aussen  her) 
beständig  auf  der  constanten,  von  Null  verschiedenen 
Temperatur  T  erbalten  wird,  und  nimmt  man  an,  dass  in 
den  inneren,  anfangs  absolut  leer  vorausgesetzten  Raum 
derselben  nach  und  nach  Luft  hineingeführt  wird,  welche 
auf  irgend  eine  Weise  —  z.  B.  durch  beständiges  Um- 
rühren —  stets  im  adiabatiscben  Zustande  erhalten  wird,  so 
erkennt  man,  dass  die  eingeführte  Luftmasse  an  der  Ober- 
fläche die  Temperatur  T  annehmen  und  beständig  liei- 
b  ehalten  wird. 

Anfangs,  als  die  eingeführte  Luftmasse  noch  eine  sehr 
geringe  GrOsse  h'atte,  befand  sieh  dieselbe  in  äusserst  ver- 
dünntem Zustande  und  übte  an  der  Innenseite  der  festen 
Kugel  Oberfläche  einen  äusserst  geringen  Druck  aus,  von 
welchem  der  Druck  im  Mittelpunkte  äusserst  wenig  ver- 
schieden war,  insofern  die  Intensität  der  Gravitations- 
wirkung noch  verschvrindend  klein  war.  In  dem  Maasse* 
wie  die  eingefühi-te  Luftmasse  zunimmt,  wird  sowohl  der 
Druck  an  der  Oberfläche  als  auch  die  Druckdifferenz 
zwischen  Mittelpunkt  und  Oberfläche  allmählich  wachsen, 
insofern  der  Einfluss  der  Gravitationskraft  allmählich  zur 
Geltung  gelangt.  Der  Druck  und  die  Dichtigkeit  an  der 
Oberfläche  werden  bei  fortgesetzter  Luft  Zuführung  steta 
endliche,  von  Null  verschiedene  Werthe  behalten,  da  man 
sonst  annehmen  müsste,  dass  im  Innern  der  Kugelfläche 
eine  neue  Grenzfläche  sich  bilden  könnte,  was  bei  der 
vorausgesetzten  Oberflächentemperatur  T  dem  hier  als 
gültig  vorausgesetzten  Mari otte-Gay-Lusaac' sehen  Gesetze 
Wt'dersprechen  würde.  i 
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Der  Druck  und  die  Dichtigkeit  im  Mittelpunkte  werden 
stets  grösser  sein  als  an  der  Oberfläche,  aber  ebenfalls 
stets  endliche  Werthe  behalten,  da  man  sonst  annehmen 
müsate,  dass  in  einem  bestimmten  Augenblicke  die  Zu- 
führung eines  beliebig  klein  zu  denkenden  Luftmassen- 
theilchens  einen  Sprung  vom  Endlichen  in's  Unendliche 
herbeiführen  könnte,  was  gleichfalls  eine  Ungereimtheit 
sein  würde. 

Denkt  man  sich  die  Luftzuführung  in  dena  Augen- 
blicke unterbrochen,  wo  die  im  Innern  befindliche  MasM 
80  gross  wie  die  Erdmasse  geworden  ist,  so  erkennt  man 
zunächst,  dass  die  FallbeschlBunigung  an  der  Oberfläche 
in  diesem  Augenblicke  die  Grösse  9  erreicht  haben  wird, 
wenn  —  wie  hier  einstweilen  vorausgesetzt  werden  soll  — 
der  Kugelhalbmesser  so  gross  wie  der  Erdhalbmesser  ist 
In  §  2  wurde  gezeigt,  dass  die  Höhe  der  Erdatm  oaphäxe  {bei 
vorausgesetztem  idealen  Gaszustände}  nur  von  der  Tem- 
peratur an  der  Erdoberfläche  abhängt;  dagegen  vollkommen 
unabhängig  ist  von  dem  Drucke  und  der  Dichtigkeit  der 
untersten  Luftschicht.  Denkt  man  sich  nunmehr  jene 
Kugelfläche  umgeben  von  einer  Luftatmosphäre,  welche 
gegen  die  Aussenaeite  der  Kugellläche  einen  ebenso  grossen 
Druck  ausübt  wie  die  eingeschlossene  Luft  gegen  die  Innen- 
seite (und  zugleich  dieselbe  Temperatur,  folglich  auch  die- 
selbe Dichtigkeit  in  jener  Fläche  besitzt),  so  erkennt  man, 
dass  in  diesem  Falle  jene  provisorisch  angenommene  fest» 
Kugelfläche  auch  beseitigt  werden  könnte,  ohne  dass  d» 
Gleichgewichtszustand  der  ganzen  Gasmasse  dadurch 
stört  würde.  Man  gelangt  auf  diese  "Weise  zu  der  Voii 
Stellung  von  der  Möglichkeit  des  GleichgewichtszuatandäS 
eines  frei  im  Kaume  schwebenden,  vollkommen  gasförmigsü 
"Weltkörpers ,  dessen  Masse  nach  dem  adiabatischen  Gr"^ 
setze  auf  solche  "Weise  vertheilt  ist,  dass  die  Grössen  tt 
r,  T  im  Inneren  des  Köi-pers  überall  endliche,  von  Nnl 
verscliiedene  Werthe  besitzen. 

Die  Temperatur  im  Mittelpunkte  einer  solchen  Gai| 
kugel  kann  man  nunmehr  unmittelbar  nach  Gleichung  (S! 


A.  Ritter. 

irechnen,  indem  man  darin  7*,  =0  setzt;  man  erhält  dann 
die  folgende  Gleichung: 
(42)  c^T^^Aur. 

in  welcher  für  den  Coefficienten  a  derjenige  nnmeriache 
Werth  einzusetzen  ist,  welcner  dem  für  den  vorliegenden 
Fall  sich  ergebenden  Gesetze  der  Dichtigkeitsänderung  im 
Innern  der  Kugel  entspricht.  (Annäherungsweise  kann 
a  =  \  gesetzt  werden.) 

In   obiger    Gleichung    bedeutet    Cf   die    zum   Hervor- 
bringen der  Temperaturerhöhung  von   1  Grad  Celsius  er- 
forderliche  Wärmequantität   für  diejenige   Masse,   welche 
an   der  Erdoberfläche   1  kg  wiegen  würde,    und   der  Aus- 
druck auf  der  rechten  Seite  bedeutet  das  Wärmeäquivalent 
deijenigen  mechanischen  Arbeit,  welche  zum  Emporheben 
jener   Masse    vom    Mittelpunkte    bis    zur   Oberfläche    der 
Gaskugel  erforderlich  sein  würde.   Wenn  die  Fallbeachleu- 
niügung  an   der  Oberfläche  gleich  G   (statt  gleich  (/)  wäre, 
('SO  müsate  demnach  das  Product  Aar  noch  mit  dem  Factor 
-  multiplicirt  werden;   für  diesen  Fall  gilt  also  die  Glei- 
1  chuDg : 

welcher  r  den   nunmehr  beliebig  zu   wählenden  Halb- 
messer der  Gaskugel  und  TJ,  die  zugehörige  Mittelpunkts- 
ftemperatur  bedeutet. 

Denkt  man   sich  dieselbe   Gaskugel   ein  anderes  mal 

demjenigen   Zustande,   "welchem  statt  der  Werthe    T^, 

T,   G,  resp.  die  Werthe   7"^,  r' .  G'  als  zusammengehörige 

Werthe    entsprechen    würden,   so    erhält   man   für    diesen 

neuen  Zustand  die  Gleichung: 

,(44)  c,r,  =  ?^.A„r. 

i  welcher  für   den  Coefficienten   et  genau  dersell>e  nume- 
■  tische  Werth   anzunehmen  ist  wie  bei  dem  vorigen  Falle, 
weil  das  Gesetz  der  Dichtigkeitsänderung  dasselbe  geblie- 
ben ist,   insofern   auch  der  neue  Zustand  als  indifferenter 
I  oder    adiabatischer     Gleichgewichtszustand     vorausgesetzt 

1.  d.  Pbl«.  n.  Chem.  S.  K.  V.  35 
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wird.     Indem   man   die  letztere  GHeichung  durch  die  Tor- 
hergehende   dividirt,  gelangt  man   zu   der  folgenden  Glei- 
chuDg: 
(45) 


^0    ' 


O 


und  da  bei  Weltkörpern  von  gleichen  Massen  die  Fallt 
be sohle unigun gen  an  den  Oberfläclien  umgekehrt  wie  dis 
Quadrate  der  Halbmesser  sich  verhalten,  so  kann  man 
statt  dessen  auch  setzen: 

(46)  ^-''-  -  -^ ,     oder;      T\  r'  -  7;  r. 

In  der  letzten  Form  enthält  die  Gleichung  den  folgenden 
bemerkenswerthen  Satz: 

Wenn  infolge  von  Wärmezuführung  oder  Wärmeent- 
ziehung der  Halbmesser  der  Gaskugel  eine  Aenderung 
erleidet,  so  wird  die  Temperatur  im  Mittelpunkte  dersel- 
ben ebenfalls ' eine  Aenderung  erleiden;  aber:  „das  Pro- 
duct  aus  dem  Halbmesser  in  die  Mittelpunkts* 
temperatur  bleibt  constant." 

Da  jede  Wärmeentziehung  eine  Volumen  Vermin- 
derung, und  jede  Wärmezuführung  eine  Volumen- 
vergrösaerung  zur  Folge  haben  wird,  so  ergibt  sich  au9 
obiger  Gleichung  zugleich  der  folgende  Satz:  „Die  Wärmo- 
capacität  einer  kosmischen  Gaskugel  ist  negativ." 

Wenn  eine  solche  Gaskugel  der  Wirkung  eines  ent« 
femten,  Wärme  ausstrahlenden  Körpers  von  sehr  hoher 
Temperatur  ausgesetzt  wäre,  und  die  Annahme  gemacht 
werden  dürfte,  dass  die  Wärmestrahlen  ganz  oder  theiU' 
weise  im  Innern  der  Gaskugel  absorbirt  werden,  ohne  eint 
Abweichung  von  dem  udiabati scheu  Zustande  hervorzut 
bringen,  so  würde  aus  dem  obigen  Satze  folgen,  dass  mit' 
dem  Wachsen  des  Abstandee  von  jener  Wärmequelle  eine 
Temperatur  Steigerung,  mit  dem  Abnehmen  dagegen- 
eine  Temperaturerniedrigung  verbunden  sein  würde. 

Die  Bedingung  einer  Temperatursteigerung  ist 
immer:  Wärmeentziehung,  die  Bedingung  einer  Tem* 
peraturerniedrigung  immer:  Wärmezuführung, 
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Bei  der  durch  Wärmeentziehuog  hervorgebrachten 
Contraction  verrichten  die  Gravitationskräfte  eine  po- 
sitive mechanischt!  Arbeit,  welche  sogleich  in  Wärme 
umgewandelt  wird.  Die  erzeugte  Wärmeqtiantität  zerlegt 
sich  dabei  in  zwei  Theile,  von  denen  der  eine  jene  ent- 
aogene  "Wärmequantität  bildet,  während  der  Rest  auf  Tem- 
peraturerhöhung des  Weltkörpers  selbst  verwendet  wird. 
Bei  der  durch  Wärmezuführung  hervorgebrachten  Ex- 
pansion wird  nicht  nur  die  zugeführte  Wärmequantität, 
Sündern  ausserdem  noch  ein  Theil  der  inneren  Wärme 
des  Weltkörpers  in  Arbeit  umgewandelt  und  auf  die  zur 
Ueberwindung  der  Gravitationskräfte  erforderliche  Expan- 
sion a  arbeit  verwendet. 


§  9.    Zuitaodilh 


1  und  kosmogonische  Linie 


In  den  einzelnen  Punkten  einer  von  dem  Mittelpunkte 
nach  der  Oberfläche  eines  gasförmigen  Weltkörpers  gezo- 
genen geraden  Linie  beßndet  sich  die  Masse  desselben  in 
Terachiedenen  Zuständen,  und  man  darf  annehmen,  dass 
der  Zustand  längs  jener  Linie  stetig  sich  ändert,  wenn 
der  Weltkörper  —  wie  hier  einstweilen  vorausgesetzt  wer- 
den soll  —  aus  einem  einfachen  Grundstoffe  von  den  Eigen- 
lichaften  eines  sogenannten  vollkommenen  oder  idealen  Gases 
'besteht,  Da  jedem  bestimmten  Zustande  des  Gases  ein 
bestimmter  Punkt  der  Temperaturfläche  entspricht,  so  wird 
das  Gesetz  jener  (räumlichen)  Zustandsänderung  durch  eine 
^bestimmte  continuirliche  Linie  in  der  Teniperaturfläche 
i^eometrisch  sich  darstellen  lassen.  Diese  Linie  soll  die 
^Zuatandslinie"  des  Weltkörpers  genannt  werden.  Nach 
*der  Hypothese  des  indiöerenten  Gleichgewichtszustandes 
iBt  die  Zustandalinie  eines  vollkommen  gasförmigen  Welt- 
körpers eine  adiahatische  Curve. 

Von  dieser  längs  des  Kadiua  stattfindenden  räum- 
'lichen  Zustandsänderung  ist  zu  unteracheiden  die  zeit- 
liche Zustandsänderung,  welche  die  ganze  Masse  des  Welt- 
körpers   erleidet,    wenn    demselben    nach    und   nach    eine 
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gewisse  Wärmequantität  entzogen  oder  zugeführt  wird. 
Dieser  im  Laufe  der  Zeit  erfolgenden  Zustandsänderung 
wird  eine  Bewegung  der  Zustandslinie  in  der  Temperatur- 
fläche entsprechen,  bei  welcher  nicht  nur  die  Lage,  son- 
dern auch  die  Form  dieser  Linie  eine  stetige  Aenderung 
erleidet. 

Um  durch  ein  grobsinnliches  Bild  diesen  Vorgang  zu 
veranschaulichen,  könnte  man  die  Temperaturfläche  als 
eine  Gebirgsoberfläche  sich  vorstellen  und  die  Zustands- 
linie als  eine  Schlange,  welche  an  dieser  Gebirgsoberfläche 
entlang  kriecht.  Der  Kopf  der  Schlange  würde  den  Zu- 
stand im  Mittelpunkte  des  Weltkörpers,  und  das  in  unend- 
licher Entfernung  am  Fusse  des  Gebirgsabhanges  lagernde 
Schweifende  den  Zustand  an  der  Oberfläche  desselben 
repräsentiren.  Während  der  Zustandsänderung  des  Welt- 
körpers bewegt  sich  der 
Kopf  der  Schlange  an 
der  Gebirgsoberfläche  in 
einer  bestimmten  Bahn- 
linie {A  B  s.  Fig.),  welche 
man  die  „kosmogoni- 
sche  Linie"  (oder  „Kos- 
mogonide")  nennen  kann, 
insofern  dieselbe  als  geo- 
metrische Veranschauli- 
chung der  Entwickelungs- 
geschichte  des  Weltkör- 
pers beträchtet  werden  kann.  Aus  der  Hypothese  des  in- 
differenten Gleichgewichtszustandes,  nach  welcher  die  Zu- 
standslinie während  ihrer  Bewegung  stets  eine  adiabatische 
Curve  bleibt,  lässt  sich  die  Gleichung  der  kosmogonischen 
Linie  auf  folgende  Weise  ableiten. 

Denkt  man  sich  zunächst,  indem  man  von  irgend 
einem  adiabatischen  Anfangszustande  ausgeht,  die  Dimen- 
sionen —  nicht  nur  der  ganzen  Kugel,  sondern  auch  jedes 
einzelnen  Massentheilchens  —  sämmtlich  auf  den  w-ten 
Theil  verkleinert,  so  kann  man  sich  leicht  überzeugen,  dass 


ter.  't^' 

dem  auf  solche  Weise  Uefinirten  neuen  Zustande  des  Welt- 
I  körpers  ebenfalls  eine  adiabatische  Zustandslinie  entsprechen 
mrird.  Wenn  mit  (j,  B,  %,  resp.  die  Werthe  von  Druck, 
B%peci(ischem  Volumen  und  absoluter  Temperatur  für  den 
■Äofangszustand  eines  bestimmten  Massentheilchens  be- 
l:Xeichnet  werden,  und  mit  p,  v,  T  resp.  die  Werthe,  welche 
'5*'i9    "irsi    Grössen    bei    dem    nachherigen    Zustande    des 

Dfassentheilchens  angenommen  haben,   so    ergibt   sich  zu- 

nächst  für  die  beiden  "Volumina   aus  obiger  Annahme  die 

Gleichung : 

(47)  v  =  ^, 

insofern  die  Volumina  wie  die  dritten  Potenzen  der  linea- 
ren Dimensionen  sich  verhalten. 

Da  ferner  die  Intensität  der  Gravitationskraft  —  nicht 

nur  an  der  Oberfläche,   sondern   auch  an  jeder  Stelle  im 

Inneren  der  Kugel  —  auf  das  nMache  wächst,    wenn   die 

Abstände  vom  Mittelpunkte  auf  den  n-ten  Theil  verkleinert 

■werden,  so  sind  die  Gewichte  sämmtlicber  Massentheilchen 

bei    dem   neuen    Zustande   Ti'-mal    so    gross   als    bei   dem 

an^nglichen    Zustande.     Die   über    dem    Massentheilchen 

stehende   radiale   Säule,  welche   anfangs  mit  der  Kraft  p 

I   auf  jede  Flächeneinheit  ihrer   Unterlage   drückte,   erlangt 

■■flemnach   das    7!*-fache    Gewicht,   und   da   gleichzeitig   die 

"Grundfläche   selbst  w'-mal  kleiner  geworden  ist,    so    wird 

der  Druck  pro  Flächeneinheit  nunmehr  die  K*-fache  Grösse 

erreicht  haben;  folglich  ist: 

m  p-»*.f. 

B  Aus  den  letzteren  beiden  Gleichungen  ergibt  sich  in 
tSezug  auf  das  Product  pr,  dass  dasselbe  n-mal  so  gross 
äst  als  das  Product  ptJ,  und  da  nach  der  Mariotte-Gay- 
ILussac'scben  Gleichung  diese  Producte  zugleich  wie  die 
Absoluten  Temperaturen  sich  verhalten  müssen,  so  ist: 
449)  T=n.%. 

Der  dem  anfänglichen  Zustande  des  Massentheilchens 
•entsprechende   Punkt   der  Temperaturfläche   lag   in   einer 
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Adiabate,  für  deren  drei  Projectionen  die  folgenden  Glei- 
chungen gelten: 

(50)  pt)^  =  Con8t/,  (51)  2;t)*-i=Const/',   (52)  -^=Con8t.^ 

in  welchen  ä  =  ^  =  1,41   das  Verhältniss  der  beiden  spe- 

cifischen  Wärmen  bedeutet.  Wenn  man  in  diesen  drei 
Gleichungen  für  die  drei  Grössen  p,  ö,  X  die  aus  den 
vorhergehenden  drei  Gleichungen  zu  entnehmenden  Werthe 
einsetzt,  so  erhält  man  drei  Gleichungen,  welchen  man  die 
folgenden  Formen  geben  kann: 

(53);»t>»=-3i-^,    (54)  r«*  i=-35_-^,     (55) -^i  =  — 3^-^  • 

n  n  p  n 

Diese  Gleichungen  zeigen,  dass  die  neue  Zustands- 
linie  ebenfalls  eine  adiabatische  Curve  ist,  und  zwar  unter- 
scheidet sich  dieselbe  von  der  Adiabate  des  Anfangszu- 
standes dadurch,  dass  die  Werthe  der  drei  Constanten 
sämmtlich  im  Verhältniss  rfi*^^ :  1  kleiner  geworden  sind. 

Um  die  Bahnlinie  zu  bestimmen,  welche  der  den  Zu- 
stand des  Massentheilchens  repräsentireüde  Punkt  in  der 
Temperaturfläche  beschreibt,  hat  man  die  drei  Gleichungen 
(47),  (48),  (49)  je  paarweise  miteinander  auf  solche  Weise 
zu  verbinden,  dass  die  Grösse  n  eliminirt  wird;  man  erhält 
dann  die  Gleichungen: 

(56)    pt;4  =  pt)i,  (57)     Tvi^%t)i,      (58)    —  =  ^, 

welche  zeigen,  dass  die  drei  linksseitigen  Producte  wäh- 
rend der  Zustandsänderung  des  Weltkörpers  ihre  Anfangs* 
werthe  unverändert  beibehalten.  Die  obigen  Gleichungen 
gelten  für  jedes  beliebige  —  folglich  auch  für  das  im 
Mittelpunkte  befindliche  —  Massentheilchen.  Für  die  drei 
Projectionen  der  Kosmogonide  {AB  s.  Fig.)  gelten  daher 
die  folgenden  Gleichungen: 

(59)  ;?üi=  Const.,      (60)  Tv^  =  Const.,       (61)  —  =  Const 

Bei  dem  hier  einstweilen  vorausgesetzten  Falle  eines 
vollkommen  gasförmigen  Weltkörpers  gelten  übrigens  die- 


selben  Gleichungen  auch  für  die  Bahnlinie  {MN  s.  Fig.), 
welche  irgend  ein  anderer  Punkt  der  Zustandalinie  he- 
.Bchreibt;  nur  entsprechen  jeder  von  diesen  BahnlJnieD  be- 
sondere Werthe  der  betreffenden  drei  Constanten. 

f  10.  TerhältDiia  der  Wärmeabgabe  znr  Gravitationaarbeit. 
Für  die  Wärmequantität,  welche  erforderlich  ist,  um 
*itter  ßaamasse  von  1  kg  Gevficht  gleichzeitig  die  Druck- 
rftnderung  dp  und  die  Volumenänderung  dv  zu  ertheilen, 
'liefert  die  mechaniache  Wärinetheorie  die  Gleichung: 
gVdp  -^  c   pdv 


m 


dQ=- 


>aiii  für  die  entBprechende  Temperaturzunahme  ergibt  sich 
aus  der  Gleichung  pv  =  RT  der  Werth: 

(63)  ^j,^»i(p+prf_". 

Indem  man  die  erstere  Gleichung  durch  diese  letztere 
^dividirt,  erhält  man  für  die  Bpecifische  Wärme  den  Aua- 
lAruck: 

'  dp   ,       dv 

dQ 


'(64) 


■  dT  " 


ii  ^t 


Diese  Gleichung  zeigt,  dasa  die  Gröaae  der  specifi- 
Bchen  Wärme  im  allgemeinen  nicht  nur  von  dem  augen- 
blicklichen Zustande  der  Gasmasse  abhängt,  sondern  auch 
Ton  der  Art  der  Zuatandsänderung,  oder  von  der  Form 
-der  Linie,  welche  der  Zuatandapunkt  in  der  Temperatur- 
•  fläche  beschreibt.  Für  diejenige  specielle  Art  der  Zu- 
"atandsänderung,  welche  der  Bedingungsgleichung: 

(65)  pv  =  Const. 

fentspricht,  würde  man  —  wenn  der  Exponent  e  eine  conatante 
Zahl  ist,  vrie  hier  vorausgesetzt  werden  soll  —  den  Werth: 

(66)  it  =  -^iL 

p  V 

KU  substituiren   haben;   man   erhält  dann  nach  Gleichung 
(64)  für  die  specifische  Wärme  den  Ausdruck 
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(67)  A  =  -A -> 


l-e 

c 

welchem  man  (nach  der  Gleichung  ä  =  —  =  1,41)  auch  die 


^« 


folgende  Form  geben  kann: 

(68)  X  =  -J  (*5| 

Bei  der  im  vorigen  Paragraphen  untersuchten  Zu- 
standsänderung  eines  vollkommen  gasförmigen  Weltkörpers 
ist  die  obige  Bedingungsgleichung  (65)  für  alle  Punkte 
desselben  erfüllt,  und  zwar  ist  (nach  Gleichung  59)  für 
für  diesen  Fall  e  =  f  zu  setzen.  Nach  Substitution  der 
numerischen  Werthe  erhält  man  aus  obiger  Gleichung  für 
die  specifische  Wärme  den  Werth: 

(69)  X= -0,163  12.  cp. 

Da  für  ein  vollkommenes  Gas  die  specifische  Wärme 
bei  constantem  Drucke  als  eine  constante  Grösse  betrachtet 
werden  darf,  so  folgt  hieraus:  dass  die  specifische  Wärme 
einer  kosmischen  Gaskugel  einen  nach  Raum  und  Zeit 
Constanten  negativen  Werth  hat. 

So  z.  B.  würde  man  für  ein  Gas  von  der  Beschaffen- 
heit der  trockenen  atmosphärischen  Luft,  indem  man 
Cp  =  0,2375  setzt,  den  folgenden  Werth  erhalten: 

(70)  A  =  -  0,038  741. 

Ein  an  beliebiger  Stelle  befindliches  Massenkilogramm  des 
Weltkörpers  nimmt  also  0,038  741  Wärmeeinheiten  auf, 
während  seine  Temperatur  um  1  Grad  Celsius  abnimmt 
und  gibt  ebenso  viele  Wärmeeinheiten  ab,  während  seine 
Temperatur  um  1  Grad  Celsius  zunimmt. 

Während  die  Temperatur  eines  Massenkilogramms  um 
die  Grösse  c?T  zunimmt,  absorbirt  dasselbe  die  negative 
Wärmequantität : 

(71)  dQ  =  kdT, 

und  die  Entropie  desselben  wächst  dabei  um  die  gleichfalls 
negative  Grösse: 


(72) 


dQ  _ 


Da  die  Grösse  X  während  der  Zustandsänderung  ihren 
coQBtaDten  negativen  Werth  beibehält,  so  entspricht  dem 
Wachsen  der  Temperatur  von  T^  bis  T  eine  Zunahme  der 
Entropie  um  die  Grösse: 


5-^a  =  .f¥  =  .i„g(|), 


(73) 


Nach  Gleichung  (49)  ist  hierin  T=nT^  zu  setzen,  wenn 
diese  TemperaturzuDahme  derjenigen  Zustandsänderung 
entspricht,  bei  welcher  der  Halbmesser  des  Weltkörpers 
von  r  bis  auf  —  abnimmt.    Bei  dieser  Cootraction  wächst 


also  die  Entropie  i 
(74) 


i  die  negative  Grösse: 


idQ  , 


}Aogn. 


Diese  Gleichung  gilt   für  jedes  beliebige  Massenkilo- 
gramm,  d.  h.    die  Entropieänderung  hat  für  alle  Massen- 
theilchen  des  Weltkörpers  gleiche  Werthe.   Die  Zustands- 
linie,    welche    anfangs     eine    Curve    constanter    Entropie 
Ibildete,   wird    auch  bei   dem   nachherigen  Zustande   noch 
l  «ine    Ourve    constanter    Entropie    geblieben    sein.      Man 
■  "Würde  also,   um  die  Entropieänderung  des  ganzen  Welt- 
f'kBrpers  zu  erhalten,   den  obigen  Werth  mit  der  Massen- 
\  ^hl  desselben  zu  multipliciren  haben. 

Nach  Gleichung  (71)  hat  die  von  irgendeinem  Massen- 
Idlogramm   bei   der   Temperaturerhöhung    T—  T„   abge- 
bene  Wärmequantität  den  Werth: 


'  (16) 
wofür    man 
setzen  kann: 


Bei  diesE 
_    punkt  in  der 


nach 


den    Gleichungen    (68)    und    (49)    auch 


t;  («-]). 


bewegt  sich  der 
Temperaturfläche   längs  der  kosmogoniachi 


Zu  Stands-  I 

igonischen  I 
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Linie  {MN  s.  Fig.)  von  M  nach  iV,  wobei  die  Coordinaten 
desselben  aus  den  Anfangswerthen  p^^  v^j  ZJ,  resp.  in  die 
Werthe  p,  v,  T  übergehen.  Das  Wärmeäquivalent  der 
während  dieser  Zustandsänderung  auf  das  Massenkilogramm 
übertragenen  ^äusseren  Arkeit  ist  zu  berechnen  aus  der 
Gleichung: 


"0 

(77)  W^A^p 


dv. 


Wenn  man  hierin  für  p  den  aus  der  Gleichung  der  kos- 
mogonischen  Linie: 

(78)  P^=Po^o'j     oder:     pvi^^p^vj^ 

zu  entnehmenden  Werth  substituirt  und  alsdann  die  Inte- 
gration ausführt,  so  erhält  man  (mit  Benutzung  der  be- 
kannten Gleichungen  pv  =  BT  und  AR  ^  Cp  —  c„)  für  fT 
den  Ausdruck: 

(79)  fr='f  (^)2;(«-i). 

Das  Yerhältniss  der  oben  berechneten  beiden  Wärme- 
Quantitäten  hat  also  die  Grösse: 

(80)  ^  =  l^i  =  0,187. 

Hieraus  folgt,  dass  von  der  ganzen,  durch  die  Gra- 
vitationsarbeit erzeugten  Wärmequantität  nur  18,7  Proc. 
durch  Ausstrahlung  abgegeben  werden,  während  der  Rest 
von  81,3  Proc.  zur  Temperaturerhöhung  des  Weltkörpers 
verwendet  wird. 

§  11.    Schlussfolgerungen. 

Wenn  man  annehmen  dürfte,  dass  bei  sehr  niedriger 
Temperatur  die  von  einer  Kugel  pro  Zeiteinheit  in  den 
leeren  Raum  ausgestrahlte  (oder  einem  entfernten,  absolut 
kalten  Körper  zugestrahlte)  Wärmequantität  unter  sonst 
gleichen  Umständen  ihrer  absoluten  Temperatur  und  zu. 
gleich  der  Grösse  ihrer  Oberfläche  proportional  ist,  so 
würde   sich   ergeben:    dass   diese    Wärmeabgabe   mit    ab- 
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neLmendem  Halbmesser  gleichfalls  abnehmen  müsste.  wenn 
die  Temperatur  dem  Halbmesser  umgekehrt  proportional 
»ich  änderte.  Denn  die  Oberfläche  nimmt  auf  den  vierten 
Theil  ab,  während  der  Halbmesser  auf  die  Hälfte  ab- 
nimmt, und  die  Temperatur  auf  das  Doppelte  steigt. 
Die  Intensität  der  Wärmeausstrahlung  müsste  vielmehr 
dem  Quadrate  der  absoluten  Temperatur  proportional 
zunehmen,  wenn  die  Wärmeabgabe  pro  Zeiteinheit  oon- 
stant  bleiben  sollte. 

Da  nach  Tyndall's  Versuchen')  als  höchst  wahr- 
scheinlich anzunehmen  ist,  dass  bei  sehr  hohen  Tempera- 
turen die  Intensität  der  Wärmesti'ahlung  noch  rascher 
wächst  als  das  Quadrat  der  absoluten  Temperatur,  so  wird 
man  in  Bezug  auf  einen  gasförmigen  Weltkörper,  welcher 
infolge  fortschreitender  Contractiou  bereits  eine  sehr  hohe 
Mittelpunktstemperatur  erreicht  hat,  die  Annahme  machen 
dürfen,  dass  die  von  demselben  pro  Zeiteinheit  einem  ent- 
fernten, absolut  kalten  Körper  zugestrahlte  Wärmequan- 
titat  in  beständigem  Wachsen  begriifen  ist,  und  dass 
dieser  Weltkörper,  als  Stern  betrachtet,  im  Stadium  zu- 
nehmender Lichtstärke  sich  befindet 

Aus  den  oben  gefundenen  Gleichungen  ergibt  sich 
lemer:  dass  dem  entgegengesetzten  Falle,  nämlich  dem 
Falle  einer  Wärmezufübrung  eine  Teniperaturabnahme 
.  4er  Gaskugel  entsprechen  würde.  Wenn  man  sich  also 
AD  die  Stelle  jenes  kalten  Körpere  eine  zweite  Gaskugel 
gesetzt  denkt,  deren  ZustandsUnie  ebenfaiia  eine  adiabati- 
Bche  Curve  bildet,  und  wenn  man  zugleich  annimmt,  dass 
die  Temperatur  der  ersten  Gaskugel  so  hoch  ist,  dass  die 
von  ihr  der  zweiten   Gaskngel   zugestrahlte  Wärmequan- 

»tität  grösser  ist  als  die  von  letzterer  im  Ganzen  ausge- 
Atrahlte  Wärmequantität,  so  würde  sich  ergeben,  dass  die 
.Temperatur  der  kälteren  Kugel  abnimmt,  während  die 
der  heiaseren  zunimmt.  Es  würde  also  in  diesem 
Falle  keine  Temperaturausgleichung,  sondern  vielmehr  ein 
Wachsen  der  Temperaturdifl'erenz  stattfinden. 
1  1)  Pogg.  Ann.  CXSIV.  p.  38. 
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Wenn  für  irgend  einen  der  die  Sonne  umkreisenden 
Weltkörper  die  Bedingungen  erfüllt  wären,  unter  welchen 
die  Zustandsänderung  den  obigen  Gesetzen  gemäss  erfolgt, 
so  würde  sich  ergeben,  dass  der  Zustand  dieses  Welt- 
körpers ein  stationärer  sein  würde,  falls  derselbe  wäh- 
rend jedes  Umlaufes  gerade  so  viel  Wärme  von  der  Sonne 
empfängt,  als  er  selbst  in  den  leeren  Baum  ausstrahlt; 
dass  dagegen  eine  Abkühlung  des  Weltkörpers  statt- 
finden würde,  wenn  die  Zustrahlung  überwiegt  —  eine 
Erhitzung,  wenn  die  Ausstrahlung  überwiegt. 

Jener  stationäre  Zustand  würde  jedoch  einen  singu- 
lären  Fall,  und  zwar  einen  Fall  des  labilen  thermi- 
schen Gleichgewichtszustandes  reprasentiren,  insofern  der 
geringste  einmal  vorhandene  Ueberschuss  der  Zustrah- 
lung ein  Wachsen  des  Volumens  und  demgemäss  ein 
ferneres  Wachsen  jenes  Ueberschusses  —  der  geringste 
einmal  vorhandene  Ueberschuss  der  Ausstrahlung  da- 
gegen ein  Abnehmen  des  Volumens,  also  wiederum  ein 
Wachsen  dieses  Ueberschusses  —  zur  Folge  haben  würde. 
Jener  hypothetische  Weltkörper  würde  daher  entweder  im 
unendlichen  Räume  sich  zerstreuen  oder  bis  auf  ein  un- 
endlich kleines  Volumen  zusammenschrumpfen  müs- 
sen, wenn  die  hier  gemachten  Voraussetzungen  in  aller 
Strenge  erfüllt  wären. 

Wenn  es  erlaubt  wäre,  die  Sonne  selbst  als  eine 
Gaskugel  zu  betrachten,  für  deren  Zustandsänderung  die 
in  den  vorigen  Paragraphen  gefundenen  Gesetze  als  gültig 
betrachtet  werden  dürften,  so  müssten  die  obigen  Resul- 
tate zu  dem  Schlüsse  führen:  dass  einige  der  bisher  gelten- 
den Ansichten  über  die  Zustandsänderung  der  Sonne  einer 
Berichtigung  bedürften. 

Zunächst  würde  aus  dem  in  §  8  gefundenen  Gesetze 
sich  ergeben,  dass  trotz  des  ausserordentlich  grossen 
Wärmeverlustes,  welchen  die  Sonne  fortwährend  erleidet, 
oder  vielmehr,  richtiger  ausgedrückt:  eben  infolge  dieses 
Wärmeverlustes,  die  Temperatur  im  Innern  der  Sonnen- 
masse  nicht   abnimmt,    sondern    vielmehr    beständig   zu- 
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nimmt,  und  liei  der  vorauszusetzenden  ausserordentlich 
hohen  Mittelpunktstemperatur  würde  zugleich  ans  den  oben 
citirten  Tyndairschen  Versuchen  mit  grosser  Wahrschein- 
lichkeit zu  folgern  sein,  dass  die  Sonne,  als  Fixstern  be- 
trachtet, gegenwärtig  im  Stadium  zunehmender  Licht- 
stärke sich  befindet,  sowie  ferner:  dass  die  der  Erde  pro 
Flächeneinheit  ihrer  OberÜäche  jährlich  von  der  öonne 
zugesendete  Wärmequantiiät  in  stetigem  Zunehmen  be- 
grifl'en  ist. 

Anstatt  anzunehmen,  dass  die  ganze  bei  der  <Jon- 
traction  von  der  Gravitationsarbeit  erzeugte  Wärme  durch 
Ausstrahlung  verloren  geht,  würde  man  vielmehr  nach  den 
im  vorigen  Paragraphen  gefundenen  Resultaten  gezwungen 
sein ,  an2unehmen :  dass  nur  ein  kleiner  Theil  dieser 
Wärme  (im  Betrage  von  weniger  als  20  Proc.)  wirklich 
ausgestrahlt  wird,  und  dass  der  bei  weitem  grössere  Theil 
(im  Betrage  von  mehr  als  80  Proc.)  auf  Temperatur- 
erhöhung der  Sonnenmasse  selbst  verwendet  wird.  Die 
auf  jene  erstere  (hiemach  als  unzulässig  zu  betrachtende) 
Annahme  gegründete  Berechnung  desjenigen  Zeitraumes, 
für  welchen  die  einer  bestimmten  Contraction  entsprechende 
Gravitationearbeit  ausreichen  würde,  den  wirklich  stattfin- 
denden Wärmeverlust  zu  decken,  würde  daher  einen  Werth 
ergeben,  welcher  etwa  fünfmal  so  gross  ist  als  der  richtige. 

Da  der  Halbmesser  der  Neptunsbahn  etwa  60ü0mal 
so  gross  ist  als  der  gegenwärtige  Sonnen halbmesser,  so 
würde  aus  den  gefundenen  Gesetzen  ferner  sich  ergeben, 
dass  die  Mittel punktstemperatur  der  Sonne  gegenwärtig  etwa 
ßOOOmal  so  gross  ist  als  in  jenem  früheren  Zeitpunkte, 
wo  nach  der  Eant-Laplace'schen  Theorie  die  Sonne  noch 
bis  zur  Neptunsbahn  sich  erstreckte,  und  dass  von  der 
ganzen  seit  jener  Zeit  verrichteten  Gravitations arbeit  mehr 
als  vier  Fünftel  in  Form  von  Wärme  noch  gegenwärtig 
in  der  Sonnenmaase  aufgespeichert  sich  befinden. 

Die  hier  aus  der  Hypothese  des  indifierenten  Gleich- 
gewi chtazustnn  des   gezogenen   Schlüsse   acheinen   zwar  mit 
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mit  herrscheoden  Ansichten,  dach  nicht  mit  beobachte- 
ten Thatsachen  im  Widerspruche  zu  stehen.  Die  Enir 
Scheidung  der  Frage,  wieweit  diese  Hypthese  sich  in] 
klang  bringen  lassen  wird  mit  den  CJ-esetzen  der  Wärme- 
leitung lind  Wärmestrahlung,  und  wieweit  es  überhaupt 
anlässig  sein  wird,  die  aus  dieser  Hypothese  gezogenen 
Schlussfolgerungen  auf  die  wirklich  existirenden  Welt« 
körper  anzuwenden,  wird  man  künftigen  weiteren  For- 
schungen überlassen  müssen,  Zweck  der  vorstehenden  Un- 
tersuchungen war:  die  Oonsequenaen  jener  an3cheinend 
sehr  fruchtbaren  Hypothese  bis  zu  derjenigen  Grenze  ztt 
verfolgen,  wo  Widersprüche  mit  der  Erfahrung  oder  mA 
anderweit  als  richtig  erkannten  Naturgesetzen  eine  Med»* 
fication  derselben  gebieten. 


VII.    Ableitung  der  lihrnieln  für  Messungen  der 

Meerestiefen  mit  JHUfe  des  Manometers;    von 

Richard  Rilhlniann, 

Xji%  Methode,  grössere  Meerestiefen  mit  Hülfe  von  Senfe 
lothen  zu  bestimmen,  ist  so  wenig  genau,  dass  man  bereits 
vielfach  bemüht  gewesen  ist,  dieses  Verfahren  durch  ein 
anderes  einfaches  zn  ersetzen,  welches  zuverlässigere  Mes- 
sungen gestattet. 

Meiner  Ansicht  nach  würde  man  durch  Messung  deB 
Gewichtes  der  über  einer  Beobachtungsstelle  stehendes. 
Wassersäule  am  ersten  im  Stande  sein,  zuverlässige  BesiA- 
täte  zu  erhalten.  Das  Gewicht  dieser  Wassersäule  und 
damit  ihre  Hohe  kann  leicht  aus  dem  Drucke  gefui 
werden,  den  dieselbe  auf  ein  Manometer  ausübt.  Maa 
kann  demnach  mit  Hülfe  eines  Manometers  Meereatiefen 
messen,  sofern  mau  mit  dem  Druckmesser  eine  Vorrich- 
tung verbindet,  welche  gestattet,  die  Angabe  des  Apptt- 
rates  abzulesen,  die  derselbe  an  dem  Punkte  zeigt,  desseo 
Tiefe  unter  der  Oberfläche  bestimmt  werden  soll. 
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Die  Aufgabe,  solche  Manometer  zu  conatruireo,  dürfte 
ftlr  den  Meclianiker  nicht  sehr  schwierig  zu  lösen  Bein, 
da.  die  verschiedenartigen  Constructionen  der  Aneroidbaro- 
meter  hierzu  treffliche  Fingerzeige  geben. 

»Stellen  wir  uns  z.  B.  ein  nach  Art  eines  Aneroid- 
larometers  oonstruirtes  Manometer  vor,  welches  ftlr  sehr 
llohe  Drucke  brauchbar  ist  und  bringen  an  demselben  eine 
electrö magnetische  Vorrichtung  an,  welche  gestattet,  durch 
«inen  vom  Schiffe  aus  in  Thätigkeit  gesetzten  Strom  den 
Zeiger  des   Apparates   mit   solcher    Intensität   gegen   die 

►  Scala  zu  drücken,  dasa  derselbe  eine  Marke  auf  der  Scala 
hervorbringt,  so   würde  man,  wenn   beim  Niederlassen  zu 
▼erschiedenen   Zeiten    der   Strom    geschlossen    würde,   im 
Stande    sein,    den   Druck    an    verschiedenen    Stellen    des 
Meeres  zu  bestimmen.')     Senkt  man  gleichzeitig  mit  dem 
Apparate  eine  Löthetelle  eines  Thermoelementes  ein,  dessen 
K'^dere  Löthstelle  auf  constanter  Temperatur  erhalten  wird 
B^Bnd  leitet   den  Strom  dieses    ThermoelementeB   durch  ein 
■    «if  dem  Schifl'e  befindliches  Marinegalvanometer,  so  kann 
man   auR   den   beobachteten   Ausschlä,gen    dieses  Galvano- 
meters auch  die  Temperatur  des  Wassers  an   den  Stellen 
£nden,  für  welche  man  Druckmessungen  angestellt  hat. 

Sehr  genaue  Resultate  würde  man  nur  dann  erwarten 
.dürfen,  wenn  nicht  nur  der  Druck  am  Meeresboden,  son- 
Aem  auch  die  Temperatur  des  Meerwassers  an  möglichst 
Tieien  Stellen  in  geringeren  Höhen  bekannt  wäre. 
,  Für  Messungen,  welche  für  die  praktischen  Bedürf- 
nisse der  Seeleute  ausreichen,  würde  vielleicht  ein  Mano- 
.metermit  einem  trägen  Zeiger  genügen,  der  an  der  Steile  des 
Üöchsten  Druckes  durch  Reibung  auf  der  Scala  stehenbliebe. 
Im  Nachstehenden  will  ich  die  Theorie  einer  solchen 
JUethode,  Meerestiefen  zu  messen,  in  ihren  Grundzügen  aus- 
«iBandersetzen. 

Die  Verwandschaft  dieses  Problems  mit  der  Aufgabe, 


1)  Aelioliche  Apparate  u.  Ä.  von  BuGknil 
-the  Coited  Service  lagtitntian  1877}  und  von  I 
p.  ni.  1878.) 
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die  Grundgleichung  der  barometrischen  Höhenmessungen 
abzuleiten,  ist  sofort  ersichtlich.^) 

Zunächst  ist  es  erforderlich,  die  Beziehung  zwischen 
der  Dichte  des  Wassers  und  dem  Drucke,  unter  dem  sich 
dasselbe  befindet,  zu  entwickeln. 

Hierzu  dient  die  Definitionsgleichung  des  isothermi- 
schen Compressionscoefficienten,  d.  h.  desjenigen  Compres- 
sionscoefficienten,  welcher  gilt,  wenn  die  Zusammendrtickung 
bei  constanter  Temperatur  erfolgt.    Bekanntlich  ist  ^) : 

(1)  (&)  =  —*' 

^       ^  t  =  Const. 

wenn   v    das   specifische   Volumen    der   Flüssigkeit    beim 

Drucke  P  und  k  den  Compressionscoefficienten  bezeichnet. 

Aus  dieser  Gleichung  folgt  durch  Integration  sofort: 

log  nat  i;  =  —  k.P  +  Const. 

Bezeichnet  man  das  specifische  Volumen  der  Flüssig- 
keit beim  Drucke  P=  1  Atmosphäre  mit  h\,  so  ist: 

log  nat  Vj  =  —  Ä  +  Const. 

Durch  Subtraction  beider  Gleichungen  ergibt  sich: 

(2)  log  nat  ^=  ~k,(F-  1). 

Bezeichnet  aber  0  die  Dichte  des  Wassers  beim 
Drucke  P,  ©^  die  Dichte  beim  Drucke  P=l,  ^  die  Acce- 
leration  der  Schwere  am  Beobachtungsorte,  so  ist: 

V .0,^  =  1,    r^ .  0j  .^  =  1     und  somit:     —  =  -^ . 

Setzt  man  dies  in  Gleichung  (2)  ein,  so  ergibt  sich: 
log  nat  -^  —  +  k,(F  —  1)      oder: 


1)  Eine  eingehende  Discnssion  der  bei  einer  solchen  Ableitung  in 
Betracht  zu  ziehenden  Voraussetzungen  findet  man  in  der  Schrift  des 
Verfassers:  „Die  barometrischen  Höhenmessungen  und  ihre  Bedeutung 
für  die  Physik  der  Atmosphäre."  (Leipzig,  J.  A.  Barth,  1870.)  p.  33 
bis  44. 

2)  Man  sehe  des  Verfassers :  „Handbuch  der  mechanischen  Wärme- 
theorie". (Braunschweig,  Vieweg  1876)  I.  p.  499.  Gl.  59. 


(3)  0  =  0,. 

Findet  nun  im  Meere  der  Druck  P  und  die  durch  P 
bedingte  Dichte  0  in  einer  Tiefe  x  unter  der  Oberfläche 
statt,  so  gilt,  wenn  P  in  Atmosphären  ausgedrückt  ist,  die 
Relation : 

{4)  \%^m  .dP  =  3  ,H.dx,   oder: 

.?-Qi 


(5) 


dP^ 


.  dx. 


Da  Punkte  unter  dem  Meeresspiegel  als  im  Innern 
der  Erde  gelegene  anzusehen  sind,  so  gilt  für  die  Acce- 
leration  der  Schwere  g  in  der  Tiefe  x  unter  der  Ober- 
fläche bekanntlich  die  Proportion: 

9  '3=  {^  -  ^)-  »■. 
wenn  g   die  Beschleunigung   der  Schwere  an   der  Meeres-, 
Oberfläche  am  Beobachtungsörte  und  r  den  Erdradiua  be- 
zeichnet 

Führt  man  dies  ein,  so  nimmt  die  Gleichung  (5}  die 
Form  an: 

10,333  ^  '    ^' 

Trennt  man  hier  abermals  die  Variabein  und  integrirt, 
so  erhält  man: 

Bestimmt  man  die  Constante  wiederum  durch  die 
Bedingung,  dasa  für  x  =  0,  der  Druck  P=\  wird,  so 
findet  man: 

—  -=-  =  Const. 


(6) 


dF. 


und  erhält  nach  Elimnation  der  Constanten  und  Reductien 

auf  P: 

(7)      i'=l-i.legnatjl-*.^.y.(.-|:))- 

Unsere  nächste  Aufgabe  ist  es  nun,  für  A  und  für  0 
■   die  nöthigen  numerischen  Daten  herzustellen. 

H         Adil  d.  Phja.  o.  Chem,    N.  F.  V.  36 
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Bekanntlich  ist  der  Compressionscoefficient  des  Meer- 
wassers  von  Grassi^)  bestimmt  worden,  und  zwar  ist: 

bei  17,5«  C.  Ä  =  0,0000436. 

Leider  ist  die  Abhängigkeit  dieses  Coöfficienten  von  der 
Temperatur  nicht  untersucht  worden.  Da  jedoch  das  Meer- 
wasser nur  einen  sehr  geringen  Salzgehalt  besitzt,  so  wird 
man  nach  Analogie  der  meisten  andern  physikalischen 
Eigenschaften  sehr  verdünnter  Salzlösungen  berechtigt 
sein,  die  Aenderung  des  Compressionscoeffioienten  des 
Meerwassers  mit  der  Temperatur  als  sehr  nahe  gleich 
der  Aenderung  des  Oompressionscoefficienten  des  reine& 
Wassers  durch  die  Temperatur  anzunehmen. 

Nach  Grassi's  Versuchen  ist  nun  aber  für  reines 
Wasser: 


J 

Compressions- 

Temperatur. 

Gompressions- 

nperator. 

coefficient. 

coefficient. 

0,00  c. 

0,0000  503 

18,00C. 

0,0000  460 

1,5 

515 

25,0 

456 

4.8 

499 

84,5 

453 

10,1 

480 

43,0 

442 

13,4 

477 

53,0 

441 

18,0 

463 

Die  Abhängigkeit  der  Zusammendrückbarkeit  von 
der  Temperatur  wird,  bis  zu  40^,  befriedigend  dargestellt 
durch  die  Formel: 

(8)  kt  =  0,0000  5103-  0,000000  323  .  ^  +  0,00000000  395  .  t\ 

Ueberträgt  man  diese  Beziehung  auf  Meerwasser,  so 
erhält  man  für  den  Oompressionscoefficienten  des  Meer- 
wassers die  Formel: 

(9)  h  =  0,0000478  -  0,000000  303  .  jf  +  0,00000000  370  .  t\ 

Da  nach  den  Versuchen  von  Cailletet^)  eine  erheb- 
liche Veränderlichkeit  des  Oompressionscoefficienten  mit 
dem  Drucke,  selbst  durch  Versuche,  welche  sich  bis  zu 
700  Atmosphären  erstreckten,  nicht  constatirt  worden  ist. 


1)  Annales  de  chim.  et  phys.,  III.  Serie,  XXXI. 

2)  Comptes  renduB,  LXXV,  p.  77 
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ao  haben  irir  eine  aolche  auch  nicht  in  Eechniing  gezogen, 
pie  Äbleitptig  der  Formeln  bietet,  wenn  man  nicht  be- 
fiecbtigt  ist  in  erster  Annäherung: 

Bu  aetnen,  wesentlich  grössere  Schwierigkeiten  dar. 

Unzweifelhaft  ist  in  Wirklichkeit  A  sowohl  eine  I'unc- 
tion  Yon  t,  als  auch  von  P\  in  einer  ersten  Annäherung 
genügt  es  jedoch,  da  A  ionerbalb  der  Versuchsgrenzen  sich 
jlicht  merklich  ändert,  anzunehmen,  dasa  der  Compressions- 
coefficient  toid  Drucke  unabhängig  sei, 

Für  das  speeifische  Gewicht  des  Meerwasaers  und  die 
Abhängigkeit  der  Dichte  desselben  von  der  Temperatur 
-wird  man  wahrscheinlich  nicht  allerorts  und  zu  allen  Zeiten 
genau  dieselben  Werthe  benutzen  können,  da  der  Salz- 
gehalt und  damit  die  Dichte  in  verschiedenen  Tiefen,  in 
verschiedenen  Meeren,  in  verschiedenen  Entfernungen  vom 
Lande  und  zu  verschiedenen  Zeiten  nicht  immer  genau 
denselben  Werth  besitzt. 

Wir  nehmen  im  Mittel  das  speeifische  Gewicht  bei 
Null  Grad  gleich: 

ff.  ©„'=  1,0275 

■önd  bedienen  uns  zur  Darstellung  der  Abhajigigkeit  der 
'Dichtenänderung  von  der  Temperatur  der  Formel,  welche 
Ton  C,  V.  Neumann')  aus  Beobaohtungen  an  Wasser  aus 

dem   Ocean    und   aus    dem    Ad  riatischen   Meere    erhalten 

worden  ist,  nämlich: 

©,      1  ] 

i'  J  äi^^F7~(l-O,0O0O]8419.i  +  0,0CM)O04ÖO31.;a+0,OüOÖÖÖa3Y7('). 
Für  praktische  Zwecke  wird  man  wahrscheinlich  immer 
■Jinit  dieser  Formel  auskommen,  denn  nach  Rosetti'a^ 
lünter Buchungen  sind  die  Äenderungen,  welche  die  Aus- 
.'dehnungsverhältnisse   sehr  verdünnter  Salzlösungen  bei  ao 

1)  Po^.  Ana.,  Ergbd.  V.  p.  272. 

2}   Att.    deU'    Institnto    Veneto    XIII.    (1B68)    und    Pogg. 
Ergbd.  V,  p.  258—275. 
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geringen  Schwankungen  des  Salzgehaltes  erfahren,  wie  die- 
selben im  Meere  vorkommen,  nicht  sehr  beträchtlich.  Wohl 
aber  wird  man  genöthigt  sein,  für  0^' in  jedem  besonderen 
Falle  denjenigen  Werth  einzusetzen,  welcher  den  Verhält- 
nissen der  Beobachtung  am  besten  entspricht. 

Führt  man  nunmehr  auch  die  Gleichung  (10)  in 
Formel  (7)  ein,  so  erhält  man  schliesslich: 

(u,     P.,--.,„g„a.{i-:^:.(.-0 

Wenn  man  die  Gleichung  nach  x  auflöst,  so  ergibt  sich: 

f         1  /]         2 . F. .  10,333      T  -kt.(P-l)l] 

Dieser  [Ausdruck  würde  nach  Einsetzung  der  For- 
meln (9)  und  (10)  für  kt  und  Vt  und  des  für  Zeit  und  Ort 
der  Beobachtung  geltenden  Werthes  von  g,  Q^  die  ge- 
suchte Lösung  der  Aufgabe  enthalten,  wenn  derselbe  für 
numerische  Rechnungen  geeignet  wäre.  Für  geringe  Tiefen 
wird  man  ohne  merklichen  Fehler  annäherungsweise: 

F, .  10,333       r  -iH^P-in 

setzen  können. 

Mit  Hülfe  eines  Näherungswerthes  0?^  von  x  ist  man 
leicht  im  Stande  genauer  zu  rechnen.    Sieht  man  nämlich 

X  im  Gliede  ^r—  als  bekannt  an,   so  hat  man  nach  Glei- 

chung  (11): 

und  dies  dürfte  für  alle  auf  der  Erdoberfläche  auftretende. 

Fälle  vollkommen  genügen. 

Entwickelt    man    die   auf  der  rechten   Seite    in    der 

Klammer   stehende  Exponentialgrösse  in  eine  Reihe  und 

vernachlässigt  schon  die  Glieder  von  der  Ordnung  kt,  (P— 1)^, 

so  ergibt  sich  für  die  Bestimmung  eines  Näherungswerthes 

die  Formel: 

Vt .  10,333 
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Für  geringe  Tiefen  ist  diese  aus  den  einfachen  Grund- 
"Bätzen  der  Hydrostatik  entspringende  Gleichung  vollkommen 
ausreichend.  Bei  genauen  Messungen  grösserer  Tiefen  be- 
dient mau  sich  derselben,  um  den  in  Formel  (14)  verwen- 
deten Näherungswerth  x^  zu  bestimmen. 

■    Behält  man  in  der  Reihenentwickelung  das  Glied  von 
der  Ordnung  k,.{P—l)^  bei,   so   erhält  man   die   für  die 
meisten  praktischen  Fälle  ausreichende  Gleichung: 
F,.  10,333      f  1  1 

*        Die  Anwendbarkeit  der  Formeln  wollen  wir  noch  an 
zwei  Beispielen  darthun. 

Nach  einer  Privatmittheilung  soll  v,  ßoguslawski 
in  der  Ostsee  in  einer  Tiefe  von  305  m  einen  Druck  von 
"81,3  Atmosphären  beobachtet  haben.  Die  Temperatur  der 
^Beobachtung  ist  mir  nicht  bekannt.  Nehmen  wir  an,  die 
inittlere  Meereswärme  der  Wassersäule  sei  10"  C.  gewesen, 
was  sich  von  der  Wahrheit  nicht  wesentlich  entfernen 
.dürfte,  so  finden  wir  aus  Gleichung  (10)  und  (9): 
ri„  =  1,00105 ,        Äi„  =  0,0000452. 

Benutzen  wir  nun  ferner  die  Werthe  /.  &„'=  1,0275  und 
J*=31,3,  80  finden  wir  nach  der  Annäberungsformel  (15): 

j-i  =  305,0  m 
und  nach  Gleichung  (16): 

X  =  304,2  ra. 

Die  genauere  Formel  gibt  in  diesem  Falle  keinen 
merklichen  Unterschied.  Um  in  grösseren  Tiefen  die 
Formel  zn  prüfen,  fehlen  mir  leider  die  nothigen  Beob- 
achtungsdaten. Um  den  Unterschied  der  Formeln  jedoch 
ZD  zeigen,  nehmen  wir  an,  es  sei: 

P=201  Atmosphäre, 
die  durchschnittliche  Temperatur  der  Wassersäule   gleich 
4-5"C.  gefunden  worden.     Alsdann  ist: 
^',  1;  =  1,000113,        Ä.  =  0.0000464. 
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Nach  wie  vor  setzen  wir: 

0;./=  1,0275. 
Als  erste  Näherung  ergibt  sich  aus  Gleichung  (15): 

x^  =s  2011,5  m. 

Nach  der  Annäherungsformel  (16)  erhält  man: 

X  =  2003,2  m. 

Die  genauere  Formel  (14)  liefert  den  Werth: 

X  =  2002,8  +  0,5  m. 

Man  erkennt,  dass  selbst  bis  zu  ansehnlichen  Tiefen 
die  einfache  Formel  (16)  ganz  genügende  Resultate  liefert 

Es  zeigen  ferner  die  Formeln  sofort,  dass  es  für  die 
Praxis  genügen  würde,  wenn  man  die  zu  den  Messungen 
dienenden  Manometer  auf  Zehntel  Atmosphären  graduirte, 
denn  nur  selten  wird  man  wohl  bei  grösseren  Tiefen 
verlangen,  dass  das  Resultat  auf  mehr  als  einen  Meter 
genau  sei. 

Um  eine  mittlere  Temperatur  der  Wassersäule  in  der 
Formel  zur  Anwendung  bringen  zu  können,  wird  man  bei 
grossen  Tiefen  genöthigt  sein,  die  Temperatur  nicht  blos 
an  der  Oberfläche,  sondern  auch  in  verschiedenen  Tiefen 
zu  messen,  und  gerade  deshalb  empfehlen  wir  mit  dem 
Manometer  ein  Thermoelement  zu  verbinden.  Es  wird 
übrigens  vollständig  ausreichen,  die  mittlere  Temperatur 
auf  ganze  Grade  abzurunden. 


VIII.    KrystaUographische  Untersuchungen 

des  Methenylorthophenylendianii/ns ; 

van  Dr.  JE.  Wundt. 

(Aas  der  Inaaguraldissertation,   Kiel  1878.) 


JLJieKrystallede'sMethenylorthophenylendiamins 
veranlassten  mich  durch  ihre  Schönheit  zu  einer  genaueren 
krystallographischen  Untersuchung.   Bei  flüchtiger  Betrach- 
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'  tung  könnte  man  durch  die  häutig  vorkommendsii  hexa- 
gonalen  Formen  bei  Beatimmung  des  KrystaUsystems  irre 
geführt  werden,  doch  beobachtete  ich  bei  tafelförmig  nach 
einer  Prismenfläche  ausgedehnten  Individuen  in  conver- 
gentem  polarisirtem  Lichte  das  optisch  zweiaiige  Krystalle 
charakterisirende  Axenbild. 

I.  Typen.  Nach  ihrer  Ausbildung  lassen  sich  die 
Krystalle  in  vier  Typen  eintbeilen.  Fig.  1  stellt  die  ideale 
Form  des  ersten  Typus  dar.  Das  ver- 
ticale  Haupt pnsma  tritt  in  Combioation 
mit  dem  Hauptoctaeder  und  einem  Länga- 
priama  auf.  Diese  Auebildung  habe  ich 
am  häutigsten  beobachtet,  doch  tritt  das 
verticale  Prisma  meist  sehr  untergeordnet 
auf,  seltener  verschwindet  es  vollständig, 
wodurch  der  in  Fig.  2  veranschaulichte 
zweite  pseudohexagonale  Typus  entsteht. 
Bei  beiden  Typen  sind  selten  alle 
Flächen  ausgebildet.  Fast  ausuahmslos  sind 
die  Flächen  der  einen  Hälfte  so  stark  ge-  ^^ 

wölbt,    dass   die   Kanten    roUständig   ver- 
schwinden  und   die    Krystalle    nach   der   einen   Seite    der 
Ä-Axe  (Naumann's  Makro  diagonale)  zugespitzt  erscheinen. 
Durch  diese   eigenthümUche  Aus- 
bildung,  die   nur    an   der   fi-Axe 
auftritt,     erlangen    die    Krystalle 
einen  hemimorphen  Habitus,   Eine 
Erklärung  für  diese  Erscheinung 
gibt  vielleicht  die  von  F.  Klocke 
am  Alaun  gemachte  Beobachtung 
theilweiser  Abschmelzung  der  Kry- 
stalle   bei   schwacher  Erwärmung 
der    überstehenden    Lösung,    wo- 
durch ähnliche  Abrundungen  ent- 
stehen.')   Leider  habe  ich  bei  der 

1)  Ber.  über  die  Verhaadl.  d,  natorf.  öei 
p.  86 J. 
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Krystallisation  weder  auf  Temperatur  Verhältnisse  noch  auf 
die  Lagerimg  der  Krystalle  geachtet^),  bin  also  nicht  im 
Stande  mit  Bestimmtheit  über  die  Analogie  des  vorUegen- 
den  Falles  mit  den  Klocke' sehen  Absebmelzungsversuchea 
zu  entscheiden. 

Bei  den  in  Drusen  gruppirten  Krj- 
stallen  treten   die  Octae  der  flächen  meist 
sehr  zurück  oder  verschwinden  ganz,   so 
daS8  —  als  dritter  Typus   (Fig.  3)  — 
eine  Combination  von  verticalem  Prisma 
und     Längsprisma    erscheint.      Im    all- 
gemeinen   sind    die   Individuen   so    ver- 
wachsen,   dass    ibi'e   Äxeu    hypoparallel 
liegen   und    die    scharfkantigen   Hälften 
der   verschiedenen   Krystalle    nach    der- 
selben Seite  gerichtet  sind.    Die  glänzen- 
den  Flächen    des    Längspiismas    treten    dann    meist    sehr 
klein  auf,  während  sie   auf   der    anderen  Hälfte   der  Kry- 
stalle sehr  stark  ausgedehnt,  doch  ohne  Glanz  vorkommen, 
Werden  diese  Krystalle  nach  einer 
Prismenfläche  tafelförmig,  so  erhält  man 
den    in    Figur   4     dargestellten    vierten 
Typus,   den  ich  jedoch  nicbt  häufig  be-   i 
obachtet  habe. 

Nur  bei  einer  Krystallisation  erhielt 
ich  mehrere  Krystalle,  die  hauptsächlich  i 
nach   der   Hauptaxe   ausgedehnt    waren, 
also  dünne,   langgestreckte  Prismen  dar- 
stellten.      Die     KryataUisations  versuche 
habe    ich    nicht   weiter   ausgedehnt,    da 
ich    mein   Material    zu    den    chemischen   Untersuchungeo 
nöthig  hatte  und  die  Darstellung  der  Base  durch  die  müh- 
same Gewinnung  des  Orthophenylendiamins  erschwert  wird. 

l)  Tuh  erhielt  die  Kryatalle,  indem  ich  die  slkobolisohe  Lösung 
des  MethenjlorthDpheojleadiaminB  über  geBchmokenem  ChloroalcinjB 
im  Eisicpalor  in  einem  ziemlictk  bedeateaden  TemperaturftuhwaiikaDgen 
auageactzten  Zimmer  stehen  liesB. 
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n.  Zwillinge.  Unter  d«n  Krystallen  des  ersten  Typua 
tefindet  sich  ein  Zwilling,  bei  welchem  die  der  c-Axe 
parallelen  Flächen  beider  Individuen  in  eine  Zone  fallen, 
80  daas  die  Zwiüingaaxe  in  der  Ebene  der  Nebenaxen 
liegen  musa,  Zur  Ermittelung  derselben  wurde  der  Winkel 
gemessen,  welchen  die  an  der  Zwillings  ebene  sich  treffen- 
den Flächen  des  verticalen  Prismas  bilden,  derselbe  beträgt 
140"  10'.  Aus  diesem  Winkel  läset  sich  die  Lage  der 
Zwillingaebene  bestimmen  =  [a :  1,809  A  :  co  c).  Eundet  man 
das  Zeichen  zu  («  :  ^j^  b  :  ccc)  ab,  so  ist  der  ZwiUiogs- 
winkel  =  149"  25',  welcher  in  Anbetracht,  dasa  die  Messung 
nur  mit  dem  gewöhnlichen  Iteflexionsgoniometer  ausführbar 
war,  nicht  aUzuaehr  von  dem  gemessenen  Winkel  abweicht. 
Das  Zwilhngsprisma  hat  in  der  6-Axe  einen  Winkel  von 
59"  15',  gehört  also  zu  den  Prismen  von  nahezu  120", 
deren  Flächennormalen  sehr  häufig  als  Zwillingsaxen  auf- 
treten. 

III.  Messungen.  Die  Messungen  (ührte  ich  meist 
mit  einem  E-epetitionsgoniometer  und  Websky'schen  Spalte 
aus,  nur  wenige  Winkel  habe  ich  mit  dem  Wollaston'schen  ■ 
ReflexioDSgoniometer  gemessen.  Zur  möglichsten  Ver-  J 
meidung  von  Irrthümern  wurden  in  der  gebräuchlichen 
Weise  verschiedene  Krystalle  zur  Messung  benutzt.  Die 
Flächen  der  gewählten  Individuen  zeigten  im  allgemeinen 
ein  deutliches  einfaches  Bild  des  Spaltes  uqd  einen  bei 
künstlich  dargestellten  Krystallen  selten  beobachteten 
Grlanz.  Fast  alle  Messungen  habe  ich  an  Krystallen  aus- 
geführt, die  dem  ersten  Typus  angehören. 

Für  den  Winkel  des  Octaeders,  dessen  Kante  durch 
das  Längsprisma  schief  abgestumpft  ist,  also  den  scharfen 
Endkanten  winke!,  erhielt  ich  folgende  Werthe: 


84"  23',     84"  24',     84" 


Mittel  84°  24'. 


Der  wahre  Winkel  ist  mithin  95"  36'. 

Der  Octaederwinkel  der  Seitenkaoten  wurde  direct 
mir  mit  dem  Wollaston'schen  Reflexiorisgoniometer  ge- 
messen.    Die   erhaltenen  Werthe  habe   ich  nicht   bei   der 
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Berechnung  benutzt,  da  die  Zahlen  ziemlich  diflferiren 
und  auch  die  Bilder  der  einen  Fache  nicht  sehr  deutlich 
waren.  Ich  führe  die  gefundenen  Zahlen  nur  an,  um  die 
annähernde  Uebereinstimmung  mit  den  nachfolgenden  ge- 
naueren- Werthen  zu  zeigen: 

Erster  Reflex:   38 <>  56',    Zweiter  Reflex:   39»  9' 

39<>  10',     39<>,     38<>  38'.    Mittel  38«  59'. 

Nach  dieser  Messung  würde  der  Winkel  141®  1'  be- 
tragen. 

Zuverlässige  Werthe  für  den  Winkel  erhielt  ich  durch 
Messung  des  Winkels,  den  die  Octaederflächen  mit  den 
Flächen  des  verticalen  Prismas  bilden: 

Nonius    I.     19«  34',     19«  40',     19«  36',     19«  50'. 

Nonius  IL     19«  24',     19«  39',     19«  37',     19®  60'. 

Mittel    19«  40'. 

Der  letzte  etwas  abweichende  Werth  wurde  bei  Ein- 
stellung auf  andere  Prismen-  und  Octaederflächen  erhalten. 
Aus  dem  gefundenen  Mittel  ergibt  sich  die  Neigung  der 
Flächen  zu  160«  20',  woraus  sich  der  Winkel,  den  die 
Octaederflächen  an  den  Seitenkanten  bilden,  zu  140«  40' 
berechnet. 

Die  schon  besprochene  hemimorphe  Ausbildung  der 
Krystalle  machte  die  Messung  des  stumpfen  Endkanten- 
winkels unmöglich.  Die  Berechnung  desselben  aus  den 
zwei  gemessenen  Octaederwinkeln  gab  97«  24'  (38"). 

Nimmt  man  für  die  Hauptaxe  c  den  Werth  1  an,  so 
berechnet  sich  aus  den  nun  bekannten  Octaederwinkeln 
folgendes  Axenverhältniss: 

a:b:c=^  0,501  :  0,510  :  1. 

Zur  Bestimmung  des  verticalen  Prismas  habe  ich 
seinen  spitzen  Winkel  gemessen  und  für  denselben  folgende 
Werthe  erhalten: 

90«  58',     91«  2',     90«  52',     91«  16'.     Mittel  91«. 
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Der  letzte  Werth  91"  16'  entspriclit  einem  schwachea 
zweiten  Eeflexe,  ich  habe  deshalb  bei  der  Berechnung 
des  Mittels  denselben  nur  einfach  in  Rechnung  gezogen, 
w&hrend   ich  die   andern  Wertbe  doppelt  berechnet  habe. 

Als  wahrer  Werth  für  den  Prismenwinkel  an  der 
fi-Axe  ergibt  sich  aus  dieser  Messung  89",  während  aus 
dem  oben  angegebenen  aus  den  Octaederwinkelu  berech- 
neten Axenverhältnisa  derselbe  Winkel  sich  zu  88"  59'  (8") 
berechnet. 

Auch  in  der  Berechnung  des  Winkels,  den  die  Com- 
binationskante  vom  Octaeder  und  Prisma  mit  der  Prismen- 
tante bildet,  fand  ich  eine  Bestätigung  der  richtig  aus- 
geführten Messung.  Für  diesen  Winkel  verlangt  die 
Theorie  90",  aus  dem  spitzen  Octaederwinkel,  dem  spitzen 
Prismenwinkel  und  der  Neigung  der  Octaederfläche  gegen 
die  Prismentiäche  berechnet  sich  derselbe  zu  89°  58'  (46"). 

Um  mit  grösserer  Sicherheit  das  Zeichen  des  Längs- 
prismas bestimmen  zu  können,  habe  ich  sowohl  die  Neigung 
desselben  gegen  das  Octaeder  als  auch  gegen  das  Prisma 
gemessen. 

Neigungswinkel  des  Längsprismas  gegen  das  Vertical- 
pnsma:  ^^^^^^  Reflex:    60"  25',     60»  26'. 

Zweiter  Reflex:  60»  38',  60"  40'. 
60"  30',  60«  34',  Mittel:  60»  32'. 
Neigung     dieser     Priemenflächi 


Die 


119" 


beträgt  also 
Mit  Hülfe  dieses  Werthes  und  des  Winkels, 
iäen  das  verticale  Prisma  an  der  i-Äse  bildet,  konnte  ich 
iie  Neigung  der  Flächen  des  Längsprismas  gegen  die 
Äxe  berechnen  und  fand  daraus  för  den  oben  angegebenen 
Werth  der  fi-Axe  den  dem  Längsprisma  entsprechenden 
Werth  der  c-Axe  =  0,5176.  Das  Längaprisma  erhält  also 
iMZdchCB:  (oo.^J  :.;,.)_  102. 

Die  Berechnung  der  Neigung  des  Längsprismas  gegen 
las  Terticale  Prisma  ergibt  aus  dem  gefundenen  Axen- 
Verhältniss    119»  23'  (10").     Die  Messung  ergab   119»  28'. 
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Die  für  den  Neigungswinkel  des  Längsprismas  gegen 
das  Octaeder  am  Goniometer  abgelesenen  Werthe  sind: 

1.  Reflex  2.  Reflex  Mittel 

450  34'  45<>  23'  45«  27' 

Die  wahre  Neigung  ist  also  134^33'.  Aus  diesem 
Winkel  lässt  sich  mit  Hülfe  des  spitzen  Octaederendkan- 
tenwinkels  und  :des  Complementwinkels  die  Neigung  der 
spitzen  Octaeder  endkante  gegen  die  b-Axe  ebenso  wie.  oben 
der  dem  Längsprisma  entsprechende  Werth  der  c-Axe  be- 
rechnen.   Aus  der  Rechnung  folgt: 

c  =  0,4966. . 

Diese  Messung  ergibt  also  einen  Werth,  der  mit  dem 
oben  für  die  Flächen  gefundenen  Zeichen  genügend  über- 
.einstimmt.  Berechnet  man  aus  dem  Zeichen  QOa  :  b  :  ^/^c 
den  Winkel  des  Längsprismas  gegen  das  Octaeder,  so 
erhält  man  134 «  21'  (19").     Die  Messung  ergab  134  <>  33'. 

Sehr  selten  habe  ich  die  Endfläche  an  den  Krystallen 
beobachtet,  doch  konnte  ich  mich  leicht  durch  Messung 
von  dem  rechten  Winkel  überzeugen,  den  die  Basis  mit 
den  Flächen  des  verticalen  Prismas  bilden  muss,  da  die 
Krystalle  äusserst  leicht  nach  der  Endfläche  sich  spalten 
lassen  und  die  Spaltungsfläche  ebenso  vollkommen  glän- 
zend ist,  wie  die  natürlichen  Krystallflächen. 

Mineralogisches  Institut  der  Univ.  Kiel. 


IX.    Optische  TlntersttcJvwng  der 
Kry stalle  des   Methen/ylorthophenylendianiins ; 

van  A.  Sadebeck. 


JUie  ausgezeichnete  Spaltbarkeit,  parallel  der  geraden 
Endfläche,  gestattete  zunächst  die  Untersuchung  von  ab- 
gespaltenen Blättchen,  welche  im  parallelen  Lichte  zwei 
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mit  den  Nebenaxen  zusammenfallende  Äiiglöacliungsrich- 
tungen,  aber  im  convergenten  Lichte  keinÄxenbild  erken- 
nen Hessen,  Dagegen  trat,  durch  je  zwei  parallele  Flächen 
des  yerticalen  Prismas  gesehen,  das  Bild  einer  optischen 
Axe  hcrTOr.  Die  Längsrichtung  des  InterferenzbildsB  stand 
senkrecht  auf  der  verticalen  Kante  und  ging  durch  den 
Mittelpunkt  des  Listruments,  woraus  folgt,  dass  die  Kry- 
stalle  dem  rhombischen  System  angehiSren  und  die  Ebene 
der  optischen  Axen  in  der  Ebene  der  Nebenaxen  liegt. 
Die  Äxe  selbst  wich  ihrer  Lage  nach  nur  wenig  vom 
Centrum  ab ,  bildete  also  nur  einen  kleinen  Winkel  mit 
der  Normiile  der  Prismenfläehe.  Auf  zwei  sich  unter  dem 
spitzen  "Winkel  schneidenden  Prismenflächen  treten  die 
Axen  in  Oel  bei  Natriumlicht  unter  einem  Winkel  von 
86"  20'  heraus,  ihre  erste  Mittellinie  fUUt  also  mit  der 
b-Axe  zusammen. 

Zur  Ermittelung  des  wahren  Winkels  der  optischen 
Axen  handelte  es  sich  nun  noch  um  die  Bestimmung  des 
Axenwinkels  vermittelst  einer  senkrecht  gegen  die  erste 
Mittellinie,  also  parallel  derLängsfläcbe  geschliffenen  Platte. 
Die  Herstellung  einer  solchen  glückte  Hrn.  Dr.  Steeg  in 
Homburg  v.  d.  Hübe,  welchem  ich  für  die  darauf  verwen- 
dete Muhe  an  dieser  Stelle  meinen  Dank  ausspreche.  Der 
Axenwinkel  wurde  in  Oel  bei  Natriumlicht  =  98"  gemes- 
sen und  die  Rechnung  ergab  ilir  den  wahren  Axenwinkel 
86°  45' 10". 

Die  Beobachtung  im  Lithiumlicht  liess  die  Dispersion 
p  < «  erkennen  und  die  Untersuchung  vermittelst  eines 
Viertelundulationsglimmerblättchens  den  optischen  Charak- 
ter als  positiv. 

Es  handelt  sich  nun  noch  um  die  Bestimmung  der 
Brechungsexponenten.  Zu  diesem  Zweck  wurde  vermittelst 
des  Abb 6*3 eben  Refractometers  der  Brechungsexponent 
des  angewandten  Oela  =  1,4675  bestimmt.  Aus  diesem, 
dem  scheinbaren  und  wirklichen  Axenwinkel  wurde  ß  — 
1,6122  berechnet.  Ein  Prisma,  gebildet  von  einer  Fläche 
des  Längsprismas  und  der  Basis  gestattete  die  Bestimmung 
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von  a  =  1,6088.  Durch  Rechnung  wurde  dann  y  =  1,6161 
gefunden. 

Da  die  Brechungsexponenten  kleiner  als  der  des 
Schwefelkohlenstoffs  bei  20-o  C.  «  1,6274  sind,  wurde  noch 
eine  Bestimmung  derselben  vermittelst  des  Kohlrausch'- 
schen  Totalreflectometers  versucht,  welche  jedoch  zu  keinem 
Resultate  führte,  da  die  Oberfläche  matt  wurde  und  keine 
Grenzen  der  totalen  Reflexion  sichtbar  wurden. 

Mineralogisches  Institut  der  Univ.  Kiel. 


X.    KrystaUform  dm*  SalicylsäMre;  von 

A.  Sadeheck. 


xlr.  Prof.  Dr.  Himly  in  Kiel  hat  sehr  schöne  Krystalle 
von  Salicylsäure  hergestellt,  welche  er  mir  zur  Unter- 
suchung übergab. 

Obgleich  die  monoklinen  Krystalle  schon  von  Marig- 
nac^)  bestimmt  sind,  glaubte  ich  doch  meine  Messungen, 
welche  mit  dem  Repetitionsgoniometer  angestellt  wurden, 
veröffentlichen  zu  müssen,  da  ich  dieselben  zum  grossen 
Theil  mit  grosser  Schärfe  ausführen  konnte. 

Die  Form  stimmt  vollkommen  mit  der  von  Marignac 
angegebenen  überein,  es  herrscht  ein  verticales  Prisma 
jo  =  (a:^:  ooc),  begrenzt  von  der  Basis  c  =  (ooa:  oo^:  c), 
in  der  Verticalzone  noch  a  =  (a:oo^:ooc),  in  der  Diago- 
nalzone der  Basis  q  =  (ooa :  ^ :  c) ,  hinteres  schiefes  Prisma 
der  Grundform  0'  =  (a :  ^ :  cf  und  hintere  schiefe  Endfläche 
2/  =  (a  :oo^:2c)'. 

Die  Krystalle  sind    deutlich  spaltbar  nach  dem  ver- 


1)  0.  Bammelsberg,  Neueste  Forsohnngen  m  der  krystaUogi^a' 
phischen  Chemie.  Leipzig  1857. 
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.ticalen  Prisma.  Im  Folgenden  sind  Marignac'a  und 
nieine  Winkel  tabellaj'isch  zusainmengestellt;  die  mit 
«inem  Krenz  versehenen  sind  den  ßechnungen  zu  Grunde 
gelegt. 


Winkel. 

Ssdebeck 

MariRD» 

beob. 

ber. 

beob. 

ber. 

P  -P^ 

tB80  22' 

_ 

+880  ao 

— 

p  -.a^ 

1810  11' 

13*0  ir 

1340  10 

1340  10 

p  -.c   = 

620521/2' 

ftao  50' 

tez'  50 

— 

t«"  5- 

— 

480  56 

4Ö0    3 

q  :  q^ 

„ 

36«  5*' 

360  10 

960  20 

q:f.    =^ 

+18"  2T 

— 

+IS0  10 

— 

6  Mi    = 

440    0- 

430  32i/s' 

43020 

430  18 

0  -.a   = 

- 

_- 

6:034 

670  46 

o:e   - 

270  47' 

270231/2' 

27"    6 

270  14 

o'.p  = 

_ 

— 

_ 

39056 

P  -.g  = 

480  42' 

480  42' 

__ 

_ 

o.g  = 

160  23' 

180  aoi/o' 

— 

— 

a  -.g  ' 

— 

510  35' 

— 

— 

a  i2/  = 

_ 

— 

— 

S8O39 

c  -.2/'= 

~ 

Axenrerhältni? 

39050 

39035 

a: 

:  c  =  l,3ei9  :  1  ;  0,4367  .  . 

1,3631  i  1 

:  1,4344 

a  c 

49"  5' 

490 

8- 

Man  ersieht  aus  der  Tabelle,  dass  gerade  die  Grund- 
■winkel  von  Marignac  und  mir  gut  übereinstimmen;  ob- 
gleich nur  zwei  davon,  p\p  und  g\c  dieselben  sind,  die 
dritten  aber  verschiedene,  so  aind  doch  diese,  beiderseits 
berechnet,  in  gutem  Einklänge  mit  den  gemessenen.  Die 
etwas  grösseren  Abweichungen  bei  den  übrigen  Winkeln 
erklären  sich  aus  der  Beschaffenheit  der  Flächen.  Die 
vollkommensten  Kry stalle  sind  durchaus  waas erhell  und 
haben  vollkommen  ebene  Flächen,  weniger  vollkommene 
zeigen  im  Innern  Hohlräume,  wodurch  sie  trüber  erschei- 
nen, die  Hohlräume  häufen  sich  von  der  Änwachsstelle 
nach  aussen.  Derartige  Krystalle  lassen  auch  häufig  auf 
der  Basis  einen  unvollkommenen  Bau  erkennen,  indem 
diese  vom  Centrum  der  Fläche  nach  den  Kanten  hin  ver- 
tieft ist. 
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Die  optischen  Untersuchungen  lieferten  keine  befrie- 
digenden Resultate.  Es  konnte  nur  die  Lisi,ge  der  drei. 
Hauptschwingungsrichtungen  festgestellt  werden.  Eine 
parallel  der  Längsfläche  geschlifi'ene  Platte  zeigt  bei  Na- 
triumlicht im  Stauroskop  beobachtet  die  Auslöschungs- 
richtungen unter  42^30'  im  Mittel  gegen  die  Hauptaxe 
geneigt.  Da  weder  diese  Platte  im  convergenten  Licht 
ein  Axenbild  erkennen  liess,  noch  ein  solches  durch 
zwei  parallele  Prismenflächen  sichtbar  wurde,  so  ist  anzu- 
nehmen, dass  die  Axen  in  der  Längsfläche  liegen.  Die 
Herstellung  von  Schliff'en  zur  Ermittelung  derselben  glückte 
vorläufig  nicht.  Auch  Prismen  zur  Bestimmung  der  Bre- 
chungsexponenten konnten  nicht  erhalten  werden.  Da. 
ferner  keine  einem  Hauptschnitte  parallele  Fläche  vorhan- 
den war,  die  angeschliflFene  Längsfläche  aber  nicht  eben 
genug,  war  auch  die  Anwendung  des  Kohlrausch'schen 
Totair eflectometers  ausgeschlossen.  Jedenfalls  sind  die 
Brechungsexponenten  gross,  da  schon  bei  den  Messungen, 
und  der  einfachen  Betrachtung  vielfach  Spectren  zur  Er- 
scheinung  kamen. 
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XI.    Zwei  neue  regelmässige  Verwachsungen 
verschiedener  Mi/neralien;  van  A.  Sadebeck^ 

(Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Ges.  naturf.  Freunde  in  Berlin, 

den  15.  Oct.  1878.) 

a)  Arsenikkies  und  Eisenkies. 

Auf  einer  schönen  Freiberger  Stufe,  welche  mir  Herr 
Mineralienhändler  Pech  in  Berlin  wegen  der  schönen 
Blendekrystalle  vorlegte,  sitzen  grosse,  mit  Eisenkies  be- 
deckte Krystalle  von  Arsenikkies.   Die  Arsenikkiese  stellen 
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die  Combination  des  verticalen  Hauptprisraas  mit  sehr 
stark  nach  der  a-Axe  gestreifter  Endplatte  dar.  Die  End- 
fläche ist  hier  nur  eine  componirte  Fläche,  gebildet  durch 
die  Intermittenz  von  Flächen  desLängsprismas  (con:A:  'Z*'')- 
Eine  Abweichung  von  der  idealen  Ausbildung  der  Kry- 
stalle  findet  in  der  Weise  statt,  dass  sie  aus  mehreren 
KryBtallen,  das  ist  Subindividuen  höherer  Stufe  aufgebaut 
Bind,  welche  mehr  oder  weniger  gross,  theils  auf  der  End- 
fläche, theila  auf  den  Prismenflachen  hervortreten  Durch 
hypoparallele  Stellung  derBelben  erscheinen  dann  die  Pris- 
menflächen geknickt  lind  ge  ^ 
bogen.  Die  beifolgende  Ho 
rizontalprojection  (Fig  1}  stellt 
eine  derartige  Knickung  d  ir 
welche  von  zwei  h^poparailel 
gestellten  Krystallen  gebildet 
wird.  Die  Axe  des  Hypo 
parallelismus  ist  die  Haupt 
axe.  Die  Eisenkiese  sind 
Hexaeder,  welche  aber  nicht  pj  , 
die  sonst  so  häufigen  Streifen 

Beigen,  sondern  drusig  sind,  da  sie  aus  kleinen  Hexaedern 
bestehen,  welche  sich  vielfach  in  hypoparalleler  Stellung 
gegeneinander  befinden,  so  dasa  die  Hauptindividuen  nicht 
Bcharf  begrenzt  sind,  sondern  mehr  oder  weniger  gekrümmte 
Flächen  und  Kanten  haben. 

Diese  Hexaeder  liegen  nun  so  auf  dem  Arsenikkies, 
dass  eine  Grundaxe  mit  der  Hauptaxe  des  letzteren  und 
die  auf  dieser  Grundaxe  senkrechten  prismatischen  Axen 
mit  den  Nebenaxen  zusammenfallen.  Das  Gesetz  ist  also 
genau  dasselbe,  welches  ich  schon  für  Markasit  und  Eisen- 
kies aufgefunden  und  als  II.  Verwachsungsgeaetz  beschrie- 
ben^) habe,  speciell  die  abgebildete  Verwachsung  von 
Tavistok  hat  grosse  Aehnlichkeit ,  weil  auch 
der  Eisenkies  auf  dem  Markasit  aufsitzt  und  letzterer 


tzterer  ein  1 
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einfacher  Kryatall  ist.  Die  gleiche  Verwachsung  der  bei- 
den iBoiflorphen  Mineralien  mit  dem  Eisenkies  lehrt  nun, 
dftss  die  Isomorphie  sich  nicht  nur  auf  die  Form,  eondern 
auch  auf  die  Molecularstructur  bezieht,  indem  beide  Mine- 
ralien eine  gleiche  Molecularattraction  auf  den  Eisenkies 
ausüben. 

Die  ßisenkiese  liegen  theils  auf  der  Endfläche,  theÜB 
auf  den  PrismenÜächen  (Fig.2), 
theils  sind  sie  zwischen  die 
Subindividuen  eingekeilt  und 
einzelne  Theile  des  Arsenik- 
kieaes  erscheinen  wie  mit  Ei- 


Wie  andere  Verwachsun- 

'^'   ■  gen,  so  hefern  auch  diese  einen 

vorzüglichen  Beweis  dafür,   daas  Winkelähnhchkeiten  für 

die  regelmässigen  Verwachsungen  nicht  mEiasagebend  sind) 

da  sich  solche  hier  durchaus  nicht  auffinden  lassen. 


b)    KupferkiE 


,iid  Fahle 


Die  Kenntniss  dieser  Verwachsung  verdanke  ich  Hm. 
Gr.  Seligmann  in  Coblenz,  welcher  mich  auf  dieselbe  auf- 
merksam machte  und  sie  mir  zum  Studium  aus  seiner 
Sammlung  gütigst  zusendete, 

In  meiner  Abhandlung  über  Fahlerz  und  seine  regeln 
massigen  Verwachsungen  mit  Kupferkies'}  habe  ich. regel- 
mässige Verwachsungen  beschrieben,  bei  denen  die  Grund- 
axen  beider  Mineralien  zusammenfallen  und  das  herr- 
schende 1.  Tetraeder  des  Fahlerzes  da  zu  hegen  komml^ 
wo  sich  das  von  mir  als  1.  bezeichnete  Tetraeder  des 
Kupferkieses  befindet.  Es  war  diese  Art  der  Verwach- 
sung jedenfalls  die  einfachste  und  leicht  aus  den  tektoni- 
schen  Eigenschaften,  das  ist  dem  deuthchen  Schalenba^ 
der  beiden  Tetraeder  erklärbare. 


1)  Zeitsclir.  A.  D.  geola^.  Gea.  XXIV. 
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Fig.  3. 


Die    mir    vorliegende    von    K  a  p  n  i  k    unterscheidet 
(  sich   dadurch,   dass   bei    Cuincidenz    der   Grundasen    das 

1.  Tetraeder  des  Fahlerzes  da  zu  liegen  kommt,  wo  sich  das 

2.  des  Kupferkieses  befindet  und  umgekehrt.     Die  Grund- 
)  kanten    der   beiden    Tetraeder    kreuzen    sich   rechtwinklig 

(Pig.  3),  Bo  dasä  die  Individuen  die 
Stellung  haben,  welche  ihnen  nach 
dem  II.  Zwillingagesetz  des  regulä- 
ren Systems  „Zwillingsaxe  eine  pris- 
matische Axe"  zukommt.  Durch  die 
regelmässige  Verwachsung  wird  also 
hier  Zwillingsstellung  hervorgerufen, 

\  was  bei  anderen  regelmässigen  Ver- 
wachsungen nur  selten,  aber  z,  B.  bei 
den  Glimmern  der  Fall  ist.  Bei 
Augit   und  Hornblende   ist  gleichfalls  etwas  analoges  vor- 

.  banden'),  wenn  man  die  alte,  bisher  übliche  Aafstellung 
des  Augits  beibehält,  der  zufolge  das  schiefe  Prisma  ein 
hinteres  ist.  G.  vom  Rath  weicht  hier  der  Annahme 
einer  durch  die  regelmässige  Verwachsung  hervorgerufenen 
Zwillingsstellung  dadurch  aus,  dass  er  den  Augit  umge- 
kehrt stellt,  also  das  bisherige  hintere  schiefe  Prisma  zu 
einem  vorderen  macht.  Vorliegende  Verwachsung  von 
Kupferkies  und  Fahlerz  zeigt  nun,  dass  die  Art  der  Ver- 
wachsung von  Hornblende  und  Augit  allein  keine  Um- 
stellung des  letzteren  erheischt. 

Aufi'allend  ist  es,  dass  weder  die  Fahlerze  noch 
Kupferkiese  von  Kapnik  unter  sich  in  gleicher  Weise 
verwachsen  vorkommen,  obgleich  sonst  derartige  Zwil- 
linge beobachtet  sind.  Was  die  Ausbildung  anbetrifft,  so 
herrscht  der  Kupferkies  vor  und  bildet  die  Grundlage  in 
Form  des  1.  Tetraeders  mit  abgestumpften  Ecken,  wozu 
auch  noch  das  1.  spitzere  Octaeder  hinzutritt.  Kleine 
Fahlerztetraeder  von  der  Combination  1.  Tetraeder,  Tria- 
kistetraeder  und   Dodekaeder   ragen  aus  den  Flächen  des 


I      .    1)  G.  vo 


1  ßath,  Pogg.  Ann,  Brgbd.  VI.  p.  232. 
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1.  TetraSders  des  Kupferkieses  berror  (Fig.  4);  beiderseite 
von  den  Grundkanten  des  KupferkieBes  ist  die  Anordnimg 
der  Fahlerze  eine  Teischiedene;  ganz 
in  äbnUcber  Weise  wie  bei  den 
regelmäSBigen  YerwachBnDgea  Ton 
N  e  u  d  o  r  f  erscbeinen  die  Kupfer- 
kiese gewissermaassen  mit  den  Fahl- 
erzen gespickt,  einzelne  Fahlerze 
sitzen  aach  auf  den  Grundkanten. 
Ausser  den  Fahlerzen  ragen  auch 
ZwillingBstUcke  des  Kupferkieses 
nach  dem  Spinellgesetz  heryor.  Inter- 
^"  ■  essant  ist  eine  Gruppe,  bei  welcher 

zwei  Kupferkiese  senkrecht  gegen  die  Zwillingsehene  ver- 
wachsen  sind  und  aus  beiden  Fahlerze  hervorragen,  so 
dass  äuch  diese  gegeneinander  Zwillingsstellung  haben. 

Gianz  in  ähnlicher  Weise,  wie  hier,  ragen  auch  zu- 
weilen aus  Pyritogdern  des  Eisenkieses  Zwillingsstücke 
hervor.  Dass  man  aber  bei  verschiedenen  Mineralien 
nicht  von  wirklieben  Zwillingen  reden  darf,  liegt  auf  der 
Hand. 

Mineralogisches  Institut  der  Univ.  Kiel 


Berichtigungen. 
Bd.  IV.  (Hittorf)  8.388  Z.  14  y.  o.  statt  „welche"  lies  „welcher". 

S,  389  Z.  2  r.  u.  „Die  hier  hervorgehobenen  Widerstandsheathn- 
mnngen  von  P.  Kohlransch  worden  in  OemeinBchaft  mit 
Dr.  Grotriao  ausgefahrt". 

S.  392  Z,  1  V.  o.  statt  „im  Leitnngswiderstaode"  lies  „im  Lei' 
toDga  vermogea' '. 

S.  393  Z.  1  V.  n.  statt  „(1874)"  Uea  „(1845)". 

S.  413  Z.  4.  V.  o.  statt  „die  hohlensaureu"  lies  „kohlensaure". 

S.  414  Z.  9  V.  oben  statt  „werden"  lies  „wird". 
Bd.  V,    (Koch)  S.  264  Z.  2  v.  o.  atatt  „Octaederflache"  lies  „Dodekae- 
derfläche". 

(Ditacheiner)  S.  282  Z.  8  atatt  „die  EreisHnie  selbst  StrS- 
muQKslinie  ist"  lies  „die  Kreislinie  selbst  Grenzlinia  der  elec> 
Irischen  StrÖmnng  ist,  wenn  noch  in  swei  anderen  dieser 
linie  gegenüber  gelegenen  Electroden  die  Bleotrioität  in 
gleichen  Mengen  abatrömen  oder  gleiche  Mengen  entgegen- 
gesetzter Electricität  znSieaaen  können". 

8.  285  Z.  1  (Formel)  atatt  ,Jog  y. . ."  liea  „log  -j  "■ 
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